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IPodsypka piaskowo cementowa
12 gr.3cm
. .. tawa z betonu C12/15
Kraweznik bet.15x25x100cm, Warstwa scieralna AC1S o gr.5cm —
W€ stabilizacj C1,5/2 grl7em

®

Podsypka piaskowo cementowa

Skropienie miedzywarstwowe z D-200

-2 gr.3cm
tawa z betonu C12/15

Warstwa wigzgca  AC16W o gr.8 cm

Warstwa stabilizacj C1,5/2

Skropienie miedzywarstwowe z D-200
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20cm
zageszczanego mechanicznie 0/63mm

Warstwa stabilizacji dowiezione| gr.17cm
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Inwestor w KATY WROCLASKIE
ul. Rynek nr 1, 55-088 KATY WROCLAWSKIE

Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"

U—.O_.m—A._”O<<m 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17

PRZEBUDOWA DROGI ul.LEGIONOW w KATACH
C1.5/2 __/_%%&m WROCLAWSKICH PO PRZEBUDOWIE
Obrzeze bet8x50x100cm, KANALIZACJI DESZCZOWE]J
Podsybka Diask-cem N PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C
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fawa 7 betoru C12/15 Projektant | warek Jakob TI06UW

Skala Data Stadium
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