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| OPRACOWANIE ZAWIERA

LOKALIZACJA ZADANIA



DECYZJA NA PROWADZENIE PRAC ARCHEOLOGICZNYCH



| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA ,

lll. CZESC RYSUNKOWA

IV. INFORMACJA BIOZ,

| PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja w terenie z przedstawicielem UMIG Kgty Wroctawskie

b) Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb zadania - marzec 2017 roku,

C) Ustalenia z Zamawiajgcym — OPZ do zamowienia ,

d) Opinia geotechniczna dostarczona przez Zamawiajgcego - odrebne opracowanie,

Il. CZESC OPISOWA

2. Dane ogdlne

2.1 DANE INFORMACYJNE

INWESTOR: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek Ratusz nr 1 , 55-080 Kgty Wroctawskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M AR B UD - ZBP - Marek Jakdb
ul. Zielihskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw

OBIEKT: Przebudowa drogi ul. Legiondw w Kgtach Wroctawskich

STADIUM:  Projekt Techniczny - Rysunki i szkice
BRANZA:  Drogowa

2.2 IAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi ul. Legiondw w Kgtach Wroctawskich
na dziatkach nr2/5, 2/46 i 4 AM-1 Obr .Kqty Wroctawskie miasto oraz na dziatkach nr 94/1,
111,112 AM-3 Obr. Kgty Wroctawskie miasto

Zakres opracowania:

@)
@)

zdjecie nadmiaru warstw ziemi po robotach na kanalizacji deszczowej,

profilowanie i zageszczenie na potrzeby odtworzenia dolnych warstwo wykopach pod
kanalizacje deszczowaq,

wykonanie konstrukciji pod nawierzchnie ul.Legiondw i chodnikéw

wykonanie , uzgodnienie , ufrzymanie  organizacji ruchu zastepczego na czas
wykonywania robét budowlanych.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest: Przebudowa drogi ul. Legiondw w Kgtach Wroctawskich
po przebudowie kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 2/5 , 2/46 i 4 AM-1 Obr .Kgty
Wroctawskie miasto oraz na dziatkach nr 94/1, 111,112 AM-3 Obr. Kgty Wroctawskie miasto

Szeroko$¢ chodnika stata wynoszgca s=2,00 m,

Szerokos$¢ chodnika - dojscia do jezdni s=2.00 m,

Szeroko$¢ chodnika w rejonie ronda s=1,5 m ze wzgledu na gpas dziatki drogowej w tej lokalizacii
Szerokos¢ jezdni stata s=5.00 m

Kategoria ruchu KR 1,

Obramowania chodnika - obustronnie obrzezem betonowym ,

Obramowania jezdni - kraweznik betonowy wtopiony i wystajgcy.

Zieleh niska - trawniki ,

Zieleh wysoka - brak,



4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

W chwili obecnej teren jest zagospodarowany pod wzgledem infrastruktury drogowe.
Jest uzbrojony . Istniejgce konstrukcje ulicy od ptyt betonowych do nawierzchni z destruktu
bitumicznego ( asfalt) po nawierzchnie utwardzone z kruszywa. Deweloperzy budujgcy osiedla
przylegte do ulicy Legiondw wykonywali dla swoich potrzeb samodzielnie nawierzchnie o
zréznicowanych konstrukcjach i szerokosciach . Istniejgca kanaliazja deszczowa
odprowadzajgca wody opadowe z ulicy i terendw okolicznych -wymaga przebudowy ze
wzgledu na zatamania i nieszczelnosci ktdre pojawity sie w tracie jej eksploatacii

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje odbudowe nawierzchni jezdni
i chodnikéw po przebudowie catego odcina kanalizaciji deszczowej. Po zakohczeniu robét na
kanalizacji deszczowej zostang wykonane roboty drogowe , odtworzenie ciggédw chodnikdéw i
jezdni, odtworzenie trawnikow w ul. Legiondw.

6. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI
IAGOSPODAROWANIA DZIALKI drogowej ( ulic Legiondw )

6.1 Konstrukcja chodnika .

v' kostka betonowa o gr.8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 3
ogr.3cm,

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie
ogr.l7cm,,

v' warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15 cm o Rm. min 1,5 MPa,

6.2 Obramowanie - obrzeze betonowe.
obrzeze betonowe 8*30*100 cm,
tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,

ANIAN

6.3 Konstrukcja jezdni tgcznika .

warstwa $cieralna AC 11S35/500 gr. 5¢cm,

skropienie miedzywarstwowe asfaltem D-200 w iloéci asfaltu pozostatego 0,35 kg/m?
warstwa wigzgca AC 16W 35/50 0 gr.8cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie

o gr.20cm,

warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.17 cm o Rm min1,5 MPa,

ANEANEA NN

AN

6.4 Konstrukcja jezdni zjazddw i ciggdw przy budynkach
v' kostka betonowa o gr.8 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 3

ogr.3cm,

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie
o gr.20cm,,

v warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15 cm o Rm. min 1,5 MPa,
ogr.l17cm,

6.5 Obramowanie - na odcinku potgczenia chodnika i jezdni w rejonie dojscia
kraweznik betonowy systemowy 15*22,5*100 cm obnizony $wiatto h=2,5cm,
podsypka cementowo- piaskowa 1:2 o gr. 2-3 cm,
tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15cm o Rm 1,5 MPq,

AN NI NN

6.5 Obramowanie - na odcinku szlaowym

kraweznik betonowy systemowy 15*¥25*100 cm $wiatto h=12,5cm
tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15cm o Rm 1,5 MPa,

AN

6.6 Zabezpieczenie od strony posesji - ACO DRAIN

system ACO-DRAIN 135 /165 mm

tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,
warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15 cm o Rm 1,5 MPaq,
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6.7 Wpusty deszczowe
v Wpust deszczowy typowy drogowy typ ciezki DN40O- system
v’ wpust deszczowy o ruszcie zatrzaskowym z koszem

6.8 Konstrukcja $cieku przyraweznikowego

v' kostka betonowa o gr.16*16 cm uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 3
ogr.3cm,

v tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,

v' warstwa stabilizacji dowiezionej o gr.15 cm o Rm. min 1,5 MPa,
ogr.l17cm,

7.0 DANE INFORMACYJNE , CZY DZIALKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SA WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ..

Uzyskano decyzje Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu o nr
986/2017 z dnia 21.04.2017 r na prowadzenie badanh archeologicznych w czasie wyonywania
robét.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNCZEJ .

Zadanie - przebudowa ulica nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych jak i w strefie
eksploataciji gérniczej.

9. WPLYW NA SRODOWISKO.

W mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r.w
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywad na srodowisko) (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r.) Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pbdzn. zm.) zamieszczony w § 2.
1. inwestycja w tym zakresie nie jest ujeta ( poz 60 ) do przedsiewzie¢ mogqgcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projekt oraz rozwigzania technologiczne , funkcjonalne i
techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepisdw i nie wywierajg negatywnych
wptywow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw
i inwestycji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze
zadnej formy ochrony przyrody .

10. ODWODNIENIE .

Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia . Przebudowana kanalizacja deszczowa
Wody opadowe kierowane sq na dziatke Inwestora , na teren zielony - porosniety trawq. llos¢
zapewnia odbidr wod opadowych , ktére nie ulegnie zwiekszeniu . Zaprojektowano spadek
jednostronny i=2% dla wszystkich nawierzchni od Cmentarza w kierunku terendw zielonych.
Wszystkie wody opadowe zostang zagospodarowane wewngirz dziatki (dziatka nr 61/11).

11. OPINIA GEOTECHNICIZNA .

Opinia geotechniczna - wycinki zostaty wklejone z opracowania drogowego. Opinia
zostata opracowana przez geologa Janusza Michalaka na potrzeby przebudowy kanalizaciji
deszczowe.



Wystepnjace w podlozn grmnty podzielono na warstwy geotechniczne o odmiennych
parametrach geotechnicznych z uwzglednieniem rodzaju i stamu gmntow. Wydzielono

nastepujace serie 1 warstwy:

seria 1 osady plejstocenskie - utwory fluwioglacjalne i wodnolodowcows

skladajace sie z warstw:

warstwa I pospélki 1 Zwiry zaglinione, Srednio zageszczone o stopnily zageszcezenia
I;=0.40.
warsiwa IT piaskow drobnych. Srednio zageszczonych o stopniu zageszezenia L.=0.30.

warsiwa Bl glin pylastyvch, plastyeznyeh o stopniu plastyeznosei I;=0.20.

warstwa B2 glin pylastych, rwardoplastycznych o stopnin plastycznosci 1, =0.00.

Warstwa nie budowlana sa holocenskie torfy wystepujace na glebokosci 0.5-0.85 m p.p.t.

Tabela 1
Symbol Parametry geotechniczne
Wiek Symbol | Rodzaj | geologicznej - ) 7
i facje osadow | warstwy | gruntow | konsolidacii I L | G ¢E‘, Fo | My P
gl'llll(‘f)“’ EFa MPa | MPa | tm
I Po. Z - 0.40 - - 37.8 | 120 | 130 | 2.05
Osady
Buwiogiagyalne I gy Pd : 030 - | - |295[33 |42 |L75
i
wodnalodew=: gy Gn B 020 [320] 185 | 27 | 36 | 2.10
cowe
lejstocen
el : B2 Gn B 0,00 | 40,0 | 220 | 50 | o4 | 2.15

Podsumowanie. Rozpoznane wamnki gruntowe ze wzgledu na wysoki poziom wad
enmtowych nalezy uznac za tmdne. Przewiercone gnmiy od glebekosel 0.60 m s3 grantami
nawodnionymi i mokirymi. Warstwy glin pylastyeh przy wykonywanin wykopu pod
posadowienie zbiornikow retencyjnych i separatora nie beda stanowic wystarczajacej bariery
przed naptywajgcymi do wykopu budowlanege wodami grumtowymi.

Grunty lezace na glebokosci w poziomie projektowanego posadowienia zbiomikow
refencyjuych i separatora majg Korzysine (wystarczajace parameftry geofechniczne). W
poziomie posadowiema wiw obiektow wystepuja srednio zageszezene zwiry i polzwarte gliny

pvlaste.

12. UZGODNIENIA | SPECJALISTYCZNE OPINIE (ZGODNIE Z ART.34 UST.3 PKT 3 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Oséwiadczenie projektanta,
Uprawnienie projektanta,
przynaleznos¢ do DOIIB,

AN N



v' Prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych opracowaniem.
v Decyzja Konserwatorska

Catosc rob ot wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDIZIALYWANIA OBIEKTU.
Przebudowa ulicy Legionéw po robotach kanalizacyjnych nie ma wptywu na srodowisko
Prace bedq prowadzone w godzinach 7.00 do 17.00.
Wykonawca bedzie posiadat maszyny dopuszczone przez dozdr techniczny do wykonywania
tego typu prac . Materiaty pochodzqgce z rozbidrki , nalezy zutylizowac .

Podstawa prawna :
a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - arf.nr1 ust.1 .

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w ustawie, a same roboty budowlane w
zakresie dostepu do terenu budowy, przysztej eksploatacji drogi jak i dostepu do terenu
budowy w czasie trwania robdt budowlanych. Zakres robdt nie ma wptywu na dziatki
sqsiednie. Zakres wszelkich robdt budowlanych zostat ograniczony do dziatek bedgcych
wtasnosciq Inwestora
b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w Rozporzqgdzeniu. Parametry techniczne (
szerokos$¢ , dtugosc , kategoria drogi, klasa obciqgzenia) ulicy -nie zostaty zmienione.
Wykonujqc przebudowe ulicy Legiondw ciqg gtdwny uzyskano poprawe rownosci,
ujednolicono konstrukcje - co niewqtpliwie poprawia paramenty akustyczne . Wody
opadowe zjezdni ze wzgledu na zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne w
kierunku krawedzi jezdni nie majg wptywu na dziatki sqsiednie. Wody opadowe
sptywajq do przebudowanej kanalizacji deszczowej
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz.

460)Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania w zakresie ustawy w stosunku do
dziatek przylegtych

Uwaga kohcowa

Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane oddziatywania

mieszczq sie w zakresie dziatki inwestora

IV INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
A PODSTAWA OPRACOWANIA

« Informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

«  PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczehstwa i higiena pracy .Wymagania

«  PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczehstwa i higiena pracy .Ogdlne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego .

e PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujgce w
procesie pracy .

» Baza materiatowa LEX,

» Jan Rgczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

B CZESC OPISOWA :

Zakres opracowania obejmuje wykonanie " Przebudowa drogi ul. Legiondw w Kgtach
Wroctawskich po przebudowie kanalizacji deszczowej .
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Prace budowlane bedqg prowadzone z podziatem na zakresy robdt w ustalonej ponizej
kolejnosci:
* Roboty drogowe - nawierzchniowe. ,
» Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdnii chodikow.
» Regulacja wysokosciowa infrastruktury technicznej
«  Wyniesienie i utrzymanie organizacii ruchu zastepczego,
» Porzgdkowanie terenu,

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce

* nie ma takich obiektéw .
« jezdnia przebiega w terenie zabudowanym.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktdére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
e sie¢ energetyczna napowietrzna n/n na w/w ulicach

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych wraz z okredleniem skali i rodzaju zagrozenia.

Omawiane zakresy zostaty wyszczegdlnione w pkt nr 1 informacii .

Wszystkie materiaty jak i urzgdzenia , ktére bedq braty udziat w readlizacji zadania , muszg

spetnia¢ wymogi dotyczqce bezpieczenstwa , posiadac stosowne atesty higieniczne

i spetnia¢ wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego W realizacji zadania nie bedq

stosowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia pracownikdw jak i pdziniejszych

uzytkownikow .

Zagrozenia ktére mogg wystgpic w czasie realizacji zadania :

« Dowdz materiatdbw masowych ( kruszywo ,masa bitumiczna )- wymagane jest
zachowanie przepisdw BHP w czasie transportu jak i wbudowania materiatow

« Roztadunek, sktadowanie i wbudowanie materiatédw masowych-zachowanie przepisdw
BHP,

e Remont podbudowy i budowa nawierzchni — prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego — zachowanie przepisow BHP oraz kontrola pojazddw mechanicznych
poruszajgcych sie po budowie ,

« Utrzymanie oznakowania — utrzymanie jego czystos$ci oraz stabilnodci zamocowania do
podtoza.

Powyzsze zagrozenia mogqg wystgpi¢ w czasie transportu , roztadunku , korytowania oraz

wykonywania zadania ( budowy).

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw , przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy , oraz zapoznana z technologig wykonania obramowania i potgczenia jezdni. Kierownik
robot przeszkoli pracownikdw z zakresu bezpiecznego roztadunku materiatéw budowlanych jak i
prac prowadzonych w rejonie stupdw energetycznych oraz napowietrznych  linii
energetycznych. Szczegdlnie nalezy potozyé nacisk na przeszkolenie kierowcdw dowozgcych
kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali kufry  samowytadowcze z dala od
przedmiotowych linii n/n .

5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie , dotyczagcqg Srodkdw komunikacji  zapewniajgcg szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen .

Nalezy wskaza¢ punku PPO?Z , dostep do 7zrodta zasilania ( przytgcza budowlanego ) maszyni
urzgdzen elekirycznych , dostep do pomieszczen sanitarnych ( W-C |, tazienka , barakowdéz z
zapleczem socjalnym ) Komunikacja jak i dostawy materiatdw i transport sprzetu dokonywane
bedzie istniejgcymi drogami powiatowymi i drogg przebudowywang - utwardzonym dojazdem
do niej. Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkahcom. W przypadku braku mozliwosci
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zapewnienia dojazdu , Wykonawca na wtasny koszt zapewni dozér mienia mieszkancoéw , ktorzy
nie moggq skorzystac ze swoich garazy itp.
Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy podajgc na niej telefony alarmowe do :

« strazy pozarne] i Ochotniczej Straz Pozarnej ,pogotowia ratunkowego , policji , telefonu
alarmowego (112) ,pozostate nr telefoniczne nalezy umiesci¢c na tablicy informacyjnej
zgodnie z Prawem Budowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadzoér
budowlany itp. )

6. Ewakuacja z placu budowy;

« Drogg wewnetrzng , drogg wojewddzkg i drogami gminnymi do stref bez zagrozeh
Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania

Opracowat: %awt fakid



