
l.p.

Podstawa 
opracowania 

Kod pozycji CPV
Nr specyfikacji 

technice.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Cena
 jedn.

 Wartość robót 

1
Wizja w terenie 

Projekt 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i  kanalizacji  w terenie równinnym . Obsługa geodezyjna 
zadania.
Odcinek  ul.Legionów l=309,70 m
Odcinek w kierunku ul.Okrzei l=94,75m
Odcinek w kierunku ul.Sybiraków l=81,90m

km              0,49                             -   zł 

2
Wizja w terenie 

Projekt 
Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania. rycz              1,00                             -   zł 

Zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu  o gr.do 35 cm, z wywozem materiału do 10 km. W cenie 
jednostkowej należy ująć koszty związane z utylizacją i składowaniem.Humus przeznaczony do 
pozostawienia należy oczyścić z pozostałości darni  i pozostawić w celu założenia trawników

Zdjęcie warstwy  darni  i humusu 

F=528,50+2,5*(54,0+37,0+27,40+37,0+22,5+17,8+32,5)=1 099,00 m
2 

Rozebranie istniejących krawężników  betonowych  ( wtopionych i wystających )  i kamiennych na ławie 
betonowej  wraz z wywozem materiału  na odległość  do 10 km .W  cenie jednostkowej należy 
przewidzieć  utylizację materiału. 

L=7,50+9,00+11+8,75++(7,5+7,5+15)*3+14,20 =140,45 m

Rozebranie  murków gruzobetonowych wraz z ich posadowieniem  na ławie gruzobetonowej  wraz z 
rozbiórką ławy i  wywozem na odl. do 15 km .  W  cenie jednostkowej należy przewidzieć  wywóz i  
utylizację materiału.Murki gruzobetonowe o wymiarach do 30*17*( 65 - 80) cm 

V=58,00*0,15*0,17*0,8=1,20m
3

Rozebranie  obrzeży i oporników betonowych  betonowych   posadowionych na ławie gruzobetonowej  
wraz z rozbiórką ławy i  wywozem na odl. do 10 km .  W  cenie jednostkowej należy przewidzieć  wywóz i  
utylizację materiału. 
Obrzeża betonowe na ławie z gruzobetonowej .

L= 2*9,50+15,00 =34,00m

Rozebranie nawierzchni  istniejących  zjazdów  i skrzyżowań  o nawierzchni  asfaltobetonowej  wraz z 
elementami  podbudowy .Materiał do  wywozu na odległość do 10 km  i utylizacji.   

zjazd ul.Słdzielcza   F= 45,00 m
2

zjazd ul.Okrzei         F= 26,80 m
2

7
Wizja w terenie 

Projekt 
m

3            71,80                             -   zł 

6
Wizja w terenie 

Projekt 
m            34,00                             -   zł 

5
Wizja w terenie 

Projekt 
m

3              1,20                             -   zł 

D-01.02.04   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  ,ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI  I  ELEMNTÓW  SIECI  Kod CPV-45100000-8

4
Wizja w terenie 

Projekt 
m          140,45                             -   zł 

WZÓR  KOSZTORYSU  OFERTOWEGO OPRACOWANY NA PODSTAWIE  PRZEDMIARU  ROBÓT 
"Przebudowa drogi ul.Legionów w Kątach Wrocławskich"  

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   Kod CPV-45100000-8

D-01.02.02   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  -  ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI , HUMUSU, ARNINY   Kod CPV- 45100000 - 8

3

Opis techniczny

SST, Projekt 

Zagospodarowani

a

m
2       1 099,00                             -   zł 



Rozebranie  nawierzchni chodnika  i zjazdów do posesji  z  kostki  betonowej gr. . 8 cm  wraz z  podsypką 
piaskowo-cementową  gr. 3-5 cm z ich utylizacją i wywozem na odległość do 10 km. Kostka betonowa 
do odzysku  na poziomie 75% - stanowi własność Zamawiającego - do oczyszczenia i zeskładowanie na 
palety . Materiał za zgodą IN może być wykorzystany  ponownie

F=36,50+36,50+36,50+12,10 +15,75 +35,00 +58,00+9*5,9 = 283,45m
2 

kostka do odzysku  F=0,75*172,35 = 212,00 m
2 

Rozebranie nawierzchni  z płyt  drogowych betonowych zbrojonych  o gr. do 17 ,5 cm ( płyty  częściowo 
połamane) wraz z podsypką  piaskową  w ulicy Legionów. Płyty  rozbierać za pomocą żurawia  i  
składować na  nisopodwoziówę . W cenie jednostkowej należy ująć koszty  transportu  załadunek i 
wyładunek płyt  betonowych na magazyn ie Zamawiającego . Płyty uszkodzone do utylizacji .Odległość 
transportowa do 10 km. 
F=580,00 m

 2 

Rozebranie nawierzchni  zjazdów z płyt  gruzobetonowych i betonowych  o gr.12 -15 cm na podsypkach  
cementowo- piaskowych i piaskowych wraz z podbudowami .Materiał do  wywozu na odległość do 15 
km  i utylizacji.  

F=75,00m
 2 

Przełożenie  chodnika   z kb  cm na podsypce  piaskowo cementowej  wraz z  regulacją obrzeży  
betonowych  istniejących . Uzupełnienie  uszkodzonego  materiału kostka betonowa  na poziomie 15 %  , 
Uzupełnenienie  obrzeży  zniszczonych na poziomie  50 % Materiał do  wywozu na odległość do 15 km  i 
utylizacji.Możliwe do wykorzystania płyty  tego samego typu  z robót  rozbiórkowych   

 F=25,50+2*2,50+2*2,50 = 35,50 m
 2 

Regulacja istniejących  studni  teletechnicznych ,znajdujących się w zakresie robót wraz z uzupełnieniem 
elementów żeliw obejm  podtrzymujących płyty  , wymiana płyt  , regulacja wysokościowa itp.  

n=8

Zdjęcie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejącego pionowego na czas wykonywania robót. 
Tablice typu E i znaki drogowe typu A,B,C z ponownym zamontowaniem na ławie betonowej .

n=5 szt.

Regulacja zaworów wody wraz z wymianą w razie zaistnienia potrzeby elementów żeliw.

n=49 szt.

Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w konstrukcji drogi i ciągów pieszych 

n=9 szt. Studni sanitarnej  oraz  9 szt. Studni kd  nowych,

Frezowanie na głębokość  5 - 8  cm  istniejącej warstwy ścieralnej wraz  ze składowaniem i celu 
ponownego wbudowania  w pobocze - skrzyżowania z ulicami bocznymi. Głębokość robót do 6,0 m w 
kierunku dróg gminnych . Odległość transportowa do 10 km 

Frezowanie w miejscu włączenia do dróg o nawierzchni  z asfaltobetonowych 

F=77,25+18,80 = 96,05 m
2   

Rozebranie istniejących podbudów  wykonanych z mieszane mineralnych  i kruszyw .Głebkość 
wykonania rozbiórki do 15 cm  poniżej istniejącego terenu . Materiał do wywozu na odległość do 10 km 
.W cenie jednostkowej należy ująć koszt utylizacji .

F=580,00+94,7*2,5+81,5*3,5+100,50*3 =1 403,50m
2 

                         -   zł RAZEM  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

18
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       1 403,50                             -   zł 

17
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2            96,05                             -   zł 

16
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.            18,00                             -   zł 

15
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.            49,00                             -   zł 

13
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.              5,00                             -   zł 

12
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.              8,00                             -   zł 

11
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2            35,50                             -   zł 

10
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2            75,00                             -   zł 

9
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2          580,00                             -   zł 

8
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2          283,45                             -   zł 



Rozebranie  istniejących wpustów deszczowych  z rur żelbetowych  fi 500-600 mm ,o wysokości   do 1,50 
m  Materiał do utylizacji i wywiezienia na odległość  do 10 km . W cenie jednostkowej należy ująć koszty  
składowania i utylizacja.

n= 2 szt.

Rozebranie  istniejących przyanaliów od wpustów deszczowych  z rur PCV  FI 160 mm .Materiał do 
utylizacji i wywiezienia na odległość  do 10 km . W cenie jednostkowej należy ująć koszty  robót ziemnych 
, składowania i utylizacja.

L= 23*4,50= 103,5 m 

Wykonanie -  nowych wpustów deszczowych   typu  drogowego  typ ciężki  wraz z  wpięciem  ich do  
istniejącego  kanału   .Wpusty deszczowe zatrzaskowe z koszami cenie jednostkowej  należy ująć koszty  
robót ziemnych.

n= 27zt

Wykonanie przykanalików z PVC fi 160 mm wraz z  włączeniem do istniejącej kanalizacji  deszczowej .W 
cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z robotami ziemnymi , wykonaniem wpięcia ( trójnika) .

l=3,6+2,60+3,70+4,4+4,85+5,12+2*3,0+3,0+2,80+3,0+3,40+3,0+3,55+3,55+3,0+3,6+3,0*4,0+12,5+3,0+2,8+3,20

+3,00 = 95,67 m .

Wykonanie odwodnienia liniowego ACO-DRAIN  wraz z  włączeniem do istniejącej kanalizacji  
deszczowej .W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z robotami ziemnymi , wykonaniem 
wpięcia ( trójnika) .

l=68,00+3,5+3,5+34,60 = 109,60 m 

Wykonanie przykanalików z PVC fi 160 mm od przyłączy ACO-DRAIN wraz z  włączeniem do istniejącej 
kanalizacji  deszczowej .W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane z robotami ziemnymi , 
wykonaniem wpięcia ( trójnika) .

l=5,0+5,0+6,50+6,40+6,20+8*6,10 = 77,90 m 

                         -   zł 

Korytowanie  wraz z profilowaniem  pod zjazdy ,jezdnię i pod jezdnię  na głębokość do 30  cm 

z wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 10 km. W powierzchni  korytowania 

uwzględniono  roboty związane z wydobyciem w robotach rozbiórkowych  warstw  podbudów .

Jezdnia główna 

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 

+10*2+5,7*4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m
2 

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.

F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6*4,5+72,5*2+40,6*2+71,1*4,75+10,0 = 853,85 m
2

  RAZEM  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO 

D-04.01.01   PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

25
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       3 689,47                             -   zł 

24
Wizja w terenie 

Projekt 
m            77,90                             -   zł 

23
Wizja w terenie 

Projekt 
m          109,60                             -   zł 

22
Wizja w terenie 

Projekt 
m            95,67                             -   zł 

21
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.            27,00                             -   zł 

20
Wizja w terenie 

Projekt 
m          103,50                             -   zł 

D-03.01.01  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO   Kod CPV-45233000-9

19
Wizja w terenie 

Projekt 
szt.              2,00                             -   zł 



Korytowanie wraz z profilowaniem  pod nawierzchnię  chodnika strona na głębokość  10 - 15cm z 
wywiezieniem  materiału po korytowaniu na odległość do 15 km . W powierzchni uwzględniono prace 
rozbiórkowe związane z wydobyciem podbudów chodników w miejscu  robót rozbiórkowych.

Chodniki

F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50

 =1 425,51 m
2

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm i  gr. 17 cm  
Warstwa z kruszywa - pod chodnik . 

Chodniki

F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50

 =1 425,51 m
2

Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie 0/63 i gr. 20cm  
Warstwa pod zjazdy , jezdnię.

Jezdnia główna 

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 

+10*2+5,7*4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m
2 

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.

F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6*4,5+72,5*2+40,6*2+71,1*4,75 +10= 853,85 m
2

Wykonanie  stabilizacji dowiezionej  o Rm min 2,5 MPa  i gr. 15 cm . W cenie jednostkowej  należy  
uwzględnić koszty związane z dowozem , wbudowaniem , zagęszczeniem i pielęgnacją. 

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.

F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6*4,5+72,5*2+40,6*2+71,1*4,75 +10 = 853,85 m
2

Chodniki

F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50

 =1 425,51 m
2

Wykonanie  stabilizacji dowiezionej  o Rm min 2,5 MPa  i gr. 17 cm . W cenie jednostkowej  należy  
uwzględnić koszty związane z dowozem , wbudowaniem , zagęszczeniem i pielęgnacją. 

Jezdnia 

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 

+10*2+5,7*4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m
2 

Pierścień ronda

F=28,50*1,00= 29,5 m
2

                         -   zł 

Nawierzchnia z kostki kamiennej    16/16  cm - na podsypce   piaskowo - cementowej  1 : 3  i  o gr.3 - 5 
cm :  Kostka spoinowana zaprawą cementowo - piaskową .Kostka  nowa. Kostka układana na ławie 
betonowej C12/15 o gr.15,00 cm.

Pierścień ronda

F=28,50*1,00 = 29,5 m
2

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE  Kod CPV-45233000-9

RAZEM   PODBUDOWY 

D-05.03.01   NAWIERZCHNIE  Z KOSTKI   KAMIENNEJ  RZĘDOWEJ -Kod CPV-45233000-9

31
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2            29,50                             -   zł 

30
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       2 865,15                             -   zł 

D-04.05.01  PODBUDOWY-ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (stabilizacja dowieziona ) Kod CPV-45233000-9

29
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       2 279,36                             -   zł 

28
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       3 689,47                             -   zł 

D-04.04.02   PODBUDOWY - WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE   Kod CPV-45233000-9

27
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       1 425,51                             -   zł 

26
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       1 425,51                             -   zł 



Nawierzchnia z kostki betonowej  brukowej gr. 8 cm - na podsypce   piaskowo - cementowej  1 : 3  i  o 
gr.3 cm :  Chodnik - kolor kostki szary . Kostka spoinowana piaskiem drobnym 

Chodnik  - kostka w kolorze szarym

F=1 142,50m
2 

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje - kostka w kolorze czerwonym .

F= 853,85 m
2

Nawierzchnia z kostki betonowej  brukowej gr. 8 cm - na podsypce   piaskowo - cementowej  1 : 3  i  o gr. 
.3 cm :  Chodnik - kolor kostki szary . Kostka spoinowana piaskiem drobnym - przełożenie kostki w rejonie 
dowiązań do wjazdów i wejść do posesji 

F= 4,50*5+2*7,30 + 12,50+2,50*2+18,50+18,50 m
2 

Ściek z kostki  betonowej 16 x 16 cm  kostki betonowej  brukowej  układanej - na podsypce   piaskowo - 
cementowej  1 : 3  i  o gr. .3 cm : Kostka układana na ławie betonowej C12/15 o gr.15,00 cm.

F= 915,00+56,50 = 971,50 m

Ułożenie podbudowy z  asfaltobetonu  AC 16 W 35/50 o gr. 8 cm w miejscu wykonywanych robót  wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem w ilości do 0,8 kg/m 2  - o gr. 8cm  odcinek w miejscu wymian

Jezdnia główna 

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 

+10*2+5,7*4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m
2 

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F=2 835,65 m
2                           -   zł 

Ułożenie warstwy ścieralnej  z  asfaltobetonu  AC 11 S  35/50  o gr. 5 cm   wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem w ilości do 0,8 kg/m 2   odcinek główny i miejsca wymian po frezowaniu nawierzchni

Jezdnia główna 

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 

+10*2+5,7*4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m
2 

Frezowanie w miejscu włączenia do dróg o nawierzchni  z asfaltobetonowych 

F=77,25+18,80 = 96,05 m
2  

Skropienie i oczyszczenie  nawierzchnia  F=2 931,70 m
2                          -   zł 

                         -   zł 

Wykonanie  dokumentacji , uzgodnienie i wyniesieni ORZ  na czas prowadzenia robót. 

RYCZAŁT 

Oznakowanie wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej - Ryczałt 

RYCZAŁT 

                         -   zł RAZEM  OZNAKOWANIE  DRÓG  I  URZADZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU 

D-08.03.01  ELEMENTY  ULIC  Kod CPV-45233000-9

38
Wizja w terenie 

Projekt 
rycz              1,00                             -   zł 

RAZEM  ELEMENTY  NAWIERZCHNIE 

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   Kod CPV-45233280-5

37
Wizja w terenie 

Projekt 
rycz              1,00                             -   zł 

36
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       2 931,70    
                         -   zł 

D-05.03.05   NAWIERZCHNIE  Kod CPV-45233000-9

35
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       2 835,65    
                         -   zł 

34
Wizja w terenie 

Projekt 
m          971,50                             -   zł 

33
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2            91,60                             -   zł 

32
Wizja w terenie 

Projekt 
m

2       1 996,35                             -   zł 



Krawężniki betonowe 15*30*100  betonowe wystające wraz  z docięciem i z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12,5/15. Ława betonowa  układany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPa.W 
cenie jednostkowej należy ująć koszty stabilizacji .

L=973,50-71,10-7,28-7,30-35,40-34,7-7,8*2-5*4,0 -72,20-40,55-56,75+12,0+12,5+12,75+30,70

+10,50+12,5+8,50 = 712,07 m 

Krawężniki betonowe 15*22,5*100  betonowe w wtopione wraz z docięciem i  z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12,5/15.Beton układany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPaW cenie 
jednostkowej należy ująć koszty stabilizacji .

L =71,10+7,28+7,30+35,40+34,7+7,8*2+5*4,0 +72,20+40,55+56,75+34,50+34,6+72,25+71,60+40,58 =614,41 m 

Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/14 wystające i wtopione 
.Beton układany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPa.

Obrzeża

L= 40,5+4,1+3,75+45,2+64,90+6,8+5,9+2,10+12,5+13,5+22,5+10,8+3,0+2,6+71,5+57,,5+8,0+10,+11,5+

83,5+10,0+40,3+26,5+36,8+26,0+48,9+45,70=817,50 m

                         -   zł 

Założenie  trawników wraz z  obsianiem  mieszankami traw  uzupełnieniem humusu do 15 cm. W cenie 
jednostkowej  należy  ująć koszty  dowozu  humus, pozyskania , obsiania oraz pielęgnacji  zieleni ( 2 
koszenia w okresie wegetacyjnym) 

F=108,50+132,50+199,50+122,50+46,5+65,10+190,00+90,00+378,50+70,00+13,00+57,00=1473,10 m
2 

                         -   zł 

                    -   zł 

                    -   zł 

                    -   zł 

RAZEM  ZIELEŃ DROGOWA

RAZEM ( netto) 

PODATEK VAT 23 %

RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) 

D-09.01.01  ZIELEN DRGOWA Kod CPV-45233000-9

42
Wizja w terenie 

Projekt 
 m2       1 473,10                             -   zł 

41
Wizja w terenie 

Projekt 
 m          817,85                             -   zł 

40
Wizja w terenie 

Projekt 
 m          614,41                             -   zł 

39
Wizja w terenie 

Projekt 
 m          712,07                             -   zł 


