PRZEDMIARU ROBOT
"Przebudowa drogi ul.Legionéw w Kgtach Wroctawskich"

Podstawa
opracowania
Kod pozycji CPV

l.p. Nr specyfikacii Opis pozyciji przedmiarowej Jed. Obmiar
technice.
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg i kanalizacji w terenie rowninnym . Obstuga geodezyjna
Wizja w terenie zadania.
1 d ot Odcinek ul.Legiondw 309,70 m km 0,49
d Odcinek w kierunku ul.Okrzei I=94,75m
Odcinek w kierunku ul.Sybirakdw [=81,90m
2 Wiz irg;i;en‘e Opracowanie operatu powykonawczego wraz z wykonaniem mapy powykonawczej dla zadania. rycz 1,00
D-01.02.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZDJECIE WARSTWY ZIEMI, HUMUSU, ARNINY Kod CPV- 45100000 - 8
. X Zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr.do 35 cm, z wywozem materiatu do 10 km. W cenie
Opis techhlczny jednostkowej nalezy ujqc koszty zwiqzane z utylizacjq i skkadowaniem.Humus przeznaczony do
3 SST, Projekt . |pozostawienia nalezy oczysci¢ z pozostatosci darni i pozostawi¢ w celu zatozenia trawnikéw m2 1 099,00
Zagospodarowani !
a Zdjecie warstwy darni i humusu
F=528,50+2,5%(54,0+37,0+27,40+37,0+22,5+17,8+32,5)=1 099,00 m 2
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI | ELEMNTOW SIECI Kod CPV-45100000-8
Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych ( wtopionych i wystajgcych ) i kamiennych na tawie
Wizja w terenie  |befonowej wraz z wywozem materiatu na odlegtos¢ do 10 km .W cenie jednostkowej nalezy
4 Projekt przewidziec utylizacje materiatu. m 140,45
L=7,50+9,00+11+8,75++(7,5+7,5+15)*3+14,20 =140,45 m
Rozebranie murkdw gruzobetonowych wraz z ich posadowieniem na tawie gruzobetonowej wraz z
Wizja w terenie rozbiérkq tawy i wywozem na odl. do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy przewidzie¢ wywoz i .
5 Projekt utylizacje materiatu.Murki gruzobetonowe o wymiarach do 30*17*( 65 - 80) cm m 1,20
V=58,00*0,15*0,17*0,8=1,20m>
Rozebranie obrzezy i opornikdw betonowych betonowych posadowionych na tawie gruzobetonowej
Wizi ; ) wraz z rozbioérkq tawy i wywozem na odl. do 10 km . W cenie jednostkowej nalezy przewidzie¢ wywoz i
6 IZ/ irg'ei;en‘e utylizacje materiatu. m 34,00
/ Obrzeza betonowe na tawie z gruzobetonowe;j .
L= 2*9,50+15,00 =34,00m
Rozebranie nawierzchni istniejqcych zjazddw iskrzyzowan o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z
7 Wizja w terenie  |elementami podbudowy .Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 10 km i utylizacii. 3 71.80
. m ,
Projekt ziazd UlStdzielcza F= 45,00 m?
Zjazd ul.Okrzei F= 26,80 m?
Rozebranie nawierzchni chodnika izjazddw do posesji z kostki betonowej gr. . 8 cm wraz z podsypkq
piaskowo-cementowq gr. 3-5 cm zich utylizacjq i wywozem na odlegtos¢ do 10 km. Kostka betonowa
Wizia w terenie do odzysku na poziomie 75% - stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego - do oczyszczenia i zesktadowanie na
8 Proi alety . Materiat za zgodq IN moze by¢ wykorzystany ponownie m’ 283,45
rojekt palery . goaq yC wykorzystany p
F=36,50+36,50+36,50+12,10 +15,75 +35,00 +58,00+9*5,9 = 283,45m *
kostka do odzysku F=0,75*172,35=212,00 m 2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych zbrojonych o gr. do 17,5 cm ( ptyty czesciowo
potamane) wraz z podsypkq piaskowq w ulicy Legiondw. Ptyty rozbierac za pomocq zurawia i
9 Wizja w terenie |sktadowac na nisopodwozidwe . W cenie jednostkowej nalezy ujqc koszty fransportu zatadunek i 2 580.00
Projekt wytadunek ptyt betonowych na magazyn ie Zamawiajgcego . Ptyty uszkodzone do utylizacji .Odlegtos¢ m !
+ +, o~ A 10 lermn
F=580,00 m ?
Rozebranie nawierzchni zjazddw z ptyt gruzobetonowych i betonowych o gr.12 -15 cm na podsypkach
Wizja w terenie cementowo- piaskowych i piaskowych wraz z podbudowami .Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 15 )
10 Projekt km i utylizacji. m 75,00
F=75,00m
Przetozenie chodnika zkb cm na podsypce piaskowo cementowej wraz z regulacjq obrzezy
. . betonowych istniejgcych . Uzupetnienie uszkodzonego materiatu kostka betonowa na poziomie 15 % ,
1| Wiza w terenie | zupetnenienie obrzezy zniszczonych na poziomie 50 % Materiat do wywozu na odlegtosé do 15 km i m?2 35,50
Projekt utylizacji.Mozliwe do wykorzystania ptyty tego samego typu zrobdt rozbidrkowych
F=25,50+2*2,50+2*2,50 = 35,50 m ?
. . Regulacja istniejqgcych studni teletechnicznych ,znajdujqcych sie w zakresie robdt wraz z uzupetnieniem
12 W'Z/(; W, fi;eme elementdw Zzeliw obejm podirzymujqgcych ptyty , wymiana ptyt , regulacja wysokosciowa itp. szt. 8,00
roje
n=8
. . Zdjecie i ponowne zamontowanie oznakowania istniejgcego pionowego na czas wykonywania robot.
13 W’Z/‘; W' fi;eme Tablice typu E i znaki drogowe typu A,B,C z ponownym zamontowaniem na tawie betonowej . szt. 5,00
roje
n=5 szt.
5 Wizja w terenie  |Regulacja zaworéw wody wraz z wymiang w razie zaistnienia potrzeby elementow zeliw. " 4900
szt. ,

Projekt

Nn=49 szt.




Wizja w terenie

Regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w konstrukcji drogi i ciqgdw pieszych

16 Projekt szt. 18,00
roje n=9 szt. Studni sanitarnej oraz 9 szt. Studni kd nowych,
Frezowanie na gtebokos¢ 5 -8 cm istniejgcej warstwy scieralnej wraz ze sktadowaniem i celu
B ) ponownego wbudowania w pobocze - skrzyzowania z ulicami bocznymi. Gtebokos¢ robdt do 6,0 m w
17 Wizja w terenie  |kierunku drég gminnych . Odlegtosé transportowa do 10 km m2 96,05
Projekt - , - !
Frezowanie w miejscu witqczenia do drég o nawierzchni z asfaltobetonowych
F=77.25+18,80 = 96,05 m?
Rozebranie istniejqgcych podbuddw wykonanych z mieszane mineralnych i kruszyw .Gtebkos¢ wykonania
Wizja w terenie rozbidrki do 15 cm ponizejistniejgcego terenu . Materiat do wywozu na odlegtos¢ do 10 km .W cenie
18 . ied tk H lez iad k t utyli i m2 1 403,50
Projekt jednostkowej nalezy ujqc koszt utylizaci .
F=580,00+94,7%2,5+81,5*3,5+100,50*3 =1 403,50m *
D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV-45233000-9
Rozebranie istniejgcych wpustéw deszczowych z rur zelbetowych fi 500-600 mm ,0 wysokosci do 1,50 m
Wizja w terenie  |Materiat do utylizacji i wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km . W cenie jednostkowej nalezy ujqc koszty
19 Projekt sktadowania i utylizacja. szt. 2,00
n= 2 szt.
Rozebranie istniejgcych przyanalidw od wpustow deszczowych zrur PCV FI 160 mm .Materiat do
Wizia w terenie  |utYlizacji i wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km . W cenie jednostkowej nalezy ujq¢ koszty robdt ziemnych
20 Projekt , sktadowania i utylizacja. m 103,50
L=23*4,50=103,5m
Wykonanie - nowych wpustéw deszczowych typu drogowego typ ciezki wraz z wpieciem ich do
Wizja w terenie  |istniejqcego kanatu .Wpusty deszczowe zatrzaskowe z koszami cenie jednostkowej nalezy ujqc koszty
21 Projekt robdt ziemnych. szt. 27,00
n= 27zt
Wykonanie przykanalikéw z PVC fi 160 mm wraz z wtqczeniem do istniejqcej kanalizacji deszczowej W
Wizia w terenie cenie jednostkowej nalezy ujqgc koszty zwiqzane z robotami ziemnymi, wykonaniem wpiecia ( trojnika) .
22 . m 95,67
Projekt !
/ [=3,6+2,60+3,70+4,4+4,85+5,12+2*3,0+3,0+2,80+3,0+3,40+3,0+3,55+3,55+3,0+3,6+3,0*4,0+12,5+3,0+2,8+3,20
+3,00 = 95,67 m .
Wykonanie odwodnienia liniowego ACO-DRAIN wraz z wtqgczeniem do istniejqcej kanalizacji
Wizia w terenie deszczowej W cenie jednostkowej nalezy ujqé koszty zwiqzane z robotami ziemnymi, wykonaniem
23 Projekt wpiecia ( tréjnika) . m 109,60
|=68,00+3,5+3,5+34,60 = 109,60 m
Wykonanie przykanalikéw z PVC fi 160 mm od przytqczy ACO-DRAIN wraz z wtqczeniem do istniejqcej
Wizja w terenie kanalizacji deszczowej .W cenie jednostkowej nalezy ujqc koszty zwiqzane z robotami ziemnymi,
24 Projekt wykonaniem wpiecia ( trdjnika) . m 77,90
[=5,0+5,0+6,50+6,40+6,20+8%6,10 = 77,90 m
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Korytowanie wraz z profilowaniem pod zjazdy jjezdnie i pod jezdnie na gtebokos$¢ do 30 cm
z wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegto$¢ do 10 km. W powierzchni korytowania
uwzgledniono roboty zwigzane z wydobyciem w robotach rozbiérkowych warstw podbudow .
25 Wizja w terenie | jezdnia gtéwna m? 368947

Projekt

F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2
+10%2+5,7%4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m 2

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.
F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6*4,5+72,5*2+40,6*2+71,1*4,75+10,0 = 853,85 m ?




Wizja w terenie

Korytowanie wraz z profilowaniem pod nawierzchnie chodnika strona na gtebokosé 10 - 15cm z
wywiezieniem materiatu po korytowaniu na odlegtos¢ do 15 km . W powierzchni uwzgledniono prace
rozbidrkowe zwiqzane z wydobyciem podbuddéw chodnikdw w miejscu robdt rozbidrkowych.

% Projekt Chodniki 142551
F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50
=1 425,51 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY - WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Kod CPV-45233000-9
Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mmi gr. 17 cm
. . Warstwa z kruszywa - pod chodnik .
Wizja w terenie
27 Projekt Chodniki 1 425,51
F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50
=1425,51 m?
Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 i gr. 20cm
Warstwa pod zjazdy , jezdnie.
Wizja w terenie Jezdnia gtéwna
28 F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6%4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2 3 689,47

Projekt

+10%2+5,7%4+2*17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m 2
Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.
F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6*4,5+72,5*2+40,6*2+71,1*4,75 +10= 853,85 m 2

D-04.05.01 PODBUDOWY-ULEPSZONE PODtOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (stabilizacja dowieziona ) Kod CPV-45233000-9

Wizja w terenie

Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa igr. 15 cm . W cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic koszty zwiqzane z dowozem , wbudowaniem , zageszczeniem i pielegnacjq.

Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje.

2 Projekt F=11,70+8,75+36,90+8,90+18,5+18,7+20,75+34,6%4,5+72,5*2+40,6*2+71,1%4,75 +10 = 853,85 m > 227936
Chodniki
F=123,5+508,5+163,50+24,5+37,5+35,5+48,4+15,7+65,26+4,0+290,0+6,0+34,0+11,5+9,15+48,50
=1425,51 m?
Wykonanie stabilizacji dowiezionej o Rm min 2,5 MPa igr. 17 cm . W cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic koszty zwiqzane z dowozem , wbudowaniem , zageszczeniem i pielegnacjq.
Wizia w terenie  |Jezdnia
30 Projekt F=91,60*5+91,10%5+264,5*5+3,1 4*81-3,14*25+6*4,5+42%7,0+4,6%7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93+2 286515
+10%2+5,7*4+2*17,0+18,5%2+9,50*2 = 2 835,65 m 2
Pierécier ronda
F=28,50*1,00= 29,5 m?
D-05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ -Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki kamiennej  16/16 cm - na podsypce piaskowo - cementowej 1:3 i ogr.3-5cm
B ) : Kostka spoinowana zaprawq cementowo - piaskowq .Kostka nowa. Kostka uktadana na tawie
31 Wizja w.fereme betonowej C12/15 o gr.15,00 cm. 29,50
Projekt s
Pierscien ronda
F=28,50*1,00 = 29,5 m?
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - na podsypce piaskowo - cementowej 1:3 i o
gr.3 cm : Chodnik - kolor kostki szary . Kostka spoinowana piaskiem drobnym
32 Wizja w terenie  |Chodnik - kostka w kolorze szarym 1996,35
Projekt F=1142,50m>
Zjazdy indywidualne i zjazdy na posesje - kostka w kolorze czerwonym .
F= 853,85 m’
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - na podsypce piaskowo - cementowej 1:3 i o gr.
3 Wizia w terenie 3 cm : C[hodnilf - ko!or 'kosfﬁilszow . Kos)t{(o spoinowana piaskiem drobnym - przetozenie kostki w rejonie 91 60
Projekt dowiqzan do wjazdow i wejs¢ do posesji ,
F= 4,50*5+2*7,30 + 12,50+2,50*2+18,50+18,50 m 2
Sciek z kostki betonowej 16 x 16 cm kostki betonowe] brukowej uktadanej - na podsypce piaskowo -
34 Wizia w terenie  |cementowej 1:3 i o gr..3 cm : Kostka uktadana na tawie betonowej C12/15 o gr.15,00 cm. 971.50
Projekt !
F=915,00+56,50 = 971,50 m
D-05.03.05 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie podbudowy z asfaltobetonu AC 16 W 35/50 o gr. 8 cm w miejscu wykonywanych robdt wraz z
oczyszczeniem i skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m 2 - o gr. 8cm odcinek w miejscu wymian
. Wizja w terenie  |Jezdnia gtowna 2 835,65

Projekt

F=91,60*5+91,10%5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2
+10%2+5,7*4+2%17,0+18,5*2+9,50*2 = 2 835,65 m 2

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni F=2 835,65 m?

Utozenie warstwy scieralnej z asfaltobetonu AC 11§ 35/50 o gr. 5cm wraz z oczyszczeniemi
skropieniem w ilosci do 0,8 kg/m 2 odcinek gtdwny i miejsca wymian po frezowaniu nawierzchni




Wizja w terenie

Jezdnia gtéwna
F=91,60*5+91,10*5+264,5*5+3,14*81-3,14*25+6*4,5+2*7,0+4,6*7,3+5,10+5,10+4,8+4,8+5,3+5,3+93*2

36 Projekt F10%2+5,754+2%17,0+18,5°2+9,50°2 = 2 835,65 m 2 m 2931.70
Frezowanie w miejscu wtgczenia do drég o nawierzchni z asfaltobetonowych
F=77.25+18,80 = 96,05 m?
Skropienie i oczyszczenie nawierzchnia F=2 931,70 m?
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
37 Wizja w terenie  |Wykonanie dokumentaciji, uzgodnienie i wyniesieni ORZ na czas prowadzenia robot. .00
. rycz ,
Projekt RYCZALT
38 Wizja w terenie  |Oznakowanie wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej - Ryczatt 100
. rycz ,
Projekt RYCZALT
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 15*30*100 befonowe wystajqce wraz z docieciem iz wykonaniem taw
betonowych z betonu C12,5/15. tawa betonowa uktadany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPa.W
39 Wizja W' terenie |cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty stabilizacji . m 712,07
Projekt
L=973,50-71,10-7,28-7,30-35,40-34,7-7,8*2-5*4,0 -72,20-40,55-56,75+12,0+12,5+12,75+30,70
+10,50+12,5+8,50 = 712,07 m
Krawezniki betonowe 15*22,5*100 betonowe w wtopione wraz z docieciem i z wykonaniem taw
- : betonowych z betonu C12,5/15.Beton uktadany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPaW cenie
Wizja w terenie |’ . e L
40 Projekt jednostkowej nalezy ujqé koszty stabilizaci . m 614,41
L =71,10+7,28+7,30+35,40+34,7+7,8*2+5%4,0 +72,20+40,55+56,75+34,50+34,6+72,25+71,60+40,58 =614,41 m
Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/14 wystajqce i wtopione
.Beton uktadany na warstwie stabilizacji o Rm>2,50MPa.
Wizja w terenie
41 Projekt Obrzeza m 817,85
L= 40,5+4,1+3,75+45,2+64,90+6,8+5,9+2,10+12,5+13,5+22,5+10,8+3,0+2,6+71,5+57,,5+8,0+10,+11,5+
83,5+10,0+40,3+26,5+36,8+26,0+48,9+45,70=817,50 m
D-09.01.01 ZIELEN DRGOWA Kod CPV-45233000-9
Zatozenie trawnikéw wraz z obsianiem mieszankami traw uzupetnieniem humusu do 15 cm. W cenie
" Wizja w terenie  |jednostkowej nalezy ujqc koszty dowozu humus, pozyskania , obsiania oraz pielegnacii zieleni ( 2 5 1 473.10
m )

Projekt

koszenia w okresie wegetacyjnym)

F=108,50+132,50+199,50+122,50+46,5+65,10+190,00+90,00+378,50+70,00+13,00+57,00=1473,10 m ?




