OPINIA GEOTECHNICZNA
wykonana w zwjzku z posadowieniem zbiornikdw retencyjnych i sapaa
z osadnikiem kanalizacji deszczowej ulic Sybirakdwegionow w Katach Wroctawskich

1. WSTEP
Opinia geotechniczna zostata wykonana w celu rpzgoia budowy podia

gruntowego w miejscu projektowanej lokalizacji naadce nr 1/9, olab Katy Wroctawskie
zbiornikbw retencyjnych i separatora kanalizacjsztzowej ulic Sybirakéw i Legionéw w
Katach Wroctawskich.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU
2.1. Lokalizacja i spos6b zagospodarowania terenu badan

Teren wykonanych prac geologicznych znajdujevgidolinie Rowu Kteckiego w
odlegtaci 17 m od jego koryta w miejscu projektowane]j liakaciji separatora z osadnikiem i
zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe z kanalizaleszczowej ulic Sybirakow i
Legiondw w Katach Wroctawskich. Teren wykonanych prac wiertnadzyest uytkowany
rolniczo i stanowi grunt orny.
Lokalizacja miejsca wykonania robét geologicznydstata pokazana na mapie zasadniczej

w skali 1:500 stanowcej zahcznik 1.

2.2. Morfologia powierzchni terenu i hydrografia

Pod wzgtdem morfologicznym badany teren charakteryzuietagjodnym spadkiem
w kierunku koryta Rowu HKteckiego, tj. ku zachodowi. Rdne powierzchni w rejonie
wykonanego wiercenia geologicznego wyrpd87,5 m w cgsci wschodniej dziatki 1/9,
obreb Katy Wroctawskie do 137,0 m bezggednio przy korycie Rowu #eckiego. Row
Katecki jest ciekiem podstawowym bierze swéj ek po potudniowej stronie autostrady
A4 w rejonie 2.wgzta Kobierzyce i stanowi doptyw Strzegomki, do lgjdwpada na pétnoc od

Katow Wroctawskich.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W miejscu wykonanego otworu wiertniczego planowgst posadowienie czterech
podpoziomowych zbiornikbw retencyjnych dla retengwania wéd opadowych
doptywapcych kanalizag deszczow ulic Sybirakéw i Legiondéw oraz separatora subgtanc
ropopochodnych z osadnikiem watdach Wroctawskich. Kaly ze zbiornikéw retencyjny
bedzie miat wymiary: 3x14,5 m i pojem&b400 nt. Glebokas¢ posadowienia zbiornikéw na

zelbetonowym fundamenciestizie wynost okoto 4,0 m p.p.t. W bezpeednim gsiedztwie
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posadowienia zbiornikdbw retencyjnych przed wloterm gdbiornikbw retencyjnych na
kanalizacji deszczowej zostanie zabudowany separatdostancji ropopochodnych z
osadnikiem Wymiary separatora koalescencyjnegoadrokiem lgda nastpujace: diugdé

6,0 m, szerok& 2,5 m, wysoké& 2,15 m. G¢bokas¢ posadowienia separatora na

zelbetonowym fundamenciethzie wynost okoto 2,5 m p.p.t.

4. PRZEPISY PRAWNEWYKORZYSTANE MATERIALY

1. PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7, Projektowanie geoteame. Czs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtza gruntowego,

2. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznacz&taesyfikacja gruntow. G&é
1: Oznaczanie i opis.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnichnygarunkéw posadowienia
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r, poz. 463],

4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow,

5. H. Gizler, G. Winnicka: Mapa Geologiczna Polskiskali 1:50000, arkSrodaSlaska,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1979 r,

6. Z. Witun: Zarys geotechniki, WKit. Warszawa 1987 r.

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Wedtug mapy geologicznej Polski, askodaSlaska w skali 1:50000 [5] w podia

badanego terenu wygiuja holoceéskie namuty dolin rzecznych i plejstaskie piaski i

Zwiry rzeczne terasow nadzalewowych zlodowaceniagmtopolskiego.

6. OPIS WYKONANYCH PRAC

Dla okrdlenia parametrow geotechnicznych gruntow wysjacych w podiau
planowanej lokalizacji zbiornikdw retencyjnych ipseatora substancji ropopochodnych z
osadnikiem wykonano jeden otwér badawczy nr 1 ¢bajtcsci 5,0 m. W czasie prac
wiertniczych prowadzono terenowe badania i makrpelee, obserwacje przewiercanych
gruntow, a take obserwacje zwrane z wysfpowaniem wod gruntowych. W celu realizacji

w/w zadania wykonano nagiujace prace:

a) Prace wiertnicze

Otwor badawczy nr 1 o ghokasci 5,0 m zostat wykonany soggbrzelotovy Stitza,
srednica otworu wynosita 63 mm. Po wykonaniu niglttych bada, pomiardéw i obserwacji
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makroskopowych oraz pobraniu prob gruntow, otwdstalozlikwidowane urobkiem. Prace

wiertnicze wykonano w dnia 27.01.2017 r.

b) Sondowania dynamiczne

Ze wzgkdu na brak w badanym podio gruntowym cigtych wydzielé gruntow

niespoistych lub ich niewiedkmigzsza¢, sondowania dynamicznego nie wykonywano.

c) Badania terenowe
W czasie wykonywania wiercenia prowadzono obsemvaicjbadania makroskopowe
przewiercanych gruntow w celu okkenia ich rodzaju, stanu i wilgotéa. Do

szczegotowych baddaboratoryjnych pobrano prélgruntu spoistego.

d) Badania laboratoryjne

Oznaczenie parametréw geotechnicznych gruntéw

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonychstwargeotechnicznych gruntow
zostaly oznaczone makroskopowo i laboratoryjnie. lizmla@ laboratoryjnych pobrano 1
prébe gruntu spoistego, wyksztatconego jako: gliny pygagGr) - wedtug Eurokodu 7,
odpowiednio: ity pylaste (Sicl), dla ktérego ozmano:

* wilgotnos¢ naturalm gruntu - W,

» granice konsystenciji (grariplastycznéci - Wp, granie ptynnasci - W),

» stopier plastycznéci - I

» wskaznik plastycznéci - Ip.

Badania wykonano w Laboratorium Gruntu Katarzynazikmr we Wroctawiu. Wyniki
bada préb gruntdbw w celu oznaczenia ich parametrow egwoticznych zostaty

przedstawione w za¢zniku nr .

Badanie wody gruntowe;j
Ze wzgkdu na wykonywanie badgpoza terenem przemystowym, wody gruntowe nie byty
badane. Naley przyja¢, ze wody mog wykazywa staly agresywné& wzgledem konstrukciji

betonowych ielbetonowych.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLTA

Poditaze gruntowe w miejscu lokalizacji zbiornikdw retejigych i separatora z
osadnikiem na dzialce 1/9, ebr Katy Wroctawskie zostato rozpoznane 1 otworem
badawczym o gbokasci 5,0 m. Na badanej dzialce pod 0,5 m wagstwarnej ttustej gleby
stwierdzono wysipowanie brunatnego torfu naegbkasci od 0,5 do 0,85 m, ktéry od



gtebokdsci 0,60 jest nawodniony. Pomj torfow od 0,85 do 1,7 m wygiuja plastyczne gliny
pylaste barwy szarej, wilgotne o stopniu plastyéend, =0,20. Mhpzsza¢ plastycznych
szarych glin pylastych wynosi 0,85 m. Pami warstwy plastycznych glin pylastych na
gkebokdsci 1,7 m nawiercono zaglinione wilgotne pospotkinvima szaro-beowej, ktore od
gkebokdsci 3,3 m przechodgw zaglinione szaro-zielone, mokieiry i ktérych spg znajduje
si¢ na gebokasci 4,1 m. Pospotki zaglinionezwiry zaglinione g srednio zagszczone, ich
stopier zag:szczenia wynosipE0,40. Mizsza¢ utwordw zwirowo-piaszczystych wynosi
tacznie 2,4 m. Ponej kompleksuzwirowo-piaszczystego w przelocie 4,1-4,8 m wpsia
gliny pylaste barwy szaro-zielonkawej, wilgotne @nkystencji potzwartej i stopniu
plastycznéci 1. =0,0. Migzsza¢ warstwy glin pylastych wynosi 0,7 m. Pod glinangigstymi
nawiercono od gbokadici 4,8 m do spgu otworu, tj. do 5,0 drednio zagszczone piaski
drobne, mokre o stopniu zgggczeniag= 0,30.

Zwierciadto wody o charakterze swobodnym zostateieecone na ghbokasci 0,60 m p.p.t.

Wystepujace w podiau grunty podzielono na warstwy geotechniczne o edmych
parametrach geotechnicznych z uwgglieniem rodzaju i stanu gruntéw. Wydzielono

nastpujace serie i warstwy:

serial osady plejstoaeskie - utwory fluwioglacjalne i wodnolodowcowe

sktadajce se z warstw:

war stwa | pospotki i zwiry zaglinione, srednio zagszczone 0 stopniu zesgczenia
1,=0,40,
warstwa ll piaskow drobnychsrednio zagszczonych o stopniu zeggczenia |=0,30,

warstwa B1 glin pylastych, plastycznych o stopniu plastycand =0,20,

war stwa B2 glin pylastych, twardoplastycznych o stopniu plastysci |, =0,00.

Warstwg nie budowlan s3 holoceiskie torfy wysépujace na gibokasci 0,5-0,85 m p.p.t.



W ponizszej tabeli nr 1 podano parametry geotechniczne zigighych warstw

geotechnicznych.

Tabelal
Symbol Parametry geotechniczne
Wiek Symbol | Rodzaj | geologicznej @)
i facje osadéw | warstwy | gruntéw| konsolidacji lo | Cu (D(% Eo | Mo P,
gruntéw KPa MPa | MPa | tm
I Po, Z - 0,40 - - | 37,8/ 120|130( 2,05
Osady
quwmgiIaCJaIne T Pd - 0,30 - - 129,5| 33| 42| 1,75
wodnolodow- g7, B 0,20 [32,0/ 18,5] 27 | 36 2,10
cowe
lejst
(plejstocen) B2 Gn B 0,00 | 40,0/ 22,0| 50 | 64| 2,15

Profil geologicznych otworu badawczego stanowazahik 2.

Podsumowanie.Rozpoznane warunki gruntowe ze waly na wysoki poziom wod

gruntowych nalgy uzn& za trudne. Przewiercone grunty odhgkasci 0,60 m g gruntami
nawodnionymi i mokrymi. Warstwy glin pylastych przwykonywaniu wykopu pod
posadowienie zbiornikdw retencyjnych i separataoeatnds stanowé wystarczajcej bariery
przed naptywajcymi do wykopu budowlanego wodami gruntowymi.

Grunty lezace na gibokasci w poziomie projektowanego posadowienia zbiormikd
retencyjnych i separatora majkorzystne (wystarczage parametry geotechniczne). W
poziomie posadowienia w/w obiektéw wystija srednio zagszczonexwiry i potzwarte gliny
pylaste.

Nalezy pametac o sile wyporu wody, ktoradolzie dziaté na zbiorniki posadowione w
zawodnionych gruntach i1 przewidzieniezledne zabezpieczenia przed wypcloem

zbiornikbw na powierzchnie terenu.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W miejscu projektowanego posadowienia zbiornikégtemcyjnych i separatora
poziom wod gruntowych jest wysoki. Wody gruntowewierciadle swobodnym wystuja
na gtbokasci 0,60 m. W okresie lata i jesieni poziom ten zmoulegé obnieniu i
ksztattowa sie w badanym podtau na gébokasci okoto 1,0 m p.p.t. Ze wzgllu na pobliskie

koryto Kateckiego Potoku, poziom wdéd gruntowych jest uzaileny od stanu wod w



Kateckim Potoku. W czasie wykonania badatyczé 2017 r) wody gruntowe wygbowaty
w obrebie warstwy torfow oraz pospotkach zaglinionyciwirach zaglinionych.
Zawodnione pospoiki zaglinione #wiry zaglinione nalgg do utworéw o sredniej
wodoprzepuszczaldoi, ich wspélczynnik filtracji wynosi k=18m/s.

Warunki hydrogeologiczne dla planowanych prac budaoych g trudne, ale nie nate do
skomplikowanych.

. UWAGI KONCOWE

1. Grunty w miejscu planowanego posadowienia zbionvikétencyjnych i separatora s

[(e]

gruntami nawodnionymi. Wody gruntowe o zwierciadievobodnym wysipuja na
gtebokasci od 0,60 m (w okresach suchych — lato, j@s@ziom wod gruntowych nie
ulec obnkeniu do okoto 1,0 m p.p.t. Poziom wéd gruntowycst jglnie uzaleniony od
standéw wod w pobliskim korycie Potokwteckiego.

2. Wykopy budowlane dda wymagaty prowadzenia ich odwadniania lub/i zast@soa
scianek szczelnych ograniczaych doptyw wod gruntowych do wykopdw..

3. W poziomie posadowienia w/w obiektow wgstija srednio zagszczone nawodnione
zwiry zaglinione i poétzwarte gliny pylaste o wystaacych parametrach
geotechnicznych.

4. Ze wzgkdu na staty wysoki poziom wod gruntowych rigigrzewidzi€ zabezpieczenia

zbiornikow przed ich wyparciem z gruntu.



