D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I WYGRODZEN.
1. WSTEP

L1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy wykonywaniu robét drogowych przy PRZEBUDOWA DROGI ul. LEGIONOW w KATACH
WROCLAWSKICH PO PRZEBUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérka:
- warstw nawierzchni jezdni i zjazdéw,
- krawgznikow i obrzezy,
- chodnikow,
- znakéw drogowych,
- wygrodzen,
- mebli ulicznych ( tawek , koszy itp.)
- frezowanie nawierzchni bitumicznych ,
- rozbidrki barier i wygrodzen ,
- skarpowania pobocza gruntowego drogi gminnej |,
- regulacji zawordw jak i innych elementéw infrastruktury drogowe;j ,
- rozebrania podbudéw jezdni i chodnikéw ,
- rozebranie skarp , stozkéw elementéw betonowych znajdujacych si¢ po trasie budowy,
- wycinki krzewéw , porostow , zadarnien ,
- mechaniczna reprofilacja nawierzchni drogowe;j ,
- demontazu istniejacych ptyt drogowych betonowych ( PD-2)
- wywoz ptyt drogowych w miejsce wskazane przez Zamawijacego ,
- utylizacja ptyt uszkodzonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw ulicy , ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ci¢zarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne ,pity
mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki itp.,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 4.

Transport materialéow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw ulicy i wygrodzen obejmujg usunig¢cie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
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Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie i rgcznie w rejonie uzbrojenia.

Frezowina ( destrukt) podbudowa ttuczniowa , oznakowanie jest wlasno$cig Zamawiajgcego i podlega
szczegdtowemu obmiarowi. Zamawiajacy wskaze miejsca wywozu destruktu bitumicznego .Wykonawca dowiezie
destrukt i ztozy go zgodnie z zaleceniem Zamawiajgcego. Wykonawca sam oceni ilo$¢ jaka musi pozostawi¢ na
terenie placu budowy , ktéra zostanie wbudowany w pobocze gruntowe, drogi gminne , zjazdy. Materiat pochodzacy z
robizorki musi by¢ dozorowany.

Kostka betonowa , na zjazdach , s3 wlasnos$cig mieszkancéw posesji oraz zamawiajacego . Wykonawca bedzie nimi
zarzadzal , do przekazania ich wlascicielom

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy te nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate elementy nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania winny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw
obojetnych wskazane przez Wykonawcg.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw ulicy , karczach znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty po karczach nalezy wypetni¢
piaskiem i zaggsci¢ do Is = 1,00

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne".

Bariery , wygrodzenia , znaki , reklamy — ktére maja prawne usytuowanie — nalezy przechowa¢ i ponownie
wbudowaé¢ w miejscach gdzie nie b¢da kolidowaé z przebudowywanym uktadem drogowym

Skarpowanie pobocza — wymaga uzycia sprzetu specjalistycznego. Odklad ( darnina, humus) zostanie usunigta
zgodnie z opisami na rysunkach technicznych . Material do wywozu i utylizacji.

Glebokos¢ skarpowania — do okoto 15-30 cm i nadaniu poboczu spadku jak na rysunkach technicznych .

Istniejace po trasie zadan konary , ktére nalezy rozebra¢ ( usungé) w trakcie wykonywania rob6t . W cenie
jednostkowej wycinki , nalezy dodatkowo uja¢ koszty zwiazane z usunigciem 1- karpiny w miejscowosci
Baranowice

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
1 przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne".

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka elementdéw ulicy:
- dla nawierzchni jezdni, zjazdu i chodnika - m* (metr kwadratowy),
- dla rozbiérki podbudowy - m? (metr kwadratowy) lub/i m® (metr szescienny),
- dla kraweznika i obrzeza - m (metr),
- dla $cieku - m (metr) lub/ i m’ (metr kwadratowy)
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla wygrodzen m’ ( metr kwadratowy ) lub m ( metr )
- zamiana hydrantéw,skrzynek , zasdw itp. — szt. (sztuka)
- wycinka drzew ( wydobycie karpiny ) — szt. (sztuka)
- usuniecie ptyt drogowych - m? ( metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiodrki,

odcigcie pitg mechaniczng przeznaczonej do rozbidrki nawierzchni jezdni,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

wyrdwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

frezowanie maszynami specjalistycznymi ,

sktadowanie frezowiny w miejscu wskazanym

segregacja i oczyszczenie materiatu , ktéry moze za zgoda Inspektora ponownie wbudowa¢ w pobocze

wzmocnione.

b)dla rozbidrki kraweznikdéw i obrzezy

odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

zatadunek i wywiezienie materiatlu z rozbidrki,

wyrdwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

¢) dla rozbiérki chodnikéw:

rgczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d)dla rozbiérki wygrodzen:

demontaz elementdw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w stosy na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki znakéw drogowych tablic reklamowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;

ztozenie znakéw ( hm ) na magazyn Zamawiajacego

f) dla wycinki drzew i krzewow :

usuni¢cie drzewa, skupiska krzewow |,

usunie¢cie karpiny ( 1 karpina dodatkowo)

segregacja pod wzgledem przydatno$ci do ponownego wykorzystania drewna

wywoOz drewna zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego ,

wypelnienie zasypanie doléw po stupkach wraz z zagg¢szczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 ,

g)dla rozbiérki nawierzchni z ptyt drogowych:

mechaniczne wydobycie ptyt drogowych , lub ich rozkucie ,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,

wyladunek ptyt na magazyn Zamawijacego

utylizacja ptyt uszkodzonych .

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak
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