D-03.01.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO .
ODWODNIENIE LINIOWE , WPUSTY DESZCZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych : PRZEBUDOWA DROGI ul. LEGIONOW w KATACH WROCtAWSKICH
PO PRZEBUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach kontraktu okre§lonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia liniowego

Zakres obejmuje :

* Wykonanie odwodnienia liniowego z elementéw systemowych np.: typu ACO DRAIN korytek z
polimerobetonu ze spadkiem dna 0,5 % utozonych na tawie betonowej z B25 z rusztem z zeliwa sferoidalnego
dla obcigzenia C 250 w tym punkt z odptywem fi 110 mm do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

* Wykonanie odwodnienia punktowego - wpusty deszczowe typowe drogowe typ ci¢zki zamykane z osadnikiem
oraz koszem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.1.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.1.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanaléw bocznych
1.4.1.4. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2. Urzqdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.2.4. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.2.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.2.6. odwodnienie linowe - prostokatny element prefabrykowany wykonany z polimerobetonu o przekroju
poprzecznym typu U umozliwiajacy tworzenie ciaggdw liniowych na wpust na ktérym osadzony jest ruszt
Sciekowy ( stalowy lub zZeliwny )

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

- Rury kielichowe na uszczelke warwowa tworzywa z PCV 0 110mm 0, klasy N, stosowane do budowy sieci
deszczowej

- Elementy odwodnienia liniowego systemu np.: ACO DRAIN z rusztem z zeliwa sferoidalnego dla klasy
obcigzenia C250 w tym dwa punkty z odplywem;

2.2.1. Inne materiaty okre§lone w dokumentacji posiadajace atesty dopuszczajace je do stosowania do tego typu
robét i zaakceptowane przez Inzyniera..

2.3. Wpusty deszczowe

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Dopuszcza si¢ do stosowania:

a. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

b. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
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c. wyréb zostal wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczna, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodno$ci wyrobu z Polska Norma albo z aprobatg techniczng, a
producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

d. wyréb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zalaczyl do wyrobu deklaracje zgodno$ci z ta aprobata;

e. jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne klasy D 400 o formie ptaskiej i wymiarach rzutu 500 x 305(500x400) mm z kotnierzem. Dla
zapewnienia trwalo$ci studzienki, wpusty zeliwne uliczne nalezy osadzi¢ na pier$cieniu odcigzajacym z betonu
minimum C35/45. Studzienki wpustowe z rur zelbetowych klasy wytrzymatosci III — beton C45/55 np.
WIPRO DN 500 mm. Wysoko$¢ czesci osadowej studzienki min 0,5m. Wewnatrz studzienek $ciekowych
montowa¢ wiaderka na zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o wysokoséci min. 0,5 m. Studzienki wpustowe

nalezy wykonywa¢ acznie z podstawa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST 00.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia i wlaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST 00.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

4.3. Transport kregéow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i .4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub
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mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewn¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w
miarg¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 0,5 %

5.5.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie

- minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20

- dtugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 40 °%

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke¢ §ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z
kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0 m.

5.5.6. Zasypanie wykopdw 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoécig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,
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- sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz: = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

- rz¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami Inspektora , jezeli
pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbiér Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostkowa obejmuje dla :
9.1. rob6t ziemnych
- oznakowanie robot ,
- zasypanie i zaggszczenie wykopow,
- pomiary i badania sprawdzajace ,
uporzadkowanie terenu.
9.2. dla przykanalikow
przygotowanie podtoza ,
- ulozenie przykanalikdw ,
- ulozenie tadmy ostrzegawczej,
- wpigcie przykanalika do kanatu ( studni)

9.3. dla wpustow:
- dostarczenie materialdéw na budowe,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie taw fundamentowych ,
- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych
- wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych ,
- inwentaryzacja powykonawcza .
- zasypki o obsypki wraz z badaniem zageszczenia

9.4. dla odwodnienia liniowego
- przywdz materiatldw na budowe,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie taw fundamentowych ,
- wykonanie potaczen segmentéw odwodnienia liniowego
- wykonanie studni w miejscach polaczen elementéw ACO -DRAIN z elementéw prefabrykowanych ,
- wpigcie systemu ACO -DRAIN do istniejacej kanalizacji deszczowej
- inwentaryzacja powykonawcza .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewng¢trzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatéw Sciekowych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-7:2002 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13598-1:2004 (U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i sciekowej uktadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych tacznie z ptytkimi
studzienkami rewizyjnymi.

PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgsé
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-C-89222:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnoSci.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego.

Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PVC.
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