D-01.02.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ - HUMUSU.

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég w trakcie wykonywania zadania : PRZEBUDOWA
DROGI ul. LEGIONOW w KATACH WROCtAWSKICH PO PRZEBUDOWIE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka:

— skarpowania pobocza gruntowego ,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu
zdjecie darni
— usunigcie krzewdw i sami siej po trasie zadania

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano wSST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- spycharki, tadowarki, zurawie samochodowe, samochody ci¢zarowe, zrywarki, mloty pneumatyczne, pity
mechaniczne, frezarki nawierzchni ,koparki inny sprz¢t wykazany w PZJ i zatwierdzony przez Zamawiajacego

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych i demontazowych

Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreSlony w SST lub przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ oczyszczone , usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen lub zamontowane powtdrnie .

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.3.Rozbiérka nawierzchni drogowych skarpowanie
Rozbiérka wykonana zostanie dwu etapowo . Etap pierwszy bedzie wykonany w taki sposéb rozebraé pas
szeroko$ci rowny 75-100 cm warstw naziomu .Darf tak rozebrana i humus zostanie wywieziony na odlegtos¢

do 15 km . Kolejny etap to wycigcie zieleni niskiej - krzewow

5.4.Skladowanie wywé6z materialow
Materiaty z rozbiérki , do utylizacji - nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania .

5.5. Regulacje elementow infrastruktury drogowej
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Wszelkie regulacje na sieciach zewnetrznych nalezy wykonywac pod nadzorem ich wtascicieli i stosowac¢ si¢ do
ich zalecen . W razie zaistnienia koniecznosci wszystkie elementy takie jak skrzynki zostang wymienione na
nowe w cenie ich regulacji .

5.6.Zabezpieczenie drzew

Nalezy wykona¢ w spso¢ trwaly , uniemozliwiajacy uszkodzenie kory , konaréw , korzeni drzew przy ktérych
beda prowadzone roboty . Wykonawca powinien zabezpieczy¢ drzewa stosownie do swoich potrzeb . Dodatkowe
zabezpieczenia poza wykazem w przedmiarze - ze wzgledu na przjeta technologi¢ ( zastosowanie sprzetu
mechanicznego ) jest po stronie Wykonawcy Robdt i nie podlega dodatkowej zaplacie

5.7 Przelozenia elementéw drog

Wykonawca po zapoznaniu si¢ w terenie z zakresem koniecznych przekladek nawierzchni moze zwickszy¢
zakres udziatu materiatéw nowych ( inny udziat % niz zaklada przedmiar ) . Musi o tym fakcie powiadomi¢
Zamawijacego . Powinien wyceni¢ te materiaty 1 na etapie sktadania oferty wprowadzi¢ je do ceny
jednostkowej

5.8 Usuniecie nadmiaru humsu - darniowanie
Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania do wywiezienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z rozbiérka elementdw drég i ogrodzen jest:
— usuni¢cie humusu m2 ( metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla usunigcia humusu
— zerwanie odspojenie humusu , darni,
— uzupetnienie i wyr6wnanie podtoza,
— zaladunek i wyw6z materialow ,
— segregacja metrailu pod wzglgdem dalszego zastosowania na zadaniu
— usuni¢cie krzewow
— zabezpieczenie drzew

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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