D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z : PRZEBUDOWA DROGI
ul. LEGIONOW w KATACH WROCtAWSKICH PO PRZEBUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWE.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrol¢ i odbidr ustawienia kraweznikdw betonowych. W zakres robdt wchodzi ustawienie
kraweznikow betonowych wystajacych i wtopionych, na fawie betonowej z oporem.

Krawezniki drogowe ustawic nalezy w nastgpujacych miejscach:
a) Krawegznik betonowy 20x30cm i kraweznik 15x30x100
-jezdnia
-wysepki
-zatoki autobusowe
-chodniki przy jezdni
Szczegétowa lokalizacja poszczegdlnych kraweznikdw podana jest w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od
jezdni.
1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu lub tawie.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Krawezniki betonowe drogowe 20x30x100 powinny spetnia¢é wymagania normy BN-80/6775-03/04.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materialtéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (krawg¢znikéw, betonu na tawe, cementu, piasku,
masy zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Badania, postgpowanie z partig elementdéw niezgodng z wymaganiami norm i
sktadowanie, powinny by¢ zgodne z normga BN-80/6775-03/01. Preferowane sa wyroby (krawegzniki) i
wytwornie posiadajace aprobate techniczng IBDiM.

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ krawegznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B30 ,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,
- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F-150 (lub F-30 w NaCl/3%),

57



- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreS§lona strata wysokosci nie wigksza niz: gat. I - 3,0 mm, gat. II - 4,0
mm,
- nos$nos¢ kraweznika:

- 20x30x100 — 31,6 kN,

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci + 3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci + 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy
dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10021. W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan.

24. MATERIALY NA PODSYPKE I WYPELENIENIA SZCZELIN POMIEDZY SCIANKAMI
BOCZNYMI

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowq:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.5. MATERIALY DO POSADOWIENIA KRAWEZNIKOW

Krawezniki powinny by¢ posadowione na lawie wykonanej z betonu klasy B15 wedlug PN-B-06250.

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub
hutniczego wg PN-B-30005,

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.6. MATERIALY DO WYPELNIENIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczng
mas¢ zalewowa wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D100 lub mieszaning
asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90+120 w temperaturze
25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny oraz weln¢ mineralng gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wlasciwodci asfaltu, np. paki tluszczowe, Zzywice
syntetyczne. WtasciwoS$ci masy zalewowe;j:

- temperatura migknienia PiK — 54 + 65°C,

- plynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- splywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolno$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wiasciwosci,

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.7. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Cement
mozna przechowywa¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3. Do
wytwarzania betonu na tawy stosowa¢ wytwoérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
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4.TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych dilugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢gciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z normg BN-88/6775-
03/01. Wyprodukowana mieszank¢ betonowa nalezy dostarcza¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajacych ustawienie szalunku. Dno
wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podtuznym zgodnym z Dokumentacja
Projektows i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

5.2. WYKONANIE EAWY BETONOWEJ I USTAWIENIE KRAWEZNIKA

W  wykonywanym wykopie pod lawe betonowa i kraweznik nalezy, zgodnie z rzednymi
wysoko$ciowymi i wymiarami w planie na podstawie Dokumentacji Projektowej, ustawi¢ szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, dla wykonania w nich fawy z betonu B15. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-63/B-06251.Ukladang mieszank¢ betonowa zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
mechanicznymi.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grub. 5 cm i przy
sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych. Podsypka cementowo-
piaskowa powinna mie¢ wytrzymato§¢ po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsza niz 14
MPa.

Na szerokosci zjazdéw kraweznik nalezy obnizy¢ do h = 4 cm nad projektowany poziom nawierzchni
jezdni. Na szerokosci chodnikéw kraweznik nalezy obnizy¢ do h = 2 cm nad projektowany poziom nawierzchni
zjazdu.

Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypelni¢ zaprawg cementowa , po czym
zatrze¢ na gladko powierzchni¢ stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robdt. Kontrola powinna
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,

- prawidlowo$¢ przygotowania koryta,

- prawidlowo$¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),

- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy),

- wysoko$¢ posadowienia kraweznikdw (pomiar j.w.),

- odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadno$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

- roéwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikow,

- badania wytrzymatoSci na $ciskanie na wycigtych z gotowego elementu prébkach szesciennych o -
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystapieniem do rob6t i w przypadkach
watpliwych,

- badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcie wycietych z gotowego elementu
wg PN-06250 - 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dzialanie mrozu wg PN-B-06250- w przypadkach watpliwych,

- badania $cieralno$ci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed przystapieniem do robot i w
przypadkach watpliwych.

- kontrolg¢ wizualng wbudowanych kraweznikdéw pod katem nieréwnosci i ich uszkodzen.
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Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢ przez Wykonawce
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inzynierowi w trakcie odbioréw, badZ na jego zyczenie.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBOT

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wykonania robét:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci = 10%, a dla szerokosci = 20%
wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm,
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm,
- spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peina gitebokos¢,
- przeswit pomigdzy gérng powierzchnia kraweznika i tata 3 nie powinien by¢ wiekszy od 0,5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg kraweznika betonowego jest 1 m (metr).
8.0DBIOR ROBOT

Odbiér kraweznikéw dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr kraweznikoéw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

Platno$¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci rob6t w oparciu o
wynik pomiar6w i badan. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ krawezniki betonowe
20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowkéw pod tawy o szer. 40 cm,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialow,

- wykonanie deskowan pod tawe fundamentowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm,

- ustawienie kraweznikdw w pionie,

- wykonanie deskowan pod tawe oporowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie nig spoin,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania.

3. BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
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