INWESTYCJA/ TYTUL DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

WIEZA RATUSZOWA — REMONT ELEWACJI POLNOCNEJ

TEREN/ ADRES INWESTYCJI:

NR DZIALKI: AM OBREB: KATEGORIA OBIEKTU: GMINA/MIEJISCOWOSC: ULICA:
72 13 Katy Wroctawskie Xl Katy Wroctawskie | Rynek — Ratusz 1
DANE INWESTORA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IMIE NAZWISKO, ADRES: NAZWA, ADRES: S
GMINA KATY WROCLAWSKIE IDEA ARCHITEKCI E]I)
Rynek — Ratusz 1 WOJCIECH DOBROWOLSKI z I :A
55 — 080 Katy Wroctawskie ul. Bystrzycka 69C lok.6, 54-215 Wroctaw =
tel. 607 292 399

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT
BRANZA: IMIE I NAZWISKO: PODPIS:
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Wojciech Dobrowolski
NR UPRAWNIEN: 08/DSOKK/2011

OSOBY OPRACOWUJACE POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANZA: IMIE I NAZWISKO: PODPIS:

ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY: .. .
A mgr inz. arch. Tomasz Szmit

NR UPRAWNIEN: 14/01/DUW

Czerwiec 2017



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany
WIEZA RATUSZOWA — REMONT ELEWACJI POLNOCNEJ

miejscowos¢ Katy Wroctawskie, Rynek — Ratusz 1,
obreb Katy Wroctawskie, AM 13, dziatka nr 72

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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l. Projekt zagospodarowania terenu

1. przedmiot opracowania

WIEZA RATUSZOWA — REMONT ELEWACJI
przedmiot inwestycji POtLNOCNEJ

Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
Adres inwestycji:

Dz. nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie
dziatka:

URZAD MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE
inwestor: Rynek — Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie

2. zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji pétnocnej wiezy ratuszowej w czesci
czworobocznej — do wysokosci ~18,22.

3. podstawa opracowania
¢ mapa zasadnicza, skala 1:500, obreb Katy Wroctawskie, AM 13
* inwentaryzacja architektoniczna,
e pomiary z natury dokonane w czerwcu 2017 r

¢ Dokumentacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowe z 2010 roku.

4. lokalizacja obiektu

Budynek wiezy ratuszowej zlokalizowany jest w centralnej czesci rynku w Kagtach Wroctawskich
na dziatce nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie. Od strony potudniowo-wschodniej budynek
sgsiaduje z Kosciotem ewangelickim sw. Elzbiety z roku 1833-1836, wpisanym do rejestru
zabytkow — obecnie w budynku znajduje sie sklep. Pétnocno - zachodnia sciana wiezy potgczona
jest bezposrednio z budynkiem ratusza. Wzniesionym w 1879r. Na rzucie zblizonym do kwadratu
z dziedzincem wewnetrznym.

Od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodniej budynek jest otoczony szpalerami drzew
z trawnikami oraz parkingiem naziemnym wraz z drogg dojazdowg a dalej budynkami
stanowigcymi pierzeje rynku.Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo -
zachodniej

5. istniejace zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wokot wiezy stanowig chodniki i klomby zieleni. Bezposrednio przy
wiezy wykonana jest opaska zwirowa. Zagospodarowanie utrzymane jest w bardzo dobrym stanie
technicznym i nie wymaga ingerenciji

6. projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres projektu ,Remontu i przebudowy Wiezy Ratuszowej w Kgtach Wroctawskich” nie ingeruje w
istniejgce zagospodarowanie terenu.



7. zestawienie powierzchni
powierzchnia dziatki NF 72 ... 2744 m2
powierzchnia zabudowy (Ratusza z Wiezg RatuSZOWa)............ceevviiiiiiiiiiiiiiiiicce e 899 m?

powierzchnia terenéw zielonych oraz powierzchnia terenéw utwardzonych — bez zmian.....1815 m

8. ochrona terenu inwestycji

Wieza ratuszowa wpisana jest do rejestru zabytkéw. Projekt remontu wymaga wydania pozwolenia
konserwatorskiego.

9. wptyw eksploatacji gérniczej

Brak wptywow eksploatacji gérnicze;.

10. charakterystyka ekologiczna obiektu

Przedsiewziecie remontu Wiezy Ratuszowej w Katach Wroctawskich potencjalnie ani znaczaco nie
oddziatuje na $rodowisko, wiec nie wymaga decyzji oraz sporzgdzania raportu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.



Il. Projekt architektoniczno — budowlany

1. przedmiot opracowania

WIEZA RATUSZOWA - REMONT ELEWACJI
przedmiot inwestycji POLNOCNEJ

Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
adres inwestycji:

Dz. nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie
dziatka:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
inwestor: Rynek — Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie

2. cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt napraw wyprawy tynkarskiej potnocnej elewacji. Remont
elewacji projektowany jest tak aby nie zmienia¢ ustalen konserwatorskich zatwierdzonych w
projekcie remontu z 2009 roku.

3. historia obiektu

Pierwszym obiektem murowanej zabudowy bloku srédrynkowego byta wieza ratuszowa,
zatozona na planie kwadratu o boku 6,2m. Petnita forme dominanty na srodku gtéwnego placu
miasta. Stanowita gtéwny symbol wiadzy miejskiej i jej autonomii. Byta nos$nikiem bogatej,
zwigzanej z wolnoscig, bogactwem symboliki gospodarczej odrebnosci ludnosci miejskie;j.

Okres wzniesienia Wiezy Ratuszowej wraz pierwotng brytg ratusza w Kgtach Wroctawskich
datuje sie na wiek XV, podobnie jak pierscien muréw, uzupetniajgcych je fos, przerywanych na
drodze bram przelotowych do miasta.

Budynki usytuowane byly posrodku rynku. W roku 1624 budynek ratusza ulegt zniszczeniu w
wyniku pozaru i zostat rozebrany za wyjgtkiem murowanej wiezy.

Z powodu ubdstwa mieszczan nie byt odbudowywany az do XIX w. Jego funkcje petnit dom nr 38
w Rynku. Z budowli zachowata sie jedynie wieza, ktéra w dwoch dolnych kondygnacjach miescita
wiezienie miejskie i pomieszczenia Rady Miejskiej. Jej dobrze zachowany stan kondygnacji
parteru z widocznym rysunkiem kamienia granitowego, w ukfadzie konstrukcji mieszanej muru z
cegflg petng daje obraz pierwotnego charakteru wnetrza.

Wewnetrzna nawierzchnia wybrukowanej posadzki, stanowita niegdys wystréj wieziennego
wnetrza, dostepnego od gory. Wymiary przyziemia wiezy wynoszg 2,4x2,4m we wnetrzu celi.
Zapewne jak w innych miastach penita réwniez funkcje skarbca i zbrojowni.

W narozach budowli na wysokosci stropu pierwszej kondygnacji widoczne sg pozostatosci
wzmochien, pogrubieh naroznikdéw co $wiadczy¢ by mogto o pierwotnym przekryciu wnetrza
pierwszej kondygnacji sklepieniem krzyzowo-zebrowym, a poczatkowo zapewne stropem.
Miejscowe przewezenia nad obecnym wejsciem w pasie istniejgcego otworu okiennego
Swiadczy¢ mogg o niegdys istniejgcych tu drzwiach, ktére prowadzity na zewnetrzny drewniany
ganek, z drewnianymi schodami drabiniastymi. Zatgczonej ponizej rycina mapy zabudowy
srédrynkowej wg Wernera wydaje sie potwierdzac istnienie zewnetrznej klatki schodowej oraz
wejscia do wiezy z poziomu drugiej kondygnacji.

W 1613 roku budynek zostat podwyzszona o cze$¢ odmioboczna.

Iglicowy, osmioboczny hetm wiezy zwiehczony chorggiewka z kulg, na ktérych widniejg daty 1809
i 1903, zostat odbudowany po pozarach w 1624 i 1752, a takze 1822 roku.

Zniszczone tupkowe pokrycie hetmu wymieniono w 1959 roku na blaszane, usunieto réwniez
tynki wkasciwe i ponownie otynkowano. Nastepnie w 2010 roku przywrécono pokrycie tupkowe.

Czworoboczna czes$¢ wiezy zwienczona jest w narozach rzezbami lwoéw trzymajgcych
tarcze z piaskowca, pochodzgce prawdopodobnie z 1613 roku. W elewaciji potudniowej znajduje
sie portal wejsciowy, neoromanski z 1878 roku. Nad nim znajduje sie tablica kamienna z napisem



fundacyjnym z 1613 r.
Wieze ratuszy byly miejscem prezentowania tresci politycznych, najczesciej poprzez godia
heraldyczne. Takze tutaj, na potnocnej Scianie wiezy znajdujg sie tablice heraldyczno-
inskrypcyjne z piaskowca. Pierwsza tablica to herb starosty kateckiego Hansa v. Reibnitz, z
dewizg i datg 1613. Pod nim napis z nazwiskiem arcyksiecia austriackiego Karola, bpa
wroctawskiego (1608-24) i v. Reibnitza.
Druga tablica przedstawia herb bpa Karola austriackiego z napisem objasniajgcym. Trzecia
natomiast przedstawia herb Jerzego Scultetusa, bpa sufragana wroctawskiego (1604-13), z
napisem objasniajgcym. Istnieje prawdopodobienstwo, ze ptaskorzezby pochodzg z dawnego
ratusza.

Przystawiony do wiezy od zachodu budynek ratusza w 1879 roku wypetnit luke po siedzibie
Rady Miejskiej. Neoromanska forma budynku, zostata pozbawiona czesci wystroju elewacji w
wyniku odnawiania i prac remontowych w latach 1933-34. PO kolejnych remontach przywrécono
w 2011 roku wystroj elewacji nawigzujgcy do wystroju z 1933 roku
Obecnie budynek ma forme budowli czteroskrzydtowej, opartej na planie kwadratu, z podwoérzem
wewnetrznym, jest dwukondygnacyjny, murowany, o dziewiecioosiowych elewacjach, przekryty
dachami dwuspadowymi krytymi dachowka.

Lieteratura:
J. Plich ,RATUSZE SLASKIE” Zaktad Narodowy im. Osolifiskich - Wydawnictwo 1965
J. Pokora, M. Zlat ,KATALOG ZABYTKOW SZTUKI W POLSCE” Wydawnictwo artystyczne i filmowe Warszawa 1991

4. charakterystyka obiektu

Budynek wiezy oparty jest na planie czworoboku foremnego o dtugosci boku 6,2m. Najstarsza
czes¢ muru w pasie przyziemia budynku do wysokosci okoto 2m wynosi 1,9 m grubosci.

Mur wykonany zostat z kamienia granitowego i cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej.

W wyzszych partiach wykonany z cegty petnej na zaprawie wapiennej z nielicznymi ubytkami.
Charakterystyczng cecha tego typu budowli z uwagi na konstrukcje $cian zewnetrznych jest
zwezajgca sie ku gorze grubosé muru.

W budynku wiezy kolejno na wysokosci:

* 5,84m mur zweza sie symetrycznie we wnetrzu wiezy okoto 24cm z kazdego boku do
grubosci muru 1,7-1,66m,

* 12,28m mur zweza sie symetrycznie we wnetrzu wiezy okoto 18-20 cm z kazdego boku do
grubosci muru 1,52m,

Na wysokosci okoto 18,20 m ksztalt budynku przechodzi w forme osmioboku foremnego o
zewnetrznej dtugosci boku okoto 2,57m. Na odcinku okoto 11m grubos¢ muru wiasciwego
pozostaje niezmienna o sredniej szerokosci 115cm, wykonany z cegty petnej. Wyjatek stanowi
poszerzenie w obrebie ozdobnego pasa gzymsu krenelazowego wienczgcego te czesc¢ wiezy,
stanowigcego pas przejscia w dzwonnice budynku.

Na wysokosci okoto 28,8m obrys zewnetrzny bryty zweza sie symetrycznie srednio o 80 cm,
dajgc w rezultacie bok o dtugosci 218cm i grubosci sciany 60cm, stanowigcy dzwonnice wiezy z
perforacjg 4 $cian w postaci otworéw okiennych. Budowle zwiehczono symetrycznym hetmem o
drewnianej konstrukcji wiezby, ktérej podstawe stanowig belki stropu ostatniej kondygnacji na
wysokos$ci okoto 33m.

Wewnetrzny obrys muru u podstawy najstarszej czesci budowli w rzucie zblizonym jest do
kwadratu o boku 2,4m. Na planie kwadratu opisano rowniez wewnetrzng stalowg klatke
schodowg, zabiegowg ze spocznikami, wykonang w 2010 roku, prowadzgcg do kondygnacji na
wysokosci okoto16,45 m. Na wyzsze kondygnacje prowadzg drabiny drewniane wsparte na
stropach kolejnych kondygnaciji.

Na jednej z kondygnaciji, na poziomie ok. 19,73 m znajdowat sie mechanizm zegara z 1924r,
ktérego odwazniki widoczne byly ponizej stropu na wysokosci okoto 19,44m. Mechanizm zegara
zostat przeniesiony do lIzby Pamieci Katéw Wroctawskich w celu wyeksponowania go dla
zainteresowanych. (budynek wiezy nie jest dostepny dla zwiedzajgcych i turystow)



Wyzsze kondygnacje mieszczg kolejno na wysokosci stropu 23,12m elementy zegara
elektronicznego, przektadnie starego zegara oraz mechanizmy sterujgce tarczami zegara,
widocznymi na poziomie 24,5m po zewnetrznej stronie budynku na czterech elewacjach wiezy.

Na wysokosci stropu okoto 29,0m znajduje sie konstrukcja wsporcza ramy dzwondéw stanowigca
integralng cato$¢ z elementami ramy wsporczej hetmu. Zawieszone dzwony datuje sie zgonie z
widniejgcymi na nich inskrypcjami na rok 1793r.

Na kazdej z czterech scian znajdujg sie otwory okienne, o czesciowo powtarzalnych parametrach
i obrysie zewnetrznym, stanowigcych wentylacje i doswietlenie budynku.

Ponadto obiekt wyposazony zostat w instalacje elektryczng niskonapieciowg- przeciwpozarowa,
odgromowg oraz instalacje oswietlenia wnetrza i zewnetrza budynku.

Pdtnocno - zachodnia $ciana wieza potgczona jest z budynkiem ratusza do wysokosci okoto 18m.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej, podkreslone
neoromanskim portalem wejsciowym. Nad portalem znajduje sie jedna z czterech kamiennych
XVIl-wiecznych tablic heraldyczno-inskrypcyjnych. Pozostate trzy tablice umieszczono na
potudniowo-wschodniej elewacji wiezy.

Miejsce przejscia pierwotnej czworobocznej bryty wiezy w osmioboczng podkreslono gzymsem
krenelazowym, nad ktérym w narozach budynku widniejg cztery rzezby postaci wéw z
piaskowca, trzymajgce kartusze.Budynek datuje sie na rok 1613, wpisany jest do rejestru
zabytkéw decyzjg nr 1791 z dnia 20.08.1966r, w zwigzku z powyzszym inwestycja remontu wiezy
planowana jest w obiekcie gdzie obowigzujg priorytety wskazan konserwatorskich.

Wieza ratuszowa byla remontowana gruntownie w 2010 roku. Podczas tego remontu
wzmocniono konstrukcje drewniang, poszycie dachu, wewnetrzng klatke schodowg wymieniono
na stalowg oraz wymieniono tynki, ktére byty wykonane w latach 60-tych XX wieku.

5. stan aktualny

Wieza ratuszowa po remoncie jest w stanie dobrym. Wszystkie obr obrobki blacharskie i
opierzenia sg w dobrym stanie.

Przyczyng remontu wywotanego zawilgoceniem sScian jest awaria instalacji wodnej wykonanej w
budynku sgsiednim — budynku ratusza. Awaria spowodowana rozszczelnieniem instalacji wodnej
w toalecie na Il kondygnacji zostata usunieta w czerwcu 2017 roku. Niekontrolowany wyptyw
wody trwat na tyle diugo iz spowodowat nasigkniecie scian wiezy ratuszowej na wysokosci Il
kondygnacji. Zawilgocenie $cian natomiast spowodowato podwazenie i czesciowe ztuszczenie
tynkéw. Obecnie awaria zostata usunieta i zaobserwowano powolne wysychanie zawilgoconych
Scian.




6. opis techniczny elementéw budynku zagrozonych zawilgoceniem

6.1. cokof budynku:
Stan istniejacy:

cokét obecnie jest w stanie dobrym. Po wykonanym remoncie w 2010 roku nie ma potrzeby
ingerowania w cokot. Awaria nie spowodowata uszkodzenia cokotu

6.2 Sciana zewnetrzna — wewnetrzna strona
Stan istniejacy:

Sciany sg w stanie dobrym. Nie zaobserwowano zawilgocenia spowodowanego awarig instalacji
wodnej. W trakcie wykonywania remontu zaleca kontrolowanie stanu scian w okolicach
wystgpienia zawilgocenia i w razie potrzeby zatwierdzi¢ program prac i wykonac¢ remont
wybranego fragmentu.

6.3 sciana zewnetrzna — zewnetrzna strona
Stan istniejacy:
Na Scianie wschodniej i potudniowej Sciany sg w stanie dobrym.

Nie zaobserwowano zawilgocenia spowodowanego awarig instalacji wodnej. Po wykonanym
remoncie w 2010 roku $ciany nadajg sie do dalszego uzytkowania bez potrzeby ingerencji w ich

wyglad.
Na scianie potudniowej widoczna jest erozja na wysokosci Il kondygnaciji, ktéra wywotana jest

awarig instalacji wodnej w budynku Ratusza. Odspojenie czesci wyprawy tynkarskiej i powtoki
malarskiej zlokalizowane jest przy styku ze $ciang ratusza. (zdjecia powyzej)

Obecnie ze wzgledu na usuniecie awarii w czerwcu 2017 mozna zaobserwowac¢ powolne
wysychanie $ciany.

Dla przedmiotowego zakresu remontu nie zdecydowano sie na przeprowadzenie badan
stratygraficznych ze wzgledu na fakt iz podczas ostatniego remontu w 2010 roku wszystkie



cementowe tynki zostaty skute, a na ich miejsce wykonano nowe tynki. Do wysokosci 2-3 m
wykonano tynki renowacyjne majgce za zadanie przejecie soli ,wychodzgcej” z wysychajgcego
muru, natomiast powyzej wykonano juz tynki klasyczne.

Ze wzgledu na zakres awarii tynkdw projektuje sie ich wymiane w miejscu, gdzie ,spuchty”.
Kolorystyka nowego tynku musi by¢ dobrana do istniejgcej czesci elewacji, tak aby nie byty
widoczne ,przejscia’ z nowej powierzchni tynkarskiej na starg. ze wzgledu na to iz istniejgce
tynki od czasu ich wykonania naturalnie sie przybrudzity ostateczny kolor powinien by¢ dobrany
na podstawie pobranej kolorystyki z elewacji.

W przypadku braku mozliwosci uspojnienia kolorystycznego nowego tynku z pozostatg czescig
Sciany nalezy przemalowac catg jej powierzchnie do naroznikdéw oraz od cokotu do miejsca
przejscia wierzy w forme osmioboczng.

Sugeruje sie wykonanie prac remontowych elewacji wiezy w zakresie:

¢ nalezy wytypowac¢ fragmenty tynku do skucia w miejscach catkowitej jego dezintegracji, w
partiach odspajania sie wtérnych tynkéow od podtoza. Decyzja o wiekszym zakresie skué moze
zostac podjeta po ustawieniu rusztowan, ktére umozliwig petne rozpoznanie stanu zachowania
tynkow.

* Nalezy zabezpieczy¢ tablice kamienne umieszczone w bezpos$rednim zblizeniu do miejsca
odspojenia tynkéw.

* umyc¢ gtadkie partie elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia tuszczgcej sie
farby elewacyjnej oraz resztek skutego materiatu.

* wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obomywanych wodg z miejsca uszkodzenia tynku

¢ wykona¢ uzupetnienia tynku przy pomocy odpowiednio skomponowanej mieszanki,
uwzgledniajgcej sktad i frakcje kruszywa w tynku oryginalnym.

¢ wykonac¢ gruntowanie tynku przed malowaniem

¢ ocena faktycznego stanu tynkéw elewacyjnych oraz dobranie materiatéw wykohczeniowych
wraz z rozwigzaniami technologicznymi mozliwa w trakcie trwania prac i rozstawieniu
rusztowan.

e uzupeti¢ tynki, pomalowa¢ elewacje wedtug projektu kolorystyki (opracowanie graficzne)
zgodnie z rygorami technologicznymi wybranego producenta

¢ proponowane rozwigzania kolorystyczne:

* elewacja wtadciwa - tynk mineralny, zewnetrzny, kolor jasny szary wg.
wzornika Caparol JADE 30, (tzw. tynk miekki),

7. informacja o nieistotnych odstgpieniach od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

* Nie przewiduje sie wprowadzania zmian.

8. urzadzenia i rozwiagzani a dla oséb niepelnosprawnych.

Poza zakresem. Obecnie wieza nie jest udostepniona do zwiedzania. Obstuga techniczna ze
wzgledu na zabytkowy charakter wiezy porusza sie po schodach | drabinach.

9. wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ nie mogacych znaczgco wptywac na srodowisko



10. ochrona przeciwpozarowa obiektu

Bez zmian

11. charakterystyka energetyczna obiektu

Dla inwestycji remontu elewacji charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

12. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13.1. dane inwestycji

przedmiot REMONT WIEZY RATUSZOWEJ
inwestycji W KATACH WROCLAWSKICH

adres Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
inwestycji:

dziatka: Dz. nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie
inwestor: URZAD MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE

Rynek — Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie

jednostka ORKA Sp. z o.0.
projektowa ul. Grabiszynska 85/52
: 53-503 Wroctaw

inz. arch. Wojciech Dobrowolski
projektant:

13.2. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje remont budynku wiezy Ratuszowej w Katach Wroctawskich. W zakresie
remontu znajduje sie:

¢ wymiana badz uzupetnienie ubytkéw tynkow i wyprawy malarskiej
13.3. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie znajduje sie budynek Ratusza wraz z Wiezag
Ratuszowa.

13.4. elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce, na ktorej wzniesiony zostat budynek Wiezy wraz z Ratuszem nie wystepujg elementy,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13.5. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

e roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 10m

e roboty przy uzyciu dzwigow



13.6.

13.7.

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

zagrozenie spadajgcymi elementami — fragmenty tynku

sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni byé przeszkoleni z przepisow BHP przed
przystgpieniem do robo6t. Powinni by¢ poinformowani o wszelkich zagrozeniach jakie mogag
wystgpi¢ podczas prac i o sposobach zminimalizowania zagrozen. Pracownicy powinni posiadac¢
informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ssrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan BIOZ w oparciu o Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z dnia 23
czerwca 2003r.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przez osoby odpowiednio wykwalifikowane i
przeszkolone. Roboty powinny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami
budowlanymi. W czasie wykonywania prac teren, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. W czasie wykonywania prac dekarskich teren wokét budynku Ratusza powinien byc¢
ogrodzony oraz zabezpieczony przed dostepem oso6b postronnych. W kazdym dniu przed
przystagpieniem do robdt nalezy upewni¢ sie czy osoba postronna nie znajduje sie na terenie
budowy. Teren inwestycji nalezy oznaczy¢ witasciwymi tablicami informacyjnymi ostrzegajgcymi
przed wystepujgcymi zagrozeniami.

Nalezy opracowac i oznaczyC przebieg sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy opracowacC i zabezpieczy¢ miejsca przechowywania materialtdw budowlanych oraz
materiatdw usuwanych z miejsca budowy. Nalezy opracowaé sposoby przemieszczania na
terenie budowy materiatow, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ przechowywane w wyznaczonym miejscu.

Opracowanie:
inz. arch. Wojciech Dobrowolski



lll. Dokumenty i zaswiadczenia — kopie i odpisy

Spis dokumentéw:
1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inz. arch. Wojciech Dobrowolski
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Wojciech Dobrowolski
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inz. arch. Tomasz Szmit
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Tomasz Szmit
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