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Oswiadczenie projektantéow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu pn
.,Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na remoncie
istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy
na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do
parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej toalety parkowej podtgczonej do sieci wodno-
kanalizacyjnej i energetycznej, budowie utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen
sportowych  sitowni  zewnetrznej, montazu  urzadzen  zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcych stawodw,
budowie pergoli parkowych, budowie wiaty biesiadnej, rozbudowie wewnetrznych instalacji w
granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej ”, zostata sporzgdzona zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Piecze¢ firmowa Architekt prowadzacy

Czerwiec 2015
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Podstawy prawne opracowania projektu
Uwaga dla wykonawcow

| Projekt Zagospodarowania dziatki
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. Przedmiot inwestycji

. Koncepcja urbanistyczna

. Zarys historyczny wsi Smolec oraz historia Dworu Nawodnego
. Ocena uwarunkowan historycznych

. Charakterystyka terenu

. Istniejgcy stan zagospodarowania

. Projektowane zagospodarowanie dziafki

. Obszar oddziatywania inwestyciji

. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

. Zestawienie powierzchni dziafki
. Informacja o ochronie konserwatorskiej
. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
. Informacje o zagrozeniach
. Strefy oraz kategoria geotechniczna
. Decyzja Srodowiskowa
. Informacja dotyczgca pielegnacji i ochrony zieleni
. Wyszczegodlnienie robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu
a) remont istniejgcych i budowa nowych $ciezek parkowych
b) montaz matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych, itp.
¢) budowa wejscia do parku i ogrodzenia
d) montaz samoczyszczacych toalet parkowych podigczonych do sieci wodnej
i energetycznej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych
f) montaz urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej
g) montaz urzadzen zabawowych
h) montaz prefabrykowanych mostéw parkowych
i) remont linii brzegowej istniejgcych stawow
j) budowa pergoli parkowych
k) budowa wiaty biesiadnej — Altany Parkowej
[) budowa lapidarium
m) rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku
n) budowa instalacji elektroenergetycznej
0) budowa instalacji wodnej z przytgczami
0) pozostate detale matej architektury wg wyszczegdlnienia
p) zarybianie stawu

Il Projekt gospodarki zielenig

1. Inwentaryzacja zieleni

2.

1.1 Drzewa

1.2 Krzewy

1.3 Inwentaryzacja drzewostanu
Gospodarka zielenig parkowg
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3. Przepisy odrebne
4. Ograniczenie
5. Zagospodarowanie
6. Zabudowa terenu
6a. Analiza projektowanych obiektow
6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

V Opinia geotechniczna

WSTEP

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Charakterystyka terenu badan

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

5. Whioski

VI Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1. Przedmiot inwestycji

2. Charakterystyka terenu

3. Istniejgcy stan zagospodarowania
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Dokumentacja fotograficzna

VIl PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania
. Instalacja wodna doprowadzajgca
. Instalacja cieptej wody uzytkowej
. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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. Uwagi koncowe

VIl PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne

. OPIS TECHNICZNY
. Podstawa opracowania
. Przedmiot inwestycji
2.1 Dane inwestora
2.2 Potozenie inwestycji
2.3 Zakres opracowania
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3.1 Zasilanie i rozdziat energii
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3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
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- Decyzja WDKS o zgodzie na ratownicze badania archeologiczne
- Petnomocnictwo

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Smolec
- Warunki przytgcza wody

- Warunki przytgcza kanalizacji

- Warunki przytgcza elektroenergetycznego
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Podstawy prawne opracowania projektu:

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.); oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013, poz.926 z p6zn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz.462 wraz z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 2014 poz. 883 z pozn. zm.);

Ustawa Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spotecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie o0golnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. 2003 po0z.1650 z pézn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126 z pézn. zm.)

. Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397
z podzn. zm.)

.Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz. U. 2014 poz. 1446 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkébw oraz badahn archeologicznych
(Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z pézn. zm.)
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. Plan zagospodarowania
. Istniejgca umowa przytgczeniowa z zaktadem energetycznym

. Istniejaca umowa przytgczeniowa z zaktadem wodociggowym

. Zrédta informacii

- Aktualna mapa do celéw projektowych

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Obowigzujgce normy budowlane

- Wytyczne inwestora

- Koncepcja budynku zaakceptowana przez Inwestora

Uwaga dla wykonawcow:
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumiec poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okreSlenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robo6t budowlanych
- okreS$lenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla prawidfowego wykonania robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez niewyszczegoélnione
W niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie
istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw
realizacji robd6t, oraz wnioskowa¢ o zwigekszenie pfatnosci na podstawie robot niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonac wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
wykonania i odbioru robot budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac kalkulacji cen ofertowych petnych - okre$lajacych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumiec¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzadkowanie
terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumiec¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych, wypetnienie
bruzd lub zakrycie przewodoéw, wykonanie wszystkich niezbednych przej$c i tulei instalacyjnych

" Woykonanie robot murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robdt lub dostarczenia
materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robot tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod $ciany
wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robdt okreSlony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjac
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumiec, jako dostarczenie materiatéw lub urzgdzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na
projekcie zagospodarowania dziatki w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidiowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot we
wilasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidfowej wyceny.
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CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen
zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej

TEREN

15 15 15
AL R

GRUPA
KLONOW
1 WIAZOW
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2. Koncepcja urbanistyczna

Dokonano analizy uktadu urbanistycznego oraz funkcjonalnej, istniejgcego parku.
Istniejgcy teren jest zaniedbany urbanistycznie i funkcjonalnie i wymaga gruntowne;j
Rewaloryzacji z przystosowaniem do aktualnych warunkéw przestrzenno-
gospodarczych. Istniejgca zielen jest niepielegnowana i wymaga dziatan
naprawczych. Koncepcje urbanistyczng rewaloryzacji przestrzeni stworzono w
oparciu o materiaty historyczne, w tym projekty rewaloryzacji z 1985r., a takze starsze
archiwalne.

Puntem wyjscia do stworzenia koncepcji rewaloryzacji, jest wkomponowanie
historycznego zatozenia do istniejgcego ukiadu przestrzennego miejscowosci
Smolec, oraz lokalizacja funkcji spetniajgcych aktualne potrzeby funkcjonalno-
przestrzenne.

Zdjecie — Koncepcja rewaloryzacji Parku — zdjecia pogladowe

Centralnym punktem rewaloryzacji sg ruiny dawnego Dworu Nawodnego w Smolcu.
Obiekt jest w stanie trwatej ruiny. Planowane jest wzmocnienie pozostatych Scian i
fragmentow muréw ( wg osobnego opracowania). Przestrzen parku zaprojektowano,
jako Park spacerowo-rekreacyjny z aranzacjg przestrzenng tworzacg perspektywy
wizualne dla ekspozycji pozostatosci dawnego Dworu Nawodnego.

Dokumentacja zabezpieczenia istniejacych ruin jest wykonywana wg osobnego
opracowania. W ramach Rewaloryzacji Parku przewiduje sie udroznienie istniejgcej
fosy wokot ruin, miejscowe wzmocnienie brzegdw wyspy zamkowej i fosy,
oczyszczenie i udroznienie dna, oraz wykonanie sciezek spacerowych wokét obiektu.

Park nazwany w koncepcji ,Park Slubéw” po Rewaloryzacji ma staé sie wysokiej
jakosci uktadem kompozycyjnym tgczgcym wspotczesne potrzeby mieszkancow z
wartoscig pomnika historii, ktérym sg ruiny Dworu Nawodnego w Smolcu.
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Zdjecie — Koncepcja rewaloryzacji Parku — zdjecia poglagdowe

Dzieki wprowadzeniu wspétczesnych funkcji rekreacyjnych — place zabaw, sitownie
zewnetrzne, oraz rewitalizacji stawu parkowego, catos¢ stanie sie niezwykle
réznorodna i pozwalajgca na uzytkowanie przestrzeni za rowno przez mieszkancéw,
jak rowniez mieszkancow pobliskiego Wroctawia.

Wybrano wyposazenie i detale parkowe nawigzujgce do tradycji Parku w Smolcu, a

jednoczesnie podkreslajgce charakter przestrzeni. Z jednej strony sg to tradycyjne w
formie latarnie parkowe, z drugiej nowoczesne formy urzadzen terenowych. Cato$¢
rewaloryzacji okreslono mianem ,, Park Slubéw w Smolcu ”.

3. Zarys historyczny wsi Smolec oraz historia Dworu Nawodnego

Pierwsze historyczne wzmianki o Smolcu pojawiajg sie juz w 1323 roku i wymieniajg
jako $wiadka Jesco de Smolcz. Z powodu swej lokacji Dolny Slgsk, na mocy réznych
porozumien, przechodzit z rgk do rgk. Smolec, potozony kilka kilometréw od
Wroctawia, przestrzeni stuleci przynalezat do terytoribw Czech, Niemiec, Austrii i
Polski. Wraz ze zmianami granic, zmieniaty si¢ nhazwy miejscowosci. Przedwojenny
dolnoslaski konserwator zabytkéw wymienia:

- Smolz (1323);

- Smolcz (1324/26);

- Smolicz i Smolize (1328);

- Polnische i Wenigen Schmolz (1336);

- Schmolcz i Smolcz Polonicale, Grossensmolcz i Smolcz minor (1337);
- Gross i Kleine Schmolz (1373);

- Schmoltz (1669); Smoltsch (1798);

- Schmoltsch (1802);

- Schmolz (1945).

Aktualny ukfad wsi kompozycja wyniktg z historycznych i gospodarczych
uwarunkowan. Postep przestrzenno - historyczny osady rzemiesiniczo - rolniczej jest
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typowym przyktadem rozwoju osad satelitarnych osrodka miejskiego skupiajgcego
handlowo - ekonomiczne powigzania dla przylegtych terenow.

Historia miejscowosci to przede wszystkim dzieje smoleckiego zamku, o ktérym
pierwsze wzmianki historyczne datujg sie na rok 1357. W tym czasie wiascicielem
posiadtosci ziemskich byt wpisany do wiecznych ksigg ziemskich wspominany
wczesniej Jesco de Smolcz. W 1373 roku posiadtos¢ zostata przekazana
spadkobiercom. Inny dokument wspomina, ze wroctawski mieszczanin Niklas Goétke,
odsprzedat swoje dobra (Maty Smolec wraz z dworem) dwom mieszczanom z
Wroctawia Pateniclasowi i Glntherowi Richter. Istniejgcy dwor byt obwatowany.
Jego historia w takiej konfiguraciji nie trwata jednak diugo.

W roku 1523 maijatki ziemskie wraz z posiadtoscig zostaty przejete przez réd Von
Saurma - Uthmannsche. W potowie XVI wieku rodzina ta dokonata catkowitej
przebudowy dworu. Zamek zostat przeksztatcony w dwor nawodny. Kontekst oraz
powod przebudowy dworu jest nie sprecyzowany. Zarys budynku uzyskany po
przebudowie jest widoczny jako obrys murdéw ruiny (z wyjatkiem wiezyczek
widocznych na rysunkach F.B.Wernhera). Zabudowa na planie wegielnicy,
stanowigca trzy budynki, oraz wieza tworzyty zwartg forme z mozliwoscig
uksztattowania jednolitej bryty ze strony potudniowej i odpowiednio prawdopodobnie
ogrodzonego podworza.

fot.1 Zamek w stylu renesansowym zbudowany na wyspie w 1523 r., dwukrotnie
przebudowany w XVIII i XIX wieku aktualnie nieistniejgcy
2zrodfo: www.smolec.pl

Istnieje prawdopodobienstwo, ze w XVIII wieku dobudowano skrzydto pétnocne. Do
schytku XVIII wieku, poza Von Saurma - Uthmannsche, wymienia sie jeszcze kilku
innych wtascicieli. Historyczna dokumentacja wzmiankuje o rodzinie von Schindler.
Nastepnie wymienia sie hrabiego Karrowotz, az wreszcie majgtkiem zarzgdzat major
von Pfeil. W roku 1830 zamkiem wraz z posiadtoscig wtadat Karl Ludwig von
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Kdnigsdorfa. W 1843 caty majatek przechodzi w posiadanie rodziny wroctawskiego
radcy Karla Gedeona von Wallenberg-Pachaty.

fot. 2 Rycina zamku w Smolcu z XVIII wieku
Zrodfo: http://dolnoslaskipodroznik.pl/ruiny-zamku-w-smolcu/

W potowie XIX wieku dwor zostat przebudowany. Usunieto elementy renesansowe
czynigc go budowlg neogotyckg. W zamysle stworzenia jednolitej elewacji budynek
zostat uproszczony geometrycznie i historycznie. Zniesiono szczyty, wyréwnano
attyke, ujednolicono okna. Powstata nowa forma dziedzihca - zamkniety murem
budynek na planie podkowy. Na dziedziniec mozna byto sie dosta¢ poprzez
kamienne mostki przerzucone nad fosg. Oficjalny wjazd na teren Dworu znajdowat
sie przez brame umieszczong w wiezy, od strony potudniowo - wschodniej. Od
strony poétnocno - zachodniej prawdopodobnie zlokalizowane byto wyjscie potgczone
z zespotem parkowym. Po zniszczeniach w czasie |l wojny swiatowej dwor nawodny
w Smolcu byt oficjalnie rozgrabiany. Nie sprecyzowany jest faktyczny stan szkéd
wojennych oraz tych wyniklych z pozaréw, ktére zapewne przyczynity sie do
degradaciji obiektu. Istniejg wzmianki o rozbiérce 1958 roku w celu pozyskania cegty
na rekonstrukcje innych obiektéw. Po czesciowym rozebraniu zamek w ruinie zostat
wpisany do rejestru zabytkow. Obiekt bez opieki ulegat dalszej degradacji. W 2011
roku zapadta sie czesS¢ muru zewnetrznego wpadajgc do fosy. Tak rozpoczyna sie
postepowanie przez Nadzoér budowlany i nadzér sprawowany przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Obecnie ruiny zostaty ogrodzone, sg wylaczone z
uzytkowania.

Zrédta:

1. http://smolec.republika.pl/historia.htm
2. DOBROWOLSKI W. Dokumentacja projektowa DWOR NAWODNY TRWAELA RUINA, Wroctaw 2014, s.3-5
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4. Ocena uwarunkowan historycznych

Nalezy stwierdzi¢, ze zatozenie parkowe w Smolcu, poprzez niesprzyjajgce warunki
ekonomiczno-przestrzenne, pozostato niespdjne pod wzgledem klarownosSci
zatozenia. Pierwotne naturalistyczne uksztattowanie terenu nie widoczne jest w dniu
dzisiejszym. Zielen zostata czesciowo zachowana w pierwotnym uktadzie. Elementy
takie jak staw, oraz Sciezki ulegty czesciowej degradacji, ale ich stan pozwala na
rewitalizacje w uktadzie przyblizonym do oryginalnego.

Zatozenie Parkowe w Smolcu zostalo wykonane w odmiennych warunkach
funkcjonalnych niz istniejgce obecnie. Pierwotnie Park byt przestrzenig
uzupetniajgcg folwarczng zabudowe miejscowosci. Obecnie zmiany spoteczne,
przestrzenne i funkcjonalne wymuszajg koniecznos¢ przystosowania przestrzeni do
nowego sposobu wykorzystania przestrzeni, jako terendéw publicznych
rekreacyjnych. Nalezy tutaj zauwazy¢, ze nie wida¢ sprzecznosci we wprowadzeniu
w zastang przestrzen funkcji uzytkowo — rekreacyjnych, jak to mialo miejsce w
przesztosci.

Zamek w Smolcu — rycina historyczna

Przestrzen parkowa od poczatku istnienia nie uzyskata jednolitej, charakterystyczne;j
formy. Zamkniety sposob zagospodarowania, brak grup krzewdéw i nasadzen
pietrzagcych pozwala przy obecnym zagospodarowaniu na stworzenie przestrzeni
uzytkowej, a jednoczesnie atrakcyjnej pod wzgledem krajobrazowym,
wykorzystujgcej aktualne warunki przestrzenne.

Jednym z najciekawszych elementéw do wykorzystania jest staw ( obecnie
czesciowo pozbawiony wody ). Historycznie wykorzystywany, jako staw hodowlany i
fosa, w latach 70-tych XX wieku stat sie elementem krajobrazowym. Wspotczesnie
po rewaloryzacji, ma szanse stac sie gtébwng atrakcjg rekreacyjng miejscowosci.
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Na terenie Parku w Smolcu pozostajg elementy upamietniajgce jego historie: ruiny
Dawnego Dworu Nawodnego zlokalizowane w czesci srodkowej parku. Elementy
ruin stanowig pomnik historii i powinny zosta¢ wyeksponowane w wyrazny sposob.

Nalezy zauwazyé, ze zmiany wifasnosciowe doprowadzity do =zatarcia granic
i zakresu odpowiedzialnoéci za wtasciwe utrzymanie terenu. Przejscie dawnych
terenow folwarcznych przy ul. Gtéwnej we wilasnosé prywatng odcieto budynek
dawnego dworu od pozostatej czesci zatozenia i tak pozostaje do dnia obecnego.
Dodatkowo czesc¢ terenow parkowych, przylegajgcych do dziatek ustugowych, ulegta
degradaciji, a ich uktad kompozycyjny zostat zatarty.

Nalezy dazy¢ do ponownego wkomponowania zabudowan w zielen, za pomocag
odpowiedniego ksztattowania zagospodarowania. Teren Parku w Smolcu pozwala
na stworzenie niewielkich, zamknietych przestrzeni — polan i placykéw aktywnosci,
dzieki czemu przestrzen odzyska historyczny charakter.

Rewaloryzacja Parku, w znaczgcy sposob podniesie, jakos¢ zycia w miejscowosci.
Smolec, bedacy miejscowoscia o ustabilizowanej populacji i prognozowanym
wzroscie liczny ludnosci  potrzebuje  stworzenia przestrzeni  publicznych
ogolnodostepnych. Tak przestrzenig ma by¢ zrewitalizowany Park.

Zamek w Smolcu — widok ruin po Il Wojnie Swiatowej
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Charakterystyka terenu

Park potozony jest w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie, woj.
dolnoslgskie. Wies zlokalizowana jest przy trasie europejskiej nr E67 stanowigcag
autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdréj. Przez obreb Smolec
przebiegajg drogi wojewodzkie nr 841 ,842 i droga 1417. Wies posiada rowniez
istniejacg linie komunikacji kolejowej. Wedtug danych w 2009 roku Smolec
zamieszkiwato 2612 mieszkancow.

Park usytuowany jest w potnocnej czesci miejscowosci Smolec, ograniczony ulicami
Parkowa, Gorng i Zrodlang. Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa z
przydomowymi ogrédkami, tereny uprawy roli oraz pastwiska.

Istniejgcy Park rewaloryzowano po Il wojnie swiatowej w poblizu dworu, po jego
potnocnej i zachodniej stronie. Przylegty park podzielony zostat na mniejsze parcele.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem w stylu naturalistycznym. Brak jest rozwigzan
osiowych. Dominante stanowi nawodny dwor usytuowany od strony potudniowej
zatozenia parkowego skupiajgcy osie widokowe biegnhgce z wnetrz parkowych.

Wyraznie wydzielony jest uktad wodny sktadajgcy sie z trzech potgczonych stawow i
rowu melioracyjnego.

Z uwagi na degradacje przestrzeni i brak wczesniejszych inwestycji pierwotna
aranzacja przestrzeni jest obecnie nieczytelna.

Dziatka potozona jest miedzy ulicami: Gtéwng, Parkowg i Zrédlana, przylegajaca do
terendéw zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego

Tereny objete opracowanie granicza:

- od potudnia ul. Gtéwng

- od pétnocy ul. Zrédlana

- od wschodu z terenami tgk i pastwisk niezagospodarowanych

- od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy ustugowej

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzadkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektérych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegolnym uwzglednieniem gatunkow iglastych i
zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikow, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat
oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

Teren wzniesiony na rzedng 126- 129 m n.p.m.
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Rys. Lokalizacja inwestycji — Park Gminny w Smolcu dz. 478/1

Istniejacy stan zagospodarowania

Wyszczegodlnienie dziatek objetych opracowaniem:
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478/1 — Park Gminny w Smolcu
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Teren zagospodarowany:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego

- przytagcze wody na granicy dziatki inwestora i ul. Parkowej

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane elementy:

a) remont istniejgcych i budowa nowych sciezek parkowych
b) montaz matej architektury: tawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych itp.
¢) przebudowa i odbudowa wejscia do parku i ogrodzenia

d) montaz samoczyszczacych toalet parkowych podtgczonych do sieci wodnej
i energetycznej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego na nieczystosci

e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych

f) montaz urzgdzen sportowych sitowni zewnetrznej

g) montaz urzadzen zabawowych

h) montaz prefabrykowanych mostéw parkowych

i) remont linii brzegowej istniejgcych stawow

j) budowa pergoli parkowych

k) budowa wiaty biesiadnej — Altany Parkowej

) rozbudowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej
m) rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku

n) budowa instalacji elektroenergetycznej

0) budowa instalacji wodnej z przytgczami

Obszar oddzialywania inwestycji:

Teren oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki: Dz. 478/1, dz. 141, obreb Smolec,
jednostka ewidencyjna Katy Wroctawskie. Obszar oddziatywania zostat okreslony i
opisany w szczegoétach w czesci lll opracowania, oraz oznaczony na zatgczniku
graficznym do projektu — Projekcie Zagospodarowania Dziatki.
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9. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

Katy Wroclawskie, .%.2.. Jipea 2008t

Wrydzial Planowania, Rezwojn
i Inwestycji wim

W odpowiedz na wnicsek, w zalgozeniu praekazuje wypis 1 wyrys z migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Smolec dla dzialek mr ewid. 478/1, 478/2,
481, 482 gm. Katy Wroclawskie.

Zatgoeniki:
1. Tekst Uchwaly Nr XXXII/266/96 Rady Miejskiej w Katach Wroclawskich z dnia
16 grudnia 1996r. w sprawic uchwalenia migjscowege planu zagospodarowania
przestrzenneso wsi Smolee, gmina Katy Wroclawskie dotyezacy wiw dealki.
2. Wyrys z migiscowsge plann  zagospodarowania  przostrzennego  wsi Smolec
dla dz. or ewid. 478/1, 478/2, 481, 482,

Caty tekst Uchwaly zostal opublikowany w Dzemniku Uszedowym Wojewddztwa
Wirockewskiego Nr 3 poz. 33 zdnia 21 lutego 1997y,

Otrzymuig;

1. ~Adresat. | " 7‘%&@5@2 =
\
H

2. Ada. mgr ink Antost Ko
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§a

Usialerta dolyczace wehrony Srodowiska,

1. Chrond sig zalesienia §rodpolne na obszarze catego obrebu, zalecajge wprowadzanie nasadzen wzdha
drog poitweh i ciekdw,

2. Cchronie podiega istndejaea rieled w obrebie terendw zainwesiowania wieiskiego, w tym dmewa po-
mnikowe {dab ra terenie driaiki szkoly, grupy dizew w dawnym parku przy zamku - kaszianowee, lpy,
platany, deby, robinig, iesion, giog, wierzby § chojny Kanadyiskie),

. Chironi sie glejg debaws wediuz Ul Debowsl (wyict na Wrzephdw), 2 deby sypulkowe przy drodze do
Pistrzykowic oraz sleiks lipowg na cmentarzy,

Rozdzial 3
Ustalenia dot, zasad realizacii piany

§3

W ozakeesie warunk®w | slandarddw kertaltowania zabudovwy | urmadzenia tereny wymisgs sie dostose-
wania zzinwestowania dzigtek | gabarytdw orojekiowanych obisktow do charaskiery zabudowy sgsied-
nich dzigiak,

. Dia stwierdzenia zgodnodel projektu podziahy nlerychomedel z ustaleniami planu nalezy ustalié, czy
przewidywane preznaczanie foreny jost rgodne z plenem | istniejs modiwodc prawidiowegn raguspo-
darowania wydZielonych dziatek.

§10

Stawie procentows siutacy nalicreniu oplaty, o kdre] mowa w art. 38, ust. 3 ustawy 2 dn, 07.07.1884
o zaguspodarowaniu przestrzennym, ustala sie w wysckogel 30 %.

Rozdeist 4
Lstalenia Koncowe

§ 11

1. W zakresie ohistym niniejsza uchwaly racs moc usisleniz mieiscoweqo plany ogoinegs ragospoda-
rowanda przestrzennego gminy uchwalonego uchwaly nr XXKIB2/83 Rady Narcdows] Miasta | Gminy
Katy Wroclawskie 2 dnia 28.01.1883 1,

. Zachowuia mec usiglenta miejscowego planu szozegdiowege zegospodarowania przesirzennago wsi
Smoise, uchwakmnego uchwalg nr XXOOV/E38/87 Rady Misjskie] w Kabeeh Wrochwekich z dnia
23111892

. Zachowuis moc wchwaia nr XLVIH320/83 Rady Misiskie] w Kalach Wrockewskich z dnig 22.10.1883 1.
w gprawie uchwalenia zmian w misjscowym planie szczegdicwym Zagospodarowants Drzesrzennego
wai Srnolec.

§12

Wykonanie ninigjsze] uchwaly powierza sig Zarzadow Miasts | Gminy w Kgisch Wroclawskich.
§135

Uchwata wehodzi w zycle w terminie 14 dni od daty fej ogioszenia w Uzienniu Urzedowem Wojewddziwa
Wroclawskisgo.

ODNICZALY
Y MIEJSKIES

Srnclec str. 2
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/i -

sfeniz lind podziatdw wewngtrznych oraz sprecyzowania kolgjnodsl realizac)l poszezegdingch elemen.
tow zagospodarawania,

. Dz zahudowy mieszkaniowe] ustala sis minimalng powlerzchnie dziatex 800 m°, minimalng szerckoss
frontu dzialek 22 m, linie zabudowy 8 m od finil rozgraniczajacych drdg. Na teranie zabudowy rrieszkas
niowe! dopuszera sie oblekty o wys. 1 - 3 kantlygnaci 2 ewentuaing reclizac)s ostatmie] Kondygnac;a 4]
pudgaszy, dach shromy.

. Istnigiace obiekly kubatirowe moga byd wykorzystane na cele pradukeyine, warsziaty b ng magazy-
ny pod wangnkien, e nie spowotule 0 uclaliivodc dia istrisianel | projektowane] zabudowy misszka-
nicwel.

. Podstews do prowadzenia bleZacel drfalelnodcl realizacyine] winien byd migjscowy plan zagospodars-
warge przestrzennego w skal 11000 b 122004,

§5
Ustalenia fitnkcjonaing - prrestrzenne dia terendw oiwartych.

Na lerorpch otwarlyeh obvebu poze korviarzem isirnieigoveh gazociagdw | terenami bazpodradnio sgsia-
duigeymi 7 linig kolejowa, dopuszoza sie Iokalizacie sekiami, saddw, intensywnych upraw oz obiskiow
obstuguizcyeh (w tym zabudowy zagrodowai).

Zaleca sio witytzenia | ozngkowanis Sclezek rowerowych iaczacych Smolec 2 Wrodlawiem,

38
Ustaienia dowvezane komunikac] | infrastruldury techniczne).

1. Komunikacia:

a} przez obreb Smoiec prrebisgala drogh wojewddzkie nr 842, 841 § droga 1417, V klasy echniczne], do
trwaiei adaptachi;

b} ustgia sk podriesienie rangl drogl biegnace] do Wrodkawia 46 V kissy techniczngl {obecnie droga
gminna nr 0145,

¢} na obszarze Zainwestowania wisjskiego na gidwnweh diggach komunikacyimych zsleca sig przekrd
uffezny:

4} sinisiaca fnia koleiowa - do zachowania, 1 2oleceniem worowadkznia wadiuz torde 2iglent nnlacying.

2. W zakresie infrastrukiury technicang) ustala sie:

A} zaopatrzenie wol w wods z zszme]apej stagi uzﬁatn[ama wody zickalizowane] chok siaci kolejows],
zapatzebowanie wody sZacuje sﬁq na ok. 270 mld;

b} odprowadzanic Sciekfw {w tym réwniaz ze wsi Barsnowice | Pietrzykowice) na iokaing oczyszorainie
Zokalizowang ne dzizice nr 144 o calkowite] przspustowoscd 50¢ /g, dia skanalizowsnia Smolea
ralezy wybudowad kanaly sanitams 9 0,30 o dhugessl ok, 1300 14 0,26 o dhugosel 2000 m;

¢} zesHanie wst w energie elekiryczng linig napowisirzng 20 KV {L-273), zaleca sie skablowaniz linii na-
powietrznych koliduigeysh z projektowana zabudowa oraz budowe nowych linii Kablowvoh | stacii ob-
shugujagyeh nowe zainwestowanie we wsi; Zalecs sig prowadzag linde energetyczns poza obrebem inl
razgraniczaiacyvel ukiag komunikacyiny omilanie zespolw lesnyveh omaz nigprrecinanis kompleksdw
giebowych w sposab praypadkowy, lecz wzdhuz drdg polnveh, granicy roine-ednei iub grani nomiogdw;

dy freaks adapitace preeblegalacyeh przee péinoonc-wschotiniy cresd obrabu gazodiacdw WG, dalgzs
garyfikacie wst ustalo sie stopniows rozbudowe realizowanego systemu w miang rozwoju Zainwesto-
warig wieiskisgy;

&} skladowanie odpaddw komunalnych na wigiskim sidadowisku odpaddw projeidowanym we wschodnis)
czedel ohrgbu, przy torach Rolgjowych b gminnym skiadowisky odpaddw komunatnyeh w Soénicy-
Rézanou,

§7
LUishaionia | wylyezne Konserwatonskier

Ohezar siedliska wsi poloZony na pdinoc od kinii kolelowe] to sirefa obserwacs) archeclogivens - o pracach
ziemnyoh na tym terents nalery powindamiad siuzby ochrony zabytkdw.

Smoles sir. 2
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI SMOLEC
DLA DZIALEK NR EWID. 478/1, 478/2, 481, 482.

ELEMENTY STRUKTURY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNEJ
TERENY UPRAW ROLNYCH
OGRODY DZIALKOWE, ZIELEN PRZYDOMOWA, SZKLARNIE

TERENY ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO ZAINWESTOWANIA

TERENY ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH USEUG

WODY OTWARTE
PARKI, ,BOISKA, ZESPOLY URZADZONE] ZIELENI REKREACYJNEJ

ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY PRZEMYSE, BAZY, SKLADY, itp.

ELEMENTY UKEADU KOMUNIKACYJNEGO
DROGI O PRZEKROJU ULICZNYM
3 DROGI VKLASY TECHNICZNEJ
! —  ODCINKI ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE
ISTNIEJACA LINIA KOLEJOWA
URZAD MIACT A | GMINY

ul. Rynek Paaz 1

5%-080 KATY WAOCLAWSKIE PODINSPEK

R ANGWANIA et
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10. Zestawienie powierzchni dziatki

Zestawienie powierzchni i obiektow projektowanych:

WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

,_
0

NAZWA ELEMENTU

ILOSC

BRAMA WEJSCIOWA

ALTANA DREWNIANA

PERGOLA DREWNIANA

PERGOLA KAMIENNA

SZACHY TERENOWE

HUSTAWKA WIELOOSOBOWA

TOALETA UNI - SEX

STUDNIA

(Co T o < I AN I o > T (6 N S ) % I B G T [N

MOSTEK DREWNIANY

sy
o

DROGOWSKAZ PARKOWY

—
-

POIDELKO KAMIENNE

X
N

RZEZBA

s
w

RZEZBA TERENOWA

—
B

LINARIUM

Y
o

SIEDZISKA BETONOWE

g_x_;@_;(,)y\)_;_xm_;@m_x_n

-
(o)}

tAWKI DREWNIANE

-
\l

LAMPY PARKOWE

-
[o+]

REFLEKTORY

=
(o]

SMIETNIKI

8

TABLICA INFORMACYJNA
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11. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Dziatka 478/1 nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Dwor nawodny
w m. Smolec jest ujety w Rejestrze Zabytkédw pod numerem A/3833/523 z dnia
30.12.1958r.

Wzmocnienie i zabezpieczenie ruin istniejgcego Dworu Nawodnego w m. Smolec
objete jest osobnym opracowaniem pt. , Dwor Nawodny — trwala ruina
wykonywanym i uzgadnianym przez ldea Architekci Wojciech Dobrowolski.

Pozostate dzialki objete opracowaniem nie sg ujete w strefie ochrony
konserwatorskiej, ochrony krajobrazu ruralistycznego, oraz nie znajdujg sie w obrebie
stanowisk archeologicznych.

W ramach realizacji zadania wystgpiono pismem 2z dnia 01.04.2015 do
Wojewddzkiego Dolnoslagskiego Konserwatora Zabytkéw w sprawie akceptacji

przyjetych rozwigzan. Urzad pismem z dnia 22.05.2015 przedstawit stanowisko w w/w
sprawie. Informacja jest zatgcznikiem do opracowania.

. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Dziatka inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.
Projektowane prace budowlane nie wymagajg zabezpieczen na szkody goérnicze.

. Informacje o zagrozeniach
Zakres prac objetych opracowaniem wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

. Strefy oraz kategoria geotechniczna

Strefa obcigzenia Sniegiem i wiatrem:

- | strefa $niegowa 0.00 kN /m2 — 0,70 kN /m2
( na podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006)

- | strefa wiatrowa < 22m/s
( na podstawie normy PN-77/B-02011)

Kategoria geotechniczna i nosnos$¢ gruntu:

Dla przedmiotowe] inwestycji sporzgdzono opinie geotechniczng na podstawie
przeprowadzonych badan geologicznych podtoza, ktdra jest zatgcznikiem do projektu
budowlanego.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

W obrebie planowanych robét brak jest podtopien, wysokiego poziomu wod
gruntowych lub innych niekorzystnych warunkéw wodnych.

W celu oceny gruntu dokonano dodatkowo powierzchniowej oceny jakosci gruntu
oraz miejscowych odkrywek do gitebokosci posadowienia fundamentéw elementéw
matej architektury. Na catej dzialce wystepuje jednolity rodzaj gruntu — piaski
gruboziarniste z lokalnymi domieszkami zwirow.

- | strefa przemarzania gruntu - gtebokos$¢ przemarzania 1,00m.

Inwestycja jest posadowiona na gruncie zaliczanym do | kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe: proste

Brak wystepowania wéd podpowierzchniowych w miejscach odkrywek.

Grunt ma dobrg przepuszczalno$é. Istniejgcy system stawow stanowi naturalny
zbiornik gromadzgcy wody opadowe. Sposéb odprowadzania wéd opadowych z
terenu pozostanie bez zmian.

. Decyzja srodowiskowa
Zgodnie z wyszczegolnionymi aktami prawnymi:

[11 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko — Dz. U. Nr 213/2010
r., poz. 1397 [2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (UOOS) — Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227,
ze zm. [3] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — Dz. U. Nr 257/2004 r., poz.
2573, ze zm. (14.11.2010 r.) [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (POS)— Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm., oraz planem
zagospodarowania dla miejscowosci Smolec, Rewaloryzacja Parku Gminnego w
Smolcu - roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie nowych
Sciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na sSmieci, stotow
biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i
ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej
i energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego zbiornika,
budowie utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzgadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzgdzeh zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejacych stawow, budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach
parku: elektroenergetycznej, wodnej, nie nalezy do inwestycji moggcych znaczgco lub
potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko.
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16. Informacja dotyczaca pielegnaciji i ochrony zieleni

Dla przedmiotowe] inwestycji wykonano projekt nasadzen, zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi oraz koncepcjg zaakceptowang przez inwestora. Projekt nasadzen
jest zatgcznikiem do projektu zagospodarowania dziatki. Projekt gospodarki zielenig
jest zatgcznikiem do niniejszego projektu w czesci Il opracowania

. Wyszczegolnienie rob6t budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu

Prace budowlane polegajg na kompleksowej rewaloryzacji terenu Parku z terenami
przylegtymi. W projekcie zagospodarowania dziatki zawarto informacje ogdlne
dotyczgce catosci zadania. Detale poszczegdlnych elementéw sktadowych znajdujg
sie w opracowaniach szczegotowych — projektach wykonawczych.

Projektowane elementy:

a) remont istniejgcych i budowa nowych sciezek parkowych,

Lokalizacja przebiegu $ciezek z korektg Sciezek istniejgcych zostata wskazana na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Sciezki projektuje sie o nawierzchni wskazanej na projekcie zagospodarowania
dziatki.

Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Sciezki zwirowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-15cm
- wedtug szczegdtowego rozwigzania

Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Sciezki edukacyjne zwirowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczego6towych gr. 10cm

- warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 10cm

- wedtug szczegdétowego rozwigzania
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Konstrukcja warstw podbudowy dla $ciezek — Aleje parkowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 10cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 10cm

- warstwa wierzchnia: zwir o $rednicy 10-20mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw podbudowy dojazdéw — Parking dla gosci:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o $rednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczego6towych

- warstwa wierzchnia: kostka betonowa na podsypce piaskowej/ piyty
betonowe azurowe prefabrykowane ( wg wskazania lokalizacji )

- obrzeze betonowe 8cm lub 15cm, weditug szczegdtowego rozwigzania(jezel

wystepuje )

Sposdb realizacji kostki azurowej — powierzchnia parkingdbw w miejscach
wskazanych w projekcie zagospodarowania dziatki.
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b) montaz malej architektury: tawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, itp.,

Lokalizacja elementéw matej architektury zostata wskazana na projekcie
zagospodarowania dziatki.

tawki z nawierzchnig utwardzona:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo 1:1: gr. 10-15cm lub -
warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub Zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- wediug szczegodtowego rozwigzania

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzgdzenia —
fundament z betonu min. B20. tawki nalezy mocowac punktowo lub liniowo
min. w dwdch miejscach.

- tawki i siedziska betonowe z okfadzing drewniang i drewnopodobna,
prefabrykowane wg szczegotowego opracowania

- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

- elementy drewniane poddane dwukrotnej impregnacji srodkiem ochrony
p.poz. i antygrzybicznej. Kolorystyka wierzchniej warstwy lakieru: pinia.

]
“w:
by

tawka parkowa — zdjecie poglagdowe
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Kosze na $mieci:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzgdzenia —
fundament z betonu min. B20. Kosze nalezy mocowac¢ punktowo wg wskazan
producenta urzadzenia.

- kosze na $mieci aluminiowo-stalowe prefabrykowane wg szczegoétowego
opracowania
- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania
- kolorystyka: naturalny kolor materiatu

--

Smietnik parkowy — zdjecie pogladowe

Rzezba terenowa:

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeA o S$rednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz sciezek

- wedtug szczegotowego rozwigzania

Rzezba:

- obiekt wykonany z kamienia naturalnego, prefabrykowany

- posadowienie na fundamencie betonowym prefabrykowanym

- kotwienie do fundamentu zbrojeniem wewnetrznym

- szczegoly lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania
dziafki.
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Tablice informacyjne:

- konstrukcja aluminiowa kotwiona w gruncie na fundamencie
betonowym min 30x30x30cm

- Nadruk, PCV przeznaczone do zastosowah zewnetrznych na
konstrukcji aluminiowej

- powtoka ochronna przeciw promieniowaniu UV

- mocowanie obejma aluminiowa, zabezpieczong przed demontazem

- zawartos¢: informacje o historii parku, rewitalizacji, inwestorze (
zakres okresla inwestor )

Szczegoty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

> e i

Zdjecia: drogowskaz
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Studnia marzen:

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowloknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegétowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych ukfadane wzdtuz sciezek

- wediug szczego6towego rozwigzania

Studnia:

- obiekt wykonany z kamienia naturalnego, prefabrykowany

- posadowienie na fundamencie betonowym prefabrykowanym

- kotwienie do fundamentu zbrojeniem wewnetrznym

- obiekt od goéry przykryty pokrywg zamontowang na state

uniemozliwiajgcg gromadzenie odpadow

Szczegdty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Poidetko

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o sSrednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- wediug szczegdtowego rozwigzania

Poidetko:

- obiekt wykonany ze stali i zeliwa, prefabrykowany
- posadowienie na fundamencie betonowym prefabrykowanym
- kotwienie do fundamentu zbrojeniem wewnetrznym

Szczegbty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.
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Zdjecie: poidetko

c) budowa wejscia do parku i ogrodzenia,
Ogrodzenie sktada sie z nastepujgcych czesci:

- przebudowa z rozbudowa wejScia do parku i ogrodzenia od strony
wschodniej — ulica Parkowa

Konstrukcja bramy i ogrodzenia:

- Fundament liniowy pod cato$cig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- $cigg stalowy w przejsciu miedzy gtéwnymi stupami fi 32

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

- wedtug szczegdétowego rozwigzania
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Wykonczenie bramy i ogrodzenia:

- tynk cementowo-wapienny

- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy

- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gérnych ptaszczyzn (
okap ok.4cm )

- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla rowerow

- przesta stalowe proste zabezpieczone antykorozyjnie

Gabaryty obiektu:

- wysokosc¢ stupow bramy wejsciowej: 3.0m
- wysokos$¢ muru miedzy stupami: 0.6m
- szczegoty rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

- budowa ogrodzenia z siatki od strony wschodniej i zachodniej

- ogrodzenie prefabrykowane z siatki stalowej prostokatne;j

- wysokosc¢ ogrodzenia 1.5m

- fundament prefabrykowany systemowy wg wskazan wybranego
producenta

- przebudowq z rozbudowa wejscia do parku i ogrodzenia od strony péinocnej,
wzdtuz ulicy Zrodlanej

Konstrukcja bramy:

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- Scigg stalowy w przejsciu miedzy gtéwnymi stupami fi 32

- Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

Wykoniczenie bramy:

- tynk cementowo-wapienny
- malowanie 2-krotne, farba zewnetrzne, kolor: piaskowy
- detale z kamienia naturalnego jako zamkniecie gornych ptaszczyzn (
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okap ok.4cm)
- poziome uchwyty ze stali nierdzewnej — parking dla roweréw
- przesta stalowe proste zabezpieczone antykorozyjnie

Gabaryty obiektu:

- wysokosc¢ stupdw bramy wejsciowej: 3.0m
- wysokos¢ muru miedzy stupami: 0.6m
- szczegOty rozwigzan wskazano na zatgczniku graficznym

Szczegoty rozwigzah w opracowaniu szczegotowym.

d) montaz samoczyszczacych toalet parkowych podigczonych do sieci wodnej
i energetycznej wraz z montazem zbiornika bezodplywowego na
nieczystosci

- Opis 0gdiny:

- Urzadzenie prefabrykowane montowane w lokalizacji wskazanej w projekcie
zagospodarowania dziatki

- Sciany wewnetrzne w konstrukcji lekkiej modutowej, aluminiowo-stalowej

- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym i warstwg farby

- Fundamenty

- Fundament liniowy pod catoscig muru

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania od strony
terenu parku

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod $ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- konstrukcja dachu:

- lekka modutowa aluminiowo-stalowa izolowana wetng mineralng gr.
20cm.
- wykonczenie: blacha tytan cynk, grafitowa, na rgbek
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- wyposazenie: elementy stalowo-aluminiowe, prefabrykowane,
standaryzowane, certyfikowane wg rozwigzania szczegotowe

- przytacze elektryczne do instalacji wewnetrznej na dziatce inwestora

- Scieki sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodptywowego stanowigcego
cze$¢ urzadzenia samoczyszczacej toalety zewnetrznej dostarczanej przez
wybranego producenta

- urzadzenie prefabrykowane, certyfikowane przez producenta

- montaz w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania dziatki

Wyposazenie obiektu:

pomieszczenie publiczne toalety dostepne dla uzytkownikow

pomieszczenia techniczno-serwisowego z zabezpieczonym oddzielnym wejSciem zewnetrznym
dostepnego dla obstugi serwisujgce;j

Uchylne drzwi wejsciowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewnej o szerokosci 90cm
w Swietle z pneumatycznym zamykaniem, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na
monety wyswietlajgcym stany toalety: wolne, zajete, nieczynne, umozliw umozliwiajgcym
automatyczne odblokowanie zamka drzwi po nacidnieciu przycisku;

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego o szerokosci 80cm, stalowe malowane
proszkowo;

Oswietlenie LED z zewnagtrz wyposazone w czujnik zmierzchowy;

Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, swiattem ledowym (informujgce przechodniéw o
obiekcie);

Podswietlana gablota reklamowa wyposazona w czujnik zmierzchowy;
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — swietlny);

Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — swietlny), zintegrowany z modutem
GSM;

Elewacja zewnetrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta srodkiem anty graffiti
( paleta koloréw do wyboru );

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta $rodkiem anty graffiti

Podtoga wykonczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnig
Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;
Awaryjne $wiatto wtgczajgce sie w przypadku zaniku pradu;

Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie w
sytuacji awaryjnej réwniez w przypadku braku pradu;

Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne — kurtyna powietrzna zamontowane w pomieszczeniu technicznym;
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Cisnieniowy system automatycznego mycia , dezynfekcji i suszenia deski sedesowej.
Mechanizm myjgcy zamontowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami w osobnym

pomieszczeniu technicznym. Funkcja wigczania i wylgczania dziatania systemu czyszczenia
deski.

Automatyczne cisnieniowe mycie podtogi;

Modut umywalkowy wyposazony w podajnik mydta, cieptej wody i suszenia rak;

Podgrzewacz wody;

Podajnik papieru toaletowego odporny na akty wandalizmu;

Toaleta samoczyszczgca prefabrykowana — rysunek poglgdowy
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Media i podlaczenia

Instalacja elektryczna
jednofazowa (L,N, PN)

kabel max. YDY 3x4 mm2,
maksymalna moc zapotrzebowania — 6,1 KW

zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A

Wykaz zuzycia
energii

Podgrzewacz wody — 1,2 KW

Suszarka do rak — 1,2 KW

Ogrzewanie podtogowe — 0,8 KW

Grzejnik konwektorowy — 1,0 KW

Os$wietlenie pomieszczenia publicznego — 0,05 KW
Oswietlenie pomieszczenia technicznego — 0,02 KW
Oswietlenie zewngtrzne — 0,06 KW

Wentylator — 0,05 KW

RAZEM: 4,38 KW

Dodatkowa opcja mycia dezynfekcji i suszenia deski sedesowej lub
catej muszli:

e Napend mechanizmu — 0,09 KW
e Dmuchawa — 0,8 KW

RAZEM : 0.89 KW

Dodatkowa opcjia mycia podtogi:
e Pompa ci$nieniowa — 0,8 KW

Instalacja

wodno — kanalizacyjna:

Woda - zasilanie miejskie @ 32mm

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewngtrznej do komory
technicznej

i podlaczona do urzadzenia sptukiwania muszli i mycia deski
sedesowej, urzadzenia sptukujacego podtoge, podgrzewacza wody w
automatycznym zespole umywalkowym oraz zaworu ze ztaczka do
weza.

Zuzycie wody:
e Jeden cykl sptukiwania toalety (czas 10 sekund) - 3 litry
e Jeden cykl mycia rak (czas 10 sekund) — 1 litr

RAZEM : 4 litry

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia deski sedesowej
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e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 1,5 litra

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia muszli
e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litra

Dodatkowa opcja mechanizmu mycia podtogowego
e Jeden cykl mycia (czas 15 sekund) — 3 litry

Kanalizacja — odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej © 110mm

Podtaczenia urzadzen sanitarnych do gléwnego przewodu
odprowadzajgcego

0110 wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych tagczonych na
uszczelke

pierscieniowa. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej
zakonczony zaworem napowietrzajgcym. Przewody montowane do
konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

e Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratka

Instalacja wentylacji wentylacyjnaw
$cianie zewnegtrznej 14 x 14 cm

e Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator $cienny o
wydajnosci 150m3/h. Wentylator zalaczany jest automatycznie
wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne
wylaczenie nastepuje po 15 minutach od ostatniego otwarcia
drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w $cianie
kabiny. Nawiew powietrza zapewniaja szczeliny wokotl drzwi.
Napigcie 230V, wydatek 280 m3/h.

Instalacja ogrzewania W toalecie zastosowano elektryczne ogrzewanie podlogowe w
pomieszczeniu publicznym oraz ogrzewanie konwektorowe.
Regulator temperatury zainstalowany jest w pomieszczeniu
technicznym. Zainstalowana moc ogrzewania zapewnia
normatywng temperatur¢ pomieszczenia min 16stC.

Obiekt toalety prefabrykowanej nalezy dostarczyé i zamontowaé zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta. Nie dopuszcza sie odstepstw od
podanej specyfikacji obiektu. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
prawidtowe dostarczenie i uruchomienie obiektu.

e) budowa utwardzen i siedzisk terenowych

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone wielofunkcyjne

Konstrukcja warstw utwardzen — Polana Slubow:

- wymiana humusu min 30cm
- kratka drogowo-chodnikowa z tworzyw sztucznych ( pod warstwg humusu)
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- warstwa humusu urodzajnego min 10cm
- siew trawy z pielegnacjg, gatunki szlachetne
- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — Hustawka wieloosobowa:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wedtug szczegoétowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzenn — miejsce rekreacji Bulle:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: zwir drobny ozdobny biaty gr. 20cm

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — Utwardzenia przy toalecie:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz Sciezek

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — szachy terenowe:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o Srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa 1:1 — gr. 6cm

- oktadzina zewnetrzna z ptyt regularnych kamienia naturalnego -
granit+marmur

- wedtug szczegdtowego rozwigzania
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Konstrukcja warstw utwardzen - linarium:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — sitownia zewnetrzna:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja warstw utwardzen — utwardzenie terenu wokot lapidarium:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowitdknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczen o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka zwirowa gr. 20cm

- wedtug szczegdtowego rozwigzania

Siedziska terenowe wolnostojgce

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta
urzgdzenia — fundament z betonu min. B20. Elementy pionowe nalezy
mocowac punktowo lub linowo wg wskazan wybranego producenta
urzgdzenia. Elementy drewniane ( jezeli wystepujg ) nie mogg stykaé
sie bezposrednio z gruntem

- fundamenty montowac¢ ponizej gtebokosci przemarzania

Siedziska

- blok betonowy prefabrykowany, montowany w gruncie

- impregnacja warstwy zewnetrzne;j

- osypka ze zwiru ozdobnego szer. min 20cm gt. min 20cm
- miejscowe wykonczenie z oktadzing drewnopodobng

Nawierzchnia:

- naturalna trawiasta
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Siedziska terenowe - amfiteatr

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta
urzgdzenia — fundament z betonu min. B20. Elementy pionowe nalezy
mocowac punktowo lub linowo wg wskazan wybranego producenta
urzadzenia. Elementy drewniane ( jezeli wystepuja ) nie mogg stykac
sie bezposrednio z gruntem

- fundamenty montowaé ponizej gtebokosci przemarzania

Siedziska

- blok betonowy prefabrykowany, montowany w gruncie

- impregnacja warstwy zewnetrznej

- osypka ze zwiru ozdobnego szer. min 20cm gt. min 20cm
- miejscowe wykonczenie z oktadzing drewnopodobng

Nawierzchnia:

- naturalna trawiasta

f) montaz urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej,

Projektuje sie montaz urzadzeh rekreacyjnych sitowni zewnetrzne,j.
Urzadzenie prefabrykowane, standaryzowane, certyfikowane dostarczane wg
dokumentacji wybranego producenta.

Urzadzenie dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Bezpieczne.

Lokalizacje urzadzenh wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Fundamenty:

- fundamenty prefabrykowane betonowe wg zalecen producenta urzadzenia —
fundament z betonu min. B20. Urzadzenia nalezy mocowa¢ punktowo wg
wskazan wybranego producenta urzadzenia. Elementy drewniane ( jezeli
wystepuja ) nie moga stykac sie bezposrednio z gruntem
- fundamenty montowac ponizej gtebokosci przemarzania

Urzadzenia:

- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegétowego
opracowania

- Materiat: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

Zestawienie i szczegotowe informacje na temat specyfiki urzadzeh
przedstawiono ponizej. Sposdb montazu urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta.
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Informacja o urzadzeniach:

ORBITREK

Urzadzenie jednostanowiskowe typu orbitrek. Eliptyczny rowerek ze stopkami oraz
ruchomymi pionowymi uchwytami. Umozliwia trening jednej osoby w pozycji stojace;.
Konstrukcja urzadzenia gwarantuje stabilnos¢ i umozliwia przytwierdzenie go do podioza
twardego np. betonowej ptyty lub kostki. Na urzgdzeniu mozna ¢wiczy¢ miesnie nég, bioder,
pasa barkowego
i ramion. Poprawia kondycje i wzmacnia organizm. Element dostosowany dla wszystkich
grup wiekowych.

Dane techniczne
e Diugosé: 99cm

e Szerokosé¢: 53cm
e Wysokosé: 166cm

Materiaty

e stal galwanizowana malowana proszkowo
e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka

e elementy stalowe w kolorze szarym i czerwonym
e stopki i uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e w miejscach wypoczynku, centrach aktywnos$ci, na placach zabaw, w ogrodach

Uzytkowanie
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WYCIAG GORNY

Urzadzenie zintegrowane dwustanowiskowe typu wycigg gérny. Dwa symetrycznie
pofgczone siedziska z uchwytami skierowanymi do przodu umieszczonymi na szczycie
urzgdzenia. Umozliwia jednoczesny trening dwéch oséb w pozycji siedzgcej. Konstrukcja
urzgdzenia gwarantuje stabilnos¢
i umozliwia przytwierdzenie go do podtoza twardego np. betonowej pityty lub kostki. Na
urzagdzeniu mozna ¢wiczy¢ goérne partie miesniowe plecéw i ramion. Poprawia kondycje i
wzmacnia organizm. Element dostosowany dla wszystkich grup wiekowych.

Dane techniczne
e Diugosé: 204cm

e Szerokos¢: 74cm
o Wysokosé: 165cm

Materialy

e stal galwanizowana malowana proszkowo
e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka
e elementy stalowe w kolorze szarym i czerwonym

e stopki i uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e w miejscach wypoczynku, centrach aktywnos$ci, na placach zabaw, w ogrodach

Uzytkowanie
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BIEGACZ

Urzgdzenie jednostanowiskowe typu biegacz. Dwie ruchome ndézki ze stopkami zawieszone
na ramie w ksztalcie litery ,U” zakonczonej poziomym uchwytem. Umozliwia trening jednej
osoby w pozycji stojgcej. Rama urzadzenia gwarantuje stabilnos¢ i umozliwia
przytwierdzenie go do podtoza twardego np. betonowej ptyty lub kostki. Na urzgdzeniu
mozna ¢éwiczy¢ miesnie catych nég i bioder. Poprawia kondycje i wzmacnia organizm.
Element dostosowany dla wszystkich grup wiekowych.

/_\
. - -
Dane techniczne

e Diugosé: 106cm
e Szerokosé¢: 55cm
e Wysokosé: 137cm

Materialy

e stal galwanizowana malowana proszkowo
e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka

e elementy stalowe w kolorze szarym i czerwonym
e stopki i uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e W miejscach wypoczynku, centrach aktywnosci, na placach zabaw, w ogrodach

Uzytkowanie
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g) montaz urzadzenh zabawowych

Projektuje sie montaz urzgdzen rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w
réznym wieku. Urzadzenia prefabrykowane, standaryzowane, certyfikowane,
dostarczane wg dokumentacji wybranego producenta. Urzgdzenia posiadajg
wymagane atesty i certyfikaty.

Konstrukcja warstw nawierzchni:

- ttuczen o $rednicy 60-80mm 10cm

- ttuczen gruboziarnisty 10cm — warstwa odwadniajgca

- podbudowa — beton B10 gr. 10cm

- hawierzchnia: nawierzchnia piaskowa wg szczegotowego rozwigzania

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz nawierzchni
- szczeliny dylatacyjne wg rozwigzah wybranego producenta

Urzadzenia:

- urzadzenie placu zabaw prefabrykowane wg szczegdétowego opracowania

- Materiat konstrukgiji: stal/aluminium/drewno

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenhstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materialy uzupetniajgcy: urzadzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: rézne kolory

- Montaz urzadzen wg wskazan wybranego producenta.

Urzadzenia:

- urzadzenie z potgczonych fabrycznie rur stalowych wygietych pod réznymi
katami tworzgcymi zamknietg konstrukcje wsporczg dla siatek

- konstrukcja nosna — rury stalowe o srednicy 140mm zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe

- konstrukcja stalowa potgczona z gruntem za pomocg prefabrykowanych stép
zelbetowych

- siatki ztozone z lin poliamidowych, plecionych, wzmocnionych strunami
stalowymi ceny kowanymi ogniowo — srednica liny 18mm

- elementy tgczne siatek wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa
wysokoudarowego PP i PCV

- liny kotwione w gruncie za pomocg prefabrykowanych bloczkéw betonowych
- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegoétowego
opracowania

- Materiat konstrukgiji: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materiaty uzupetniajgcy: urzadzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: r6zne kolory

- Montaz urzadzen wg wskazan wybranego producenta.
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Szachy terenowe:

Nawierzchnia:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowldknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzah szczegoétowych

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- nawierzchnia: ptyty betonowe prefabrykowane malowane farbami do
nawierzchni terenowych

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz sciezek

- obrzeze betonowe 8cm Ilub 15cm, wedlug szczegdtowego
rozwigzania

- grawerowane oznaczenia pol zgodnie z rysunkiem
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Linarium:

Urzadzenia linowe:

Urzgdzenie nr 1 — box linowy
Projektuje sie montaz urzadzen rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci w wieku
6+. Urzadzenia prefabrykowane, standaryzowane, certyfikowane, dostarczane

wg dokumentacji wybranego producenta. Urzadzenia posiadajg wymagane
atesty i certyfikaty.

Konstrukcja warstw utwardzen:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowidknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowo-zwirowa 1:1 — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowa gr. 20cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych uktadane wzdtuz sciezek

- obrzeze betonowe 8cm wedtug szczegotowego rozwigzania

Urzadzenia:

- urzgdzenie z potgczonych fabrycznie rur stalowych wygietych pod réznymi
katami tworzgcymi zamknietg konstrukcje wsporczg dla siatek

- konstrukcja nosna — rury stalowe o $rednicy 140mm zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe

- konstrukcja stalowa potgczona z gruntem za pomocg prefabrykowanych stép
zelbetowych

- siatki ztozone z lin poliamidowych, plecionych, wzmocnionych strunami
stalowymi ceny kowanymi ogniowo — $rednica liny 18mm

- elementy tgczne siatek wykonane z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa
wysokoudarowego PP i PCV

- liny kotwione w gruncie za pomocg prefabrykowanych bloczkéw betonowych

- urzadzenie sitowni zewnetrznej prefabrykowane wg szczegdétowego
opracowania

- Materiat konstrukgiji: stal/aluminium

- Kolorystyka: naturalny kolor materiatu/ r6zne kolory

- Instrukcja bezpieczenstwa dostarczana przez wybranego producenta

- Materiaty uzupetniajgcy: urzgdzenia aluminiowo-stalowe z elementami
wysoko-udarowego PCV i PP.

- Kolorystyka: rézne kolory

- Montaz urzadzen wg wskazan wybranego producenta.

Zestawienie i szczegotowe informacje na temat specyfiki urzgdzen
przedstawiono ponizej. Sposdb montazu urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami wybranego producenta.
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Karta produktu
Box linowy

Wymiary zestawu:

Dtugos$c¢: 23,6 m

Szerokosé: 22,6 m

Wysokosé: 3,0m

Przestrzen minimalna: 28,1 x 27,6 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 3,0 m
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Opis urzadzenia

Zestaw sktada sie z trzydziestu jeden stupow na ktérych zawieszone sg
trzydziesci trzy nastepujgce moduty: JUNO XL 001, JUNO 002, KALLIOPE
003, 2 x THALIA XL 004, THALIA 005, PSYCHE 008, 2 x ISIS XL 009, ISIS
010, BELLONA 011, 2 x ELEKTRA 012, LETO XL 013, LETO 014, METIS XL
015, METIS 016, 4 x JUEWA 018, GEOGRAPHOS 019, CASTALIA 021,
MAJA XL 022, SCYLLA XL 024, EUROPA 026, NIOBE XL 027, FORTUNA XL
028, FORTUNA 029, EGERIA XL 030, HARMONIA XL 032, KLIO 033,
SCYLLA 035. Dodatkowo, w skifad zestawu wchodzg dwa slizgi rurowe,
zamocowane do konstrukcji stalowej - wiezy. Konstrukcja stalowa stanowi
jednoczesnie oparcie dla ptyt podestowych, umozliwiajgcych bezpieczne
przyjecie pozycji do zjazdu. Wieza wyposazona jest ponadto w sie¢ poziomg
oraz bulaje, ktére stanowig dodatkowg atrakcje dla bawigcych sie dzieci.
Bulaje oraz czesci wlotowe slizgdbw zamocowane sg do obudowy z piyt.
Pomiedzy wlotami do Sslizgédw znajduje sie ostona, zabezpieczajgca
uzytkownika przed upadkiem. Wieza potgczona jest z dwoma modutami za
pomocg przejscia wykonanego w formie sieci linowe.

Wytyczne dotyczace materiatéw i technologii wykonania urzadzenia

Gtownym elementem konstrukcyjnym modutdéw sg stupy stalowe o Srednicy
168,3mm zabezpieczone przed Kkorozjg poprzez cynkowanie ogniowe.
Konstrukcja stalowa wiezy wykonana jest ze stalowych rur kwadratowych,
zabezpieczonych przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe. Fundamenty
wykonane sg jako stopy zelbetowe.

Linowe elementy zabawowe wykonane sg z liny POLIAMIDOWEJ,
PLECIONEJ, KLEJONEJ o s$rednicy 18mm. Liny wykonane sg ze strun
stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w sze$¢ splotéw, z
ktorych kazdy jest opleciony wklejonym w niego witdéknem poliamidowym.
Elementy fgczace liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Elementy tgczgce liny z stupem wykonane sg ze
staliwa, stali nierdzewne;j i stali. Staliwo i stal zabezpieczone sg przed korozjg
poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi lub  cynkowanie
galwaniczne. Pofgczenia lin ze stupem sg wykonane jako przegubowe.

Slizgi wykonane z polietylenu, $rednica wewnetrzna wlotu wynosi 75cm.
Bulaje $rednicy 500mm, wykonane z przezroczystego polistyrenu. Piyty
obudowy, do ktérych mocowane sg slizgi i bulaje wykonane z ptyt HPL
grubosci 13mm. Kazdy $lizg dodatkowo podparty jest dwoma podporami
posrednimi.

Obszar upadku urzadzenia powinien zostaé wykonany na nawierzchni
zgodnie z normag PN EN 1176-1. Do wykonania montazu niezbedna jest
mozliwos$¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.
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Opis modutéw wchodzacych w sktad zestawu:

001

Urzadzenie sktada sie z dwdch lin poziomych
rozpietych pomiedzy stupami. Potozenie dolnej liny
miesci sie w zakresie od 0,4 do 1,25 m a rozstaw
miedzy linami miesci sie w zakresie od 1,4 do 1,8m.

002

Urzadzenie sktada sie z dwdch lin poziomych
rozpietych pomiedzy stupami. Potozenie dolnej liny
miesci sie w zakresie od 0,4 do 1,25 m a rozstaw
miedzy linami miesci sie w zakresie od 1,4 do 1,8m.

003

Urzadzenie sktada sie z siatki o wymiarach 3x3,4 m
wykonanej z lin. W pfaszczyznie siatki wystepuje otwor
o wymiarach 0,7x0,9 m umozZliwiajacy przejscie
uzytkownika z jednej na drugg strone siatki.

004

Urzadzenie sktada sie z siedmiu lin pionowych
zamocowanych do dwéch lin poziomych rozpietych
pomiedzy stupami. Dtugosci lin pionowych wynoszg od
1,2do1,9m.

005

Urzadzenie sktada sie z pieciu lin pionowych
zamocowanych do dwdch lin poziomych rozpietych
pomiedzy stupami. Dlugosci lin pionowych wynoszg od
1,2do 1,7 m.
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008

Urzadzenie skiada sie z czterech siatek pionowych w
ksztatcie trojkgta zamocowanych do stupéw oraz
centralnie  umieszczonego elementu  linowego
przypominajgcego ksztaltem klepsydre o wymiarach
IxIx1m.

009

Urzadzenie sktada sie z osmiu lin pionowych oraz
pieciu lin poziomych pofgczonych ze sobg, ktére
tworza siatke o wymiarach oka zblizonych do 0,5x0,5
m. Skrajne liny poziome rozpiete sg pomiedzy dwoma
stupami.

010

Urzadzenie sktada sie z pieciu lin pionowych oraz
pieciu lin poziomych potaczonych ze soba, ktére
tworza siatke o wymiarach oka zblizonych do 0,5x0,5
m. Skrajne liny poziome rozpiete sg pomiedzy dwoma
stupami.

011

Urzadzenie jest wykonane z lin, ktére tworzg siatke
przypominajgcg sie¢ pajeczg. Pajeczyna rozpieta jest
na dwdch stupach.

012

Urzadzenie sktada sie z siatki wykonanej z odmiu lin
odchylonych od pionu oraz dziesieciu lin poziomych.
Skrajne liny poziome sg rozpiete na trzech stupach.
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013

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwdch stupach
na wysokosci od 1,4 do 2,85 m. Do liny poziomej
zamocowanych jest szes¢ lin wygietych w pétokregi o
promieniu okoto 0,3 m.

014

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwdch stupach
na wysokosci od 1,4 do 2,85 m. Do liny poziomej
zamocowane sg cztery liny wygiete w potokregi o
promieniu okoto 0,3 m.

015

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwdch stupach
na wysokosci od 2,65 do 2,85 m. Do liny poziomej
zamocowane sg trzy liny wygiete w potokregi o
promieniu okoto 0,3 m oraz siatka sktadajgca sie z
oSmiu lin poziomych i szesciu lin pionowych
potaczonych ze sobg. Oka siatki majg wymiar okoto
0,3 m. Dwie liny pionowe zakotwione sg w gruncie.

016

Urzadzenie z liny poziomej rozpietej na dwdch stupach
na wysokosci od 2,65 do 2,85 m. Do liny poziomej
zamocowane sg dwie liny wygiete w potokregi o
promieniu okoto 0,3 m oraz siatka sktadajgca sie z
oSmiu lin poziomych i czterech Ilin pionowych
potaczonych ze sobg. Oka siatki majg wymiar okoto
0,3 m. Dwie liny pionowe zakotwione sg w gruncie.

018

Urzadzenie sktada sie z siatki, wykonanej =z
krzyzujgcych sie lin, rozpietej na czterech stupach.
Siatka ma ksztatt nierozwijalny na ptaszczyznie i jest
zamocowana w taki sposéb, Zze przeciwlegte konce
siatki sg umieszczone na tych samych wysokos$ciach.
Zakres mocowania jednej pary to od 0,4 do 0,6 m,
drugiej pary 2,65 do 2,85 m.
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019

Urzadzenie sktada sie z szesciu siatek w ksztalcie
trojkatow rownoramiennych wykonanych z lin. Dwie z
siatek sg w pozycji pionowej, cztery sg odchylone od
pionu w przedziale od 45° do 55°. Trojkaty stykajg sie
ze sobg jednym z wierzchotkéw oraz lezgce obok
siebie tréjkaty majg jeden bok wspdlny. Urzadzenie
rozpiete jest na czterech stupach.

021

Urzadzenie sktada sie z dziewieciu lin pionowych oraz
pieciu lin odchylonych od poziomu w zakresie kata od
0° do 15° potgczonych ze soba. Skrajne liny poziome
rozpiete sg pomiedzy dwoma stupami.

022

Urzadzenie sktada sie z trzech lin poziomych
rozpietych pomiedzy stupami oraz szesciu lin w
ksztalcie litery V . Dwie gorne liny sg rozparte trzema
jeklami stalowymi ocynkowanymi ogniowo. Cata
konstrukcja tworzy pomost linowy w ksztalcie litery V.

024

Urzadzenie skiada sie z dwdch okregdéw stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpieta jest
konstrukcja linowa tworzgca tunel o srednicy 0,8 -
1,2m.
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026

Urzadzenie sktada sie z 15-stu potgczonych ze sobg
szescianow tworzacych przestrzenny krzyz
zamocowany na czterech stupach.

027

Urzadzenie skiada sie z dwdch okregdéw stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpieta jest
konstrukcja linowa tworzgca szyb o srednicy 1,5m
zakonczony podiogg z linek. Z obu stron szybu
wystepuje drabinka i linka wspinaczkowa. Urzadzenie
zawieszone jest na dwéch stupach.

028

Urzadzenie sktada sie z dwdch ptaskich siatek od goéry
i dotu i jednej przestrzennej posrodku, potgczonych za
pomocg jekli stalowych ocynkowanych ogniowo.

Sciany tego urzadzenia tworzg siatki w ksztalcie
rombu. Modut zawieszony jest na dwéch stupach.

029

Urzadzenie sktada sie z dwdch ptaskich siatek od goéry
i dotu i jednej przestrzennej posrodku, potgczonych za
pomocg jekli stalowych ocynkowanych ogniowo.
Sciany tego urzadzenia tworzg siatki w ksztalcie
rombu. Modut zawieszony jest na dwéch stupach.

PRO EKO DOM — FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCU

030

Urzadzenie skfada sie z dwoch drabinek o szeroko$ci
400mm zamocowana w taki sposéb, ze przeciwlegte
konce drabinki sg umieszczone na réznych
wysokosciach co z boku daje efekt litery X. Na obu
koncach kazdej z drabinek znajduje sie profil metalowy
o dtugosci 500 mm a po koncach drabinki rownolegle
do stupa zamocowane sg dwie linki.

032

Urzadzenie sktada sie z dwoéch drabinek ztgczonych
na $rodku za pomocg jekla ocynkowanego ogniowo,
ktéry bedac w pozycji pionowej daje efekt skrecenia
drabinek. Na koncach drabinek zamontowane sg linki
na ksztatt litery X. Widok urzgdzenia z boku daje efekt
lezgcej klepsydry.

033

Urzadzenie skltada sie z dwéch lin  poziomych
rozpietych pomiedzy stupami oraz o$miu lin rozpietych
pomiedzy linami poziomymi . Dwie goérne liny sg
rozparte jeklam stalowym ocynkowanym ogniowo.
Cata konstrukcja tworzy skrecony pomost linowy.

035

Urzadzenie skfada sie z dwdch okregdéw stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpieta jest
konstrukcja linowa tworzgca tunel o srednicy 0,8 -
1,2m.

v
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h) Montaz prefabrykowanych mostéw parkowych

Obiekt prefabrykowany w konstrukcji drewnianej wykonany z dwoch
przeset z drewna klejonego wzmocniony belkami poprzecznymi 20x20cm,
posadowiony na fundamentach murowanych z bloczkéw betonowych
prefabrykowanych.

Lokalizacje obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Rozpietos¢ obiektu: 6.00m
Nosnosé: 5000kg

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- gtebokos¢ posadowienia podbudowy pod fundament — ponizej
gtebokosci przemarzania

- fundament murowany z bloczkow betonowych prefabrykowanych
30x12x24

- poduszka wienczgca fundament z betonu B30 — grubos¢ 30cm

Posadzka zewnetrzna wokot obiektu od strony wyspy parkowej:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem
gruboziarnistym gr. 10cm

- mieszanka piaskowo-zwirowa o gr. 5cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o S$rednicy 10-20mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegoétowych gr. 15cm

Konstrukcja obiektu:

- 2x Dzwigar z drewna klejonego 40x20cm
- 26x Belka wzmacniajgce rozporowa 20x20cm
- Laty drewniane 8x6cm  Ditugos¢: zmienna ( zgodnie z
zatgcznikami graficznymi )
- Posadzka dwuwarstwowa — deskowanie petne
- Warstwa dolna — deski sosnowe gr. 19mm impregnowane
- Warstwa hydroizolacji — 2x papa na lepiku
- Warstwa gérna — deski tarasowe Modrzew gr. 25mm impregnowane
- Balustrady stalowo-drewniane
- Szczegoty w opracowaniu wykonawczym
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i) remont linii brzegowej istniejgcych stawoéw,

Projektuje sie remont linii brzegowej stawéw parkowych w celu rewaloryzacji
funkciji i ochrony przed przelewaniem w okresach wezbrah poziomu wody

Lokalizacje przebiegu linii brzegowej wskazano na zatgcznikach graficznych.

Ochronny plotek faszynowy projektuje sie w miejscach newralgicznych.
Wysokos$¢ ok. 1m, w tym 15cm powyzej lustra wody.

Konstrukcja warstw dna stawu:

- oczyszczenie dna

- ubicie istniejgcej warstwy gliniastej

- uszczelnienie warstwg materiatu gliniastego z domieszkg zwirdw i
piaskéw budowlanych

- miejscowe wzmocnienia ptytami betonowymi prefabrykowanymi ( w
okolicach wigczen rowow, mostkow i rur itp. )

Konstrukcja brzegdéw stawu:

- oczyszczenie dna

- ubicie istniejgcej warstwy gliniastej

- uszczelnienie warstwg materiatu gliniastego z domieszkg zwiréw i
piaskéw budowlanych

- wykonanie palowania pionowego brzegéw z elementdw
prefabrykowanych

- wykonanie warstwy wierzchniej z kamienia naturalnego na zaprawie
cementowej

- impregnacja kamienia srodkami ochronnymi

Zdjecie — Plotek faszynowy — zdjecie pogladowe
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Nawierzchnia przy mostkach:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowloknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: tluczen o srednicy 60-80mm lub Zwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 6cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piasowo-zwirowo 1:1 gr. 10-15cm lub
- warstwa wierzchnia: zwir o srednicy 10-20mm lub zwir gruboziarnisty
wg rozwigzan szczegdétowych gr. 15cm

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych ukfadane wzdtuz sciezek

- wediug szczego6towego rozwigzania

Montaz zastawki wodnej requlacyjnej w miejsce istniejacych:

W miejscu doptywu wody do stawu parkowego zlokalizowane sa
pozostatosci zastawki regulacyjnej. Planuje sie demontaz istniejgcych
pozostatosci obiektu i montaz elementu nowego.

Konstrukcja aluminiowo-stalowa urzgdzenia zastawki, montaz kratek
filtracyjnych w celu okresowego oczyszczania kanatu z materiatu
roslinnego i zanieczyszczen. Kratki filiracyjne montowane sg do
konstrukcji aluminiowo-stalowej. Montaz kratek nie ma wptywu na
wiasciwosci nosne elementu konstrukcji.

Konstrukcja przepustu i zastawki:

- 8ciany zelbetowe wg rozwigzania szczego6towego

- 8ciany z betonu min. B20

- zbrojenie wg opracowania szczegotowego

- zastawka prefabrykowana, standaryzowana, certyfikowana wg
dokumentacji wybranego producenta.

- zastawka mechaniczna, bez zasilania elektrycznego zabezpieczona
zamkiem przed uzytkowaniem przez osoby nieuprawnione montowana
bezposrednio do konstrukcji

- Szczegoty w opracowaniu wykonawczym

j) budowa pergoli parkowych,

Na terenie parku zaprojektowano system pergoli. Lokalizacje elementow
wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Konstrukcja stupéw nosnych

- stupy zelbetowe na stopach fundamentowych petnych z betonu min.
B20 — dopuszcza sie stupy prefabrykowane na fundamentach
zgodnych ze specyfikacjg wybranego producenta

- gtebokos¢ posadowienia: ponizej gtebokosci przemarzania

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod stopy fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i zwiru
gruboziarnistego

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym $cian
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fundamentowych — nalezy wykona¢ dwie warstwy izolacji w odstepie
min. 6h

- obsypka zwirowa obustronna

- oktadziny kompozytowe drewno-podobne

Konstrukcja perqgoli:

- elementy kompozytowe drewno-podobne
- kolorystyka: pinia
- montaz Srubami i Sciggami stalowymi wg rozwigzania szczegétowego

Zdjecie — Pergola — zdjecie poglgdowe

k) Budowa wiaty — Altany Parkowej

Wiata zlokalizowany jest w potudniowej czesci parku. Wiata
zaprojektowana, jako obiekt zadaszony, wykonany w konstrukcji
drewnianej bez scian, bez stolarki okiennej i drzwiowej, bez instalacji
wewnetrznych. Obiekt przeznaczony do funkcjonowania catorocznego.

Opis konstrukcji obiektu:

Fundamenty:

- zaprojektowano fundament punktowy pod stupami konstrukcyjnymi

- gfebokos¢ posadowienia podbudowy — 0.90m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie
mieszankg zwiru gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa pod s$ciany fundamentowe gr. 10cm z betonu B15 i Zwiru
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gruboziarnistego

- Bloczki betonowe prefabrykowane: 30x12x24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- obustronna izolacja bitumiczna lepikiem budowlanym Scian
fundamentowych — nalezy wykonaé¢ dwie warstwy izolacji w odstepie min.
6h

- obsypka zwirowa czterostronna

Posadzka wewnetrzna wiaty:

- grunt pod warstwy posadzki nalezy stabilizowa¢ mechanicznie zwirem
gruboziarnistym

- warstwa podbudowy z ttucznia o gr. 15cm

- nadsypka piaskowo-zwirowa o gr. 4cm

- geowtoknina separacyjna

- mieszanka piaskowo-cementowa 1:3 5cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowo-zwirowo-gliniasta 1:1:1 gr. 10-
15cm lub - warstwa wierzchnia: zwir o $rednicy 10-20mm lub Zzwir
gruboziarnisty wg rozwigzan szczegotowych gr. 15cm

- wediug szczegotowego rozwigzania

Konstrukcja nosna scian:

- belki drewniane 20x20cm, klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwadjne
wszystkich powierzchni — dotyczy wszystkich elementéw drewnianych

Konstrukcja wiezby dachowe;j:

- ustroj jetkowo-wieszakowy

- belki drewniane klasa drewna C27

- drewno fabrycznie impregnowane srodkami ochrony p. grzybicznej i
p.poz.

- druga impregnacja s$rodkami ochrony do drewna na budowie,
kolorystyka: Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwadjne
wszystkich powierzchni

Warstwy dachu:

- gont bitumiczny z papy

- 2x papa na lepiku uktadana na mijanke

- ptyty pilSniowe/wodoodporne gr.12mm — deskowanie petne

- folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm

- nadbitka wewnetrzna z deszczotek gr.12mm, szeroko$¢ deski: 95mm

- impregnacja $rodkami ochrony do drewna na budowie, kolorystyka:
Pinia ( zblizony do RAL 2010 ) — malowanie podwdjne powierzchni
Odprowadzenie wody rynnami fil0 do rur spustowych fi8 wykonanych z
PCV na teren nieutwardzony wokot obiektu.
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Gabaryty obiektu:

- powierzchnia: 30m2
- wysokos$¢ kalenicy: 2.4m
- Wysokos¢ szczytu: 3.40m

Wiata biesiadna — altana parkowa — zdjecie poglagdowe

) Budowa lapidarium

W wybranej lokalizacji, projektuje sie utwardzenie terenowe. Miejsce ma byc¢
przeznaczone na posadowienie pozostatych elementéw dawnego patacu
rozproszone obecnie po terenie catego parku.

Konstrukcja warstw podbudowy:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa filtracyjna

- geowtoknina filtracyjna — warstwa wspomagajgca przesigkanie wody i
zapobiegajgca przerostom roslin

- warstwa podbudowy: ttuczeh o srednicy 60-80mm lub zwir gruboziarnisty wg
rozwigzan szczegotowych 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- warstwa wierzchnia: mieszanka piaskowo-zwirowo 1:1 gr. 10-15cm

- wediug szczegotowego rozwigzania
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m) Rewaloryzacja nawierzchni trawiastej na terenie Parku
W czesci centralnej parku projektuje sie trawnik utwardzony kratkg
trawnikowg z przeznaczeniem na miejsce spotkan, koncertéw, festynow.
Lokalizacje wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Konstrukcja trawnika utwardzonego:

- nawierzchnia trawiasta

- kratka trawnikowa wciskana

- grunt uzyzniony

n) budowa instalacji: elektroenergetycznej,

Projektuje sie budowe oswietlenia na terenie parku z budowg wewnetrznej
instalacji zasilajgcej w granicach dziatki inwestora. Rozbudowie i przebudowie
podlega instalacja na dziatkach inwestora wraz z budowg przytgczy
elektroenergetycznych.

Szczegoty rozwigzan w rozwigzaniu wykonawczym.

0) budowa instalacji wodnej z przytaczami
Projektuje sie budowe instalacji wodnej w granicach dziatek inwestora.

Zasilanie i odprowadzenie wody do obiektow:

- toaleta zewnetrzna — 1 szt.
- poidetko — 1 szt.

Rozbudowa instalacji wody od istniejgcego przytgcza na dziatce inwestora.
Rozbudowa instalacji odprowadzenia sciekow do istniejgcych kolektorow w
granicach dziatek inwestora.

0) pozostale detale matej architektury wg wyszczegélnienia

- Wiaty na rowery

- Tablice informacyjne

- Psi pakiet

- Poidetko

- Wzgérza — formowanie terenu wg rysunkow szczegdtowych

zarybianie stawu

Karp Koi — udomowiona, ozdobna forma hodowlana karpia (Cyprinus carpio).
Doroste osobniki osiggajg dtugos¢ od 30 cm do nawet 70 cm. Majg one
atrakcyjne ubarwienie, hodowana w oczkach wodnychi basenach rybnych.
Nazwa koi jest  skrotem  pochodzgcym od  japonskiego nishiki-goi (karp
brokatowy).

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO



https://pl.wikipedia.org/wiki/Hodowla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oczko_wodne

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCU

we

Karas ozdobny - Ziota rybka — jeden z podgatunkéw karasia chinskiego —
Carassius auratus auratus — popularnie zwanego karasiem ozdobnym lub
welonem.

Karas ozdobny — zdjecie poglagdowe
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Zatgczniki:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Warunki przytgczenia wydane przez PWiK Katy Wroctawskie

- Istniejgce umowy przytgczeniowe

Informacje dodatkowe:

Szczegobty wszystkich rozwigzah w zakresie elementéw zagospodarowania dziatki
wskazano na zatgcznikach graficznych.

Wszystkie elementy nieopisane lub niewskazane w projekcie zagospodarowania
dziatki przed montazem podlegajg uzgodnieniu z Dolnoslgskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu.

Opracowanie:

Osoba uprawniona: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC II
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

1. Inwentaryzacja zieleni:

Na potrzeby opracowania projektu rewaloryzacji, pn. Rewaloryzacja Parku
Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i
budowie nowych sciezek parkowych, montazu matej architektury: fawek, koszy
na $mieci, stotdw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp.,
przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej toalety
parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu
urzadzen zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych,
remoncie linii brzegowej istniejgcych stawow, , budowie pergoli parkowych,
budowie wiaty biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej, wodnej wykonano inwentaryzacje zieleni istniejgcej
sktadajgca sie z:

- inwentaryzacji geodezyjnej drzew znajdujgcych sie na terenie parku
ze wskazaniem lokalizacji na mapie do celdéw projektowych
- inwentaryzacji gatunkow drzew i oceny stanu zachowania

Szczegodtowa inwentaryzacja w opracowaniu wykonawczym.

1.1 Drzewa

Z przeprowadzonej analizy drzewostanu wynika, ze podstawowe nasadzenia
stanowig: robinia akacjowa, jesion, wigz, lipa, klon natomiast nasadzenia
uzupetniajgce to: dab, topola, kasztanowiec, platan, wierzba, swierk, cyprysik.
Do bardziej warto$ciowych nalezy zaliczy¢ drzewa ktorych wiek przekracza
100 lat. Najbardziej wiekowe sg cyprysiki btotne, robinie akacjowe, jesiony,
wigzy, lipy, platany, topole, grab.

Do najbardziej istotnego drzewostanu zalicza sie:

- klon srebrzysty,

- glediczja tréjcierniowa,

- platan klonolistny,

- skrzydtorzech kaukaski,

- Kasztanowiec biaty

- Topola biata

- 2 cyprysiki btotne stanowigce wyjgtkowe okazy drzewostanu

Stan biologiczno-techniczny drzew jest zr6znicowany, czesto uzalezniony od
gatunku, wieku czy lokalizacji.

Degradacja stawu, w tym osuszenie, miato bardzo negatywny wptyw na

istniejgcy drzewostan. Okazy rosngce w bezposrednim sgsiedztwie stawu
parkowego, po jego osuszeniu zaczety gwattownie usychac.
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Na szczegdlng uwage zastugujg dwa cyprysiki blotne, zasadzone jako drzewa
egzotyczne pochodzgce z ameryki poétnocnej, zachowane do dzis. W
naturalnym $rodowisku porastajg tereny zalewowe, bagniste. Moga
wyksztalci¢ korzenie powietrzne, ktore jako mate piehnki wyrastajg wokét
drzewa. Potrafig dozy¢ 1000 lat.

Stan biologiczno-techniczny drzew jest zroznicowany, czesto uzalezniony od
gatunku, wieku czy lokalizacji. Zdegradowane zadrzewienie na terenie parku
przeznaczone jest do zachowania.

1.2 Krzewy

W parku wystepujg krzewy pospolitych gatunkéw. W duzej mierze sg to
pozostatosci nasadzen z lat osiemdziesigtych, miedzy innymi:

- Crataegus monogyna / Gtdg jednoszyjkowy

- Berberis thunbergii / Berberys Thunberga

- Berberis th.f.atropurpureum / Berberys Th.f. purpurowa
- Berberis Wilsonae / Berberys Wilsona

- Chaenomeles japonica / Pigwowiec japonski

- Cornus alba / Deren biaty

- Cotoneaster horisontalis / Irga pozioma

- Deutzia scabra / Zylistek szorstki

- Forsythia intermedia / Forsycja posrednia

- Weigela rosea / Krzewuszka rézowa

- Juniperus chinensis / Jatowiec chinski f. Pfitzera

- Taxus baccata / Cis pospolity

- Rosa polyantha "Lagerfeuer" / Réza polyanta "Lagerfeuer"

Stan biologiczno-techniczny krzewow jest zréznicowany, czesto uzalezniony
od gatunku, wieku czy lokalizacji. Znikome zakrzewienie na terenie parku
przeznaczone jest do zachowania

1.3 Inwentaryzacja drzewostanu

Drzewa i krzewy - iglaste

Picea abies / Swierk pospolity

Taxodium distichum / Cyprysik btotny

Drzewa i krzewy - liSciaste

Acer platanowides / Klon zwyczajny

Acer pseudoplatan / Klon jawor

Acer saccharinum / Klon srebrzysty

Aesculus hippocastanum / Kasztanowiec biaty

Carpinus betulus / Grab pospolity
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Crataegus monogyna / Gtdg jednoszyjkowy

Fraxinus excelsior / Jesion wyniosty

Gleditsia triacanthos / Glediczja tréjcierniowa,
jadalna pulpa

Platanus acerifolia / Platan klonolistny

Populus alba / Topola biata

Populus nigra L. 'ltalica’ / Topola wtoska

Quercus robur / Dab szyputkowy

Robinia pseudoacacia / Robinia akacjowa

Salix alba L. 'Tristis' / Wierzba ptaczgca

Tilia cordata / Lipa drobnolistna

Ulmus laevis / Wigz szyputkowy

2. Gospodarka zielenig parkowa:

Realizacja przedsiewziecia pn. Rewaloryzacja Parku Gminnego w
Smolcu — roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie
nowych $ciezek parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na
Smieci, stotdw biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp.,
przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej toalety
parkowej poditgczonej do sieci wodnej i energetycznej, budowie utwardzen i
siedzisk terenowych, montazu urzgdzen sportowych sitowni zewnetrzne;,
montazu urzgdzen zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw
drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcych stawdw, , budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, rozbudowie wewnetrznych instalacji w
granicach parku: elektroenergetycznej, wodnej wymaga przeprowadzenia
zmian szaty roslinnej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia inwestycji.

Wykonano analize istniejgcej zieleni parkowej. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stanu istniejgcego, oraz zakresu planowanej inwestycji wskazano brak
drzew do usuniecia. Usunieciu podlegajg drzewa i krzewy samosiejne
zlokalizowane w granicach dziatki, ktérych wiek nie przekracza 5 lat. W
wiekszos$ci do usunigcia przeznaczone sg miode gatunki klonow, o niewielkiej
wartosci biologiczne;j.

Wycinke samosiejek ( oczyszczenie terenu ) przeznaczonych do usunigcia
nalezy wykonac poza sezonem legowym ptakow tj. od 1 marca do 31 sierpnia
wigczenie, czyli od 1 wrzesnia do konca lutego. Do wycinki przeznaczono
okazy bezposrednio kolidujgce z elementami inwestycji, oraz takie, ktore
mogg niekorzystnie wptyng¢é na bezpieczenstwo uzytkowania parku.
Usunieciem objete sg drzewa popularne o niewielkiej wartosci przyrodniczej
bezposrednio kolidujgce z elementami zagospodarowania. Istniejgce krzewy,
w tym grupy krzewow iglastych znajdujgce sie w Srodkowej czesci parku
przeznaczone sg do przesadzen, o ile w trakcie robo6t budowlanych zostanie
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stwierdzona taka mozliwos¢. Z uwagi na zakres rewaloryzacji nie ma
mozliwosci utrzymania biezgcej szaty roslinnej niskiej w istniejagcym ksztalcie.

Uwaga:
Nalezy zachowac wszystkie pomniki przyrody ( jezeli wystepujg ) znajdujace

sie na terenie parku!

3. Informacja ogdlna o nasadzeniach

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinkg, w ramach projektu
rewaloryzacji zostaty wykonane nasadzenia. Nasadzenia uzupetniajgce drzew,
przesadzenia, oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie
zagospodarowania ze wskazaniem wszystkich planowanych dziatan.
Nasadzenia zostaty zaprojektowane 2z uwzglednieniem uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdéw, oraz wymogow
bezpieczenstwa i warunkow technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy objg¢, co najmniej trzyletnig
gwarancjg pielegnacyjng polegajacg na odpowiednim $cidtkowaniu strefy
korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow i koszeniu traw.
Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunkdéw posiadajgcych
mrozoodporne owoce lub nasiona chetnie spozywane przez ptaki. Wyklucza
sie réwniez uzywanie torfu naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych
nasadzen.

Do nowych nasadzenh wybrano gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia,

mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz
prawidlowo wkomponowane w istniejgca zielen.

4. Pielegnacija istniejgcych drzew i krzewdw po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zapewni¢ istniejgcej roslinnosci
narazonej na stres, zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

- nalezy dgzy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg
nawozenia wgtebnego i nawodnienia gleby

- nalezy rozpatrzeé¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, ktére uwzglednia
sposob wzrostu drzewa, rozgatezienie i zageszczenie gatezi oraz konstrukcje
korony,

- w przypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajgce do usuniecia
znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy je rozplanowaé na okres 2-3 lat;

- teren wokot drzewa, ktore utracito czesc¢ korzeni nalezy przykryC warstwa
Sciotki

- przy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania
(geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory
przyspieszy regeneracje korzeni

- nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co
najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznosci od
stopnia zamian jakie nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw
podogowych,

- nalezy bezwzglednie usunaé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni
wokot drzewa za pomocg narzedzi recznych,
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- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na
gtebokosci 3-5 cm,
— wzruszong glebe zaleca sie wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub
urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w
czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta
- nalezy wzig¢ pod uwage, iz moze zaistnieC potrzeba zastosowania
specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,
- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania
réznych rodzajow cie¢ jak:
- ciecia korygujgce drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa
pojazdom lub przechodniom, drzew rosngcych w koronie drdg i
ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia
kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m
nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych,
obumierajgcych, chorych, krzyzujgcych sie, narastajgcych na
siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykonac¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady czesci martwej.

Uwaga:

Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje $rednic gatezi i
miejsc, z ktorych gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (tj. w momencie,
gdy po znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposéb
na uratowanie drzewa). Nalezy pamieta¢, iz zdrowe silne drzewo odtwarza
utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cig¢ lekko, za$ stabsze
drzewo bedzie wymagato wiekszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszgcych
ciecie, gdzie redukcja konarow do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu,
naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole,
kasztanowce, jabtonie, czered$nie i grusze nalezy ogranicza¢ do gatezi o
Srednicy 5 cm.

5. Zabezpieczenie drzew podczas robdét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczna.
Przy robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemng, w bliskim sgsiedztwie
drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe,
minimalizujgce uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwalajgce na
utrzymanie statyki drzew (w szczegdlnosci tyczy sie to branzy wodnej i
elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkéw siedliskowych, zwlaszcza obnizenia
poziomu wod gruntowych, nalezy rosliny adaptowane zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi warunkami. Przed przystgpieniem do robo6t Rosliny powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w
nastepujacy sposob:

- musi zostaC sporzgdzony szczegdétowy plan tymczasowy ciggow
komunikacyjnych dla pracownikéw i ruchu pojazdow,

- powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i
sktadowania materiatow budowlanych.

- przejscia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w
odlegtosci min. 2 m od obrysu koron,
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- miejsca skltadowania materiatdw budowlanych, paliw olejow i lepiszczy
powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi korony
powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego
ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu,
stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty,

- sposob zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego na terenach zadrzewionych musi by¢é nadzorowany przez
uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasiegu prac,

- skrocenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuraciji
rehabilitacyjnej” (dostarczenie  korzeniom  substancji  wspierajgcych-
odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim
odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca
w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjgC okreslong
metode prowadzenia prac.

- Strefa $mierci - 1 m od pnia

— nie nalezy wykonywac zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowa

- Strefa ryzyka

- rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdélng ostroznoscig
ze wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj
zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci,
powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami
pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie
korzeniowej drzew lub krzewow:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie, gdyz
maszyny uszkadzajg korzenie,

- w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (watowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum),

- przez caly okres trwania robét, nalezy podlewa¢ drzewa wodg w ilosci ok. 20
dm3 na jedno drzewo,

- nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od
pazdziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami
krytycznymi stosowac¢ nalezy ekrany korzeniowe, ktére stuzg zabezpieczaniu
systemow korzeniowych na czas prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

6. Zabezpieczenie drzew i krzewdw w czasie prowadzenia robot

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie
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réw o szer. 30-50 cm i gtebokosci rownej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przyciaé na réwni ze $ciang
wykopu; korzenie cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna;
powierzchnia ciecia musi byé réwna i mozliwie najmniejsza,

- na przeciwlegtej scianie nalezy ustawic¢ ekrany z desek zamocowane na
stupach ustawionych od strony planowanego wykopu
— odlegtos¢ miedzy Sciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30
cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, réw mozna poszerzy¢ — jednak
ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od sciany z
przycietymi korzeniami.),

- przestrzeh pomiedzy ekranem i $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wys. 40cm ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia
organiczna max 5%), zas gérng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng
zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1,

- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do
ich przesuszenia, — odkrytych korzeni nie wolno podlewaé silnym strumieniem
wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu
korzeniowego zastoin wody
- przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba maksymalnie skrécic¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie, — z osfon tego typu mozna zrezygnowac
pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetacji
roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od
pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m

— szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi, — pod deskami nalezy
utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemiag,

- gorng czesc odeskowania opasac drutem lub tasmg stalowg co 40 — 60 cm

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- gatezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigza¢ do gatezi
sgsiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg, ciecia techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben,
dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewoéw podczas robot ziemnych, inzynieryjnych i
drogowych

- grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzic,

- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie
dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw ( maks. do 2 m),

- deskowanie nalezy zamocowac za pomocg gwozdzi do palikéw, wbitych w
grunt, rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:
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- nalezy podwigzac korony lub przycigé¢ je w zaleznosci od gatunku i jego
wrazliwosci na ciecia,
— powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona Ilub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie witadze. Jest to
okreslone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i przez przepisy
prawa budowlanego.

7. Sadzenie nowych roslin

Sadzonki roslin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-87/R-67022 ( Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-
87/R-67023 ( Materiat szkdtkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste ) PN-R-
67031 ( Sadzonki roslin ozdobnych )

Drzewa
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

Termin nasadzeh - Wskazane jest sadzi¢ drzewa jesienig lub wiosng
(pazdziernik — kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie roslin bez
bryty korzeniowej (wielkos¢ roslin bez bryty korzeniowej pozostaje bez zmian),
od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢ wytgcznie z brylg korzeniowg i w
pojemniku. Nasadzenia z brytg korzeniowg mogg by¢ wykonywane przez caty
sezon wegetacyjny lecz rosliny muszg by¢ podlewane w ilosci co najmniej 40
litrbw wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w
okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni.

Przygotowanie terenu - Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane
przed przywiezieniem roslin na teren, zawsze mogg wydarzyC sie
nieprzewidziane sytuacje, ktére przedtuzg wykonywanie prac. ¢ przygotowanie
gruntu Nalezy przygotowac doty pod drzewa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m.
Po wykopaniu dotka usuwamy 2z niego wszystkie kamienie, gruz,
zanieczyszczenia i wzruszamy istniejgcy grunt. Do potowy wypetniamy dotek
ziemig urodzajng lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrozelu*,
pozostatg czes¢ wypetniamy istniejgcg ziemig. Po wymieszaniu substratu w
dotku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z
wymaganiami danego gatunku. * lokalizacja nasadzen

Lokalizacja nasadzeh - Lokalizacje nasadzeh nalezy wyznaczy¢ w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sposdb nasadzen - Odlegtosci miedzy nowo posadzonymi drzewami w
rzedzie ksztattujg sie od 2,5 — 10 m. Miedzy drzewami istniejgcymi, a nowo-
projektowanymi starano sie w miare mozliwosci przyjmowac wiekszg
odlegtos¢ rzedu 10 m.

Poziom sadzenia - Poziom sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od
poziomu terenu, a wokot pnia nalezy pozostawi¢é obnizenie gruntu (mise)
zapewniajgce zatrzymanie okoto 50 litrow wody do podlania. Uszkodzone i
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ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Przy sadzeniu drzew
formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki
tworzgce trojndg. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie
prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podla¢ wodg w ilosci co najmniej 40 I.

Sposob przechowywania drzew - Drzewa po przywiezieniu nalezy jak
najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym. Bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarznigciem i wyschnieciem. * sposéb stabilizacji drzew Drzewa nalezy
stabilizowaé za pomocg drewnianych pali. Pale muszg by¢ réwne, o Srednicy
min.7 cm i dlugosci dostosowanej do wysokosci sadzonki (potowa palika
powinna by¢ wkopana w ziemie a jego wysokos¢ powinna siegaé¢ pod korone
drzewa), zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybkg degradacjg
i gniciem. Pale powinny by¢é umieszczone rowno z trzech stron, w taki sposab,
aby stabilizowa¢ rosline. Drzewa nalezy przywigza¢ do palikow tuz pod korong
podwéjnym weztem, szerokg opaskg z tworzywa lub gumy tak, aby nie
uszkodzi¢ kory drzewa. Wysokos¢ wbitych pali w grunt powinna by¢ réwna
wysokosci pnia posadzonego drzewa, przy czym nalezy wbic pal na gtebokos¢
€O najmniej potowy dtugosci pala.

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzeta Zabezpieczenie drzew
siatkg poliuretanowag przed zwierzyng - pas siatki wys 0,8 m, rozpietej na
palikach stuzacych do stabilizacji drzew « Sciétkowanie Przygotowang mise
nalezy wytozy¢ korg ogrodniczg w promieniu 50 cm od pnia na grubosc¢ 5 cm
(liczac w stanie luznym) — (ilos¢ kory ogrodniczej przypadajgcej na jedno
drzewo — 4,40 m2; 0,22 m3).

Wielkos¢ roslin Wszystkie drzewa zaréwno formy naturalnej (N) jak i formy
piennej (Pa) muszg by¢ wielkosci okredlonej w projekcie oraz w specyfikaciji
technicznej. Obwdd pni drzew-sadzonek powinien miesci¢ sie w przedziale 12
— 14 cm, a korona musi sie ksztattowa¢ w zaleznosci od odmiany na
wysokosci od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany muszg mieé
korone symetryczng zaczynajgcg sie na jednej wysokosci i muszg byé
jednakowej wysokosci.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢é objete trzy letnim okresem
gwarancyjnym, polegajacym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw,
koszeniu traw, Scidtkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.

Krzewy

Do nasadzen wybrano gatunki krzewow, ktore nie majg specjalnych wymagan,
sg odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je
odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Przy sadzeniu krzewow nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na projektowang infrastrukture podziemng
szczegoblnie gazowg. Nad instalacjg gazowa, nalezy zachowa¢ strefe 6m nad
siecig wysokiego cisnienia, strefe 1m nad siecig $redniego i niskiego cisnienia.
W przypadku instalacji teletechnicznych, nalezy zachowac odstep 40 cm. od
skrzynek telekomunikacyjnych innych wyjs¢ infrastruktury podziemne;.
Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzen - Wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosng
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(pazdziernik — kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie roslin bez
bryly korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika mozliwe jest sadzenie krzewow
wytacznie z brytg korzeniowg i w pojemniku lecz rosliny muszg by¢ podlewane
w ilosci co najmniej 10 litrow wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy
po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to
chtodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed
przywiezieniem roslin na teren, zawsze mogg wydarzy¢ sie nieprzewidziane
sytuacje, ktore przediuzg wykonywanie prac. Bardzo wazny dla prawidtowego
funkcjonowania i przetrwania jest odpowiedni zaséb wody w czasie okresu
zimowego. Jezeli przed nadejsciem mrozow bylo mato opaddéw
atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilos¢ wody.
Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, wysuszajg ziemie i musimy
dostarczy¢ im wody nawet zimowg porg. Najlepiej przy temperaturach
zerowych, bez obawy Zze nocne przymrozki im zaszkodzg.

Przygotowanie gruntu - Nalezy przygotowac dotki pod krzewy o wymiarach 0,5
x 0,5 x 0,5 m, zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng lub substratem torfowym z
dodatkiem hydrozelu*, pozostatg cze$¢ wypetniamy istniejacg ziemig. Po
wymieszaniu substratu w dotku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna
mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

Lokalizacja nasadzen - Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Sposob nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie okoto 5
cm gtebiej niz rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej
prawidtowy rozwoj. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed
sadzeniem. Korzenie roslin nalezy zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie
dobrze ubi¢ i podlaé¢ woda.

Sposob przechowywania krzewdw - Krzewy po przywiezieniu nalezy jak
najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym. Bryle korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed
przymarznieciem i wyschnieciem.

Scidtkowanie - Krzewy nalezy wyscidtkowaé korg ogrodniczg $rednio mielong,
pozbawiong patogendw na grubosé 5 cm (liczac w stanie luznym) Do wyliczen
ilosci kory przyjeta zostata powierzchnia krzewdw.

Wielkos¢ roslin - Wszystkie krzewy muszg by¢é wielkosci okreslonej w
projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢é objete trzy letnim okresem
gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastow,
koszeniu traw, Sciotkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.
Krzewy i krzewinki nalezy przycina¢ dwa razy w roku, szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na pielegnacje ro$lin przy skrzynkach telekomunikacyjnych i
elektrycznych tak, aby zachowac¢ odlegto$¢ 40 cm od skrzynek by nie
doprowadzi¢ do ich zarosniecia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagaja tak
czestego przycinania. Co 4-5 lat nalezy rosliny silnie przycigc.

Pnacza

Do nasadzeh wybrano odmiany pngczy zalecane do obsadzanie np.
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ogrodzen, odporne na szkodliwe warunki srodowiska, mrozoodporne oraz
dostosowane do trudnych warunkow siedliskowych.

Wymagania dotyczgce sadzenia pnaczy sg nastepujgce:

Jakos¢ sadzonki - Sadzonki pngczy w pojemnikach lub doniczkach. Kazde
pngcze przywigzane do bambusowego palika. Liczba pedéw — minimum 3
silne pedy.

Pora sadzenia - Pngcza w pojemnikach mozna sadzic przez caty sezon
wegetacyjny. Pngcza sadzone latem w czasie upatdow systematycznie
podlewac. Regularnie podlewa¢ w okresie min. 3 miesiecy od posadzenia i w
okresach suszy w ilosci 10 | na sadzonke.

Miejsce sadzenia - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej
jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy
rozwoj.

Przygotowanie gruntu - Teren pod nasadzenia pngczy nalezy starannie
przygotowac¢. Wykopaé doly szerokosci 40x40cm i gtebokosci 40cm.
Wymieszac¢ grunt rodzimy z glebg urodzajng w stosunku 1:1

Sposob nasadzen - Sadzonke umiesci¢ tak, aby byta lekko przechylona w
strone s$ciany. ZasypaC dét przygotowang mieszanka ziemi i ubic ja.
Uformowac¢ wokot rosliny mise z ziemi i zala¢ wodg. Obtozy¢ korg ogrodniczg
na grubo$¢ 10cm w obrebie misy. Sadzonke na podporze wspierajgcej
umiesci¢ tak, aby byla lekko przechylona w strone $ciany. Zasypa¢ dot
przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ jg. Uformowac¢ wokét rosliny mise z
ziemi i zalaé wodg. Obtozy¢ korg ogrodniczg na grubosé 10cm w obrebie
misy. Sadzimy 2 pngcza na mb. Sposéb sadzenia pngczy przy ekranach
akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, zostat przedstawiony na
rysunkach 3.1-3.6. Przedmiar oraz specyfikacja dotyczacy siatki na pngcza
znajduje sie w przedmiarze ekrandéw akustycznych.

Rosliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych
warunkach siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o duzym natezeniu
ruchu, a takze rosliny okrywowe preferujgce pétcien i cien. Wymagania
dotyczgce sadzenia sg nastepujgce:

Jakos¢ sadzonki - Sadzonki rodlin okrywowych powinny by¢ réwnomiernie
rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidlowo oznaczone. Wysokos¢ rosliny
minimum 20-25 cm, sadzonki w pojemnikach P@J13.

Termin nasadzen - Rosliny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty
okres wegetacyjny. Rosliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upatéw
systematycznie podlewac.

Lokalizacja nasadzen - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

by¢ catkowicie pozbawiony chwastéw trwatych oraz oczyszczony z gruzu i
duzych kamieni. Ziemie przekopaé¢ na gtebokos¢ ok. 30cm i wymieszaé grunt
rodzimy z ziemig urodzajna w stosunku 1:1.

Sposdb nasadzenh - Roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na takg
sama gtebokosc¢ na jakiej rosta w szkoétce lub okoto 1cm glebiej. Rosliny z tej
samej odmieny powinny by¢ sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do
sity wzrostu.

Sciétkowanie - Po posadzeniu rosliny powinny by¢ podlane i wyscidtkowane.

Scidtkowaé grubo zmielong korg sosnowg pozbawiong patogenéw na grubosé
10 cm (liczac w stanie luznym).

Zaktadanie trawnikow

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu warstwy gruntu
urodzajnego (humusu) o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przed
przystgpieniem do humusowania grunt podtoza nalezy wzruszyé na gtebokosc
co najmniej 10 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i powietrzno-przepuszczalnym.
Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy zageszczaé i nie nalezy po nigj
jezdzi¢ sprzetem mechanicznym. Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio
po rozscieleniu humusu. Powierzchnie humusu przed obsianiem nalezy
przygotowa¢ przez odpowiednie wyréwnanie oraz zagrabienie lub
zbronowanie. Swiezy obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na gteboko$¢ do 1
cm), a nastepnie uwatowac lub udeptacé.

Trawniki na terenie ptaskim, nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do

gruntu, uprzednio przygotowanego ( 3 kg nasion na 100 m2).

Nalezy zastosowacC uprawe mechanicznej na z nawozeniem nawozem dtugo
rozktadajacym sie.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na
stanowiska bardzo suche lub sporzadzi¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoktosa prosta (Bromus erectus) 5%

- ktosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%

8. Whnioski koncowe

Informacje szczegdétowe o lokalizacji wycinek i nasadzen zawarto
opracowaniach wykonawczych.
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9. Nasadzenia roslin

WYKAZ ROSLIN PROJEKT OWANYCH

NAZWA POLSKA

NAZWA tACINSKA

ILOSC [t ]

Kasztanowiec czerwony

Aesculus x carnea

5

Platan klonolistny 'Acenfolia’

Plafanus x hispanica

2

Dab czernony

Quercus rubra

Wigz 'Camperd ownif

Ulmus

Lipa holenderska 'Palida’

Tilia x europaea

Klon pensyhwaniski

Acer pensylvanicus

Jesion wyniodly 'Pendula’

Fraxinus excelsior

Klon jesionolisiny 'Variegatum'

Acer negundo

OV | N[ || W N

Gi0g posredni 'Paul's Scardet

Crafaegus x media

-
o

Jodla Veitcha

Abies veitchii

-
—

Sliva wisniowa 'Woo di

Prunus cerasifera

-
N

Modrzew europejski

Larix decidua

-
w

Zywomnik zachodni 'Brabant

Thuja occidentalis

-
s

Berberys Thunberga ' Alropurpurea’

Berberis thunbergii

-
o

Snieguliczka biata

Symphoricampos albus

-
(=7}

Deren biaty 'Siirica’

Comus alba

—
-~

Tawula szarma 'Grefsheim'

Spiraea x cinerea

-
@0

Budleja Dawida 'Black Knight'

Buddleja davidii

-
w

Irga szwedzka ' Coral Beauly

Cofoneaster x suecicus

N
[~}

Jalowiec wirgingski 'Grey Owl

Juniperus virginiana

N
-

Jalowiec Pfitzera 'pfizenana Aurea'

Juniperus x pfitzeriana

N
N

Berberys Thunberga 'Green Carpet’

Berberis thunbergii

N
w

Kruszyna pospobita 'Aspleniifolia’

Frangula angus

[
A

Roézaneczniki (wy detalu)

Rhododendron

N
m

Trawa pampasowa

Cortaderia selloana

N
(=7}

ZAotokap Waterera 'Voosi'

Laburnum x watereri

N
-~

Kalna koralowa 'Roseum’

Vibumum opulus

N
@

Cyprysik japonski 'Gracilis'

Chamaecyparis obfusa

N
w

Sosna gorska

Pinus mugo

w
o

Swierk Brewera

Picea breweriana
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. Kasztanowiec czerwony / Aesculus x camea

Kasztanowiec o czerwonych kwiatach dorasta do wysokoéci ok. 15-20 m. Rzadko kiedy
osigga wieksze rozmiary. Jest on wiec nieco mniejszy od kasztanowca zwyczajnego.
Charakteryzuje sie dosy¢ obficie rozgateziong korong, jednak nie tak wznoszaca sie do gory
jak u kasztanowca biatego. Ponadto odmiana cechuje sie prostym pniem, bardzo dobrze
widocznym w obrebie praktycznie catej korony. Kora ma barwe brunatno-zielong, a z
wiekiem drzewo nabiera coraz bardziej brunatnego zabarwienia.

Kwiaty
Karminowe we wzniesionych wiechach.

Liscie
W poréwnaniu do kasztanowca zwyczajnego sg mniejsze, ciemniejsze i sztywniejsze.
Pojedynczy listek osigga 8-15 cm dtugosci i jest eliptyczny.

Owoce
Gtadkie lub stabo kolczaste.

Wrazliwy na mroz i przymrozki. Kwitnie ok. 2 tygodnie p6zniej od kasztanowca zwyczajnego.
Réwniez bez wiekszych probleméw rozmnaza sie z nasion. Wymaga zyznych gleb.
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2. Platan klonolistny 'Acerifolia’ / Platanus x hispanica 'Acerifolia’

Wysokos¢ do 30 m
Srednica pnia do 1,2m

Monumentalne drzewo z roziozystg korong, o oryginalnej tuszczgcej sie duzymi ptatami
korze. Osigga 20-30 m wys. i 25 m szer. Liscie podobne do lisci klonu, jesienig
brgzowozielone. Preferuje miejsca stoneczne i ciepte, gleby zyzne. Dobrze znosi warunki
miejskie i ciecie. Doskonate drzewo do duzych zatozen parkowych i do obsadzania szerokich
ulic.

Kwiaty
Rozdzielnopiciowe, niepozorne, zebrane w geste, kuliste gtéwki. Kwiatostany zwisajgce na
dtugich szyputkach.

Owoce

Owocuje w pazdzierniku. Owoce ozdobne - owitosione orzeszki, zebrane w geste,
gtébwkowate owocostany 2 cm srednicy na dtugich szyputkach. Rozpadajg sie pdzng jesienig
lub zima.
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3. Dab czerwony / Quercus rubra
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Wysokos$¢ do 25m

Drzewo o roziozystej, szerokiej koronie. Kora dtugo pozostaje gtadka i popielata, dopiero u
starszych okazow spekana. Liscie dorastajg do 22 cm dtugosci i majg od 3 do 5 par oscisto
zgbkowanych klap. Jesienig liscie przebarwiajg sie intensywnie na kolor czerwonobrgzowy.
Jego zoledzie sg pekate z ptaskg podstawg, osadzone w ptytkiej miseczce. Dojrzewajg
dopiero jesienig drugiego roku. Dgb czerwony to najczesciej spotykany w Polsce gatunek
debu obcego pochodzenia. Zyskat popularnosé ze wzgledu na szybki wzrost, mate
wymagania glebowe, odporno$¢ na mrozy i zanieczyszczenia powietrza

Owoce

Zotedzie debu czerwonego sg znacznie bardziej okragte niz u debu szyputkowego i
bezszyputkowego, czerwonobrgzowe, blyszczgce, z widocznymi podiuznymi paskami.
Rosng na gateziach, bez szyputek.
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4. Wigz 'Camperdownii' / Uimus '‘Camperdownii’
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Ulmus ‘Camperdownii’ tworzy parasolowatg korone o wygietych do dotu i malowniczo
zwisajgcych pedach. Wysokos¢é drzewa jest uzalezniona od wysokosci szczepienia, ktore
zwykle przeprowadza sie na 2 metrowych podktadkach. Wéwczas pien rosliny nie przyrasta
juz na wysokosé, rozrasta sie natomiast korona, ktéra u starych egzemplarzy moze osiggaé
Srednice 10 metrow.

Liscie duze, o dtugosci do 15 cm, eliptyczne, dosy¢ grube i sztywne, zielone, niesymetryczne
u nasady, gesto osadzone na pedach. W dotyku liScie sg szorstkie. Jesienia, przed
opadnieciem, przebarwiaja sie na zotto.

Kwiaty malutkie, w gestych gronach, nie majg wiekszego znaczenia dekoracyjnego, owoce w
postaci gtadkich orzeszkow otoczonych btoniastymi skrzydetkami.

Wigzy najlepiej rosng na glebach zyznych, swiezych, dostatecznie wilgotnych, w miejscach
nastonecznionych lub péicienistych. Sg w petni odporne na warunki klimatyczne Polski.
Wigzy warto sadzi¢ w ogrodach i parkach miejskich, sg to bowiem rosliny wykazujgce
wysokg tolerancje na zanieczyszczenie powietrza.

Wigz ‘Camperdownii’ to typowy soliter, efektownie prezentuje sie wyeksponowany na
trawnikach, w ogrodach skalnych oraz wszedzie tam, gdzie w poblizu znajduje sie woda.
Parasolowata korona naturalnie harmonizuje ze spokojng tonig stawéw, oczek wodnych i
strumieni. W goragce, letnie dni cien drzew stanowi doskonate schronienie przed upatem,
miejsce odpoczynku i relaksu.
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5. Lipa holenderska 'Pallida’ / Tilia x europaea 'Pallida

Lipa holenderska 'Pallida’ jest duzym drzewem, dorastajagcym do 30m wysokosci i 10-15m
szerokosci, o gestej, roztozystej, regularnej, szerokojajowatej lub kulistej koronie.
Poczatkowo drzewo ma wzniesione, gesto utozone gatezie, tworzgce stozkowatg korone, z
przewodnikiem wyraznie zaznaczonym do samego jej szczytu. W starszym wieku korona
staje sie roztozysta, a przewodnik jest mniej zaznaczony. Gatezie, nawet w starszym wieku
sg proste, bez tendencji do przewisania. Wzrost intensywny, 25-50cm rocznie.

Kora drzewa jest szarobrgzowa lekko spekana. Mtode przyrosty i pgki sg czerwonawej
barwy. Lipa holenderska 'Pallida' szczegdlnie dobrze znosi cigcie, strzyzenie i formowanie.
Po cieciu silnie odrasta, a sciete drzewa tworzg formy wielopniowe.

Liscie duze (okotlo 10cm di), skretolegle utozone na pedach, sercowate do
szerokojajowatych, czesto niesymetryczne u nasady, o ostro pitkowanych brzegach blaszek
lisciowych, wczes$nie sie rozwijaja, jesienig zétkng, ale dtugo pozostajg na drzewie.

Kwiaty lipy sg obupfciowe, pieciokrotne. Zaréwno ptatki korony, jak i dziatki kielicha zottawe
lub biatawe. Kwiaty zebrane po 5-10 w zwisajgce pionowo wierzchotki. Okres kwitnienia
przypada na przetom czerwca i lipca (po lipie szerokolistnej, ale przed drobnolistng). Kwiaty,
o intensywnym, stodkim zapachu wabig masowo owady zapylajace. Na przetomie wrzesnia i
pazdziernika zawigzujg sie gruboscienne, butawkowate lub niemalze kuliste owoce -
orzeszki.

Najlepiej rosnie na zyznych, $wiezych, niezbyt suchych, choé przecietnych glebach, jest

nieco mniej wymagajgca niz lipa szerokolistna. Lubi stonce, znosi poétcien. Jest gatunkiem
cieptolubnym, cho¢ odpornym na mréz.
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6. Klon pensylwanski / Acer pensylvanicus
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Drzewo dorasta do 10-15 metréw wysokos$ci, w niesprzyjajgcych warunkach rosnie czesto
krzewiasto. Pedy tego gatunku sg wzniesione, konary sftabo sie rozgafeziajg. Kora na
miodych pniach, konarach i gatazkach jest gtadka, oliwkowozielona z podtuznymi, biatymi
prazkami, wyjgtkowo atrakcyjna zwtaszcza w okresie bezlistnym. U dorostych egzemplarzy
kora przybiera odcien szaro-brgzowy z zielonkawo-biatawymi paskami.

Liscie klonu pensylwanskiego sg duze (do 20 cm dtugosci), odwrotnie jajowate, zakonczone
3 szerokimi klapami, jasnozielone. Mtode liscie sg od spodu rdzawo owtosione.

Kwiaty pojawiajg sie w maju i na poczatku czerwca juz po rozwinieciu lidci, sg nieco wigksze
niz u innych gatunkéw klonéw, zo6ttawo-zielonkawe, zebrane w szczytowe, zwisajgce grona.

Owoce w postaci oskrzydlonych orzeszkéw sg zebrane po kilkanascie w dtugich,
tancuszkowatych owocostanach. Po dojrzeniu skrzydlaki odrywajg sie od szyputy i opadajg
ruchem wirowym, niczym mate helikopterki, ku ziemi. Jesienig lisScie na drzewach
przebarwiajg sie na zétto.

Klon pensylwanski najlepiej rosnie na glebach sSwiezych, zyznych, wilgotnych, ale
przepuszczalnych. Drzewa dobrze rosng w pétcieniu, w miejscach zacisznych, ostonietych
od wiatru. We wschodnich rejonach kraju moze zimg przemarzaé, dlatego miode
egzemplarze trzeba w pierwszych latach po posadzeniu zabezpieczaC¢ przed mrozem
owijajgc pien stomiang matg lub agrowtokning. Na zachod od Wisty drzewa zwykle dobrze
zimujg i nie wymagajg okrywania.
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7. Jesion wyniosly 'Pendula’ / Fraxinus exelsior 'Pendula’

Jesion wyniosty 'Pendula’ to drzewo s$redniej wielkosci o malowniczej, zwisajgcej
parasolowatej koronie. Dorasta do 10 m wys. i 8 m szer. Gatezie poczatkowo rosng poziomo,
pbzniej parasolowato zwisajg ku ziemi. Stanowisko stoneczne i pétcieniste. Tolerancyjny, co
do gleby, ale lepiej rosnie w miejscach zyznych i wilgotnych.

Kwiaty wyrastajg z pgkow bocznych zesztorocznych peddw, tworzac wieche. Kwitnie przed
rozwojem lisci — od kwietnia do maja. Owoce jednonasienne podtuzne, sptaszczone orzeszki
ze skrzydetkiem umozliwiajgcym rozsiewanie przez wiatr.
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8. Klon jesionolistny 'Variegatum' / Acer negundo 'Variegatum'

Wysoko$¢ do 10-15m (20m).

Drzewo o szerokiej i nieregularnej koronie. Pieh zwykle krzywy pokryty naroslami. Kruche
gatezie sg czesto tamane przez wiatry lub $nieg.

Kwiaty rozdzielnoptciowe (gatunek dwupienny) - meskie kwiaty majg ksztaft wiszgcych
peczkow, zenskie zebrane w grona.

Owocem jest jednostronnie oskrzydlony orzeszek, ktéry na roslinie potgczony jest
symetrycznie z drugim.

Najlepiej rosnie w mieszanych lasach lisciastych rosngcych na zyznych, wilgotnych glebach.
Bardzo odporny na susze, zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy.
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9.Glog posredni 'Paul's Scarlet' / Crataegus x media 'Paul’'s Scarlet

Odmiana tworzy niewielkie drzewka o jajowatej koronie, dorasta do 5-6 m wysokosci.

W sprzedazy jest zwykle dostepna w dwodch formach: szczepionej nisko lub wysoko na
podktadce. W tym drugim przypadku drzewka majg juz zwykle uksztaltowang, zgrabng
koronke. Pedy gtogow sg zréznicowane na dtugo- i krotkopedy, z cierniami rozmieszczonymi
w katach lisci.

Liscie sg niewielkie, majg 3-5 cm dtugosci, sg klapowane, catobrzegie, ciemnozielone, od
gory btyszczace, spodem matowe. Pod koniec maja i na poczatku czerwca pedy gtogu
niemal uginajg sie od niezliczonej ilosci drobnych, ciemnoczerwonych kwiatéw.

Kwiaty sg petne, wygladem przypominajg miniaturowe rozyczki (nie bez powodu — gtogi
nalezg bowiem do rodziny rézowatych — Rosaceae), sg zebrane w baldachowate
kwiatostany srednicy 5-8 cm. Jesli przyjrzymy sie z bliska ptatkom, zauwazymy, ze po
zewnetrznej stronie sg biatawe, a od wewnatrz intensywnie czerwone. Odmiana nie
zawigzuje owocow.

Jest wyjgtkowo fatwy w uprawie, odporny na susze i mréz, mato wymagajacy w stosunku do
gleby, tolerancyjny na zanieczyszczenie powietrza. Dobrze rosnie niemal na kazdej glebie w
miejscu stonecznym, za wyjagtkiem poditozy skrajnie piaszczystych lub podmoktych.
Doskonale reaguje na ciecie — nadaje sie do formowania regularnych koron lub uprawy w
zywoptotach, ale regularne strzyzenie ogranicza kwitnienie.
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10. Jodta Veitcha / Abies Veitchii

Drzewo o stozkowym, regularnym pokroju i szybkim wzroscie, osiggajgce w wieku 30 lat
ponad 10 m wys. Pedy ustawione skosnie do gory, dzieki czemu widoczne sg biate spody
igiet. Pedy ma szorstkie i brgzowe, geste drobno omszone, z matymi kulistymi czerwono-
fioletowymi paczkami.

Kora
Jasnoszara, diugo gtadka, u nasady gatezi tworzg sie koliste fatdy.

Paczki mate, kuliste, okryte zywica.
Liscie - igty na gornej stronie gatgzki ustawione promieniscie, na dolnej grzebieniasto

roztozone, skierowane ku wierzchotkowi. Diugosci do 3 cm, miekkie, ciemnozielone i
btyszczgce, z podtuzng bruzda, o spodu kredowobiate. Nie pekajg przy zginaniu.

Szyszki - mate (6-8 cm), fioletowe lub granatowe, lekko widoczne tuski wspierajgce.
Pojawiajg sie juz na mtodych drzewach.

Wymaga dosyc¢ zyznych i wilgotnych gleb. Jedna z odporniejszych jodet.
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11. Sliwa wisniowa 'Woodii' / Prunus cerasifera 'Woodii'

Krzew lub niewysokie drzewko - dorasta do 5 m wysokosci.

Liscie eliptyczne, potyskliwe, ciemnopurpurowe, najintensywniej zabarwione w maju i
czerwcu.

Kwiaty ciemnorézowe, ukazujg sie przed rozwojem lisci (kwiecien — maj).
Owoce kuliste purpurowoczerwone.
Bardzo cenna odmiana o trwatym zabarwieniu. Niewymagajgca w stosunku do gleb.

Niewybredna co do stanowiska. Odmiana odporna na klimat miejski i susze. Do sadzenia
pojedynczo i w grupach, na szpalery i formowane zywopioty.
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12. Modrzew europejski / Larix decidua

i W i DRGNS

i = .

Duze drzewo iglaste o koronie luznej, regularnie stozkowatej. Gorne gatezie sg poziome,
nizsze coraz bardziej zwisajgce. Rosnie szybko, zyje do 600 lat z zaznaczeniem iz po
okresie 100 lat zaczyna prochnie¢. Na drzewach rosngcych w zwarciu usychajg dolne
gatezie do znacznej nieraz wysokosci.

Pien

Pojedynczy, prosty lub lekko zakrzywiony, osigga wysokos$¢ do 45 m i srednice do 120 cm. U
mtodych drzew kora gtadka, zielonobrgzowa, na starszych ciemnobrgzowa, gteboko
spekana, tuskowata i ztuszczajgca sie. Osigga grubos¢ do 10 cm i zawiera sporo zywicy.
Gatezie dolne nieco zwisajgce, gérne prostopadte do pnia.

Liscie
Igty sg jasnozielone, delikatne, niektujgce, na krotkopedach wyrastajg peczkami po 20—40
sztuk, zas na dlugopedach pojedynczo, skretolegle.

Kwiaty

Roslina jednopienna. Purpurowoczerwone, potem zieleniejgce kwiaty zenskie wyrastajg na
ulistnionych krétkopedach, okragte i jasnozétte kwiaty meskie na kilkuletnich krétkopedach.
S3 wiatropylne. Rozwijajg sie wczesng wiosng, rownoczesnie ze szpilkami.

Szyszki

Ma owalny ksztalt, dojrzata ma dlugosé¢ do 5 cm, szeroko$¢ do 3 cm. Miode szyszki sg
zielone, dojrzate sg zwisajgce, jasnobrunatne z tuskg na brzegach. Po wysianiu nasion
opadajg. Nasiona majg szarobrgzowy kolor, jajowaty ksztat z ostrym koncem i sa
Swidrowato skrecone.
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13. Zywotnik zachodni 'Brabant' / Thuja occidentalis 'Brabant’

Zywotnik zachodni
‘Brabant’ osigga 3-
5m wysokosci. Jest
to jedna z
najszybciej

rosngcych odmian
zywotnika (do
40cm rocznie).
Tworzy  szeroka,
kolumnowg korone
z krotkimi
konarami.

Kora na pniu i
konarach tuszczy
sie dtugimi,
waskimi pasmami,
przybiera barwe
czerwonobrgzowa
lub
ciemnobrgzowa.
Drewno zywotnika
jest lekkie i
miekkie, o jasnej,
zOtawej barwie,
jednak, pomimo
braku zywicy, jest
ono niezwykle
trwate i odporne na
gnicie (bardziej niz
drewno debu). Silnie sptaszczone, roziozyste galgzki sg jasnozielone, na zime nieco
brunatniejg, aby wiosna powrdéci¢ do swej intensywnej, zielonej barwy.

Liscie w formie tusek, na pedach wierzchotkowych — zaostrzone, odstajgce, rozmieszczone
rzadko na pedach, diugosci 3-4 (5) mm, zas te umieszczone bezposrednio na gatgzkach —
tepo zakonhczone, silnie przylegajgce do pedéw, dtugosci okoto 2,5mm. Luski na wierzchniej
stronie, podobnie jak pedy — jasnozielone, bez wyraznego nalotu woskowego. Zima,
podobnie jak gatgzki, zwykle lekko brunatniejg, ale wiosna staja sie ponownie zielone. tuski,
obecne na dolnej i gornej ptaszczyznie gatgzki posiadajg wypukty gruczotek zywiczny, dzieki
czemu, po roztarciu, gatgzki uwalniajg zywiczny zapach. tuski boczne — bez gruczotkow.

Owocami sg drobne szyszki, wyrastajgce na krotkich rozgatezieniach bocznych peddw.
Poczatkowo zottozielone w lecie, po dojrzeniu (okoto 8 miesiecy od zapylenia)
jasnobrgzowe, majg odstajgce konce brzegdéw tusek (8-10 szt.) i osiggajg 8-12 mm dtugosci.
Nasiona sg drobne, waskie, oskrzydlone.

Zywotnik zachodni ‘Brabant’ wyksztatca ptytki, ptasko rozmieszczony system korzeniowy, co
sprawia, ze starsze egzemplarze mogag przewracac¢ sie pod wptywem silnych wiatréw, a
dodatkowo roslina ta jest mato odporna na susze. Problem ten moze nasila¢ sie szczegdlnie
podczas suchych zim, gdy brak odpowiedniej wilgotnosci podioza moze powodowac
zasychanie gatgzek, a niekiedy catych roslin.

UWAGA! Cata roslina jest trujgca.
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14. Berberys Thunberga 'Atropurpurea’ / Berberis thunbergii 'Atropurpurea’

Silnie rozgateziajacy sie, ciernisty i gesty krzew, osiggajacy wysokos¢ do 1,5 m. Ma pokrdj
rézny u roznych odmian.

Liscie

LiScie catobrzegie, owalne, opadajgce na zime. Zaleznie od odmiany mogg mie¢ kolor
Zielony, zétty, czerwony (istnieje wiele odmian o catej gamie posrednich koloréw). Jesienig
przed opadnigciem liscie przebarwiajg sie na rozne odcienie koloru Zéttego,
pomaranczowego, czerwonego.

Kwiaty

Drobne, Zzotte kwiaty w gronach, przyjemnie pachngce. Preciki i stupki dojrzewaja
rownoczesnie. Kwiaty nie sg gtéwnym elementem ozdobnym berberysu, jednak w okresie
kwitnienia roslina jest jeszcze fadniejsza. Jest owadopylny, ale moze by¢ tez samopyliny.
Okres kwitnienia V — VI.

Owoc

Podtuzna, jagoda o réznych odcieniach czerwonego koloru (zaleznie od odmiany). Owoce
majg duze walory dekoracyjne, tym bardziej, ze utrzymujg sie na roslinie przez catg zime. W
zimie sg chetnie zjadane przez ptaki.

Berberys Thunberga jest bardzo odporny na mréz i nie ma specjalnych wymagan co do
gleby — rosnie prawie w kazdych warunkach. Jest mato wrazliwy na zasolenie gleby, dobrze
Znosi zanieczyszczenia powietrza. Bardzo dobrze znosi ciecie. W celu zageszczenia krzewu
konieczne jest coroczne przycinanie, co kilka lat krzew nalezy odmtodzi¢ catkowicie
usuwajgc stare pedy. W celu uzyskania obfitego owocowania, konieczne jest sadzenie
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15. Snieguliczka biata / Symphoricarpos albus

Krzew o wysokosci 1-3 m, nagi. Gatezie prosto wzniesione, cienkie, czworokanciaste.

Liscie
Niebieskawozielone, okrggtawo-eliptyczne, ok. 4 cm diugosci, pojedyncze lub klapowane.

Kwiaty

Rézowo-biate, dzwonkowate, zebrane w szczytowe nibyktosy. Jest rosling miododajng,
kwiaty rozwijajg sie przez cate lato, dzieki czemu pszczoty mogg zbiera¢ nektar przez diugi
okres. Majg drobny, 5-zgbkowy Kkielich, 5-tatkowg, beczutkowatg i owlosiong wewnatrz
korone,1 stupek i 5 precikow.

Owoce
Charakterystyczne, biate, ggbczaste jagody.

Roslina ozdobna. Jest wytrzymata na mréz oraz susze i mato wymagajgca w stosunku do
gleby — rosdnie dobrze nawet na glebach bardzo jatowych, suchych i kamienistych. Jest
odporna na zanieczyszczenia powietrza. Latwo rozmnaza sie z odrostow korzeniowych. Jej
ozdobg sg biate, sredniej wielkosci owoce, ktére bardzo dtugo utrzymujg sie na ro$linie i
zdobig krzew jesienig i zimg. Poniewaz dosy¢ dobrze znosi zacienienie, moze by¢ sadzona
pod drzewami.

UWAGA! Roélina jest trujgca.
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16. Deren biaty 'Sibirica’' / Comus alba 'Sibirica’

)
fe

Roztozysty krzew lisciasty, osiggajacy okoto 3 m wysokosci i 2 m szerokosci.
Liscie zielone, zotkngce jesienia.
Kwitnie na biato, owoce takze ma biate, w postaci kulek.

Pedy najmocniej wybarwiajg sie pdzng jesienig po zrzuceniu lisci. Zimg sg
jaskrawoczerwone i wspaniale odznaczajg sie na tle $niegu.

Najlepiej rosng na glebach wilgotnych i zasobnych w sktadniki pokarmowe. Sg odporne na
choroby oraz bardzo niskg temperature. Lubig stanowiska jasne, stoneczne, ale tolerujg
takze potcieh.

Derenie nalezy cig¢ wiosng, bezposrednio po ukazaniu sie lisci. Zostawiajgc diugie,
zesztoroczne pedy, ktére wybarwiajg sie najintensywniej.

Z wzgledu na spore rozmiary wiekszosci dereni, nalezy je sadzi¢ w oddaleniu od budynkodw,
najlepiej w grupach po 2-3 krzewy (w odstepach 2-3 m).
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17. Tawula szara 'Grefsheim' / Spiraea x cinerea 'Grefsheim’

Tawuta szara 'Grefsheim' ma forme szerokich, wielopedowych krzewdéw, o dekoracyjnie,
lukowato wyginajgcych sie cienkich pedach. Krzewy mogg osigga¢ 2m wysokosci, przy
podobnej $rednicy. Pedy sg brgzowo, filcowato owtosione, wzniesione, bruzdowane, obficie,
skretolegle porosniete pojedynczymi, waskolancetowatymi, drobnymi li§émi, o dlugos¢ do
2,5cm, ostrych wierzchotkach, klinowatych nasadach, zbiegajacych sie w krotki ogonek,
catobrzegimi, tylko na wierzchotku z kilkoma ostrymi zgbkami, silnie owtosione, przez co
szaroziekone. Bez przylistkdw.

LiScie rozwijajg sie juz wczesng wiosng, na zime opadaja.

Kwiaty obupfciowe, pieciokrotne, pojedyncze, biate, drobne, o srednicy do 1cm, zebrane w
niewielkie baldachogrona, wyrastajgce na zesztorocznych pedach, na catej ich dtugosci, na
przetomie kwietnia i maja.

Tawuta szara 'Grefsheim' jest rosling tolerancyjng w stosunku do podtoza i stanowiska.
Najlepiej rosnie i kwitnie w miejscach nastonecznionych, w poéfcieniu rowniez da sobie rade
(cho¢ kwitnienie moze by¢ nieco stabsze). Najbardziej odpowiadajg jej gleby gtebokie,
Swieze i zyzne. Co kilka lat zaleca sie wiosenne ciecie odmtadzajgce, kiedy to catkowicie
usuwa sie stare i chore pedy, ktére z czasem mogg sie ogataca¢ od dotu. Roslina moze by¢
umiarkowanie cieta nawet corocznie, ale nalezy pamietac, ze, cho¢ krzewy dobrze reagujg
na ciecie, po ktorym fadnie odrastajg i zageszczajg sie, to moze to mie¢ wptyw na ostabienie
kwitnienia w kilku kolejnych latach po tym zabiegu. Wykazuje sporg odpornos$¢ na susze
oraz duzg na mroz.
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18. Budleja Dawida 'Black Knight' / Buddleja davidii 'Black Knight'

Bujny krzew o duzej sile wzrostu i lejkowatym ksztatcie. W ciggu roku osigga kilka metrow
wysokosci (2-3m). Kwitnie na jednorocznych pedach.

Kwiaty purpurowe do ciemnofioletowych z pomaranczowym oczkiem, zebrane w 30 cm
wiechy, pachngce i wabigce motyle, VI-X.

Liscie i pedy nie drewniejg dostatecznie przed zimg i czesto przemarzaja.

Corocznie mocno przycinane, odrastajg i dobrze kwitng. Wymaga cieptego, stonecznego
stanowiska i zyznej gleby.
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19. Irga szwedzka 'Coral Beauty' / Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'

Kartowy krzew o lezgcych na ziemi, dtugich, wygietych pedach. Osigga 0,6 m wys.

Liscie zimozielone, bardzo btyszczgce, ciemnozielone.
Kwiaty biate, obfite, V-VI.
Owoce pojedyncze, jaskrawoczerwone, pozostajg na krzewie do wiosny.

Stanowisko stoneczne do zacienionego. Toleruje wszystkie zasobne, ogrodowe gleby. Dobra
roslina okrywowa.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCU

20. Jatowiec wirginijski 'Grey Owl' / Juniperus virginiana 'Grey Owl’

Jatowiec wirginijski 'Grey Owl' to odmiana charakteryzujgca sie luznym, szeroko roztozystym
pokrojem. Pedy rosng ukosnie na boki, majg niebieskawoszare zabarwienie, sg cienkie, z

przewieszajgcymi sie koncami. Krzew po 10 latach osigga 1 m wysokosci i 1-1,5 m Srednicy,
docelowo dorasta do 1,5 m wysokosci i okoto 5 m $rednicy, przyrastajac okoto 20 cm
rocznie. Pedy jatowca wirginijskiego 'Grey Owl' dobrze znoszg ciecie, wiec jego wzrost i
pokréj mozna kontrolowac, jednak krzew nie wymaga przycinania.

Doskonale nadaje sie do sadzenia w grupach w duzych ogrodach i parkach. Nie ma
wysokich wymagan glebowych i nie potrzebuje szczegdlnej pielegnacji. Najlepsze dla niego
sg gleby préchniczne i przepuszczalne, kwasne lub lekko kwasne. Powinien by¢ sadzony na
stanowisku stonecznym, gorzej roénie w pétcieniu. Jest odporny na mréz i zanieczyszczenia
miejskie, a takze wytrzymaty na susze.
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21. Jatowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' / Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea’

Silnie rosnacy, roztozysty krzew o zoitych przyrostach osiggajgcy po 10 latach uprawy 1 m
wysokosci oraz 2-3 m S$rednicy. W pierwszych latach krzewy sg ptaskie, pdzniej sie
wypietrzajg. Docelowo rosliny mogg osiggac 2,5 m wysokosci i 6 m szerokosci. Pedy grube i
sztywne. Gaftgzki wateczkowate, cienkie, pokryte tuskami oraz drobnymi igtami. Ulistnienie
miodych pedow jasnozotte, jesienig zéttozielone, a wewnatrz krzewdw zielone.

Wymagania glebowe i wilgotnosciowe mate, stanowiska stoneczne. Krzewy dobrze znoszg
letnie upaty i susze. Polecana do uprawy w duzych ogrodach, parkach, zieleni osiedlowe;j
jako roslina okrywowa. Bardzo dobrze sprawdza sie na skarpach, chronigc glebe przed
erozjg, osypywaniem i zachwaszczeniem.
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22. Berberys Thunberga 'Green Carpet' / Berberis thunbergii 'Green Carpet'

R

Niski, ciernisty krzew o dtugich, przewieszajacych sie pedach. Dorasta do 1 m wysoko$ci
przy 1,5 m szerokosci.

Liscie jasnozielone. Jesienig przebarwiajg sie od zéttego do szkartatnego.

Kwiaty zétte, w obfitych matych gronach, V. Niewybredny w stosunku do gleby i stanowiska,
chociaz woli miejsca nastonecznione. Doskonaty, odporny krzew okrywowy.
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23. Kruszyna pospolita 'Aspleniifolia’ / Frangula angus 'Aspleniifolia’

Krzew czesto prowadzony w formie miniaturowego drzewka. Dorasta do 2 m wysokosci.
Pedy przewieszajgce sie, delikatne, drobne.

Liscie ciemnozielone, 10 cm dlugosci i 3-5 mm szerokosci, z brzegiem nieregularnie
pofalowanym. Nadajg roslinie oryginalny, bambusowaty wyglad.

Catkowicie mrozoodporny, na suche stanowiska.
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24. Rézaneczniki (wg detalu) / Rhododendron

Rosliny znane jako rododendrony, to wyjgtkowe krzewy. Azalie i ro6zaneczniki, bo o nich
mowa, kwitng juz w maju i czerwcu, sg, wiec optymalnym wyborem dla oséb, ktére oczekujg
pieknych i okazatych kwiatow na poczatku lata. Roézaneczniki to krzewy zimozielone,
natomiast azalie pozbywajg sie lisci. Rozni ich takze wzrost oraz wyglad kwiatéw, ktére w
przypadku zaréwno jednego, jak i drugiego krzewu sg wyjgtkowo urodziwe.

Rododendrony potrzebuje kwasnego podtoza i zyznej gleby. Koniecznie trzeba tez zadbaé o
nawadnianie. Roslinie nie moze zabrakng¢ wilgoci zaréwno wiosna, w lecie, jak i w jesieni.
Grozna moze tez by¢ pierwsza mrozna zima spedzona w gruncie. Zapewnijmy im ochrone
poprzez ostoniecie stomg lub wysciétkowanie gleby kora.
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25. Trawa pampasowa / Cortaderia selloana

Trawa pampasowa to wieloletnia trawa ozdobna, bylina nalezgca do rodziny
wiechlinowatych. Od innych gatunkéw traw trawe pampasowg wyrdzniajg wielkie i niezwykle
dekoracyjne kwiatostany.

Trawa pampasowa jest rodling do$¢ wysokg — zwykle dorasta do 2-3 m wysokosci, ale
bywajg réwniez odmiany nizsze, osiggajgce niespetna metr wysokosci.

Tworzy dos¢ duze, zwarte kepy, ztozone z waskich, dtugich, sztywnych lisci, lekko
przewieszajgcych sie na zewnatrz. Brzeg blaszki liSciowej pokrywajg ostre zgbki, mogace
prowadzi¢ do uszkodzen skory, o ile podczas prac pielegnacyjnych nie zostanie zachowana
nalezyta ostroznosc.

Trawa pampasowa najlepiej rosnie na stanowiskach dos¢ wilgotnych i stonecznych oraz na
glebach zyznych i stosunkowo przepuszczalnych. Niestety ta trawa ozdobna niezbyt dobrze
zimuje w naszych warunkach klimatycznych — w ostrzejsze zimy czesto przemarza, poza tym
bardzo szkodzg jej w tym okresie zbyt wilgotne stanowiska. Niestety, w naszym klimacie
trawie pampasowej nie zawsze uda sie zakwitng¢ przed nastaniem zimy (IX-X). Jesli to
jednak nastgpi, ogromne, wiechowate kwiatostany wygladajg bardzo okazate i stanowig
jeden z najpiekniejszych akcentow jesiennego ogrodu.
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26. Ztotokap Waterera 'Voosii' / Laburnum x watereri 'Voosii'

Bardzo dekoracyjny krzew lub mate drzewo o przewieszajgcych sie gateziach, ktére na
przetomie maja i czerwca cate sg obsypane pieknymi, lekko pachngcymi kwiatami. W tym
okresie jest to jeden z najbardziej malowniczych krzewow.

Roslina najobficiej kwitnie w petnym stoiAcu i gdy jest nawozona. Bez dokarmiania, krzew
bedzie cieszyt kwiatami cho¢ w mniejszej ilosci, ale nalezy zaznaczycC, ze roslina nie ma
duzych wymagan. Nasada krzewu szybko staje sie bezlistna, dlatego u jego podnéza
mozemy sadzi¢ inne rosliny ozdobne.

Dobrze rosnie na wiekszosci gleb od ubogich po zyzne.
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27. Kalina koralowa 'Roseum’ / Viburnum opulus 'Roseum’

Kalina koralowa 'Roseum' (Viburnum opulus 'Roseum') nalezy do rodziny pizmaczkowatych
(Adoxaceae) potocznie zwana $niezng kulg. Najwiekszg ozdobg s3g jej duze kwiaty w
ksztatcie kulistych kwiatostanéw.

Kwiaty ptonne sg barwy biatej i w czasie kwitnienia mocno obsypuja rosling. Sg doskonatym
wabikiem dla owadow.

LiScie przebarwiajg sie jesienig na kolor szkartatnopurpurowy.

Kalina koralowa jest rodzimym krzewem dziko rosngcym. Upodobata sobie wilgotne lasy,
mokre tgki i zarosla. Czesto zasiedla brzegi rzek.

Sadzona jest w ogrodach, ze wzgledu na swdj dekoracyjny pokréj i piekne kuliste, duze
kwiat. Kwiatostany zbudowane sg wytgcznie z kwiatéw ptonych.

Krzew lubi stanowiska wilgotne. Gleba powinna by¢ zyzna, prochniczna i o odczynie
zasadowym. Dobrze rosnie zaréwno w stoncu jak i w poétcieniu. Doskonale znosi formowanie
i ciecie.

Kalina koralowa jest krzewem mrozoodpornym.
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28. Cyprysik japonski 'Gracilis' / Chamaecyparis obtusa 'Grefsheim

Krzew wolnorosnacy o szerokostozkowatym pokroju osiggajgcy w wieku 10 lat okoto 50 cm
wysokosci. Poniewaz charakteryzuje sie wolnym przyrostem mozna go przez Kkilka
pierwszych lat uwazac¢ za miniature i sadzi¢ na skalniakach, rabatach, pojemnikach itp., a po
kilku latach przesadzic.

Posiada muszlowato skrecone, btyszczace, ciemno - zielone krotkie rozgatezienia.

Preferuje stanowiska ostoniete oraz w miare zyzne gleby. Moze by¢ sadzony zaréwno w
miejscach nastonecznionych, jak i w potcienistych. Polecany do ogrédkow skalnych, na
wrzosowiska, skarpy, do ogrodéw japonskich, nasadzen pojemnikowych. Gdy osiggnie po
wielu latach wysokos¢ docelowg okoto 1,5 m mozna go przesadzic¢ jako soliter.
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29. Sosna gorska / Pinus mugo

Wysoko$é1-3 m

Sosna gorska, kosodrzewina, koséwka. Gatunek wolno rosngcego, zimozielonego drzewa, o
zroznicowanym pokroju i wysokosci ze wzgledu na wystepowanie licznych podgatunkow
botanicznych. W Polsce jest gatunkiem chronionym.

Drzewo jednopienne, rozdzielnoptciowe.
Igty ciemnozielone, podwodjne, grube i sztywne.
Owocem sg jajowate, spiczaste, zoltobrgzowe szyszki.

Roslina tolerancyjna wzgledem podtoza, jego odczynu i wilgotno$ci. Stanowisko stoneczne.
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. Swierk Brewera / Picea braweriana

Drzewo nalezgce do rodziny sosnowatych (Pinaceae). Moze osigga¢ duze rozmiary, jednak
w ogrodach zwykle nie przekracza 15-20m. Ros$nie bardzo wolno. Ma wzniesiony, regularny,
szeroko-stozkowy pokréj. Pedy utozone sg w sposob warstwowy. Iglty o dlugosci 1,5-3cm sg
miekkie.

Z wierzchniej strony majg ciemnozielong barwe, na spodzie posiadajg dwa biate paski.
Kwiaty meskie - zétte lub czerwone — pojawiajg sie na zakonczeniach pedow. Kwiaty zenskie
— czerwone — wystepujg tylko na najwyzej potozonych gateziach. Szyszki majg jasnobrgzowa
barwe, sg cylindryczne i osiggajg 10-12cm dtugosci.

Drzewo jest dosc¢ tatwe w uprawie i mato wymagajgce. Optymalne stanowisko jest stoneczne
i wolne od silnych wiatréw. Roslina toleruje rézne typy gleb — o ile sg przepuszczalne i
umiarkowanie wilgotne. Swierk dobrze znosi mrozy. W czasie susz warto go podlewaé
(zwtaszcza mtode okazy).

Nie wymaga ciecia. Pozytywny rezultat daje scidtkowanie podtoza wokot rosliny. Drzewo

raczej nie wymaga podwigzywania sznurem przed nadejsciem zimy. Jego pokréj ogranicza
ryzyko zalegania $niegu na gateziach.
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31. Rosliny do ksztaltowania linii brzegowej

Niezapominajka

Tawuitka (Astibe sp)

Dzwonek (Campanula)

Funkia (Hosta)

Zywokost (Symphytum)

Turzyca zwista (Carex Pendula)

Kosaciec zotty (Iris pseudacorus)

Kosaciec syberyjski (Iris sibrica) - szczegolnie polecany, jako obrzeze stawu

Dzwonek Turzyca zwista
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32. Rosliny wodne - Lilie wodne :

* N. 'Froebeli' - na gtebokos¢ od 20 do 40 cm,
* N. 'Masaniello’ - na gtebokos¢ od 30 do 60 cm
* N. Tuberosa 'Postlingsberg' - na gtebokos¢ od 50 do 90

Lilie wodne (grzybienie) i spokrewniony z nimi grazel to rosliny numer jeden w zbiorniku o
spokojnej wodzie. Kilgcza tych roslin zakorzenione sg w mulistym, zasobnym podtozu
zalegajgcym na dnie; liscie - jak baterie stoneczne wypuszczone na dtugich todygach na
powierzchnie korzystajg z petnego stohca, nieprzefiltrowanego przez warstwy wody
dostarczajgc roslinie energii do bujnego wzrostu. Grzybienie najczesciej sg roslinami bardzo
silnymi i ekspansywnymi: wykorzystujg zaréwno bogactwo podtoza jak i peten dostep do
energii stonecznej. Dla zycia w wodzie duze znaczenie ma takze okrywa lisci, ktéra niczym
parasol chroni wode przed nadmiernym nagrzaniem i daje schronienie zwierzetom wodnym.

Grzybienie w postaci nieukorzenionych kigczy dostepne sg w sprzedazy wiosng. Wielko$é
ktgcza zalezy od odmiany. Pomimo braku korzeni, ktgcza najczesciej majg juz liscie, czasem
takze paki kwiatowe.

Lilie wodne powinny by¢ sadzone w spokojnej, nieruchomej wodzie (z dala od fontann,
kaskad itp.) w petnym stoncu — tylko niektére odmiany tolerujg potcien, cho¢ i tak zazwyczaj
na takim stanowisku kwitng stabiej. W pierwszym roku najlepiej umiescic je na trzydziesto-
czterdziesto centymetrowej ptyciznie, a dopiero jesienig, zanim woda zamarznie, przeniesc
na wiasciwg gtebokos¢. Na plytszym
stanowisku bedg korzystaty z lepszego
dostepu sSwiatta, jesienia muszg jednak byé
przestawione na gteboko$¢ ponizej strefy

zamarzania wody.
3 Nalezy je sadzi¢ w azurowych koszach lub
« workach jutowych (tam gdzie nie ma
mozliwosci sadzenia w naturalnym podtozu).
Wypraktykowany przez nas substrat to
mieszanka ziemi ogrodowej, torfu i gliny w
proporcjach 1:1:3 i odczynie neutralnym lub
lekko zasadowym (pH 6 - 7,5). Przy
sadzeniu bardzo wazne jest zabezpieczenie
ktgcza przed wyptynieciem na powierzchnie wody: jesli nie korzystamy z koszy lub workéw
ktgcze mozna przypig¢ do podtoza drutem w ksztalcie odwréconej litery ,u”, obwigzac
sznurkiem i obcigzy¢ kamieniem, wysadza¢ w workach zwigzanych wokot wystajgcej korony

rosliny.
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Jesli rosliny posadzone sg w sadzawce, w ktorej utrzymujemy sterylne warunki, odtawiamy
liscie i nie pozwalamy zbiera¢ sie warstwie zyznego mutu na dnie, co roku wskazane jest
nawozenie — zapewni ono obfite kwitnienie i zdrowy wzrost grzybieni. Najtatwiej jest uzy¢
koreczkdw nawozu typu Osmocote — wystarczy wepchng¢ je tylko w okolice ktacza
grzybienia. Jesli liie wodne przesadzamy, nawozimy je przy tej okazji dobrze
przefermentowanym obornikiem lub kompostem. Ogrodnicy z londynskich Kew Gardens
kilka razy w sezonie zasilajg swoje okazy specjalnymi kulkami nawozowymi wytwarzanymi
na miejscu: jest to kompozycja gliny, suszonego miesa i krwi ryb.

Dtugosc¢ i obfitos¢ kwitnienia, a takze intensywnos¢ wybarwienia i wielkosS¢ poszczegolnych
kwiatéw zalezg od odmiany, wieku rosliny, temperatury wody (gwaltowne obnizenie
temperatury moze powodowaé zahamowanie kwitnienia, pofatdowanie lisci czy rozjasnienie
barwy kwiatow), zasobnosci podtoza i nastonecznienia.

Lilie sprzedawane przez naszg firme sg mrozoodporne. Nalezy je zimowa¢ w sadzawce w
wodzie pod lodem. JeSli zbiornik jest niewielki i zdarza sie, ze zamarza do samego dna,
ktgcza nalezy przechowywac¢ w wilgotnym torfie w chtodnym pomieszczeniu (okoto 5-8°C),
dogladajac co jakis czas czy nie atakuje ich plesn, sprawdzajgc wilgotnos¢ podtoza.

Kaczeniec, knie¢ btotna tac. Caltha palustris

Typ rosliny : Bylina zimujgca w gruncie

Wysokos¢: Moze osiggac 50 cm.
Ozdoba rosliny: Duze, zétte kwiaty o srednicy 4
cm, zlozone z 5 btyszczacych ptatkéw. Efektowne
odmiany uprawne mogg miec¢ kwiaty potpetne lub
petne o] wiekszej ilosci ptatkow.
Liscie odziomkowe kaczenca sq
okragtosercowate, umieszczone na dtugich
ogonkach, liscie fodygowe sg nerkowate, gtadkie i
potyskujace i umieszczone na krétszych
ogonkach.
Knie¢ btotna rosnie duzymi, luznymi kepami,
czesto mozna ja spotka¢ w stanie dzikim.
Pora kwitnienia: Marzec - maj.
Uprawa: Roslina bardzo fatwa w uprawie o ile
zapewni sie jej wilgotne stanowisko. Kaczence sg
wytrzymate na mrozy [ niewybredne.
Rozmnazanie przez wysiew nasion jesienig lub
podziat rozrosnietych kep rowniez w okresie
jesiennym.
Gleba: Nie ma specjalnych wymaganh co do gleby byleby byta wilgotna, choé¢ najlepiej rosng
w zyznej ziemi, przez cate lato zalanej woda.
Stanowisko: Stoneczne lub pofcien.
Zastosowanie: Przede wszystkim nadaje sie do obsadzania zbiornikow wodnych - stawdéw,
oczek lub strumykéw. Moze by¢ sadzona w koszykach, skraju wody - jej zétte kwiaty pieknie
odbijajg sie w wodzie w stoneczne, wiosenne dni. Najlepiej wygladajg sadzone w wigkszych
grupach. Moga byé tez stosowane do obsadzania wilgotnych tak i torfowisk.
Ciekawostki: Knie¢ btotna nalezy do gatunkéw o zasiegu okotobiegunowym - wystepuje w
Europie, Azji [ Ameryce Pdtnocne).
Kaczence to jeden z symboli wiosennej pory roku. Sg roslinami trujgcymi.
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Uwaga dla wykonawcow:

- Zamowione gatunki nalezy sadzi¢ w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcjg zakupu
sadzonek

- Glebe pod nasadzenia nalezy uzyzni¢ przed wykonaniem nasadzen zgodnie z
instrukcjg zakupu sadzonek

- Zabrania sie stosowania sadzonek nie certyfikowanych

- Nadrzedng instrukcjg dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenig. W przypadku
sprzecznosci wobec przygotowanej dokumentacji, oraz instrukcji sadzonek
obowigzujgcym dokumentem jest Projekt Gospodarki Zielenig.

- Wykonaweca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia.

- Stosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ wykonane tylko w przypadku pisemnej
zgody projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.

- Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem
zieleni odpowiedzialnym za przygotowanie projektu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nasadzeniami w ciggu min. 3 miesiecy
od czasu wykonanie lub ( 3 miesiecy w okresie wiosennym, jezeli nasadzenia byty
wykonywane jesienia )

Opracowano na podstawie: Wielka Encyklopedia Ro$lin i Kwiatow ( Wydanie: Krdlewskia
Akademia Ogrodznicza Wielka Brytania )

Opracowanie:

Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
Nr dyplomu 4407/2003/A
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CZESC Il
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania: Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i budowie
nowych $ciezek parkowych, montazu matej architektury:
tawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych, latarni
parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do
parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej toalety
parkowej podiaczonej do sieci wodnej i energetycznej
wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodplywowego
zbiornika, budowie utwardzenn i siedzisk terenowych,
montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrzne;j,
montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawéw, , budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych instalacji w  granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestycj: Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:713907200

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona: Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn.
zm./ - os$wiadczamy, ze dokumentacja
projektowa zostata sporzadzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Rozdziat |

1. Podstawa prawna

ROZORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 06.02.2003 r. z
pozn. zm. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Przepisy ogéine;

1.1.

zagospodarowanie terenu budowy — rozumie sie przez to
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk materiatow i konstrukcji budowlanych,
drog kotowych i pieszych, sieci rurociggdéw i przewodow instalacji
oraz obiektdw, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych,
socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem warunkéw
usytuowania i uzytkowania istniejgcych i projektowanych
obiektow;

plan BIOZ — rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego  zakresu  rodzajow  rob6t  budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna — rozumie sie przez to miejsca na terenie
budowy w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych —
rozumie sie przez to sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2. Opracowany projekt budowlany Rewaloryzacji Parku Gminnego w Smolcu

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 1086,
poz. zm. 1126 — tekst jednolity. (z pdzn. zm.)
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4. Przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

Sporzadzona ocena wykonanych robét budowlanych prowadzi do
zmniejszenia ryzyka zawodowego i likwidacji lub ograniczenia wystepujacych
zagrozen wypadkowych podczas wykonywanych robé6t budowlano —
montazowych na terenie placu budowy.

Rozdziat i

Podstawowe czynnosci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg
nastepujace;

Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano —
montazowych przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP.
Ocena zostanie wpisana do Dziennika Budowy.

Roboty budowlano — montazowe bedg prowadzone w bezpieczny sposob,
okreslony w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i P.
Poz.

Dla poszczegdélnych stanowisk roboczych w zaleznosci od rodzaju
wykonywanego zawodu sg opracowane instrukcje BHP i p. poz. Dorazne
szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i P. Poz. Zostanie przeprowadzone
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang
wyposazeni we wiasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe),
okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.

Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych ( skfadane
z gotowych segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzgdzeniami
higieniczno — sanitarnymi, kontenerami socjalno — bytowymi dla zafogi i
kierownictwa, utozenie i montaz ogrodzenia z gotowych elementéw
konstrukcji stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdéw mechanicznych
oraz wyznaczone przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane.

Parking dla postoju samochodéw osobowych, ciezarowych zostanie
wytyczony w trakcie organizacji placu budowy.

Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac
budowy po utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i by¢é oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Szybkos¢ jazdy samochoddéw ciezarowych na terenie placu budowy czy
pobliskich ulic — do 10 km/h.

Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze;
~Wstep na teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony”

. Strefy niebezpieczne na budowie bedg ogrodzone poreczami Ilub
zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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. Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju
budowy, nadzorze, itp.

. Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotow i
innych elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

. Podczas realizowania zadania jak wyzej nalezy przestrzegac porzadku i tadu
oraz stosowac sie do zasad i wytycznych obowigzujgcych przy réznych
dziataniach na budowie, szczegdinie z zakresu ochrony pracy i p. poz.

. Przestrzega¢ okres$lonych zasad pietrzenia i uktadania materiatéw sypkich i
ksztattowych.

. Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty,
rusztowania, pomosty, drabiny i schody.

.Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie
przebywania w strefach dziatania maszyn budowlanych, itp.

. Wszystkie urzadzenia transportowe i dzwigowe bedg obstugiwane tylko przez
pracownikédw odpowiednio przeszkolonych, posiadajgcych wiasciwe
upowaznienie lub uprawnienie.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania
powierzonej pracy zwroéci¢é sie do wlasciwych fachowcow poszczegdéinych
branz lub bezposrednio do swojego przetozonego o wytyczne do dalszego
postepowania.

. Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji,
takich jak; straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych i montazowych
pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie obowigzujgcego instruktazu
stanowiskowego dotyczgcego zagadnien BHP w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

.Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania srodkéw ochrony
indywidualnej takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby
przybywajgce na plac budowy, tj. pracownicy, dozér techniczny,
podwykonawcy i goscie).

. Pracownicy budowlano — montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia
podstawowe i okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowaé
sie powinny w aktach osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

. Zgodnie z obowigzujgcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano —
montazowi zostali zaznajomieni z wystepujagcym ryzykiem zawodowym na
stanowiskach pracy. Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk
pracy dokumentuje zaswiadczenie podpisane przez pracownika osobiscie
(zaswiadczenie w aktach osobowych poszczegdlnych pracownikow na
terenie budowy).

. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano —
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu
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budowlanego (zaswiadczenie znajdowaé sie powinno w aktach osobowych
pracownika na terenie budowy).

. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano — montazowych i
rozbiérkowych posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
wykonywania okreslonej pracy bez przeciwwskazan ( zaswiadczenie powinno
znajdowac sie w aktach osobowych pracownika na terenie budowy).

. Réwnolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia
teoretyczne i praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem p. poz. na
terenie placu budowy.

. Bezposredni nadzér nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio;
kierownik budowy, mistrzowie przy wspétudziale koordynatora ds. BHP,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozdziat Il
Czynnosci zakazane na terenie budowy.
Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych,
stropach, murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z
zasadami i przepisami.
uzywania do budowy rusztowan, pomostéw itp. materiatdw
niepetnowartosciowych, zniszczonych i niewtasciwych.
Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duzg iloscig
sktadowanych tam materiatow.
Tolerowania zrzucania materiatdow czy przedmiotdw z wysokosci,
szczegolnie jesli miejsce zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone
i oznakowane.
Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.
Zezwalania na sktadowanie materiatdw na brzegach rusztowan czy
wykopow oraz w sposéb nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i
zabezpieczenie.
Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub
nie oznakowane.

Elementarne czynnos$ci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakohczeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyé
wszystkie uzywane maszyny i urzgdzenia przed ich ewentualnym
uruchomieniem przez osoby niepowofane.

Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci
i zabezpieczenia mienia.

Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.
szanowac¢ wyposazenie placu budowy wiasciwie je wykorzystujgc.
Na biezgco likwidowac¢ okre$lone zagrozenia powstajgce na placu
budowy.

W miare mozliwosci zapewni¢ catodobowy nadzor poprzez
struzowanie placu budowy.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

Rozdziat IV

Plac budowy;

1.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie
gtébwnej robot budowlanych i Srodkach zmniejszajgcych ryzyko w
zaleznosci od etapow realizacji wykonywanych prac budowlano -
montazowych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagrozen to;

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i
wysokosciowych)
- tadmy ostrzegawcze

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych nie bedg
narazeni na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia Iub
niebezpiecznych a w szczegolnosci takich jak;

hatas

wibracje

zapylenie

oswietlenie

natezenie i stezenie wartosci dopuszczalnych

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg
nastepujace;

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownikom
zostaje udzielony instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z
opracowanym harmonogramem i instrukcjami BHP obowigzujacy na
poszczegollnych stanowiskach pracy (zaswiadczenie o ukonczeniu
instruktazu stanowiskowego znajduje sie w aktach osobowych pracownika
z wtasnorecznym podpisem potwierdzajgcym fakt ukonczenia szkolenia).

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych DTR.

- spycharko —koparka
- betoniarka
- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania
gruntu
samochody samowytadowcze
elektronarzedzia
mtoty mechaniczne
wyciggi budowlane
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Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane - wybrane zagadnienia wykonywane na terenie
placu budowy z zastosowaniem BHP.

- prace na wysokosciach
Obowigzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokosciach jest;

- prowadzenie robot  Scisle  wedlug  dokumentacji
technologiczno — organizacyjnej obiektu,
przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosciach zgodnie z instrukcjg montazu,
normami oraz ogolnymi i szczegotowymi przepisami BHP,
wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na
placu budowy oraz znakowanie ich  znakami
ostrzegawczymi,
dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokosciach a
zwlaszcza prawidtowosci usytuowania i zamocowania
urzagdzen zabezpieczajgcych,
wyposazenie pracownikdbw w odziez, sprzet ochrony
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie
postugiwania sie przydzielonymi $rodkami ochrony
indywidualnej a przede wszystkim sprzetem chronigcym
przed upadkiem z wysokosci,

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci

- przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m,
stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca
sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza
nalezy wypemi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Jezeli roboty wykonywane sg przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierke
ochronng nalezy wprowadzié¢ inne skuteczne
zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
np. stosowaé szelki bezpieczenstwa wspétpracujgce z
aparatem bezpieczenstwa Ilub innym amortyzujgcym
sprzetem.

Rusztowania budowlane powinny;

- posiadaé pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej
dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow,
posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny
dostep do stanowisk pracy,
stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy W pozycji
niepowodujgcej nadmiernego wysitku
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a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
normy,

b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z
projektem,

rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest
wytwérni a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z
instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na
rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po
komisyjnym odbiorze przez nadzér techniczny budowy,
potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej
przerwie w uzytkowaniu na rusztowaniach mozna
pracowaé dopiero po kontroli technicznej, powinna ona
obejmowaé¢ stan konstrukcji rusztowan i podestow
roboczych,

sprawdzacC codziennie przed rozpoczeciem pracy ogolny
stan rusztowania, zwtaszcza pomostow i barierek
ochronnych oraz ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone
usterki usungg,

przy wznoszeniu i rozbidérce rusztowan nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i ogrodzi¢ jg poreczami lub deskami
ochronnymi, strefa taka powinna mie¢ szerokos¢
wynoszgcg co najmniej 1/10 wysokosci rusztowania,
jednak nie mniej niz 6 m,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan
nalezy utrzymac w czystosci a w okresie zimy oczyszczac
ze sniegu,

jednoczesna praca na dwoch poziomach roboczych
znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia,
np. szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Podloze gruntowe (grunt,
konstrukcja, itp.) na ktorych ustawia sie rusztowanie
powinno zapewniac jego stabilnos¢ mie¢ zapewnione state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i
posiadac instalacje odgromowa,
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- rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganymi normami , opieranie kozibw na cegtach i
innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione,

11. Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.

Najczestszymi przyczynami wypadkéw przy pracy na
drabinach sg;

niewlasciwy dobor drabiny do rodzaju pracy,

wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na S$liskiej
powierzchni,

wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
niewtasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na
drabinie,

sieganie i wychylanie sie na boki,

praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy,
uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

niedbate przenoszenie drabiny,

uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrdéd  réznych typow drabin  najczesciej uzywane sg drabiny
przystawne i rozstawne. O tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine
decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma by¢ ona wykonana.

Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy
przechowywac¢ w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce
narzedziowej. Skrzynke narzedziowg nalezy zawieszac
na drabinie miedzy ostatnimi lub przedostatnimi
szczeblami tak aby nie przeszkadzata pracujgcemu w
swobodnym wykonywaniu ruchéw. Torbe natomiast
przewiesza¢ przez ramie. Szczegolowe wymagania w
zakresie  przystosowania drabiny do  mozliwosci
stosowania przy okred$lonych pracach zawiera DTR
wystawiona  przez  producenta. Dozwolone jest
wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4m od
posadzki.

Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach
przedmiotow, ktorych ciezar jest wiekszy niz 20 kg
(przedmioty takie nalezy ciagna¢ lub opuszczaé na linie
przesuwajgcej sie przez krgzek linowy zawieszony na
oddzielnej konstrukgciji). Kladzenie narzedzi na drabinie w
miejscach z ktérych mogg one upasé¢ na znajdujgcych sie
na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujgcych prac- roboty
malarskie, roboty murarskie i tynkarskie, prace zwigzane
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z montazem i demontazem urzadzen, prace zwigzane z
przebiegiem instalacji, prace wymagajgce uzycia narzedzi
udarowych Ilub innych powodujgcych drgania, prace
ciesielskie na wysokosci powyzej 3 m.

13. Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do
wykonywanej pracy,
uszkodzone narzedzia nalezy niezwlocznie wycofac¢ z
uzytku,
narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki)
nie mogg posiada¢ uszkodzonych i ostrych krawedzi w
miejscach trzymania ich reka, peknie¢, zadzioréw itp.,
krotszej rekojesci niz 15 cm.

Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania
lub przebijania elementow metalowych lub rozbijania
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ uchwyty nie krétsze
niz 70 cm.

Zabronione jest

uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym,
stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do
wielkosci nakretek, wyrobionych lub peknietych,
dopasowywanie rozwartoéci szczek klucza do wymiaru
nakretki za pomocg wkretaka, podkiadek,

przedtuzanie dtugosci klucza réznymi przedtuzaczami, (np.
rurami, drgzkami, itp.)

uzywanie przecinaka z rozbitg gtowka,

uzywanie pilnika bez trzonka Ilub 2z obluzowanym
trzonkiem,

14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy nalezg;

- zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,

- zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi
materiatéw (ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie)

b) czynniki ucigzliwe
- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i

klimatycznych,
- obcigzenie rak i ndg,
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c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i
blacharskich,

posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,

stosowanie tylko ostrych wiasciwych dla danej obrdbki
narzedzi,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
BHP

15. Zagrozenia na  stanowiskach  pracy. Ochrona przed
zagrozeniami.

Przyktady  zagrozenia  czynnikami fizycznymi na
stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i
robotnikow drogowych.

niewystarczajgce oswietlenie stanowiska pracy,
wystepujgcy niekorzystny mikroklimat,

wibracje np. maszyn i urzadzen,

zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni
itp.

hatas  ,wiekszo§¢ maszyn i urzadzeh emituje
ponadnormatywny hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;

stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczenstwa
pozarowego i BHP,

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad
bezpiecznej i higienicznej pracy,

16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed
zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobiste;.

Spawacz gazowy;

Podczas prac spawacz narazony jest na rozne czynniki
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z
ktorych najwieksze to;

- czynniki powodujgce oparzenia (gorgce odpryski metali,
ptomien acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty
spawane, itp.)
promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet),
pyly zawierajgce krzemionke,
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- zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a
takze inne w zaleznosci od rodzaju spawanego metalu
oraz znaczne ilosci pytu)

W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w
odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony
osobiste;j.

ostona wtoséw (np. beret, czapka)

ostona oczu,(np. okulary ochronne z réznymi filtrami w
zaleznosci od wydatku acetylenu)

ostona rak (skérzane rekawice spawalnicze)

ostona tutowia (trzewiki z bezpieczng sprzgczkg ze skoéry
termoodpornej lub getry termoodporne)

ostona uktadu oddechowego (pétmaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych
niz normalne warunkach (np. prace na wysokosciach) nalezy
do dodatkowo wyposazyC w sprzet ochronny gwarantujgcy
bezpieczng prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest
miedzy innymi na;

pyty i gazy spawalnicze,
promieniowanie jonizujgce,
promieniowanie widzialne,
promieniowanie ultrafioletowe
promieniowanie podczerwone,
wymuszona pozycja ciata,
porazenie pragdem elektrycznym,
hatas

Do =zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczegdlnie
spawajgcego tukiem elektrycznym nalezy stosowaé -—
wentylacje ogoélne i wentylacie miejscowe (urzgdzenia
odsysajgce)

17. Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcow wdzka,
maszyn jezdnych i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Kierowca wozka podczas pracy narazony jest na rézne
czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i
chemiczne.

Czynniki niebezpieczne.

brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,
zty stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.),
brak odpowiedniego oswietlenia pomieszczen, skiadowisk,

itp.
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nieprzestrzeganie przepiséw przez uzytkownikow drog,
przecigzenie wozkow (w tym takze doczepianie przyczep
do wozkdw nie dostosowanych do tego celu),

niewtasciwe utozenie materiatow,

przewozenie o0s6b na wodzkach Iub przyczepach nie
przystosowanych do tego celu,

brak nadzoru nad czynno$ciami zaktadu, podnoszenia, itp.
niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym
(prowadzenie prac przy instalacji elektrycznej wézka przez
osoby nieupowaznione)

zagrozenie elementami ostrymi i wystajgcymi, ruchomymi i
luznymi oraz innymi zwigzanymi z wiasciwosciami
fizykochemicznymi tadunku,

zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych,

Czynniki chemiczne.

niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa,
materialy pedne i smary (etylina, nafta, olej napedowy,
oleje silnikowe i smary)

W zwigzku z powyzszym zagrozeniem Kkierowca wozka
powinien;

przestrzegaé obowigzkowych przepiséw i zasad ruchu na
drogach wewnetrznych i publicznych,

stosowa¢ srodki ochrony osobistej (kask ochronny,
rekawice ochronne, okulary ochronne, odziez ochronng
przed kontaktem z kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i
zbrojarza nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi,
zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i
ludzi,

zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi
materiatu (ostre krawedzie, $liskie powierzchnie, itp.)
zagrozenia  porazeniem  prgdem  elektrycznym  (
nieodpowiednia instalacja elektryczna urzgdzen
mechanicznych,

zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach
betoniarskich i zbrojarskich.

- posiadanie znajomosci instrukcji bezpieczenstwa pracy
obstugiwanych urzadzen,
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stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

stosowanie wilasciwego os$wietlenia stanowiska pracy
zgodnie z przepisami,

zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikow
wraz z dozownikami na materiaty pylace, (cement, wapno),
dopuszczanie do pracy pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego
polecen i wskazowek w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z
projektem technicznym organizacji robét, ktére powinny
okresla¢ miedzy innymi;

- sposéb prowadzenia robdt, (reczny, mechaniczny),

- sposéb zabezpieczenia skarp wykopow, (rozkop,
deskowania, scianki szczelne),
trasy urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli
elektrycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych,
kategorie gruntu, poziom wdd gruntowych i sposéb
odwodnienia wykopow,

Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robét
powinien oméwic z brygadzistg trasy urzgdzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz
okresli¢ bezpieczng ich odlegtosé¢ od wykopu w poziomie i
pionie i zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow.
Do wykopow nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,
wchodzi¢ po stwierdzeniu, ze w ciggu nocy lub po deszczu
obluzowaty sie rozpory,
rozbieraC  deskowan bez nadzoru majstra lub

wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika
budowy,

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek;

- obraca¢ witasciwe narzedzia i sprawdzaé ich stan
techniczny,
odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie $cian wykopdw,
instruowac pracownia o bezpiecznych metodach pracy,
nadzorowaé przestrzeganie przez robotnikow przepisow
BHP,
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Kierownik powinien dokonywa¢ kontroli konstrukcji stanu
bezpieczenstwa wykopow i zabezpieczen oraz oceniaé
zgodnos$¢ prowadzenia robot z dokumentacja techniczng.

Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi bedg sprawdzane na terenie placu budowy
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane
zgodnie z instrukcjami producenta przez elektromontera
posiadajgcego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki
kontroli zostang wprowadzone do kartoteki indywidualnej
kazdego narzedzia i bedg przechowywane na terenie budowy.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i
naprawg instalacji urzgdzen elektrycznych bedg wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przenoéne rozdzielnie budowlane pradu elektrycznego 220/380V
znajdujgce sie na terenie budowy bedg zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o
ktérych mowa bedg usytuowane w odlegtosci wiekszej niz 50 m
od odbiornikdéw energii. W przypadku zastosowania urzgdzen
ochronnych réznoprgdowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

19. Sposéb  przechowywania i przemieszczania materiatow
budowlanych na terenie budowy.

Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych. Miejsca te bedg znajdowac
sie na utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscig odprowadzenia
wod deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokos$ci nieprzekraczalnej 1,70m.

blacha stalowa (paczki) ,warstwy,
cement (worki), warstwy,

drewno okraglaki, stosy,

kruszywo (luzem) ,stosy,

Piasek (luzem), stosy,

Ttuczen kamienny i ceglany (luzem),
Papa (zwoje), pionowe ustawienie,
Pustaki i cegta, kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposob
sktadowania

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

20. Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpozarowej.

P. poz. na placu budowy;

drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom
przepisow techniczno — budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych,

teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system
sygnalizacji pozarowej. Dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia  budowy fizycznych i  chemicznych
wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy
w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych ludzi,

sprzet do gaszenia pozaru bedzie regularnie sprawdzany.
Konserwacja odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentow wedtug przepiséw przeciwpozarowych,

ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna byé
zgodna z wymaganiami w tym zakresie , przepisami
przeciwpozarowymi,

21. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
wystepujace przy robotach budowlanych i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn,
(brak oston),

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,
zagrozenie  zwigzane z  transportem = materiatow
budowlanych

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i
ludzi,

zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami  fizycznymi
materialu  (ostre krawedzie, S$liskie i chropowate
powierzchnie, itp.),

zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym,
nieodpowiednia instalacja elektryczna,

zagrozenia oparzenia (gorgce odpryski metalu, ptomien
acetylenowo — tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane,
itp.),

zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

- nieprawidlowe oswietlenie,
- hatas,
- wibracje,
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pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt
drzewny, itp.)

promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i
widzialne)

Czynniki chemiczne.

- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
- inne substancje chemiczne,

Czynniki uciazliwe.

praca w zmiennych warunkach klimatycznych i
mikroklimatycznych,

duze obcigzenie rgk i nog,

wymuszona pozycja ciata,

praca na wysokosci,

praca w zagtebieniach,

praca w zbiornikach,

22. Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujgcymi na
budowie.

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez.

stosowanie technologii oraz maszyn i urzadzen
nieemitujgcych pyty, hatas,

przygotowanie  surowcow i materiatdw,  ktérych
transportowanie, mieszanie i dozowanie powodujg pylenie
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych i
wyposazonych w wentylacje miejscowg lub ogdlng,
stosowanie srodkow ochrony zbiorowej, tj. wentylacji
miejscowej i ogolnej,

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez.

posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych
maszyn i urzadzen,

zaznajomienie pracownikow z instrukcjami bezpiecznej
obstugi maszyn i urzadzen,

stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen,
stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

stosowanie wilasciwego oswietlenia stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i normami,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie
bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wydawanych przez przetozonego
polecen i wskazéwek w zakresie BHP,

stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczegolnych
urzadzeniach,

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

- stosowanie wymaganego sprzetu ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego,

23. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem
pradem elektrycznym, upadkiem z wysokosci, oparzeniem,
wibracjg, hatasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi
czynnikami na budowie, powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki
ochrony indywidualnej. Wybér wtasciwego sprzetu oraz zakres
jego stosowania powinien by¢ uzalezniony od rodzaju robét a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku

pracy.

Przy pracach budowlano — montazowych i rozbiérkowych w
zaleznosci od wystepujgcych zagrozen i czynnikow
szkodliwych dla $rodowiska pracy nalezy stosowac
nastepujgce ochrony osobiste;

- odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze,

- ostony rak, (rekawice chronigce przed ostrymi,
chropowatymi, szorstkimi, sliskimi i gorgcymi elementami
lub skérzane rekawice),
ostona tutowia (skorzany fartuch spawalniczy),
ostony noég (trzewiki lub getry spawalnicze),
ostony gornych drég oddechowych (maski, pétmaski, itp.)
jezeli praca odbywa sie przy przekroczeniu NDS pytéw,
ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i
hetmy przeciwhatasowe), przy przekroczeniu hatasu NDS,
sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci tj. szelki
bezpieczenstwa w potgczeniu z linkg mocujgcg do uchwytu
a czesto takze z urzadzeniem samohamownym (tzn.
aparatem bezpieczenstwa) lub amortyzatorem
widkienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
srodkéw ochrony przed upadkiem z wysoko$ci,
ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i
pytem chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymujg srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze z obowigzujgcg w firmie
wykonawczej zasadg. Fakt przydziatu wymienionego sprzetu
pracownik odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziatu
Srodkow ochrony.

Rozdziat V
Obowigzujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.
Kierownik  budowy przy wspoétudziale koordynatora ds. BHP
przeprowadzajg szkolenie pracownikdw na terenie placu budowy w

zakresie wykonywania i znajomos$ci obowigzujgcych nizej wymienionych
instrukcji BHP.
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CoNor®LNE

Instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw.
Ratowanie oséb porazonych prgdem.

Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu cigzarow.
Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.
Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.
Instrukcja BHP eksploatacji urzgdzeh napedowych.
Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.
Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

. Instrukcja BHP dla operatora zurawia (dzwigu)

. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

. Instrukcja BHP kierowcy.

. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego.

. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy

. Instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i

magazynowych.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych

przeznaczonych do skltadowania materiatéw.

. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczen

magazynowych

. Instrukcja uzytkowania przenosnych gasnic i agregatoéw proszkowych
. Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajgcych papy izolacyjne
.Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwoérczego z zasilaniem

spalinowym

. Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i

instalacji elektrycznych.

. Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan.i c. o.

. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

. Instrukcja BHP dla robotnikéw terenéw zielonych

. Instrukcja BHP przy pracach porzadkowo — gospodarczych
. Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

. Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

. Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych

do zageszczania piasku

. Instrukcja BHP przy pracach na wysokosciach
. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach
. Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezniecia

samochodu

. Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu

budowy

. Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza robét budowlanych

. Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy

. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla zurawia samojezdnego na podwoziu

samochodowym
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45,

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.

Instrukcja o ochronie p. poz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i
zatrudnionych na state
Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo —
osobowego
Instrukcja dla kierowcoéw wozkow jezdnych z podnosnikiem
Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkdw
Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych
Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robot blacharskich
Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robdt pokrycia
dachu
Instrukcja BHP dla malarzy
Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robét
wykonczeniowych
Instrukc;a BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy

narzedzia pracy, reczne

gwintownice i gwintowniki

wielokrgzki, rolki i zabki

liny stalowe , badania okresowe

liny widkienne ,badania okresowe

transport indywidualny reczny

transport zespolony reczny

transport samochodowy

magazynowanie materiatéw

Butle z gazem sprezonym (tlen ,acetylen)

. Tryb postepowania przy natrafieniu na materiaty wybuchowe w czasie

robot ziemnych

. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy
. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy

Rozdziat VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czescig
opracowania projektowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na;

- czytac plan zagospodarowania

- zwrdci¢ uwage na czynniki moggce stwarzac zagrozenie

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw i punktem czerpalnym,
zaworami odcinajgcymi i drogg dojazdu,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwsze;j
pomocy)
rozmieszczenie i oznaczenie  granic = obszarow
wewnetrznych i zewnetrznych  stref  ochronnych
wynikajgcych z przepisdw odrebnych takich jak strefy
magazynowania i skltadowania materiatdbw i wyrobdw,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych i
biurowych
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Rozdziat VI

1. Charakterystyka obiektu
1.1 Opis ogolny.

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen
zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetyczne;j,
wodno-kanalizacyjnej

Park potozony jest w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie, woj.
dolnoslgskie. Wies zlokalizowana jest przy trasie europejskiej nr E67 stanowigca
autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdréj. Przez obreb Smolec
przebiegajg drogi wojewddzkie nr 841 ,842 i droga 1417. Wie$ posiada réwniez
istniejacg linie komunikacji kolejowej. Wedtug danych w 2009 roku Smolec
zamieszkiwato 2612 mieszkancow.

Park usytuowany jest w potnocnej czesci miejscowosci Smolec, ograniczony ulicami
Parkowa, Gérng i Zrodlang. Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa z
przydomowymi ogrodkami, tereny uprawy roli oraz pastwiska.

Istniejgcy Park rewaloryzowano po Il wojnie swiatowej w poblizu dworu, po jego
potnocnej i zachodniej stronie. Przylegty park podzielony zostat na mniejsze parcele.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem w stylu naturalistycznym. Brak jest rozwigzan
osiowych. Dominante stanowi nawodny dwoér usytuowany od strony potudniowej
zatozenia parkowego skupiajgcy osie widokowe biegngce z wnetrz parkowych.
Wyraznie wydzielony jest uktad wodny sktadajgcy sie z trzech potgczonych stawow i
rowu melioracyjnego.

Z uwagi na degradacje przestrzeni i brak wczesniejszych inwestycji aranzacja
przestrzeni jest obecnie nieczytelna.

Dziatka potozona jest miedzy ulicami: Gtéwna, Parkowsg i Zrédlana, przylegajgca do
terenéw zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego
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Tereny objete opracowanie graniczg:

- od potudnia ul. Gtéwng

- od pétnocy ul. Zrédlana

- od wschodu z terenami gk i pastwisk niezagospodarowanych

- od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy ustugowej

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzagdkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektérych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegélnym uwzglednieniem gatunkow iglastych i
Zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikéw, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat
oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

Teren wzniesiony na rzedng 126- 129 m n.p.m.

Zakres i kolejnos$¢ realizacji roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéow pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatdw budowlanych wraz ochronnych z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych,
urzgdzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano-montazowe: wykonanie wykopow, oczyszczenie terenu inwestyciji,
koszenie trawy, budowa mostkéw, montaz elementéw matej architektury, wykonanie
korytowania pod $ciezki i instalacje elektryczng, rozbudowa instalacji wodno-
kanalizacyjnej, wykonanie $ciezek, montaz latarni, budowa wzmocnienia linii
brzegowej, budowa wiat, wykonczenie detalu ogrodowego, oczyszczenie placu
budowy, nasadzenia, prace porzgdkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego

- przytagcze wody na granicy dziatki 478/1 i ul. Parkowej
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Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Instalacja elektryczna — zabezpieczenie przed porazeniem
Istniejgcy staw — zabezpieczenie przed utopieniem

Wycinki drzewostanu — zabezpieczenie przed wypadki przy wycince
Ruiny dworu — zabezpieczenie przed zawaleniem

Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu,

roboty budowlano-montazowe — mozliwos¢é upadku (prace na wysoko$ciach i w
wykopach), zabezpieczenia drog komunikacyjnych

roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankag
betonowa, jezeli wystepuje

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobodjcza elementow
drewnianych)

roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikébw oraz zapobiegania
niebezpieczenstwom.

kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BIOZ”,

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgcej uprawnienia,

przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikédw zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.,

przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty

w czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen
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nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz
numeréw telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzagdzen przeciwpozarowych,

na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje [
dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie
wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW

uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen
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CZESC IV
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i budowie
nowych $ciezek parkowych, montazu matej architektury:
tawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych, latarni
parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do
parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej toalety
parkowej podiaczonej do sieci wodnej i energetycznej
wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodplywowego
zbiornika, budowie utwardzenn i siedzisk terenowych,
montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrzne;j,
montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawéw, , budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych instalacji w  granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestyciji:

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn.
zm./ - os$wiadczamy, ze dokumentacja
projektowa zostata sporzadzona zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowana w kolorze.
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Podstawy prawne opracowania obszaru oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zmianami)

. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

14. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w

16.

17.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z podzn.
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie

przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw

zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p6zn. zmianami)

. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004

r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr
241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie

szczegbétowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow wykluczajgcych mozliwos¢ uznania
terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pézn. zmianami)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkgcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pézn. zmianami)

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
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. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploataciji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23
stycznia 2013 r.

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pézn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014 r., poz. 1227)

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
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1. Teren wyznaczony

Przedmiot inwestyciji:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podtaczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzgdzeh sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen
zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcych stawdw, , budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej

Teren wyznaczony:

478/1 — Park Gminny w Smolcu

2. Otoczenie obiektu budowlanego

Park usytuowany jest w potnocnej czesci miejscowosci Smolec, ograniczony ulicami
Parkowa, Gorng i Zrodlang. Najblizsze sagsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa z
przydomowymi ogrodkami, tereny uprawy roli oraz pastwiska.

Istniejgcy Park rewaloryzowano po Il wojnie swiatowej w poblizu dworu, po jego
poétnocnej i zachodniej stronie. Przylegty park podzielony zostat na mniejsze parcele.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem w stylu naturalistycznym. Brak jest rozwigzan
osiowych. Dominante stanowi nawodny dwor usytuowany od strony potudniowej
zatozenia parkowego skupiajgcy osie widokowe biegngce z wnetrz parkowych.
Wyraznie wydzielony jest uktad wodny sktadajgcy sie z trzech potgczonych stawdw i
rowu melioracyjnego.

Z uwagi na degradacje przestrzeni i brak wczeéniejszych inwestycji aranzacja
przestrzeni jest obecnie nieczytelna.

Dziatka potozona jest miedzy ulicami: Gtéwng, Parkowg i Zrédlana, przylegajaca do
terenow zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy

- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego - Wzmocnienie i zabezpieczenie ruin istniejgcego
Dworu Nawodnego w m. Smolec objete jest osobnym opracowaniem pt. ,, Dwor
Nawodny — trwata ruina ” wykonywanym i uzgadnianym przez l|dea Architekci
Wojciech Dobrowolski.
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Tereny objete opracowaniem granicza:

- od potudnia ul. Gtéwng

- od poétnocy ul. Zrédlana

- od wschodu z terenami gk i pastwisk niezagospodarowanych

- od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy ustugowej

Teren wzniesiony na rzedng 126- 129 m n.p.m.

3. Przepisy odrebne

Analizie poddano akty prawne podane w wyszczegdlnieniu podstaw prawnych.

Na podstawie przeprowadzonej szczegdtowej analizie aktdéw prawnych stwierdza sie,
ze inwestycja pn.” Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane
polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu
matej architektury: fawek, koszy na smieci, stotow biesiadnych, latarni parkowych,
fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczgcej toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz
Zz wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i
siedzisk terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu
urzadzen zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie
linii brzegowej istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej ” z przytaczami nie narusza przepiséw odrebnych.

4. Ograniczenie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze roboty budowlane sag
projektowane w obszarze niepodlegajgcym ograniczeniom i jest zgodny z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Zagospodarowanie

Teren istniejacy zagospodarowany w nastepujacy sposob:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego

- przytacze wody na granicy dziatki 478/1 i ul. Parkowej

Projektowane zagospodarowanie Parku:
a) remont istniejgcych i budowa nowych Sciezek parkowych,
b) montaz matej architektury: fawek, koszy na smieci, stotow biesiadnych, latarni

parkowych, fontann itp.,
c) przebudowa wejscia do parku i ogrodzenia,

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO




REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

montaz samoczyszczacej toalety parkowej podigczonej do sieci wodno-

kanalizacyjnej i energetycznej,

budowa utwardzen i siedzisk terenowych

montaz urzgdzenh sportowych sitowni zewnetrznej,

montaz urzgdzeh zabawowych

montaz prefabrykowanych mostkéw parkowych

remont linii brzegowej istniejgcych stawow

budowa pergoli parkowych,

budowa wiaty biesiadnej

budowa przytgcza i instalacji zasilajgcej energetycznej
m) budowa przytagcza i instalacji zasilajgcej energetyczne;j

6. Zabudowa terenu
6a. Analiza projektowanych obiektéw

Inwestycja polega na rewaloryzacji sciezek parkowych, miejscowym wyréwnaniu
poziomow terenu, zabezpieczeniu brzegow stawu i skarp parkowych, pielegnaciji
zieleni parkowej, montazu matej architektury, boisk, placow zabaw i infrastruktury
rekreacyjnej, wykonaniu nasadzenh.

Analiza przestaniania:

Na podstawie §13.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie
przestaniania terenéw zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu
projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Analiza zacienienia:

Na podstawie §40 i §60 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych nie
zacieniania terendw zabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji.
Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Analiza nastonecznienia:

Na podstawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych
nastonecznienia terenow projektowanych placéw zabaw. Inwestycja jest
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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6b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktow prawnych zwigzanych okresla sie

zgodnosé:
- w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych
- w zakresie zapewnienia miejsc postojowych
- w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadow statych
- w zakresie lokalizaciji zieleni
- w zakresie oswietlenia i nastonecznienia

- w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Catos¢ inwestycji zamyka sie na obszarze dziatki inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono graficznie na zatgczniku
zagospodarowania dziatki
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Obszar oddziatywania obiektu: oznaczono linig czerwong przerywang — granica dziatki

Opracowanie:

Architektura
Projektant uprawniony: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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REWALORYZACJA

PARKU

GMINNEGO W SMOLCUWU

CZESC V
OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie
wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podiaczonej do sieci i energetycznej
wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego
zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk terenowych,
montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrzne;j,
montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawéw, budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestyciji:

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — odwiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowana w kolorze.

PRO EKO DOM - FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JOANNA NIECKO



http://www.proekodom.pl/
mailto:biuro@proekodom.pl

REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCWU

WSTEP

W zwigzku z projektowang rewitalizacja Parku Gminnego w Smolcu z
terenami przylegtymi zachodzi potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W
tym celu wykonano czynnosci okreslajgce stan podtoza gruntowego:

[ powierzchniowe otwory w gruncie

[1 obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

[l pobor prébek gruntu do badan laboratoryjnych,

[ niezbedne badania laboratoryjne,

[1 rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1:1000,

[l zakres badan (lokalizacje otworow oraz ich gtebokos¢) ustalono z
Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 (z pdézniejszymi zmianami), Dz. U. 2013 poz.1409 oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

[1 PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

[1 PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[1 PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

[1 PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

1 PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: Zasady
ogolne.

(1 PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[1 Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

[1 Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Palitechnika
Warszawska.

1 Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntow
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

1 Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentac;ji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Goéra.

1 Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

1 Mys$linska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.

[l Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

[1 Puta O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

(1 Witun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

W opracowaniu wykorzystano réwniez:

- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,

- dostepne materiaty archiwalne geologiczne. hydrogeologiczne, geologiczno -
inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

- roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemnej.
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1. Charakterystyka terenu badan
Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podtgczonej do sieci i energetycznej wraz z wyposazeniem oraz
montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk terenowych,
montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych,
montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii brzegowej
istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-
kanalizacyjnej

Potozenie administracyjne i geograficzne:

Rejon badan - Park potozony jest w miejscowosci Smolec, gmina Katy
Wroctawskie, woj. dolnoslaskie. Wies zlokalizowana jest przy trasie
europejskiej nr E67 stanowigcg autostradowg obwodnice Wroctawia do
Kudowy-Zdréj. Przez obreb Smolec przebiegajg drogi wojewddzkie nr 841
,842 i droga 1417. Wies posiada réwniez istniejgcg linie komunikacji kolejowej.
Wedtug danych w 2009 roku Smolec zamieszkiwato 2612 mieszkahcow.
Dokonano oceny gruntu na catosci terenu z gtdwnym naciskiem na cze$é
poinocng. Cze$¢ poludniowa, mocno zdegradowana i wielokrotnie
wykorzystywana jako  sktadowisko  materiatbw  budowlanych jest
ustabilizowana pod wzgledem budowy.

Opis budowy geologicznej:

Podioze terenu budujg utwory zwietrzelinowe margli i opok gornej kredy
reprezentowane przez zwietrzeline gliniastg. Bezposrednio na nich zalegajg
czwartorzedowe osady leszowane reprezentowane przez pyt na pograniczu
gliny pylastej ku spagowi poscielone warstwg gliny pylastej na pograniczu
gliny pylastej zwieztej.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Podstawe do okreslenia kategorii geotechnicznej stanowig badania
przeprowadzone w listopadzie 2014r. Wyniki badah przedstawione w
opracowaniu zostaty sprawdzone pod katem aktualnosci w czerwcu 2015r..
Na podstawie wizji lokalnej i miejscowych odkrywek nalezy stwierdzi¢, ze
wyniki badan pokrywajg sie ze stanem obecnym.

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa
kryteria, tj.:

[l charakterystyke obiektow budowlanych,
[ warunki gruntowe.
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Inwestycje stanowig obiekty matej architektury, rewaloryzacja i budowa
sciezek parkowych, ktérych ingerencja w podioze gruntowe jest na
minimalnym poziomie.

Grunty rodzime stwierdzono na gtebokosci 0,9-1,0 m p.p.t. Grunty rodzime sg
jednorodne litologicznie, z wystepowaniem drobnych przewarstwien gruntu o
zmiennych parametrach. Grunt jest plastyczny ze strefami do 10cm o
obnizonej plastycznosci. Nalezy zatozy¢, ze na fragmentach terenu objetych
wczesniejszymi robotami, moga réwniez wystepowac przewarstwienia.

Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:

[1  wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem
litologicznym,

[1  wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem
genetycznym,

[1 braku wystepowania wody podziemne;.

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do |
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.

2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz.
U. 2012 poz. 463.

3. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W trakcie wykonywania badan powierzchniowych, oraz na podstawie
wczesniejszych opracowan technicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
stwierdza sie obecnosci wody gruntowej w czesci poinocnej parku. W czesci
potudniowej wystepuje miejscowa kumulacja wod podpowierzchniowych w
obrebie istniejgcej fosy, rowdw melioracyjnych i istniejgcych stawdw.
Miejscowo, z uwagi na potozenie i budowe terenu mozna stwierdzi¢ saczenia
wod powierzchniowych.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonej analizy, badan terenowych oraz opracowan
archiwalnych nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe pod inwestycje
charakteryzuje sie duzg jednorodnos$cig wyksztatcenia. Teren charakteryzuje
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sie korzystnymi warunkami wodno-gruntowymi dla posadowienia niewielkich
obiektéw budowlanych. Wystepujgce miejscowo gromadzenie wdd
powierzchniowych nie ma wptywu na inwestycje.

5. Whnioski

W rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z
dnia 8 pazdziernika 1998) warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej
budowy ustala sie jako proste.

Opracowanie:
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
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PARKU

GMINNEGO W SMOLCUWU

CZESC VI
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotow biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie
wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podiaczonej do sieci wodnej i
energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem
bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawow, , budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestyciji:

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:
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REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCU

1. Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na smieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczgcej
toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzgdzeh sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen
zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcych stawéw, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogélny z ruinami Dworu nawodnego

Charakterystyka terenu

Park potozony jest w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie, woj.
dolnoslgskie. Wies zlokalizowana jest przy trasie europejskiej nr E67 stanowigcag
autostradowg obwodnice Wroctawia do Kudowy-Zdréj. Przez obreb Smolec
przebiegajg drogi wojewoddzkie nr 841 ,842 i droga 1417. Wies posiada rowniez
istniejacg linie komunikacji kolejowej. Wedtug danych w 2009 roku Smolec
zamieszkiwato 2612 mieszkancow.

Park usytuowany jest w potnocnej czesci miejscowosci Smolec, ograniczony ulicami
Parkowa, Gorng i Zrodlang. Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa z
przydomowymi ogrédkami, tereny uprawy roli oraz pastwiska.
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Istniejgcy Park rewaloryzowano po Il wojnie swiatowej w poblizu dworu, po jego
potnocnej i zachodniej stronie. Przylegty park podzielony zostat na mniejsze parcele.

Przedmiotowy Park jest zatozeniem w stylu naturalistycznym. Brak jest rozwigzan
osiowych. Dominante stanowi nawodny dwor usytuowany od strony potudniowej
zatozenia parkowego skupiajgcy osie widokowe biegngce z wnetrz parkowych.
Wyraznie wydzielony jest uktad wodny sktadajgcy sie z trzech potgczonych stawow i
rowu melioracyjnego.

Z uwagi na degradacje przestrzeni i brak wczesniejszych inwestycji aranzacja
przestrzeni jest obecnie nieczytelna.

Dziatka potoZzona jest miedzy ulicami: Gtéwng, Parkowg i Zrédlang, przylegajgca do
terenéw zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.

Na terenie parku znajdujg sie:

- zespoly zieleni wysokigj i niskigj

- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,

- ruiny dawnego dworu nawodnego

Tereny objete opracowanie graniczg:

- od potudnia ul. Gtéwng

- od pétnocy ul. Zrédlana
- od wschodu z terenami tgk i pastwisk niezagospodarowanych
- od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy ustugowej

W latach osiemdziesigtych XX wieku dokonano na terenie parku prac
porzadkowych. W drzewostanie usunieto zeschniete drzewa i obumarte konary
drzew, dokonano rozrzedzenia koron i leczenia niektorych drzew na pniach.
Uzupetniono drzewostan ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkow iglastych i
zieleni o zmiennej szacie kolorystycznej. Dokonano renowacji trawnikow, nowych
nasadzen krzewow wraz z rabatami réz na podjezdzie zamkowym. Zostat
oczyszczony staw wraz z rowami melioracyjnymi.

Teren wzniesiony na rzedng 126- 129 m n.p.m.

Istniejacy stan zagospodarowania

Wyszczegodlnienie dziatek objetych opracowaniem:

478/1 — Park Gminny w Smolcu

Teren zagospodarowany:

- zespoty zieleni wysokiej i niskiej
- Sciezki parkowe o zatartym charakterze i rodzaju budowy
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- stawy parkowe

- tereny biologicznie czynne,

- rowy odptywowe kanalizacji deszczowej,
- ruiny dawnego dworu nawodnego

Opis ogoiny

Park Gminny w m. Smolec zajmuje powierzchnie ok. 2.80ha. Na istniejgcym terenie (
obecnie zdegradowanym i nieuzytkowanym) wystepujg pozostatosci zieleni parkowej
historycznej, nasadzenia z poczgtku XX wieku, nasadzenia z lat 80-tych XX wieku.
Ponadto na terenie, pozbawionym pielegnacji, wystepujg tzw. samosiejki drzew i
krzewow, pokrywajgce wiekszg czes¢ terenu.

Na terenie parku znajdujg sie ruiny historycznego Dworu nawodnego wraz z
istniejgcg fosg oraz systemem stawdw i rowéw melioracyjnych.

Teren parku jest obecnie w stanie nienadajgcym sie do uzytku i wymaga
gruntownego oczyszczenia i uporzagdkowania.

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny
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Fot. Lokalizacja Parku Gminnego w m. Smolec
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogélny z ruinami Dworu nawodnego

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny w kierunku pétnocnym
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny od strony wschodniej
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok stawu przy ul. Parkowej
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — ul. Parkowa

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Cyprysiki bfotne
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Zachowany przepust

¢

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny od strony ul. Zrédlanej
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Zachowany staw
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny z ruinami Dworu nawodnego

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny z ruinami Dworu nawodnego
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogélny z ruinami Dworu nawodnego

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdlny z ruinami Dworu nawodnego
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdélny w kierunku ul. Gtéwnej

Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogélny w kierunku ul. Gtéwnej
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogélny od strony ul. Gtéwnej
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok od strony ul. Zrédlane;
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Fot. Park Gminny w m. Smolec — Widok ogdiny z ruinami Dworu nawodnego

Opracowanie:
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki

Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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REWALORYZACJA

PARKU

GMINNEGO W SMOLCUWU

CZESC VI

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie
wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podiaczonej do sieci wodnej i
energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem
bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawéw, budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:

elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestyciji:

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

mgr inz. Marek Kaminski
nr upr. 2116/90
w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowg drukowana w kolorze.
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Uwaga ogélna

Wszystkie nazwy wtasne uzyte w opracowaniu stanowia tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (
réwnowaznych ) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Aktualna mapa dc projektowych

c) Techniczne warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
d) Projekt obiektu — cze$¢ architektoniczno-budowlana

e) Uzgodnienie techniczne z inwestorem

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych S$ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej

toalety parkowej podtgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem
oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzeh sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen
zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejgcych stawdéw, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,
wodno-kanalizacyjnej

2.1 Dane inwestora

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71390 7200

2.2 Potozenie inwestycji
Dz. 478/1
obreb ewidencyjny Smolec,
jednostka Ewidencyjna Katy Wroctawskie
2.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnego

zgodnie z warunkami zasilania. Wewnetrzna instalacje wodno-kanalizacyjng
dla podtgczenia toalety zewnetrznej na dziatce inwestora.
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Instalacja wodna doprowadzajaca

Przytacze wody nalezy realizowaé¢ od istniejgcego siegacza fi90 na granicy dziatki
478/1 przy ul. Parkowej zgodnie ze wskazaniem na projekcie zagospodarowania
dziafki.

W miejscu istniejgcego siegacza zostanie wykonana prefabrykowana studzienka
zasuwowa. Giebokos¢ posadowienia studzienki zgodnie z gtebokos¢ posadowienia
siegacza. Studzienka jednoelementowa wykonana z materiatow PCV z metalowag
pokrywa, szczelna, zamykana z zabezpieczeniem.

Obiekt zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej przytgczem @32 prowadzonym w
gruncie, w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki,
wprowadzony do pomieszczenia technicznego w podbaseniu, gdzie przewiduje sie
zamontowanie wodomierza oraz gtdwnego zaworu odcinajgcego. Przylacze jest
uzgodnione z wifascicielem sieci. Rurocigg w granicach dziatki zostanie wykonany
jako podziemny z rur pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania
dziatki.

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ js2.5. Montaz
zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nad posadzkg. Wykonanie
zestawu zgodnie z pn-b-10720, 1998 r. oraz warunkami przytgczenia. Lokalizacja
wodomierza w pomieszczeniu technicznym toalety zewnetrznej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Do zasilania obiektu w cieptg wode zaprojektowano obiegowe podgrzewacze wody w
miejscu poboru — zapleczu higieniczno-sanitarnym.

Dopuszcza sie przytagczenie pompy ciepta, wg osobnego opracowania, lub/i
kolektorébw stonecznych. Urzgdzenia majg znajdowaé sie w pomieszczeniu
technicznym.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur miedzianych utozonych pod
posadzkg. W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek  metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie do prefabrykowanego zbiornika
bezodptywowego, stanowigcego czes¢ urzadzenia toalety zewnetrznej. Lokalizacje
wskazano na projekcie zagospodarowania dziafki.

Przytacze od obiektu wykonane rurg PCV w gruncie, zaizolowang, zgodnie z
Projektem Zagospodarowania dziatki. Na kazdym zatamaniu trasy przytgcza nalezy
wykonac studzienke posrednig prefabrykowana.

Trasy przewodow sanitarnych w obiekcie nalezy prowadzi¢ przy Scianach, zgodnie z
projektem. Rozdziat poziomy instalacji nalezy wykona¢ w posadzce w
pomieszczeniach technicznych toalety zewnetrznej. Nalezy zastosowaé rury
kanalizacyjne z PCV (wg. PN/H-74075) taczone kielichowo. Przebieg rur i ich
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srednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Przewody odptywowe nalezy
prowadzi¢ w $cianach oraz w posadzce ze spadkiem rur wg. rysunku. Pion
kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewke w miejscu wskazanym w
projekcie szczegotowym.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70?B-
1075 na cidnienie 0,9 MPa, a nastepnie przeptukaé. Préby cisnieniowe instalacji
zimnej wody muszg by¢ wykonane po uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia
przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie proby nalezy poprzedzic¢
napetnieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem
instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek pcv
kielichowych lub polipropylenowych pp. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

Wentylacja

W pomieszczeniach zastosowano automatyczng wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany obiekt toalety
zewnetrznej jest prefabrykowany, wyposazony w niezbedne instalacje, montowany na
gotowym podtozu na placu budowy.

Instalacja centralnego ogrzewania

Z uwagi na charakter obiektu instalacji ogrzewania nie projektuje sie.

Instalacja gazowa

Instalacji gazowej nie projektuje sie.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
zawartych w obowigzujgcym Prawie Budowlanym.

Instalacja sanitarna - projektant

Instalacje sanitarne
Projektant uprawniony:

mgr inz. Marek Kaminski
nrupr. 2116/90
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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GMINNEGO W SMOLCUWU

CZESC Vi
PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat opracowania:

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty
budowlane polegajace na remoncie istniejacych i
budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stotéw biesiadnych,
latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie
wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej podiaczonej do sieci wodnej i
energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem
bezodptywowego zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk
terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni
zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii
brzegowej istniejacych stawéw, budowie pergoli
parkowych, budowie wiaty biesiadnej, budowie
wewnetrznych  instalacji w  granicach  parku:

elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestyciji:

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy
Wroctawskie

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71 39072 00

Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
UI. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Osoba uprawniona:

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm./ — o$wiadczamy,
ze  dokumentacja  projektowa  zostata
sporzadzona zgodnie z  obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢.

Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/\Wwm w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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Uwaga ogdlna

Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu stanowig tylko propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie konkretnych typéw urzadzen innych (
réwnowaznych ) niz podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych.

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:
zlecenie inwestora.
uzgodnienia z inwestorem,
podkfady architektoniczne,

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-IEC 61024-1,2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢
1:Miejsca pracy we wnetrzach.

Norma PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 07.04.2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z 2004r.)

Warunki przytaczeniowe wydane przez zakfad energetyczny

Przedmiot inwestycji

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane polegajgce na
remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu matej
architektury: tawek, koszy na $mieci, stotébw biesiadnych, latarni parkowych, fontann,
rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej
toalety parkowej poditgczonej do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, budowie
utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej,
montazu urzadzen zabawowych, montazu prefabrykowanych mostkéw drewnianych,
remoncie linii brzegowej istniejgcych stawdw, , budowie pergoli parkowych, budowie
wiaty biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej.
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2.1 Dane inwestora

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:71390 7200

2.2 Potozenie inwestycji
Dz. 478/1
obreb ewidencyjny Smolec,
jednostka Ewidencyjna Katy Wroctawskie

2.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji zasilania: o$wietlenia i
zasilania zewnetrznego Parku, oraz zasilania obiektu toalety zewnetrzne;j.

Opracowanie obejmuje:
instalacje oswietlenia zewnetrznego
instalacje sitowg oraz gniazd wtykowych ,
pofgczen wyréwnawczych (w pomieszczeniach technicznych) ,
ochrone przeciwporazeniowg ,

instalacje monitoringu (w czesci opisowej).

Opis rozwiagzania projektowego.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w Parku.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w Parku,
ktéry obejmuje przytacze elektroenergetyczne, rozdzielnice i trase kablowa linii
zasilajgcych oswietlenie oraz inne urzgdzenia elektryczne w Parku

3. Podstawa opracowania.

mapa do celoéw projektowych,

warunki techniczne przytgczenia,

protokdt ZUD,

norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
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norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,

aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,

wizja w terenie.

4. Opis stanu istniejgcego:

Na terenie parku na dz. Nr X znajduje sie stup nr 15 z ktérego zostanie zasilona
rozdzielnica TR1. Obecnie w parku w Altance znajduje sie zestaw ztgczowo
pomiarowy z ktérego zostanie zasilona rozdzielnica TR2

5. Dobér parametréw oswietleniowych

Projektowane oswietlenie na drodze w parku zaliczono do kategorii o$wietlenia — S4
zgodnie z normg PN-EN 13201 . Obliczenia przeprowadzono dla opraw X.
Srednie natezenia oswietlenie: X Ix

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze projektowane oprawy zapewnig minimalne
wymagane przez norme parametry oswietleniowe.

6. Rozwigzania techniczne

6.1. Rozdzielnice

Rozdzielnica TR1 zostanie zasilona ze stupa nr 15 znajdujgcego sie na dz. nr X.
Rozdzielnica TR2 zostanie zasilona z istniejgcego zestawu ztgczowo pomiarowego w
altance.

Szczegoty przedstawiono na schemacie ideowym. Rozdzielnice powinny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego/stali nierdzewnej osadzone na
fundamencie/wkopane w ziemie/zawieszone na stupie

6.2. Linie kablowe

Kable uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m w rurze arota $r. 75 mm, na
podsypce z piasku 0,1 m. Po utozeniu kabel nalezy przysypac¢ warstwg 0,1 m piasku,
nastepnie nasypa¢ 0,25 m gruntu rodzimego, utozy¢ folie w kolorze niebieskim i
zasypac row pozostatg ziemig zageszczajgc jg warstwami. Przed rozpoczeciem robét
nalezy uzyskaé¢ pozwolenie od uzytkownikdw poszczegdlnych sieci oraz od
zarzgdcow drég i wtascicieli dziatek.

Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonaé przepusty metodg przecisku rurg $rednicy
minimum 100mm, ustalajgc wpierw gtebokos¢ utozenia innych medidw.

(jak sa inne instalacije podziemne) Z uwagi na inne instalacje podziemne
zamontowane wzdtuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizer nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem poszczegolnych wiadcicieli sieci. Przy uktadaniu
kabli i montazu stupow nalezy stosowac¢ nastepujgce minimalne odlegtosci od innych
sieci zgodnie z N SEP-E-004:

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o
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napieciu do 1 kV - odlegto$¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 5cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami elektroenergetycznymi
napieciu pow.1kV do 30kV - odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi
odlegtos¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.

- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli oswietleniowych z rurociggami wodociggowymi,
sciekowymi, z gazem palnym o cisnieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy
zblizeniu min. 50cm.

W  przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy kabel oswietleniowy utozyé w rurze stalowej o
srednicy 80mm, zabezpieczonej przed korozja.
taczna dlugosé zastosowanych kabli:

YAKXS 4x35mm? — 10m
YKY 3x4mm? — 100m
YKY 3x6mm? — 54m

YKY 5x6mm? — 80m
YAKY 4x16mm? — 1445m
YAKY 5x16mm?2 — 400m
YKY 5x25mm? — 150m
YAKY 5x25mm? — 150m
YAKY 5x35mm? — 1300m

6.3. Obwody oswietleniowe

Obwody oswietleniowe wykona¢ kablami zgodnie ze schematami ideowymi.
Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce
C. Drogowe oprawy oswietleniowe, kolumny o$wietleniowe i naswietlacze boiskowe
zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5mm2 i zabezpieczy¢ we
wnekach stupowych wktadkami topikowymi z charakterystykg gG o pradzie
zadziatania 6A. Obwody tréjfazowe O10 i O11 nalezy odpowiednio rozfazowac.

6.4. Sterowanie:

Nowoprojektowane obwody os$wietleniowe sterowane bedg za pomocg zegara
astronomicznego. Zatgczenie obwodu o$wietleniowego nastgpi o godzinie zachodu
StohAca a wytgczenie o godzinie wschodu Stonca.

6.5. Oprawy oswietleniowe.
a) Oprawy Parkowe LED

Oprawy montowane centrycznie - pojedyncze, przewidziane do stupow montowane
na sztorc, srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm.

Przewidziane do stupéw z podwdjnym wysiegnikiem montowane na wysiegniku
Srednica zakohczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200w/mk) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron.

Oprawa wyposazona w 20 diod Cree XM-L2 lub rownowazne, diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB 2z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych.

Moc catkowita oprawy max 41W, strumien Swietiny oprawy min 4890Im, przy
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zasilaniu 600mA. Temperatura barwy $wiatta 5000K +/- 3%. Dodatkowo oprawy
powinny posiada¢ mozliwos¢ redukcji strumienia swietlnego w czasie na zasilaczu
minimum 4 profile czasowe. W celu redukcji kosztéw zwigzanych z poborem mocy
dodatkowag redukcje dla opraw parkowych poza gtéwnym ciggiem w okresie nocnym:
W godzinach od 23:30 do godziny 5:00 oprawa zasilana prgdem 400mA co wptywa
na catkowity pobér mocy max 27,5W przy strumieniu swietinym oprawy min 3260Im.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza.
Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

b) Kolumny oswietleniowe

Kolumny o catkowitej wysokosci 2,4m. Czes¢ wykonana polimetakrylanu o wysokosci
ok. 0,9m dolna cze$¢ ok. 1,5 metra wykonana z rury cylindrycznej anodowanej na
kolor czarny, dekiel anodowany pod kolor stupa. Srednica przy podstawie min.
150mm. Podstawa o wymiarach 224x224, rozstaw srub 180x180, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Kolumna wyposazona w 16 diod Cree XT-E lub
réwnowazne.

Moc catkowita kolumny max 39W, strumien swietlny min 2150Im. Temperatura barwy
Swiatta 5000K +/- 3%.

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza.
Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.

c) Naswietlacze boiskowe

Naswietlacze przeznaczone do montazu na belkach. Konstrukcja naswietlacza z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodno$ci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Naswietlacz wyposazony w
48 diod Cree XM-L2 lub réwnowazne, diody umieszczone na ptytce drukowanej
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.
Moc catkowita naswietlacza max 154W

Strumien swietlny naswietlacza min 19600Im. Temperatura barwy swiatta 5000K +/-
3%. Naswietlacz przystosowany do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40
stopni C. W naswietlaczu powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w naswietlaczu przed przegrzaniem, |P66 modutu
optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w naswietlaczu 10kV.

d) Oswietlenie liniowe zewnetrzne

Tasma LED wodoodporna , szczelno$¢ IP65, o mocy max. 4.8W w aluminiowym
wodoodpornym profilu LED typu SO-H z ostong mleczna.
Wymiar profilu: 26 x 26 mm

e) Oswietlenie gruntowe zewnetrzne

Metalowe oprawy oswietleniowe 29x15.5x12.7cm w kolorze srebrnym ze zrédto
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Swiatta GU10 1x50W

f) Oprawy najazdowe

Oprawa oswietleniowa ze szkta i tworzywa sztucznego o wymiarach 32.3 x 17.5 x
17.5 cm w Kkolorze czarnym ze zrodtem Swiatta E27 1x40W.

6.6. Stupy oswietleniowe

Wykonaé zgodnie z projektem.

6.7. Fontanny
a) Fontanny suche:

Na powierzchni kazdej fontanny zostanie rozmieszczonych po 50 strumieni wodnych.
Strumien wodny bedzie podswietlony jednym reflektorem pierscieniowym IP68 ze
stali nierdzewnej LED RGB 9x3W 700mA.

Dodatkowo zostanie zamontowany anemometr (czujnik wiatru), odpowiednio
obnizajgcy wysokos¢ strumieni wodnych w przypadku silnego wiatru.

Kazda dysza zasilana jest jedng pompg zatapialng (PA1) poziomg z tworzywa typ DC
50-2470A firmy GE HOLDING o mocy 86W, zasilanej prgdem bezpiecznym 24V.
Pompka wyposazona w prefiltr ze stali nierdzewnej o oczku 1mm.

b) Fontanny tradycyjne:

Fontanny wykonane bedg w postaci zelbetowych niecek wodnych o wymiarach ok.
2x1,05m x 31,0m kazda z fontann. Niecki z fontanng stanowig zbiornik buforowy
niezbedny do prawidtowej pracy fontanny. Poziom wody w niecce fontanny bedzie
miat okoto 35-40cm.

W $cianach niecek fontann, ok 0,5m nad poziomem wody zostanie rozmieszczonych
po 80 strumieni wodnych parabolicznych w rzedach po 10szt. Zgodnie z projektem
architektury. Dysze strumienia petnego o $rednicy 8mm o regulowanej wydajnosci
strumienia wody, indywidualnie dla kazdej dyszy, w celu utworzenia réznorodnych
figur i programéw pracy fontann. Kazdy strumien wodny bedzie podswietlona jednym
reflektorem IP68 ze stali nierdzewnej LED RGB 3x3w 700mA.

Kazdy strumien jest podswietlony reflektorem (RF2) Power LED RGB 3x3W/12V,
700mA firmy GE HOLDING wykonane ze stali nierdzewnej, o0 stopniu
wodoszczelnosci IP68, umieszczone pod strumieniem wodnym.

Kazda dysza zasilana jest jedng pompa zatapialng (PA2) pozioma z tworzywa typ DC
50-2470A firmy GE HOLDING o mocy 86W, zasilanej pragdem bezpiecznym 24V. Dla
kazdej pompki nalezy wykona¢ kosz ssawny w niecce fontanny ze stali nierdzewnej o
oczku 1mm.

Do zapewnienia obiegu wody projektuje sie jedng pompg (PF), dla kazdego filtra
piaskowego wykonang z plastiku, z filtrem wstepnym Badu Magic 11 firmy Speck
Pumpen o wydajnosci Q=9 m?3h, wysokosci podnoszenia h=10m, mocy 0,45kW,
zasilanej pradem jednofazowym.

Dodatkowo zostanie zamontowany anemometr (czujnik wiatru), odpowiednio
obnizajgcy wysokos¢ strumieni wodnych w przypadku silnego wiatru.
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¢) Fontanny stawowe

P=500W

6.8. Toalety
Toalety publiczne UNISEX: ( zgodnie z opisem technologicznym )

- Instalacja elektryczna jednofazowa

- kabel max YKY 3x4 mm?

- maksymalna moc zapotrzebowania 6,1 kW

- zabezpieczenie - 20A - wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczenie
szybkie.

Do przewoddéw ochronnych PE nalezy podtgczy¢ ustawione stupy oswietleniowe,
wszystkie urzadzenia oraz szyny PE 2z poszczegdlnych szaf rozdzielczych.
Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ 30 Q. Po wykonaniu robét
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci wytgczenia szybkiego linii kablowych nn
oraz pomiary rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego. W razie
niezadowalajgcych wynikow nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.
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7. Obliczenia
7.1. Spadki napie¢ na poszczegolnych obwodach

Spadek napiecia wyznaczany ze wzoréw:

200-P-1

AUy, = oz, dla obwodoéw jednofazowych

Uz,
AUy, = ~22PL _ dla obwodéw trojfazowych
% ]/'S'UZ

n

gdzie:

P - moc czynna [W]

| - dlugos¢ przewodu [m]

S - przekrgj zyt linii [mm?]

y - konduktywnosé¢ przewodu [m/Qmm?]
Unt - napiecie fazowe [V]

Un - napiecie miedzyprzewodowe [V]

ROZDZIELNICA TR1:

moc dtugosé Spadek
zainstalowana obwodu napiecia

[mm?] [W] [m] [%]
TR1.SK1 | YKY 5x6 9,20 80 2,74
TR1.1 | YKY 3x4 4,60 34 2,63
YAKY
TR1.2  |5x35 17,00 2,75

TR1.3 YKY 5x25 21,00 2,81
YAKY
TR1.4 4x16 0,39 0,18
YAKY
TR1.5 4x16 0,49 0,14
YAKY
TR1.6 4x16 0,16 0,04
YAKY
TR1.7 4x16 0,66 1,50
YAKY
TR1.8 5x16 2,10 1,98
YAKY
TR1.9 4x16 0,84 2,02
YAKY
TR1.10 |4x16 0,93 1,79

obwéd typ kabla

SKRZYNKA KROSOWA SK1

moc dtugos¢ Spadek
zainstalowana obwodu napiecia

[mm?] [W] [m] [%]
SK1.1 | YKY 3x4 4,60 1 2,69
SK1.2 | YKY 3x4 4,60 5 2,97

typ kabla

obwdd
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ROZDZIELNICA TR2:

moc dtugosc¢ Spadek
zainstalowana obwodu napiecia

[mm?] [W] [m] [%]
TR2.1 | YKY 3x6 4,60 54 2,95
TR2.2 | YAKY 3x4 1,00 60 1,07

YAKY
TR2.3 4%16 0,21 83 0,19

YAKY
TR2.4 4%16 0,21 100 0,23

YAKY
TR2.5 5x35 1,25 650 2,81

YAKY
TR2.6 5y35 1,25 650 2,81

obwéd typ kabla

Spadki napiecia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

7.2. Impedancja petli zwarcia (skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej)

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna jesli zostanie spetniony ponizszy warunek:

Zg 1, < Uy

Gdzie:

Uo - wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi - 230
[Vl

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej: zrédto zasilania, przewoéd fazowy do punktu
zwarcia,

i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia Ug

zs = j(ZR)Z +Oln

gdzie

2R, ZX - suma rezystanciji i reaktancji obwodu

I,=k-I,

gdzie:

In - wartos¢ znamionowa urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

k - krotno$¢ prgdu znamionowego powodujgca zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego

ROZDZIELNICA TR1

dtugosé Warunek
obwéd | typ kabla | obwodu R X Zs Zs - I,
[mm?] [m] [Q] | [Q] | [Q] = Uo
TR1.SK1 | YKY 5x6 80 0,238|0,006 | 0,238 1,6 spetniony

TR1.1 | YKY 3x4 34 0,152(0,003|0,152 1,6 spetniony
YAKY
TR1.2 5x35 0,130]0,012|0,130 1,6 spetniony

TR1.3 | YKY 5x25 0,107(0,012|0,108 1,6 spetniony
YAKY
TR1.4 4x16 0,379]0,016|0,379 1,6 spetniony
YAKY
TR1.5 4x16 0,227|0,0100,227 1,6 spetiony
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YAKY
TR1.6 4x16 78 spetniony
YAKY
TR1.7 4x16 300 spetniony
YAKY
TR1.8 5x16 400 spetniony
YAKY
TR1.9 4x16 314 spetniony
YAKY
TR1.10 4x16 250 spetniony

SKRZYNKA KROSOWA SK1

dtugosc¢ Warunek
obwod | typ kabla | obwodu Zs -1,

[mm?] [m] < U,
SK1.1 | YKY 3x4 1 spetniony
SK1.2 YKY 3x4 5 spetniony

ROZDZIELNICA TR2

dtugosc¢ Warunek
obwod | typ kabla | obwodu R X Zs | In la | Zs*la | Zg-1,
[mm?] [m] [Q | [Q] | [Q] = Up
TR2.1 | YKY 3x6 54 0,241|0,004(0,241|20(1,6| 32 | 7,716 | spemiony
TR2.2 YKY 3x4 60 0,268|0,005|0,268|10|1,6| 16 | 4,286 | spetniony

TR2.3 YAKY 83 0,157|0,007|0,157|10|1,6| 16 | 2,517 | spetniony
TR2.4 \?XlK?( 100 0,112|0,008|0,112|10|1,6| 16 | 1,790 | spetniony
TR2.5 \?XlKGY 650 0,563|0,052|0,565|10|1,6| 16 | 9,043 | spetniony
TR2.6 \?XZKi 650 0,563|0,052|0,565|10|1,6| 16 | 9,043 | spetniony
5x35

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany w kazdym obwodzie.
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7. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu. Bezwzglednie stosowac
sie do uwag protokotu ZUD. Przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca
montazu stupéw, szafek kablowych, urzadzen oraz przebieg trasy kabli. Po wybudowaniu
linii kablowych nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie linii kablowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

- pomiar opornosci izolacji kabli i przewodow,

- pomiar uziemien i ciggtosci uziemieh oraz wytgczenia szybkiego,
- sprawdzenie sprawnosci zabezpieczen réznicowo-prgdowych
Sporzadzi¢ odpowiednie protokoty pomiarow.

Klasy oswietlenia S

Klasa Poziome natezenie oswietlenia
Ew lIx? Emin W IX
(eksploatacyjne |(eksploatacyjne)
minimum)

S1 5

S2 3

S3 15

S4 1

S5 0,6

S6 0,6

S7 nie okresla sie  |nie okresla sie

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje
elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364
sInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-
1 ,0O8wietlenie miejsc pracy”, PN-86/E-05003, PN-EN 62305, PN-EN 1838 a takze zgodne z
normami PN-86/E-05003, PN-EN 62305, N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Zastosowany osprzet instalacyjny
musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Instalacja elektryczna - projektant
Inz. Henryk Horodyski

Nr upr. 418/76/\Wwm w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen
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Oswietlenie sciezek parkowych:

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow swietlnych
zrealizowanych za pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do
montazu:

- oprawy montowane centrycznie, przewidziane do stupéw montowane
na sztorc, srednica zakonczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm.

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o
przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powitoka 20 mikron. Oprawa anodowana w kolorach: boki w kolorze
czarnym, dolna czes¢ inox. Oprawy na wysiegnik jak rowniez
montowana centrycznie majg zachowac zblizony ksztatt. Ksztatt opraw
wedtug zatgczonych wizerunkow. Oprawa wyposazona w 20 diod
CREE XM-L2 Ilub réwnowazne, diody umieszczone na plytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita
oprawy max 41 W, strumien swietlny oprawy min 4890 Im, przy
zasilaniu 600mA. Temperatura barwy $wiatta 5000K +/- 3%.
Dodatkowo oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ redukcji strumienia
Swietihego w czasie na zasilaczu minimum 4 profile czasowe.
Proponuje sie w celu redukcji kosztow zwigzanych z poborem mocy
dodatkowg redukcje dla opraw parkowych poza gtdbwnym ciggiem w
okresie nocnym:

- w godzinach od 23:30 do godziny 5:00 oprawa zasilana pragdem
400mA co wplywa na catkowity pobdér mocy max 27,5 W przy
strumieniu $wietinym oprawy min 3260 Im.

Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien byc¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [IP66 modutu
optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w
oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta jak réwniez bezpieczenstwo fotobiologiczne producenta
diod.
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Lampy — czes$¢ wejsciowa
Stupy

Na inwestycje przewidziano stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego o
catkowitej wysokoéci 2,655 metra, zbudowanych z trzech potgczonych elementéw:

- konstrukcji nosnej wykonanej ze stalowych rur o budowie hybrydowej, przyspawane
podstawy stalowej,

-elementéw zewnetrznych wykonanych z kompozycji tworzyw sztucznych metoda termo
wtrysku oraz metodg wtrysku,

- samogasnacej sztywnej pianki poliuretanowej, ktéra wypetnia przestrzen miedzy
konstrukcjg a powtokg z tworzywa sztucznego.

Przewidziane na inwestycje stupy majg charakteryzowac sie:

- odpornoscig na korozje,

-niewielkim ciezarem utatwiajgcym transport i montaz,

-odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

Odpornoscig na dziatania soli, amoniaku i innych substancji zrgcych, odpornoscig na
dziatanie promieni UV,

- niskim kosztem konserwacji.

Ksztalt jak rowniez zdobienia zostaty przedstawione ponizej wymaga sie zachowania tego
samego charakteru przy proponowania produktu zamiennego.

Fundament betonowy wizerunek

URGUIAE o LI
-

Hiliig

3
o [
_._1_&..1

LI < Technologiczna warsiwa
] Aresorasowanego Detony
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Wizerunek stupa

Podstawa stupa
@225

Oprawy przewidziane na stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Na inwestycje przewidziano montaz punktow $wietinych zrealizowanych na oprawach
wysokopreznych S70W. Korpus oprawy wykonany z polipropylenu z wtdbknem szklanym
odpornym na promieniowanie UV w kolorze czarnym, klosz wykonany z polimetakrylanu
metylu w wersji mrozonej. O prawa ma mie¢ mozliwo$¢ montazu w goére i w dét, montowanie
na stupie z zakonczeniem fi 60. Osprzet elektryczny- na ptycie montazowej z tworzywa
sztucznego, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym 50W-125W. Wizerunek
oprawy wedtug zatgczonego wizerunku +/-3%
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Wizerunek oprawy

Krzywa rozsylu oprawy
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Lampy — czesé srodkowa
Stupy

Na inwestycje przewidziano stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego o
catkowitej wysokoéci 2,655 metra, zbudowanych z trzech potgczonych elementéw:

- konstrukcji nosnej wykonanej ze stalowych rur o budowie hybrydowej, przyspawane
podstawy stalowej,

-elementéw zewnetrznych wykonanych z kompozycji tworzyw sztucznych metoda termo
wtrysku oraz metodg wtrysku,

- samogasnacej sztywnej pianki poliuretanowej, ktéra wypetnia przestrzen miedzy
konstrukcjg a powtokg z tworzywa sztucznego.

Przewidziane na inwestycje stupy majg charakteryzowac sie:

- odpornoscig na korozje,

-niewielkim ciezarem utatwiajgcym transport i montaz,

-odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

Odpornoscig na dziatania soli, amoniaku i innych substancji zrgcych, odpornoscig na
dziatanie promieni UV,

- niskim kosztem konserwacji.

Ksztalt jak rowniez zdobienia zostaty przedstawione ponizej wymaga sie zachowania tego
samego charakteru przy proponowania produktu zamiennego.

Fundament betonowy wizerunek

URGUIAE o LI
-
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3
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LI < Technologiczna warsiwa
] Aresorasowanego Detony
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Wizerunek stupa

Podstawa stupa
@225

Oprawy przewidziane na stupy o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Na inwestycje przewidziano montaz punktow $wietinych zrealizowanych na oprawach
wysokopreznych S70W. Korpus oprawy wykonany z polipropylenu z wtdbknem szklanym
odpornym na promieniowanie UV w kolorze czarnym, klosz wykonany z polimetakrylanu
metylu w wersji mrozonej. O prawa ma mie¢ mozliwo$¢ montazu w goére i w dét, montowanie
na stupie z zakonczeniem fi 60. Osprzet elektryczny- na ptycie montazowej z tworzywa
sztucznego, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym 50W-125W. Wizerunek
oprawy wedtug zatgczonego wizerunku +/-3%
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Wizerunek oprawy

Krzywa rozsylu oprawy
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Oswietlenie ruin:

W celu oswietlenia ruin przewidziano montaz punktow sSwietinych
zrealizowanych za pomocg naswietlaczy LED. naswietlacze przeznaczone do
montazu na belkach. Konstrukcja  naswietlacza z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powiloka 20 mikron. Naswietlacz
anodowany w dwoch kolorach, boki anodowane na kolor czarny przéd na
kolor inox. Ksztalt naswietlacza wedtug zatgczonego wizerunku. Naswietlacz
wyposazony w 48 diod CREE XM-L2 lub réwnowazne, diody umieszczone na
pltytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita naswietlacza max 154 W
strumieh Swietiny naswietlacza min 19600 Im. Temperatura barwy Swiatta
5000K +/- 3%, Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na naswietlacz minimum 5 lat. Naswietlacz przystosowany do
pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W naswietlaczu
powinien byé zainstalowany zasilacz ~wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w naswietlaczu przed przegrzaniem, IP66 modutu
optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w
naswietlaczu 10 KV. Naswietlacze muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta jak réwniez bezpieczenstwo fotobiologiczne producenta diod.

Wizerunek naswietlacza:

Krzywa rozsylu naswietlacza:
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Opracowanie:

Architektura
Projektant uprawniony: .
Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Konstrukcja
Projektant uprawniony:

Inz. Robert Drabko
Nr upr. 195/DOS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Instalacje elektryczne

Projektant Uprawniony
Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
bez ograniczen

Instalacje sanitarne
Projektant uprawniony:
mgr inz. Marek Kaminski
nrupr. 1787/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Opracowanie catosci:

Pro Eko Dom — firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
Ul. Sw. Jana 9a 59-900 Zgorzelec
Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801
www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl
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CZESC IX
ZALACZNIKI GRAFICZNE

SPIS ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH:

Z00 — Koncepcja zagospodarowania parku

Z01 — Aktualna mapa dc projektowych

Z02 — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Z03 — Zagospodarowanie dziatki na aktualnej mapie dc projektowych 1:500
Z04 — Zagospodarowanie dziatki 1:500

Z05 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt matej architektury

Z06 — Zagospodarowanie dziatki — Projekt nasadzen

Z07 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja wodno-kanalizacyjna

Z08 — Zagospodarowanie dziatki — Instalacja elektryczna
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Temat opracowania | pewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu — roboty budowlane

Nr . . . . . . s ==
- polegajace na remoncie istniejacych i budowie nowych $ciezek
opracowania: TO M 02 parkowych, montazu matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stotow
biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie
. wejscia do parku i ogrodzenia, montazu samoczyszczacej toalety
Projekt parkowej podiaczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z

: wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego zbiornika, budowie
zagospodarowanla utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen sportowych

Zakres opracowania:

dziatki sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii brzegowej
istniejacych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty
biesiadnej, budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku:
elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Adres inwestycji: Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna Katy Wroctawskie

Inwestor: Gmina Katy Wroclawskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
T:7139072 00

Jednostka proiektowa: Pro Eko Dom - firma projektowo-wykonawcza Joanna Niecko
proj - UL $w. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

Tel. 514 492 382 Tel. 603 280 801

www.proekodom.pl biuro@proekodom.pl

Mgr inz. Arch. Radostaw Zubrycki
Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW
w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

Architektura
Projektant uprawniony:

Konstrukei Inz. Robert Drabko
P°’.‘skt’“ t"'a - Nr upr. 195/D0$/12
rojeklant uprawniony- w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Marek Kaminski
nr upr. 2116/90
w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej

Instalacje sanitarne:
Projektant uprawniony

Inz. Henryk Horodyski
Nr upr. 418/76/Wwm w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej bez ograniczen

Instalacje elektryczne:
Projektant uprawniony:

. . . Mgr inz. Arch. Joanna Nie¢ko
AL T N dyplomu 4407/2003/A

Zawarto$¢ opracowania: IX - Zataczniki graficzne

Data wykonania projektu: Czerwiec 2015
Dokumentacja chroniona prawem autorskim. Oryginat projektu posiada strone tytutowa drukowang w kolorze.
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