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WYKAZ ROSLIN ISTNIEJACYCH
. 140/12
LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA Pl
1 Picea abies Swierk pospolity
2 Taxodium distichum Cyprysik btotny LEGENDA:
3 Acer platanowides Klon zwyczajny
. v Wejscie na teren parku
4 Acer pseudoplatan Klon jawor
E Granica opracowania
5 Acer saccharinum Klon srebrzysty — Granica dziaik
6 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biaty ¢~ Zebudowaistniejaca
E Komunikacja kotowa - istniejaca
7 Carpinus betulus Grab pospolity E
O$ kompozycyjna
8 Crataegus monogyna Glog jednoszyjkow .
g gy 9] y) y @ Sciezki parkowe projektowane
9 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty ,
Kwiaty sezonowe
10 Gleditsia triacanthos Glediczja tréjcierniowa, jadalna pulpa Rosliny wodne
p . 140/18 . - _
11 Platanus acerifolia Platan klonolistny .. Stawistniejacy (regulacja brzegu)
12 Populus alba Topola biata Pergola drewniana
13 Populus nigra L. 'ltalica’ Topola witoska /// Pergola kamienno - drewniana
14 Quercus robur Dab szyputkowy tawki projektowane drewniane
$mietnik
15 Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Siedziska betonowe
. T . Latarnia parkowa
16 Salix alba L. 'Tristis Wierzba ptaczaca @C
. . ©* Reflektor gruntowy , o$wietlenie punktowe
17 Tilia cordata Lipa drobnolistna .
© Lampa najazdowa, montowana w posadzce
18 Ulmus laevis Wigz szyputkowy _ ,
Gtaz/kamien dekoracyjny
ERGOLA KAMIENNA ‘Pbr Element matej architektury:rzezba
WEJSCIE ( Fein
26
WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH NA TEREN @’ Toaleta publiczna uni-sex
4 Je PARKU Stojak na rowery, spirala
LP. NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA ILOSC [szt.] A
1 Kasztanowiec czerwony Aesculus x carnea 6 Rl
2 Platan klonolistny 'Acerifolia’ Platanus x hispanica 2
3 Buk pospolity 'Pendula’ Fagus sylvatica 2
4 Wigz 'Camperdownii' Ulmus 1 BIORNIK BEZODPEYWOW
3
5 Lipa holenderska 'Pallida’ Tilia x europaea 3 H(E'TFE l\jfloogég;),;?* ZASTAWKA
6 Klon pensylwanski Acer pensylvanicus 8
7 Jesion wyniosty 'Pendula’ Fraxinus excelsior 2 477
son | fopeguse MIEJSCE
8 Klon jesionolistny 'Variegatum' Acer negundo 18 \ ; / REKREACJI 1260, ~14
\ ) b, A s BULLE 4
9 Giog posredni 'Paul's Scarlet' Crataegus x media 4 / : :
10 Jodta Veitcha Abies veitchii 1 /
R A 77
11 Sliwa wisniowa 'Woodii' Prunus cerasifera 4 |7 perooiAZRO2A
12 Modrzew europejski Larix decidua 2
14 Berberys Thunberga ' Atropurpurea’ Berberis thunbergii 30 SiEDZISKA
15 Snieguliczka biata Symphoricarpos albus 25
16 Deren biaty 'Sibirica’ Cornus alba 20 BETONOWE
17 Tawuta szara 'Grefsheim' Spiraea x cinerea 12 9 S.SZVé'QZINE
18 Budleja Dawida 'Black Knight' Buddleja davidii 2 7
19 Trzmielina Fortunea'a Cotoneaster x suecicus 25
20 Jatowiec wirginijski 'Grey Owl' Juniperus virginiana 8
21 Jatowiec Pfitzera 'pfitzeriana Aurea’ Juniperus x pfitzeriana 4
22 Berberys Thunberga 'Green Carpet' Berberis thunbergii 2 DRZEWH PlASEK
ZYCZEN
23 Kruszyna pospolita ‘Aspleniifolia’ Frangula angus 1
24 Roézaneczniki (wg detalu) Rhododendron 34
25 Cis posredni 'Hillii' Taxus x media 54
26 Ztotokap Waterera 'Voosii' Laburnum x watereri 8 PANEL DREWNIANY
i WYS.2M IEDZISKA W
27 Kalina koralowa 'Roseum’ Viburnum opulus 4 MOCOfN "X,'V“:sg“siﬁz;x SKARPIE -
MUROWANYCH 25x25 CM & . - ] . Dy Al il
28 Cyprysik japonski ‘Gracilis' Chamaecyparis obtusa 1 B NXpapbwir N W ) ==y oS Ao K /N NN, N S - 190\ e
29 Sosna gérska Pinus mugo 3
30 Swierk Brewera Picea breweriana 1 )] NN N W W T sy S N TN . N e e e
UWAGA:

WSZYSTKIE ROSLINY PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE NALEZY OPISAC ZA POMOCA TABLICZEK
INFORMACYJNYCH

Uwaga dla wykonawcow:

Wymagania szczegotowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot

- okre$lenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowaé, jako podstawe dla
robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do
kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych
odstepstw w zakresie wykonawstwa,
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robot, bez
uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowaé przyjetych
warunkéw realizacji robét, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie ptatnosci na podstawie
robot niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki

prawidtowego wykonania
kalkulacji

nalezy ziozyé stosowng

budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem.

Materialy budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze s3g
materiatami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi
w skladach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowanja
materiatbw innych niz wskazane nalezy skontaktowaC sie z zamawiajgcym fub

projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedphiar robdt,
budowlany i wykonawczy,

projekt

specyfikacje wykonania

budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych -
okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow

instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd,
lub przewoddéw ochronnych, wypetnienie bruzd lub zakrycie przewoddw, wykonanie

wszystkich niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

Wykonanie robot murowych " -

drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementow

drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robét okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub
zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z
przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu

lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki w
sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidiowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania robot we wilasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i

i odbioru

- nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich
niezbednych robdt lub dostarczenia materiatbw koniecznych dla ich wykonania i
wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod sciany
wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢

wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

instalacyjnych w murach oraz

Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw

roboty, réwniez

informacje do
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Poziom odniesienia elementéw zagospodarowania -zuwagi = |
na obszar zagospodarowania nie wyznacza si¢ poziomu odniesienia.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary
geodezyjne polegajace na wytyczeniu obiektéow w terenie. W przypadku
stwierdzenia istotnych roéznic pozioméw, wykonawca kontaktuje sie¢ z
projektantem przed podjeciem jakichkolwiek robét budowlanych, w tym w
szczegolnosci wykopow lub innych prac ziemnych.
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Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Spraw 47172
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode & ar
oraz drég pozarowych g

Dz.U.20091241030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych:” 7. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie

wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci nie wiekszej niz 12 m, jezeli

Jest zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym

dojsciem o szerokosSci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob

Zielen lisciasta istniejgca

éi} Zielen zimozielona istniejgca
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Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty budowlane polegajgce na remoncie istniejgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu
matej architektury: fawek, koszy na Smieci, stotow biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia,
montazu samoczyszczgcej toalety parkowej podfgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego

zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzgdzen zabawowych, montazu

prefabrykowanych mostkow drewnianych, remoncie linii brzegoweyj istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty biesiadnej,

budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

1. Informacja ogdlna o nasadzeniach

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinkg, w ramach projektu rewaloryzacji zostaty wykonane nasadzenia. Nasadzenia
uzupetniajgce drzew, przesadzenia, oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie zagospodarowania ze wskazaniem wszystkich
planowanych dziatan. Nasadzenia zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu,
ochrony zabytkéw, oraz wymogéw bezpieczenstwa i warunkéw technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy objgé, co najmniej trzyletnig gwarancjg pielegnacyjng polegajacg na odpowiednim $cidtkowaniu
strefy korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

Przygotowanie terenu - Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed przywiezieniem roslin na teren, zawsze moga wydarzy¢ sie
nieprzewidziane sytuacje, ktére przediuzg wykonywanie prac. przygotowanie gruntu Nalezy przygotowa¢ doty pod drzewa o wymiarach
1,0 x 1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dotka usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszamy istniejgcy grunt. Do
potowy wypetniamy dotek ziemig urodzajng lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrozelu*, pozostatg cze$¢ wypetniamy istniejgcg
ziemig. Po wymieszaniu substratu w dotku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego
gatunku. lokalizacja nasadzen

Lokalizacja nasadzen - Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

‘,/ \\\ . Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunkéw posiadajacych mrozoodporne owoce lub nasiona chetnie spozywane przez ptaki. Sposéb nasadzen - Odlegtosci miedzy nowo posadzonymi drzewami w rzedzie ksztattujg sie od 2,5 - 10 m. Miedzy drzewami istniejgcymi,
“\ * /‘ Brakujgce drzewo Wyklucza sig réwniez uzywanie torfu naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych nasadzen. a nowo-projektowanymi starano sie w miare mozliwosci przyjmowac wiekszg odlegto$¢ rzedu 10 m.
AN /
i Do nowych nasadzehn wybrano gatunki roslin odpornych na zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do warunkéw Poziom sadzenia - Poziom sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od poziomu terenu, a wokét pnia nalezy pozostawi¢ obnizenie
gruntowo-wodnych oraz prawidtowo wkomponowane w istniejgca zielen. gruntu (mise) zapewniajgce zatrzymanie okoto 50 litrow wody do podlania. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed
Zielen ligciasta projektowana sadzeniem. Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki tworzgce tr6jnég. Korzenie
roslin nalezy zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢ wodg w ilo$ci co najmniej 40 .
2. Pielegnacja istniejacych drzew i krzewdw po robotach inzynieryjnych
Zielen zimozielona projektowana Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ istniejgcej roslinnosci narazonej na stres, zwigzany ze zmiang otoczenia, Sposéb przechowywania drzew - Drzewa po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w
odpowiednig pielegnacje. miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznigciem i wyschnigciem. sposoéb stabilizacji
drzew Drzewa nalezy stabilizowa¢ za pomocg drewnianych pali. Pale muszg byé réwne, o $rednicy min.7 cm i diugosci dostosowanej do
- nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci Srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wgtebnego i nawodnienia gleby wysokosci sadzonki (potowa palika powinna by¢ wkopana w ziemie a jego wysoko$¢ powinna siega¢ pod koroneg drzewa),
Krzewy ozdobne liSciaste - nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego cigcia koron*, ktére uwzglednia sposéb wzrostu drzewa, rozgatgzienie i zageszczenie gatezi zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybka degradacjg i gniciem. Pale powinny by¢ umieszczone réwno z trzech stron, w
oraz konstrukcje korony, taki sposéb, aby stabilizowa¢ rosling. Drzewa nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korong podwoéjnym weztem, szerokg opaskg z
- w przypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajgce do usunigcia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy je rozplanowac na okres tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzi¢ kory drzewa. Wysoko$¢ wbitych pali w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
2-3 lat; drzewa, przy czym nalezy wbi¢ pal na gteboko$¢ co najmniej potowy dtugosci pala.
- teren wokét drzewa, ktdre utracito czgs$¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwg $ciotki
Krzewy ozdobne iglaste - przy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowa¢ system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzgta Zabezpieczenie drzew siatkg poliuretanowg przed zwierzyng - pas siatki wys 0,8 m,
etc.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni rozpietej na palikach stuzacych do stabilizacji drzew $ciétkowanie Przygotowang mise nalezy wytozy¢ korg ogrodniczg w promieniu 50 cm
- nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w od pnia na grubo$¢ 5 cm (liczac w stanie luznym) - (ilo$¢ kory ogrodniczej przypadajacej na jedno drzewo - 4,40 m2; 0,22 m3 ).
zaleznosci od stopnia zamian jakie nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw podogowych,
L Lawenda - nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa za pomoca narzedzi recznych, Wielkos¢ roslin Wszystkie drzewa zaréwno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie oraz w
- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm, specyfikacji technicznej. Obwoéd pni drzew-sadzonek powinien miesci¢ sie w przedziale 12 - 14 cm, a korona musi sie ksztattowa¢ w
B Bukszpan - wzruszong glebe zaleca sie wymieszaé z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie powinno zaleznosci od odmiany na wysokos$ci od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany musza mie¢ korone symetryczng zaczynajgca sie

sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknieta wodg lub zamarznieta

- nalezy wzigé pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i

chorobami,

- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow cie¢ jak:
- ciecia korygujgce drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosngcych w koronie drég i ulic
oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad
jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- cigcia sanitarne - obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych, chorych, krzyzujgcych sie, narastajacych na siebie,
stabo umocowanych. Cigcie nalezy wykonac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady czes$ci martwej.

3. Zabezpieczenie drzew podczas roboét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

Woykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Przy robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemna, w
bliskim sagsiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe, minimalizujgce uszkodzenia bryty
korzeniowej drzew, pozwalajgce na utrzymanie statyki drzew (w szczegélnosci tyczy sie to branzy wodnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkéw siedliskowych, zwlaszcza obnizenia poziomu wdd gruntowych, nalezy rosliny adaptowane
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami. Przed przystgpieniem do robo6t Rosliny powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone
przed uszkodzeniem przed w nastepujacy sposob:

- musi zosta¢ sporzgdzony szczegétowy plan tymczasowy ciggéw komunikacyjnych dla pracownikéw i ruchu pojazdéw,

- powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopow i sktadowania materiatéw budowlanych.

- przejécia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiggiem korzeni drzew, w odlegto$ci min. 2 m od obrysu koron,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw olejéw i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci rownej rzutowi korony
powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny byé¢ utozone, na 20 cm warstwie
przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty,

- sposob zabezpieczania miejsc poruszania sig¢ pracownikdw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych musi by¢é nadzorowany
przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasiegu prac,
- skrdécenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substanciji
wspierajgcych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiasciwg pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po
zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy
przyjac¢ okreslong metode prowadzenia prac.

— Strefa $mierci - 1 m od pnia

- nie nalezy wykonywac zadnych prac ziemnych metodg odkrywkowa

- Strefa ryzyka

- rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa,
obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy
napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopoéw instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewoéw:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,

— w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszczac¢ gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum),

- przez caty okres trwania robét, nalezy podlewa¢ drzewa woda w ilosci ok. 20 dm3 na jedno drzewo,

- nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza
strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany korzeniowe, ktére stuzg zabezpieczaniu systeméw korzeniowych na czas prowadzenia robét.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

4. Zabezpieczenie drzew i krzewdw w czasie prowadzenia robot

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopa¢ recznie réw o szer. 30-50 cm i gtebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycigé na rowni ze $ciang wykopu; korzenie cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania
fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,
- na przeciwlegtej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego wykopu

- odlegto$¢ miedzy $ciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej gtebokosci wykopu, row mozna
poszerzy¢ - jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od $ciany z przycietymi korzeniami.),

- przestrzen pomiedzy ekranem i éciang wypeni¢ gruboziarnistym podtozem do wys. 40cm ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek
max 70%, materia organiczna max 5%), za$ goérng warstwe nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2 :1,
- odkryte korzenie nalezy przykry¢é matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich przesuszenia, - odkrytych korzeni nie wolno podlewaé
silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody
- przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie, — z oston tego typu
mozna zrezygnowac¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych po za okresem wegetac;ji roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie, ktérego wysoko$¢ w
zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m

- szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi, — pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

- gorng czes$¢ odeskowania opasac drutem lub tasmg stalowg co 40 - 60 cm

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- gatezie kolidujace, utrudniajgce prace nalezy podwigzaé do gatezi sgsiednich,
- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonaé, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, cigcia techniczne,
- rany po cieciach zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podczas robét ziemnych, inzynieryjnych i drogowych

- grupy krzewoéw do zachowania nalezy wygrodzi¢,
- nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw ( maks. do 2 m),
- deskowanie nalezy zamocowaé za pomoca gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt, rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przerosniete, a wykop trwa krétko:

- nalezy podwigzaé korony lub przyciaé¢ je w zalezno$ci od gatunku i jego wrazliwosci na ciecia,
- powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnos$é, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Jest to okreslone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak i
przez przepisy prawa budowlanego.

5. Sadzenie nowych roslin

Sadzonki roslin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-87/R-67022 ( Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R-67023 ( Materiat szkétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste ) PN-R-67031 ( Sadzonki roslin ozdobnych )

Drzewa
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

Termin nasadzen - Wskazane jest sadzi¢ drzewa jesienig lub wiosng (pazdziernik - kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie
roslin bez bryly korzeniowej (wielko$¢ roslin bez bryty korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢
wytgcznie z brytg korzeniowa i w pojemniku. Nasadzenia z brytg korzeniowg moga by¢ wykonywane przez caty sezon wegetacyjny lecz
rosliny musza byé¢ podlewane w ilo$ci co najmniej 40 litréw wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w okresach
suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chfodne, wilgotne dni.

na jednej wysokosci i muszg by¢ jednakowej wysokosci.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
chwastow, koszeniu traw, $ciétkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.

Krzewy

Do nasadzen wybrano gatunki krzewéw, ktére nie majg specjalnych wymagan, sg odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie.
Dobrano je odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Przy sadzeniu krzewdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na projektowang
infrastrukture podziemng szczegodlnie gazowa. Nad instalacjg gazowa, nalezy zachowac strefe 6m nad siecig wysokiego cisnienia, strefe
1m nad siecig $redniego i niskiego cisnienia. W przypadku instalacji teletechnicznych, nalezy zachowa¢ odstgp 40 cm. od skrzynek
telekomunikacyjnych innych wyj$¢ infrastruktury podziemnej. Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzen - Wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosng (pazdziernik - kwiecien) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie
roslin bez bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika mozliwe jest sadzenie krzewéw wylacznie z bryta korzeniowa i w pojemniku lecz
rosliny muszg by¢ podlewane w iloSci co najmniej 10 litréw wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesigcy po posadzeniu i w okresach
suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zostaé wykonane przed przywiezieniem
roslin na teren, zawsze mogg wydarzy¢ sie nieprzewidziane sytuacje, ktére przedtuzg wykonywanie prac. Bardzo wazny dla prawidtowego
funkcjonowania i przetrwania jest odpowiedni zaséb wody w czasie okresu zimowego. Jezeli przed nadej$ciem mrozéw byto mato opadéw
atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilos¢ wody. Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza,
wysuszajg ziemie i musimy dostarczy¢ im wody nawet zimowg porg. Najlepiej przy temperaturach zerowych, bez obawy Zze nocne
przymrozki im zaszkodzg.

Przygotowanie gruntu - Nalezy przygotowac¢ dotki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng lub
substratem torfowym z dodatkiem hydrozelu*, pozostata cze$¢ wypetniamy istniejgcg ziemia. Po wymieszaniu substratu w dotku sadzimy
drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

Lokalizacja nasadzen - Lokalizacjg nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows.

Sposéb nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie okoto 5 cm gtebiej niz rosta w szkoétce. Zbyt gtebokie lub plytkie
posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwdj. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Korzenie roslin nalezy
zasypywac sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubi¢ i podla¢ woda.

Sposéb przechowywania krzewdw - Krzewy po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowac
W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ przed przymarznigciem i wyschnigciem.

Scidtkowanie - Krzewy nalezy wyscidtkowaé korg ogrodniczg $rednio mielong, pozbawiong patogenéw na grubosé 5 cm (liczac w stanie
luznym) Do wyliczen iloci kory przyjeta zostata powierzchnia krzewow.

Wielko$¢ roslin - Wszystkie krzewy muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie oraz w specyfikacji techniczne;j.

Gwarancja Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
chwastow, koszeniu traw, $cidtkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych. Krzewy i krzewinki nalezy przycina¢ dwa razy w
roku, szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na pielegnacje roslin przy skrzynkach telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachowac
odlegto$¢ 40 cm od skrzynek by nie doprowadzi¢ do ich zaro$niecia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagaja tak czestego przycinania.
Co 4-5 lat nalezy rosliny silnie przycig¢.

Pnacza

Do nasadzen wybrano odmiany pngczy zalecane do obsadzanie np. ogrodzen, odporne na szkodliwe warunki srodowiska, mrozoodporne
oraz dostosowane do trudnych warunkéw siedliskowych.

Wymagania dotyczgce sadzenia pnaczy sa nastepujgce:

Jako$¢ sadzonki - Sadzonki pngczy w pojemnikach lub doniczkach. Kazde pngcze przywigzane do bambusowego palika. Liczba pedéw -
minimum 3 silne pedy.

Pora sadzenia - Pngcza w pojemnikach mozna sadzic przez caty sezon wegetacyjny. Pnacza sadzone latem w czasie upatéow
systematycznie podlewac¢. Regularnie podlewa¢ w okresie min. 3 miesiecy od posadzenia i w okresach suszy w ilosci 10 | na sadzonke.

Miejsce sadzenia - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm
giebiej jak rosta w szkdice. Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwoj.

Przygotowanie gruntu - Teren pod nasadzenia pnaczy nalezy starannie przygotowa¢. Wykopa¢ doty szerokosci 40x40cm i gtebokosci
40cm. Wymiesza¢ grunt rodzimy z glebg urodzajng w stosunku 1:1

Sposéb nasadzen - Sadzonke umiescic tak, aby byta lekko przechylona w strong $ciany. Zasypa¢ dét przygotowang mieszanka ziemi i
ubic jg. Uformowac¢ wokét rosliny mise z ziemi i zalaé wodg. Oblozy¢ korg ogrodniczg na grubo$¢ 10cm w obrebie misy. Sadzonke na
podporze wspierajgcej umiesci¢ tak, aby byta lekko przechylona w strone $ciany. Zasypa¢ dot przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ ja.
Uformowaé¢ wokét rosliny mise z ziemi i zala¢ woda. Obtozy¢ korg ogrodnicza na grubo$é 10cm w obrebie misy. Sadzimy 2 pngcza na mb.
Sposéb sadzenia pngczy przy ekranach akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, zostat przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6.
Przedmiar oraz specyfikacja dotyczacy siatki na pngcza znajduje sie w przedmiarze ekranéw akustycznych.

Rosliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych warunkach siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o
duzym natezeniu ruchu, a takze rosliny okrywowe preferujgce potcien i cien. Wymagania dotyczace sadzenia sg nastepujace:

Jako$¢ sadzonki - Sadzonki roslin okrywowych powinny byé réwnomiernie rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidtowo oznaczone. Wysoko$¢
rosliny minimum 20-25 cm, sadzonki w pojemnikach P&13.

Termin nasadzen - Rosliny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny. Rosliny sadzone w okresie letnim w
czasie silnych upatéw systematycznie podlewac.

Lokalizacja nasadzen - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows.

Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien by¢ catkowicie pozbawiony chwastéw trwatych oraz
oczyszczony z gruzu i duzych kamieni. Ziemie przekopaé¢ na gteboko$¢ ok. 30cm i wymiesza¢ grunt rodzimy z ziemig urodzajna w
stosunku 1:1.

Sposéb nasadzen - Roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na takg samg gtebokos$¢ na jakiej rosta w szkoétce lub okoto 1cm
giebiej. Rosliny z tej samej odmieny powinny by¢ sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do sity wzrostu.

Sciétkowanie - Po posadzeniu rosliny powinny byé podlane i wyécidtkowane. Scidtkowaé grubo zmielong korg sosnowg pozbawiong
patogendw na grubo$é 10 cm (liczac w stanie luznym).

Zakfadanie trawnikéw

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozscieleniu warstwy gruntu urodzajnego (humusu) o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przed
przystgpieniem do humusowania grunt podtoza nalezy wzruszy¢ na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i
powietrzno-przepuszczalnym. Rozscielonej warstwy humusu nie nalezy zageszczaé i nie nalezy po niej jezdzi¢ sprzetem mechanicznym.
Siew traw powinien nastapi¢ bezposrednio po rozécieleniu humusu. Powierzchnie humusu przed obsianiem nalezy przygotowaé przez
odpowiednie wyréwnanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. Swiezy obsiew nalezy delikatnie zagrabi¢ (na gteboko$é do 1 cm), a
nastepnie uwatowac lub udeptac.

Trawniki na terenie ptaskim, nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do gruntu, uprzednio przygotowanego ( 3 kg nasion na 100 m2 ).
Nalezy zastosowa¢ uprawe mechanicznej na z nawozeniem nawozem dtugo rozktadajacym sieg.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska bardzo suche lub sporzgdzi¢ mieszanke o
nastepujacym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoklosa prosta (Bromus erectus) 5%

- ktosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%
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