PLAN ZAGOSPODAROWANIA PARKU

MALA ARCHITEKTURA

Om 10m 20m 50m
Rzedna terenu 126-129 m n.p.m.
L.P. NAZWA POWIERZCHNI NAWIERZCHNIA ILOSC[M2]
1 POLANA REKREACYJNA TRAWNIK 550
2 SCIEZKI EDUKACYJNE ZWIR 2170
3 LAPIDARIUM TRAWNIK 130
4 TOALETA ZEWNETRZNA ZWIR 100
5 BULLE ZWIR 170
6 SZACHY TERENOWE - PLAC ZWIR 200
7 PLAC ZABAW PIASEK 400
8 PLAC Z HUSTAWKA PIASEK 105
9 PLAC Z KAMIENIEM PIASEK 105
10 POWIERZCHNIE DEKORACYJNE ZWIR 60
11 SZACHY TERENOWE SYNTETYCZNA 100

WYKAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LP. | NAZWA ELEMENTU ILOSC
1 BRAMA WEJSCIOWA 3x2.5 M 2
2 ALTANA DREWNIANA 1
3 PERGOLA DREWNIANA 6x2.5 M 3
4 PERGOLA KAMIENNO-DREWNIANA 3
5 SZACHY TERENOWE 10x10 M 1
6 HUSTAWKA WIELOOSOBOWA 1
7 TOALETA UNI - SEX 1
8 KAMIEN METEOROLOGICZNY 1
9 MOSTEK DREWNIANY 4
10 | DROGOWSKAZ PARKOWY 3
11 | POIDELKO KAMIENNE 1
12 | RZEZBA 4
13 | RZEZBA TERENOWA 5-ELEMENTOWA 1
14 | LINARIUM ZABAWOWE 1
15 | SIEDZISKA BETONOWE 34
16 | LAWKI DREWNIANE 23
17 | LAMPY PARKOWE 24
18 | REFLEKTORY 12
19 | SMIETNIKI 21
20 | TABLICA INFORMACYJNA 3
21 | URZADZENIA GIMNASTYCZNE 2
22 | PANELE DREWNIANE 2.5 x2 M 6
23 | FURTKA DO PARKU 2x2 M 2
24 | MAGAZYNEK NA SZACHY 1
25 | STOJAK NA ROWERY 11 MIEJSC 1
26 | AMFITEATR 1
27 | ZEGAR SEONECZNY NA PODSTAWIE 1
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Wejscie na teren parku

Granica opracowania

Granica dziatki

Zabudowa istniejgca
Komunikacja kotowa - istniejaca

O$ kompozycyjna

Sciezki parkowe projektowane

Sciezki spacerowe projektowane
nawierzchnia zwirowo-gliniasta
Nawierzchnia zwirowa biato - szara
dekoracyjna

Polana rekreacyjna trawiasta

Sciezki/place wysypane piaskiem

Staw istniejgcy ( regulacja brzegu )

Pergola drewniana

/'%7 Pergola kamienno - drewniana

tawki projektowane drewniane
Smietnik

Siedziska betonowe

BEER N

Latarnia parkowa

Reflektor gruntowy , o$wietlenie punktowe

Lampa najazdowa, montowana w posadzce

Gtaz/kamien dekoracyjny

Element matej architektury:rzezba

Toaleta publiczna uni-sex

Stojak na rowery, spirala

N 0

Wy Nasyp z ziemi pokryty trawg
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Gr-Fi

OGRODZENIE M
Z METALOWYMI,

WEJSCIE
NA TEREN
PARKU

I

HDPE 120 x 290 cm,

BIORNIK BEZODPLYWOW

QJEMNOSC 3 M3 o

477

130./8

w Yy
Katy

PARK SLUBOW

w S m o | ¢ u

Wiroctlawskie

LAPIDARIUM

KRZ
Ki T
/ . /
o 012 A
" 152125
12544\ . 23
NS J
XN #3253 A / REN
¥
§ -4
1545 ! %é// L 222
Virh ~ v 25,
X ' — GRODZ! WAN Ty, 7 s> J ( //}"/ | N
f 5:\35 , ‘®"§(’;“L"1'§m.__ - ZMETALS@%S ’W 0 C’(/ - - /////“ -
140/17 : j f‘" Ly R - ZOWO - POMIAROWY 4 5 % L
B/O gggg / “‘ - I _-7 ‘ ‘/ ‘ // AMENCIE . \
V8 NG ‘;u\'v o
\ af P 1 {ﬁ'.? o 9 5 ; 7 0
Vi) o N ey T / Rl | i
~ 127252 NN N ODf 58
W 2 59 4 %
v faleN| V7 & ¢
// ! I ﬂ6 0 / AT " : ; - 4‘? 4’ y\. WQZ}$/£
Y 4V . 726, 98 :
SZACHY i 2"‘? 7 223 23~ & 1253
/ TERENOWE N X
OERODZENIE M # O {2“5\6 &?52 6, 7
Z METALOWYM| 7o < t 7 "afy
) _,b f
755.6 WYKOSF;BAI\(I:Eﬁ
TRAWY 25 ;;
124,95 "\
— N— zs, =~ 1252\ =&

ERGOLA KAMIENNA
Z GLICYNIA

Rilla
/ /V’E S ﬁ;’)‘ )
/pLapTAKOW )233 N\ o/
//
//
1261
126.1 126.1 é‘
. 482
(12)_wAZA KAMIERINA Sl ae
NA PODWYZSZENIU ; ‘ / Psill
( 1wk f\:‘ £ o O\ @ — . s
3)aho A { & ‘ T 7 Lo = — MOSTEK ~/ L,
B | gt ———— SR DREWNIANY\ =
S LE : b g &? Slsg%m P - - -
. - : NN \ A Y () BETONOWE I X . ~ - _—_—
28. AR Rt = A e -
SN )5 27. £ Loin oy -
Y/ 126. 20, 257
- ~.
\?\CIEZKA2WYKOSZON SR 7.(;\ 26 R [ . s, 3
TRAWY - 7 . NN - AN
S QAW &) = o 0 -
. \7'/ \‘\\ PERGOLAZROZA = s = KON 126.1
LTA o 4 X\ PNACA : ke oy GRS z ~ I
x @1 B @ = 3) PERGOLAZROZA \ -y - @s:;tghllsm R OSzaNEL 2 +
, == PNACA i Ay ok A 80
Zﬁii%é’;s. AC_LQ‘E ‘H o6 {‘\ = Z;'BAOGRODOWA [T S AR T s EEIH O d ()
~ ” . ; £ WYS. 1.5 M Al N e o
/27 '4 ] / JZB'B - ,' :\&- N . SIEDZISKA H —F— \ ~
Sy (\') A 3 i @ BETONOWE EEI & —— \(6 HUSTAWKA
A ‘ IIIH iy ) "WIELOSOBOWA
)EJ,:I et ‘ Ty
80 @‘@ ) - @ sEToNOWE UREK Z KAMIENIA
— D:I 80 : NAWYS. 40 CM
i _— Epj 2 S\ N SZER. 30 CM
LAPIBARIUM o ot © A
o o PRI N
X , ZAKOCHANYCH = == V4
/ T \ 28 80 - Vil g
gl Z i = 128 o)
- = = ” e R @ B e {\ \9
7 e ahud gl R ¥ N 3
TERBRAY 7
: % W N .
¢ /// /27 f\ ) / Xy o - FRAGME| \ /26.2
T NN e = - - - - MUROW RUIN "3
o e—— __:_:_:_ F— 5> N 3
R 48 —_— ¥ 126d
A S Nt = @ PLACZ
y(128. OO oM — — WYKOSZONEJ
) NN\ XN TRAWY Q
14 @
22
PANEL DREWNIANY, ENIE @ Psill 1
Z WINOBLUSZCZEM ~_ ZABAWOWE
MOC E DO SLUPOW ) LINOWE
11 MUROWAI 25x25 CM
’ i29 ’
* e
g o & >
= a4
\ e
s
47
126,58
47872
Br-Psli NEcoNY

DWOR NAWODNY
TRAWALA RUINA
WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty budowlane polegajgce na remoncie istnigjgcych i budowie nowych Sciezek parkowych, montazu
matej architektury: tawek, koszy na sSmieci, stotow biesiadnych, latarni parkowych, fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia,
montazu samoczyszczgcej toalety parkowej podfgczonej do sieci wodnej i energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodptywowego

zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzen zabawowych, montazu

prefabrykowanych mostkow drewnianych, remoncie linii brzegowej istniejgcych stawow, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty biesiadnej,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej

Uwaga dla wykonawcow:
Wymagania szczegdtowe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot
- okre$lenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okreslenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla
prawidlowego wykonania robo6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do
kalkulacji kosztow robdét budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych
odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ziozy¢ stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robot, bez
uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze kwestionowaé przyjetych
warunkéw realizacji robét, oraz wnioskowa¢ o0 zwiekszenie ptatnosci na podstawie
robot niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem.

Materialy budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, ze s3g
materiatami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi
w sktadach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania
materiatdw innych niz wskazane nalezy skontaktowaC sie z zamawiajgcym Iub
projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczgca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robot,
projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robét
budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ kalkulacji cen ofertowych petnych -
okreslajacych wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz
instalacji, zakrycie wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd,
lub przewoddéw ochronnych, wypetnienie bruzd lub zakrycie przewoddw, wykonanie
wszystkich niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich
niezbednych robdt lub dostarczenia materiatbw koniecznych dla ich wykonania i
wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegodlnionych podmuréwek pod Sciany
wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych
wynikajgcych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw
drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw
drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyjg¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub
zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy
rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z
przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu
lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki w
sposob zapewniajgcy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania robot we wilasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i
zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.
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Poziom odniesienia elementéw zagospodarowania - z uwagi =
na obszar zagospodarowania nie wyznacza si¢ poziomu odniesienia.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary
geodezyjne polegajace na_ wytyczeniu obiektéw w terenie. W przypadku
stwierdzenia istotnych roéznic poziomow, wykonawca kontaktuje si¢ z
projektantem przed podjeciem jakichkolwiek robét budowlanych, w tym w
szczegolnosci wykopow lub innych prac ziemnych.
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Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych

Dz.U.20091241030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych:” 7. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie
wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokos$ci nie wiekszej niz 12 m, jezeli
Jest zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,6 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.”
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REWALORYZACJA PARKU GMINNEGO W SMOLCU

Tytut projektu

wodno-kanalizacyjnej

Rewaloryzacja Parku Gminnego w Smolcu - roboty budowlane polegajace na
remoncie istniejacych i budowie nowych $ciezek parkowych, montazu matej
architektury: fawek, koszy na $mieci, stoléw biesiadnych, latarni parkowych,
fontann, rzezb itp., przebudowie wejscia do parku i ogrodzenia, montazu
samoczyszczacej toalety parkowej podiaczonej do sieci wodnej i
energetycznej wraz z wyposazeniem oraz montazem bezodplywowego
zbiornika, budowie utwardzen i siedzisk terenowych, montazu urzadzen
sportowych sitowni zewnetrznej, montazu urzadzern zabawowych, montazu
prefabrykowanych mostkéw drewnianych, remoncie linii brzegowej
istniejacych stawéw, budowie pergoli parkowych, budowie wiaty biesiadnej,
budowie wewnetrznych instalacji w granicach parku: elektroenergetycznej,

Potozenie

Katy Wroctawskie

Dz. 478/1, obreb ewidencyjny Smolec, jednostka Ewidencyjna
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Etap projektowy
PROJEKT BUDOWALNY

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY [Branza:

ZAGOSPODAROWANIE
DZIALKI
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Skala rysunku Strona dokumentacji Numer projektu

Data produkcji Data propawki Klient
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