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Zieleń liściasta istniejąca

Zieleń zimozielona istniejąca

Zieleń liściasta projektowana

Zieleń zimozielona projektowana

Ścieżki parkowe projektowane

Staw istniejący ( regulacja brzegu )

Ławki projektowane drewniane

śmietnik

Latarnia parkowa

Granica działki

Granica opracowania

Zabudowa istniejąca

Oś kompozycyjna

Wejście na teren parku

Komunikacja kołowa - istniejąca

Nr

Brakujące drzewo

10m0m 20m 50m

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PARKU

Rzędna terenu 126-129 m n.p.m.
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PLAC
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URZĄDZENIE
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LINOWE

MIEJSCE

REKREACJI
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SEZONOWE

POLANA ŚLUBÓW

(DO UROCZYŚTOŚCI W PLENERZE)
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PERGOLA KAMIENNA

Z WINOBLUSZCZEM

STOJAK NA ROWERY

SPIRALA

11 MIEJSC

PERGOLA KAMIENNA

Z GLICYNIĄ
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NATURALISTYCZNA
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Głaz/kamień dekoracyjny
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PANEL DREWNIANY

WYS. 2 M

Z WINOBLUSZCZEM

MOCOWANE DO SŁUPÓW

MUROWANYCH 25x25 CM
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Toaleta publiczna uni-sex

Stojak na rowery, spirala
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ZASTAWKA

WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH

LP.

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

ILOŚĆ [szt.]

Aesculus x carnea
Kasztanowiec czerwony 6

Platanus x hispanica
Platan klonolistny 'Acerifolia' 2

Larix decidua

Modrzew europejski

Fagus sylvatica
Buk pospolity 'Pendula'

Ulmus
Wiąz 'Camperdownii'

Tilia x europaea
Lipa holenderska 'Pallida'

Acer pensylvanicus
Klon pensylwański

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosły 'Pendula'

Acer negundo
Klon jesionolistny 'Variegatum'

Crataegus x media
Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'

Abies veitchii
Jodła Veitcha

Prunus cerasifera

Śliwa wisniowa 'Woodii'

Berberis thunbergii
Berberys Thunberga ' Atropurpurea'

26
Laburnum x watereri

Złotokap Waterera 'Voosii'

Symphoricarpos albus

Śnieguliczka biała

Cornus alba
Dereń biały 'Sibirica'

Spiraea x cinerea

Tawuła szara 'Grefsheim'

Buddleja davidii
Budleja Dawida 'Black Knight'

19
Cotoneaster x suecicus

Trzmielina  Fortunea'a

20
Juniperus virginiana

Jałowiec wirginijski 'Grey Owl'

21
Juniperus x pfitzeriana

Jałowiec Pfitzera 'pfitzeriana Aurea'

22 Berberys Thunberga 'Green Carpet'
Berberis thunbergii

27
Viburnum opulus

Kalina koralowa 'Roseum'

23 Kruszyna pospolita 'Aspleniifolia'
Frangula angus

24 Różaneczniki (wg detalu)
Rhododendron

25 Cis  pośredni 'Hillii'
Taxus x media

28

29

30
Picea breweriana

Świerk Brewera

Chamaecyparis obtusa
Cyprysik japoński 'Gracilis'

Pinus mugo
Sosna górska
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1
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2
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4
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KWIATY

SEZONOWE

UWAGA:

WSZYSTKIE ROŚLINY PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE NALEŻY OPISAĆ ZA POMOCĄ TABLICZEK

INFORMACYJNYCH
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25

25

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

HDPE 120 x 290 cm,

POJEMNOŚĆ 3 M3

25

25

6

3

1

WYKAZ ROŚLIN ISTNIEJĄCYCH

LP.

NAZWA ŁACIŃSKA

NAZWA POLSKA

1

Acer pseudoplatan Klon jawor

Platanus acerifolia Platan klonolistny

Quercus robur Dąb szypułkowy

Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa

Salix alba L. 'Tristis' Wierzba płacząca

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Ulmus laevis

Wiąz szypułkowy

Picea abies Świerk pospolity

Taxodium distichum Cyprysik błotny

Acer saccharinum Klon srebrzysty

Acer platanowides Klon zwyczajny

Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały

Carpinus betulus Grab pospolity

Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy

Fraxinus excelsior Jesion wyniosły

Gleditsia triacanthos Glediczja trójcierniowa, jadalna pulpa

Populus alba Topola biała

Populus nigra L. 'Italica' Topola włoska

1. Informacja ogólna o nasadzeniach

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinką, w ramach projektu rewaloryzacji zostały wykonane nasadzenia. Nasadzenia

uzupełniające drzew, przesadzenia, oraz nasadzenia zieleni niskiej ujęto w projekcie zagospodarowania ze wskazaniem wszystkich

planowanych działań. Nasadzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu,

ochrony zabytków, oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią gwarancją pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu

strefy korzeniowej, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw.

Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunków posiadających mrozoodporne owoce lub nasiona chętnie spożywane przez ptaki.

Wyklucza się również używanie torfu naturalnego przy nawożeniu zaprojektowanych nasadzeń.

Do nowych nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do warunków

gruntowo-wodnych oraz prawidłowo wkomponowane w istniejącą zieleń.

2. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów po robotach inżynieryjnych

Po zakończeniu robót budowlanych należy zapewnić istniejącej roślinności narażonej na stres, związany ze zmianą otoczenia,

odpowiednią pielęgnację.

− należy dążyć do poprawienia jakości środowiska glebowego za pomocą nawożenia wgłębnego i nawodnienia gleby

− należy rozpatrzeć potrzebę redukcyjnego cięcia koron*, które uwzględnia sposób wzrostu drzewa, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi

oraz konstrukcje korony,

− w przypadku gdy przewidywane są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy je rozplanować na okres

2-3 lat;

− teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni należy przykryć warstwą ściółki

− przy większej utracie korzeni należy zastosować system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV,

etc.), który przyspieszy regenerację korzeni

− należy zapewnić regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczać co najmniej 2,5 cm wody w obrębie rzutu korony raz na tydzień, w

zależności od stopnia zamian jakie nastąpiły w otoczeniu drzewa oraz od warunków podogowych,

− należy bezwzglednie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokół drzewa za pomocą narzędzi ręcznych,

− należy ostrożnie spulchnić glebę w obrębie rzutu korony drzewa, na głębokości 3-5 cm,

− wzruszoną glebę zaleca się wymieszać z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajną ziemia w celu rozluźnienia jej struktury, nie powinno

się tego robić w czasie gdy gleba jest nasiąknięta wodą lub zamarznięta

− należy wziąć pod uwagę, iż może zaistnieć potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i

chorobami,

− w dalszej perspektywie należy także przewidzieć potrzebę zastosowania różnych rodzajów cięć jak:

-  cięcia korygujące drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosnących w koronie dróg i ulic

oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad

jezdnię i poniżej 2,20 m nad chodnikami,

- cięcia sanitarne - obejmują usuwanie gałęzi martwych, obumierających, chorych, krzyżujących się, narastających na siebie,

słabo umocowanych. Cięcie należy wykonać tak, aby nie uszkodzić tkanki żywej wytworzonej u nasady części martwej.

3. Zabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i drogowych

Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną. Przy robotach związanych z infrastrukturą podziemną, w

bliskim sąsiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacji należy stosować metody bezwykopowe, minimalizujące uszkodzenia bryły

korzeniowej drzew, pozwalające na utrzymanie statyki drzew (w szczególności tyczy się to branży wodnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunków siedliskowych, zwłaszcza obniżenia poziomu wód gruntowych, należy rośliny adaptowane

zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami. Przed przystąpieniem do robót Rośliny powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone

przed uszkodzeniem przed w następujący sposób:

− musi zostać sporządzony szczegółowy plan tymczasowy ciągów komunikacyjnych dla pracowników i ruchu pojazdów,

− powinny być wyznaczone miejsca składowania urobku z wykopów i składowania materiałów budowlanych.

− przejścia powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości min. 2 m od obrysu koron,

− miejsca składowania materiałów budowlanych, paliw olejów i lepiszczy powinny być zlokalizowane w odległości równej rzutowi korony

powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa,

− jeżeli ciężki sprzęt przemieszczany jest w pobliżu drzew, w miejscach jego ruchu powinny być ułożone, na 20 cm warstwie

przepuszczalnego materiału, stalowe płyty albo odporne na zgniatanie maty,

− sposób zabezpieczania miejsc poruszania się pracowników i sprzętu mechanicznego na terenach zadrzewionych musi być nadzorowany

przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalną zasadą prowadzenia robót przy drzewach i krzewach jest:

− zminimalizowanie zasięgu prac,

− skrócenie czasu trwania prac,

 − drzewa po zakończeniu działań budowlanych powinny być poddane „kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substancji

wspierających-odżywczych), należy zapewnić im właściwą pielęgnację, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parę lat po

zakończeniu intensywnych praca w ich pobliżu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, należy

przyjąć określoną metodę prowadzenia prac.

− Strefa śmierci - 1 m od pnia

- nie należy wykonywać żadnych prac ziemnych metodą odkrywkową

− Strefa ryzyka

- rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczególną ostrożnością ze względu na ochronę systemu korzeniowego drzewa,

obowiązuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, powinno się wykonać systemy

napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew.

Jeśli zachodzi konieczność wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewów:

− roboty ziemne w strefie ryzyka należy wykonywać wyłącznie ręcznie, gdyż maszyny uszkadzają korzenie,

− w obrębie strefy ryzyka nie wolno zagęszczać gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum),

− przez cały okres trwania robót, należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20 dm3 na jedno drzewo,

− należy unikać wykonywania wykopów w lecie, najlepiej prowadzić je od października do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza

strefami krytycznymi stosować należy ekrany korzeniowe, które służą zabezpieczaniu systemów korzeniowych na czas prowadzenia robót.

Bezwzględnie zakazuje się palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

4. Zabezpieczenie drzew i krzewów w czasie prowadzenia robót

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

 − na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 30-50 cm i głębokości równej 1,5 do 2,0 m,

− wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; korzenie ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania

fragmentu drewna; powierzchnia cięcia musi być równa i możliwie najmniejsza,

− na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach ustawionych od strony planowanego wykopu

 - odległość między ścianą z przyciętymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej głębokości wykopu, rów można

poszerzyć - jednak ekran zawsze powinien być ustawiony w odległości 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami.),

 − przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek

max 70%, materia organiczna max 5%), zaś górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z kompostem w stosunku 2 :1,

− odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich przesuszenia, − odkrytych korzeni nie wolno podlewać

silnym strumieniem wody oraz nie można dopuścić do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody

− przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, − z osłon tego typu

można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych po za okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

− na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie, którego wysokość w

zależności od pokroju drzewa powinna wynosić od 1,5 do 2 m

 - szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi, − pod deskami należy ułożyć warstwę izolacyjną z juty lub mat słomianych,

− ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemią,

− górną część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalową co 40 - 60 cm

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

 − gałęzie kolidujące, utrudniające pracę należy podwiązać do gałęzi sąsiednich,

− w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, cięcia techniczne,

− rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i drogowych

− grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić,

 − należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy krzewów ( maks. do 2 m),

− deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, rozmieszczonych, co około 1.5 m.

Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko:

− należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości na cięcia,

− powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o ochronie przyrody jak i

przez przepisy prawa budowlanego.

5. Sadzenie nowych roślin

Sadzonki roślin powinny spełniać wymagania norm:

PN-87/R-67022 ( Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R-67023 ( Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy

liściaste ) PN-R-67031 ( Sadzonki roślin ozdobnych )

Drzewa

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

Termin nasadzeń - Wskazane jest sadzić drzewa jesienią lub wiosną (październik - kwiecień) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie

roślin bez bryły korzeniowej (wielkość roślin bez bryły korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do października należy sadzić

wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku. Nasadzenia z bryłą korzeniową mogą być wykonywane przez cały sezon wegetacyjny lecz

rośliny muszą być podlewane w ilości co najmniej 40 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i w okresach

suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, wilgotne dni.

Przygotowanie terenu - Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem roślin na teren, zawsze mogą wydarzyć się

nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą wykonywanie prac.  przygotowanie gruntu Należy przygotować doły pod drzewa o wymiarach

1,0 x 1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dołka usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszamy istniejący grunt. Do

połowy wypełniamy dołek ziemią urodzajną lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą część wypełniamy istniejącą

ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego

gatunku.  lokalizacja nasadzeń

Lokalizacja nasadzeń - Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

Sposób nasadzeń - Odległości między nowo posadzonymi drzewami w rzędzie kształtują się od 2,5 - 10 m. Między drzewami istniejącymi,

a nowo-projektowanymi starano się w miarę możliwości przyjmować większą odległość rzędu 10 m.

Poziom sadzenia - Poziom sadzenia powinien być o około 10 cm niższy od poziomu terenu, a wokół pnia należy pozostawić obniżenie

gruntu (misę) zapewniające zatrzymanie około 50 litrów wody do podlania. Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed

sadzeniem. Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki tworzące trójnóg. Korzenie

roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać wodą w ilości co najmniej 40 l.

Sposób przechowywania drzew - Drzewa po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy je zadołować w

miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy zabezpieczyć przed przemarznięciem i wyschnięciem.  sposób stabilizacji

drzew Drzewa należy stabilizować za pomocą drewnianych pali. Pale muszą być równe, o średnicy min.7 cm i długości dostosowanej do

wysokości sadzonki (połowa palika powinna być wkopana w ziemię a jego wysokość powinna sięgać pod koronę drzewa),

zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem. Pale powinny być umieszczone równo z trzech stron, w

taki sposób, aby stabilizować roślinę. Drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką opaską z

tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzić kory drzewa. Wysokość wbitych pali w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego

drzewa, przy czym należy wbić pal na głębokość co najmniej połowy długości pala.

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzęta Zabezpieczenie drzew siatką poliuretanową przed zwierzyną - pas siatki wys 0,8 m,

rozpietej na palikach służących do stabilizacji drzew  ściółkowanie Przygotowaną misę należy wyłożyć korą ogrodniczą w promieniu 50 cm

od pnia na grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym) - (ilość kory ogrodniczej przypadającej na jedno drzewo - 4,40 m2; 0,22 m3 ).

Wielkość roślin Wszystkie drzewa zarówno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszą być wielkości określonej w projekcie oraz w

specyfikacji technicznej. Obwód pni drzew-sadzonek powinien mieścić się w przedziale 12 - 14 cm, a korona musi się kształtować w

zależności od odmiany na wysokości od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany muszą mieć koronę symetryczną zaczynającą się

na jednej wysokości i muszą być jednakowej wysokości.

Gwarancja Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu

chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych.

Krzewy

Do nasadzeń wybrano gatunki krzewów, które nie mają specjalnych wymagań, są odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie.

Dobrano je odpowiednio do warunków siedliskowych. Przy sadzeniu krzewów należy zwrócić szczególną uwagę na projektowaną

infrastrukturę podziemną szczególnie gazową. Nad instalacją gazową, należy zachować strefę 6m nad siecią wysokiego ciśnienia, strefę

1m nad siecią średniego i niskiego ciśnienia. W przypadku instalacji teletechnicznych, należy zachować odstęp 40 cm. od skrzynek

telekomunikacyjnych innych wyjść infrastruktury podziemnej. Zaprojektowane krzewy należy sadzić w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzeń - Wskazane jest sadzić krzewy jesienią lub wiosną (październik - kwiecień) w tym okresie dopuszczone jest sadzenie

roślin bez bryły korzeniowej, od kwietnia do października możliwe jest sadzenie krzewów wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku lecz

rośliny muszą być podlewane w ilości co najmniej 10 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i w okresach

suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem

roślin na teren, zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą wykonywanie prac. Bardzo ważny dla prawidłowego

funkcjonowania i przetrwania jest odpowiedni zasób wody w czasie okresu zimowego. Jeżeli przed nadejściem mrozów było mało opadów

atmosferycznych, musimy sami zaopatrzyć rośliny w odpowiednią ilość wody. Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza,

wysuszają ziemię i musimy dostarczyć im wody nawet zimową porą. Najlepiej przy temperaturach zerowych, bez obawy że nocne

przymrozki im zaszkodzą.

Przygotowanie gruntu - Należy przygotować dołki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, zaprawić do połowy ziemią urodzajną lub

substratem torfowym z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą część wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy

drzewo. Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

Lokalizacja nasadzeń - Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Sposób nasadzeń - Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się około 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie

posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój. Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. Korzenie roślin należy

zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić i podlać wodą.

Sposób przechowywania krzewów - Krzewy po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy je zadołować

w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy zabezpieczyć przed przymarznięciem i wyschnięciem.

Ściółkowanie - Krzewy należy wyściółkować korą ogrodniczą średnio mieloną, pozbawioną patogenów na grubość 5 cm (licząc w stanie

luźnym) Do wyliczeń ilości kory przyjęta została powierzchnia krzewów.

Wielkość roślin - Wszystkie krzewy muszą być wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej.

Gwarancja Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu

chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. Krzewy i krzewinki należy przycinać dwa razy w

roku, szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację roślin przy skrzynkach telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachować

odległość 40 cm od skrzynek by nie doprowadzić do ich zarośnięcia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagaja tak czestego przycinania.

Co 4-5 lat należy rośliny silnie przyciąć.

Pnącza

Do nasadzeń wybrano odmiany pnączy zalecane do obsadzanie np. ogrodzeń, odporne na szkodliwe warunki środowiska, mrozoodporne

oraz dostosowane do trudnych warunków siedliskowych.

Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:

Jakość sadzonki - Sadzonki pnączy w pojemnikach lub doniczkach. Każde pnącze przywiązane do bambusowego palika. Liczba pędów -

minimum 3 silne pędy.

Pora sadzenia - Pnącza w pojemnikach można sadzic przez cały sezon wegetacyjny. Pnącza sadzone latem w czasie upałów

systematycznie podlewać. Regularnie podlewać w okresie min. 3 miesięcy od posadzenia i w okresach suszy w ilości 10 l na sadzonkę.

Miejsce sadzenia - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm

głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój.

Przygotowanie gruntu - Teren pod nasadzenia pnączy należy starannie przygotować. Wykopać doły szerokości 40x40cm i głębokości

40cm. Wymieszać grunt rodzimy z glebą urodzajną w stosunku 1:1

Sposób nasadzeń - Sadzonkę umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. Zasypać dół przygotowaną mieszanka ziemi i

ubic ją. Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzonkę na

podporze wspierającej umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. Zasypać dół przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją.

Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzimy 2 pnącza na mb.

Sposób sadzenia pnączy przy ekranach akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, został przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6.

Przedmiar oraz specyfikacja dotyczący siatki na pnącza znajduje się w przedmiarze ekranów akustycznych.

Rośliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roślin okrywowych do sadzenia w trudnych warunkach siedliskowych, bezpośrednio przy ulicach o

dużym natężeniu ruchu, a także rośliny okrywowe preferujące półcień i cień. Wymagania dotyczące sadzenia są następujące:

Jakość sadzonki - Sadzonki roślin okrywowych powinny być równomiernie rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidłowo oznaczone. Wysokość

rośliny minimum 20-25 cm, sadzonki w pojemnikach PØ13.

Termin nasadzeń - Rośliny okrywowe w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. Rośliny sadzone w okresie letnim w

czasie silnych upałów systematycznie podlewać.

Lokalizacja nasadzeń - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rośliny okrywowe powinien być całkowicie pozbawiony chwastów trwałych oraz

oczyszczony z gruzu i dużych kamieni. Ziemię przekopać na głębokość ok. 30cm i wymieszać grunt rodzimy z ziemią urodzajna w

stosunku 1:1.

Sposób nasadzeń - Roślina w miejscu sadzenia powinna być sadzona na taką samą głębokość na jakiej rosła w szkółce lub około 1cm

głębiej. Rosliny z tej samej odmieny powinny być sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do siły wzrostu.

Ściółkowanie - Po posadzeniu rośliny powinny być podlane i wyściółkowane. Ściółkować grubo zmieloną korą sosnową pozbawioną

patogenów na grubość 10 cm (licząc w stanie luźnym).

Zakładanie trawników

Przygotowanie gruntu powinno polegać na rozścieleniu warstwy gruntu urodzajnego (humusu) o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Przed

przystąpieniem do humusowania grunt podłoża należy wzruszyć na głębokość co najmniej 10 cm, tak aby uczynić go wodno- i

powietrzno-przepuszczalnym. Rozścielonej warstwy humusu nie należy zagęszczać i nie należy po niej jeździć sprzętem mechanicznym.

Siew traw powinien nastapić bezpośrednio po rozścieleniu humusu. Powierzchnię humusu przed obsianiem należy przygotować przez

odpowiednie wyrównanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. Świeży obsiew należy delikatnie zagrabić (na głębokość do 1 cm), a

następnie uwałować lub udeptać.

Trawniki na terenie płaskim, należy założyć przez siew mieszanek traw do gruntu, uprzednio przygotowanego ( 3 kg nasion na 100 m2 ).

Należy zastosować uprawę mechanicznej na z nawożeniem nawozem długo rozkładajacym się.

Do obsiewu należy użyć standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska bardzo suche lub sporządzić mieszankę o

nastepującym składzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- życica trwała (Lolium perenne) 10%

- stokłosa prosta (Bromus erectus) 5%

- kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%

Przed rozpoczęciem budowy wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary

geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów w terenie. W przypadku

stwierdzenia istotnych różnic poziomów, wykonawca kontaktuje się z

projektantem przed podjęciem jakichkolwiek robót budowlanych, w tym w

szczególności wykopów lub innych prac ziemnych.

Dojazd dla jednostek straży pożarnej zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

oraz dróg pożarowych 

Dz.U.20091241030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg

pożarowych:” 7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o nie

więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli

jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym

dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób

zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy

pożarowej.”

Poziom odniesienia elementów zagospodarowania - z uwagi

na obszar zagospodarowania nie wyznacza się poziomu odniesienia.

Uwaga dla wykonawców:

Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez:

- określenie zakresu robót

- określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych

- określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia

Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla

prawidłowego wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do

kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również

niewyszczególnione w niniejszym opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz

powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się istotnych

odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do

zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez

uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych

warunków realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie

robót niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki

budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem.

Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są

materiałami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi

w składach budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania

materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub

projektantem.

Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót:

1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót,

projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robót

budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych -

określających wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn.

Ilekroć w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż

instalacji, zakrycie wykopu uporządkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd,

lub przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd lub zakrycie przewodów, wykonanie

wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych

"  Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich

niezbędnych robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i

wykonanie tych robót tj. wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany

wewnętrzne, zamurowań lub przejść instalacyjnych w murach oraz innych

wynikających z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów

drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów

drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do

kalkulacji zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub

zadać pytanie zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy

rozumieć, jako dostarczenie materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z

przekazaniem zamawiającemu certyfikatów i gwarancji użytkowania, oraz elementu

lub zestawu elementów gotowych do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw

konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki w

sposób zapewniający bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w

oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed

przystąpieniem do wykonania robót we własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i

zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny.
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