ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - PVC

SYMBOL

01

02

03

SCHEMAT

=
——
\\\ N \\ X l//(
N N [ 2
i \\ E P \\ E P 1
/// l \\ il \\ / \\\\
L L L
130 13
£ £
/g‘ V™ [ B~
®
SZEROKOSC OSCIEZNICY S[cm] 133 cm 130 cm 113 cm
WYSOKOSC OSCIEZNICY H[em] 144cm 144cm 158¢m
WYSOKOSC PARAPETY 133,5 cm_(poz. istniejacy) 127cm (poz. istniejqcy) 124cm (poz. istniejgcy)
LICZBA 257t 2szt 1szt
KOLOR RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003

WSPOLCZYNNIK U dla_zestwu okiennego

1.1 [W/m* x K]

1.1 [W/m* x K]

1.1 [W/m* x K]

OPIS

—okno ramowe rozwierano uchylne z PVC;

dwudzielne;

—w okleinie w kolorze RAL 9003;

—profile cieple, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

—6 komorowa budowa ramy i skrzydla okiennego

—okucia obwiedniowe uchylno-rozwierane;

—kolor klamiki, okapnikéw oraz oston zgodnie
z kolorem okna;

—osadzenie w Scianie istniejqcej, zqodnie z

rysunkami;

—wspdlczynnik catkiowitej przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego Gn nalezy
zapewni¢ na poziomie nie wigkszym niz 0,53.
W zestawach okiennych nalezy stosowe w
okresie letnim zasfony biale o
wsp.przepuszezalnosei 0,5;

—w kazdym zestawie okiennym nalezy stosowa¢
zestawy dwbch nawiwenikéw szczelinowych;

—np. Gealan S 9000 lub réwnowazny

—okno ramowe rozwierano uchylne z PVC;

dwudzielne;

—w okleinie w kolorze RAL 9003;

—profile cieple, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

~6 komorowa budowa ramy i skrzydla okiennego

—okucia obwiedniowe uchylno—rozwierane;

~kolor klamiki, okapnikéw oraz oston zgodnie
7 kolorem okna;

—osadzenie w scianie istniejqcej, zqgodnie z

rysunkami;

—wspblczynnik catkiowitej przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego Gn nalezy
zapewni¢ na poziomie nie wigkszym niz 0,53.
W zestawach okiennych nalezy stosow¢ w
okresie letnim zastony biale o
wsp.przepuszezalnosci 0,5;

-w kazdym zestawie okiennym nalezy stosowac
zestawy dwdch nawiwenikdw szczelinowych;

—np. Gealan S 9000 lub réwnowazny

—okno ramowe rozwierano uchylne z PVC;

dwudzielne;

—w okleinie w kolorze RAL 9003;

—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

—6 komorowa budowa ramy i skrzydla okiennego

—okucia obwiedniowe uchylno-rozwierane;

—kolor klamiki, okapnikéw oraz oston zgodnie
z kolorem okna;

—osadzenie w $cianie istniejqcej, zqodnie z

rysunkami;

—wspdlczynnik catkiowitej przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego Gn nalezy
zapewni¢ na poziomie nie wigkszym niz 0,53.
W zestawach okiennych nalezy stosowe w
okresie letnim zasfony biale o
wsp.przepuszezalnosci 0,5;

—w kazdym zestawie okiennym nalezy stosowa¢
zestawy dwéch nawiwenikéw szczelinowych;

—np. Gealan S 9000 lub réwnowazny

PARAPET ZEWNETRZNY

Parapet zewngtrzny systemowy z blachy
aluminiowej lakierowany w kolorze oscieznicy

Parapet zewnetrzny systemowy z blachy
aluminiowej lakierowany w kolorze oscieznicy

Parapet zewngtrzny systemowy z blachy
aluminiowej lakierowany w kolorze oscieznicy

PARAPET WEWNETRZNY

Parapet z plyty MDF gr.3cm;
lakierowany w kolorze oscieznicy

Parapet z ptyty MDF gr.3em;
lakierowany w kolorze oscieznicy

Parapet z plyty MDF gr.3cm;
lakierowany w kolorze oscieznicy

NAWIEWNIK OKIENNY

Montaz w ramie dwdch nawiewnikéw okiennych:
kolor dopasowany do ramy okiennej

Montaz w ramie dwdch nawiewnikow okiennych:
kolor dopasowany do ramy okiennej

Montaz w ramie dwdch nawiewnikw okiennych:
kolor dopasowany do ramy okiennej

UWAGI:

zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq

budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano—Montazowych);

wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia

muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie

atesty i aprobaty);

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi i okien;
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy

wykonywa¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta;

nalezy bezwzglednie przestrzegat minimalnych wymiaréw Swiatta przejscia

zgodnie z zestawieniem po catkowitym otwarciu skrzydta. okucia, zawiasy,
pochwyty nie mogq zawgza¢ podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu

skrzydta;

budowie;

producenta;

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzi¢ na
otwdr montazowy przygotowa¢ pod ostatecznie wybrany typ $lusarki wg zalecen

materialy, urzqdzenia oraz czesci zfqczne powinny spefnia¢ wymagania

obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych;

wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno—wykonawczej nalezy

uzgodnic z architektem i inwestorem;

montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczonq przez producenta

instrukcjq zawierajgcq wykaz elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat
usytuowania wzgledem siebie i podloza oraz wskazowki dotyczqce kolejnosci
montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji

parametréw.

w przypadku drzwi montowanych w $cianie w konstrukcji gipsowo—kartonowej,

woké! otworu drzwiowego nalezy przewidzie¢ wzmocnienie np. profile rigips UA

lub rownowazne;

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ — STALOWEJ

SYMBOL DZ1

DZ2

SCHEMAT
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SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY S[cm]

90 cm

140 cm (gtowne skrzydto 90)

WYSOKOSC DRZWL W SWIETLE_OSCIEZNICY H[em]

200 cm (+naswietle 45cm)

200 cm (+naswietle 56¢m)

TYP (LEWE/PRAWE) PRAWE DWUSKRZYDLOWE, GL.SKRZYDLO PRAWE
LICZBA 1szt 1szt
KOLOR RAL 9003 RAL 9003
WSPGt CZYNNIK U 1.5 W/m® x K] 1.5 [W/m* x K]
OPIS —drzwi zewnetrzne; —drzwi zewnetrzne;
—stalowe; jednoskrzydlowe; ~stalowe; dwuskrzydtowe;
—z naswietlem; -z naswietlem;

—skrzydlo pelne, gladkie, w kolorze
biatym RALS003;

~2 klasa odpornosci na wlamanie
wg PN-EN 1627,

—prog metalowy; nie wigkszy niz 2cm
—montaz w $cianie murowanej;
—okucia w kolorze srebrnym;

—skrzydlo pelne, gladkie, w kolorze
biatym RAL9003;

-2 klasa odpornosci na wtamanie
wg PN-EN 1627,

—prég metalowy; nie wigkszy niz 2cm
—-montaz w $cianie murowanej;
—okucia w kolorze srebrnym;

OSCIEZNICA

blokowa; stalowa; lakierowana w kolorze drzwi;

blokowa; stalowa; lakierowana w kolorze drzwi;

RODZAJ ZAMKA

zamek gtéwny i pomocniczy z wkladkq
patentowq, atestowany, Klasa bezpieczenstwa C

zamek glowny i pomocniczy z wkladkq
patentowq, atestowany, klasa bezpieczenstwa C

drzwi do lazienek, umywalni, wydzielonych ustgpdw powinny otwiera¢ sig na
zewnqtrz; drzwi oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac
podciecie o sumarycznym przekroju opisanym w zestawieniu transferéw podanym
na rysunkach dla doplywu powietrza. Jesli technologia drzwi nie pozwala na
wykonie podcigcia — nalezy wyposazy¢ je w kratke wentylocyjng aluminiowg
malowanq w kolorze skrzydta, wq zestawienia $lusarki.

wyposazenie wq zestawienia: klamki, gdzie niezbgdne — odboje, wszystkie drzwi
wyposazone w zamki z wkladkq patentowq, drzwi do toalet z blokadq do we, w
oznaczonych w zestawieniu przypadkach nalezy dodatkowo stosowac
samozamykacze;

montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocg systemowych
elementow kotwiqeych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych;

uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraing czesc
niniejszego opracowania.

wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu i z
inwestorem;

projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czes¢ Projektu
Wykonawczego; nalezy rozpatrywa¢ wszystkie opracowania branzowe réwnolegle;

Przebdowa z rozbudowg Swietlicy wiejskiej w Koztowie

wraz z rozbidrkg przybuddwki

55-080 Koztdéw 3a; Dz. nr 23/2, czes$¢ dziatek 2/3 i 150; obreb: 022304_5.0010,Koztéw ;jednostka
ewidencyjna: 022304_5. Katy Wroctawskie -obszar wieski; Powiat: wroctawski; Wojewddztwo: dolnoslgskie
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UWAGI: zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych); wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty); ; wszystkie wymiary, ilość i rodzaje drzwi i okien; wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta; należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych wymiarów światła przejścia zgodnie z zestawieniem po całkowitym otwarciu skrzydła. okucia, zawiasy, pochwyty nie mogą zawężać podanego wymiaru przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła; wszystkie wymiary, ilość i rodzaj drzwi należy przed zamówieniem sprawdzić na budowie; otwór montażowy przygotować pod ostatecznie wybrany typ ślusarki wg zaleceń producenta; materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm i Aprobat Technicznych; wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno-wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem; montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów.  w przypadku drzwi montowanych w ścianie w konstrukcji gipsowo-kartonowej, wokół otworu drzwiowego należy przewidzieć wzmocnienie np. profile rigips UA lub równoważne;


	Sheets and Views
	Model


