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SZEROKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY S[cm] 80 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
WYSOKOSC DRZWI W SWIETLE OSCIEZNICY H[cm] 200 cm 200 cm 200 cm 200 ¢m 200 cm
TYP_(LEWE/PRAWE) LEWE LEWE LEWNE fszt / PRAWE 2sat LEWE LEWE
LICZBA Iszt Iszt Jszt Iszt Iszt
KOLOR RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
WSPOLCZYNNIK U - - - - -
OPIS —drzwi wewngtrzne; —drzwi wewnetrzne; —drzwi wewnetrzne; —drzwi wewnetrzne; —drzwi wewnetrzne;
~drewniane; jednoskrzydfowe; —drewniane; jednoskrzydlowe; ~drewniane; jednoskrzydfowe; —drewniane; jednoskrzydfowe; —drewniane; jednoskrzydiowe;
—skrzydfo petne, gfadkie, w kolorze —skrzydlo pelne, gtadkie, w kolorze —skrzydfo petne, gfadkie, w kolorze —skrzydto pefne, gtadkie, w kolorze —skrzydto pefne, gtadkie, w kolorze
biatym RAL9003; bialym RAL9003; biatym RAL9003; bialym RAL9003; biatym RAL9003;
—-montaz w $cianie murowane;; —montaz w $cianie murowane;; —-montaz w Scianie murowanej; —montaz w Scianie murowane;; —montaz w $cianie murowanej;
0SCIEZNICA drewniana; lakierowana w kolorze drzwi; drewniana; lakierowana w kolorze drzwi; drewniana; lakierowana w kolorze drzwi; drewniana; regdlowana; lakierowana w kolorze drewniana; lakierowana w kolorze drzwi;

drzwi;

RODZAJ ZAMKA

z wkladkq patentowg

z wkladkq patentowq

z wkladkq patentowg

z wkladkq patentowq

z wkiadkq patentowg

DODATKOWE

—w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2

—w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2

—w dolnej czesci otwory o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022 m2

—samozamykacz

UWAGI:

zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano—Montazowych);

wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia
muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie
atesty i aprobaty);

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi i okien;

wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonywa¢ dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta;

nalezy bezwzglednie przestrzegat minimalnych wymiaréw Swiatta przejscia
zgodnie z zestawieniem po catkowitym otwarciu skrzydta. okucia, zawiasy,
pochwyty nie mogq zawgza¢ podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu
skrzydta;

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzi¢ na
budowie;

otwdr montazowy przygotowa¢ pod ostatecznie wybrany typ $lusarki wg zalecen
producenta;

materialy, urzqdzenia oraz czesci zfqczne powinny spefnia¢ wymagania
obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych;

wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektoniczno—wykonawczej nalezy
uzgodnic z architektem i inwestorem;

montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczonq przez producenta
instrukcjq zawierajgcq wykaz elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat
usytuowania wzgledem siebie i podloza oraz wskazowki dotyczqce kolejnosci
montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw.

w przypadku drzwi montowanych w $cianie w konstrukcji gipsowo—kartonowej,
woké! otworu drzwiowego nalezy przewidzie¢ wzmocnienie np. profile rigips UA
lub rownowazne;

drzwi do lazienek, umywalni, wydzielonych ustgpdw powinny otwiera¢ sig na
zewnqtrz; drzwi oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac
podciecie o sumarycznym przekroju opisanym w zestawieniu transferéw podanym
na rysunkach dla doplywu powietrza. Jesli technologia drzwi nie pozwala na
wykonie podcigcia — nalezy wyposazy¢ je w kratke wentylocyjng aluminiowg
malowanq w kolorze skrzydta, wq zestawienia $lusarki.

wyposazenie wq zestawienia: klamki, gdzie niezbgdne — odboje, wszystkie drzwi
wyposazone w zamki z wkladkq patentowq, drzwi do toalet z blokadq do we, w
oznaczonych w zestawieniu przypadkach nalezy dodatkowo stosowac
samozamykacze;

montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocg systemowych
elementow kotwiqeych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych;

uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraing czesc
niniejszego opracowania.

wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu i z
inwestorem;

projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czes¢ Projektu
Wykonawczego; nalezy rozpatrywa¢ wszystkie opracowania branzowe réwnolegle;
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