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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Jako materiaty wyjsciowe dla prac projektowych postuzyty nastepujace dokumenty:

eZapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw — pismo ZUK
eAktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
eProjekt budowlany budynku "wiejskiego osrodka spotkan”
eObowigzujace normy i przepisy

eUzgodnienia z Inwestorem

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przylacze wodociggowe i kanalizacyjne
sanitarne dla remontowanego budynku uzytecznosci publicznej - sSwietlicy wiejskiej
zlokalizowanej na dziatce 23/2 w miejscowosci Koztow.

1.3. STAN ISTNIEJACY

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe okreslone na planie sytuacyjnym
symbolem wlID25. Zdecydowano o koniecznosci wymiany przylagcza wodociggowego na
nowe.

1.4. OP1S PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.4.1. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacze nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR-17 $32x2,0 na cisnienie PN10 taczone za
pomoca elektroztagczek.

Whpigcie przylacza do istniejacej sieci wodociaggowej W110 dziatce nr 160/2. W przypadku
budowy przytacza od sieci PEHD, projektowane przytacze wiaczy¢ z wykorzystaniem armatury
nawiercajaco zamykajacej - siodto elektrooporowe. W przypadku budowy przytacza od sieci
PCV/Stalowej, projektowane przytacze wiaczy¢ z wykorzystaniem armatury nawiercajaco
zamykajacej - opasko nawiertka samonawiercajaca (nalezy stosowac¢ komplety doszczelniajace
wyposazone w uszczelki EPDM oraz sruby ze stali nierdzewnej A2/A4.

Laczenie elementdw przytacza wykonywaé wylacznie za pomoca zgrzewania elektrooporowego,
nalezy stosowa¢ adaptory PE/Stal. Prace zwiazane ze zgrzewaniem moze wykonywac osoba
posiadajace aktualne uprawnienia do zgrzewania.

Trasowanie i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Wykopy pod przewody PE wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-01 w powigzaniu
z PN-92/B-01706.

Dla przytacza dobrano wodomierz Js2,5m3/h o srednicy przylaczeniowej dn20. Wezet
wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w konsole wodomierzowa, zawory zamykajace przed i za konsola
I zakonczy¢ zaworem antyskazeniowym typu EA zamontowanym zgodnie z norma PN-EN
1717:2003 na koncu wezta. Wodomierz bedzie zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu
techniczny.

Uzbrojenie projektowanych rurociagow:

Za armatura nawiercajaco - zamykajaca zamontowac zasuwe odcinajaca, kotnierzowa, wykonana z
zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowa, migkko uszczelniajaca — emaliowana lub epoksydowana od
wewnatrz i zewnatrz, z obudowsa teleskopowa. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej.
Skrzynke nalezy obetonowac¢ opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

Miejsce wpiecia oznakowac¢ tabliczkag umieszczong na statym elemencie terenu (np.
ogrodzeniu stupku). Tabliczki powinny by¢ wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub

3



z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metoda wtrysku dwukolorowego.
Oznakowanie naziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-09700.

Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac si¢ na gtebokosci 15 do 25 cm od
powierzchni terenu.

Bloki oporowe

Zasuwy montowa¢ na fundamentach betonowych bez bednarki. Zasuwy nalezy podpieraé¢
na korpusach. W celu zdylatowania bloku od ksztaltki nalezy przed wylaniem bloku
zalozyé¢ na rozpierane ksztattki folie z PEHD. Sciany oporowe bloku nalezy wesprzeé¢ o
grunt rodzimy a zewngtrzne powierzchnie dostepne po wykonaniu pomalowaé bitizolem
R+2P.

Ulozenie rur

Roboty montazowe winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia dla tego zakresu
robét w tym uprawnienia i sprzet atestowany do montazu rur PE. Do montazu stosowaé
materiaty w tym rury, ksztaltki i armatur¢ gwarantowanej jakosci posiadajace atesty
producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce. Przewody ukladaé
zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10725. Potaczenie rur winne by¢ sprawdzane kazde
z osobna. Po ulozeniu rurociaggu PE wykona¢ oznakowanie tasmg z folii PEHD o
szerokosci min. 400mm, koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa prowadzaca
50cm nad grzbietem rury, ale nie gigbiej jak 1,2m ponizej terenu, z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw. Projektowane rurociaggi nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min.15 cm wolnej od kamieni i gruzu, a po
utozeniu zasypa¢ piaskiem 20cm ponad wierzch rur z doktadnym ubiciem. Materiat zasypu
nalezy zagesci¢ ubijakami zgodnie z PN-68/B-06050 oraz z obowigzujacym przepisami i
normami zawartymi w BN-83/88366-02 ,,Roboty ziemne, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych” tom | i tom Il oraz z
Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972 r. Zabrania si¢ stosowania na podsypki lub
zasypki piaskow ostrych, grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami
lub gruzem.

1.4.2. PRZYEACZA KANALIZACYJINE SANITARNE

Dobrano zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10m3, zapewniajacy odbidr $ciekdw z
budynku na min. 20dni. Dostarczony zbiornik powinien posiada¢ ATEST HIGIENICZNY.
W zbiorniku nalezy zainstalowaé czujnik poziomu sciekow np. Alert GM-S. Gorny poziom
wypelienia zbiornika nie powinien przekracza¢ rzednej kinety studni S2.

Montaz zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik wyposazy¢ w kominek
wentylacyjny oraz przytacze z nasadg strazacka umozliwiajaca oproznianie zbiornika.
Przytacze kanalizacyjne do zbiornika bezodptywowego wykonaé z rur polipropylenowych o
sztywnosci obwodowej SN10. Nie dopuszcza sie wykonania odcinka pomigdzy studniami
S11S2zrur PVC-U.

Prace nalezy rozpocza¢ od odkrywki miejsca kolizji przytacza kanalizacji sanitarnej z
kanalizacja deszczowa kdD400c oraz sieci wodociggowej woD110c na dziatce 150 dr i
sprawdzenia rzeczywistych rzednych utozenia rur. W przypadku kolizji z siecia kanalizacji
deszczowej dopuszcza si¢ wykonanie studni kaskadowej tuz przed kolizja.



Schemat Zbiornika 10m3 ptyta najazdowa
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Studzienki rewizyjne, polaczeniowe

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne w terenie zielonym zaprojektowano z tworzyw
sztucznych PP TEGRA ¢425 firmy Wavin, skladajace si¢ z Kinety, rury wznoszacej ze
zwienczeniem zeliwnym (klasa D400 dla obszaréw drogowych i B125 w pozostatych
przypadkach) do montazu na stozku betonowym.

W celu wiasciwego posadowienia studni rewizyjnych nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o
grubosci ok. 20cm zageszczong do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nastepnie
wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu klasy B 7,5 lub wyzszej o grubosci ok. 20cm. Na tej
warstwie wyrownawczej posadowi¢ komore denng studni.

1.5. WYTYCZNE REALIZACYJNE
1.5.1. Wytyczenie trasy

Na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500 podano odlegtosci projektowanego
uzbrojenia od charakterystycznych punktow terenowych .



Do prac ziemnych nalezy przystapi¢c po uprzednim wyznaczeniu trasy projektowanej sieci
przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym sieci oraz
zgodnie z PN-83/8836-02.

1.5.2. Roboty ziemne.

Teren przez ktéory prowadzone beda sieci sanitarne umozliwia zastosowanie
do wykonywania wykopOw sprzetu mechanicznego.

Na terenie objetym robotami moze znajdowaé si¢ réwniez niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne.

Teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
przez ustawienie wzdhuz ich krawedzi barierek ochronnych z tabliczkami o tresci ,,UWAGA !l
GLEBOKIE WYKOPY”.

Szeroko$s¢  wykopu powinna zapewnia¢ odleglos¢ pomiedzy $ciang  obudowy
a zewnetrzng srednica rury min.30cm.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne.
Przed przystagpieniem do prowadzenia robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia oraz wiascicieli gruntow.
Ponadto nalezy:
- prace prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,
- przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ kladkami a caty wykop
ogrodzi¢ celem uniknigcia wypadkow przez osoby postronne,
- pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
- przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja oraz
uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w
uzgodnieniach ustali¢ szczeg6ty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia
robét drogowych.
- wszystkie przejscia przez s$ciang zewnetrzng budynku wykona¢ jako gazo i
wodoszczelne.

1.5.3. Wykopy i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Wykopy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Wszelkie roboty winny by¢
prowadzone pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Odkryte uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢
np.: kable podwiesi¢ po ich zabezpieczeniu w rurach dwudzielnych typu AROT.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-83 /8836-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
I kanalizacyjne”. Rury nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych odeskowanych
zgodnie z normg BN-83/8836-02.

1.5.4 Przygotowanie podloza pod montaz sieci.
Projektowane sieci sanitarne nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Nalezy
dazy¢ do uktadania sieci sanitarnych w gruncie rodzimym z nienaruszong struktura. Odnosi sig¢
to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto - gliniastych i zwirowych
nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni.
W tych gruntach przewod mozna uktada¢ na wyrownanym dnie wykopu.
W kazdym innym przypadku nalezy przewod utozy¢é na min. 15cm warstwie podsypki
charakteryzujacej sig:

- brakiem czastek wiekszych niz 0,2cm.




- stanem niezamrozonym,
- Dbrakiem ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

1.5.5. Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Po zrealizowaniu kanatu nalezy dokona¢ probe szczelnosci. Wszystkie otwory
badanego kanatu musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Wode
do préb szczelnosci nalezy doprowadzi¢ z najblizszego hydrantu po uzgodnieniu z dostawca
wody. Kanaly poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 mH20O. Czas trwania préby:
15minut. Podczas préby na zigczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy dopetiana ilos¢ wody w rurociaggu w czasie trwania proby
nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m3 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ziacza
kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtorzy¢. Badany przewdd
przed proba powinien by¢ przynajmniej 1 godzing napetniony woda.
Ztacza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po
obu stronach potaczen do czasu przeprowadzenia préb na szczelno$é.
Po sprawdzeniu ztaczy na szczelnosc, ziacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie
kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem.

1.5.6 Préba szczelnosci rurociagéw wodociagowych

Po ulozeniu rurocigg przylacze nalezy poddaé probie szczelnosci na ppr=1,0MPa
zgodnie z PN-B-10725. Pobdr wody na roboczo winien by¢ uzgodniony z dostawca wody.
Koncowki rurociggdw na czas proby cisnienia rozeprze¢ blokiem oporowym, a rurociggi
doktadnie odpowietrzyc¢.
Po prébie nalezy zamontowa¢ zasuwy.
Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie naziemne przewodow i lokalizacji zasuw odcinajacych
tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

1.5.7 Plukanie i dezynfekcja

Po prébach szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania rurociggdéw uzywajac do tego czystej
wody. Minimalna ilos¢ czystej wody uzytej do ptukania wynosi pigciokrotna objetosé
ptukanego rurociaggu. Predkosé¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ minimum 1,0m/s.
Ptlukanie nalezy prowadzi¢ do momentu az woda ptuczaca wyptywaé bedzie klarowna. Po
zakonczeniu ptukania sie¢ podda¢ dezynfekcji. Do dezynfekcji uzy¢é wapna chlorowego lub
podchlorynu sodu. Dawke chloru przyjmuje sic 30g/m®. Czas kontaktu powinien wynosi¢ 24
godziny. Zawartos¢ chloru w 1 litrze podchlorynu sodu wynosi 150g. Wodg¢ przed
wypuszczeniem z rurociggu po chlorowaniu nalezy pozbawi¢ chloru czystego,
przeprowadzajac dechloracje przez dodanie do niej tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 kg Na
na 1 kg C12. Wode¢ z podchlorynem sodu z dodatkiem tiosiarczanu nalezy wla¢ do
beczkowozdw asenizacyjnych i po uptywie 2-u godzinnym przewietrzeniu zbiornikdw ich
zawartos¢ odprowadzi¢ do odbiornika. Wykonujac roboty dezynfekcji rurociggdw nalezy
scisle przestrzegac przepisow BHP.

1.5.8 Zasypywanie wykopow.

Rury wodociggowe i kanalizacyjne nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu
w wykopie, a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywaé re¢cznie cienkg warstwa piasku o
grubosci 30 cm ponad wierzch rury, na calej dlugosci pozostawiajac miejsca potaczen




przewodow nie zasypane do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci kanatu.
Obsypke przewodu nalezy wykonywaé 15cm warstwami ze starannym zageszczaniem
poszczegOlnych warstw przez ubijanie zasypki po obu bokach
az do uzyskania po zageszczeniu warstwy grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Ponad warstwg ochronng wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym pozostalym
z wykopu, pozbawionym kamieni i gtazéw z réwnomiernym zageszczaniem mechanicznie
warstwami o grub. 20cm do osiggnigcia powierzchni terenu. Do zageszczenia dwdch
pierwszych warstw uzywac¢ sprzetu mechanicznego lzejszego np. wibratory 1 ubijaki
mechaniczne do 20 kN. Powyzej moga by¢ uzywane walce zwykte lub wibracyjne.
warunki:

- nie moga wystepowac w nim czastki powyzej 20mm,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,

- stopien zageszczenia gruntu wg zmodyfikowanej wartosci Proctora winien wynosi¢

95% dla przewodu utozonego w pasie chodnikéw i trawnikéw, a dla drog 98%.

Niedopuszczalne jest wykonanie zasypania wykopu przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi
na rurociag z samochodéw wywrotek.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ szalowanie wykopu. Po
zakonczeniu robdt, teren nalezy przywroci¢é do stanu pierwotnego poprzedzajacego
rozpoczecie prac.
Przytacze oznakowa¢ nadziemnie tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970. Tabliczki
powinny by¢ opisane w sposob trwaly (emalia/wybijak). Nie dopuszcza si¢ opisywania
tabliczek za pomoca markerow /flamastréow.
Ze wzgledu na projektowane ptytkie zagtebienie rur kanalizacyjnych sanitarnych, az do
osiagnigcia przykrycia rurociaggu 0,9m nalezy rury z wierzchu przykry¢ 20cm warstwa
keramzytu ze wzgledu na zbyt duze wyptycenie rur. Wypeienie izolacyjne z keramzytu
nalezy od gory i od bokow zabezpiecza¢ folig ograniczajaca bezposrednie zamakanie
kruszywa.
Na dzialce 2/3 Br nad rurociggiem w miejscach w ktérych przewidywane jest poruszanie
sie¢ pojazdéw samochodowych (od bramy wjazdowej do garazu ) nalezy wykona¢ trwala
nawierzchnie drogowa wraz z jej podbudowg zasadniczg lub zainstalowaé¢ ptyty drogowe
0 grubosci 15cm i szerokosci min. 1,5m.

1.7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania 1 przesylania wody powinien spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 5grudnia 2002r.).

e  Przed zasypaniem rurociagu nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

e Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych, przytacze zgtosi¢ do odbioru koncowego w
Zaktadzie Ustug Komunalnych.

e  Wszystkie prace zwigzane z budowa projektowanych sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
wodociggowych.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej



PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610: 2002
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-EN 124

PN-88/H-74080/01

PN-S-96021:1997

PN-S-061 02:1997

PN-S-02205:1998

PN-S-02204:1997
PN-91/M-34501

I kanalizacyjnej. Wymagania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.(marzec 1999)

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Wiazy kanatowe. Klasa A15.

Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu
asfaltowego.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem

PN-81/B-03020
PN-92/B-10735

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.
Roboty budowlane ziemne.

BN-83/8836-02
PN-68/B-06060

1.8. WYTYCZNE BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkow BHP. Przepisy w tej
dziedzinie to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Ponadto:

Wykopy winne by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych oraz oznakowane, w czesci
oswietlone w wyznaczonej porze,

Na terenie budowy winna znajdowac si¢ podreczna apteczka z petnym wyposazeniem
umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku,

Prace winne wykonywac jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach ziemnych
szczegblnie na znacznych giebokosciach,

Prace ziemne prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innego uzbrojenia

Wykopy dla zbiornika bezodptywowego wykona¢ o bezpiecznym nachyleniu skarpy 45st.

W przypadku wykonywania wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0m nalezy
sporzgdzi¢ plan bioz.

Opracowat:
inz. Andrzej Dubarek



