PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
53-425 WROCLAW UL. STALOWA 19/9; TEL/FAX 71/361 47 15
INZ. MARIA UCHMANOWICZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie
55-080 Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1

TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Platanowa, Grabowa
Dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr
Przytacza kanalizacji sanitarnej do dz. 9/20-9/23, 9/8 przy ul. Grabowe;j
w Katach Wroctawskich

STADIUM: Projekt budowlany

KATEGORIA obiektu XXVI —sieci. Wspolczynnik kat. — 8, wspotczynnik wielkosci — 1
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r poz. 1554 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Platanowa, Grabowa dz.
8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej do dz. 9/20-9/23, 9/8 przy ul.
Grabowej w Kagtach Wroctawskich zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: inz. Maria Uchmanowicz; nr upr. 375/87/UW

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jarostaw Hirowski; nr upr. 36/90/UW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

II. Zataczniki

1. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Katy Wroctawskie do nieruchomosci
na dz. 9/20-9/24, 9/31, 9/8-9/10, AM-18 wydane przez ZGK. Sp. z o.0. w Katach Wroctawskich, nr
ZGK/DT/2411/3/2016 z dnia 07.12.2016

2. Uzgodnienie PB sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.w
Katach Wroctawskich pismem z dnia 07.12.2016 roku, znak ZGK/DT/4550/2/2016

3. Uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej wydane przez Burmistrza Gminy Katy Wroctawskie pismem
z dnia 02.11.2016 roku, znak DT.7012.383.2016-1

4. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, pismo WZA.5183.6198.2016.MP, dn. 22.12.16
5. Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o przynaleznosci do OIIB

6. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

1. Rysunki:

1. Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie 1:500 nr 1

2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500nr 2

3. Profil przylaczy kanalizacji sanitarnej 1:100nr 3

4. Szalowanie wykopu 1:25nr 4

5. Studzienka rewizyjna ¢ 1000,nr 5
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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Platanowa, Grabowa Dz.
8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do dz. 9/20-9/24, 9/31, 9/8 przy ul.
Grabowej w Katach Wroctawskich

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej] w m. Katy Wroctawskie wydane przez
ZGK. Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich, nr ZGK/DT/2411/2016 z dnia 07.06.2016

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Platanowa i Grabowa dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do studni na
dz. 9/20-9/23, 9/31 przy ul. Grabowej w Katach Wroctawskich. Dla dz. 9/24 oraz 9/8 przylacze
doprowadzono do granicy dziatek.

1.3. Obszar oddziatywania

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. 2015
poz. 1554 informuj¢, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE.J

W celu umozliwienia odprowadzenia $ciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych z dzialek przy ul.
Grabowej zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej w dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr oraz dz.
9/11dr. Wlaczenie do sieci za pomocg istniejacej studzienki rewizyjnej oznaczonej Kistn. Sie¢ wykonaé z
rur PCV f 200 kielichowych klasy SN8 (SDR34) oraz klasy SN12 (SDR31) taczonych na uszczelki
gumowe. Zlaczki 1 rury PCV z katalogu Wavin Metalplast-Buk.

Studnie K1, 2, 5,7, 81 11 z krggdw betonowych ¢ 1000 z wtazem typu przejazdowego.

Studnie K3, 4, 6 ,9, 101 12 z PP ¢ 425 z wlazem typu przejazdowego. Studnia Ko, petnigca funkcje
studni rozpreznej dla dz. 9/8, z kregdw betonowych ¢ 1000 z wlazem typu przejazdowego.

3. PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze z dziatek budowlanych odprowadzone beda poprzez samodzielne
przytacza kanalizacyjne do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Wpigcie do sieci za pomoca trojnika
studzienki ¢ 425 lub ¢ 1000. Przytacze do dz. 8/9 de 63 cisnieniowe do studzienki Ko ktora bedzie
rownoczes$nie studnig rozprgzng dla tego przylacza. Na kazdej dzialce w odl. 2m za granica
zaprojektowano studnie z PP dn 425 jako czyszczaki. Wlazy typu lekkiego. Przytacza kanalizacyjne od
miejsca wlaczenia do czyszczakow wykonaé z rur PCV kielichowych laczonych na uszczelki gumowe.
Klase rur opisano na profilach. Ztaczki i rury PCV z katalogu Wavin Metalplast-Buk.

4. WYKONANIE KANALIZACJI

4.1. Wykopy

Wykopy i szalunki pod rurociag kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami zawartymi w BN-83/8836-02 oraz $ciany wykopow powinny by¢ umocnione zgodnie z BN-
62/8836- 02 1 BN —52/ B — 06584.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenia $cian wykopow przed
mozliwos$cig obsunigcia si¢ ziemi przez wykonanie mocnej 1 szczelnej Scianki szalunkowej gwarantujace;j
zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

Miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ oznakowane w sposob widoczny cata dobe. Wykopy w rejonie
zabudowan winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob postronnych.
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Migjsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym, nalezy zlokalizowaé, a wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
Nawierzchni¢ drog po wykonaniu zadania doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2. Przygotowanie podtoza

W przypadku gruntu suchego piaszczystego, zZwirowo-piaszczystego i piaszczysto-gliniastego
podtozem moze by¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W przypadku gruntu spoistego, gliniastego nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospoiki
lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W przypadku gruntu nawodnionego podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem
grubosci od 15 do 20 cm z saczkami odwadniajgcymi.

W przypadku gruntow o niskiej nos$nosci pod zaggszczonym podtozem z piasku wykona¢ tawe zwirowo-
betonowa.

Podsypke 15¢m pod rurociag wykona¢é z piasku (z materiatu niespoistego, dajacego si¢ zageszcza¢ do
wystarczajacej nosnosci.

W przypadku rurociagu zaglebionego plycej niz 1,0m podloze stanowi¢ winny wylacznie grunty I i
IT Kkategorii. W przeciwnym wypadku wzmocni¢ podtoze zwirem z domieszka piasku. W przypadku
podtoza zwirowego 1 drobniejszego piasku nalezy zastosowaé folie budowlang lub geowtdkning w celu
uniknigcia mieszania si¢ zwiru 1 piasku.

Do kategorii I zaliczany jest zwir, gruby ttuczen, o $rednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22 mm. Max. 5-20%
ziaren o $rednicy 2 mm.

Do kategorii II zalicza si¢ piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren ok. 40 mm oraz
inne sortowane piaski i zwiry o réznym uziarnieniu lub mieszaniny piasku i zwiru, o malej zawartosci
czastek drobnych. Max. 5-20% ziaren o $rednicy 0,2 mm.

Grunt poczawszy od podsypki do nawierzchni zagesci¢ do 0,96 wg skali Proctora.

Nalezy spetni¢ wymagania normy PN-EN 1295-1 [C8]. PN-EN 1046. (Wavin 3 linstr s38)

Rure nalezy obsypac i zageszcza¢ symetrycznie po obu stronach warstwami o grubosci max. 20cm
Obsypke prowadzi¢ do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gorng krawedz rury. Obsypke wykonywac z
materialu o parametrach takich jak podsypka.

Do zaggszczenia obsypki do wysokosci 30 cm stosowaé lekkie wibratory, ubijaki rgczne. Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rura utozono
warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m.

Zasypke nalezy wykona¢ z kruszywa o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0 do 22 mm i o
réwnomiernym uziarnieniu. Dopuszcza si¢ uzycie gruntu rodzimego jezeli nie zawiera czastek
mogacych spowodowaé uszkodzenie rury, czastki ostre lub wigksze od 22mm.

Zasypke nalezy wykonywac warstwami o gr.20 cm i zageszcza¢ do podanej wartos$ci przy uzyciu
ubijakéw, lekkich wibratoréw ptaszczyznowych, zageszczarek mechanicznych (o masie do 100kg).
Rury powinny by¢ uktadane w wykopie suchym, waskoprzestrzennym.

Dla rur o przykryciu mniejszym od 1,0m zamiast podtoza wzmocnionego zagg¢szczonym zwirem
dopuszcza si¢ alternatywne zabezpieczenie betonowymi ptytami drogowymi o szer. 3m zachowujac
zageszczenie pozostatych warstw do 0,96 w skali Proctora.

4.3. Podsypka i zasypka

Rurociagg uktada¢ na podsypce piaskowej, grubosci 15cm rozlozonej na catej szerokosci wykopu i
doktadnie zageszczonej. W celu wzmocnienia wytrzymato$ci rury nalezy rur¢ podbi¢ piaskiem dobrze
zageszczonym oraz wykonac¢ zaglebienia pod zlacza. Nastepnie rurociag zasypaé piaskiem do wysokos$ci
30cm ponad grzbiet rury i ponownie zagesci¢. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami co 20cm z
dokladnym zageszczeniem gruntu. Rurociagg zasypa¢ piaskiem z wykorzystaniem nadajacej si¢ ziemi z
urobku z rownoczesnym zageszczeniem do petnej gtebokosci wykopu.

Nawierzchni¢ odtworzy¢.

4.4. Oznakowanie trasy rurociggu.
Trase rurociggu nalezy oznakowac przy pomocy tasmy polietylenowej z wktadka metalowa, utozonej 30
cm nad rurociggiem.
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4.5. Proba szczelnosci i odbior
Po utozeniu kan. sanitarnej w wykopie i przed jego catkowitym zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe
na szczelnos¢ 1 przepustowos¢ wg PN-73/B-10735. Odbior zgodnie z PN-92/B-10735.

4.6. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne ¢$1000 mm wykonaé¢ z kregdw betonowych laczonych na uszczelki gumowe,
studzienka uwzglednia mozliwo$¢ zejécia robotnika do jej wnetrza dla ogledzin stanu technicznego
kanahu, robot konserwacyjnych, wzglednie przeprowadzenia czyszczenia.

Norma PN-91/B-10729 okresla dla studzienek rewizyjnych minimalne $rednice wnetrza w nawigzaniu do
ich funkcji. Studzienki nalezy wykona¢ jako szczelne, z kinetg przelotowa, plyta nastudzienng i wtazem
zel. ¢ 600 — typ przejazdowy.

Kinet¢ studzienki wyprofilowa¢ betonem szczelnym z dodatkiem wody szklanej, a zewngtrzne
powietrznie zatrze¢ cementem na gtadko.

Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowaé bitizolem 2R+2P i lepikiem asfaltowym na goraco lub w
systemie Deitermanna — grunt Eurolanem 3K, wierzchnia warstwa Superflex 10 gr. 3 mm wg zalecen
systemowych. W $cianach studzienki osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego.

Elementy studni z betonu min. B 37,5; wodoszczelno$ci min. W8 o nasigkliwosci ponizej 4%.

Studzienki ¢ 425 z rury karbowanej z pokrywa zeliwna.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW
W razie koniecznosci odwadniania wykopoéw stosowac ogolnie dostepne metody. Nie dopuszcza sig
stosowania pompowania wody bezposrednio z wykopdow.

6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot.

Wykonanie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi urzadzeniami i instalacjami:
J kanalizacja grawitacyjna PVC: 200 mm = 240 m; 160 mm =48 m

o kanalizacja ci$nieniowa 63PE 10m
J studzienki rewizyjne,
J roboty ziemne wraz z robotami towarzyszacymi

Realizacja elementow projektowanego zakresu prac nastgpowac bedzie sukcesywnie, poczawszy od
miejsc wiaczenia. Planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy do studzienek.

2. Istniejgce obiekty budowlane.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmian istniejgcego stanu obiektow usytuowanych na
dziatkach, w obrebie ktorych prowadzone bedg prace budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie BiZ ludzi.
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuje elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot.

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje zagrozenie BiZ ludzi wigza si¢ z pracami montazowymi

prowadzonymi przy pomocy dzwigu samochodowego. Uzycia dzwigu samochodowego wymaga

uktadanie w wykopach oraz montaz kregow zelbetowych przy wykonywaniu studni rewizyjnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych;

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajacy samochdd,

- porazenie pradem przy wykonywaniu robot w sasiedztwie kabla energetycznego.
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5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bhp. Operatorzy
maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisj¢ kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego.

6. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego;

- wykona¢ petne umocnienie $cian;

- zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;

- ogrodzeni 1 oznakowanie placu budowy;

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu cigzkiego.

7. UWAGI KONCOWE.

7.1. Sieci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” cz. 1.

7.2. Wpigcie do istn. sieci nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu, na warunkach i pod nadzorem ZGK Sp. z
0.0 Katy Wroctawskie.

7.3. Odkryte rurociagi podlegaja geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym

7.4. Roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci ze wzgledu ma mozliwo$¢
wystapienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladach geodezyjnych oraz brak doktadnych
danych o glebokosci wystepujacego uzbrojenia

7.5. Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami, ktore zostaty zalaczone do
niniejszego opracowania i stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

7.6. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza si¢
odstapien od projektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego.

Wroctaw, wrzesien 2016 r. Opracowala:
inz. Maria Uchmanowicz



