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Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55 - 080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Katy Wroclawskie
do nieruchomos$ci na dz. 9/20 — 9/24, 9/31, 9/8 — 9/10 AM-18

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2016r. oraz w nawigzaniu do notatki stuzbowej z
dn.02.09.2016 Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich aktualizuje warunki
budowy sieci kanalizacji sanitarnej ZGK/ DT/ 2411/2/4272/2016 z 07.10.2016 do w/wym. dziatek:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
prawa budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Projekt sieci nalezy uzgodnié¢ w ZGK Sp. z 0.0. W celu uzgodnienia wymaga si¢ dwoch egzemplarzy
projektow w formie (papierowej) oraz jednego egzemplarza projektu na ptycie CD.

3. Zaprojektowa¢ dwa odcinki kanalizacji grawitacyjnej. Jeden wigczy¢ do studni kanalizacyjnej
istniejacej w dz.8/26dr (ul.Platanowa, rzedne studni 136,28/134,38), drugi wiaczy¢ do kanalizacji w
ul.Lipowej poprzez studnie zamontowana na sieci. Wiaczenie wykona¢ w sposob szczelny za
pomoca wiertnicy 1 przejscia szczelnego.

4. Montaz sieci wykonaé z rur PCV-S SN8 litych faczonych na uszczelki, posiadajacych oznakowanie
materialu wewnatrz rur.

5. Zachowa¢ nastgpujgce spadki rur — minimalny 0,5% , maksymalny — 15%.

6. W miejscach zmian kierunku trasy lub spadku, oraz co S0mb stosowac studnie kanalizacyjne dn1000
prefabrykowane posiadajgce nastgpujace parametry:

- klasa ekspozycji XAl

- beton klasy C35/45 (B45);

- nasiakliwos$é nie wigksza od 5 %;

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu ;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w Kinecie ;

- do produkcji studzienek stosowaé cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowac uszczelki odporne na dziatanie sciekdéw wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania PN-EN 681-1;

- studzienki wyposazy¢ w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym Kolorze

- minimalna sita wyrywajgca stopiefi nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN .

7. Przylaczenie poszezegélnych dziatek do sieci wykona¢ poprzez montaz studni kanalizacyjnych.

8. Instalacje kanalizacji sanitarnej z budynku na dz.9/8 (ze wzgledu na znaczne zaglgbienie istnicjace]
instalacji) przylaczyé do projektowanej sieci poprzez odcinek kanalizacji ttocznej i studnig rozprgzna
o $rednicy min.600mm wykonang z materiatéw odpornych na korozj¢ siarczanowg.

9. Rurociag grawitacyjny ukladaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m. Stosowa¢ obsypke
piaskowa do 0,3m ponad wierzch rury. Zasypke realizowaé gruntem rodzimym nie zawierajgcym
elementdw ostrych, twardych, kamienistych >50mm oraz cz¢éci organicznych

10. W przypadku prowadzenia sieci ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy przewidziec
odpompowanie wody z wykopu. Szczegdlowe rozwigzania zamiesci¢ w projekcie budowlanym.

1 1. Rozpoczecie robdt budowlanych zglosi¢ pisemnie w ZGK.
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12. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé powykonawezg inwentaryzacjg geodezyjna.
13. Wykonanie kanalizacji niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowa¢ bedzie brakiem odbioru robot przez ZGK.
14. Zakonczenie robot zgtosi¢ pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich
15. Do odbioru nalezy dostarczy¢:
¢ Pozwolenie na budowe
e Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru z
naniesionymi zmianami (kolor czerwony)
¢ Deklaracje zgodnosci oraz atesty higieniczne z potwierdzeniem przez kierownika ,,wbudowano na
budowie”
e (Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem
e Mapa geodezyjna powykonawcza
» Protokoly wykonania podsypki, obsypki (podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
Kierownika budowy)
» Protokoty z pozytywnymi wynikami proby cisnienia / szczelnosci sieci — probg szczelnosci
realizowac w obecnoscei przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0.
¢ Protokot pozytywnego wyniku inspekeji kamera video (kanalizacja)
e Protokoly zaggszczenia zasypki
o Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku sieci i przytgczy przebiegajacych przez
grunty nie bedace we wiadaniu Inwestora)
16. W razie braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru kanalizacji jest zabezpieczenie
uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowg o wymiarach 2,0x2,0xm o gr. 0,3m). Rzgdna terenu
powinna odpowiadac rzednym przewidzianym w projekcie drogowym
17.Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora i wykonawce (przygotowanie
skompletowanie dokumentow, zorganizowanie pracy i realizacj¢ przepisow bhp). Obecnosc
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru Inwestorskiego w trakcie odbioru jest obowigzkowa.
18. Scieki wprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé wymagania Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst pierwotny: Dz. U.
2001 r. Nr 72 poz. 747, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm.) art. 9.
19. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych, wod z drenazu odwadniajacego oraz zrzucania do
kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wlosow, waty, scierek itp.
20. W przypadku posadowienia sieci lub przylaczy na terenie dziatki nie nalezacej do Inwestora zgodg
na wejscie w teren nalezy uzyskac u wlascicieli tej dziatki.
21. W przypadku przylaczy do dziatek, na ktorych nie wybudowano budynku nalezy te przylacza
zakorkowac,
22. Zwieniczenia studni kanalizacyjnych w terenach zielonych winny znajdowaé si¢ minimum l0cm
powyZej poziomu terenu.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Niniejsze warunki zastgpujq wszystkie wezesniejsze warunki wydane dla w/wym. dzialek.

up zdnia 04 04 20121
KIERCWNIK U TECHNICINEGD
mgr iz, arbata Focht
Otrzymuja :

1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi: Barbara Focht tel.: 71 39 13 238
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LK

Katy Wroctawskie 07.12.2016
ZGK/DT/ 4550/2 /2016

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Dotyczy: Projektu sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr oraz
przylaczen do dz. 9/20 — 9/24, 9/31, 9/8 AM-18, ul. Grabowa w Katach Wroclawskich

ZGK Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr,
9/11dr oraz przytaczen do dz. 9/20 — 9/24, 9/31 (wspdlne z dz.9/6), 9/8 AM-18, ul.Grabowa w
Katach Wroclawskich — z uwagami:

1) Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej ZGK/DT/2411/3/2016 z dnia 07.12.2016
stanowig integralng cze$¢ uzgodnienia

2) W zblizeniu oraz na skrzyzowaniach sieci z kablem energetycznym stosowac rury ostfonowe

3) Wiazy studni w terenach zielonych winny by¢ posadowione min. 10cm powyzej terenu

4) Przed rozpoczeciem robét w dziatkach nie nalezacych do Inwestora zgode na wejscie w teren
nalezy uzyskaé u wiadcicieli tych dziatek.

up zgma 04 04 2012«

KIEROWNIK U TE(E‘/H‘!QHJD
mgr i arbata Focht

Zatacznik:
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawg prowadzi:
Barbara Focht tel.: 71 39 13 238
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Katy Wrockiwskie. dinia 021120106

FHe

D1.7012.383.2010-1 [ racow nia Projektowa Sieci i Tnstalacji
Sanitarnych inz. Maria Uchmanowicrz
Stalowa 199

33423 Wrockaw

Dotyesy. uzgodnicnic s odeinka sivet Kanalizacjio sanitarae] obrebic diatek drogowych -l
Platanowe). ul Grrabow el dziatka nr ewid. 8/.20dr. 9/19dr, 9/ 12dr i 911 dr AM-18 wraz ¢
pres faezame hanalizochi sanitarne] do dziadek nroewid. 920 G W6 (931) 98 ANM-1S pray ul.

Crrthow g obreb Katy W rochwskie

W odpowiedzi na panstwa wniosek ¢ dnia 27 pazdziernika 2016¢,, |. dz. nr 26601, w sprawe
uzgodnienia trasy i wyrazenia zgody na hudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ? przytaczami
do dziatek nr ewid. 910 9 Za 0608 ANM-I8 w obrebie pasow drogowych drog gminnych ul

olatanowej, ul. Grabowe| i ul. Lipowej zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. g 26dr. 9/19dr: 9712dr
9 1 Ldr AM-1Sobreb Katy Wroctawskie,

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
uzgadnia trasg i wyraza zgodg

na zlokalizowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz Z przylgczami w zakresie zlokalizowariid
niezbedne; infrastruktury w pasie drogowym drog gminnych zlokalizowanych na dziatkach nr ewid
¢ odr. 9719dr AM-18 — ul. Plaanowa. 0/12dr AM-18 ul. Grabowa i 9 11dr AM-18 — ul. Lipowa w
miescie Katy Wrodawskie, wedlug przediozonegd do uzgodnienia projektu zagospodarowania
rerenu, uwzgledniajac zapisy niniejszego uzgodnienia:

1. Projektowany adcinek kanalizacji sanitarnej - wykonac metodg wykopu otwartego bez
wstrzymywania ruchu - pobocze drogowe, dostosowujat ozerokost wykopu do Srednicy
przewodu i technologil roboL pray montazu.

Miejsce wpigcia projektowanego odcinka kanalizacji canitarnej w istniejaca sie¢ wykona¢ metody
wykopu otwartego polowkowego bez wstrzymywania ruchu w obrebie istniejacej nakladki
asfaltowej na krzyzowaniu ul. platanowe| 2 ul Debowa.

]

3 Jednoczesnie informuje, ze nakladka asfaltowa wykonand w ciggu ul. Platanowej jest objgld
gwarancjq wykonawcy W wyniku, C€7ego wszelkie prace budowlane | modernizacyjne naley
wykonywad w uzgodnieniu i pod nadzorem Gwaranta, firmy: POL-DROG DRAWSKO POMORSKIE
S.A. ul. Podmiejska 2. 78-500 Drawsko Pomorskie, tel.. 94 363 20 75, emat

p S I RIMINT 20

4 Wykopy kazdorazowo odpowiedno zabezpieczyC | obudowac. Miejsce prowadzenia pract W
ohrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowac ! zabezpieczyc.

5. Zdemontowane elemently 2 pasa drogowego, grunt 2 wykopow araz niezbedne materialy

budowlane skladowac w miejscu Niestwadrzajatym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

6 W trakcie prowadzemd rubot cabrania sig nawozentd siemi na jezdnie. W praypadku powstanid

takie) sytuacji nalezy natychmiast oczysdic jaz gruntu.



W miejscu skrzyzowan i sblizen sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac
rury ochronne na przytaczu badz wystepujacym uzbrojeniu-_M[LdVJlezielne 7 PE lub PVC typu
ARQT. Montaz zabezpieczen W miejscach skrzyzowan wykonywac w zaletnosci od stan

istniejacego w gruncie po wykonaniu odkrywek. Prace powinny by prowadzone w. uzgodinent
pod nadzorem wiasciciel uzbrojenia.

Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zaggszczac mechanicznie warstwami, co 20 ¢
rwracajac szczegolng uwage na stopien zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu prac ziemnych ! instalacyjnych na naszym Bf!ﬂjjﬁ’_tﬁie.ﬂ_-‘e@(éﬂﬂﬁﬁ?@fﬁé&iﬁg.‘-_‘@a

QCZysCic | doprowadzic do stanu pigrwolnego adbudowuige warstwy kanstrukcyine inawierzchine

w_ dotychczasowe) technologn Nawierzchnie natezy odbudowac w_obrebie 3

nia 1

Platanowe] w_ul. Dgbowa na diugostl 6,5 m 1 cale] szerokasct dl Platanowej 2 uwzglednienie:

tukow wiaczeniowych

10. Rohoty beda wykonywane zgodnie 2 zalwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizde,

ruchu zastepczego oznakowania robat prowadzonych w pasie drogowym oraz _projekten
odbudowy nawierzchni.

11, Gmina Katy Wrocdlawskie me poNasi odpowiedzialnosci 2a kolizje 7 urzgdzeniami obcyr

i
bt
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(S )

;najdujgcymi sie na dzialce gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustalic z ich uzytkownikami

Uzgodnienie obowigiue w okresie 2 lat i traci wainosc w przypadku niedotrzymania podanyis
warunkow, zmiany przebiegu przylaczy, badz zaistnienia istotnej zmiany zainwestowania terent
naich trasie.

. Niniejsze uzgodnienie nie jest sepwoleniem na zajgcie pasa (drogowego celem wykonania robot. Vv

celu uzyskania zerwolenia na 7ajocie pasa drogowego nalezy przed przystapieniem die
wykonywania prac W jpduie drogowym w/w drog gminnych wystapic do tutejszego Urigdu
wnioskiens, na co najmne) 14 dni przed planowanymi robotami {do wydania zeswolent:
potrzebne 3 m.n. nastgpujace dane: lokalizacja, powierzchnia zajgie pasa drogowegn na (74,
robol- jezdnia, pobotre. Okreslenie sposobu przejscia przez droge- rozkop, przecisk; powWiErZennt:
rzutu poOZIOMEeEQ WMIes/(/anego urzadzenia w pasie drogowyn; okres zajecia pasd drogowego
Do wniosku nalezy dotgezyc miin. niniejsze uzgodnienie

Druk wniosku do pobrania: http _'g'o'nm.k:a,tywrgg_lavgski.e.p__ljdoj;g_i_f_nept_y;fpow__nlz[":d

14 Niniejsze  uzgodnienie  jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem wiya

wymienionej dziatki gminnej na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy ? divi
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t; Dz U 2 20168 r poz 290).1 stanowi dokument, 0 kLo
mowa w art. 33 ust.2 pkt, 2 tej ustawy.

15, Przed rozpoczeciem pra nalezy uzyskac pozwolenie nd budowe lub dokonac zgloszenia hudowy

alho wykonania robot hudowlanych we wlasciwym organie architektoniczno- budowlanym
zarzagdey sieci. '

W zalaczeniu:

- projekt zagospodarowania terenu
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WOJEWODZKI URZAL

OCHRONY ZABYTKOwW

we Wroclawiy 9
50-243 Wrockaw, ul. Wiadystawa Lokietia 11 Vipelennilloiln

tel. (071) 343:65-01. 344-38-92. fax %44-14.40
WZA.5183.6198 2016 MP

rkp-44726-2016

Pracownia Projektowa Sieci
i Instalacji Sanitarnych

inz. Maria Uchmanowicz

ul. Stalowa 19/9

53-425 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 8/26dr, 9/19dr, 9/12dr, 9/11dr w ul. Platanowe;j
i ul. Grabowej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatek nr: 9/20 — 9/24, 9/31, 9/8 przy
ul. Grabowej w Katach Wroclawskich, gm. /loco.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.11.2016 r., w sprawie jak wyzej informuje, ze
opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne. Ponadto, wobec planowanego
zakresu robdt na tym etapie, nie warunkuje¢ koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego
na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnosze nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (bgdz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostana podjgte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opini¢ nalezy wigczy¢ do dokumentacji projektowe;j.
stepca Dolnoslaskiego
ﬁ/a?t‘egkjm}(onsen” ora Zabytkow
. ) —we Wroclawiu "

mgr Danici Gibski

Otrzymuja:

@Adresat

2. a/a t-ka Katy Wr., gm. loco






