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A. CZESC FORMALNO-PRAWNA



A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania Parku
Staromiejskiego w Katach Wroctawskich ze szczegdlnym uwzglednieniem matej
infrastruktury rekreacyjno- turystycznej.

Szczegbtowy zakres Inwestycji zaktada utworzenie nowych obiektow
budowlanych tj. toaleta, poidetko, wiaty rekreacyjne oraz rowerowe, tawki, fawostoty,
tablice edukacyjne i informacyjne, Sciezka zmystéw oraz latarnie.

W ramach budowy obiektu toalety publicznej poidetka oraz nawierzchni
parkingu dodatkowo projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej-
wykonanie przytgczy elektroenergetycznych, wodnej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji
deszczowej.

Podstawa opracowania

- umowa z Gming Katy Wrocfawskie

- biezgce ustalenia z Gming Katy Wroctawskie oraz Nadle$nictwem Miekinia
- ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- mapa do celéw projektowych

- mapy zagrozenia powodziowego

- wizje terenowe

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Katy Wroctawskie,
w sgsiedztwie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu oraz gminnych terenéw sportowych.

Obszar w wiekszosci pokryty jest lasami o charakterze tegowym oraz niska
roslinnoscig trawiastg i krzewiastg. Na terenie wystepujg dojscia piesze oraz
czesciowo- obrzeza betonowe. Na terenie wystepujg réwniez miejsca bedace
miejscami bytych starorzeczy. Cze$é z nich obecnie jest czasowo zalewana, tworzac
okresowo tereny bagienne.

W kilku miejscach na terenie zinwentaryzowano istniejgce elementy matej
architektury i infrastruktury turystycznej, jednak odznaczajg sie one $rednim i ztym
stanem technicznym (tawki, elementy betonowe).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na dogodne usytuowanie i uksztattowanie terenu planuje sie
wykonanie prac budowlanych oraz budowe obiektéw budowlanych, w tym:
- nawierzchni parkingu dla samochoddéw osobowych z kostki brukowej oraz
kraweznikow betonowych;
- chodnika z kostki brukowej;
- nowych nawierzchni istniejgcych Sciezek z ttucznia kamiennego i obrzezy
betonowych;



- toalety publicznej (z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne) w
granicach projektowanego parkingu wraz z wykonaniem przyfaczy kanalizacji
sanitarnej, wodnej oraz elektroenergetycznej;

- miejsca punktu poboru -poidetka (z wykonaniem przytgcza kanalizacyjnego oraz
wodnego);

- tablic informacyjnych z regulaminami korzystania z projektowanych obiektow;
- tablic edukacyjnych;

- Sciezki zmystéw;

- miejsca postojowego dla rowerdw;

- koszy na odpady state;

- latarni;

- tarasu widokowego;

- przejs¢ drewnianych w formie mostkow;

- nasadzen, zgodnie z projektem nasadzen;

W ramach prac rozbiérkowych planuje sie:

- usuniecie istniejgcego ogrodzenia z siatki przy parkingu;

- fragmentu istniejgcych betonowych elementéw na terenie dziatki nr 6/1;
- istniejgcych obiektéw matej architektury- fawek;

- instalacje brakujgcej oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie.

W obszarze istniejgcej zieleni planuje sie wykonanie dodatkowo nastepujgcych dziatan:
- przeciecie podszytu, w tym zadrzewnienia (o $rednicy nie przekraczajgcej @ 20 cm);

- pielegnacja istniejgcych drzew- wyciecie obumartych konaréw;

- wyciecie drzew bedgcych w ztym stanie i zagrazajacych uzytkownikom parku;

- pogtebienie istniejgcych starorzeczy.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Projektowane parametry powierzchniowe:

e Powierzchnia dziatki 11 2546 m?

e Powierzchnia Sciezek pieszych: 9917,9 m?

e Nawierzchnia- kostka brukowa- parking 1133 m?

e Nawierzchnia- kostka brukowa- chodnik 304,3 m?
taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1 1355,4 m?

e Powierzchnia zbiornikéw 3528 m’

e Powierzchnia zbiornika -przeznaczona do pogtebienia 2193 m?

e Nawierzchnia- projektowany trawnik (przy parkingu) 567,7 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna 97094,9 m?



10.

Wymagania wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Niniejsza Inwestycja spetnia wymagania wynikajace z ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren w MPZP oznaczony jest jako 49 ZP,
U/Z - teren terasy zalewowej rzeki Bystrzycy, przeznaczony w wiekszej czesci funkgji
rekreacyjne;.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenie zaleca sie:
- uregulowania stosunkéw wodnych;
- wykonania niezbednych cie¢ zieleni;
- wprowadzenia drzew i krzewéw ozdobnych oraz utworzenia polan widokowych;
- wyposazenia terenu w niezbedne elementy matej architektury (tawki, szalety, kosze
na odpadki).

Informacja o ochronie terenu

Obszar bedacy przedmiotem opracowania nalezy do historycznego zatozenia
parkowego, wpisanego do zespotu Parkéw Krajobrazowych Dolina Bystrzycy. W
zasadniczej czesci teren objety jest ochrong konserwatorskg i podlega uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Park objety jest ochrong Srodowiska przyrodniczego -Natura 2000 ,tegi nad
Bystrzycy”.

Ze wzgledu na sasiedztwo terenu z rzekg Bystrzyca, na obszarze wystepuje
zagrozenie powodzia.

Drogi wewnetrzne, dojscia i parkingi

Gtéwna sciezka pieszo- rowerowa (obszar dziatki drogowej nr 1) prowadzi w
strone terenu parku krajobrazowego w Soénicy. Sciezka ta posiada nawierzchnie
szutrowg i wyposazona jest w istniejgcg instalacje oswietleniowa.

W ramach projektu, na terenie catego parku projektuje sie odtworzenie
istniejgcych $ciezek pieszych i pieszo-rowerowych wraz z ich poszerzeniem, korektg
przebiegu i wzmocnieniem nawierzchni. W projekcie nie zaktada sie zmiany lokalizacji
dojazdu na teren parku oraz projektowanego parkingu na dziatce nr 6/1.

Miejsce na odpady state
Wyznaczono nowe miejsca gromadzenia odpaddw statych w postaci koszy
zlokalizowanych wzdtuz gtéwnych ciggdw pieszo-rowerowych.
Wymagania dotyczace interesu oséb trzecich oraz zagrozen srodowiska
Inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Nadlesnictwo Miekinia-
wspotwiasciciela dziatek potozonych w potudniowej czesci terenu Inwestycji i nie

narusza interesu prawnego osdb trzecich. Ingerencja w zakresie istniejgcej zieleni nie
niesie zagrozen dla Srodowiska i zostata pozytywnie zaopiniowana.



11. Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja budowlana nie znajduje sie na terenach eksploatacji
gornicze;.

12. Infrastruktura techniczna.

Infrastruktura techniczna w obrebie zagospodarowania terenu pozostanie
czesciowo rozbudowana o nowe przytgcza elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, w tym zwigzane z odprowadzeniem wodd deszczowych z terenu
projektowanych nawierzchni parkingu i chodnikdéw.

Projektant:
mgr inz. arch. Aneta Grzeszczyk
upr. nr 43/DSOKK/2014



INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ poszczegdlnych
obiektow

prace zwigzane z pogtebieniem zbiornika;

wyciecie wyznaczonych drzew oraz zabiegi pielegnacyjne w obrebie istniejgcej
zieleni;

wykonanie robdét budowlanych rozbiérkowych na terenie;

wykonanie przytaczy  kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz
elektroenergetycznej;

wykonanie toalety publicznej;

wykonanie poidetka;

wykonanie nowych stupéw i opraw oswietleniowych;

wykonanie nowych nawierzchni sciezek pieszo- rowerowych i obrzezy
betonowych;

wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnikéw, kraweznikéw betonowych;
budowa wiaty rekreacyjnej, wiaty dla roweréw z wyposazeniem;

budowa nowych obiektéw matej architektury: tawek, koszy na odpady, Sciezki
zmystdw, tablic informacyjnych i edukacyjnych;

budowa tarasu widokowego przy zbiorniku;

budowa przejs¢ drewnianych w formie mostkow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie, w zakresie opracowania nie wystepujg obiekty kubaturowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie terenu inwestycji brak elementéw mogacych stwarzaé¢ bezposrednie
zagrozenie.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia

roboty murarskie i betoniarskie na wysokosci — mozliwos¢ spadania z tarasu
przedmiotdéw lub materiatéw — czas ok 3 tygodni;

roboty wyburzeniowe- mozliwos¢ upadku z wysokosci — czas to 4 tygodnie;
roboty murarskie— mozliwo$¢ upadku z wysokosci — czas to 4 tygodnie;

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe— mozliwo$é upadku z wysokosci oraz
spadania przedmiotéw lub materiatéw — czas ok. 4 tygodni;

roboty ciesielskie i dekarskie— mozliwos¢ upadku z wysokosci oraz spadania
przedmiotéw lub materiatéw — czas ok. 4 tygodni;

prace przy ociepleniu i wykonczeniu elewacji — mozliwos¢ upadku z wysokosci
oraz spadania przedmiotow lub materiatdw — czas ok. 4 tygodni.



5.

6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okresSlonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;

e roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym;

e w czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé przepisdw dotyczacych
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowej, bhp, ochrony oséb trzecich oraz
przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe
reguluj zapisy specyfikacji technicznych urzadzen);

e w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w planie
BIOZ.

Projektant:
mgr inZ. arch. Aneta Grzeszczyk
upr. nr 43/DSOKK/2014
Rysunki branzy architektonicznej
Numer i nazwa rysunku: Skala:

[PZT] Projekt zagospodarowania terenu 1:500



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt budowlany przeznaczony jest w catosci do funkcji rekreacyjnej.
Wyposazenie techniczne terenu odpowiada wymaganiom uzytkowym wystarczajgcym do
zaspokojenia potrzeb mieszkaricdw oraz potencjalnych turystéw.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektow

2.1 Toaleta publiczna

e Maksymalna dtugos¢ obiektu 13,55 m
e Maksymalna szerokos¢ obiektu 10,72 m
e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
e Nachylenie potaci dachowych: 5°
o Wysokos¢ kalenicy: 7,40 m

e wizualizacja:




charakterystyka ogélna:
bezobstugowa toaleta przeznaczona na lokalizacje o tradycyjnej formie zabudowy

cokot wykonany z tynku mozaikowego w kolorze antracyt | oktadzina zewnetrzna
z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu pokryte kolorowym tynkiem
akrylowym w kolorze jasnoszarym oraz elementéw drewnianych w kolorze
kasztan | dach czterospadowy pokryty dachéwka bitumiczng w kolorze antracyt

opis / parametry:
Kontener o wymiarach min. 2,45 x 3,75m, jednokabinowy przystosowany dla oséb

niepetnosprawnych.

Toaleta powinna zawierac petne wyposazenie standardowe oraz automatyczny,
bezdotykowy podajnik papieru toaletowego. Obudowa ze stali nierdzewnej z
czujnikiem zblizajgcego sie konca papieru toaletowego, dodatkowy, reczny
podajnik papieru toaletowego pozwalajgcy zapewnic ciggtosc papieru
toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej zamykany na kluczyk.
Wandaloodporny zestaw umywalkowy:

Wyposazenie standardowe: wbudowany w $ciane zestaw nie posiadajgcy zadnych
wystajgcych czesci.

Po podstawieniu rgk otrzymuje sie sekwencyjnie: porcje mydta, ciepta wode,
ciepte powietrze do suszenia ragk. Zestaw zintegrowany z duzym, bezpiecznym
lustrem ze stali nierdzewnej umieszczonym nad umywalka

oraz z koszem na $mieci wykonanym ze stali nierdzewnej. Kosz nalezy wyposazy¢
w automatyczny system gasniczy.

Elektroniczny sterownik drzwi z wrzutnikiem monet:

Sterownik powinien umozliwiac¢ ustala¢ dowolng optate oraz powinien umozliwiac
ustalenia czasu uzytkowania toalety. Toaleta powinna by¢ wyposazona w
wewnetrzny wyswietlacz pokazujgcy uptywajacy czas.

Alarm bezpieczeristwa i oswietlenie:

Sanitariat powinien by¢ wyposazony w wewnetrzny wigcznik i wytgcznik
sygnalizatora $wietlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na dachu
toalety. Oswietlenie wewnetrzne: zatgczanie i wytgczanie oswietlenia
automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Zasilanie
toalety powinno zawieraé awaryjne zasilanie oswietlenia kabiny z akumulatoréw.
Oprawa swietlna nasufitowa 230V-1P44. Oswietlenie komory technicznej
wigczane i wytgczane przyciskiem recznym. Toaleta powinna by¢ rowniez
wyposazona w gniazdko serwisowe.

Plan utrzymania higieny:

W zestawie podstawowym toaleta powinna zosta¢ wyposazona w:

- instrukcje utrzymania higieny,

- wiadro, 3 mopy, szczotke, fopatke,

- komplet sciereczek w 3 kolorach (kazdy kolor przypisany jest do mycia innych
urzadzen)

- zestaw ptyndw do mycia i dezynfekcji,

- zestaw do czyszczenia stali nierdzewnej,- oddzielny oznakowany punkt czerpania
wody zamykany na klucz,



- waz gietki do zmywania,

- licznik wody,

- dyfuzor zapachéw,

- instrukcje uzytkowania w 3 jezykach.

Toaleta jako obiekt budowlany powinna zosta¢ posadowiona na trwatym
fundamencie zagtebionym w gruncie.. Jako fundament nalezy wykonac zelbetowg
ptyte fundamentowg z betonu C20/25 gr. 20 cm zbrojong dwoma warstwami
siatki zbrojeniowej o rozstawie pretéw fi 8mm 15x15cm wykonang na warstwie
podbetonu z betonu C12/15 gr. 10cm. Z uwagi na niewielki ciezar i wymiary
toalety nalezy zakotwi¢ w podtozu zgodnie z wymogami i instrukcjg producenta.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanej systemowej toalety
publicznej za pomocy projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne. Zasilanie w
wode projektowanej systemowej toalety publicznej nalezy wykonac¢ za pomoca
projektowanego przytgcza wodociggowego z witgczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej wg opracowania branzy sanitarne;j.

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

2.2 Wiata rekreacyjna z tawostotami

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja szkieletowa oparta na stupach, posadowiona na stopach
fundamentowych | elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor
kasztan | powierzchnia uzytkowa ok. 16 m? |poszycie dachu — dachéwka
bitumiczna w kolorze antracyt | wyposazenie — 2 tawostoty drewniane




parametry:

szerokos$é 6,44m
dtugosé 391 m
wysokosc 3,10 m

powierzchnia uzytkowa: 25,18 m2

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czesci rysunkowej

2.3 Wiata z tawostotami i miejscem na ognisko

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja szkieletowa oparta na stupach, posadowiona na stopach
fundamentowych |elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor
kasztan | powierzchnia uzytkowa ok. 85 m? | poszycie dachu — dachéwka
bitumiczna w kolorze antracyt| wyposazenie — 5 tawostotéw drewnianych oraz
miejsce na ognisko

parametry:

szerokos$é 10,44 m
dtugosc 10,44 m
wysokos¢ 4,40 m

powierzchnia uzytkowa: 85,55 m2

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




2.4. Miejsce postoju roweréw

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja szkieletowa z zadaszeniem, posadowiona na stopach
fundamentowych | elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor
kasztan| elementy metalowe malowane proszkowo na kolor antracyt |
powierzchnia uzytkowa ok. 5,5 m? z 16 miejsc postojowych dla rowerow

parametry:

szerokosé 2,34 m
dtugosé 3,22 m
wysokos¢ 3,20m

powierzchnia uzytkowa: 7,53 m2

Szczegétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

2.5. tawostot

wizualizacja:




e charakterystyka ogdlna:

siedzisko tawy i blat stotu wykonane z elementéw drewnianych na konstrukcji
stalowej| montowane na state w podtozu za pomocg stép fundamentowych |
catos¢ zabezpieczona przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych| kolorystyka
elementdéw- elementy stalowe w kolorze antracyt, elementy drewniane w kolorze

kasztan

parametry:

szeroko$¢ zestawu: 1,94 m
dtugosc¢ zestawu: 1,70 m
wysokos¢ zestawu: 0,68 m

powierzchnia uzytkowa zestawu: 3,29 m2

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

2.6. tawka

e wizualizacja:

e charakterystyka ogdlna:

oparcie i siedzisko wykonane z elementéw drewnianych na konstrukcji stalowej |
montowane na state w podtozu za pomocg stép fundamentowych| catosé
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow zewnetrznych| kolorystyka
elementow- elementy stalowe w kolorze antracyt, elementy drewniane w kolorze

kasztan

parametry:

szerokos$é 0,38 m
dtugosc 1,80 m
wysokos¢ 0,83 m

powierzchnia uzytkowa: 0,68 m2

Szczegbtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




2.7. Kosz na odpady

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja stalowa w kolorze antracyt, zabezpieczona przed dziataniem
czynnikéw zewnetrznych | oktadzina drewniana impregnowana i lakierowane na
kolor kasztan| wktad wyjmowany z blachy ocynkowanej | konstrukcja
montowana na state w podtozu

parametry:
szeroko$é 0,40 m
dtugosé 0,40 m
wysokos¢ 0,80 m

powierzchnia uzytkowa: 0,16 m2

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




2.8. Tablice

Typ 1-tablica z regulaminem 50x 90 cm

e wizualizacja:

e

e charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan| |tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potaczenia elementéw tablicy za pomocg stalowych tgcznikéw

parametry:
szerokos$é 0,80 m
wysokos¢ 2,315 m

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 2- tablica informacyjna 100x90 cm

e wizualizacja:

o charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potaczenia elementéw tablicy za pomoca stalowych tacznikow

parametry:
szerokosé 1,30 m
wysokos¢ 2,315 m

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 3 —tablica edukacyjna duza 120x35 cm

e  wizualizacja:

o charakterystyka ogdlna:
konstrukcja drewniana | drewno impregnowane i malowane na kolor

kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomocg stopy betonowej |
potaczenia elementdw tablicy za pomocg stalowych tacznikéw

parametry:
szerokosé 1,20 m
wysokos¢ 1,07 m

Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

Typ 4- tablica edukacyjna mata 80x35cm

e wizualizacja:



charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana | drewno impregnowane i malowane na kolor
kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomocg stopy betonowej |
potaczenia elementdw tablicy za pomocg stalowych tacznikéw

parametry:
szerokos$é 0,80 m
wysokos¢ 1,07 m

e Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

Typ 5- tablica interaktywna 130x120 cm

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:
konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i

malowane na kolor kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potaczenia elementéw tablicy za pomocg stalowych tacznikow
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potgczenia zgodnie z zaleceniami producenta)

parametry:
szeroko$é 1,50 m
wysokos¢ 2,085 m

e Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 6- tablica interaktywna 130x120 cm

e wizualizacja:

A JI i
—

o charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan| tablica montowana na state w podtozu za pomocag
stopy betonowej | potaczenia elementéw tablicy za pomocg stalowych tgcznikéw
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potgczenia zgodnie 02025jn 8z zaleceniami producenta)

parametry:
szerokos$é 1,50 m
wysokos¢ 2,085 m

o Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 7- tablica interaktywna 200x120 cm

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan |tablica montowana na state w podtozu za pomocg
stopy betonowej | potgczenia elementéw tablicy za pomocy stalowych tgcznikow
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potgczenia zgodnie z zaleceniami producenta)

parametry:
szerokos$é 2,30 m
wysokos¢ 2,085 m

o Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 8- tablica interaktywna 130x120 cm

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potgczenia elementéw tablicy za pomocy stalowych tgcznikow
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potgczenia zgodnie z zaleceniami producenta)

parametry:
szerokosé 1,60 m
wysokos¢ 2,085 m

e Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




Typ 9- tablica interaktywna 120x90 cm

wizualizacja:

charakterystyka ogdlna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan |tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potgczenia elementéw tablicy za pomocg stalowych tgcznikow
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potgczenia zgodnie z zaleceniami producenta)

parametry:
szerokos$é 1,60 m
wysokos¢ 2,085 m

o Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czesci rysunkowej




Typ 10- tablica interaktywna 260x120 cm

wizualizacja:

charakterystyka ogélna:

konstrukcja drewniana z drewnianym zadaszeniem | drewno impregnowane i
malowane na kolor kasztan|tablica montowana na state w podtozu za pomoca
stopy betonowej | potgczenia elementéw tablicy za pomocy stalowych tgcznikéw
| wypetnienie tablicy: elementy drewniane obrotowe oraz drewniana ptyta
(potqczenia zgodnie z zaleceniami producenta)

parametry:
szerokosé 2,90 m
wysokos¢ 2,085 m

e Szczegotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




2.9. Poidetko

e charakterystyka ogdlna:
konstrukcja betonowa posadowiona na stopie fundamentowej | wykanczane
tynkiem zywicznym lub kruszywem | parametry: powierzchnia ok. 0,4 m?,
$rednica 30 cm, wysokos¢ 110 cm | wyposazenie - punkt czerpalny wody z
odptywem do sieci kanalizacyjnej

o czesc graficzna:

parametry:
szeroko$é 04m
wysokos¢ 1,1m

2.10. Latarnia

o charakterystyka ogdlna:

konstrukcja — stup stalowy o Srednicy 60 mm | kolorystyka — czarny mat | oprawa
wykonana z poliweglanu i aluminium | montowana na state w podtozu |wysokos$é
4m | oprawa oswietleniowa dopasowana do istniejgcych w terenie

parametry:
wysokos¢ 4m

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




2.11. Sciezka zdrowia

e wizualizacja:

e charakterystyka ogdlna:
elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor kasztan | powierzchnia

uzytkowa ok. 15 m? | wyposazenie — 5 kwartatéw wypetnionych materiatami o
zrdznicowanej kolorystyce i fakturze, proponowane wypetnienia: piasek,
kasztany, otoczaki, kora, szyszki

parametry:
powierzchnia: 14,60 m2
wysokos¢ balustrady: 1,05m

Szczegétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czesci rysunkowej

2.12. Mostek

e wizualizacja:




e charakterystyka ogdlna:
konstrukcja drewniana montowana na state w podtozu za pomocg betonowych

blokéw| elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor kasztan |
balustrada na wysokosci 1,1 m

parametry:

dtugosc: 6,25 m
szerokos¢: 2,20-2,70 m
wysokosc¢ balustrady: 1,1m
powierzchnia: 14,60 m2

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

2.13. Taras widokowy

e wizualizacja:

o charakterystyka ogdlna:
konstrukcja drewniana montowana na state w podtozu za belek i bali

drewnianych| elementy drewniane impregnowane i malowane na kolor kasztan |
balustrada na wysokosci 1,1 m

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej




3.

2.14. Nawierzchnie

NAWIERZCHNIE Z TEUCZNIA KAMIENNEGO (SCIEZKI PIESZE | PIESZO-
ROWEROWE)
charakterystyka ogdlna:

szerokosc¢ Sciezek w przedziale 55-400 cm- w zaleznosci od stopnia uczeszczania |
Sciezki ograniczone obrzezami betonowymi | materiat wierzchni ttuczen kamienny
o ciggtym uziarnieniu w kolorze bez

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE)
(MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ CHODNIKI)
charakterystyka ogdlna:

liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 28 w tym 1 przewidziane
dla osoby niepetnosprawnej | miejsca postojowe jak i chodniki ograniczone
kraweznikami oraz obrzezami betonowymi | materiat wierzchni kostka brukowa
w kolorze jasnoszarym

Szczegdtowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty

w czesci rysunkowej

Zestawienie ilosciowe obiektow budowlanych

Ip. nazwa jedn. ilos¢
1. Toaleta publiczna szt. 1
2. Wiata rekreacyjna szt. 5
3. Wiata duza szt. 1
4, Miejsce postoju roweréw szt. 2
5. tawostot szt. 15
6. tawka szt. 12
7. Kosz na odpady szt. 18
8. Tablica- regulamin szt. 3
9. Tablica- informacyjna szt. 28
10. Tablica- edukacyjna mata szt. 2
11. Tablica- edukacyjna duza szt. 3
12. Tablica —interaktywna typ 1 szt. 1
13. Tablica —interaktywna typ 2 szt. 1
14. Tablica —interaktywna typ 3 szt. 1
15. Tablica —interaktywna typ 4 szt. 1
16. Tablica —interaktywna typ 5 szt. 1
17. Tablica —interaktywna typ 6 szt. 1
18. Tablica — interaktywna typ 7 szt. 1
19. Poidetko szt. 1
20. Latarnia szt. 12
21. Sciezka zmystéw szt. 1
22. Mostek szt. 2
23. Taras widokowy szt. 1
24. Nawierzchnia parkingu i m?2 1492
chodnikéw- kostka brukowa
25. Scieiki pieszo- jezdne m?2 9917,9




Forma architektoniczna i funkcja obiektow

Celem opracowania projektowego jest podniesienie waloréw funkcjonalno-
turystycznych i promocji lokalnych waloréw przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt
przewiduje stworzenie matej infrastruktury turystycznej, ktéra odpowiadac bedzie
biezgcym potrzebom zwigzanym z ruchem turystycznym na terenie gminy Katy
Wroctawskie oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkanicow.

Projektowane elementy bedga nie tylko konstrukcjami o specyficznych funkcjach
ale réwniez stanowié beda element identyfikacyjny dla oséb odwiedzajgcych
poszczegdlne miejsca. Projekt zaktada indywidualne podejscie do zagadnien
zwigzanych z formg oraz funkcjg matej architektury oraz infrastruktury
turystycznej. Nowe rozwigzania projektowe w znacznym stopniu wptyng na
poprawe standardéw zwigzanych z rekreacja turystyka przyczyniajac sie do
podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu. Proponowane rozwigzania
projektowe maja réwniez na celu podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania
terenu zatozenia parkowego, ktéry obecnie cechuje brak infrastruktury
turystycznej i wyraznie wyodrebnionych miejsc rekreacji.

Aby sprawi¢ wrazenie spdjnosci nowo projektowanych elementéw z
otaczajgcym krajobrazem, projekt przewiduje przewaznie uzycie konstrukcji
drewnianych o prostej i czytelnej formie oraz kolorystyce, ktéra w sposéb
bezposredni nawigzuje do otoczenia w jakim sie znajdzie. Projektowane formy
odznaczajg sie prostotg oraz funkcjonalnoscia.

Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
W projekcie uwzgledniono uzytkowanie terenu przez osoby niepetnosprawne,
w mozliwie dogodny sposdb.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
Szczegdtowy opis przyjetych rozwigzan instalacji technicznych obiektu zawarty
w opracowaniach branzy sanitarnej i elektrycznej.

Rozwigzania materiatowe.
Szczegdtowy opis przyjetych rozwigzan materiatowych obiektéw budowlanych zawarty
zostat w czesci rysunkowej projektu.

Dane techniczne obiektu bud. — wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

- zanieczyszczanie wod gruntowych,
- emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych — w obiekcie nie instaluje sie
urzadzen, ktdre mogg stanowic¢ zrédto zanieczyszczen gazowych i pytowych;



- wytwarzanie odpaddw statych — w obiekcie nie przewiduje sie powstawania
znaczacych odpadéw bytowych,

- emisja hatasu, wibracje, i promieniowanie ( w szczegdlnosci jonizujace),
zaktécenia elektromagnetyczne i inne nie wystepujg;

- ogrzewanie obiektu toalety—nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi;

- na dziatce nie wystepuje zagrozenie eksploatacji gérniczej;

- zaopatrzenie w wode istniejgcym przytgczem do systemu wodociggowego;

- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcego przytacza kanalizacji
ogodlnosptawnej;

- odprowadzenie wody deszczowej z terenu parkingu i chodnikéw do instalacji
wody deszczowej;

- usuwanie odpadéw statych do koszy pojemnikéw umieszczonych na istniejgcym,
utwardzonym placu zlokalizowanym w linii ogrodzenia, rozgraniczajgcej dziatke
objetg projektem z dziatkg drogowa.

W ramach realizacji Inwestycji planuje sie wycinke drzew ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowania terenu, stan sanitarny drzew oraz umozliwienie
prawidtowego doswietlenia runa lesnego.

Warunki ochrony p.poz.

W zakresie rozwigzan projektowych i materialowych warunki sg spetnione.
Obiekt ze wzgledu na funkcje nie jest objety szczegdlnymi warunkami
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Spis rysunkéw branzy architektoniczne;j

Numer i nazwa rysunku: Skala:
[Ta-1] Rzut przyziemia toalety publicznej 1:50
[Ta-2] Przekrdj A-A toalety publicznej 1:50
[Ta-3] Rzut dachu toalety publicznej 1:50
[Ta-4] Elewacja frontowa i tylna toalety publicznej 1:50
[Ta-5] Elewacje boczne toalety publicznej 1:50
[Ta-6] Kolorystyka toalety publicznej 1:50
[W-1] Wiata- rzut przyziemia 1:50
[W-2] Wiata- rzut dachu 1:50
[W-3] Wiata przekréj poprzeczny 1:50
[W-4] Wiata- elewacje 1:50
[W-5} Wiata- fundamenty 1:50
[W-6] Wiata- konstrukcja 1:50
[W-7] Rozmieszczenie wyposazenia oraz kolorystyka wiaty 1:50
[Wd-1] Wiata- rzut fundamentéw 1:50
[Wd-2] Wiata- rzut przyziemia 1:50
[Wd-3] Wiata-konstrukcja 1:50

[Wd-4] Wiata- rzut dachu 1:50



[Wd-5]
[Wd-6]
[Wd-7]
[Wd-8]
[Wr]
[tw]
[t]

(K]
[Mo]
[Sz]
[Mw-1]
[Mw-2]
[Ms-1]
[Ms-2]
[Tw-1]
[Tw-2]
[Tw-3]
[Tw-4]
[T-1]
[T-1a]
[T-2]
[T-2a]
[T-3]
[T-3a]
[T-4]
[T-4a]
[T-5]
[T-5a]
[T-6]
[T-6a]
[T-7]
[T-73]
[T-8]
[T-8a]
[T-9]
[T-93]
[T-10]
[T-10a]
[Nw]

Wiata- widok z boku

Wiata- przekrdj poprzeczny

Rozmieszczenie wyposazenia wiaty

Kolorystyka wiaty

Wiata rowerowa

tawostoét

tawka

Kosz

Miejsce na ognisko

Sciezka zmystow

Mostek- widoki

Mostek- Przekroje

Mostek- widoki

Mostek- Przekroje

Taras widokowy- rzut

Taras widokowy- widok i przekrdj

Taras widokowy- fundamenty

Taras widokowy- konstrukcja

Tablica informacyjna 50x90- typ 1

Kolorystyka tablicy informacyjnej 50x90- typ 1
Tablica informacyjna 100x90- typ 2

Kolorystyka tablicy informacyjnej 100x90- typ 2
Tablica informacyjna 120x35- typ 3

Kolorystyka tablicy informacyjnej 120x35- typ 3
Tablica informacyjna 90x35- typ 4

Kolorystyka tablicy informacyjnej 90x35- typ 4
Tablica informacyjna 120x90- typ 5

Kolorystyka tablicy informacyjnej 120x90 - typ 5
Tablica informacyjna 120x 90- typ 6

Kolorystyka tablicy informacyjnej 120x 90- typ 6
Tablica informacyjna 190x90- typ 7

Kolorystyka tablicy informacyjnej 190x90- typ 7
Tablica informacyjna 120x 90- typ 8

Kolorystyka tablicy informacyjnej 120x 90- typ 8
Tablica informacyjna 120x90- typ 9

Kolorystyka tablicy informacyjnej 120x90- typ 9
Tablica informacyjna 270x 75- typ 10
Kolorystyka tablicy informacyjnej 270x 75- typ 10
Nawierzchnie- przekroje poprzeczne

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20



C. BRANZA SANITARNA



CZESC SANITARNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
ORAZ PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO ZAPLECZA PARKU
(TOALETY PUBLICZNEJ | POIDELKA)
W M. KATY WROCLAWSKIE DZ. NR 2, 4/2 AM-20; 1, 6/1, 6/2 AM-21

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 1000,

e wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujace przepisy i normy,

e warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia Sciekdw.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przytgcza wodociggowego oraz
przytacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego zaplecza parku (toalety publicznej
i poidetka) zlokalizowanego na dz. nr 4/2 AM-20, 2, 6/1, 6/2 AM-21 w m. Katy Wroctawskie.

3. Przytacze wodociggowe

Przytagcze wodociggowe do zaplecza parku (toalety publicznej i poidetka) nalezy
wykonaé z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10, d, = 32mm L=19,50m.

Miejsce wiagczenia - sie¢ wodociggowa w100 w dz. 1dr, wigczenie do sieci realizowaé
za pomocg opasko nawiertki z frezem samonawiercajgcym.

Za wpieciem zastosowac zasuwe typ F5, kotnierzowga, wykonang z zeliwa
sferoidalnego, bezdtawikowg, miekko uszczelniajgca — emaliowang lub epoksydowang od
wewnatrz i zewnatrz, z obudowa teleskopowa. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej
duzej. Skrzynke nalezy obetonowa¢ opaskg min. 0,7x0,7x0,3m. Umiejscowienie zasuw
oznaczy¢ odpowiednio nacechowang tabliczkg wodociggowa.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm, gteboko$¢ posadowienia 1,3 —1,7 m.

Podsypka pod rury powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

® nie moggy wystepowac czastki o wymiarach powyzej 0,02 m,
e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego
materiatu. Wysokos$¢ podsypki 0,10 m.
Dla zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron, nalezy

wykonaé obsypke rurociggu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji



i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat dna
podtoza.

Stopien zageszczenia: dla drogi 95%, a pozostatych terenédw 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Zasypka musi byé wykonana z materiatéw i w taki sposdb, by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych. Pozostata
cze$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego (wielkos¢ czastek nie
moze przekracza¢ 300 mm). Zageszczenie wibratorami powierzchniowymi, ubijakami
recznymi.

Trase przytacza nalezy oznakowaé¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego
o szerokosci min. 400mm z zatopiong wktadka metalowa prowadzong 50cm nad grzbietem
rur, ale nie gtebiej niz 1,2m ponizej terenu.

Dla zaplecza parku zaprojektowano zestaw wodomierzowy — wodomierz gtéwny
(wodomierz objetosciowy do wody zimnej) skrzydetkowy klasy C &20 JS2,5 producent
METRON, wg PN-91/M-54910 z zaworami odcinajacymi & 25 mm (od strony instalacji zawér
ze spustem) wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Wodomierz
powinien by¢ umieszczony w szczelnej systemowej studni wodomierzowej, zapewniajgcej
temperature min. 4°C. Przewiduje sie montaz wodomierza z pulsatorem
i z naktadkg przewidziang do odczytu zdalnego. Za wodomierzem gtéwnym nalezy
zainstalowaé zawodr antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Wodomierz
zamontowac¢ w pozycji horyzontalnej. Do montazu wodomierza powinien by¢ wykorzystany
modut zespalajgcy przytacze wodociggowe z instalacjay wewnetrzng za posrednictwem
wbudowanego wodomierza i konsoli. Wodomierz winien by¢ zamontowany min.30cm nad
dnem studni.

taczenie elementédw przytgcza wykonywaé za pomocga zgrzewania elektrooporowego,
nalezy stosowac adaptory PE/Stal. Zgrzewanie powinna wykonywac¢ osoba posiadajaca
wiasciwe przeszkolenie. Nie dopuszcza sie stosowania zfgczek skrecanych wykonywanych
z tworzywa sztucznego.

Zmiane kierunku trasy wodociggu wykonac przy wykorzystaniu naturalnej elastycznosci
rur lub ksztattek elektrooporowych.

Przekroczenie fundamentéw budynku przytagczem @32 nalezy wykonaé¢ w rurze
ochronnej dn. 65. Wprowadzenie rur PE do rury ochronnej na podktadach centrujacych. Konce
rury ochronnej zaslepi¢ pianka poliuretanowg,



Przed wtaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej wykonany odcinek przytacza
wodociggowego poddaé ptukaniu, dezynfekcji i probom szczelnosci.

UWAGA !!

Proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny byé przysypane i zageszczone,
a préba moze sie odbywaé najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Trase rurociggu oznaczy¢
tasma znakujaca.

4. Przytacze kanalizacji sanitarne;j

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki od budynku
zaplecza parku do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej <200 zlokalizowanej w dz. 2 dr
AM-21 poprzez istniejgcg studzienke kanalizacyjng zamontowang na sieci (ul. Zwyciestwa).
Kanat odprowadzajacy $cieki wykonany bedzie z rur PCV SN 8 litych 160, faczonych na
uszczelki. Na przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne rewizyjne
dn425PVC. Wtaczenie przytgcza do studzienki wykona¢ za pomocg fabrycznie przygotowanych
otwordéw lub za pomoca przejsé szczelnych ,,in situ”.

4.1. Wykopyiich zabezpieczenie

Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawaé¢ 10cm nad
powierzchnie terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dtugosci wykopu zastosowac deskowanie
petne.

W gruntach nawodnionych w wykopach o gtebokosci do 3 m stosuje sie deskowanie
petne od poziomu wody gruntowej. Szeroko$¢ wykopu podano w tabeli.

RURY SREDNICA RURY TYP OBUDOWY BD (m) GRUNTY
PVC 0,10 0,2K-1,5 1,1 suche i mokre
0,20 do0,35K-1,5 1,15

Jesli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo Scisliwe (muty, torfy)
o matej grubosci, nalezy je usungc i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wiekszej grubosci
warstwy stabej nalezy stosowac indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odktadac
na jedng strone, na taka odlegtos¢, by bez wzgledu na jego gtebokos¢ pozostat wolny pas
terenu o szerokosci min. 0,6 m. Drugg strone nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania



materiatdow do budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robdt ziemnych az do chwili ich
zakonczenia nie wolno dopuscié¢ do zbierania sie wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

- dlarzednych dna+3 cm
- dla szerokosci + 5 cm.

4.2. Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub
za pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadac
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu
nalezy sprawdzié¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze utozona kielichem w gore kanatu.

4.3. Zasypywanie utozonego kanatu

Zasypywanie wykona¢ recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwg grubosci
ok. 15 cm . Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac réwnoczesnie po obu stronach kanatu,
aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu sie . Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie,
Swiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomoca drewnianych ubijakow

o ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury i
podbudowy kanatu. Do zasypywania kanatu nalezy uizywac¢ gruntéw sypkich.
Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdw zamarznietych , spoistych jak gliny lub ity oraz
gruntéw zawierajacych kamienie , korzenie . Reszte zasypki nalezy wykonaé¢ warstwami o
grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢ ubijakami o ciezarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu
gruntéw sypkich mozna stosowac polewanie woda w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci
gruntu wzietego na zasypke. Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbidrke obudowy. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséow w
otaczajgcym gruncie.

4.4. Roboty ziemne

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawié¢ zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze o
prowadzonych robotach przy ulicy.



5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budawlano - montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
aktualnymi normami, przepisami wytycznymi zawartymi w Poradniku ,, Instalacje z rur miedzianych”
COBRTI , Instal” Warszawa 1993 r. oraz instrukcjami montazu armatury i urzadzen.

W przypadku watpliwosci w prowadzeniu przewoddw zwrdcié sie do projektanta opracowania.

Projektant :
inz. Jarostaw Malinowski
upr. Nr 594/01/DUW

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM



INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- przytgcze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajace sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich oraz przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad ustalenia zawarte w planie bioz.



Spis rysunkdw branzy sanitarnej

Numer i nazwa rysunku:

[S1]

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Skala:
1:500

Projektant :
inz. Jarostaw Malinowski
upr. nr 594/01/DUW



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO
PARKINGU ORAZ CHODNIKA PIESZO-ROWEROWEGO PRZY PARKU STAROMIEJSKIM
W M. KATY WROCLAWSKIE DZ. NR 6/1, 6/2 AM-21

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,

e plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500,
e wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy i normy,

e warunki techniczne odbioru wéd opadowych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przytacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb
projektowanego parkingu oraz chodnika pieszo-rowerowego przy parku Staromiejskim
zlokalizowanego na dz. nr 6/1, 6/2 AM-21 w m. Katy Wroctawskie.

3. Przytgcza kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe z terendéw
zielonych oraz nawierzchni utwardzonych projektowanego parkingu oraz chodnika pieszo-rowerowego
do projektowanej studzienki 31200 bet. zabudowanej na sieci istniejacej kd 800 w dziatce nr 6/2.

Dane techniczne

- kanat De160 PVC 34,50 mb
- kanat De200 PVC 12,00 mb
- studzienka kanalizacyjna DN1000, bet. 1 szt.
- studzienka kanalizacyjna DN1200, bet. 1 szt.
- tréjnik potgczeniowy 45° DN200/160 1 szt.

- wpust uliczny betonowy z osadnikiem,
przykryty kratka zeliwng, o wymiarach 400x600 3 szt.
- wpust uliczny PE z osadnikiem,

o wymiarach 400x400 1 szt.



3.1. Wytyczenie tras projektowanej kanalizacji deszczowej
Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim, wyznaczeniu tras projektowanej kanalizacji

deszczowej przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

3.1.1. Wytyczenie roboty ziemne
Wykopy

Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwia zastosowanie do
wykonywania wykopow sprzetu mechanicznego. Projektuje sie wykopy
z petnym zabezpieczeniem $cian. Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdw zostanie wywieziony na
sktadowisko odpadow.

Deskowania wykopow wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa wykopu
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Szeroko$¢  wykopu powinna  zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy $ciang  obudowy
a zewnetrzng $rednicg rury min. 30cm. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utozenia
30 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.
Ponadto nalezy:

e prace prowadzié¢ pod nadzorem technicznym,

e przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczyé¢ ktadkami a caty wykop ogrodzi¢ celem
unikniecia wypadkow przez osoby postronne,

e pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych / Dz. U.
47/03 poz. 101 z dnia 06.02.2003 r/,

e przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych
w uzgodnieniach ustali¢ szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia robét
drogowych.

Przygotowanie podtoza pod montaz kanatow.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym
podtozu. W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ o 30cm ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i
wypetnic W-w3a piasku o grub. 30cm, ze spadkiem przewidzianym
w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowad tak, aby kat podparcia kanatu wynosit 90°.

Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli
nadzoru inwestorskiego.



Zasypywanie wykopow.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg warstwg ochronng
piasku o grubosci 30cm ponad wierzch rury i z bokéw, na catej dtugosci, pozostawiajgc miejsca
potgczen przewoddw nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke
przewodu nalezy wykonywaé warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegdlnych warstw, az do
uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30cm ponad wierzch rury.

Ponad w-wg ochronng wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym pozostatym z wykopu ,
pozbawionym kamieni i gtazdw z rédwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20cm do
osiggniecia powierzchni terenu. Grunt uzywany do zasypywania przewodow kanalizacyjnych powinien
spetniaé ponadto warunki:

e nie moga wystepowac w nim czastki powyzej 20mm,

e nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

e stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu utozonego w pasie
drogowym a dla pozostatych terenéw 85°.

Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robdt, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robodt.

Ocieplenie.

W miejscach w ktérych projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest powyzej gtebokosci
przemarzania gruntu - 1,2m.p.p.t. zaprojektowano ocieplenie kanatu matg Climaflex o grubosci
10,0mm.

Roboty montazowe.

Przytgcza deszczowe zaprojektowano z rur litych PVC SN8, o srednicy D200mm. Rury i ksztattki
nalezy ze sobg tgczy¢ kielichowo za pomoca uszczelek gumowych wargowych. Przykanaliki wykona¢ z
rur litych D160mm PVC SN8. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych " t. Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienke betonowag o $rednicy D1200mm na istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej oraz studzienke betonowa o srednicy D1000mm na projektowanym przytaczu kanalizacji
deszczowej. Jako ptyte denng studzienek nalezy zastosowal kregi zelbetowe z dnem,
prefabrykowane o srednicy DN1000mm oraz DN1200mm. Przykrycie studzienek wykona¢ z typowych
ptyt pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm z osadzonym wtazem zeliwno betonowym klasy
D400 o DN 600mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinki. Przejscia
rurociggdéw przez Sciany wykonaé jako szczelne za pomocy typowych przejs¢ PVC. Posadowienie
studzienek na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta.

Wopusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratkg
zeliwna. Sktada sie ona z nastepujgcych elementéw: element denny z osadnikiem o $rednicy J500mm,
kregdw betonowych J500mm, pierscienia odcigzajgcego &1120x120mm, pierscienia dystansowego
(J920x250mm, witazu zeliwnym z kratkg, pierscieni szczelnych dla rury PVC J160mm, krécca
wylotowego o Srednicy J160mm. Jako wtaz zeliwny z kratkg nalezy stosowaé pokrywy prostokatne
typu T50 prod. Mabo Turlen lub inne spetniajgce wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000.



Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w parkingu powinny by¢ przystosowane do przenoszenia
obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazddw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na
prefabrykowanej podstawie betonowej (J920x150 mm. Kregi betonowe wpustéw ulicznych muszg by¢
szczelnie potgczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy
cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementdw przedstawiono
ponizej.

Wopusty uliczne maja zastosowanie jako przytgcza w systemach kanalizacji deszczowej. Odpowiednig
wysokos¢ wpustu uzyskujemy dobierajac elementy posrednie produkowane w 4 wysokosciach:
1000, 750, 500, 250.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé abizolem R+P.
Na studniach i wpustach stosowac zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.

nr. art. wymiary: srednica x wysoko$¢ [mm]  waga [kg/szt.]

3080 Podstawa betonowa $#920x150 180
pod wpust uliczny 340x480

3081 Podstawa betonowa #920x150 168
pod wpust uliczny ciezki @460

3082 Pierécien dystansowy #920x250 180
3083 Pier$cien odcigzajacy $1120x120 224
3084 Krag betonowy @500x1000 349
3085 Krag betonowy @#500x750 262
3086 Krag betonowy @#500x500 175
3087 Krag betonowy @#500x250 87
3088 Element denny @$500x1500 587
3089 Element denny #500x1000 416
3095 Pierscienie szczelne UNI dla rury
PVC @160
3096 Wiercenie otworu od @100-315

3097 Uszczelka LKS na wiercony otwoér



Proba szczelnosci

Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie
obsypki piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, pozostawieniem
potgczen rur i pofaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym
odcinku.Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie
cisnienia 3,0m stupa wody. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony wodg przez 1 godz. Na
zfaczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilo$¢
dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.
W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy wymieni¢ a prébe powtdrzy¢. Przy wykonywaniu préb
szczelnos$ci przestrzega¢ norm BN-82/9192-06 i PN-81/B-10725. Temperatura zewnetrzna podczas
proby nie moze by¢ nizsza niz +10C.

4. Uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budawlano - montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
aktualnymi normami, przepisami wytycznymi zawartymi w Poradniku ,, Instalacje z rur miedzianych”
COBRTI ,,Instal” Warszawa 1993 r. oraz instrukcjami montazu armatury i urzadzen. W przypadku
watpliwosci w prowadzeniu przewoddéw zwrécié sie do projektanta opracowania.

Projektant :
inz. Jarostaw Malinowski
upr. nr 594/01/DUW

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA
Z PROJEKTANTEM



INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- przytacze kanalizacji deszczowej
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-przytacze kanalizacji deszczowej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajace sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesébw o0séb trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad ustalenia zawarte w planie bioz.



Spis rysunkdw branzy sanitarnej

Numer i nazwa rysunku: Skala:

[S4] Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy 1:500

[S5] Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej 1:100/250
Projektant :

inz. Jarostaw Malinowski
upr. nr 594/01/DUW



C. BRANZA ELEKTRYCZNA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA

DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO
PARKINGU ORAZ CHODNIKA PIESZO-ROWEROWEGO PRZY PARKU STAROMIEJSKIM
W M. KATY WROCLAWSKIE DZ. NR 6/1, 6/2 AM-21

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe linii kablowej oswietlenia parku
w Katach Wroctawskich. Zakres opracowania obejmuje zasilanie projektowanego szaletu miejskiego
oraz zasilanie z istniejacej linii o$wietlenia projektowanych opraw oswietleniowych.

2. Zasilanie projektowanych latarni i opraw oswietleniowych.

Ze wzgledu na rewitalizacje parku zachodzi potrzeba doswietlenia alejek. Z istniejgcej oprawy
oswietleniowej (wskazanej na planie zagospodarowania terenu) projektuje sie wykonanie zasilania
dwéch opraw na terenie powstajgcego parkingu. Zasilanie latarni zaprojektowano kablami typu YKY 5
x 16 mm” o tacznej dtugosci 56 m.

Projektowane w dalszej czesci parku oprawy oswietleniowe zasilane bedg z istniejgcej oprawy
oswietleniowej (wskazanej na planie zagospodarowania terenu). Zasilanie latarni zaprojektowano
kablami typu YKY 5 x 16 mm” o tacznej dtugosci 730 m.

We wspdlnym wykopie pod projektowane linie kablowe nalezy uktadaé drut stalowy
ocynkowany Fe/Zn fi 8 mm. Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rurach ochronnych fi 75 mm.

W niniejszym opracowaniu przyjeto stupy typu SAL 4E o wysokosci 4 m, posadowione na
fundamencie typu F-100. Jako Zrédta swiatta zaprojektowano oprawy typu ELBA LED 48 W.

Obwdéd w stupie wykonaé¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm® . Wktadki topikowe na
tabliczce bezpiecznikowej w stupie Bi-Wts 4 A.

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki S.0. Trasa projektowanych linii
kablowych i lokalizacja opraw oswietleniowych pokazana zostata na planie zagospodarowania w skali
1:500.

Ze wzgledu na uszkodzenie lampy nr 9 nalezy wymieni¢ ja na nowa. LokalizacjA lampy
pokazana na rys. E1.

3. Zasilanie toalety.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej toalety (kontener) odbywaé sie bedzie
z istniejgcej szafki oswietlenia. Z S.0O do tablicy bezpiecznikowej w projektowanej toalecie utozy¢ linig
kablowg typu YKY 5 x 16 mm?” o dtugoéci 76 m. W celu poprawnego zasilania w energie elektryczna
obiektu projektowany kabel nalezy podtgczy¢ w S.0 przed uktadem sterujgcym oswietleniem.

Trasa projektowanej linii kablowej pokazana zostata na planie zagospodarowania w skali 1:500.



4. Uktadanie linii kablowych.

Linie kablowe nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gtebokosci co
najmniej 0,7 m w rurze ochronnej @ 75 mm. Kabel uktadaé linig falista z zapasem 1-3 % dtugosci
wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable nalezy nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na catej dtugosci i szerokosci wykopu.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Kable powinny byé zaopatrzone na catej
swej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. Na oznacznikach
nalezy umieszczac trwate napisy zawierajace: typ, napiecie znamionowe i przekréj kabla, relacje kabla,
rok utozenia kabla, identyfikator wtasciciela kabla.

Na poczatku i koricu kabli nN nalezy pozostawi¢ rezerwe w postaci petli. Na kablu zamocowac¢
opaske z trwatym opisem typu i relacji kabla.

Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz: 20 - krotna zewnetrzna srednica dla kabli o izolacji
polietylenowej i polwinitowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej 4.

Odlegtos¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach winna wynosic:
10 cm przy zblizeniu, 25 cm przy skrzyzowaniach kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnych.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przed porazeniem obowigzuje norma PN-IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji ochronnej nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢
ochrony przeciwporazeniowej, wyniki zaprotokotowad.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z opracowaniem projektu budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami budowy PBUE oraz normami PN/E. Wykona¢ pomiar rezystancji przewoddw, skutecznosci
zerowania wyniki zaprotokotowac.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych . Cz. V. Instalacje elektryczne”.

Projektant :
mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. nr 10/98/1G

Spis rysunkéw branzy elektrycznej

Numer i nazwa rysunku: Skala:
[E-1] Projekt oswietlenia terenu- przytacze elektryczne 1:1000



