Rzut przyziemia

Skala 1:50
deski drewniane poprzeczne o przekroju 15x10 cm
mocowane na state do podtoza
I> kotki drewniane 8x55 cm, wbijane w ziemig na gteboko$¢ min. 40 cm
® ~ stupki pod balustrade @12cm, wbijane w ziemie na gteboko$é min 60 cm
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piasek szyszki otoczaki
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/ kora deski drewniane podtuzne o przekroju 10x10 cm
O O O (@) O mocowane na state do podtoza
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Widok
Skala 1:50
1T
1. Drewno klasy C24.
2. Stosowac ztgcza ciesielskie z gwozdziami pierscieniowymi do tgczenia drewna z
" " " " O " drewnem oraz drewna z betonem, z blachy stalowej ocynkowanej . Elementy stalowe
| | | | | | | | | | | | malowac farbg na kolor jasny braz- kasztan RAL 8003.
3. Zastosowac¢ drewno impregnowane cisnieniowo, strugane czterostronnie malowane
lakierem ochronnym do drewna zgodnie z zaleceniami producenta, na kolor jasny brgz-
kasztan RAL 8003.
4. Wilgotno$¢ drewna nie wiecej niz 23%.
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PROJEKT WYKONAWCZY
materiat wypetniajacy typu szyszki, otoczaki, piasek, kora, kasztany gr 8 cm TEMAT Rewaloryzacja Parku Sfaromiejskiego
folia polietylenowa gr. 0,5 mm .
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