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Warunki techniczne przylaczenia zaplecza parku w m. Katy Wroclawskie
dz. nr 4/2 AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2015 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Katach

Wroctawskich podaje warunki przylaczenia zaplecza parku (toalety publicznej i poidetka)
projektowanego na dz. nr 4/2 AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 w m. Kgty Wroctawskie:

1.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Przylacze wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego (Dz. U.
2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod - kan tom II.

. Wigczenie przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcej w dz.6/1 AM-21 poprzez studzienke

kanalizacyjng zamontowang na sieci.

. Odcinek od budynku zaplecza do istniejgcej sieci wykonac z rur PCV SN 8 litych, laczonych na

uszczelki. Stosowaé rury z oznakowaniem materiatlu wewnatrz rur.

. Zachowa¢ spadek rur minimum — 1,0%, maximum — 15,0%
. Wilgczenie do studzienki wykona¢ w sposob gwarantujgcy swobodny odptyw sciekow.
. Przed wprowadzeniem $ciekéw do studzienki zastosowaé kaskade w przypadku, gdy réznica

rzednych dna kanatow przekroczy 0,5m.

. Wlaczenie przylgcza do studzienki wykona¢ za pomocg fabrycznie przygotowanych otworow lub

za pomocg przej$¢ szczelnych ,,in situ”.

. Kanalizacj¢ sanitarng nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do niej wod opadowych,

roztopowych, gruntowych oraz ciat statych, widknistych zgodnie z Art. 9 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekow (D.U. 06. Nr 123 poz.858).

. Do odbioru nalezy wykonac i przedstawi¢ sposob odprowadzania wod opadowych.
. Ustala si¢ granice technicznej, eksploatacyjnej i prawnej odpowiedzialno$ci ZGK Sp. z 0.0. w

miejscu wigczenia do sieci kanalizacyjne;.

Zabrania si¢ podlaczenia rur odprowadzajacych wody deszczowe, wéd z drenazu
odwadniajgcego oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, zwiru, obierzyn,
kosci, skorup, wloséw, waty, Scierek wiskozowych itp.

W przypadku odprowadzania $ciekdw innych niz socjalno-bytowe przedtozy¢ opis dziatalnosci,
zrédla powstawania, obliczenia i karty katalogowe urzadzen podczyszczajgcych oraz projekt
instalacji technologiczne;j.

Rozpoczecie robot budowlanych zglosi¢ pisemnie w ZGK Sp. z o.0.

Whigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ ZGK Sp. z o0.0. w Katach Wroclawskich
lub osobom uprawnionym pod nadzorem ZGK Sp. z o.0.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do odbioru w ZGK Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich.
Wykonanie odcinka przylacza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i
powyzszymi warunkami skutkowaé bedzie brakiem odbioru robét przez ZGK Sp. z o.0.
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17. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

e Kopia zgtoszenia wykonania robdt lub pozwolenia na budowe

e Projekt powykonawczy podpisany przez kierownika budowy (plan sytuacyjny) z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami)

e Oswiadczenie kierownika budowy lub Inwestora (tylko przy inwestycjach realizowanych
bezposrednio przez Inwestora)o zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowa

e Mapa geodezyjna powykonawcza

e Protokoty przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku przylaczy przebiegajacych przez
grunty nie bedgce wlasnoscig Inwestora)

18. Wartos¢ wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadaé jakos$ci
$ciekdéw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

19. Przekroczenie wartosci wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. (dz. U. 2006r. Nr 136 poz. 964),
skutkowac¢ bedzie cofnigciem zgody na odbior Sciekow.

20. Tlo$¢ odprowadzonych $ciekow ustala si¢ na podstawie wskazan wodomierza gldwnego
zainstalowanego na przytaczu wodociggowym do nieruchomosci.

21. Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy umiescié¢ klape zwrotna..

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238
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55-080 Katy Wroclawskie

Warunki techniczne przylaczenia zaplecza parku w m. Katy Wroclawskie
dz. nr 4/2 AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2015 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Katach
Wroctawskich podaje warunki przylaczenia zaplecza parku (toalety publicznej i poidetka)
projektowanego na dz. nr 4/2 AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 w m. Katy Wroctawskie:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

2. Przylacze wodociggowe wiaczy¢ do sieci wodociggowej dn.150 utozonej w ul.Kosciuszki (2dr,
8/4dr) lub sieci de.100 utozonej w dz.1dr.

3. Przytacze wykonaé z rur PEHD PN100 SDR17, rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z
min. spadkiem 2%o w kierunku wodociagu, glteboko$¢ posadowienia 1,3-1,7m

4. Wpiecie do sieci realizowaé za pomocag opasko nawiertki z frezem samonawiercajagcym. Za
wpieciem zastosowal zasuwe typ F5, koilnierzowa, wykonang z zeliwa sferoidalnego,
bezdtawikowsg, miekko uszczelniajagcg — emaliowang lub epoksydowang od wewnatrz 1 zewnatrz,
z obudowg teleskopowa. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy
obetonowac¢ opaska min. 0,7x0,7x0,3m.

5.Dopuszcza sie wykorzystanie istniejacego przylacza do Domu Kultury po sprawdzeniu
przepustowosci przytgcza z uwzglednieniem aktualnego zuzycia wody.

6.Lgczenie elementéw przylacza wykonywaé za pomocg zgrzewania elektrooporowego, nalezy
stosowa¢ adaptory PE/Stal. Zgrzewanie powinna wykonywaé osoba posiadajgca wlasciwe
przeszkolenie.

7. Nie dopuszcza sie stosowania ztaczek skrecanych wykonanych z tworzywa sztucznego.

8. Zestaw wodomierzowy-wodomierz gtéwny (wodomierz objetosciowy do wody zimnej) powinien
by¢ umieszczony w szczelnej systemowej studni wodomierzowej, zapewniajacej temperature min.
4°C. Przewiduje sie montaz wodomierza z pulsatorem i z naktadkg przewidziang do odczytu
zdalnego. Za wodomierzem gléwnym nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003.

9. Wodomierz zamontowaé w pozycji horyzontalnej. Do montazu wodomierza powinien by¢
wykorzystany modut zespalajacy przylacze wodociggowe z instalacja wewnetrzng za
posrednictwem wbudowanego wodomierza i konsoli. Wodomierz winien by¢ zamontowany
min.30cm nad dnem studni.

10.Trase przytacza nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci min.400
mm z zatopiong wktadkg metalowa prowadzong 50cm nad grzbietem rur, ale nie glebiej niz 1,2m
ponizej terenu.

11.Projekt przytgcza wodociggowego uzgodni¢ w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 39 332 38,00 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCEAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



12.Wiaczenia do sieci wodociggowej wykonuje tylko dostawca wody - ZGK Sp. z o. 0. lub osoba
upowazniona pod nadzorem ZGK. |

13.Rozpoczecie robot zglosi¢ pisemnie do ZGK. |

14.Po wykonaniu przytgcza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci na cisnienie 1 MPa zgodnie z |
PN-81/B-10725.

15. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

16. Oznakowaé nadziemnie przytgcze tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-0970.

17. Przylacze po wykonaniu nalezy podda¢ ptukaniu i zdezynfekowac.

18. Wykonanie przytacza niezgodnie z przepisami prawa budowlanego skutkowa¢ bedzie brakiem

odbioru robot przez ZGK Sp. z 0. 0.
19. Zakonczenie robot zgtosié do odbioru koficowego w ZGK Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich. !

20. Do odbioru przylgcza wodociggowego nalezy dostarczyc: |

e Kopia zgloszenia wykonania rob6t lub pozwolenia na budowe '

e Projekt powykonawczy podpisany przez kierownika budowy (plan sytuacyjny) z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami)

e O$wiadczenie kierownika budowy lub Inwestora (tylko przy inwestycjach realizowanych
bezposrednio przez Inwestora)o zgodno$ci wykonania prac z dokumentacjg projektowa

e Mapa geodezyjna powykonawcza

e Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (w przypadku przytaczy przebiegajacych przez
grunty nie bedgce wlasnoscig Inwestora)

21.Po odbiorze technicznym zawrze¢ umowe z ZGK Sp. z 0.0. na dostawe wody.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht
tel.: 71 39 13 238
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