GMINA KATY WROCLAWSKIE £

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCELAWSKIE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, dnia 09.09.2015

GK.6331.39-2.2015 AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK
Zabobrze 166A
59-700 Bolestawiec Slaski

Dotyczy: Zapewnienia odbioru wdéd opadowych z parkingu i chodnikéw pieszo- rowerowych na
dzialce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obreb Katy Wroclawskie.

Gmina Katy Wroctawskie zapewnia odbiér wod opadowych i roztopowych z parkingu i chodnikéw
pieszo- rowerowych na dziatce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obreb Katy Wroctawskie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej kd800 zlokalizowanej w dz. Nr 6/2 AM 21 obreb Katy Wroctawskie w ilosci 11
dm3/s.

Miejsce zrzutu wéd opadowych- studnia o rzednych 134.48/132.70.

Sprawg prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: (71) 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl
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GK.6331.39-1.2015 AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK
Zabobrze 166A
59-700 Bolestawiec Slaski

Dotyczy: warunkéw odprowadzenia wod deszczowych z parkingu i chodnikéw pieszo- rowerowych
na dziatce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obreb Katy Wroctawskie

Gmina Katy Wroctawskie w odpowiedzi na Panstwa wniosek zarejestrowany w Urzedzie Miasta i
Gminy Katy Wroctawskie w dniu: 2.09.2015 r. pod pozycjg 20693.2015 w sprawie wydania warunkow
technicznych na odprowadzenie wéd deszczowych z parkingu i chodnikéw pieszo- rowerowych na
dziatce Nr 6/1 i 6/2 AM 21 obreb Katy Wroctawskie okre$la miejsce wpiecia- studzienka kanalizacji
deszczowej na sieci o rzednej 134.48/132.70 na dz. Nr 6/2 AM 21 obreb Katy Wroctawskie.

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przylgczeniem odwodnienia do sieci jest
uzgodnienie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Wydziale Drég i Transportu w
Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroctawskie oraz wypetnienie niniejszych warunkéw.

2. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

3. Warunkiem przystgpienia do wykonywania prac zwigzanych z budows sieci kanalizacyjnej wraz z
przytgczami kanalizacji deszczowej jest dokonanie wiaéciwego zgtoszenie robét Staroscie Powiatu
Wroctawskiego.

4. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy przed zasypaniem zglosié do pomiaru geodezyjnego a
nastgpnie do przegladu w Wydziale Planowania Rozwoju i Inwestycji UMIG Katy Wroctawskie.

5. Sieci wykona¢ z rur litych min. DN 200 PCV SN 8 tgczonych na uszczelki. Zastosowaé materiaty
posiadajgce atesty dopuszczenia do stosowania.

6. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu odpowiednio zabezpieczyé instalacje.

7. Zastosowac wpusty uliczne betonowe z osadnikiem, przykryte kratkg zeliwng. Odplyw zasyfonowaé
kolanem 90°. Przykanalik wykonac z rur litych min. DN 160 PCV SN 8 tgczonych na uszczelki.

8. W nawierzchniach utwardzonych stosowaé¢ studnie nakryte wentylowang pokrywa zeliwng typu
ciezkiego.

9. Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé abizolem R+P. Przejscia
rurociggow przez $ciang studzienek i wpustow wykonaé jako szczelne za pomoca typowych
przejs¢ PVC.

10. Na studniach i wpustach stosowa¢ zabezpieczenia przed kradziezg. Uzyskaé max. stabilnosé
wiazéw, zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie.

11. Zachowa¢ spadek minimalny rur zapewniajgcy samooczyszczanie. W przypadku zataman trasy
sieci kanalizacji deszczowej stosowac¢ studzienki rewizyjne.

12. Przed wprowadzeniem wod deszczowych do studzienki na kolektorze deszczowym zastosowaé
kaskade w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw przekroczy 0,5m.

Powyzsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.

Sprawg prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: (71) 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl
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RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71} 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskia.pl

' Katy Wroctawskie, dnia 09.10.2015

DT.7230.310-1.2015 AFORMA STUDIO PRACOWNIA
PROJEKTOWA ANETA GRZESZCZYK
Zabobrze 166A
59-700 Bolestawiec Slaski

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego odcinka przylacza kanalizacji deszczowej w obrebie
parkingu i chodnika pieszo - rowerowego przy parku staromiejskim w Katach wroclawskich
zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 6/1 1 6/2 AM-21.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22 wrze$nia 2015r., I. dz. nr 22383, w sprawie
uzgodnienia trasy projektowanego odcinka przytacza kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody z parkingu i chodnika pieszo-rowerowego przy parku staromiejskim w
Katach Wroctawskich, Burmistrz Miasta i Gminy Kgty Wroctawskie

uzgadnia trase i wyraza zgode

na zlokalizowanie projektowanego odcinka przytgcza kanalizacji deszczowej w zakresie
umieszczenia niezbednej infrastruktury w obrebie dziatek gminnych nr ewid. 6/1 i 6/2 AM-21
w miescie Katy Wroctawskie wedtug przediozonego do uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu, zachowujgc warunki okreslone w pismie nr GK.6331.39-1.2015 z
dnia 9 wrzesnia 2015 roku oraz uwzgledniajgc podane w projekcie domiary.

W zatgczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuija: |

1. Adresat B UWW

2. ala_ |
myr inz. Antoni Ko

Sprawe prowadzi: Tomasz Kudyba

Telefon: (71) 390-51-74
E wroclawskie.pl



