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Nazwa Inwestycji

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego

w Kgtach Wroctawskich

Adres inwestycji:

dz.nr 5 AM- 21, dz. nr 5 AM- 20, dz. nr 1 AM- 21, dz. nr 4/2
AM- 20, dz. nr 6/1i 6/2 AM- 21, dz. nr 43 AM-19, dz. nr 2
AM-13, obreb Katy Wroctawskie

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek Ratusz 1,
55-080, Kgty Wroctawskie
Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT
- BRANZA OGOLNOBUDOWLANA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2013r. poz. 1409 z pdin. zm.) oswiadczam, iz projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIJA
Projektant mgr inz. arch. Aneta Grzeszczyk 43/DSOKK/2014
Projektant mgr. inz. Jozef Szybinski 286/D0S/14

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien (kody CPV)

45111000-8
45233200-1
45233253-7
45212140-9
45112711-2
45111200-0
45111200-0
45112710-5
77310000-6
45246000-3

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Obiekty rekreacyjne

Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

Usuniecie drzew i krzewéw

Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Roboty regulacyjne - umocnienia
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SPIS SZCZEGOLOWY SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH

Lp. Numer Nazwa Strona
specyfikacji
technicznej
1 SST-00 WYMAGANIA OGOLNE 3-21
2 SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PORZADKOWE 22-25
3 SST-02 ODTOWRZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 26 - 30
4 SST-03 ROBOTY ZIEMNE- ZDJECIEWAARSTWY HUMUSU I LUB DARNINY, 31-34
KRUSZYWA tAMANEGO
5 SST-04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA 35-38
6 SST-05 WARSTWY ODSACZAJACE 39-43
7 SST-06 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE 44 -50
8 SST-07 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 51-54
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
9 SST-08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ, SCHODY TERENOWE 55-60
10 SST-09 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAt TOWANIA TERENOW ZIELONYCH- 61-64
USUNIECIE DRZEW | ZAKRZE WIEN
11 SST-10 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAt TOWANIA TERENOW ZIELONYCH- 65-73
NASADZENIA ROSLIN
12 SST-11 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 74 -79
13 SST-12 ROBOTY POMIAROWE PRZY ZBIORNIKU 80-84
14 SST-13 PRACE ZIEMNE PRZY ZBIORNIKU 85 - 88
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00
Wymagania ogélne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych realizowanych w ramach
zadania:
Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Katach Wroctawskich (dz. nr 5 AM- 21, dz. nr
5 AM- 20, dz. nr 1 AM- 21, dz. nr 4/2 AM- 20, dz. nr 6/1 i 6/2 AM- 21, dz. nr 43 AM-
19, dz. nr 2 AM- 13, obreb Katy Wroctawskie).

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE I PORZADKOWE
SST-02 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SST-03 ROBOTY ZIEMNE- ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I LUB
DARNINY, KRUSZYWA tAMANEGO

SST-04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

SST-05 WARSTWY ODSACZAJACE
SST-06 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

SST-07 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST-08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ, SCHODY
TERENOWE

SST-09 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

SST-10 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH- NASADZENIA ROSLIN

SST-11 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
SST-12 ROBOTY POMIAROWE PRZY STARORZECZU
SST-13 PRACE ZIEMNE PRZY STARORZECZU

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgqczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
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lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni Ilub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dtugos¢ obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu mierzona
w osi jezdni drogowej, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkag - odlegtos¢ w sSwietle
wezgtowi zwiekszona o dwie grubosci tuku mierzone przy wezgtowiach.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigqzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Ulica- droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq
organu wydajgacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzern i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Mur oporowy - budowla utrzymujgaca w stanie statecznosci uskok naziomu
gruntow rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna - czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy
dla przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowodw.

1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robdt.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
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dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.19. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni,
komunikacyjne powigzanie réznych poziomow w sposob dostosowany do warunkdw ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezern w nawierzchni i przekazy-wanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podfoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajacay.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Drogowy obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja
oporowa.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powo-dowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniq do
gtebokosci przemarzania.

Podfoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
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nawierzchnia, ulepszong w celu umoZzliwienia przejecia ruchu budowlane-
go i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geome-

trycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociqg, kanat, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmio-tem robdt.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od

ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione

w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.4.42. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochro-ng budowli drogowej lub
Jjej elementu.

1.4.43. Remont — wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan, takze przy uzyciu
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wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komple-ty SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieral rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowg:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy,; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez InZzyniera stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty

w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdinych”
(,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od

wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia

w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszq wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”) Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejq-cych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
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trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez InZyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci

i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem. Wijazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddow i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowg.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

1.
2.

przepiséw | norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub ddébr

publicznych i innych, a wynikajgqcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic InZzyniera i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wfasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
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nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia
robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
Sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone InZynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajqcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
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wydftuzenie czasu wykonania robodt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi
w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan

laboratoryjnych oraz préobki materiatow.

Nalezy stosowad wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
oznaczone tzw. ,znakiem budowlanym?”, dla ktérych na podstawie odrebnych
przepisow wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa (w stosunku do wyrobow podlegajacych tej

certyfikacji),

b) certyfikat zgodnosci z PN wyrobu albo aprobata techniczng,

c) deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniaja wymagania SST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdow
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéow do robdt. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukornczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedgq wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode InZyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostangq przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztoZone w miejscu wskazanym przez InZzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
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(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowic¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnionga wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustale w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,

usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badann materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,
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— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i za-
stosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomia-rowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkdow przed utratg ich wfasciwosci w czasie
transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robdt,

— Sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
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probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jjakosci.
Wyniki badan (kopie) bedaq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zlecié, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

2.1.3. Polskg Normga lub

2.1.4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjqa okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysfowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatq technika, w porzgadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— Zzgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania  probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika

budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

[2] Ksiazka obmiaréw

Remont schodéw dla pieszych

i muru oporowego w

Szczecinie Szczegdtowe

Specyfikacje Techniczne
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Wymagania ogdlne
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiag zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gédlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostangq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posia-dac
wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moggq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow roboét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowa
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i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (2 egz.),

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardow zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
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okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych
w SST-00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem | odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajqcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwiazane
10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczeristwa o ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz.
838).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180. poz. 1860).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-01
Roboty rozbiérkowe i porzadkowe
Rozbidrki konstrukcji nawierzchni ciagdéw pieszych
i elementéw matej architektury
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni,
fundamentdéw, ogrodzen i slupdw betonowych, kraweznikéw i elementéw matej
architektury realizowanych w ramach zadania:

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z rozbidrka:

— warstw nawierzchni i podbudowy,

— istniejacych chodnikéw, kraweznikdéw, obrzezy i opornikow,

— elementéw matej architektury (fawki),

— fundamentdéw pod ogrodzenia,

— stupoéw betnonowych

— ogrodzenia z siatki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementdw drég moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez InZyniera:
— spycharki i tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— lance wodne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.2. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Transport
elementéw kamiennych do zaktadu obrébki kamienia powinien zapewnia¢ zachowa-nie
dobrej ich jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbidérkowe elementdw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéow wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.
Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w
ktdrej zostanie okreslony przewidywany odzysk materiatow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
SST lub przez Inzyniera. Elementy przewidziane do ponownego zastosowania nalezy
chronié przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sposéb podnoszenia i transportowania
elementdéw kamiennych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nalezy spetni¢ wymagania okreslone w OST D-05.03.11. ,Recykling”. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wfasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty wykopy po rozbidrce ulic znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowg beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkga obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég jest:
— dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),
— dla elementdéw betonowych - t (tona),
— dla elementéw budowlanych — m> (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrdwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikdéw, obrzezy i opornikdw:

— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— Zzerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— Zzatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki elementow matej architektury (tawek):

— demontaz elementdw matej architektury (tawek),

— odkopanie i wydobycie stupkoéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem dla uzyskania Is =1,0 wg BN-

77/8931-12, — zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla demontazu elementdéw betonowych:

— wyznaczenie elementéw do demontazu,

— odkopanie i odspojenie elementdéw,

— zatozenie zawiesi montazowych i podniesienie elementdéw,

— Zzatadunek i wywiezienie materiatdw z demontazu,

— uporzadkowanie terenu demontazu;

e) dla rozbiorki elementéw budowlanych:

— wyznaczenie elementdéw lub powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie, frezowanie, odspajanie lub mtoteczkowanie elementdow rozbieranych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

— Zzatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciastg ogélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
PN-H-74219 stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
PN-H-74220 stosowania
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
PN-EN 10056-1 konstrukcyjnej. Wymiary
Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattow i
PN-EN 10056-2 wymiarow
PN-EN 102230 Gwozdzie z drutu stalowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-02
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow, ciggow
pieszych, placow i ich punktdw wysokosSciowych realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczg specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wytyczenie w terenie obiektdéw, placow, ciggdw pieszych i ich punktow
wysokosciowych.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktow wysokoSciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koricowy punkt trasy

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definiciami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-
00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dfugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane nalezy umieszczaé poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
~Swiadki” powinny miec¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. 0goélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosSciowych nalezy stosowad
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce ogdlny planowany przebieg gtdownych tras. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robodt.
Prace pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to
powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez InZyniera.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdot nalezg
do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny by¢
zastabilizowane
w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robdét ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.
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Zamawiajgacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢
miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzy-sta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz modernizowanej trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.O0dtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej.
0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie punktdow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica
robdét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni i
chodnikéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowacl do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie robdt o ksztafcie
zgodnym z dokumentacjg projektowas.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich
Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
murdw i biegéw schoddw. Potozenie obiektéw w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig
okreslong z punkcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instruk-cjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest km
(kilometr) trasy.
Obmiar robdt zwigazanych z wyznaczeniem obiektow jest czescigq obmiaru robdt
budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosSciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

— zastabilizowanie punktéow w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem | oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw inzynierskich jest ujeta w
koszcie robét budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
— Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
— Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-03
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub
darniny realizowanych w ramach zadania:

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do zdjecia humusu i darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidfowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze,

— nozyce, topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus i darnine nalezy przemieszczaé przewozié transportem samochodowym. Wybdr
Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikéw, wykoanania nasadzen i utwardzen pielegnacji krzewdw oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
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Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowacé mechanicznie lub recznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedftug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowal w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjaé w sposdb, ktéry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywacé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o

dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10
metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztoZzenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jq
magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy
sktadowac w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac
warstwami na przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST lub
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0géblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdlscig humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz ulicy lub odwiezieniem na
odktad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych
pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-04
Koryto wraz z profilowanie i zageszczeniem podioza
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza budowlanych realizowanych w ramach zadania:

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ufozenia konstrukcji nawierzchni parkingow i
ciggéw pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nalezy stosowad wode z wodociagdow lub odpowiadajaca PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— matych réwniarek lub spycharek z ukosnie ustawianym lemieszem,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),
— ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podftoza.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podfoza, jest mozliwe wytqcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi profilowanego koryta chodnika lub odcinka ulicy.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwié¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac reczne, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, np. na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podfoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podfoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podfoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosSci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, Is=1,00. .
Do profilowania podfoza nalezy stosowaé mate rowniarki lub koparki. Sciety grunt
powinien by¢ wywieziony na odktad.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowal do osiggniecia wskaznika zageszczenia,
Is=1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnosé
gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez InzZyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wfasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Szerokos¢ koryta, rownosc podfoza, spadki poprzeczne, rzedne wysokosSciowe oraz
zageszczenie i wilgotnos¢ podtoza nalezy sprawdzaé w punktach charakterystycznych.
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego
podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
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poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja +£0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm. Os w planie nie moze
by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm. Wskaznik
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci moduféw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badacé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
gruntu podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest 1m? wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanego i odebranego koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na
odktad,
— profilowanie dna koryta lub podfoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
7
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg,

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-05
Warstwy odsaczajace
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych
realizowanych w ramach zadania:

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajgcych konstrukcje placow i ciagéw pieszych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu
warstw odsaczajgcych jest warstwa piasku.
Kruszywo powinno spetnia¢ warunek szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:

915 <5
Us

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziam warstwy
odsaczajacej dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%
ziarn gruntu podtoza.

2.3.Skiadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek,
— walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2.Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podfoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-04 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do

osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po kornicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesSciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedfug PN-
B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacq
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjgq od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
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przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej

Lp. Wyszcz_egolnllerlle padey Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspreso-
wych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspreso-
wych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy
w 23 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podfo-  |w 22 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
za m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogq przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg O 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz O 5
cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
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by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréownanie wartosci
modutdéw odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normgq BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

\Gkjhds328335Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badacé wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od - 20% do +10%.

6.4.Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebo-kosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe, przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— uktadanie warstwy odsgczajacej,
— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
— koszt badan,
— utrzymanie warstwy,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-06
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni i podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie realizowanych w

ramach zadania:

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-5-06102

z kruszywa tamanego 0/30 wykonanej jako podbudowa zasadnicza nawierzchni

chodnikdéw jako podbudowa zasadnicza i pomocnicza nawierzchni ulic, jak rowniez
frakcji 0/31,5 stanowigca warstwe wierzchnig ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wifasciwie

dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okresSlenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane o frakcjach

0/30i 0/31,5 mm.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslana wedtug PN-EN 933 powinna leze¢ pomiedzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ cigagta i nie moze przebiegac od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsied-
nich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa zuzel
Lp. WySZCfe:qun’Ie.nle naturalne famane Badania wedlug
wiasciwosci Podbudowa

pomocni- . pomocni- - pomocni-
zasadnicza zasadnicza
cza cza cza

zasadnicza

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz od2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12

PN-EN 933-1

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10

PN-EN 933-1
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wiecej niz

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-EN 933-4

%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481

organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrot- od 30 od 30 od 30 od 30 - - PN-EN 933-8

nym zageszczeniu metoda | lub Il do70 do 70 do 70 do 70
wg PN-B-04481, %

6 Scieralno$¢
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej

b) écieralno$¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50 PN-EN 1097-2

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-EN 1097-6

wiecej niz

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-9

25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy - - - - 1 3 PN-EN 1744-1

tacznie, % (m/m), nie wiecej niz

przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie
wiecej niz

11 Wskaznik nodno$ci wnes mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 21,00

120 - 120 - 120

2.4. Woda
Nalezy stosowacé wode z wodociggoéw lub wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z mieszarek do wytwa-
rzania mieszanki, rowniarek lub ukfadarek do rozktadania mieszanki, zageszczarek
ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podfoze gruntowe pod podbudowy powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-04
~Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢:
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Dics
d85

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,

w milimetrach, des - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie jest spetniony nalezy w podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochrong wiasciwosci
geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dy <12
0

90

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢
parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co

10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réowna grubosci projektowa-
nej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszy-wa jest wyzsza od
optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu wskaznikowi nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.0dcinek probny
Nie nalezy wykonywac odcinka prébnego.
W przypadkach watpliwych odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.

5.6.Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera, gotowgq podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego
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utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwos$¢ oraz zakres badarn podano
w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy podbudowie z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia podbudowy

dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie i wilgotno$¢ mieszanki 2 600

2 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

3 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszcze-niem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadacé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN -
77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidfowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nie jest wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy

podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszcz_egolr]ler'ne bzt Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
i pomiaréw
1 2 3
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m na ka3dym pasie
ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co25m
6 Uksztattowanie osi w planie*) c025m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na ka3dej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
mz2
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub
planografem w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z normgq BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, z tolerancja £0.5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej £10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy
4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
0 wskazniku wnos nie zageszczenia pod kotem, mm mierzony ptyta Srednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz, % Is nie mniejszy niz 40 kN 50kN od pier g od dr.uglego
obcigzenia E1 obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym mate-riatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wfasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowg 1m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST-07 ,Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-07
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
ogoine dotyczgace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z kruszywa tama-nego 0/31,5
mm, grubosci 150 mm, stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji nawierzchni placu,
chodnikéw i ulic.

Ustalenia zawarte sq w SST-06. ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nos$na na-
wierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-06. ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST-06
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszyw

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-06 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-06 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST-06 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-06 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi SST-06
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST-06 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5.0dcinek préobny
Nie przewidziano koniecznosci wykonania odcinka probnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w SST-06
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-06 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych podano w SST-06 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-06
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gédlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-06 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturg,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy podano w SST-06 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-08
Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej, schody terenowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem parkingu i chodnikéw z
kostki betonowej realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni parkingu i chodnika z kostki betonowej brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej
kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2. Kostka kamienna
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé: - 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, - 3mm,
dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standartowych wymiarach grubosci: - 60 mm, z
zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, - 80 mm,
do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza: - na dtugosci
+ 3 mm, - na szerokoSci + 3 mm, - na grubosci + 5mm. Kolory kostek produkowanych
aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.3.2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niZ 60 Mpa. Dopuszczalna najniZsza wytrzymato$é¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢é mniejsza niZ 50 Mpa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.3.3. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-
06250[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B 06250[2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrozenia i
odmrozenia probek jest wystarczajgca, jezeli: - probka nie wykazuje peknieé, - strata
masy nie przekracza 5%, - obniZenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrozonych nie jest wieksza ni 20%.

2.3.5. Scieralnos¢
Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111[1]
powinna wynosi¢ nie wiecej ni 4 mm. 2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek
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brukowych.

2.3.6. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niZ”32,5".

2.3.7. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712[3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.8. Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250[5].

2.3.9. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw
zgodnie z recepturg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewniaé kostce trwate zabarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzgdzenia uktfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczania
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0goéblne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST-04 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.
Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podtoze
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Podfoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP >35[7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na
podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjaq projektowg. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié: -
grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie, - podbudowa ttuczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
- Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowad
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04[6] lub inne typy kraweznikéw zgodne
z dokumentacjq projektowq lub zaakceptowane przez inzyniera.

5.6. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712[3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu
piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami Wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywacé walca.

5.8. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie nastepujace
rodzaje wypetniania spoin:
— zaprawg cementowo-piaskowg,
— piaskiem.
Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowad, gdy kostka
nieregularna uktadana jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin
piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce zwirowej lub piaskowej.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetoSciowym.
Gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 cm.

5.9. Pielegnacja chodnika
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Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg po ich
wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i
utrzymywacd w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Chodnik z kostki o spoinach
wypetnionych piaskiem mozna oddac do uzytku zaraz po ich wykonaniu.

5.10.Schody terenowe
Schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej. Stosowac wyroby o powierzchni
chropowatej, zapobiegajgcej poslizgom. Kostke nalezy uktada¢ okoto 5 mm
powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, tak aby po zageszczeniu warstw
podbudowy
w trakcie ubijania i uzytkowania otrzymac¢ zaktadana (projektowana) niwelete.
Kostki stopnicowe uktadac¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Projektuje sie spadek
odprowadzajacy wodg w doét biegu. Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowac
wibratory
ptytowe lub walce wibracyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej OST. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobrac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni) Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca
sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.1.2 i 2.1.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjgq projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2 Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowq oraz pkt 5.4 niniejszej OST.

6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej OST: -
pomierzenie szerokosci spoin, - sprawdzenie prawidtowosci ubijania(wibrowania), -
sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen(wzor) i
kolor nawierzchni jest zachowany

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Nierdwnosci podtuzne Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub
planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04[8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
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6.3.5. Grubos¢ podsypki Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
brukoweyj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
zageszczeniem,

— ufozenie chodnika z kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowgq,

— pielegnacje chodnika i drég dojazdowych,

— przeprowadzenie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatq.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-09
Usuniecie drzew i krzewéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot usuwaniem drzew i zakrzewien realizowanych w
ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach robot wykonawczych objetych specyfikacja przewiduje sie sciecie drzew i
wykarczowanie krzakéw okreslonych w dokumentacji projektowej.

W projekcie nie przewiduje sie karczowania pni wycietych drzew.

Zaktada sie, ze dtuzyce oraz gatezie zostang zabrane i wywiezione w sposob okreslonyp
przez wiascicieli dziatek.

1.4. Definicje pojec i okreslen podstawowych
Uzyte okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i kontroli robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.5 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w pkt.
SST-00 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Zastosowane materiaty
Technologia robot zwigzanych z wycinaniem drzew nie przewiduje uzycia do tego celu
specjalnych materiatéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.
1.3. ,Wymagania dotyczgce sprzetu”.

3.2. Sprzet do usuniecia drzew

Podstawowym sprzetem do Scinania drzew sa pity spalinowe (motorowe) tfaricuchowe.
Karczowanie krzakéw sposobem recznym wykonuje sie przy uzyciu siekier, szpadli i
stalowych tomow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.4.0golnej Specyfikacji
Technicznej , Wymagania dotyczgce srodkow transportowych” .

4.2. Transport dtuzyc i gatezi

Zgodnie z przyjetym w dokumentacji projektowej zatozeniem, opartym o rozpoznanie
terenowe, ze dtuzyce oraz gatezie zostang zabrane i wywiezione przez wtascicieli dziatek,
nie przewiduje sie ich wywozenia poza teren prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 1. 5 Ogdinej Specyfikacji Technicznej
»Wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych” .
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5.2. Usuniecie drzew i krzakéw

Zasady oczyszczania terenu z drzew

Pozwolenie na wyciecie, uzyskuje zamawiajgcy, przed rozpoczeciem prac na budowie.
Roboty nalezy wykonywacé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora nadzoru.
Typowe prace zwigzane z oczyszczeniem terenu obejmujg wyciecie drzew i
wykarczowanie krzakéw, wywiezienie pni, dtuzyc i gatezi poza teren budowy, na
wskazane miejsce.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. W przypadku gdy to nastgpi, powinna
by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
zamawiajgcego.

Usuniecie drzew

Zgodnie z wymaganiami, zawartymi w dokumentacji projektowej, drzewa powinny by¢
Sciete rowno z powierzchniag terenu. Poza miejscami przewidzianymi pod wykopy, doty po
wykarczowanych krzakach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zagesci¢. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wtasciwosci w czasie robot. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscig w sposob, ktéry nie
spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez wykonawce z terenu
budowy.

Wykonanie elementéw tymczasowych

W celu zabezpieczenia osob postronnych przed wypadkiem, teren prac powinien by¢
oznakowany na czas prowadzenia robot. Sposéb oznakowania nalezy uzgodnic z
zarzadzajacym realizacja umowy Po zakoriczeniu prac wszystkie elementy zabezpieczen
nalezy usungcd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.6. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
,Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i robot budowlanych”

6.2. Kontrola jakosci robét karczunkowych

Kontrola jakosSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac i
zgodnosci z zatoZzeniami przyjetymi w dokumentacji technicznej oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia roslinnosci nie przewidzianej do usuniecia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w pkt. 1.7.1. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
,0golne zasady obmiaru robot”

3.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru robot sg :

- dla wycinania drzew - szt (sztuk drzew) okres$lonej srednicy, mierzonej na wysokosci
1.5 m nad powierzchnig terenu, w rozbiciu na przedziaty co 10 cm ,

- dla karczowania krzakow - ha (hektar), z uwzglednieniem stopnia gestosci porostu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1.8. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci Scietych
drzew oraz dotdw po wykarczowanych krzakach pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.9 Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej ,Podstawa ptatnosci” .

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena 1 szt. scietego drzewa o srednicy zawartej w okreslonym przedziale obejmuje:
- Sciecie drzewa, obciecie wierzchotka i gatezi,

- odciggniecie gatezi na odlegtos¢ do 20 m i utozenie w stosy,

- przetoczenie dtuzycy na odlegtos¢ do 15 m i utozenie na podktfadach,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 ha Sciecia i wykarczowania krzakéw zawiera :

- reczny wyrab krzakdw z odrabaniem gatezi

- odniesienie na odlegtos¢ do 50 m dragowizny, gatezi i pniakéw z utozeniem w stosy.
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-10

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni
realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z:

— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie pfaskim i na skarpach,

— wykonaniem kwietnikdw

— wykonaniem trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewiern zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektdérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdfce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wfasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w
szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo-Ssci.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub  zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
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chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
Ssposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech

i wskaznikdw jakos$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-73/0522-

01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielern w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normgq PN-R-67023 i PN-R-67022, wfasciwie
oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciriska, forma,
wybdr, wysokoS¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidfowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgace cechy:
— pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— u roslin sadzonych z bryta korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,

— p%d / boczne _korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone
przewo n}//k powinien byg praktycznie prosty, !

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroSniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.1. Kwietniki

Rosliny kwietnikowe powinny by¢ oznaczone etykietkq z nazwa faciriska.
Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
— pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,
— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— zwiedniecie lisci i kwiatéw,
— uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
— oznaki chorobowe,
— Slady zerowania szkodnikow.
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Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres
mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, osfoniete od
wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6.Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréow, bron do uprawy gleby,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej,
koparki), a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytq korzeniowg muszg miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewacd.

4.3. Transport bylin
Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywacé w
miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciagu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie
powinny by¢ jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2.Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw Wymagania dotyczgce sadzenia

drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gfebiej jak rosta w szkdftce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac
miske i podlaé,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosSci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig,

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

5.2.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewdw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

Sposob wzrostu,
rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy
unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo,
przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniow Iub
mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drég

i ulic oraz w poblizu budynkdéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami
usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos$¢ na drogach;

ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze miec¢ réwniez miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.
Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmftadzajace krzewdw, ktorych gatezie wykazuja mata zywotnosd,

powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmfta-
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dzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosngcych w warunkach normalnego
oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

— ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w
sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkdéw glebowych, co
niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robot.

5.3.Kwietniki
Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikdw sgq nastepujace:

— gleba przed zatozeniem kwietnikéw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli
gleba rodzima jest jatowa i uboga, nalezy ja wymieni¢ na glebe urodzajng na
gtebokos¢ od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatdéw,

— ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji
projektowej,

— po posadzeniu roslin ziemia musi by¢é wyréwnana, rosliny podlane na gtebokosé
sadzenia,

— pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwittych kwiatdw.

5.4. Trawniki
5.4.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce
na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze projekt
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw do podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowaé watu gtadkiego.

5.4.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$c
okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego narastania mrozéw (dla warunkdéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
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regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowacé z duzg ostroznosciq i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki

wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— do potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z
dokumentacjg projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne Ilub
wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Kwietniki

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacja projektowgq pod wzgledem
wymiarow rabaty, rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i
mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwo-
ju), przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi
urodzajnej, ilosci kompostu,

— prawidfowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania,
nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany
uschnietych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:

— zgodnosci wykonanych kwietnikdw z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikéw, gatunkdow i odmian posadzonych roslin,

— jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesieniq kwietnikéw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzic¢
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zabezpieczenie na okres zimy.

6.4. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia zanieczyszczen (w m_3 ), )
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi, ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidfowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

— okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet
trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:
— prawidfowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: kwietnikdéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i

wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i réz),
— m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikdéw,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz bylin na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
— przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,

— zasadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres
zimy. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie

dotkow,
— dostarczenie materiatu roslinnego,
— pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie. Cena wykonania m? trawnika obejmuje: o o . ]
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,
— zakfadanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikoéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepujg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-11
Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw matej
architektury realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczq wykonania:
- wiat rekreacyjnych z wyposazeniem w fawostoty
- wiat rowerowych
- wiaty duzej z wyposazeniem: miejscem na ognisko i fawostotami
- przejs¢ w formie mostkow
- tarasu widokowego
- sciezki zmystow
- tablic informacyjnych,
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg dostawy i montazu:
- tfawek,
- koszy na $mieci,
- toalety publicznej (kontererowej) typu modutowego.
Wszystkie elementy posadowione na fundamentach.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Ogdlna Specyfikacja Techniczna wg SST-00. ,Wymagania
Ogdlne” i poleceniami Inzyniera. Wszystkie elementy standardowe: tawki, kosze, tablice,
nalezy zamontowad
zgodnie z zatgczona instrukcjg montazu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos¢ i jakos¢ uzytych materiatow i wykonania
robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Ogdlna Specyfikacja Techniczna wg ST 00 i
poleceniami Inzyniera.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadac niezbedne Certyfikaty i Dopuszczenia
do uzytkowania. Nalezy stosowaé materiaty odporne na czynniki atmosferyczne
oraz zuzycie zwigzane z uzytkowaniem oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne
wywotywane przez osoby trzecie. Wzory, szczegoty techniczne i sposéb wykornczenia
przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.

2.2. Materialy stosowane do fundamentow
Fundamenty dla zamocowania tawek i konstrukcji wsporczych koszy moga by¢
wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
— Zz betonu zbrojonego,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
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2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.4.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.4.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010.

W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowa¢ domieszki napowietrzajace, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajgce.

2.4.5. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06251.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. tawki
i kosze na smieci powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0géblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.tawki i kosze na Smieci.
tawki, kosze na smieci i tablice informacyjna zmontowac zgodnie z projektem.
Wszystkie elementy tawek, koszy i tablicy musza by¢ zabezpieczone powtokami
malarskimi do zewnetrznego stosowania wg Dokumentacji Projektowej. Wszystkie
elementy zamontowac zgodnie z projektem i instrukcja producenta i zamontowad
do podtoza.

5.3. Elementy konstrukcji stalowej
Elementy stalowej konstrukcji pomostu nalezy wykonac¢ z materiatow wyszczegdlnionych
w Dokumentacji Projektowej, w sposéb umoZzliwiajacy ocynkowanie catosci konstrukcji.
Elementy profili zamknietych nalezy taczy¢ poprzez spawanie. Fundamentowanie
wg rys. szczegotowych.

5.4. Elementy drewniane mostka i pomostu
Legary nosne mostka wykonac z drewna klejonego warstwowo i zaimpregnowac
Srodkami odpornymi na wilgo¢ i szkodniki. Alternatywnie dopuszcza sie ich wykonanie z
ocynkowanych profili stalowych.
Podtogi na mostku i pomoscie wykonac nalezy zaimpregnowanych, ryflowanych desek
0 grubosci 28mm, z modrzewia lub twardego drewna egzotycznego. Mocowanie desek
na specjalne wkrety lub sruby zamkowe.
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5.5. Konstrukcje drewniane wiat, tablic
Elementy konstrukcji i wykoriczenia nalezy wykona¢ z drewna sosnowego struganego,
impregnowanego cisnieniowo lub przez zanurzenie. Kolor impregnatu wykarnczajgcego
nalezy uzgodnic z inwestorem. Nalezy stosowac potaczenia ciesielskie, bez blaszanych
ksztattownikéw potaczeniowych.
Deskowanie dachu na pawilonie nalezy wykona¢ z desek z piéro-wpustem, gr. min.
23mm. Pokrycie gontem papowym — wzor i kolor do uzgodnienia z inwestorem.
Fundamentowanie wg rys. szczegétowych.

5.6. Toaleta publiczna
Bezobstugowa toaleta przeznaczona na lokalizacje o tradycyjnej formie zabudowy.
Cokot wykonany z oktadziny klinkierowej, dach czterospadowy pokryty dachdowka
bitumiczng. Elewacje wykonane z pyty warstwowej, ktorg mozemy pokry¢ kolorowym
tynkiem akrylowym. Kontener o wymiarach min. 2,1x2,6m, jednokabinowy
przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Toaleta powinna zawierac petne
wyposazenie standardowe oraz automatyczny, bezdotykowy podajnik papieru
toaletowego. Obudowa ze stali nierdzewnej z czujnikiem
zblizajacego sie konca papieru toaletowego,
- dodatkowy, reczny podajnik papieru toaletowego pozwalajacy zapewnic ciggtos¢
papieru toaletowego wykonany ze stali nierdzewnej zamykany na kluczyk.
Wandaloodporny zestaw umywalkowy:
Wyposazenie standardowe: wbudowany w Sciane zestaw nie posiadajacy zadnych
wystajacych czesci. Po podstawieniu rgk otrzymujemy sekwencyjnie: porcje mydta, ciepta
wode,
ciepte powietrze do suszenia ragk. Zestaw zintegrowany z duzym, bezpiecznym lustrem
ze stali nierdzewnej umieszczonym nad umywalkg oraz z koszem na smieci wykonanym
ze stali
nierdzewnej. Kosz nalezy wyposazy¢ w automatyczny system gasniczy.
Elektroniczny sterownik drzwi z wrzutnikiem monet:
Sterownik powinien umozliwia¢ ustala¢ dowolng opfate oraz powinien umozliwiaé
ustalenia czasu uzytkowania toalety. Toaleta powinna by¢ wyposazona w wewnetrzny
wyswietlacz pokazujacy uptywajacy czas.
Alarm bezpieczenstwa i os$wietlenie:
Sanitariat powinien by¢ wyposazony w wewnetrzny witacznik i wytacznik sygnalizatora
Swietlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na dachu toalety.
Oswietlenie wewnetrzne: zataczanie i wytaczanie oSwietlenia automatycznie
synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Zasilanie toalety powinno zawieral
awaryjne zasilanie o$wietlenia kabiny z akumulatoréw.
Oprawa swietina nasufitowa 230V-1P44. Oswietlenie komory technicznej wtgaczane
i wytaczane przyciskiem recznym. Toaleta powinna by¢ rowniez wyposazona w gniazdko
serwisowe.
Plan utrzymania higieny:
W zestawie podstawowym toaleta powinna zosta¢ wyposazona w:
- instrukcje utrzymania higieny,
- wiadro, 3 mopy, szczotke, topatke,
- komplet sciereczek w 3 kolorach (kazdy kolor przypisany jest do mycia innych
urzadzen)
- zestaw ptyndéw do mycia i dezynfekcji,
- zestaw do czyszczenia stali nierdzewnej,
- oddzielny oznakowany punkt czerpania wody zamykany na klucz,
- wgz gietki do zmywania,
- licznik wody,
- dyfuzor zapachdéw,
- instrukcje uzytkowania w 3 jezykach.
Toaleta jako obiekt budowlany powinna zosta¢ posadowiona na trwatym fundamencie
zagtebionym w gruncie, gdyz tylko to gwarantuje jej stabilnosc.
Jako fundament nalezy wykonac zelbetowgq ptyte fundamentowa z betonu C20/25
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gr. 20cm zbrojong dwoma warstwami siatki zbrojeniowej o rozstawie pretéw fi 8mm
15x15cm wykonang na warstwie podbetonu z betonu C12/15 gr. 10cm.

Kontener nalezy zamontowad na wykonanym uprzednio fundamencie. Sposéb montazu
wedtug technologii przewidzianej przez producenta kontenera. Po wykonaniu montazu
kontenera powinien odby¢ sie jego kompleksowy rozruch i sprawdzenie dziatania
wszystkich podzespotow.

Z uwagi na niewielki ciezar i wymiary toalety nalezy zakotwié¢ w podfozu zgodnie
z wymogami i instrukcjq producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca robot powinien
przedstawi¢ InZzynierowi zaswiadczenie producenta o rodzaju i
jakosci. Nalezy sprawdzi¢ podstawowe wymiary geometryczne
elementdw i fakture warstwy licowej, przy kazdej dostawie.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjgq projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢),
— prawidfowos¢ wykonania potaczen ciesielskich elementdéw prefabrykowanych
tarasow,
— prawidfowos¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze,
— poprawnos$¢ wykonania fundamentow,
— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT
7.2.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania sztuki jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie i zatwierdzenie rysunkow warsztatowych wykonywanych elementéw,
- oznakowanie prowadzonych robdt,
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robdot,
- przygotowanie podfoza i fundamentdw,
- przygotowanie i montaz elementdéw matej architektury,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
- uporzagdkowanie miejsc prowadzenia robdt.
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- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

Cena wykonania kompletu jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie i zatwierdzenie rysunkdow warsztatowych wykonywanych elementow,
- oznakowanie prowadzonych robdt,

- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot,

- przygotowanie podfoza, fundamentdw i izolacji,

- przygotowanie przytaczy (woda, kanalizacja sanitarna),

- przygotowanie i montaz kompletnie wyposazonych kubaturowych obiektow
kontenerowych,

- rozruch obiektéw,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt.

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-EN IS01461:2000 Powfoki cynkowe nanoszone na stal metodq zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
Katalogi producentéw elementéw matej architektury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-12
Roboty pomiarowe przy starorzeczu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z konserwacjg istniejgcego
starorzecza realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do dokumentéw

przetargowych, obowigzujacych przy wyborze wykonawcy robot. Ustalenia w niej zawarte
obejmujq wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, kontroli i odbioru prac
geodezyjnych niezbednych dla realizacji prac przewidzianych projektem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty geodezyjne, niezbedne dla odtworzenia w
terenie trasy starorzecza przewidzianego do uregulowania oraz do kontroli zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa.

1.4. Definicje pojec i okreslen podstawowych
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt
»Wymagania dotyczgace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych".

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robét pomiarowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw
wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST sg stupki (pale) drewniane,

lub inne materiaty akceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjq umowy.

Z uwagi na prowadzenie robot w istniejgcym korycie, prowadzgcym wode, do stabilizacji
punktow gtownych osi starorzecza (zatamania, punkty gtdwne tuku) oraz na
hektometrach, na czas budowy, stosowac¢ nalezy stupki (pale) drewniane srednicy 0.10 -
0.12 m i dtugosci 1.2 do 1.5 m . Pale umieszczone w sasiedztwie tych punktéw, na
brzegu, powinny miec srednice 0.07 do 0.09 m , dtugos¢ ok. 0.5 - 0.7 m i posiadacd
gwézdz lub bolec stalowy, wbity w glowice. Swiadki wbijane obok nich powinny mieé
dtugosc okoto 1.0 m . Do stabilizacji pozostatych punktéw (skarpy przekroju
regulacyjnego) nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okofo 0,30 m i srednicy 0,05
do 0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.3.
»Wymagania dotyczgce sprzetu”.

3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé wymieniony ponizej
sprzet geodezyjny :

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy (ruletki) stalowe lub wzmocnione wtéknem stalowym,

- zabki

- wegielnice

lub inny sprzet akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace srodkéw transportowych

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt
1.4. ,Wymagania dotyczace srodkoéw transportowych".

4.2. Transport materiatow

Materiaty mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je roztozy¢ przy
burtach powierzchni tadunkowej (lub w poblizu drzwi tadunkowych), obok siebie i
zabezpieczal przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot opisano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 1.5.
,Wymagania dotyczgce wykonywania robot budowlanych". Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

5.1.2. Osnowa robocza (punkty okresowe przygotowania i kontroli
wykonywanych prac)

W oparciu o dokumentacje projektowa, wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia
osnowy roboczej niezbednej dla lokalnego wytyczania i kontroli prac.

Opracowany przez wykonawce projekt osnowy roboczej oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktow tej osnowy musi by¢ zatwierdzony przez zarzadzajgcego.
Powinien on spetnia¢ nastepujace warunki :

- punkty osnowy roboczej nalezy zatozy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosic¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony tak aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

- sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (G-3.1 -
Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 - Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

W celu utatwienia kontroli prowadzonych prac, wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek
inne tymczasowe punkty pomiarowe, zgodnie z zatwierdzonymi przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zasadami wykonania niezbednych robot geodezyjnych oraz zgodnie z
generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach trasy starorzecza

Tyczenie osi trasy starorzecza musi by¢ wykonane w zgodnosSci z Dokumentacja
Projektows.

Do wyznaczenia osi rzeki w terenie nalezy przygotowac :

- wyliczone wspétrzedne (bezwzgledne lub w oparciu o istniejace budowle inzynieryjne)
punkow gtownych : poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
tukow,

- obliczone elementy trasy,

- szkic realizacyjny wyznaczenia trasy (na kopii mapy zasadniczej),

Wyznaczong w terenie trase nalezy oznaczy¢ stosujgc zasady opisane wyzej, w punkcie
2.2.2., a nastepnie wykonac niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych.

5.1.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych wykopow

Wyznaczanie przekrojow w terenie polega na oznaczeniu potozenia punktéw przeciecia
projektowanej skarpy z dnem oraz powierzchnig istniejgcego terenu - lub istniejgcej
skarpy cieku, w przypadku rozbudowy jego koryta. Do utrwalania tych punktéow nalezy
stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy starorzecza. Ze wzgleddw praktycznych (w
celu osiggniecia doktadnosci zgodnej z wymaganiami projektowymi), przekroje nalezy
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wyznaczy¢ w dodatkowych miejscach, akceptowanych przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, lecz nie rzadziej niz co 20 m.

5.1.6. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do oddania zarzgqdzajgcemu realizacjag umowy, po
zakonczeniu robot, dokumentacji dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktow
w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.6
»,Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych”

6.2. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ w/g zasad
okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy, harmonogram wykonywania pomiarow kontrolnych osnowy roboczej w
oparciu o state punkty geodezyjne pobrane z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w pkt 1.7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) trasy starorzecza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1.8 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Podstawg do wniosku wykonawcy o przeprowadzenie odbioru wykonanych robot
geodezyjnych jest przekazywanie zarzadzajacemu realizacjqg umowy materiatow
inwentaryzacyjnych (powykonawczych) zawierajgcych szkice wytyczenia trasy rzeki,
wykazy wspotrzednych i wysokosSci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci opisano w pkt 1.9.1. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Ustalenia
ogoilne” .

9.2. Cena jednostki obmiaru

Ptatnos¢ wylicza sie w odniesieniu do dtugosci wytyczonej trasy, pomierzonej w
metrach (m).

Cena 1 metr trasy starorzecza obejmuje:

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie punktow gtownych osi trasy, granic robot i punktow wysokoSciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktow
sytuacyjno- wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.
- transport i koszty materiatow (pali drewnianych, farby itp.),
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- wykonanie pomiardéw biezacych w miare postepu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga Inwestycji. Katalog znakow i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

- Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

- Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

- Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

- Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
SST-13
Roboty ziemne przy starorzeczu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi w istniejagcym
korycie starorzecza realizowanych w ramach zadania:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do dokumentéow przetargowych,
obowigzujacych przy wyborze wykonawcy robdt. Ustalenia w niej zawarte obejmuja
wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania, kontroli i odbioru prac ziemnych w
istniejgcym korycie starorzecza przewidzianych projektem.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacjg objeto roboty ziemne niezbedne do wykonania przy rozbudowie istniejgcego
koryta rzeki. Zalicza sie do nich:

- usuniecia kozucha roslin ptywajacych i porostéw korzeniacych sie z koryta rzeki;

- mechaniczne wykonanie wykopdw, tacznie wykonaniem i utrzymaniem materacéw
niezbednych do umozliwienia pracy sprzetu na terenach podmoktych,

- pogtebienie dna zbiornika z usunieciem namutéw;

- wyréwnanie na czysto skarp,

- rozplantowanie skarp.

- przemieszczenie i rozplantowanie urobku wydobytego z koryta starorzecza

- wywdz materiatdw organicznych j.w. do kompostowni;.

1.4. Definicje pojeé i okreslen podstawowych
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i kontroli robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.5 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkdw gruntowych wykonawca ma obowigzek wykonad
wizje lokalna przed planowanymi robotami oraz oceni¢ sposéb wykonania prac
umozliwiajacy bezinwazyjne wykonanie robét. Zaleca sie wykonywanie robdt w okresie
suszy, kiedy poziom wdd jest obnizony.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Grunty

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji zarzadzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca ma obowiazek biezgcej kontroli i oceny warunkoéw
gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 1.3. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
»Wymagania dotyczgce sprzetu” .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét ziemnych

Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu (rozplantowania urobku) zaleca sie
stosowanie sprzetu wymienionego ponizej :

- koparki zgarniakowe, ggsienicowe,

- koparki ggsienicowe jednonaczyniowe podsiebierne,

- spycharki ggsienicowe o mocy 75 kW,
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- ubijaki spalinowe, ubijaki reczne lub inny sprzet do zageszczania gruntu, akceptowany
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Materace drewniane pod koparki nalezg do wyposazenia sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt 1. 4. Ogdlnej Specyfikacji
technicznej .

4.2. Transport gruntu

Technologia prac ziemnych przewidziana projektem nie wymaga uzycia srodkéw
transportowych do przemieszczania gruntu. Urobek wydobyty z wykopu zostanie
roztozony wzdtuz koryta starorzecza i zagospodarowany na miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt 1.5. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Zasady wykonywania robét

5.2.1. Wykonanie wykopow

Projektowana trasa starorzecza powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie.

W celu unikniecia wypadku, teren wykopow nalezy oznakowaé w widoczny sposdb oraz
ustawi¢ tablice informacyjne.

Do prac ziemnych mozna przystapi¢ po uprzednim przygotowaniu (oczyszczeniu) trasy.
Wykopy nalezy rozpoczynad, od najnizszego punktu przebudowywanej rzeki i prowadzié¢
w kierunku przeciwnym do jej spadku podtuznego ; zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wody przy dnie.

Przy wykopach wykonywanych mechanicznie, na odcinkach przejs¢ przez starorzecza lub
w miejscach zabagnionych, pod koparki nalezy zastosowac¢ materace.

Dno profilowanego koryta rzeki powinno by¢ réwne, posiada¢ wymiary i spadek ustalony
w Dokumentacji projektowej. Skarpy musza posiadac¢ nachylenie max.1:1. W tym celu,
po zakonczeniu wykopdw, ich powierzchnie nalezy obrobi¢ na czysto (wyskarpowac).
Urobek wydobyty z koryta rzeki rozscieli¢ na powierzchni terenu, wzdtuz gérnej krawedzi
skarp. W strefie ochronnej kolizji trasy rzeki z istniejgcym zadrzewieniem
nieprzewidzianym do wyciecia prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
stuzb odpowiedzialnych za dane urzadzenie. W czasie wykonywania wykopdow, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do robot,
wraz ze znajdujgcymi sie tam obiektami i drzewostanem.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub budowli, naprawa zniszczen oraz konsekwencje
zanieczyszczenia srodowiska obcigzaja wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt 1.6. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
,Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot budowlanych”

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci faktycznych
wymiarow i ksztattow przekroju poprzecznego i spadkow podtuznych rozbudowanego
koryta starorzecza z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w pkt 1.7. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,
Obmiar robot” .
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru robot ziemnych sq :

- wykopy reczne lub mechaniczne 1 m3 (metr szescienny)

- rozscielenie urobku (rozplantowanie) 1 m3 (metr szeScienny)
- obrobienie skarp na czysto 1 m2 (metr kwadratowy)

Ilo$¢ jednostek ustala sie w oparciu o pomiary geodezyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt 1.8. Ogélnej Specyfikacji Technicznej .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.9 Ogélnej Specyfikacji
Technicznej ,Podstawa ptatnosci” .

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena 1 m3 wykonania wykopdw obejmuje:

dla wykopdéw wykonywanych koparkami :

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku poza gdrngq krawedziq wykopu (w zasiegu
ramienia koparki),

- formowanie z grubsza dna i skarp wykopu,

- zmiana stanowiska roboczego sprzetu, po wykonaniu wymaganego profilu.

dla wykopdéw wykonywanych recznie :

- Sciecie pozostatego po koparkach gruntu ze skarp i dna z odrzuceniem poza krawedzie
wykopu,

- wyréwnanie skarp i dna wedtug wymaganego spadku, oczyszczenie paséw szer. 0.5 m
wzdtuz krawedzi wykopu,

- rozplantowanie urobku.

Cena 1 m2 obrobienia na czysto skarp obejmuje :

- przekopanie rowkdw kierunkowych na skarpach wykopu ze sprawdzeniem tréjkatem lub
fatg,

- sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebiert pomiedzy rowkami z ubiciem miejsc
nadsypywanych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

2. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993,

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

4. BN-83/8826-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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