B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



czESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania Parku
Staromiejskiego w Katach Wroctawskich ze szczegélnym uwzglednieniem
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Szczegdtowy zakres Inwestycji zaktada utworzenie nowych obiektéw
budowlanych w tym: toalety publicznej, poidetka, wiat rekreacyjnych oraz
rowerowych, tawek, tawostotdw, koszy na odpady, przejs¢ drewnianych nad
starorzeczami, tarasu widokowego, tablic edukacyjnych i informacyjnych, Sciezki
zmystéw, oswietlenia, nawierzchni Sciezek pieszo-rowerowych i parkingu.

W ramach Inwestycji planuje sie wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z pogtebieniem istniejacego starorzecza oraz w zakresie zieleni, w tym wykonanie:

- zabiegéw pielegnacyjnych w obrebie istniejacej zieleni;

- nowych nasadzen roslinnoscig niskg, srednig i wysoka.

W ramach budowy obiektéw budowlanych tj. toaleta publicznej, poidetka,
lamp o$wietleniowych oraz parkingu, dodatkowo projektuje sie przebudowe
istniejacej infrastruktury  technicznej w  tym wykonanie przyfaczy:
elektroenergetycznego, wodnego, kanalizacji sanitarnej oraz  kanalizacji
deszczowej.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Katy Wroctawskie,
w sasiedztwie Gminnego Osrodka Kultury i Sportu, gminnych terenéw sportowych
oraz zabytkowego XIV- wiecznego Grodziska.

Obszar w wiekszosci pokryty jest lasami o charakterze tegowym oraz niskg
rodlinnoscig trawiasta i krzewiastg. Wystepujq tutaj liczne dojscia piesze oraz
czesciowo- obrzeza betonowe.

Na terenie wystepuja miejsca bedace miejscami bytych starorzeczy. Czes¢ z
nich obecnie jest czasowo zalewana, tworzac okresowo tereny bagienne.

W kilku miejscach na terenie zinwentaryzowano istniejgce elementy matej
architektury i infrastruktury turystycznej, jednak odznaczajq sie one w wiekszosci
$rednim i ztym stanem technicznym (tawki i kosze na $mieci).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na dogodne usytuowanie i uksztattowanie terenu planuje sig
wykonanie prac budowlanych oraz budowe obiektéw budowlanych, w tym:
- nawierzchni parkingu dla samochodéw osobowych z kostki brukowej oraz
kraweznikéw betonowych;
- chodnika z kostki brukowej oraz nowych nawierzchni istniejacych Sciezek z
ttucznia kamiennego i obrzezy betonowych;
- toalety publicznej (z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne)
w granicach projektowanego parkingu wraz z wykonaniem przytaczy kanalizacji
sanitarnej, wodnej oraz elektroenergetycznej;
- miejsca punktu poboru -poidetka (z wykonaniem przytacza kanalizacyjnego oraz
wodnego);
- tablic edukacyjnych i informacyjnych z regulaminami korzystania z
projektowanych obiektow;
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- Sciezki zmystow;

- wiat rekreacyjnych z wyposazeniem oraz miejsc postojowych dla rowerow;

- koszy na odpady state;

- tarasu widokowego oraz przejs¢ drewnianych w formie mostkéw;

- latarni oraz instalacje brakujacej oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie.
- nowych nasadzen, zgodnie z projektem nasadzen.

W ramach prac rozbiérkowych planuje sie:
- usuniecie istniejgcego ogrodzenia z siatki przy parkingu;
- istniejacych obiektéw matej architektury- tawek;

W obszarze istniejgcej zieleni planuje sie wykonanie dodatkowo nastepujacych
dziatan:

- przeciecie podszytu, w tym zadrzewnienia w ztym stanie technicznym;

- pielegnacja istniejgcych drzew- wyciecie obumartych konaréw;

- wyciecie drzew bedacych w ztym stanie i zagrazajacych uzytkownikom parku wg
odrebnego opracowania;

- koszenie traw;

- uporzadkowanie zieleni wokot krzyza (przesadzenie roslin);

- odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w centralnej czesci dziatki

z czeSciowym pogtebieniem istniejacego zbiornika i rowu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Projektowane parametry powierzchniowe:

e Powierzchnia dziatki 11 2546 m?
e Powierzchnia $ciezek pieszych: 9917,9 m?
w tym
- bez obrzezy betonowych 1713 m2
- z obrzezami betonowymi 8204,9 m2
e Nawierzchnia- kostka brukowa- parking 1145 m?
e Nawierzchnia- kostka brukowa- chodnik 295 m?
taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych 11357,9 m?
e Powierzchnia zbiornikdw 3528 m?
e Powierzchnia zbiornika i rowu
przeznaczona do pogtebienia 2193 m?
e Nawierzchnia- projektowany trawnik
(przy parkingu i wokét grodziska) 5233,49 m?
taczna powierzchnia biologicznie czynna 97094,9 m?

W projekcie przyjeto, iz wykonane zostang prace zwigzane z pogiebieniem
istniejgcego starorzecza i rowdw potozonych w czesci centralnej zatozenia
parkowego. Przebieg trasy starorzecza zostat ujety w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zbiornikéw 3528 m?
Powierzchnia zbiornika i rowu przeznaczona do pogtebienia 2193 m?
Srednia szerokos$c¢ przeksztatcanego starorzecza 6m
Dtugosé przeksztatcanego starorzecza 380 m
Dtugos¢ rowdw o szerokosci 150cm 74 m
Dtugos¢ zbiornika 306 m



5.

Wymagania wynikajace z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Niniejsza Inwestycja spetnia wymagania wynikajace z ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren w MPZP oznaczony jest jako 49
ZP, U/Z - teren terasy =zalewowej rzeki Bystrzycy, przeznaczony
w wiekszej czeséci funkcji rekreacyjnej.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenie zaleca sie:
- uregulowanie stosunkéw wodnych;
- wykonanie niezbednych cie¢ zieleni;
wprowadzenie drzew i krzewdw ozdobnych oraz utworzenia polan widokowych;
- wyposazenie terenu w niezbedne elementy matej architektury (tawki, szalety,
kosze na odpadki).
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Informacja o ochronie terenu

Obszar bedacy przedmiotem opracowania nalezy do Dolnoslaskiego Zespotu
Parkéw Krajobrazowych - ,Dolina Bystrzycy”.

W zasadniczej czesci teren objety jest ochrong archeologiczng.

Obszar objety opracowaniem wpisany jest do rejestru zabytkdéw
archeologicznych oraz wystepuje w zasiegu zabytku archeologicznego ujetego w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdéw archeologicznych pod numerem 1/15/81-26 AZP.
Teren podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Park objety jest ochrong srodowiska przyrodniczego -Natura 2000 ,tegi nad
Bystrzycq” PLH 020103i podlega uzgodnienie z Regionalng Dyrekcja Ochrony
Srodowiska jak i Dolnoslgskim Zespotem Parkéw Krajobrazowych.

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo terenu z rzeka Bystrzyca, na
obszarze wystepuje zagrozenie powodzia.

Wymagania dotyczace interesu osob trzecich oraz zagrozen
srodowiska

Inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Nadlesnictwo Miekinia-
zarzadcy dziatki potozonej w potudniowej czesci terenu (dz. nr 5 AM-20) Inwestycja
nie narusza interesu prawnego oséb trzecich. Ingerencja w zakresie istniejgcej
zieleni nie niesie zagrozen dla $rodowiska i zostata pozytywnie zaopiniowana przez
Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska oraz specjalistow z dziedziny botaniki
oraz zoologii.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa inwestycja budowlana nie znajduje sie na terenach
eksploatacji gorniczej.

Drogi wewnetrzne, dojscia i parkingi

Gtéwna Sciezka pieszo- rowerowa (obszar dziatki drogowej nr 1) prowadzi w
strone terenu parku krajobrazowego w Sosnicy. Sciezka ta posiada nawierzchnie
szutrowa i wyposazona jest w istniejacg instalacje oswietleniowa.

W ramach projektu, na terenie catego parku, projektuje sie odtworzenie
istniejacych sciezek pieszych i pieszo-rowerowych wraz z ich poszerzeniem, korektg
przebiegu i wzmocnieniem nawierzchni. W projekcie nie zakfada sie zmiany
lokalizacji dojazdoéw (na teren parku oraz parkingu, na dziatce nr 6/1).



10. Miejsca gromadzenia odpadow statych

Wyznaczono nowe miejsca gromadzenia odpadéw statych w postaci koszy
zlokalizowanych wzdtuz gtéwnych ciggdéw pieszo-rowerowych.

11, Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna w obrebie zagospodarowania terenu pozostanie
czesciowo rozbudowana o nowe przytacza elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz zwigzane z odprowadzeniem wdd deszczowych z terenu
projektowanego parkingu i chodnikow.

12. Prace przy starorzeczu

Z uwagi na zmienno$¢ warunkéw glebowych prace przy pogtebieniu zbiornika
nalezy wykonywa¢ etapami w czasie kiedy poziom woéd gruntowych
na terenie jest niski (zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii dotyczacej wptywu
Inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie oraz
przeprowadzi¢ analize stanu nosnosci gruntu w obszarze rozlewiska na potrzeby
robdt pogtebieniowych i oceny mozliwosci wjazdu na teren sprzetem ciezkim.

Ze wzgledu uwarunkowania glebowe i podtoze, w miejscach podmoktych
dopuszcza sie wykonanie robdét za pomocg sprzetdw melioracyjnych. Dopuszcza sie
utworzenie drég dojazdowych szerokosci do 3m.

Technologie wykonywania roboét nalezy dopasowaé do sytuacji w terenie
wyznaczajac trase przemieszczania sie sprzetow w jak najmniejszy sposob
ingerujaca w srodowisko. Wszystkie prace zwigzane z formowaniem dna oraz skarp
zbiornika dopasowaé¢ do sytuacji w terenie szczegdlnie majac na wzgledzie
zachowanie drzewostanu w formie zastanej.

13. Projekt i pielegnacja zieleni

W zakresie opracowania planowane s nowe nasadzenia z drzew, krzewdw,
bylin, roslin ptozacych oraz traw ozdobnych, ktére zawarte zostaty w odrebnym
opracowaniu wykonawczym pn. ,Projekt zieleni”, nie ujetym w niniejszym projekcie
budowlanym.

Prace zwigzane 1z pieleghacjg zieleni istniejacej zostaty zawarte
w opracowaniu pn. ,Inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki drzewostanem”
nie ujetym w niniejszym projekcie budowlanym.

Projektant: )
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

poszczegodlnych obiektow
e prace zwigzane z pogiebieniem zbiornika;
e wyciecie wyznaczonych drzew oraz zabiegi pielegnacyjne w obrebie
istniejacej zieleni; nowe nasadzenia;
e wykonanie robot budowlanych rozbiérkowych na terenie;
wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
oraz elektroenergetycznej;
wykonanie budynku toalety publicznej;
wykonanie poidetka;
wykonanie nowych stupdw i opraw oswietleniowych;
wykonanie nowych nawierzchni $ciezek pieszo- rowerowych i obrzezy
betonowych;
wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnikéw, kraweznikéw betonowych;
e budowa wiaty rekreacyjnej, wiaty dla roweréw z wyposazeniem;
e budowa nowych obiektéow matej architektury: tawek, koszy na odpady,
sciezki zmystow, tablic informacyjnych i edukacyjnych;
e budowa tarasu widokowego przy zbiorniku;
e budowa przejs¢ drewnianych.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie, w zakresie opracowania nie wystepuja obiekty kubaturowe.

. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie terenu inwestycji brak elementéw mogacych stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
e roboty betoniarskie na wysokosci - mozliwos¢ spadania z tarasu
przedmiotéw lub materiatéw - czas ok 3 tygodni;
e roboty ciesielskie, zbrojarskie i betonowe- mozliwos¢ upadku z wysokosci
oraz spadania przedmiotéw lub materiatéw - czas ok. 4 tygodni;
e roboty ciesielskie i dekarskie- mozliwo$¢ upadku z wysokoéci oraz spadania
przedmiotéw lub materiatéw — czas ok. 4 tygodni;
e prace w wykopie — mozliwos¢ przesypania ziemig.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;



roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym;

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowej, bhp, ochrony osoéb trzecich oraz
przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami (wymagania szczeg6towe
regulujg zapisy specyfikacji technicznych urzadzen);

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie
BIOZ.

Projektant:
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
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CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gming Katy Wroctawskie nr ZP.272.13.2015 z dnia 13.04.2015r.;

- Petnomocnictwo z dnia 1.07.2015r.;

- Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw dla zaplecza parku w m. Katy
Wroctawskie dz. nr 4/2 AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 z dnia 25.08.2015r.;

- Warunki techniczne przytaczenia zaplecza parku w m. Katy Wroctawskie dz. nr 4/2
AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 25.08.2015r.;

- Warunki techniczne przytaczenia zaplecza parku w m. Katy Wroctawskie dz. nr 4/2
AM-20, 6/1, 6/2 AM-21 do sieci kanalizacji wodociggowej z dnia 25.08.2015r.;

- opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni
Bystrzycy i Kaczawy z siedzibg w Legnicy z dnia 25.08.2015r.;

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 8.09.2015r.;

- Zapewnienie odbioru wod opadowych z parkingu i chodnikéw pieszo-rowerowych
na dzialce nr 6/1 i 6/2 AM-21 obreb Katy Wroctawskie z dnia 9.09.2015r.;

- Warunki odprowadzenia wod deszczowych z parkingu i chodnikéw pieszo-
rowerowych na dziatkach 6/1 i 6/2 AM-21, obreb Katy Wroctawskie z dnia
9.09.2015r.;

- Decyzja nr 109/ZP/2015 z dnia 10.09.2015r. zwalniajaca z zakazu prowadzenia
robdt na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia;

- Uzgodnienia przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla zaplecza parku
(toaleta publiczna, poidetko) projektowanego na dz. 6/1, 6/2 AM-21, 4/2 AM-20 w
m. Katy Wroctawskie z dnia 17.09.2015r.;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Uzgodnienie trasy projektowanego odcinka przytacza kanalizacji deszczowej w
obrebie parkingu i chodnika pieszo-rowerowego przy parku staromiejskim w Katach
Wroctawskich zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 6/1 i 6/2 AM-21 z dnia
9.10.2015r.;

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Nadlesnictwem Migkinia z dnia
9.10.2015r.; )

- Opinia regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
2.11.2015r,;

- Opinia Dolnoslaskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych z dnia 3.11.2015r.

- Opinia dotyczaca wptywu rewaloryzacji Parku Staromiejskiego w Katach
Wroctawskich na elementy $rodowiska przyrodniczego z dnia 22.11.2015r.

- Decyzja nr 2351/2015r. z dnia 27.11.2015r. pozwolenie na prowadzenia badan
archeologicznych;

- biezace ustalenia z Gming Katy Wroctawskie oraz Nadlesnictwem Migkinia;

- mapa do celéw projektowych;

- wizje terenowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg obiekty matej architektury tj. wiaty
rekreacyjne, rowerowe, fawki i tawostoty, kosze na Smieci, tablice informacyjne i
edukacyjne, miejsce na ognisko, poidetko, toaleta publiczna, latarnie, $ciezka zmystow,
taras widokowy, przej$cia- mostki oraz projektowane nawierzchnie Sciezek, chodnikéw
oraz utwardzen parkingu oraz nasadzenia w Parku Staromiejskim w Katach Wroctawskich.



3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekty budowlane przeznaczone sg dla o0s6b korzystajacych =z Parku
Staromiejskiego w Katach Wroctawskich. Projektowane obiekty budowlane przeznaczone
sq w catosci do funkcji rekreacyjnej. Wyposazenie techniczne terenu odpowiada
wymaganiom uzytkowym wystarczajagcym do zaspokojenia potrzeb mieszkancoéw oraz
potencjalnych turystow.

4. Projektowane obiekty

4.1. Toaleta publiczna
FORMA ARCHITEKTONICZNA

Toaleta publiczna kontenerowa, dwukabinowa, przystosowana dla o0séb
niepetnosprawnych. Dach kopertowy o kacie nachylenia wynoszacym 8,5 oraz 11,5
stopni. Wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem akrylowym lub ptytami warstwowymi
z elementami drewnianymi. Pokrycie dachu z gontu bitumicznego.

PARAMETRY :

- rzut na planie prostokata: 4,05mx2,75m
- powierzchnia zabudowy 11,13 m2

- powierzchnia uzytkowa 8,82 m2

- kubatura 22,05 m3

- wysokos¢ obiektu 3,0 m.

Kolorystyka zgodna z czescig rysunkowa.
KONSTRUKCJA TOALETY PUBLICZNEJ

Toaleta jako obiekt budowlany powinna zosta¢ posadowiona na trwatym
fundamencie zagtebionym w gruncie. Z uwagi na niewielki ciezar i wymiary toalety nalezy
zakotwi¢ w podtozu zgodnie z wymogami i instrukcjg producenta.

Szczeqotowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czesci rysunkowej

ODPROWADZENIE SCIEKOW Z PROJEKTOWANEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanej systemowej toalety publicznej
za pomoca projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejgcego
kolektora ks.

Projekt kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania branzowego.
ZASILANIE W WODE PROJEKTOWANEJ TOALETY PUBLICZNEJ

Zasilanie w wode projektowanej systemowej toalety publicznej nalezy wykonac za
pomocg projektowanego przytacza wodociggowego z wigczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej.

Projekt przytacza wodociggowego wg oddzielnego opracowania branzowego.
ELEMENTY WYPOSAZENIA

Toaleta powinna zawiera¢ petne wyposazenie standardowe oraz automatyczny,
bezdotykowy podajnik papieru toaletowego. Obudowa ze stali nierdzewnej z czujnikiem
zblizajacego sie konca papieru toaletowego, dodatkowy, reczny podajnik papieru
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toaletowego pozwalajacy zapewni¢ ciagtos¢ papieru toaletowego wykonany ze stali
nierdzewnej zamykany na kluczyk.

Wandaloodporny zestaw umywalkowy:

Wyposazenie standardowe: wbudowany w $ciane zestaw nie posiadajacy zadnych
wystajacych czesci. Zestaw zintegrowany z duzym, bezpiecznym lustrem ze stali
nierdzewnej umieszczonym nad umywalka oraz z koszem na $mieci wykonanym ze stali
nierdzewnej. Kosz wyposazony w automatyczny system gasniczy.

Elektroniczny sterownik drzwi z wrzutnikiem monet:

Sterownik umozliwiajacy ustalenie dowolnej optaty oraz umozliwiajacy ustalenie
czasu uzytkowania toalety. Toaleta wyposazona w wewnetrzny wyswietlacz pokazujacy
uptywajacy czas.

Alarm bezpieczenstwa i o$wietlenie:

Sanitariat wyposazony w wewnetrzny witacznik i wytacznik sygnalizatora swietlnego
i akustycznego (koguta) umieszczonego na dachu toalety. OsSwietlenie wewnetrzne:
zataczanie i wytaczanie oswietlenia automatycznie synchronizowane z wejsciem i wyjsciem
uzytkownika. Zasilanie toalety powinno zawiera¢ awaryjne zasilanie oswietlenia kabiny z
akumulatoréw.

Oprawa S$wietlna nasufitowa 230V-IP44. Oswietlenie komory technicznej wigczane i
wytaczane przyciskiem recznym. Toaleta powinna by¢ réwniez wyposazona w gniazdko
serwisowe.

Plan utrzymania higieny:

W zestawie podstawowym toaleta powinna zostaé wyposazona w:

- instrukcje utrzymania higieny,

- wiadro, 3 mop-y, szczotke, fopatke,

komplet $ciereczek w 3 kolorach (kazdy kolor przypisany jest do mycia innych urzadzen)
- zestaw ptynéw do mycia i dezynfekgji,

zestaw do czyszczenia stali nierdzewnej,

- oddzielny oznakowany punkt czerpania wody zamykany na klucz,

- waz gietki do zmywania,

- licznik wody,

- dyfuzor zapachdw,

- instrukcje uzytkowania w 3 jezykach.

1

4.2. Wiata rekreacyjna z tawostotami
FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata stanowi tradycyjna konstrukcje drewniang wykonang na planie prostokata
o wymiarach zewnetrznych rzutu dachu 3,90m x 6,34m. Dach dwuspadowy
niesymetryczny o kacie nachylenia potaci wynoszacym 30 stopni. Na pokrycie zastosowac
gont bitumiczny wykonany na petnym deskowaniu i papie podktadowej. Zastosowac
kolorystyke identyczng we wszystkich lokalizacjach harmonizujaca z krajobrazem
i otoczeniem. Konstrukcje wsporcza wiaty stanowi 6 stupéw drewnianych.

PARAMETRY

szerokosc¢ 6,34m
dtugosc¢ 3,90 m

N
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wysokos¢ 3,10 m
powierzchnia uzytkowa: 25,18 m2

FUNDAMENTY WIATY

Fundamenty pod projektowany obiekt zaprojektowano jako stopy betonowe StZ1
o wymiarach 65cm x 65cm i grubosci 35cm pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy
fundamentowe wykonaé¢ na rodzimym gruncie nosnym ponizej poziomu przemarzania.
Przed wykonaniem stép fundamentowych, bezposrednio po wykonaniu wykopu utozyc
warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci 10cm w celu ochrony wykopu
przed zalaniem woda i rozluZnieniem gruntu.

W trakcie robét fundamentowych uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezpodrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawic¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw.

Stopy wykonaé z betonu klasy C16/20 (B20). Na zbrojenie stép fundamentowych
zastosowal dotem prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP w rozstawie 12cm w obu
kierunkach. Zachowaé otuline zbrojenia w fawach wynoszaca 5cm. Ze stop
fundamentowych wypuscic¢ zbrojenie startowe zelbetowych stupéw fundamentowych Stz1.

Stupy zelbetowe StZ1 o wymiarach 25cm x 25cm wykonac¢ z betonu klasy C16/20
(B20). Jako zbrojenie podtuzne zastosowal prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP
natomiast zbrojenie poprzeczne strzemiona z pretdw ¢6 w rozstawie 12 cm ze stali klasy
A-I St3SX. Zachowac otuline zbrojenia wynoszaca 3cm.

KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako drewniang opartg na stupach drewnianych o
przekroju 14x14cm na ktérych przewidziano ptatwie o przekroju 14x14cm oraz krokwie o
przekroju 10x14cm. W celu zapewnienia statecznosci catego ustroju przewidziano
zastosowanie mieczy o przekroju 14x14cm miedzy stupami i pfatwiami oraz kleszcze
zapewniajace sztywne potaczenie krokwi wraz z ptatwig kalenicowa. Potaczenia elementéw
drewnianych zaleca sie wykonywac za pomocg metalowych facznikdw ciesielskich przy
uzyciu gwozdzi pierécieniowych. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wykonac¢ z
drewna struganego co najmniej klasy C24, ktére trzeba zabezpieczy¢ srodkami do ochrony
przeciwbiologicznej i przeciwogniowej poprzez zastosowanie impregnacji ciSnieniowej
preparatem odpornym na wyptukiwanie.

Szczeqgdétowy opis przyjetych zatozen konstrukciji obiektu zawarty w czesci
rysunkowej

ELEMENTY WYPOSAZENIA WIATY

Wyposazenie wiaty w postaci czterech tawek i dwdch stotéw zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

4.3. Wiata rekreacyjna z miejscem na ognisko i tawostotami

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata stanowi tradycyjng konstrukcje drewniang wykonang na planie szescioboku
foremnego o wymiarach boku 5,22m dla rzutu dachu. Dach wielospadowy o kacie
nachylenia pofaci wynoszacym 15 stopni. Na pokrycie zastosowaé gont bitumiczny
wykonany na petnym deskowaniu i papie podkfadowej. Zastosowac kolorystyke identyczng
we wszystkich lokalizacjach harmonizujacg z krajobrazem i otoczeniem. Konstrukcje
wsporczg wiaty stanowi 12 stupéw drewnianych.



PARAMETRY

szerokos¢ 10,44 m
dtugosc 10,44 m
wysokosc¢ 4,40 m
powierzchnia uzytkowa: 85,55 m2

FUNDAMENTY WIATY

Fundamenty pod projektowany obiekt zaprojektowano jako stopy betonowe Stl o
wymiarach 70cm x 70cm i grubosci 30cm pod stupami konstrukcyjnymi. Stopy
fundamentowe wykonaé¢ na rodzimym gruncie nosnym ponizej poziomu przemarzania.
Przed wykonaniem stép fundamentowych, bezposrednio po wykonaniu wykopu utozyc
warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci 10cm w celu ochrony wykopu
przed zalaniem wodg i rozluznieniem gruntu.

W trakcie robdt fundamentowych uwazaé¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntow.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Na zbrojenie stop fundamentowych
zastosowal dotem prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP w rozstawie 12cm w obu
kierunkach. Zachowaé otuline zbrojenia w tawach wynoszaca 5cm. Ze stép
fundamentowych wypusci¢ zbrojenie startowe zelbetowych stupdéw fundamentowych Sti.

Stupy zelbetowe St1 o wymiarach 30cm x 30cm wykonaé z betonu klasy C20/25
(B25). Jako zbrojenie podtuzne zastosowal prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP
natomiast zbrojenie poprzeczne strzemiona z pretéw ¢6 w rozstawie 12 cm ze stali klasy
A-I St3SX. Zachowac otuline zbrojenia wynoszacg 3cm.

KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako drewniang opartg na stupach drewnianych o
przekroju 16x16cm na ktérych przewidziano ptatwie o przekroju 12x20cm oraz krokwie o
przekroju 10x20cm. W celu zapewnienia statecznosci catego ustroju przewidziano
zastosowanie mieczy o przekroju 12x12cm miedzy stupami. Potgczenia elementdéw
drewnianych zaleca sie wykonywa¢ za pomoca metalowych tacznikéw ciesielskich przy
uzyciu gwozdzi pierScieniowych. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wykonac z
drewna struganego co najmniej klasy C24, ktore trzeba zabezpieczy¢ srodkami do ochrony
przeciwbiologicznej i przeciwogniowej poprzez zastosowanie impregnacji ci$nieniowej
preparatem odpornym na wyptukiwanie.

Szczegétowy opis przyjetych zatozen konstrukciji obiektu zawarty w czesci
rysunkowej

ELEMENTY WYPOSAZENIA WIATY

Wyposazenie wiaty w postaci miejsca na ognisko oraz dziesieciu fawek i pieciu
stotdw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.4. Wiata na rowery

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata stanowi tradycyjng konstrukcje drewniang wykonang na planie prostokata o
wymiarach zewnetrznych rzutu dachu 2,24m x 2,98m. Dach dwuspadowy symetryczny o
kacie nachylenia potaci wynoszacym 30 stopni. Na pokrycie zastosowac gont bitumiczny



wykonany na petnym deskowaniu i papie podktadowej. Zastosowa¢ kolorystyke identyczng
we wszystkich lokalizacjach harmonizujacq z krajobrazem i otoczeniem. Konstrukcje
wsporczg wiaty stanowia 3 stupy drewniane.

PARAMETRY

parametry:

szerokos$c¢ 2,24 m
dtugosé 2,98 m
wysokosc¢ 3,20 m
powierzchnia uzytkowa: 6,67 m2

FUNDAMENTY WIATY

Fundamenty pod projektowany obiekt zaprojektowano jako betonowy element
wykonany w miejscu belek podwalinowych o uktadzie dopasowanym do konstrukcji waty,
fundamenty wykona¢ na rodzimym gruncie nosnym ponizej poziomu przemarzania.

W trakcie robét fundamentowych uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntow.

Fundament wykonac z betonu klasy C16/20 (B20).
KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje wiaty zaprojektowano jako drewniang opartg na stupach drewnianych o
przekroju 14x14cm na ktérych przewidziano ptatew o przekroju 14x14cm oraz krokwie o
przekroju 14x16cm. W celu zapewnienia statecznosci catego ustroju przewidziano
zastosowanie mieczy o przekroju 14xl4cm miedzy stupami i ptatwiami oraz jetki
zapewniajace sztywne potaczenie krokwi wraz z ptatwig kalenicowa. Potaczenia elementow
drewnianych zaleca sie wykonywaé za pomoca metalowych tgcznikéw ciesielskich przy
uzyciu gwozdzi pierécieniowych. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wykonac z
drewna struganego co najmniej klasy C24, ktdre trzeba zabezpieczy¢ srodkami do ochrony
przeciwbiologicznej i przeciwogniowej poprzez zastosowanie impregnacji cisnieniowej
preparatem odpornym na wyptukiwanie.

Szczeqétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty w czesci
rysunkowej

ELEMENTY WYPOSAZENIA WIATY

W ramach wyposazenia wiaty wykona¢ zgodnie z rysunkami elementy
umozliwiajgce tatwe opieranie rowerdéw.

4.5. Lawostol

Zestaw ztozony z dwoch tawek i stotu.

Wymiary elementdéw zestawu:
tawka: 38 cm x 170 cm i wysokosci w przedziale 40-45 cm
stét: 68 cm x 170 cm i wysokosci 79- 85 cm.

WykoAczenie- siedzisko wykonane z desek z drewna klasy C24, impregnowanych
ci$nieniowo, malowanych lakierem ochronnym do drewna zgodnie z zaleceniami
producenta na kolor jasny braz- kasztan. Konstrukcja stalowa z profilu zamknigtego 50x50
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mm, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt - RAL 7016. Montaz kotwami
do zabetonowania w gruncie na gteboko$¢ nie mniejszg niz 40 cm (beton B-20).

Gotowe elementy dobraé zgodnie z czeScia rysunkowa.
4.6. Lawka

tawka o wymiarach: 46 cmx180 cm i wysokosci w przedziale 79- 85cm.

Wykonczenie- siedzisko i oparcie wykonane z desek z drewna klasy C24,
impregnowanych cisnieniowo, malowanych lakierem ochronnym do drewna zgodnie z
zaleceniami producenta na kolor jasny braz- kasztan. Konstrukcja stalowa z profilu
zamknietego 50x50 mm, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracyt - RAL
7016. Montaz kotwami do zabetonowania w gruncie na gtebokos¢ nie mniejszg niz 40 cm
(beton B-20).

Gotowe elementy dobra¢ zgodnie z czeScia rysunkowa.

4.7. Kosz na odpady

Kosz o wymiarach zewnetrznych 40x40 cm i wysokosci 80 cm.

Element gotowy dostarczany przez producenta i montowany zgodnie z jego
zaleceniami.

Wymagania materiatowe:

Obudowa wykonana z desek z drewna klasy C24, impregnowanych cisnieniowo,
malowanych lakierem ochronnym do drewna zgodnie z zaleceniami producenta na kolor
jasny braz- kasztan. Konstrukcja stalowa z profilu zamknigtego 50x50 mm, ocynkowana i
malowana proszkowo na kolor antracyt - RAL 7016. Montaz kotwami do zabetonowania w
gruncie na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 40 cm (beton B-20).

Element dobraé zgodnie z czescia rysunkowa.

4.8. Tablice

T-1- tablica z regulaminem o wymiarach 70x110 cm i wysokosci 231, 5 cm; zadaszona i
oparta na jednym stupie mocowanym do stopy fundamentowej.

T-2- tablica informacyjna o wymiarach 110x120 cm i wysokosci 231, 5 cm; zadaszona i
oparta na dwéch stupach mocowanych do stép fundamentowych.

T-3- tablica edukacyjna o wymiarach 120x35 cm i wysokosci 107 cm; mocowana na dwéch
stupach mocowanych do stép fundamentowych;

T-4- tablica edukacyjna o wymiarach 80x35 cm i wysokosci 107 cm; mocowana na stupie
mocowanym do stopy fundamentowej;

T-5- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 120x90 cm i wysokosci 208,5 cm;
zadaszona i oparta na dwdch stupach mocowanych do stép fundamentowych; elementy
obrotowe- klocki o wymiarach 25x25x25 cm, mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zapewniajac odpowiednig stabilnos¢ i mozliwos¢ swobodnego obrotu o peten kat na
stalowym precie;

T-6- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 120x90 cm i wysokosci 208,5 cm
(przystosowana do uzytkowania przez dzieci); zadaszona i oparta na dwéch stupach
mocowanych do stép fundamentowych; elementy obrotowe- ptaskie klocki o wymiarach
25x25x5cm, mocowac zgodnie z zaleceniami producenta zapewniajgc odpowiednig
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stabilnos¢ i mozliwo$¢ swobodnego obrotu o peten kat na stalowym precie;

T-7- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 190x90 cm i wysokosci 208,5 cm
(przystosowana do uzytkowania przez dzieci);; zadaszona i oparta na trzech stupach
mocowanych do stop fundamentowych; obrotowe ptaskie klocki o wymiarach 25x25x5cm,
mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta zapewniajac odpowiednig stabilnos¢ i
mozliwos¢ swobodnego obrotu o peten kat na stalowym precie;

T-8- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 140x75 cm oraz 35x120 cm i wysokosci
208,5 cm(przystosowana do uzytkowania przez dzieci); zadaszona i oparta na dwdch
stupach mocowanych do stép fundamentowych; elementy wykonczeniowe - ptaskie
obrotowe ptaskie klocki o wymiarach 25x25x5cm mocowac zgodnie z zaleceniami
producenta, zapewniajac odpowiednig stabilnos$¢ i mozliwosé obrotu na stalowym precie;

T-9- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 140x75 cm oraz 35x120 cm i wysokosci
208,5 cm (przystosowana do uzytkowania przez dzieci); zadaszona i oparta na dwéch
stupach mocowanych do stép fundamentowych; elementy wykonczeniowe —klocki o
wymiarach 25x25x25 cm, mocowac zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniajac
odpowiednig stabilnos¢ i mozliwos¢ obrotu na stalowym precie

T-10- tablica edukacyjna interaktywna o wymiarach 270x75 cm oraz 35x250 cm i
wysokosci 208,5 cm(przystosowana do uzytkowania przez dzieci); zadaszona i oparta na
trzech stupach mocowanych do stép fundamentowych; elementy wykonczeniowe -klocki o
wymiarach 25x25x25 cm, mocowac zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniajac
odpowiednig stabilnos¢ i mozliwos¢ obrotu na stalowym precie.

FUNDAMENTY TABLIC

Konstrukcja tablic oparta na drewnianych stupach o przekroju 10 x 10 cm
zamocowanych w stopach betonowych. System mocowania z uzyciem kotwy stalowej o
wymiarach min.100x100x900mm wbijanej w podifoze na gteboko$¢ min. 75 cm i
dodatkowo mocowanej w stopie betonowej na gtebokos$¢ min. 50 cm, na rodzimym gruncie
nosnym ponizej poziomu przemarzania. W czasie robdt nalezy zapewni¢ odpowiednig
stabilizacje tablicy na czas wigzania betonu oraz uwazac aby nie naruszyC struktury
gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw. Fundament wykonaé z betonu klasy C16/20 (B20).

Szczeqgétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czesci rysunkowej

WYKONCZENIE TABLIC

Tablice zwienczy¢ zadaszeniem jedno lub dwuspadowym o kacie nachylenia 30
stopni, zgodnie z czescig rysunkowaq. Oblicowka zadaszenia z desek. Wszystkie elementy
drewniane strugane czterostronnie impregnowane metodq prézniowo-ci$nieniowg
z uzyciem impregnatow niewymywalnych, malowane lakierem ochronnym do drewna na
kolor jasny braz - kasztan. Zamiennie, dopuszczane jest uzycie impregnatu do drewna-
bejca na kolor jasny braz- kasztan (nawierzchnia matowa).

Projekt graficzny tablic poza zakresem niniejszego opracowania.

4.9. Poidetko

Poidetko o konstrukcji betonowej $rednicy min. 0,3 m i wysokosci 1,1 m,
posadowionej na stopie fundamentowej.
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Wykoriczenie tynkiem zywicznym lub lakierem proszkowym w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem. Poidetko wyposazone w zawor czerpalny z odptywem do sieci
kanalizacyjnej.

Przytacza instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej w odrebnym opracowaniu.

4.10. Latarnia

W ramach opracowania projektuje sie dodatkowe oswietlenie terenu ztozone 12
latarni. Konstrukcja oparta na stupie stalowym o $érednicy 60 mm i wysokosci 4m,
montowanym na state w podtozu. Oprawa wykonana z poliweglanu i aluminium,
dopasowana wizualnie do istniejacych w terenie. Kolor stupa — czarny mat.

Parametry oraz szczeqgétowe wytyczne projektowanych elementéw zawarte w
opracowaniu branzy elektrycznej. Rozmieszczenie lamp zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

Uwaga: Mozliwosé zmiany modelu oprawy w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.11. Sciezka zmystéw

Sciezka zmystéw z piecioma kwartatami wypetnionymi materiatami organicznymi o
zréznicowanej kolorystyce i fakturze (piasek, kasztany, otoczaki, kora, szyszki). taczna
powierzchnia wypetnien- ok. 15 m2.

Konstrukcja $ciezki zmystéw wykonana z bali i krawedziakéw drewnianych oraz
balustrady z pochwytem na wysokos$ci ok. 1 m. Dodatkowo zastosowac izolacje z folii
polietylenowej w celu odseparowania warstw gruntu oraz wypetnien.

Elementy drewniane zaimpregnowac biologicznie i ogniochronnie oraz malowac na
kolor jasny braz- kasztan.

Szczeqétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty
w czeéci rysunkowej. Element wykonacé zgodnie z czescig rysunkowa.

4.12. Przejscia drewniane

4.12.1.Mostek wezszy

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Mostek stanowi tradycyjng konstrukcje drewniang wykonang w formie tukowego
przesta belkowego o szerokosci catkowitej wraz z balustradami 2,20m i dtugosci catkowitej
przesta 6,27m. Na poklad zastosowaé ryflowane deski o grubosci 38mm. Zastosowac
kolorystyke identyczng we wszystkich lokalizacjach harmonizujacgq z krajobrazem
i otoczeniem. Konstrukcje wsporczg mostu stanowig dwie podpory betonowe - przyczétki.

FUNDAMENTY MOSTKU

Fundamenty pod projektowany obiekt zaprojektowano jako przyczétki wykonane w
postaci taw betonowych o wymiarach 80cm x 290cm i grubosci 35cm. Na fawach
betonowych wykonaé $ciany betonowe o grubosci 40cm i dlugosci 270cm. Przed
wykonaniem taw fundamentowych, bezposrednio po wykonaniu wykopu utozyé warstwe



chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci 10cm w celu ochrony wykopu przed
zalaniem woda i rozluZznieniem gruntu.

W trakcie robdét fundamentowych uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu
na przemarzanie gruntéw.

tawy wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25). Na zbrojenie taw fundamentowych
zastosowac zbrojenie z pretow #12 i #8 ze stali klasy A-IIIN B500SP. Zachowac otuline
zbrojenia w tawach wynoszacg 5cm dla taw fundamentowych. Z taw fundamentowych
wypusci¢ zbrojenie startowe Scian zelbetowych.

Sciany betonowe o wymiarach 40cm x 270cm wykonaé z betonu klasy C20/25
(B25). Jako zbrojenie podiuzne zastosowal prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP
natomiast zbrojenie rozdzielcze z pretow #8 w rozstawie 12 cm ze stali klasy A-IIIN
B500SP. Zachowac otuline zbrojenia wynoszaca 4cm.

KONSTRUKCJA MOSTKU

Konstrukcje mostku zaprojektowano jako drewniang wykonang z tukowych belek z
drewna klejonego o przekroju 20x35cm. Na belkach przewidziano utozenie poktadu ze
struganych ryflowanych desek o grubosci 38mm. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne wykonaé z drewna klejonego co najmniej klasy Gl24, ktére trzeba
zabezpieczy¢ s$rodkami do ochrony przeciwbiologicznej i przeciwogniowej poprzez
zastosowanie impregnacji ci$nieniowej preparatem odpornym na wyptukiwanie, stosowac
kleje odporne na dziatanie wody i wilgoci.

Szczegétowy opis przyjetych zatozen konstrukcji obiektu zawarty w czesci
rysunkowej

ELEMENTY WYPOSAZENIA MOSTKU

Mostek wyposazy¢ z obu stron w drewniane balustrady o wysokosci 1,10m ponad
poziom pomostu.

4.12.2. Mostek szerszy
FORMA ARCHITEKTONICZNA

Mostek stanowi tradycyjng konstrukcje drewniang wykonang w formie fukowego
przesta belkowego o szerokosci catkowitej wraz z balustradami 2,70m i dtugosci catkowitej
przesta 6,27m. Na poktad zastosowac ryflowane deski o grubosci 38mm. Zastosowac
kolorystyke identyczng we wszystkich lokalizacjach harmonizujacg z krajobrazem i
otoczeniem. Konstrukcje wsporczg mostu stanowig dwie podpory betonowe - przyczétki.

FUNDAMENTY MOSTKU

Fundamenty pod projektowany obiekt zaprojektowano jako przyczétki wykonane w
postaci taw betonowych o wymiarach 80cm x 340cm i grubosci 35cm. Na tawach
betonowych wykona¢ $ciany betonowe o grubosci 40cm i dtugosci 320cm. Przed
wykonaniem faw fundamentowych, bezposrednio po wykonaniu wykopu utozy¢ warstwe
chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci 10cm w celu ochrony wykopu przed
zalaniem wodg i rozluznieniem gruntu.

W trakcie robdét fundamentowych uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu

N
oN



na przemarzanie gruntow. tawy wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25). Na zbrojenie faw
fundamentowych zastosowal zbrojenie z pretéw #12 i #8 ze stali klasy A-IIIN B500SP.
Zachowac otuline zbrojenia w fawach wynoszacg 5cm dla taw fundamentowych. Z taw
fundamentowych wypusci¢ zbrojenie startowe $cian zelbetowych.Sciany betonowe o
wymiarach 40cm x 320cm wykonac z betonu klasy C20/25 (B25). Jako zbrojenie podiuzne
zastosowacl prety #12 ze stali klasy A-IIIN B500SP natomiast zbrojenie rozdzielcze z
pretow #8 w rozstawie 12 cm ze stali klasy A-IIIN B500SP. Zachowac otuline zbrojenia
wynoszacg 4cm.

KONSTRUKCJA MOSTKU

Konstrukcje mostku zaprojektowano jako drewniang wykonang z tukowych belek z
drewna klejonego o przekroju 20x35cm. Na belkach przewidziano utozenie pokfadu ze
struganych ryflowanych desek o grubosci 38mm. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne wykona¢ z drewna klejonego co najmniej klasy Gl24, ktére trzeba
zabezpieczy¢ $rodkami do ochrony przeciwbiologicznej i przeciwogniowej poprzez
zastosowanie impregnacji ciSnieniowej preparatem odpornym na wyptukiwanie, stosowad
kleje odporne na dziatanie wody i wilgoci.

Szczeqgétowy opis przyjetych zatozer konstrukcji obiektu zawarty w czesci
rysunkowej

ELEMENTY WYPOSAZENIA MOSTKU

Mostek wyposazy¢ z obu stron w drewniane balustrady o wysokosci 1,10m ponad
poziom pomostu.

4.13. Taras widokowy

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Taras widokowy stanowi tradycyjng konstrukcje drewniang wykonang na planie
prostokata w ksztatcie litery C obrys zewnetrzny tarasu wynosi 7,60m x 10,80m.
Zastosowac kolorystyke identyczng we wszystkich lokalizacjach harmonizujaca z
krajobrazem i otoczeniem.

FUNDAMENTY TARASU WIDOKOWEGO

Ze wzgledu na lokalizacje tarasu w terenie bagnistym przewidziano posadowienie
na palach debowych. Zastosowac 36 pali debowych o $rednicy 20cm wykonanych z drewna
klasy D35. Pale zabezpieczy¢ srodkami do ochrony przeciwbiologicznej i przeciwogniowej
poprzez zastosowanie impregnacji ciSnieniowej preparatem odpornym na wyptukiwanie.

KONSTRUKCJA TARASU WIDOKOWEGO

Konstrukcje tarasu zaprojektowano jako drewnianag oparta na palach debowych o
$rednicy 20cm na ktérych przewidziano wykonanie rusztu z belek o przekroju 10x20cm i
12x12cm. W celu zapewnienia statecznosci catego ustroju przewidziano zastosowanie
zastrzatbw o przekroju 12x12cm. Potaczenia elementdw drewnianych zaleca sie
wykonywaé za pomocg metalowych tacznikéw ciesielskich przy uzyciu $rub i gwozdzi
pierécieniowych. Na konstrukcji rusztu drewnianego wykona¢ drewniany poktad o grubosci
5cm Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna struganego co
najmniej klasy C24, ktdore trzeba zabezpieczy¢ srodkami do ochrony przeciwbiologicznej i
przeciwogniowej poprzez zastosowanie impregnacji ciSnieniowej preparatem odpornym na
wyptukiwanie.

ELEMENTY WYPOSAZENIA TARASU WIDOKOWEGO
Wyposazenie wiaty w postaci czterech tawek i dwdch stotéw zgodnie z zataczonymi
rysunkami.



4.14. Nawierzchnie

Odtworzenie $ciezek pieszo-rowerowych
Nawierzchnie wykonac¢ z warstwy ttucznia gr 20 cm na podsypce piaskowej gr min
10 cm. Nawierzchnie $ciezek cze$ciowo ograniczy¢ obrzezami betonowymi na fawach
betonowych (lokalizacja $ciezek z obrzezami wg rys. PZT).

Szeroko$é Sciezek zostata okreslona w zataczniku graficznym — projekcie
zagospodarowania terenu. W przypadku kolizji z istniejacym drzewostanem
szeroko$é éciezek dopasowac do sytuacji w terenie.

Parking i chodniki

W ramach projektu parkingu planuje sie utworzenie 28 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych, w tym jedno przewidziane dla osoby niepetnosprawnej.
Nawierzchnie chodnika parkingu i miejsc postojowych wykona¢ z kostki brukowej gr 8cm,
utozonej na warstwach: podsypki cementowo-piaskowej, podbudowy z ttucznia oraz
warstwy odsaczajacej z piasku. Grubos$ci poszczegdlnych warstw dobra¢ zgodnie z czescig
rysunkowa.

Nawierzchnie ograniczone betonowymi elementami — obrzezami i kraweznikami
opartymi na tawie betonowej. Kolor projektowanych nawierzchni jasnoszary. Roboty przy
nawierzchniach nalezy wykonaé z zachowaniem przyjetych rzednych wysokosciowych oraz
projektowanych kierunkéw odptywu wod powierzchniowych o spadku 2%.

Wszystkie nawierzchnie wykonaé zgodnie z czeScia rysunkowa,

w tym odrebnym opracowaniem branzy sanitarnej dotyczacym
odwodnienia nawierzchni parkingu.

5. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Ip. nazwa jedn. ilos¢
1. Toaleta publiczna szt. 1
2. Wiata rekreacyjna szt. 5
3. Wiata duza szt. 1
4. Miejsce postoju rowerow szt. 2
5. ktawostot szt. 15
6. ‘tawka szt. 12
7. Kosz na odpady szt. 18
8. Tablica- regulamin szt. 3
9. Tablica- informacyjna szt. 28
10. Tablica- edukacyjna mata szt. 2
11. Tablica- edukacyjna duza szt. 3
12. Tablica - interaktywna typ 1 szt. 1
13. Tablica — interaktywna typ 2 szt. 1
14. Tablica - interaktywna typ 3  szt. 1
15. Tablica - interaktywna typ 4  szt. 1
16. Tablica — interaktywna typ 5 szt. 1
17. Tablica - interaktywna typ 6  szt. 1
18. Tablica — interaktywna typ 7  szt. 1
19. Poidetko szt. 1
20. Latarnia szt. 12
21. Sciezka zmystéw szt. 1
22. Mostek (waski) szt. 1
23. Mostek (szerszy) szt. 1
24. Taras widokowy szt. 1
25. Nawierzchnia parkingu i m2 1492

chodnikéw- kostka brukowa
26. Sciezki pieszo- jezdne m2 9917,9
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTOW

Celem opracowania projektowego jest podniesienie waloréw funkcjonalno-
turystycznych i promocji lokalnych waloréw przyrodniczo-krajobrazowych. Projekt
przewiduje stworzenie matej infrastruktury turystycznej, ktéra odpowiadac¢ bedzie
biezacym potrzebom zwigzanym z ruchem turystycznym na terenie gminy Katy
Wroctawskie oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkancow.

Projektowane elementy bedga nie tylko konstrukcjami o specyficznych funkcjach ale
réwniez stanowi¢ bedg element identyfikacyjny dla oséb odwiedzajacych poszczegdlne
miejsca. Projekt zaktada indywidualne podejscie do zagadnien zwigzanych z forma oraz
funkcja matej architektury oraz infrastruktury turystycznej. Nowe rozwigzania projektowe
w znacznym stopniu wptyng na poprawe standardéw zwigzanych z rekreacjq turystykg
przyczyniajac sie do podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu. Proponowane
rozwigzania projektowe maja rowniez na celu podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania
terenu zatozenia parkowego, ktory obecnie cechuje brak infrastruktury turystycznej i
wyraznie wyodrebnionych miejsc rekreacji. Aby sprawié¢ wrazenie sp6jnosci nowo
projektowanych elementéw z otaczajacym krajobrazem, projekt przewiduje przewaznie
uzycie konstrukcji drewnianych o prostej i czytelnej formie oraz kolorystyce, ktéra w
sposdb bezposredni nawigzuje do otoczenia w jakim sie znajdzie. Projektowane formy
odznaczajg sie prostotg oraz funkcjonalnoscia.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W projekcie uwzgledniono uzytkowanie terenu przez osoby niepetnosprawne,
w mozliwie dogodny sposéb.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

Szczegdlowy opis przyjetych rozwigzan instalacji technicznych obiektéow
budowlanych zawarty zostat w opracowaniach branzy sanitarnej i elektrycznej.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Szczegobtowy opis przyjetych rozwigzan materiatowych obiektéw budowlanych
zawarty zostat w czesci rysunkowej projektu.

10. ROBOTY ROZBIORKOWE
W ramach projektu przewiduje sie nastepujace roboty rozbiorkowe:

- demontaz istniejagcego ogrodzenia o wysokosci ok 2m wraz z dwoma stupami
betonowymi oraz brama na dziatkach nr 6/1 i 6/2, obreb AM-21;

- demontaz istniejacych tawek parkowych zlokalizowanych wzdtuz gtéwnego ciggu pieszo-
rowerowego.

Przeznaczone do rozbiérki materialy, nie nadajace sie do wtérnego wykorzystania w
ramach inwestycji nalezy wywiezé w catosci na wysypisko lub inne dogodne miejsce
skladowania. Odpady metalowe nalezy ztomowaé. Roboty w zakresie rozbiérek powinny
by¢ poprzedzone zabezpieczeniami pni i stref korzeniowych drzew. Do zabezpieczenia pni
nalezy uzy¢ mat stomianych oraz desek mocowanych drutem. Zabezpieczenie gruntu w
rejonie stref korzeniowych drzewostanu przed zanieczyszczeniem i zaggszczeniem moze
byé osiggniete poprzez wtasciwe wytyczenie oraz oznakowanie drdg transportu oraz miejsc
stacjonowania sprzetu i skladowania materiatéw. Wszelkie prace w gruncie nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
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11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUD. - WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:
- zanieczyszczanie wod gruntowych,
- emisja zanieczyszczen pytowych i ptynnych — w obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére
moga stanowic zrédio zanieczyszczen gazowych i pytowych;
- wytwarzanie odpaddw statych — w obiekcie nie przewiduje sie powstawania znaczacych
odpadoéw bytowych,
- emisja hatasu, wibracje, i promieniowanie ( w szczegdlnosci jonizujace), zaktdcenia
elektromagnetyczne i inne nie wystepuja;
- ogrzewanie obiektu toalety-nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi;
- na dziatce nie wystepuje zagrozenie eksploatacji gérniczej;
- zaopatrzenie w wode istniejacym przytagczem do systemu wodociggowego;
- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcego przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej;
- odprowadzenie wody deszczowej z terenu parkingu i chodnikéw
do instalacji wody deszczowej;
- usuwanie odpaddw statych do koszy pojemnikéw umieszczonych na istniejgcym,
utwardzonym placu zlokalizowanym w linii ogrodzenia, rozgraniczajacej dziatke objetg
projektem z dziatkg drogowa.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania terenu, stan sanitarny drzew oraz
umozliwienie prawidtowego doswietlenia runa leénego w ramach realizacji Inwestycji
planuje sie wycinke drzew (zestawienie drzew zgodne z odrebnym opracowaniem).

12. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

W zakresie rozwigzan projektowych i materiatowych warunki sg spetnione.
Obiekty ze wzgledu na funkcje nie sg objete szczegdlnymi warunkami zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Projektant'

CE7847
mgr inz. ar/h Anet%‘zeszczyk

upr. nr 43/DSOKK/2014
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Numer i nazwa rysunku: Skala:

[Ta-1] Rzut przyziemia toalety publicznej 1:50
[Ta-2] Przekréj A-A toalety publicznej 1:50
[Ta-3] Rzut dachu toalety publicznej 1:50
[Ta-4] Elewacja frontowa i tylna toalety publicznej 1:50
[Ta-5] Elewacje boczne toalety publicznej 1:50
[Ta-6] Kolorystyka toalety publicznej 1:50
[W-1] Wiata- rzut przyziemia 1:50
[W-2] Wiata- rzut dachu 1:50
[W-3] Wiata przekrdj poprzeczny 1:50
[W-4] Wiata- elewacje 1:50
[W-53} Wiata- fundamenty 1:50
[W-6] Wiata- konstrukcja 1:50
[W-7] Rozmieszczenie wyposazenia wiaty 1:50
[W-8] Wiata- szczegdty fundamentow 1:20
[Wd-1] Wiata duza- rzut fundamentéw 1:50
[Wd-2] Wiata duza - rzut przyziemia 1:50
[Wd-3] Wiata duza -konstrukcja 1:50
[Wd-4] Wiata duza - rzut dachu 1:50
[Wd-5] Wiata duza - widok z boku 1:50
[Wd-6] Wiata duza - przekrdj poprzeczny 1:50
[Wd-7] Rozmieszczenie wyposazenia wiaty duzej 1:50
[Wd-8] Kolorystyka wiaty duzej 1:50
[Wr-1] Wiata rowerowa- fundamenty 1:50
[Wr-2] Wiata rowerowa- konstrukcja 1:50
[Wr-3] Wiata rowerowa- widoki 1:50
[Wr-4] Kolorystyka wiaty rowerowej 1:50
[tw] tawostot 1:50
[t] tawka 1:50
[K] Kosz 1:50
[Mo] Miejsce na ognisko 1:20
[Sz] Sciezka zmystéw 1:50
[Mw-1] Mostek waski- widoki 1:50
[Mw-2] Mostek waski- przekroje 1:50
[Mw-3] Kolorystyka mostku waskiego 1:50
[Ms-1] Mostek szeroki- widoki 1:50
[Ms-2] Mostek szeroki- przekroje 1:50
[Ms-3] Kolorystyka mostku szerokiego 1:50
[Tw-1] Taras widokowy- rzut 1:50
[Tw-2] Taras widokowy- widok i przekrdj 1:50
[Tw-3] Taras widokowy- fundamenty 1:50
[Tw-4] Taras widokowy- konstrukcja 1:50
[Tw-5] Kolorystyka tarasu widokowego 1:50
[T-1] Tablica informacyjna 50x90- typ 1 1:20



[T-1a]
[T-2]
[T-2a]
[T-3]
[T-3a]
[T-4]
[T-4a]
[T-5]
[T-5a]
[T-6]
[T-6a]
[T-7]
[T-7a]
[T-8]
[T-8a]
[T-9]
[T-9a]
[T-10]
[T-10a]
[Nw]

Kolorystyka tablicy inform.50x90- typ 1
Tablica informacyjna 100x90- typ 2
Kolorystyka tablicy inform.100x90- typ 2
Tablica informacyjna 120x35- typ 3
Kolorystyka tablicy inform. 120x35- typ 3
Tablica informacyjna 90x35- typ 4
Kolorystyka tablicy inform.90x35- typ 4
Tablica informacyjna 120x90- typ 5
Kolorystyka tablicy inform.120x90 - typ 5
Tablica informacyjna 120x 90- typ 6
Kolorystyka tablicy inform.120x 90- typ 6
Tablica informacyjna 190x90- typ 7
Kolorystyka tablicy inform. 190x90- typ 7
Tablica informacyjna 120x 90- typ 8
Kolorystyka tablicy inform.120x 90- typ 8
Tablica informacyjna 120x90- typ 9
Kolorystyka tablicy inform. 120x90- typ 9
Tablica informacyjna 270x 75- typ 10
Kolorystyka tablicy inform. 270x 75- typ 10

Schody terenowe, nawierzchnie
- przekroje poprzeczne
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