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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
08.03.2016 r. poz. 290 z pdzZniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu
budowlanego czesci elekirycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa;

yBudowa oswietlenia drogowego
Ul. Debowa i Jarzgbinowa w miejscowosci Krzeptow ” na dziatkach:
76, 62

sktadam o$wiadczenie, ze projekt budowlany w zakresie
INSTALACJ!l ELEKTRYCZNYCH

zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Nazwisko i imie Podpis
Projektant : instalacje elektryczne _U__mnNmm«%w%.x ‘_ 15 hm WK
inz i i Uprawmiania budowls blockne-nzymiany
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Sprawdzajqcy : instalacje elektryczne Pieczatka _:cooﬁ% !
inz. Wiestaw Borowski ; *
DOS/IE/0152/01; nr upr. 44/98/JG
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW
UL. DEBOWA I JARZEBINOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie ul. Rynek 1

2. Podstawa opracowania
Projekt powstat na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawarte] pomiedzy
Inwestorem a firma ,,ElektroBor” Maciej Borowski
Przy projektowaniu czesci elektryczne] korzystano z nastepujacych materiatow:

e  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e Wigzji lokalnej w terenie

e Obowiazujace przepisy

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa .

e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z
przewodami niepelno izolowanymi.

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oéwietlenie drog cz.1-styczen 2007

e Norma PN-EN 13201-2 Wymagania o§wietleniowe cz.2-sierpien 2007

e Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametrow o$wietleniowych cz.3-pazdziernik
2007

o Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

o Wykaz wlascicieli wtadajacych

e Uzgodnienia branzowe

e  Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oS$wietlenia
drogowego w miejscowosci Krzeptow ul Debowa i Jarzebinowa na dziatkach:
76, 62

Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza

e Montaz shupow oswietleniowych
Montaz opraw oé$wietleniowych
Podlaczenie do istniejacego sieci energetyczne;
Wykonanie wykopu pod kabel
Wykonanie przejscia pod drogg i wjazdami
Uktadanie kabla nN o§wietleniowego
Uktadanie rur ochronnych
Wykonanie potaczen
Wykonanie pomiaréw
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
Uziemienia

@ ®© ¢ @ & © @ © @ o o

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

5.

6.
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Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Krzeptow ul Degbowa i Jarzebinowa.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu ,

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie drogowe.

Elementy zabudowy i budowli nie wystgpuja na trasie projektowanej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego.

Tak tez Zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA + geotechniczne warunki posadowienia obiektow

budowlanych
W dwéch miejscach projektowanych shupow dokonano badawcezych wiercef w celu ustalenia

~warunkéw geotechnicznych terenu.

W oparciu o powyzsze wiercenia oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463) stwierdzono, Ze na terenie objgtym przedmiotows inwestycja tj. budowa kablowej linii
oswietlenia wraz z zabudowg stanowisk shupowych wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak wyzej.

wg paragrafu 4 ust.2 pkt. 1 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4 ust.3 pkt. 1 I kategori¢ geotechniczng

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw przyjete dla gruntu §redniego zapewniaja
stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od naprezen przewodow i od
parcia wiatru.
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nn wa:&.mﬁo&. shupy oéwietleniowe o$wictlenia
kablowego. Dhugos¢ linii kablowej wynosi: wykop pod kabel 375 mb, kabel YAKXS 4x25
mm? — 447 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w miejscowosci Katy Wroctawskie.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Spemia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami — siec
kablowa o$wietlenia drogowego wykonana bedzie z powtarzalnych rozwigzan
konstrukeyjnych i materiatow ogdlnie dostepnych do obrotu:

e Shupy aluminiowe o wysokoéci 7 mb
e Kabel o§wietleniowy typu YAKXS 4x25 mm?
e  Oprawy o$wietleniowe typu LED
e Wysiegniki rurowe aluminiowe typu WR o dlugosci ramienia 0,5 mb
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialdéw w/w nie maja negatywnego
wplywu na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie.
13. Obszar oddzialywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sig na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oswietlenia drogowego oraz uregulowania odnoszace sie do odlegltoéci innych obiektow i
granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:
© PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
° PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
o Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
7 przepisoOw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomodci.
Nieruchomosci te nie znajduja sig¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa przebiegac bedzie w dziatkach drogowych oraz przeznaczonych w
MPZP pod drogi gminne w odleglosci min. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na glgbokosci
0,7 m.
Informacja i dane o zagrozeniu dla §rodowiska
Inwestycja w czgsci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
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15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

16. Opis stanu istniejacego
Na terenie objgtym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.

17. Sieé oswietleniowa - zasilanie

e Zasilanie wedlug warunkéw przytaczeniowych wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A
e  Numer warunkéw : TD/038865/2015/005R05

18. Projektowane o$wietlenie kablowe

e Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowad i oznaczy<¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ 1 oznakowad, za$ roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp. .

e W miegjscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowaé shupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o§wietleniowymi zgodnie z rys 1/E

e  Shipy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny posadowic
na fundamentach B-60

e Na stupach zamontowaé wysiegniki WR- 2/1

e Na stupach zamontowac¢ oprawy o$wietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED 36 W

e Pomiedzy zabudowanymi stupami o§wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowsa kablem typu
YAKXS 4x25 mm’ o 1acznej dlugosci 657 mb

e Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 561 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemia z wykopu

e Projektowany o§wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami

o W ziaczach shupowych zastosowaé zabezpieczenia topikowe Bi Wits 4A

e  Wykonaé potaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e  Shipy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka antyplakatowa
i antygraffiti o wysokosei do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwatego
zabezpieczenia (np. ,,HLG System” lub inng o réwnowaznych wiaSciwosciach). Nad
powloka zabezpicczajaca, na wysokosci 2,5m. Wykonawca powinien naniesé na shup
numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG Katy Wroctawskie.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok uloZenia. Ponadto na
wszystkie koncdéwki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenia
kabla skad — dokad, dhugos$¢ kabla oraz nazwe firmy ukladajacej kabel.

e  Wszystkie elementy taczone poprzez skrecanie zabezpieczyé smarem.

e Pod droga wykona¢ przejécie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVR o §rednicy 110 mm na glebokosci 1,2 mb

e Pod droga ulozy¢ rurg rezerwowa typu DVR @110 koloru niebieskiego

Strona 4 .
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Rurg rezerwowa zabezpieczy¢ przed zamuleniem zaktadajac na jej konce korki
uszczelniajgce _

Rury na catej dlugosci uktada¢ na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé¢ wartosci 10 £ przy stupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi.

19. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowac
uszkodzenie kabla.

Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwg, ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ folig niebieska
na calej dtugosci wykopu.

Gleboko$¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70
cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koncoéwki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok uloZenia, kierunek ulozenia
kabla skad — dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej shupie nalezy zostawié zapas kabla o dlugosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robét zanikowych

Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez
uprawnionego geodetg.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla oséb
trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z wlasciwym wiascicielem drogi.

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE

oraz normami.

20. Wykaz podstawowych materialow

Oprawy oswietleniowe LED TECEO1(lub réwnowazne) 36W-12 szt.
Stup aluminiowy anodowany o wysokosci 7 m — 12 kpl.

Wysiggnik WR-2/1- 12 szt.

Fundament B-60- 12 szt.

Kabel YAKXS 4x25 mm?® — 447 mb

Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 375 mb

Przewody : YDY 3x2,5 mm’.

21. Charakterystyka instalacji zewnetrznych
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Zasilanie wedlug warunkéw energetycznych wydanych przez TAURON Dystrybucja
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Obwdod L1 oswietlenia drogowego(budowa)

Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nn
Laczna dlugo$é linii kablowej: 447 mb
Dhugos$é¢ wykopu pod kabel — 375 mb
Poczatek linii: shup nr L1/1

Koniec linii: stup nr L1/12

Oprawy o$wietleniowe LED 36W — 12 kpl.
Stup aluminiowy anodowany 7 m — 12 kpl.
Fundament B-60 — 12 kpl

Typ kabla : YAKXS 4x25 mm?

OO0 0000 O0OO0oOO0

22. Opis nazw wlasnych

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno§é komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.

Bryla fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy LED.,
Kazda z soczewek matrycy emituje takq sama krzyws Swiatto$ci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegolnych soczewek.

Moduly LED spelniaja wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien §wietlny Zrédet — 5400lm

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnoéci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa posiada deklaracjg zgodnos$ci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Warto$ei wskaznika udzialu $Swiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostgpnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL. DEBOWA I JARZEBINOWA Strona 6
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e Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
® Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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e  Shup aluminiowy anodowany — powloka 25um

Na inwestycjg przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stupy odpowiednio :
- slup 7 metrowy, $rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw érub
250 x 250 co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukeji. Na shupie przewidziano montaz wysiegnika
podnoszacego zawieszenie oprawy do wysokoéci 8 metrdw, dhugos¢ wysiggnika 1 metr kat nachylenia
5 stopni, zakonczenie wysiggnika umozliwiajace montaz oprawy fi60,
Shup zabezpieczony technologia anodowania minimalna wartod¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podlozem

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCOWOSCI KRZEPTOW UL. DEBOWA I JARZEBINOWA Strona 7
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dzigki czemu nie ma mozliwoéci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiona przez producenta. Stupy
musza spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Do wyposazenia
dofaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw zlacznych stupa (nakretki, podkladki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Shupy maja posiadac ceityfikat
bezpieczenistwa biernego w klasie NE2.

Wizerunek stupa

BUDOW# OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL. DEBOWA I JARZEBINOWA Strona 8
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Fundamenty

Na inwestycj¢ nalezy stosowac fundamenty betonowe wykonany z betonu. Konce §rubowe cynkowane
ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwg. Powierzchnia fundamentu pokryta
srodkiem impregnujacym. Fundament sugerowane przez producenta stupéw badz jego produkcji.
Stosowanie innych rozwiazan nie moze wptywaé na utratg gwarancji catej konstrukcji.

Wizerunek fundamentu
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sig zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamowienia.

- rownowaznosci nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sig stosowdnia opraw z wyciagnietym radiatorem na powierzchnie oprawy poniewaz,
wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze $rodowiska naturalnego.

- oprawa rOwnowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

23. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowa rozwigzac¢ zgodnie z norma N SEP-E-001/2003
Rownolegle z kablem wzdhuz trasy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30mm x 3mm.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€.
Po wykonaniu sieci wykonaé pomiary kontrolne .

24. Dane charakterystyczne obiektu

e Kable typu YKXS 4x25 mm? -447 mb

Wykop pod kabel- 375 mb

Oprawy oSwietleniowe LED z reduktorem mocy 36W- 12 kpl.

Shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane o wysoko$ci 7 m— 12 kpl.
Napiecie robocze 230/400 V .

Kategoria obiektu — XXVI

Wspolezynnik wielko$ci obiektu — 1,5

Parametr — dlugo$é L= 375 mb

25. Wykaz rysunkow

e Rysunek 1/E — Plan trasy sieci odwietleniowej
e Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

-

26. Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1- Uzgodnienie z Urzedem Gminy Katy Wroclawskie
Zatacznik nr 2- Warunki z Tauron Dystrybucja S.A
Zalacznik nr 3- Protokét z Narady Koordynacyjnej
Zalacznik nr 4- Obliczenia fotometryczne
Zalacznik nr 5- Uprawnienia budowlane
Zalacznik nr 6- Zadwiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa
Zalacznik nr 7- Informacja BIOZ
Zalacznik nr 8- Karta katalogowa oprawy oswictleniowej
Zatacznik nr 9- Karta katalogowa stupa o$wietleniowego
Zalacznik nr 10- Karta fundamentu stupa oéwietleniowego
Zatacznik nr 11- Karta wysiggnika stupa o$wietleniowego
JOACHIM BOROWSKE]
mgr int._elekkyk
Unrawmania hudomlEng waptCiainader i

snasms.\u_m_w
tfe M.
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Sroda Slgska, dn. 2015-07-28 GMINA KATY WROCLAWS Ky
ul. Rynsk-Ratusz 1

Nrwarunkow: WP/039586/2015/005R05 55-080 Katy Wrochawskis

2P 215015831

PH 1000038182
T/OWR/OMPS/EZ/15831/4221/15

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul. Bynak-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Obiekt: Oswistlenis drogows

Adres przylaczanego obiektu:  55-080 Krzepiéw
ul. Dgbowa, Jarzgbinowa
numery dzialek: 62

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2015-07-01.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2015-07-01, informujemy, e zapewniamy przylaczanie do siesi

TAURON Dystrybucja 8.A. i dostawe energii eleldrycznej o calkowitej mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 3,0 kW 1-faz. dia zasilania podstawowego, w V grupie przylqczeniows], na ponizszych
warunkach.

i. Wymagania tschniczne - przylacae 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: istniejace zigcze kablowe fypu Zk-3 na gr. dz. or 65/ 1 67, linii kablowaj,
obwéd kierunek Zi-3a dz. nt 65/1, 7o stacji R-3604,

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznei: zacieki pradowe na wyiSciu ﬁﬁwﬁ@m&ﬁ ad
zabezpieczania przecigieniowege w zestawie zlaczowo-pomiarowym, w kisrunku instalacji
adbiorey.

b} Migjsce rozgraniczenia wiasnosei urzadze elskirosnergetycznych: zaciski pradowe na wyjdciu
przewodéw od zabezpieczenia przaciazeniowege w zestawis zigczowo-pomiarokyrn,
W kierunku instalaci odbiorey. .
3. Przytaczenie obiekty do sisci wymaga:
a) w zakresie przytacza:

» przy istniefgcym zigezu Zk-8 zabudowad (za zgods whadcicieli posesf) fypowa,
wolnestajaca szafke pomiarawe dfa. zasifania oSwistlenia, zamykang na zamak odbiorey z
migjscem do zabudowy ukfade pomiarowege | zabezpieczenia przeciaZeniowego
(przystosowanym do  plombowania), zabezpleczajgcg cawdé przed zniszczenierm
{uszkodzeniam ukladu pomiarowege, nariszeniem plomb legafizacyjoych, na osfonie
listwy zaciskowsj licznika, na zabezpieczaniu przecigzeniowymyj; _

» w przypadku braku mozliwesci zabudowania szafki pomiarowej bezgoSradnin grzy
zestawie zaczowo-pomiarowym (np. wykonany stupek ogrodzeniaj zasianie wykonad
Kablem w nurze osfonowe] lypw AROT.

b} w zakresie siack nie dotyezy,
¢} w zakresie prayfaczanych urzadzed. instalagf Whiioskodawey:

-




5.

8.

7.
8.
.

> od projeklowans] szafki pomiarowsj wykonang] w ukladzie TN-C, WYPIOWA Gy
odpowiednig do potrzeb oéwistlenia linie kablowg niskiego napigcia. Dia ﬁoﬂwwmwd
oswietlenia wykonat odpowiednia instalacje | urzgdzenia slektryczne, ;
> instalacje wewnetrzng wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazong w urzadzenia cnr%Oﬁr

przeciwporazeniowsj 1 ochrony przeciwprzepigciows], zgodnie =z oaaﬁmmmgmﬁwwﬁ
przepisami. ;

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV;

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b} misjsce zainstalowania: szafka pomiarowa,

Zabezpisczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: w szafce pomiarowsj.

Dla doboru aparatury, spodziewang wano$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania ene reyi

elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnig niz 6 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, nie dotyczy.

8ie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Okresla sig nastepujace dopuszezaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowsj przerwy, 1j. catkowitej, jednoczesnaj przarwy w zasilaniu wszysikich
miejsc dostarozania, nie przekraczajgey:
 dia przerwy planowanej - 16 gadz.,

* przerwy nieplanowane] ~ 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stancwigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, t. callkowitych jednoczesnych przesw w  zasilaniu  wszystkich miajso
dostarczania, nie przekraczajgoy:

* przerw planowanych = 35 godz.,
s przerw nieplanewanych — 48 godz. !

. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od mLmu ich dorgczenia.

.

1

4.

5.

&

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznodei ninisjszych warunkéw przylaczenia
wydhiza sig ha okres waznodei uriowy o przylaczenis.

Informacje dodatkowe

Instalacje praylgczanego obiskiu od misjsca rozgraniczenia whasnodci  urzadzen
slekiroenargetycznych Whioskodawea winien wykonaé we wiasnym zakresis, zgodnie
z abowigzuigeymi przepisami | normami.

Przylqozane przez Wnieskodawce urzadzenia nie moga worowadzaé do sleci lub instalacii nnych
odblorcéw zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, okreslone w przepisach (np. wahania
naplecia lub odksztalcsnia jego przebiegu). ,

Dapuszezalny poziam zmiennosci paramstréw technicznyeh energii elsidrycans: parametry
tachniczne wmisfscu dostarczania energh elekiryezne] winny byé zgodne z  aklualnis
obowigzujacymi przepisami ~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007t
wsprawle szczegllowych warunkéw  funkcionowania  systemu slakiroenargetycrnego
(Dz. U. z 2007¢. Nr 93, poz. 623, z pézn. zrm.L

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycfi okredlony w warunkach przyigczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnoscl wzadzed elskirosnergstycznych, po wezesnisjszym zawarciy
przaz Waioskodawes umowy o prayfaczenie do sieci, co wynika 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 19977,
Prawo enargefyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz 2 péZniejszymi zmianarmi i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne
Okreslony w warunkach prayigezenia sposdh zasifania nie zapewnia bezprzenvowsi dostawey
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasfiania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niszalezne #ridio enargii, podigczone w sposdh unfemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przadsisbiorstwa energetyczrnego.

Warunki przyigczenia zastafy okreslone dla sfandardowych paramelrdw energh clekiryeznej
okradlonych w ustawie Prawo ansrgslyezne.

UG foe orolt i e



fh“‘t.-'w

=l

W przypadku kolizii projekiowanege obisktu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergatyczn My
Wnioskodawea winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacii Sroda Slgska  z wrioslgo i
0 okraslenie warunkoéw przshudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucia 8.A. o$wiadeza, ze po zawarciu umowy o przylgezenie oraz spelnieniv pro.
Whnioskodawee postanowiet ninigjszych warunkow przylaczenia | po wykonanin nigzbeciny, )
wrzadzen elektroenergetycznych, kidrych realizacja nasigpi na podstawie zawartej migdzy SHONgyy;
umowy 0 przylgczenie — zapawnia dostaws energii elekirycznej na zasadach okreslonych e
wiasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadizeniem, o kiérym mowa w ant. 7 ayeq
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Pray.
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., poz. 1409 wraz z pd2niejszymi zmianami) i winno bye
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej 0
kidrej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu § zagospodarowan,
przestrzennym (D2, U, z 2012 r. poz.847 wraz z pé2nisjszymi zmianami).

Whnioskodawea zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja 8.A. kazdy nommmamﬁq
agregal pradotwoérczy oraz uzgodnic warunki polgczenia agregatu 2 zasilang instalacja. Polaczen;s
to winno by¢ wykonane w sposéb wykiuczajgcy prace réwnoleglg agregaly z siecig %&éwznﬁam
oraz mozliwos$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

10.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURGON

Dystrybucja 8.A. ujete w formie standaryzacjl dostepna 59 na stronie intemnetowe| www.iauroy,.

Hystrybucia.pl

Przygotowata: Zislinska Ewslina

Grupa: O05R05

25 o korsspondancii:

TAURON Dystiybucja 8.A. Oddzial Wroclaw / Wydzial Praytaczen

56-300 Sroda Slaska, ul. Ogrady Zamiows 7
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DT.7021.124.2016-) ELFKTROBOR MACIEJ BOROWSKT
B. Krzywoustego 2B123
59-800 Luban

Dotyezy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowansj sieci oswietlenia drogowego zlokalizowanego
ciggu ul. Debowej dziatka nr ewid. 62 dr oraz ul. Jarzgbinowej dziatka nr ewid.76dr AM-1, obreh
Krzepiow, gm. Katy Wroclawskie.

Burmistrz Miasta | Gminy Katy Wroclawskie po przeanalizowaniu przediozonego do uzgodnienia
projektu trasy odwietlenia drogowego drég gminnych ul. Debowej dziatka nr ewid. 62dr oraz i,
Jarzgbinowej dziatka nr ewid. 76dr obreb Krzeptdw, gmina Katy Wroclawskie,

uzgadnia planowana trase | wyraia 2gode

na lokalizacie w pasie drogowym drég gminnych niezbednej infrastruktury technicznej, z

uwzglgdnieniem zapiséw niniejszego uzgodnienia;

1. Przedmiotowy odcinek o$wietlenia drogowsgo w pasie drogowym drogi gminnej - wykonaé
metody wykopu otwartego, dostosowujgc szerokoi¢ wykopu do érednicy ukiadanego
uzbrojenia i technologii robét przy montazu.

2. Przejscie poprzeczne przez droge gminng ul. Jarzgbonowa oraz utwardzone zjazdy - wykonaé

metods bezwykopowa bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowej odporneaj

mechanicznie. Diugosc rury ochronnej winna byé réwna, co najmniej facznej diugodci jezdni.

Rurg nalezy umiesci¢ na glebokosci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do gornej

krawedzi rury,

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegloéci min. 1, 0 od krawedzi jezdni, Sciany
wykopdw odpowiednio obudowac i zabezpieczy¢ przed obsuniaciem. Zabrania sie wykonvwania
podkopow i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni:

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio oznakowaté i zabezpleczyé;

5. W miejscu skrzyzowan i zblized linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, naleiy stosowad
rury ochronne na linii badZ wystepujacym uzbrojeniu- rury dwudzielne z PE lub PVC tvpu AROT.
Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznoéci od stanu istniejgcegn w
gruncie po wykonaniu odkrywek, Prace powinny by¢ prowadzone w uzeodnieniu i nod nadzorem
wiadcicieli uzbrofenia.

6. Gmina Kgty Wroclawskie niz ponosi odpowiedzialnodd za kolizje z urzgdzeniami oboymi
znajdujacymi sig w pasie drog gminaych. Lokalizacjs tych urzadzen ustalic z ich uiytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopdw oraz niezbedne matediaty
budowlane sktadowad w miejscu niestwarzajgoym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych,

8. W trakcie prowadzenia robét zabrania sis nawoienia ziemi na jerdnie. W proypadka powstania
takiej sytuacji naledy natychoiast cczyscit 3 z gruntu



e
i
G

B T Y

.. R

et s

e T s

Wi

fpant m*"«—f“‘;
b 122

s

p
?n'é

ey s Bp:

V..

e

M
7 e fealr -

ZHi

i

L3

4;%;

o

T o : & | |

:': l ’
/ k] f: ; ‘l
i —g; ‘V:
T rf 12 “ :'
,: 12 4 f i
= -‘-_“ - - = g i _——u*.__'_ ” .I

=M — . . il e b

.‘.._..—.h_.h-_-ﬁ-—-»--.-a----- }- 5 l- g‘

- . m}".‘:’:f""“'“‘""‘""'"

ﬁ,/::w”l

A




ansmejoIpn A1edy 080-SS

epobz L Zsnjey-yauky ‘N '“‘”S;’;‘;*;‘”M o5 | €
apisMejooIpN A1y eulwn) ‘
snjsmepoip Ayey| 080-GS ‘
epobz | Zsnjey-3euly 'In e!)'s')az*;o”\“ 09 rA
aDISMeOIAN Ay eulwD
aIYSMe00IAN A1y 080-GS
epobz | Zsnyey-yeuhy N S oL | |
anismejoolpp Aiey] eulwny
Auopumead iia
eluajupobzn njfisAzosim eishzoaim ebdisy 219198 qd1q0 eyfeiz ‘d
yiumoiAzn Alfe1zd

NIINAOOZN - IN3IVIOSVIM ZV)‘IAM




¢
@

Lrobislowice

Krobielowice

Strona tytutowa projektu

Spis treéci

Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegdtowe
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1

Izolinie (E)

DIALUX 4.12 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- DIALw

20,07.20

Spis tresc

Y
Sirona 2



Hrobizlowics

S DlaLy

20.07.2(
ma_SQ
Telefon
faks
&-Mail
Ulica 1/ Dane plgnowani
Profil ulicy ﬁ
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
™
S B T T 050m
) R | 2 |
0.00 32.00m
Oprawa: SCHREDER TECEOC 1/ 5137 / 16 LEDS 700mA NW / 372652
Strumien $wietiny (Oprawa): 3914 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4633 Im przy 70° 480 cd/kim
Moc opraw: 36.0 W przy 80°: 67 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: ) 0.00 o&ﬁ:._ e B ) )
Onmﬁmﬁ m.-c_um“ 32.000 m W kazdym x_m_..:_._ u gcﬁmﬂa podany kat z dalng linig pionowa przy zainstalowanym i
kosé montazu (1): 7.000 m ke e g ——
Vityea s s . : Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swistinego: ~ 7.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowe
Nawis (2): -0.100 m G4.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania
g Diugosé wysiegnika (4): 0.500m D.6.

B

e -

E
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 1/5137 / 16 LEDS 700mA NW /

372652

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 3914 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4633 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DlaLuw

20.07.2C

Ulica 1/ —l.—.m.nm O—U-.N;

E
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Xrohisiowice . O u — b —I. Flum.w

20.07.2C

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegstow
f

500m
- +0.00
T 3200 m
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:27
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 32.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1. .
Wybrana klasa oSwietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speitnione.)
E, [Ix] ut
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 9.52 0.4¢
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 0.4(
Spetnione/nie spetnione: v of
—\\
i,
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{robizlowica

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / IZolinie (E

5.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 27,
Siatka: 11 x 4 Punkty

E,, [IX] Epmin [ . Epnax [IX] Ermin / Em Emin / Ema
9.52 419 20 0.441 0.21.
“
F Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Poznan,1920-07~ 3 .

Nr 223790770

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnisnia samodziclnyeh funkcji techmicznych
7 budovniciwie

Wa podstawie par.4 ust.2, paz.5 ust.l,par.6 ust.1,par.7 i
par.13 ust.! pkt 4 1it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Teremows] 1 Ochrony Srodomiska 2z dnias 20 lutego 1975 r. # sprawie
samodzielnych funkcji technieznych w budownictwie {Dz.U,.Nr 8,
PoZ.46) stwierdza sie, ze:

Pan Joschim B D R O I
T

WS R
maglisler inzynie loktryk

urodzony dnia 135 mwmﬂuv@am 1856 v. w Lidzbarku-Dzialdowie posiada

przygotowanis zawodowe upowazmiajace do wykonywania sapodzielnyeh funkeji
projektanta + kisrownika budowy i robot

w specialncsci instalacyjno~inzynieryjnsj

W zakrasie instalac]i 1 sieci glektrycznyeh niskisgo napisci

i1

Pan Joachim BOROWESEK I

iest upowaznlony do:

y = sperzadzenis projekiow instalucii i sieni eiskiryoznyeh niskisgo
ﬂ, napigein,
- % budownictwic oseb fizyczayeh - do bizrowanisa, nadzorowsaisz
i Rontrolowsnis budewy, kierowaniz i kontrolsowaais wytmarzania
konstrukeyinyeh slzmentow imsialaciii sieci arzz ccenizmia
i badania stanu technicznego w zakresie inslalacji i sisci
siskirycanych niskiego napiecis, —-
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GLOWPNY INSPEETOR

NADZORU BUDOWLANE GO

W

DSW/TNN/600/26/09 : Wa
EKL

B
2
g

]

wa, 2000-0g__

4

ZASWIADCZENIE

12 podstawie att, 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 £ - Kodeks posighowania administracyjnego - (D2, U, 2 2000 ¢,

Nz 98, poz. 1071, 2 Poin. zm.) oraz art. 88 2 ust, 1 plkt 3 lit. 2 ustawy z daia 7 lipca 1994 2. - Prawo budovpian,
O U, 2 2006 . N 156, poz. 1118, = poZn. zm.) za$wiadeza sig, Ze:

WIESLAW RYSZARD BOROWSKI
technik efeltryk

upiawniony na mocy decyzji

Wojewody Jeleniogéiskiego
z dnia 04.12.1998 t., znak PNB/UB-97/98, Ne 44/98/1G
do ptojektowania oraz kietowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakeesie sieci, instalacji
i utzadzei clektrycznych j elekttoenergetycznych
w owhmﬂamohwwu zakiesie mﬁm&o_%wﬁ W powyiszej decyzji

zostal wiisany .
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg nr 1481/99 /17

Oplata skarbowa zgodivie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 % o oplacie skarbowej Dz U, Mt 225, poz. 1635,
{2 pbin. mm) w kwocie 1724 zostals wplscona w dniv 09,06.2009 ¢. na rachunek bankowy Dazielnicy $eédmicécie en.
,mxr st Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnic » pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

& MADZCRY TUDOWLAN
AENTY BXARE | WRIOSKAW

Y

DYRENTOR DER

s
(1) Pam Whissinww Borowski
Zatgha ul. Wesoka 10
59-800' Lubst
2. a/a




WOJEWODA JELENIOGORSK)
Jelenia Gora, 4 grudnia 1998r_

PNB/UB- 97/398

DECYZJA Nr 44/98/JG

Na podstawie art. 13 ust.1 pki.1i 2, ust. 3i 4, art. 14 ust.1 pkt.5, ust.3 pkt2i4,
art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, =
p. zm.), W zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 5 ust.8 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. we
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Wieslawowi Ryszardowi Borowskiemu

technikowi elekirykowi
ur. 14 lutego 1959r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania oraz kisrowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia te stanowig podstawg do projekiowania oraz kierowania budows i
robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i urzadzen niskiego napiecia
(Wraz z przylaczami) w budownichwie jednorodzinnym i zagrodowym braz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m° | prostej funkeji technologicznej, takich jak
Magazyny, niewislkie obiekty handlows, warsztaty rzemieélnicze. _
Uprawnisnia do projekiowania w ograniczonym zakresie stanowig rowniez podstaws
do  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obigkidw budowlanych i
Wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od  decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspekiora MNadzoru
mmm@ﬁmwmmm za posradnictwem Wojewody Jeleniogtrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Dtrzymuje:

Pan Wieslaw Borowski
59-800 Luban Slaski
Ul Mlieszka Il 8/55

1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-STY-DBC-6G7 *

Pan Wiestaw Borowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0152/01

adres zamieszkania Zargba ul. Wesota 10, 59-800 Lubari

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o uoummmmm elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
,w elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Bydownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AMZ-1Q7-L9Q *

Pan Joachim Borowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/7163/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 6, 62-041 Puszczykowo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
y elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www,
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
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TEMAT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
ZADANIE »Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Katy Wroclawskie
w miejscowosci Krzeptéw ul. Debowa i Jarzgbinowa”
dz. nr :76, 62
LOKALIZACJA Jednostka ewidencyjna: 022304_5 Katy Wroclawskie

Obreb ewidencyjny: 022304 _5.0012 Krzeptow AM2

ADRES OBIEKTU | Krzeptow ul. Debowa i Jarzebinowa

KATEGORIA
OBIEKTU xx<—
INWESTOR
GMINA KATY WROCLAWSKIE
55-080 Katy Wrocfawskie, ul. Rynek 1
e INFORMACJA DOTYCZACA

BIOZ

.uﬁ@.mimau
(Imie i Nazwisko)

m.cmo...m..aomo Data

" ho&t...m
Numer uprawniern

.‘.\uk\...w_w:k Ho

| mgr inz. Joachim Borowski 223/90/PW, WKP/IE/7163/02

e

Instalacyina — elekiryczna 06.201 7% i . : I _ @;m_ﬂ___ws‘_._ :

Upr,

Sprawdzajacy
(Imie i Nazwisko)

m.cmn...m.._:omo. ) Data
Numer uprawnien

inz. Wiesfaw Borowski

Instalacyjna — elekiryczna

44/98/JG, DOS/IE/0152/01 06.2017

(Imie i Nazwisko)

Specjalnosé

Numer uprawnien Datgle:

Maciej Borowski

ul. B.

06.2017 1495 .
tel, 608 236 258, /nb. m# x:cdoﬂ@s :

Dokumentacje sporzadzono w czerwcu 2017 r

mb.elektrobor@wp.pl Tel. +48-698-236-258, 59-800 Lubat, ul. B. Krzywoustego 2B/25
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Budowa os$wietlenia drogowego ul. Dgbowa i Jarzebinowa w miejscowosci Krzeptow

INFORMACJA

DOTYCZACA
A | @CHRONY ZDROWIA

BEZPIECZ

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.

Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-
montazowych polegajacych na budowie o$wietlenia drogowego ul. Debowa i Jarzebinowa w
miejscowosci Krzeptéw na dziatkach:

76, 62

oraz budowie zasilania poprzez wpiecie do istniejacej sieci energetycznej .
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywaé w
nastepujacej kolejnosci:

Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykonanie wykopu pod kabel

Ulozenie ta$my stalowej

Utozenie kabla projektowanego

Montaz fundamentow

Montaz stupéw oéwietleniowych

Wylkonanie przewiertow sterowanych
Wykonanie potaczen

Pomiary sprawdzajace

Wykonanie odbioru z inwestorem

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wykonanie pomiaréw powykonawczych
Zinwentaryzowanie wykonanego przylacza
Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskie;j:
e Kablowa sie¢ energetyczna

Kablowa sie¢ telefoniczna

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Ogrodzenia

Wjazdy na posesje

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
e (Czynne elekiroenergetyczne sieci
e (Czynne wjazdy na posesje




4.

Budowa o$wietlenia drogowego ul. Debowa i Jarzebinowa w miejscowosci Krzeptow

e (Czynne drogi gminne i powiatowe
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w energetyce

ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO.-
MONTAZOWYCH

o Prace na wysokosci — nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
instrukcjg BHP.

Prace przy czynnych urzadzeniach — czynnoéci laczeniowe 1 przygotowawcze miejsca pracy
Prace wynikajace z prowadzenia wykopow

Prace wynikajace z montazu

Prace wynikajace z uktadania linii kablowych nn

OO0 0o

SPOSOB PROWADZENIA uZMHWGHﬂFPN@ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzie przed przystapieniem do robét moggcych stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
energetyczne oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie
odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkolenn BHP.

W czasie realizacji wyzej opisanego zadania inwestycyjnego wystepuja roboty szczegolnie
niebezpieczne:

o Prowadzenie prac przy budowie sieci kablowych
o Wrykonywanie pomiaréw elektrycznych
o Wykonanie potaczen i prob napigciowych

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE .
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdt budowlanych powinno by¢ realizowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowanych ( Dz.U nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U nr 178 z 2003 r. poz. 1745).

» Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

o wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia, (np. miejsca pracy zurawia)
dla uniemozliwienia dostepu 0s6b postronnych,

o stosowanie urzadzen i sprzgtu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego
wymagane atesty oraz w niezbednej ilo$ci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

o oznakowanie przejazdow i przej§¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wlasciwym

stanie,

tablice informacyjne i elementy zabezpieczajace przejécie chodnikiem oraz przejazd

pojazdéw droga.

sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosciach (kaski, szelki, liny i.t.d.)

tablice ostrzegawcze i informacyjne dla 0sob postronnych

Srodki organizacyjne:

wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod

nadzorem 0s6b do tego uprawnionych,

wykonanie planu organizacji ruchu w zwiazku z prowadzonymi pracami w poblizu i w

obrebie terenu budowy,

o oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami migjsc prowadzonych robot,

O wvw©OO o

O




Budowa o$wictlenia drogowego ul. Dgbowa i Jarzgbinowa w migjscowosci Krzeptow

o -~ stosowanie przez pracownikéw wymaganego sprzetu ochrony osobiste] 1 SrodkGw
bezpieczenstwa,

o informacja o =zagrozeniach i zachowanie szczegllnej ostroznoSci przez oOsoby
sprawdzajace, sprawujace nadzory

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003
ror 120 poz 1126) , zawierajacym wymagania BHP zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DZ. U. z 2003 r nr 47 poz 401)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r nr 80 poz 912)

- Instrukcja bezpiecznej pracy

Przed rozpoczgciem robdét budowlanych w pasie drogowym nalezy opracowac plan organizacji
ruchu zastgpezego zgodnie z przepisami o drogach publicznych .

Wyposazy¢ pracownikéw w sprawne $rodki pracy to jest narzedzia, urzadzenia i $rodki ochrony
osobistej.

Nalezycie oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy

Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli tych sieci .
Po zakoniczeniu robot teren budowy uporzadkowac .

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlano-montazowych wykonawca powinien
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania o zapoznaé z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.

PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i i higieny pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
poZnigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezef czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badan i
pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegbotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U, nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 )

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)




e

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz.
1126)

Opracowal :
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Budowa o$wietlenia drogowego ul. Debowa i Jarzgbinowa w miejscowosci Krzeptd
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Rarta Pragyiey
Stup aluminiowy SAL .7p

o Srednicy 145 mm przy po S stawie

—

g60

180

7000

Tabele wytrzymatosciowe

e

SAL-70 _ Depuszeza ,,,,,,_._Ss_ﬁmsa.gn pajedynczej aprawy [m2] dia G=0,7
kod 42315  Vief.=22Zm/s Vishx26mfs | Vreh.=28 o
3 Illllllll
y i 1i Hi strefa, i1 strafg,
J dopuszczalna waga 1 strefa s 1 strafa,
Typ wysiegnik e = 1t kateg. terenu lkateg. terany,
pojedynczej oprawy | 1l kateg. teranu | do4s0m npam; 1l kateg. terenu do 755m gy .
WN-1 15 0,39 {Cu=1) 0,31 {Cx=1) 0,19 {Cx=1) 0,16 nﬁxu&
WN-2 15 0,17 {Cx=1) 0,13 (C=l) ® x
Wi-21 15 0,15 {Cx=1) X x %
~ SAL7o i oovcﬂﬂn_:m.roﬁnﬂ%mﬁon:n opraw i wysiggnikéw [m?] dia Ge=1
_kod 42315 So__ = »n m/s s.& =24m/s Vref. = 26 mfs Vref. = 28 .a\u
e a . Wstrefa,
bt Caad L
4 4 do 450m n.p.m. e iy do755m np.m.
30 0,41 0,32 0,21 0,18

s powierzchnia: aluminium szlifowans

° anodowanie w 10 kolorach, kazdy z moiliwaéels wyblyszezania

3 apcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na Zyczenie Kiznta)
3 zabezpieczenie slastomarerm w kolorzs siupa do wysokedel 350 mm {inna wysokosé na Syczenia dienta)
s wiigka standard ROSA
] pakowanis: widknina poliprapylenowa

3 cariyfiat bazpisczadstwa biarnego T00MEZ

s L o
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146 | |,
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Zaklad Produkeii Sprzgtu Odwistleniowsgo ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul, Strefowa 2, t2l. +43 32 73 88 90%, wanw.rosa.nl

Erlycja

3

Data skivalizaci

7.10.2014

Podpis

Strona

22
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

250

Dane techniczne
Typ fundamentu B-60
Kod 311160
Waga flgl™ 170
Elameanty zfaczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy zigczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie Do montaZu shupdw SALy146

* Do eeldw transportowych nalsdy uwzglednié moiliwosé nasigkania betonu - werost wagi max do 5%

s kiasa betonu wg Marmy PN-EN 206 - C25/3(

3 korica Srubows coynkowans ognicwo

Dana grodusants

Zakiad Produlcji Spraatu Odwistleniowsgo ROSA Stanisfaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 28 201, www.rosa.pl

Rata akiualizaci

06.05.2013
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Dana techniczne
(74 wysicnita wa2/1
. 472021
sfupy aluminiowe z zakoriczeniem B60x180
. 1
, : 2,8
A rechnia boczna . e 0,085
Orfentacyina objgtosé jednosthowa m'] 0,023
Sradnica montatowa oprawy fovn] B 60x100
H«ﬂma.nwmﬁwiwoﬁ i% : : 7 oprawy uliczne

@ anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwascig wyblyszezania

® opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na fyczenie kiienta)

s pakowanie: widknina polipropylenowa

3 certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach grodukeji firmy ROSA

Sane producenta Edyeja Cata akitvalizacy Paodgis Stroma

Zaldad Produkcji Sprzetu Oswietlenioweagae ROSA Stanistaw Rosa

] 1.11
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl . ZHLEI0 1



