-

TEMAT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. =z
08.03.2016 r. poz. 290 z pozniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajacy projektu
budowlanego czgsci elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa;:

»Budowa oswietlenia drogowego
Ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa w miejscowosci Krzeptéow ” na
dziatkach:
124/86

sktadam oswiadczenie, Ze projekt budowlany w zakresie
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniefi budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Nazwisko i imie Podpis
FOACEIM w&nl_yﬁw

Projektant : instalacje elektryczne

mgr inz. Joachim Borowski
WKP/IE/7163/02; nr upr. 223/90/PW

Sprawdzajacy : instalacje elektryczne Pieczatka i podpis
inz. Wiestaw Borowski inZ
DOS/IE/0152/01; nr upr. 44/98/JG

mb.elektrobor@wp.pl Tel. +48-698-236-255, 59-800 Luban, ul. B. Krzywoustego 2B/25
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CHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW

UL. SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA.

1. Inwestor

KOPERKOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie ul. Rynek 1

2. Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiedzy
Inwestorem a firma ,,ElektroBor” Maciej Borowski
Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastepujacych materiatow:

Mapy do celow projektowych w skali 1:500

Wigzji lokalnej w terenie

Obowiazujace przepisy

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelno izolowanymi oraz z
przewodami niepelno izolowanymi.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.

Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oéwietlenie drég cz.1-styczen 2007

Norma PN-EN 13201-2 Wymagania o$wietleniowe cz.2-sierpien 2007

Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametréw oswietleniowych cz.3-pazdziernik
2007

Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

Wykaz wiadcicieli wladajacych

Uzgodnienia branzowe

Wytycznych inwestora

B T e e R O e SRy
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oéwietlenia
drogowego w miejscowosci Krzeptéw ul Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa. Koperkowa na

dzialkach: {
124/86

Zakres opracowania
W zakres niniejszego projektu wchodza

e Montaz shupdéw o$wietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych
Podtaczenie do istniejacego sieci energetycznej
Wykonanie wykopu pod kabel
Wykonanie przejécia pod droga i wjazdami
Uktadanie kabla nN oéwietleniowego
Uktadanie rur ochronnych
Wykonanie polaczen
Wykonanie pomiarow
Ochrona od porazen
Ochrona przepieciowa
Uziemienia

® @ @ ¢ @ © © © o o o

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

5.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci
Krzeptow ul Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.

Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego.

Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA + geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych

W dwdch miejscach projektowanych stupéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkéw geotechnicznych terenu.

W oparciu o powyzsze wiercenia oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Poz. 463) stwierdzono, Ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowej linii
o$wietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw jak wyzej.

wg paragrafu 4 ust.2 pkt. 1 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4 ust.3 pkt. 1 I kategorie geotechniczng

Rozwiazania katalogowe posadowienia stupoéw przyjete dla gruntu $redniego zapewniaja
stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od naprezefi przewodéw i od
parcia wiatru.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCOWOSCI KRZEPTOW UL. SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA. KOPERKOWA Strona 2
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nn zasilajacej shupy o$wietleniowe oéwietlenia
kablowego. Diugos¢ linii kablowej wynosi: wykop pod kabel 561 mb, kabel YAKXS 4x25
mm? — 567 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w miejscowosci Katy Wroctawskie.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

12. Informacja i dane wg art.5 PB

Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Spelnia wymagania podstawowe w zakresie konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami — siec
kablowa o$wietlenia drogowego wykonana bedzie z powtarzalnych rozwigzan
konstrukeyjnych i materialéw ogdlnie dostepnych do obrotu:

e Shipy aluminiowe o wysoko$ci 7 mb
e Kabel o$wietleniowy typu YAKXS 4x25 mm?
e Oprawy o$wictleniowe typu LED
e Wysiggniki rurowe aluminiowe typu WR o ditugos$ci ramienia 0,5 mb
Wybudowane zadanie inwestycyjne z zastosowaniem materialdw w/w nie maja negatywnego
wplywu na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie,
13. Obszar oddzialywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sig na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
o$wietlenia drogowego oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i
granic nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
® PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
o PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.
° Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
Z przepisdéw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje
ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomoéci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie w dzialkach drogowych oraz przeznaczonych w
MPZP pod drogi gminne w odleglosci min. 0,5m od granicy przylegtych dziatek, na glebokoéci
0,7 m.
14. Informacja i dane o zagrozeniu dla Srodowiska

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL, SZAFRANQWA, WRZOSOWA, IMBIROWA. KOPERKOWA Strona 3
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Inwestycja w czesci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowig
uzytkownikow.,

15. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

16. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.

17. Sie¢ oswietleniowa - zasilanie

e Zasilanie wedlug warunkow przylaczeniowych wydanych przez TAURON
Dystrybucja S.A
e Numer warunkow : TD/038865/2015/005R05

18. Projektowane oswietlenie kablowe

®  Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczyé kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, za§ roboty w ich obrebie
wykonywaé recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami bhp.

e W migjscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej zabudowaé stupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie z rys 1/E

e Shlupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny posadowic
na fundamentach B-60

e Na stupach zamontowac wysiegniki WR- 2/1

e Na stupach zamontowaé oprawy o$wietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED 36 W

e Pomigdzy zabudowanymi stupami o§wietleniowymi ulozy¢ linig kablowa kablem typu
YAKXS 4x25 mm? o tacznej dhugosei 657 mb

e Dhugos$é wykopu pod kabel wynosi 561 mb

Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x3 mm i

przysypac ziemia z wykopu

Projektowany o$wietlenie zasili¢ zgodnie z warunkami

W zlaczach stupowych zastosowaé zabezpieczenia topikowe Bi Wis 4A

Wrykonaé potaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

Stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka antyplakatowg

i antygraffiti o wysokoéci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwatego

zabezpieczenia (np. ,,HLG System” lub inng o réwnowaznych wilaéciwos$ciach). Nad

powloka zabezpieczajaca, na wysokosci 2,5m. Wykonawca powinien nanie$¢ na stup
numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG Katy Wroctawskie.

e Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron nalozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok uloZenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenia
kabla skad — dokad, dtugo$é kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

o  Wszystkie elementy laczone poprzez skrecanie zabezpieczy¢ smarem.

e Pod droga wykona¢ przej$cie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVR o érednicy 110 mm na gtebokosci 1,2 mb

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL. SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA. KOPERKOWA Strona 4
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Pod droga utozy¢ rurg rezerwows, typu DVR @110 koloru niebieskiego

Rurg rezerwowg zabezpieczy¢ przed zamuleniem zakladajac na jej kofice korki
uszczelniajace

Rury na calej dhugosci uktadaé na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem

Roboty elekiryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczaé wartodci 10 Q przy stupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywno$ci gruntu.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi.

19. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadaé w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczefi mogacych spowodowad

uszkodzenie kabla. ,,

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ folig niebieska
na calej dtugosci wykopu.

Gtebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70
cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koficowki kabli natozyé oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia, kierunek ulozenia
kabla skad — dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy uktadaniu kabli obowiazuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej stupie nalezy zostawié zapas kabla o dtugoéci okolo 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru rob6t zanikowych

Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez
uprawnionego geodete.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla oséb
trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodnié z wladciwym wlascicielem drogi.

Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE

oraz normami.

20. Wykaz podstawowych materialow

Oprawy o$wietleniowe LED TECEOI(lub réwnowazne) 36W-16 szt.
Stup aluminiowy anodowany o wysokoéci 7 m — 16 kpl.

Wysiegnik WR-2/1- 16 szt.

Fundament B-60— 16 szt.

Kabel YAKXS 4x25 mm?* — 657 mb

Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 561 mb

Przewody : YDY 3x2,5 mm?.

21. Charakterystyka instalacji zewnetrznych

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL, SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA. KOPERKOWA Strona 5

Zasilanie wedtug warunkow energetycznych wydanych przez TAURON Dystrybucja
S.A




BLURO PROJEKTOWE

Obwoéd L1 o$wietlenia drogowego(budowa)

Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nn
t.aczna dlugosé linii kablowej: 657 mb
Dhlugos¢ wykopu pod kabel — 561 mb
Poczatek linii: stup nr L1/1

Koniec linii: shup nr L1/16

Oprawy oswietleniowe LED 36W — 16 kpl.
Stup aluminiowy anodowany 7 m — 16 kpl.
Fundament B-60 — 16 kpl

Typ kabla : YAKXS 4x25 mm?

0O O0OO0O0O0CO0OO0OO0OO

22. Opis nazw wlasnych

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL, SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA. KOPERKOWA Strona 6

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Material klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornoséci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub shupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy. .

Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa §wiatlo$ci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

Moduty LED spetniaja wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczefstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien §wietlny Zrodet — 5400lm

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego orodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostgpnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;
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e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
® Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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e  Shup aluminiowy anodowany — powloka 25um

Na inwestycj¢ przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Shupy odpowiednio :
- stup 7 metrowy, §rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub
250 x 250 co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukeji. Na slupie przewidziano montaz wysicgnika
podnoszacego zawieszenie oprawy do wysokosci 8 metréw, dtugosé wysiegnika 1 metr kat nachylenia
5 stopni, zakoriczenie wysigegnika umozliwiajace montaz oprawy fi60,

5.
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BIURO PROJEKTOWE

Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwiazana z podlozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Shup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy
muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowe;j i kategorii terenu. Do wyposazenia
dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementdéw zlacznych stupa (nakretki, podktadki,
ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Shupy maja posiadac certyfikat
bezpieczenistwa biernego w klasie NE2.

Wizerunek stupa

R e R T A A e Y B SRy
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Fundamenty

Na inwestycjg nalezy stosowac fundamenty betonowe wykonany z betonu. Konce srubowe cynkowane
ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwa. Powierzchnia fundamentu pokryta
srodkiem impregnujacym. Fundament sugerowane przez producenta stupéw badz jego produkceji.
Stosowanie innych rozwiazan nie moze wptywacé na utrate gwarancji calej konstruke;ji.

Wizerunek fundamentu
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BHIRO PROJEKTOWE

Dodatkowe informacje:

- dopuszeza si¢ zastosowanie opraw rOwnowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamowienia.

- rtéwnowaznosci nalezy potwierdzi¢ szezegdtowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw z wyciagnietym radiatorem na powierzchnig oprawy poniewaz,
wplywa to na zbieranie sig¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

- oprawa rownowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

23. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowq rozwigzac zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdluz trasy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30mm x 3mm.
Wartos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10Q2.
Po wykonaniu sieci wykonaé pomiary kontrolne .

24. Dane charakterystyczne obiektu

e Kable typu YKXS 4x25 mm? -657 mb

Wykop pod kabel- 561 mb

Oprawy o§wietleniowe LED z reduktorem mocy 36W- 16 Eu_

Stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane o wysokoéci 7 m— 16 kpl.
Napiegcie robocze 230/400 V

Kategoria obiektu — XXVI

Wspotezynnik wielko$ei obiektu — 1,5

Parametr — dlugosc L = 561 mb

25. Wykaz rysunkéw

e Rysunek 1/E — Plan trasy sieci o§wietleniowej
e Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

26. Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1- Uzgodnienie z Urzedem Gminy Katy Wroctawskie
Zaltacznik nr 2- Warunki z Tauron Dystrybucja S.A

Zakacznik nr 3- Protokot z Narady Koordynacyjnej

Zalacznik nr 4- Obliczenia fotometryczne

Zalacznik nr 5- Uprawnienia budowlane

Zalacznik nr 6- Zaswiadczenie z Izby Inzynier6w Budownictwa
Zatacznik nr 7- Informacja BIOZ

Zatacznik nr 8- Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
Zatacznik nr 9- Karta katalogowa stupa o$wietleniowego
Zatacznik nr 10- Karta fundamentu stupa o$wietleniowego
Zatacznik nr 11- Karta 52@95 mE@m Omgaﬁméoéomo
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[GMINY KATY WROCEAWSKIE, RYNEK-RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE

1A DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL, SZAFRANOWA, WRZOSOWA, IMBIROWA,
KOPERKOWA GMINA KATY WROCLAWSKIE

Schemat jednokreskowy.
pa—
m Borowski |upr. or 223/90/PW, WKP/E/7163/02] Shkala:
spec. instal.-elektr. N
.| upr. ur 44/98/1G, DOSAEN152/01 |~ Data:
w Borowski spec. instal-elektr. . ( yﬂw 06.2017
j Borowski . Rys. nr

2E
AutoCAD® 2010 PL. by /il Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052




Sroda Slgska, dn. 2015-07-23

Nr warunkéw: WP/038865/20 15/C05R05

GMINA KATY WROCLAWS oy
ul, Rynsk-Ratusz 1 3
55-080 Katy Wroclawskia

ZP 215015815
PH 1000038182
OMP/EZ/15815/4145/15

WARUMKI PRZYELACZENIA
Yinioskodawea: GMINA KATY WROCLAWSKIE

Obiak:

ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kaly Wroclawskie

Oswistlenie drogows

Adres praylgezansgo objeldu;  55-080 Kizepiéw

Ninisjszy
Odpowiad

ul. Gléwna
numery dzialek: 47

M potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslanie warunkdw przylgezenia w dpiu; 2015-05-24,
ajac na wniosek z dnia 201 5-08-24, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenis do sisg

TAURON Dystrybucja S.A. | dostaws energii elektrycznej o caliowitsj mocy przylaczeniows;
Przylacze 1: 2,0 kW 1-faz. dia zasilania podstawowego, w V grupis przylgczeniowsj, na ponizszyoch

Sl

2.

b

warunkach,

Wymagania techiiczns - przylaczs 1 (2asilanie podstawouws)
Misjsce praylqczenia: istnisjacs ziacze kablowe typu Zi-1b ma gr. dz. nv 124/51,52, linil kablowres,

obwdd kisrunek Zk-3
a) Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zacis

a} w zakresie przylgcza;

zabezpieczenia pezeciazanioege w zestawie Zaczowo~pomiarowym, w kierunkis inatalacii

dz, nr 124/36.37, ze stacji R-3708,

pradowe na wyjéciu preewoddw o

adbiorey,

b} Migjsce rozgraniczenia wiasnode urzadzedh slekircensigetyoznyeh: zaciski pradows na, wyjseiu
przewoddw od zabezpisczenia przeciazeniowege w  zestawis Zgczowo-pomiarovyr,
w Kierunky instalacit adbiorey,

Przyigczenie obiskiy do siset wymaga:

i

przy  istnisfgcym zaezy £kt zabudéved (za Zgody whadcicieli possesiiy typowa,
wolnostojgcs szafice pomiarowg dia zasiania oSwietienia, zamykang na zamak odbiorey z
misjscem do zebudowy uldady pe rarowsgo i zabezpieczenia przecigzaniowsge

‘ zabezpieczajacy calo$é przed  zniszozenier:

%ﬁxﬁaﬂ%mmmﬁ%@wﬁ_uawaﬁmﬁ@w
luszhodzeniem wkiady pormarowege, naruszeniem plomb legafizacyinyeh. na csfonie
Hstwy zaciskows] licznika, na zabezoicczeni przeciazeniowymy;

W orzypadie ake ¥o8ci zabudowania szafkd pomdarowsj bezpodrednis, Drzy

Zestawie zigczowa-gomiaromy

np. wykanany shiosk ogrodzenial zasilaniz wykanas
T




C

]

> od projektowansj szafki pomiarowsj wykonans] w ukiadzie TN-C, .ﬁﬂaﬁmQN;@
odpowiednia do potrzeb oBwistlenia linie kablowa niskiego napigcia. Dia polrz e
oswistienia wykonad odpowiednia instalacje i urzgdzenia slekiryczns.
instalacjg wewngirzna wykonat w ukladzie TN-5, E‘gmgmgm w wzadzenia cnwwnu 3%
wﬁmaénoqmwosuo%n“ i ochrony przeciwprzepigciows], zgodmiz 2z obowigzu mﬂ%ﬁ
przepisami.
4. Ulklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 xc
a) rodzaj ukladu: bezposradni,
b) miejsce zainstalowania: szafka porplarowa.
5. Zabezpisczenia gidwne:
a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyiny nadmiarowo-pradowy,
_8 lokalizacja: w szafce pomiarows).
8. Dla doboru aparatury, spodziewana wartosc ﬁﬁn__._ zwarcia w miejscu dostarczania eNSrgjj
elekirycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA. .
7. Wymagany stopie skompensowania mocy biarnaj, nie dotyczy.
8, Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C.

ll. Okredla sig nastgpujace dopuszezalne czasy irwania praeny:

a) czas trwania jednorazowsj przerwy, 1. calkowitsj, jednoczesnsj przerwy w zasilaniu wszystikich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dia przerwy planowanej - 16 godz,,

* przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) lgozny czas trwania przerw w eciggu roku, sianowigcy sume czasdw Irwania przsrw
_m%o_‘muaéﬁz 1j. callcowitych ,Wm%oonmmawar przerw w zasilaniy wszystkich misisc
dostarczania, nie przekraczajacy:

s przenw planowanych = 35 godz,,
s przerw nieplanowanych — 48 godz, |

Termin waznosei niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich Qﬁ«@ﬁngﬁ.v

W u_.u%m%c zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przylaczenia
wydiuza sie na okras waznodci umowy o przylgezaniz.
W. Informacje dodatkowe
1. instalacje przylaczanego obiekiu od misjsca  rozgraniczenia  wiasnoci wrzgdzen
alektroenergetycznych E:qomxammﬁg winien wykonaé we wiasnym zakvesie, zgodnie
z obowigzuigeymi przepisami | nosmarmi,

2. ﬁ«wﬁmomm:m przez Wioskodawee urzgdzenia nie mogg wprowadzad do sieci ma instalacii innyen
mm éﬁmmqﬁ riz dopuszezalne, okraslone w przepisach {np. wahania

i

3. wnﬁ:mwawmm% B mﬁﬂ, Z ::omﬂ mmqmgamn&é technicznych energi slekizyozne]: paramafry
techniczne w T %ﬂm%ﬁﬁm snergit  oleikdryozne] winny by zgodne z akiuainiz
egoﬁ_mmc_mﬁ%m przepiss mauuoﬂnmamumwm Ministra Gospodarki z daia 04 maja 20077
wsprawie  szczegdlowych émmamxaﬁ funfcionowsania  systemu  elefkd Swaaﬁm&wwﬂuxo
Dz, Y. 2 2007r. N 93, poz. 625, 3. Zik).

4. TAUROM wwewéwmﬂm SA. wwmm:ﬁ Nm.amm inwesiycii okresSlony w warunkach przylgczenia do
migfsca rozgraniczenia wiasnodel urzgdzen efekirosnergetycznych, po wezesnisiszym zawarciv
przaz Wn omaoam&n@ urcavy o przyiaczenie da siegh, o co wynika z ruwmﬁm z dnia 13 kwiatnia Mm@wﬂ
Prawo ene rgetyezne, (takst fednofity Dz. U. z 2012r. poz. 10538 wraz £ pdZnieiszymt zmi
rozporzadzaniami q%w@ wozymi ulamamm umﬁ ustawg [ rawo snv@w"wﬁmwp

5. OkreSlony w warunkach; przyfaczenia mwumaw zasifania nie zapewnia bezprzerwows| dostawy
snergit slekiryoznsj Urzadzenia _ﬁiumummqa zasilaria be wm&a?&éu@p nalezy zaopalizyd we
%mmumu Emwmmamﬁm Zrédio: snergit, podiaczone v sposdh un femozihviaigey podapie nagieck g

staci preedeisbioniva ¢ ;mwmmw%wmmm
& %w?:f mﬁﬂ . slendardouyeh paramsidw
skraslonyeh w usia
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7. W przypadiu kolizii projsktowansgo obiskiu z istnigjacymi wrzadzeniami eleklioenergetyc S
Wrioskodawea winien zwidoic sie do Wydsiels Eksploatagj Sroda Rigeha zumicmge 7
0 okreslenia warunkow przebudowy tych urzadzen, s
8. TAURON Dystrybucja S.A, odwiadeza, 28 po 2aWarsiu umowy o przylgezanis oraz spelnieniu Bro.,
Wrioskedawes postanowiss ninisjszych warunkéw praylaczania | po sykonanjy niezhedg
wrzadzed slskliosnergstycznych, kirych realizacs masiapi na podsiawie zawarte] migdzy ronami
UmMoWy  przylaczenia — zapewnia dosiawe energi slekiyezns] na zasadach okreslonyeh, sye
wlasciwych przepisach. Ninisjsze o3wiadczenis jest oswiadezeniem, o KoM mowa W Al 7 g4
14 ustawy Prawo Energatyczne i an. 84 ust, 3 pki 3a ustawy z dnia 7 lipea 19941, Pra, o
udowiane (iekst jednolity Dz. U. z 2018 1., poz. 1409 wraz 2 pozni Jszymi zmianani) | WinNo iy«
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylaczenie do sisci Slskirosnergetyczngg ©
Kidrej mowa warl. 81 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 20031, o Planowaniu j zagospodarowe -
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.847 wraz z poznisjszym Zmianami).
9. Whioskodawea zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybugja SA. kazdy posiaciay,,
Agregat pradotwérozy oraz uzgodnic warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacia, Polac 2< nie
fo winno byt wykonans w sposcb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siscia dystr Youeying

N

oraz mozliwos¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjna,

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosc TAURSE
Dystrybucia S.A. uvjgte w formie standaryzacii dostepne sa na stronis intermetowe) . i2ungn,

distivbugia.p .,

Przygotowata; Zielinska Ewsling

Grupa: O05R05

aing. Zislinska @ tauran-dvsirvbusia.pl
tel. 718894563

TAUHON Dystrybucia 5.4, Ocdzial Wroctaw / Wyclzial Prayiqczed
56:300 Sroda Siaska, ul. Ogrody Zamkows 7
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Katy Wroctawskie, dnia 29.06.2 o

% (S T BT

DT.7012.209.2016-1 FTLEKXTROBOR MACIEJ BOROY ,&Eqm
B. Krzywoustego 2B\25

59-300 Luban

Uo@ﬁu\ uzgodnienia przebiegu trasy projektowansj sieci oSwietlenia drogowego zlokalizowanego -,
ciagn ul. Szafranowsj, ul. Wrzosowsj, ul. Koperkowsj i ul. Imbirowej dziatka ar ewid. 124/86 dr Ad,g.

1, obrgb Krzeptow, gm. Katy aﬁoﬁmﬁmﬁ@

Burmistrz Miasta | Gminy Katy Wroclawskie po przeanalizowaniu przediozonego do uzgodniemig
projektu trasy odwietlenia drogowego drég gminnych ul. Szafranowej, ul. Wrzosowe], 1],
Koperkowej i ul. Imbirowej zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 124/86 obreb Krzeptéw, gmina Kgty

<<8Qmémw_@

uzgadnia planowang trase | wyraza zgode
na lokalizacig w pasie drogowym drdg gminnych niezbgdnej infrastruktury technicznej, =
uwzglednieniem zapiséw niniejszego uzgodnienia:

1. Przedmiotowy odcinek oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej - wykonadé
metoda wykopu otwartege, dostosowujgc szerokoéé wykopu do $rednicy ukladanego uzbrojemia

i technologii robdt przy montazu.

2. Przejscie poprzeczne przez drogi gminng ul. imbirows, Koperkows | Wrzosows oraz utwardzone
zjazdy - wykonad_metoda bezwykopows bez naruszania konstrulkeji jezdni w rurze osfonowej
odporne] mechanicznie. Dlugoéé rury ochronne] winna byé réwna, co najmniej lgcznej diugasci
jezdni. Rurg nalezy umiedci¢ na glebokesci min. 0, 7 m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do

ornej krawedzi rury.
4 £

A

0 od krawsdz jezdni, Sclamy
ern. Zabrank mwm wykonywanis

3. Komory przeciskows naleiy ziokalizowad w odisglodcl min. 1
wykopdw cdgowiednio ma&géwm i zabezpieczyl przed cbsunieci
podkoodw | odspaiania grunty pod nawierzchniami jezdni:

4. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego sdpowisdnio aznakowaé i zabe
5. W trake r nalezy zapewnif dojazd do posesji lezgeyeh
ul. Wrzo m I Imbirowej oraz zabrania ske nawnzenia ziem
orzypadiey powsia N <ej sytuaci nalezy natychmiast oczyscit ja z grunh

lrogowegs, grunt z wykoodw ors
stwarzajgeym dodatkowych uirudniend

6. Zdemoniowane mwm%am 7 pasa
budowlane skladowaé w misjscu nies

w 'r;'a

e

s

o

wmmmwmmmwugmqmnmm%mﬁ.ﬂ_%
oczyicic | doprowadsid de
nawierzchniz w dobychorasowei
oraz szerckodd ohusironness Minu odl
stronach ooza kin odlamu.

erokesol wwzeledniaizosl mmmﬂ@x@mm :a}ma
2 fakde oo 10 om zakladu oo oby
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SP-GN.6630.519.2017

Wroctaw, dn. 05.05.2017 ¢,
Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroclaw
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.519.2017

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt o§wietlenia ul. Koperkowej, ul. Wrzosowej, ul. Imbirowej i ul. Szafranowej w
miejscowosci Krzeptow.
Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Krzeptow, dz.: 124/86
Whnioskodawca: ELEKTROBOR MACIEJ BOROWSKI ul. WESOLA 10
59-800 Zargba
Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Optata nr: 9965/17/0
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 21.04.2017
Rozp. narady: 02.05.2017
Zakoncz. narady: 05.05.2017

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

W poboczu ul. Ziotowej znajduje sie punkt osnowy geodezyjnej nr 333-1110 a w poboczu ul. Szafranowej punkt osnowy
geodezyjnej nr 333-1116, ktdre nalezy chronié przed zniszczeniem lub naruszeniem podezas wykonywania wykopéw. W
razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy odtworzy¢.
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 Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Przedstawiciel

Podpis

1

Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu

ta

Grupa Netia

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I
KANALIZAC]I S.A.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.

Oddzial we Wroclawiu

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu

.r.& r&ﬁ.\,\a ‘EWNNRN

i = IN.N\\_ /

Telefonia DIALOG sp. z 0.0

Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJIA
S.A.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroclawiu

Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna
Klienta we Wroctawiu Wydzial Utrzymania Ushug i
Infrastruktury

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu

Ao

LB T 11 11 e

Urzad Gminy

Zarzadca wodociagu i kanalizacji . ,@@\.E:P”.JTP&HE# =

ML Sp 2. Ubatt, Wt

" Y edhaig

. UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika no&m&oﬂmoznmo o naradzie koordynacyjnej
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SP-GN.6630.519.2017

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Krzeptéw ul. Szafranowa, Wrzosowa, Xom.m;oim , Imbirowa

wysoko$é montazu h=7m, dlugosé wysiegnika = 0,5m,
kat nachylenia oprawy 0°.

Na jezdni spefiono klase CES5.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia;
Firma:

Numer klienta;

Data: 20.07.2016
Edytor:



Krzeptow ul. Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa , Imbirowa-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krzeptow ul. Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa , Imbirowa

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ulica 1

Dane planowania

Lista opraw

Wyniki szczegotowe

Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
{zolinie (E)

f a1

DIAL 4.12 by DIAL GmbH

20.07.

Spis treé

4
Strona :



C

Arzeptda ul. Szafranowa, Wreosowa, Kepatkowa , Imbizowa B

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwadji: 0.80

Rozmieszozenia opraw

Tdytor
Telefon
Taks
2-Maii

Ulica 1/ Dans lanowsan

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

SCHREDER TECEOQ 1/5137 / 16 LEDS 700mA NW / 372852

L

e

000

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa); 3914 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4633 Im
Moc opraw: 38.0W

Rozmieszczenie:
Oclstgp shupa:
Wysckos¢ montazu (1);

Wysokos€ punktu $wistinego:

Mawis {2):
Nachylenis wysiegnika (3):
Dhigosdé wysiegnika (4):

DIALie 4.12 py DIAL GmbH

jednostronnie na dole
34.000 m

7.000m

7.040 m

<0100 m

0.0°

0.500 m

Wartodci maksymalne mocy o$wistleniowsj

przy 70°: 480 cd/kim
przy 80°: 67 cdiklm
przy 90°: 0.00 cd/kdm

W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows pras Z2instalowznym |
gotowyim do uzytku odwistieniu.

Zadna moc odwistleniowa powyzaj 20°.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy odwistieniowe
G4,

Rozmisszezenie speinia wymagania klasy indekauy oslepiznia
.8,



Krzeptow ul. Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa , Imbirowa

ﬂﬁJ L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEOQ 1/ 5137 / 16 LEDS 700mA NW /

372652

Numer artykutu:

Strumieri Swietiny (Oprawa): 3914 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 4633 Im

Moc opraw: 36.0 W _

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekeyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E
Strona



=,

Krzeptoéw ul. Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa ,

Imbirowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki SZezegbtov

800 m

P

0.00

0.00
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 34.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

3400

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
8.30
27.50

s

Skala 1:2i

|
Strona :



Krzeptow ul. Szafranowa, Wrzosowa, Koperkowa , Imbirowa i
20.07..

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 7 _No_mzmm (

Wartosci Lux, Skala 1: 2

Siatka: 12 x 4 Punkty
/ ma m_._._m_._ / m:

Ep, [X] Epnin I Emax [ Ernin
8.30 3.47 20 -0.418 0.1

(

ol
Strona

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



SOPEATA . -
SHARROWA

Nr 233/90/79

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnyeh funkcji technicznych
w budowniciwise

Na opodstawie par.4 ust.2, par.S5 usi.l,par.6 ust.l.paz.7 i
par.13 mst.] pkt 4 14t. d rogporzadzenia Ministra Gospodarki
Teremowe] i Ochrony Srodowicka z dania 20 lutego 1975 7. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budewnictiwie (Dz.U.Nr 8,
Pog.46) stwierdza sig, fe:

Pan Joschim B3 0 R O ¥W S % 1
magisler inzynier elektryk

urodzony dnia 15 listopada 1956 1. w Lidzbarku-Dziaidowie posiada

przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielaych femkeji
projektanta + kisrownika budowy i robot

W specjalnosci instalacyjno~inzynieryjne]

# zZakresie instalacji { sieci elektryczaych nizkiege naplgcisa

Pan Joachim B OB OWSRE I

jest upewazniony do:

I
I

= sporzgdzenis projektow instalacji i sierci elektrycenyeh nizkisgo
napigcia,

= ¥ budewniciwis ossb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowsnia
i konirclowsnia budowy, kisrcwaniz i kontrslawasnia wytwarzanis
konsirukzyinych clemenisw insiazlacjii sizci orzz ccenisaia
i badsnia stanu techniocznego w zakresie iastalacji i sizail
zlektrycznyeh niskiego napiacia, - et e

|
|
I




Tt

GLOWNY INSPEZTOR
MNADZORU BUDOWLANEGO

DSW /TN /600/26/09 Wasszawa, MQ@@}@@
EKL

44

ZASWIADCZENIE

na podstawie art, 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 t. - Kode
Nz 98, poz. 1071, 2 pésn. zm.) otaz art. 88 a ust 1 pkt

ks postepowainia m_mﬁmﬁmmﬁmn&mmmo - (Dz. U.z 2000 ,.
(Dz. U. 2 2006 «. Nz 156, poz. 1118,

umﬁmsﬁﬁémnﬂmmmq mﬁnmmmﬁwlﬁ&%o budowAzne
z p&in. zm) zadwiadeza sie, ze:

WIESLAW RYSZARD BOROWSKI
technik elekiryk

Aw / uptawniony na mocy decyzji
Wojewody Jeleniogétskiego

z dnia 04.12,1998 1., znak PNB/ UB-97/98, Nt 44/98/JG

do projektowania otaz kierownuia tobotatmi budowlanymi

W specjalnodci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji
i utzadzed elektrycznych i elektroenergetycanych

W ogtaniczonym zaktesie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany .
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycjg ne 1481/99/U

Oplata skarbowa zgodiie £ ustaws 2z dnig 16 listopada 2006 £ o oplacie skarbowsj (Dz. U. Nt 225, poz. 1635,

A 2 pbZi, zm.) w kwocie 1721 zostals wplacona w dnin 09.06.2009 ¢. pa rachunck bankowy Dzielnicy $rédmieicie m,

st. Warszawy, nr 60 1030 1508 6000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy,

2z upowaznisnia
BEOWNEBO JISPEXTORK MARZORY SUDCMLMES
TN BKARG ¢ WHIoSKGW
, n_ nuszZew A

Ottzymujy;

@ Pany Wieslaw Borowski
Zanghz ul, Wesola 10
59-800 Lubas

Z.a/a



_~—

WOJEWODA JELENIOGORSKI
| Jelenia Géra, 4 grudnia 1998r

PNB/UB- 97/95

DECYZJA Nr 44/98/ 4G

Ma podstawie art. 13 ust.1 pkt.1i 2, ust. 3§ 4, art. 14 ust. 1 pki.5, ust.3 pkt.2 | 4.
art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, =
p. Zm.), w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz § 3 ust.1, § 5 ust.8 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w,
sprawie samodzisinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Wieslawowi Ryszardowi Borowskiemy

technikowi elektrykowi
ur. 14 lutego 1959r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i wrzadzen slekirycznych i elektroenergetycznych
do projekicwania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie .

Uprawnienia te stanowig podstawe do projektowania oraz kierowania budows i
robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji i urzadzer niskisgo napiecia
(Wraz z przylaczami} w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000m° i prostej funkcji technologicznej, takich jak
Magazyny, niewieikie obiekly handlows, warsztaty rzemieélnicze.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie stanowig réwnieZz podstiawe
do  sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiskidw budowtanych |
Wykorywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspskiora Nadzoru
Budowianego za posradnictwem Wojewody Jeleniogorskiego w terminie 14 dni od

daty jej otrzymania.

@mﬂ%ﬂﬁm” Y i Mhh i gy
ﬂm-.d ﬁmwm*muﬂ% w.pgmo@w%mvﬂm & ‘_Z‘ UL e
59-800 Lubar Siaski _<
ul. Mieszka Il 8/55

g




I I B &
IMZYRIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

DOS-STY-DBC-6G7 *

Pan Wiestaw Borowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0152/01

adres zamieszkania Zargba ul. Wesota 10, 59-800 Lubari

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

B,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o nonmmmmm elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
X elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

mﬁa:mmvo_mxw&_NE..“:M_\_._mm_dém:aos.aﬂimEss.um:ubﬁm.u::a kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Pepis jest a@&ug
e



—@® POLSKA
I I B A

INZYMIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AMZ-1Q7-19Q *

Pan Joachim Borowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/7163/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 6, 62-041 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
:_UmNEmnNm:mm od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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it PROJEKTOWE

TEMAT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

7A Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie
DANIE »Budowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Katy Wroclawskie
w miejscowosci Krzeptéw ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa”

dz. nr :124/86
Jednostka ewidencyjna: 022304 _5 Katy Wroclawskie
LOKALIZACJA Obreb ewidencyjny: 022304_5.0012 Krzeptow AM2

Krzeptéw ul. Szafranowa, Wrzosowa,
Imbirowa, Koperkowa

oBiEKTU XXVI

ADRES OBIEKTU

INWESTOR ‘
GMINA KATY WROCLAWSKIE
55-080 Katy Wroclawskie, ul. Rynek 1
INFORMACJA DOTYCZACA
STADIUM

Projektant Specjainosé Podpis

(Imie i Nazwisko) Numer uprawnien ,§s§aw“_ ;

mgr inz. Joachim Borowski Nmﬁm“mﬂzm\w@%m@mm 06.2017 v

Sprawdzajacy Specjalnosé Data
(fmie i Nazwisko) Numer uprawnien
Instalacyjna — elekiryczna

inz. Wiestaw Borowski | 44/98/JG, DOS/EN152/01 | 06.2017

Specjalnosé

e D
Numer uprawnien ata

Hlek]
Maciej Borowski 06. m% WN x

(Imig i Nazwisko)

Dokumentacje sporzadzono w czerwcu 201 w r

mb.elektrobor@wp.pl Tel. +48-698-236-258, 59-800 Lubad, ul. B. Krzywoustego 2B/25
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INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENISTWA [| OCGHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-
montazowych polegajacych na budowie o$wietlenia drogowego ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa,
Koperkowa w miejscowosci Krzeptéw na dzialtkach:

124/86

oraz budowie zasilania poprzez wpigcie do istniejacej sieci energetyczne;j .
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w
nastepujacej kolejnosci:

Przegjecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykonanie wykopu pod kabel

Utozenie tasmy stalowej

Ulozenie kabla projektowanego

Montaz fundamentow

Montaz stupow oswietleniowych

Wykonanie przewiertéw sterowanych
Wykonanie polaczen

Pomiary sprawdzajace

Wykonanie odbioru z inwestorem

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wykonanie pomiarow powykonawczych
Zinwentaryzowanie wykonanego przytacza
Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

@ ¢ ¢ © © © © o e © © © @ o o

W obrebie prowadzonych robot wystgpuja nastgpujace sieci infrastruktury miejskiej:
e Kablowa sieé energetyczna

Kablowa sie telefoniczna

Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Ogrodzenia

Wijazdy na posesje

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

Elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
e (Czynne elektroenergetyczne sieci
e Czynne wjazdy na posesje

Budowa o$wietlenia drogowego ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa w migjscowosei Krzeptéw



e (Czynne drogi gminne i powiatowe
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w energetyce

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

o Prace na wysokosci — nalezy stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
instrukcja BHP.

Prace przy czynnych urzadzeniach — czynnoSci taczeniowe i przygotowaweze miejsca pracy
Prace wynikajace z prowadzenia wykopow

Prace wynikajace z montazu

Prace wynikajace z uktadania linii kablowych nn

O O oo

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz dla pracownikdéw prowadzony bedzie przed przystapieniem do robdt mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
energetyczne oraz zaswiadczenia o ukonczeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie
odbytych instruktazy w dzienniku budowy i zeszycie szkoleti BHP.

W czasie realizacji wyZej opisanego zadania inwestycyjnego wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne:

o Prowadzenie prac przy budowie sieci kablowych
o Wykonywanie pomiardw elektrycznych
o Wykonanie potaczen i préb napigciowych

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot budowlanych powinno byé realizowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowanych ( Dz.U nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
Zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U nr 178 z 2003 t. poz. 1745).

» Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom:

o wydzielenie migjsc pracy w strefach szczegdlnego zagrozenia, (np. miejsca pracy zurawia)
dla uniemozliwienia dostepu 0s6b postronnych,

o stosowanie urzadzen i sprzetu o wymaganych parametrach technicznych, posiadajacego
wymagane atesty oraz w niezbednej iloéci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

o oznakowanie przejazdow i przejsé ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we wiasciwym

stanie,

tablice informacyjne i elementy zabezpieczajace przejscie chodnikiem oraz przejazd

pojazddw droga

sprzet zabezpieczajacy prace na wysokosciach (kaski, szelki, liny i.t.d.)

tablice ostrzegawcze i informacyjne dla 0sob postronnych

Srodki organizacyjne:

wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje pod

nadzorem 0sob do tego uprawnionych,

wykonanie planu organizacji ruchu w zwiazku z prowadzonymi pracami w poblizu i w

obrebie terenu budowy,

o oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robdt,

O yw© O O
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o stosowanie przez pracownikow wymaganego sprze¢tu ochrony osobistej i Srodkéw
bezpieczenstwa,

o informacja o =zagrozeniach i zachowanie szczegblnej ostroznosci przez oOsoby
sprawdzajace, sprawujace nadzory

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania i przestrzegania zalecen PLANU
BEZPIECZENSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003
rar 120 poz 1126) , zawierajacym wymagania BHP zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (DZ. U. z 2003 r nr 47 poz 401)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r nr 80 poz 912)

- Instrukcja bezpiecznej pracy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w pasie drogowym nalezy opracowa¢ plan organizacji
ruchu zastgpczego zgodnie z przepisami o drogach publicznych .

Wyposazy¢ pracownikow w sprawne srodki pracy to jest narzedzia, urzadzenia i Srodki ochrony
osobistej.

Nalezycie oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy

Prace w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzié pod nadzorem wlascicieli tych sieci .
Po zakonczeniu robot teren budowy uporzadkowac .

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlano-montazowych wykonawca powinien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania o zapozna¢ z nia pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. _

7. PRZEPISY

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczeristwa i i higieny pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
pOZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opicki Spolecznej z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badaf i
pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ( Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. nr 118 poz. 1263)

e Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 )

e Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)
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e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. nr 191 poz. 1596 )

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 pog,
1126)

Opracowatl :

5
_ﬁmﬁméwwm; Biufo Projektowe
Magiej Borotyski
ul. B. Krzywoustego 2B/25, 59-800 Luban

. NIP-6+31497%9.55
tel. 698 236 258, mb.e] 53?%@8?2

.

Budowa oswietlenia drogowego ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa w miejscowosci Krzeptow






= mury.a ,Er 7amm,
wi ?: ﬁmm dia shepiw

N A




Stup aluminiowy S& 1 _~,

o Srednicy 148 mm przy

Bodsrawis

B e

k,;-J

Tabale wytrzymalodciows
. 3170
kod 43315

dopuszczainawaga | Istrafa, 1 strafa, I strara,

_ ' Wkateg teron ate }
pojedyncaef oprawy | 1l kateg, terenu i satag. sevenu 1l katag, terenu ! =- Tareny

yp wysiagnik AL taren, ‘
da 450m n.pm, Go73SmN i,

Wai-1 15 0,39 {Cx=1) 0,31 {ox=1) 0,19 {Cx=1) LR (e
W2 15 0,17 {Cx=1) 0,13 {Cu=1) X >

W21 15 0,45 {Cx=1) X _ % x

O oyt zomi | vt =zam]|

s . Mstras
i s | Wit
LTI o755

021 0,13

Dopuszczalng masa opraw i wysiegnikdw

el

an

7000

. 3 povderachnia; nium sziifovane
ﬁ : 3 anodowanits w 10 kolorach, kasdy 2m mybiyszzzania
- > spcla malowanls proszkowsge we BAL fimne farby na fyczanis Wisnish
3 zabsaplezonis siostomaram wikolsize stupa do vrsshofdd 358 m i na tynzenis

5 wivaka standard ROSA
E paltowanie: wiblkning polinremdenows

95 q.m W m,w kw--w J_mwf.eiw;h, - mﬁmwxm P
4

I
-

i

Q) 1
& : Ik o
m.ow m Iy \
i R -\ el
1o e VSR SR, LA e )
,th
Danz producanta Sirong

w

702014 242




Dana tachnicane

2 .. ”. i @ﬂ...m&m,.
‘ auwoum
&:3 mwzasas\w z waaanmmn_mﬁ amoimc
___a_.m 1
Ws%as% 8
waweaﬂnm_&u wnnﬂu mﬁﬁmﬁwm ma_ 1 : 0,085 ‘ . ‘
w._.. m«muanmn&am a§§n mmnsan«_mmﬁm i ,,_ o FEW i
mr - Sradiles montaiowa ¢ aumms% m.u_maw : - a ma&aa ‘
?Eaammmﬁmmmm@ﬁé - FII,M_MM,E uliczna -
@ anodowanie w 10 kolorach, kafdy z moiliwodcig wyatyszezania
= oncia maloweania oros szkowego wg RAL (innia fa riay na Zyczenie klisnta)
3 pakowanie: witkiina ; polipronyienowa
3 WDW.S:.A CE wainy w praypadiu stosowania na stugach produkefi frmy ROSA
._mgmda muuw_uu:ﬁqmnamk o - T - ‘mu.ﬂ_- - - Iwmu&ﬁmm Frana
Zaldad Produlefi Sprzetu Ddwiatleniowegs ROSA Stanistaw Rosa & 71 14 2014 ’ "

43-109 Tychy, ul. Strefows 1, tel. +48 32 73 33 50, wwrw rosa.pl



