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granica działki nr 107/240 - granica opracowania

nawierzchnia trawiasta ( biologicznie czynna ) istniejąca, w tym 51,57

 45,54

100,00

elementy małej architektury

bilans terenu, legenda

pow.[m²]
[%]

nawierzchnia z warstwy piasku gr.30cm, zgodna z EN 1177

 4,90

  3,60

             kostka betonowa w kolorze szarym

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm, w tym:

             kostka betonowa w kolorze grafitowym

             nawierzchnia poliuretanowa żółta

    10,28

    66,92

  339,20

             nawierzchnia poliuretanowa biała

             nawierzchnia poliuretanowa czerwona

obrzeże trawnikowe betonowe 6x20x100; długość łączna 759,95mb

             nawierzchnia poliuretanowa zielona

nawierzchnia poliuretanowa boiska, zgodna z EN 1177, w tym:   420,00

    51,91

  509,41

561,32

nawierzchnia utwardzona projektowana , w tym:  1552,92   48,43

  1653,51

  3206,43

             do odtworzenia po wykonaniu robót budowlanych
 1000,00

piłkochwyt, wys. 5m, łączna długość 108,0mb

mgr inż. arch. Aleksander Sałagacki PodpisAsyst. proj. Data XII. 2016

Skala 1:100

Nr rysunku

A-2

Obiekt: Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów,

  dz. nr 107/240, 55-080 Krzeptów

Temat: Szczegółowe zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - część 

  zachodnia

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

PodpisW/20/2010Projektant

55,14

    24,74

    89,09

  159,76

             nawierzchnia poliuretanowa czerwona Red RAL3016

             nawierzchnia poliuretanowa ciemnoniebieska Capri Blue RAL5019

             nawierzchnia poliuretanowa jasnoniebieska Blue Grey RAL5014

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, zgodna z EN 1177, w tym:   282,92

opaska boiska, zgodna z EN 1177
  188,00

N

Wejście na teren rekreacyjny

Autocad Architecture 2012, nr licencji: 392-02729945 

Projekt powstał na licencjonowanym oprogramowaniu

*UWAGA WYMIARY NAWIERZCHNI PODAWANE PO OBRYSIE WEWNĘTRZNYM

0,5%*

*UWAGA WYMIAROWANIE LINII BOISK W OSIACH. SZEROKOŚC LINII 5CM

101

101

   10+40=50mm

   (HICmin.=

             150cm)

    30mm

   150mm

   min.150mm

   10+50=60mm

   (HICmin.=

             180cm)

    30mm

   150mm

   min.140mm

-  nawierzchnia wylewana z  SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloru

    żółtego RAL1012, pomarańczowego RAL2011, czerwonego RAL3016

- podbudowa 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm,

    alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych

    o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-31,5mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-31,5mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

   10+3mm

   35mm

   50mm

   50mm

   150mm

   min.100mm

-  nawierzchnia poliuretanowa: warstwa zewnętrzna, natryskowa

    na macie SBR pokrytego EPDM w kolorze ceglastym, oraz zielonym

-  nawierzchnia poliuretanowa: warstwa podbudowy elastycznej ET z mieszanki

    żwiru kwarcowego z granulatem gumowym SBR zespolonych lepiszczem,

-  podbudowa 4 - warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-2mm,

-  podbudowa 3 - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 5-31,5mm,

-  podbudowa 2 - warstwa nośna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63mm,

-  podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

-  grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

   min.300mm
- warstwa piasku kopalnego, wielkość ziaren od 0,2 do 2mm, bez

    cząstek gliny i iłu

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

   60mm

   30mm

   150mm

   min.100mm

-  kostka betonowa gr. 6cm w kolorze grafitowym (na posadzce altanek)

    oraz mieszance kolorów przypominających barwy jesieni: oliwkowy,

    beżowy, żółty, czerwony, piaskowy, brązowy

- podbudowa 3 - podsypki cementowo- piaskowej 1:4

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

  18mm

  30mm

   min.150mm

-  nawierzchnie z ażyrowych płyt polipropylenowych gr. 1,8cm

    w kolorze grafitowym

- podbudowa 2 - warstwa ścieralna żwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm

- podbudowa 1- warstwa nośna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

-  nawierzchnia wylewana z  SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloru

    żółtego RAL1012, pomarańczowego RAL2011, czerwonego RAL3016

- podbudowa 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm,

    alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych

    o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-31,5mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-31,5mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw,

zgodna z EN 1177, HICmin.=150cm

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw,

zgodna z EN 1177, HICmin.=180cm

nawierzchnia poliuretanowa boiska,

 zgodna z EN 1177

nawierzchnia opaski boiska,

 zgodna z EN 1177

nawierzchnia z warstwy piasku gr.30cm,

zgodna z EN 1177

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

grafitowym i szarym

obrzeże chodnikowe 6x20x100,

na równi z nawierzchnią utwardzoną i

powierzchnią terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

obrzeże chodnikowe 6x20x100,

na równi z nawierzchnią utwardzoną i

powierzchnią terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

0,5%*0,5%*0,5%*

             nawierzchnia poliuretanowa jasnobeżowa Eggshell RAL1015

             nawierzchnia poliuretanowa ciemnoszara Slate Grey RAL7015  4,43

             nawierzchnia o min. wys. swobodnego upadku HICmin=150cm

 73,26

 94,09

             nawierzchnia o min. wys. swobodnego upadku HICmin=180cm

             nawierzchnia o min. wys. swobodnego upadku HICmin=285cm

 115,57

mgr inż. arch. Adam Waśniewski

0,5%*

   10+100=110mm

   (HICmin.=

             285cm)

    30mm

   150mm

   min.90mm

-  nawierzchnia wylewana z  SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloru

    żółtego RAL1012, pomarańczowego RAL2011, czerwonego RAL3016

- podbudowa 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,2-20mm,

    alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych

    o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-31,5mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-31,5mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw,

zgodna z EN 1177, HICmin.=285cm
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twister/stepper

poręcz/drabinka

orbitrek

Altana wraz

z dwoma

ławostołami

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Ławka z oparciem

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci

stolik z grami

planszowymi

i dwoma ławkami

stolik z grami

planszowymi

i dwoma ławkami

stojak na rowery

Domek integracyjny

Zestaw zabawowy

HICmin=

180cm

Zestaw sprawnościowy

HICmin=

285cm

Huśtawka

wahadłowa

podwójna

Huśtawka

wahadłowa

"bocianie

gniazdo"

Bujak na

sprężynach

Karuzela

tarczowa

Karuzela

piruet
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