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Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :

o Zlecenie Zamawiajacego
. wizja lokalna w terenie i1 inwentaryzacja terenu wykonana we wrzesniu 2016
o obowigzujace przepisy i normy budowlane

Przedmiot inwestycji

Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objeta jest dziatka oznaczona numerem 107/240, obreb 0012 Krzeptow,
ktora stanowi wlasno$¢ Inwestora. Teren objety inwestycja ujety jest w obowigzujacym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XLVIII/352/02 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dn. 25 kwietnia 2002r.) jako ZP — teren zieleni z placami
zabaw dla dzieci. Terenu podlegajace zagospodarowaniu stanowig obecnie nieuporzadkowang
przestrzen zielong. Planowana inwestycja jest w zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Niniejsza inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na
srodowisko 1 jako$¢ wod podziemnych.

Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja

Warunki gruntowe na terenie objetym Inwestycja uznano za proste, nie istnieje zatem koniecznosé
opracowania ekspertyzy geotechnicznej

Ochrona Konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony Konserwatorskiej

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na przedmiotowg Inwestycje
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.

1397) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia

Obszar oddzialywania obiektu, oddzialywanie na sSrodowiskowo

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu, zgodnie z przepisami odrebnymi, miesci si¢
w granicach nieruchomosci, do ktorej tytulem prawnym dysponuje Inwestor.

Projektowane elementy nie beda powodowaly naruszenia interesow osob trzecich, a w
szczegoblnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu §rodowiska, nie powoduje szkody w



dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych srodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci oraz
dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat rowniez przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnos$¢ Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddzialywanie na §rodowisko
przedmiotowej inwestycji.

Szata roslinna

Wszystkie istniejace nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sa wykopy, to $ciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowsg, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny musza by¢ podlewane, aby
utrzymac nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewow nalezy zabezpieczad
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty forme¢ ogrodzenia,
ktorego wysoko$¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy
zabezpieczac¢ okalajac je przy pomocy desek polaczonych drutem z wykorzystaniem
elementéw dystansowych — deski nie mogg przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi moga by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

Sposadb postepowania z odpadami

Materiaty pochodzace z rozbiorek i odpady powstate w trakcie robdt zostang usunigte,
wywiezione 1poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopéw moze
postuzy¢ do wyréwnania terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bgdzie roztozenie warstwy
humusu i1 zatoZzenie nowego trawnika.

ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego,
wyposazonego w wielofunkcyjne boisko (do koszykowki i siatkowki), plac zabaw wraz z
nawierzchniami bezpiecznymi, sitowni¢ zewngtrzng, altanke.

Stan istniejacy

Polozenie
Teren objety opracowaniem polozony jest w Krzeptowie. Istniejacy teren zielony wg rys A-1.

Uksztaltowanie

Teren, na ktorym znajduje si¢ plac zabaw, jest plaski w ksztatcie zblizonym do rombu, z wejsciem
z czterech stron. Teren sgsiaduje z budynkiem z terenami zabudowy jednorodzinnej .

Fotografia stanu istniejgcego:



Uzbrojenie terenu.

Przez teren podlegajacy zagospodarowaniu przebiegaja sieci: energetyczna eN i sN, sanitarna
ks110, deszczowa kd400 oraz telekomunikacyjna. Projektowane zagospodarowanie, zakres robot
ziemnych a takze rozmieszczenie fundamentéw urzadzen zabawowych oraz nasadzen nie
powoduje kolizji z istniejgcg infrastrukturg oraz zachowuje wymagang przepisami otuling sieci.

Ogrodzenie
Obszar objety opracowaniem jest ogrodzony.

Istniejaca zielen.
Teren w catosci pokryty nawierzchnig trawiastag w dobrym stanie technicznym.

Obiekty matej architektury
Obszar, w ktorym projektuje si¢ teren rekreacyjny, jest wolny od jakiejkolwiek zabudowy.

Stan projektowany

Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogolnodostepny,
wielofunkcyjny teren rekreacyjny, wyposazony w urzadzenia matej architektury, nawierzchnie
utwardzone 1 nasadzenia zieleni towarzyszace;.

Bilans terenu

— granica dziatki nr 107/240 3206,43m>=100,00%
— nawierzchnia trawiasta (pow. biol. czynna) ( istniejaca ), w tym: 1653,51m>=51,57%
— do odtworzenia po wykonaniu robot budowlanych 1000,00m?
— nawierzchnia utwardzona ( projektowana ) tacznie, w tym: 1552,92m?*=48,43%
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 561,32m?

w tym betonowej szarej: 509,41m?, grafitowej: 51,91m?
— nawierzchnia poliuretanowa boiska, zgodna z EN 1177 420,00m?



w tym w kolorze zielonym: 339,20m?, czerwonym: 66,92m?, biatym: 10,28m?, z6ttym: 3,60m?
— opaska boiska zgodna z EN1177 188,00m?
— nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, zgodna z EN 1177 282,92m?
w tym z EPDM w kolorze jasnoniebieskim Blue Grey RAL5014: 159,76m?,
ciemnoniebieskim Capri Blue RAL5019: 89,09m?,czerwonym Red RAL3016: 24,74m?,
jasnobezowym Eggshell RAL1015: 4,90m? ciemnoszarym Slate Grey RAL7015: 4,43m?
faczna powierzchnia nawierzchni o min. wysokosci upadku HICmin=150c¢m: 115,57m?,
HICmin=180cm: 73,26m*HICmin=285cm: 94,09m?,

— nawierzchnia z warstwy piasku gr. 30cm zgodna z EN1177 55,14m?
— nawierzchnia utwardzona mineralna 271,40m?
— obrzeze betonowe 6x20x100, dt. 759,95mb 45,54m?

Roboty ziemne, przygotowawcze, wyburzeniowe

W ramach prac ziemnych nalezy wykonac:

korytowanie terenu do glebokosci -0,34m w miejscach przeznaczonych na nawierzchnie z kostki
betonowej. Powierzchnia 561,32m?x0,34m glebokosci=190,85m?,

korytowanie terenu do glebokosci -0,40m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstw
nawierzchni poliuretanowej boiska. Powierzchnia 420,00m?x0,40m glebokosci=168,00m?,

korytowanie terenu do glebokosci -0,20m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstw
opaski boiska. Powierzchnia 188,00m?x0,20m glebokosci=37,60m?,

korytowanie terenu do glebokosci -0,38m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstw
nawierzchni poliuretanowej placu zabaw. Powierzchnia 282,92m?x0,38m
glebokosci=107,51m?,

korytowanie terenu do glebokosci -0,30m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstwy
piasku. Powierzchnia 55,14m?x0,30m glgbokosci=16,54m?,

Wszystkie powyzsze powierzchnie nalezy zagesci¢ mechanicznie do Is=0,97 na glebokos¢
S50cm.

Pozyskany urobek nalezy wywiez¢ z terenu Inwestycji, na wysypisko odpadoéw oddalone o ok.
17km.

Roboty budowlane
Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszite nawierzchnie utwardzone.

Projektuje si¢ utworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6¢cm szarej o pow.

509,41 m? oraz grafitowej gr. 6cm o pow. 51,91m?, stanowigcej komunikacje na terenie

rekreacyjnym. Nawierzchnia ogrodzona be¢dzie obrzezem betonowym 6x20x100cm na tawie

betonowej B15(C12/15), wykonanym jako ,,zatopione”- zrownane z s3siadujacg nawierzchnig

trawiastg. Nawierzchnia utozona ze spadkiem poprzecznym ok. 0,5-1,0%. Podbudowe pod te

nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie:

- podbudowa(1)-warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 grubosci ok. 30mm

- podbudowa(2)-warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa tamane stabilizowane
mechanicznie (5-32mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow <5%, min. 150mm

- podbudowa(3)-warstwa odcinajaca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zaggszczonego warstwowo do
Is=1, min. 100mm

- grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na glebokos¢ S0cm.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska, zg. Z EN1177, o tacznej powierzchni 420,00m?>.
Nawierzchnia zostanie ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm (taczna dlugosé
86,48mb) na tawie betonowej B15(C12/15) wykonanymi jako ,,zatopione” ( powierzchnia obrzezy
wystajaca maksymalnie 1cm ponad poziom terenu). Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% utworzona
bedzie z nastepujacych warstw:



- nawierzchnia boiska poliuretanowa, bezpieczna przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa, zgodna z
EN1177. Warstwa wierzchnia gr. 10+3mm natryskowa na macie SBR pokrytego EPDM w kolorze zielonym
(339,20m?), ceglastym-czerwonym (66,92m?), biatym (10,28m?)i zielonym (3,60m?). Kolorem biatym
malowane linie boiska do koszykéwki (szeroko$ci Scm), kolorem zottym, linie boiska do siatkoki

( szerokosci Scm)

- nawierzchnia poliuretanowa warstwa podbudowy elastycznej ET z mieszanki zwiru kwarcowego z
granulatem gumowym SBR zespolonych lepiszczem

- podbudowa(4)-warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego frakcji 0-2mm, grubosci 50mm

- podbudowa(3)-warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 5-31,5mm, alternatywnie

mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm), grubo$¢
50mm,

- podbudowa(2)-warstwa nosna z klinca frakcji 31,5-63,0mm, alternatywnie kruszywa lamane
stabilizowane mechanicznie (31,5-63,0mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawarto$ci pytow <5%,
grubo$ci 150mm,

- podbudowa(1)-warstwa odsaczajaca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do
Is=1,0 grubosci 100mm,

- grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na glebokos¢ 50cm.

Nawierzchnia opaski wokot boiska wielofunkcyjnego o facznej powierzchni 188m?.
Nawierzchnia opaski z azurowych ptyt poliuretanowych 50x50xm, gr. 18mm w kolorze
grafitowym. Nawierzchnia ulozona ze spadkiem poprzecznym ok. 0,5-1,0%. Podbudowg pod te
nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie:

- podbudowa(2)-warstwa $cieralna ze zwiru mineralnego o ziarnach 0-15mm, grubosci 30mm,

- podbudowa(1)-warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa famane stabilizowane
mechanicznie (31,5-63,0mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytdw <5%, grubos¢ min.
150mm,

- grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na glebokos¢ 50cm.

Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, zg. Z EN1177, o 1acznej powierzchni 282,92m?,
ograniczona bedzie obrzezem betonowym 6x20x100cm na tawie betonowej B15(C12/15)
wykonanymi jako ,,zatopione” ( powierzchnia obrzezy wystajaca maksymalnie 1cm ponad poziom
terenu). W poblizu istniejgcej karuzeli prace wykonywac recznie. Podbudowe pod nawierzchnig, o
nachyleniu 0,5% stanowi¢ bedzie:

- podbudowa(3)- warstwa wyrownawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, alternatywnie mieszanka
drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm), min. 30mm

- podbudowa(2)-warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 5-31,5mm, alternatywnie kruszywa
tamane stabilizowane mechanicznie (31,5-63,0mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow
<5%, grubo$¢ 150mm,

- podbudowa(1)-warstwa odsaczajaca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do
Is=1,0 grubosci 150mm (w miejscach wymaganej nawierzchni HICmin=150cm, 140mm w miejscach
HICmin=180cm, 90mm w miejscach HICmin=285cm),

- grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na glebokos¢ 50cm.

Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, 0 HICmin.=150cm, zg. z EN1177,
o tacznej powierzchni 115,57m? |, utworzone zostang z nastepujacych warstw:

— Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci 40mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.

— Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorach:
jasnoniebieskim Blue Grey RAL5014, ciemnoniebieskim Capri Blue RAL5019, czerwonym Red
RAL3016, jasnobezowym Eggshell RAL1015,ciemnoszarym Slate Grey RAL7015

Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, 0 HICmin.=180cm, zg. z EN1177,
o0 lacznej powierzchni 73,26m? , utworzone zostana z nastepujacych warstw:

— Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubosci SO0mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.
— Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorach:



jasnoniebieskim Blue Grey RAL5014, ciemnoniebieskim Capri Blue RAL5019, czerwonym Red
RAL3016, jasnobezowym Eggshell RAL1015,ciemnoszarym Slate Grey RAL7015

Warstwy wierzchnie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw, o HICmin.=285cm, zg. z EN1177,
o tacznej powierzchni 94,09m? , utworzone zostang z nastepujacych warstw:

— Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubos$ci 100mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.
— Warstwa uzytkowa nawierzchni o grubosci 10mm, z EPDM w kolorach:

jasnoniebieskim Blue Grey RAL5014, ciemnoniebieskim Capri Blue RAL5019, czerwonym Red
RAL3016, jasnobezowym Eggshell RAL1015,ciemnoszarym Slate Grey RAL7015

Nawierzchnia z warstwy piasku, zg. Z EN1177, o tacznej powierzchni 55,14m?, ograniczona
bedzie obrzezem betonowym 6x20x100cm (taczna dtugos¢ 11,20mb) na tawie betonowe;j
B15(C12/15) wykonanymi jako ,,zatopione” ( powierzchnia obrzezy wystajaca maksymalnie lcm
ponad poziom terenu). Nawierzchnia utworzona bedzie z nastgpujacych warstw:

- warstwa z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do Is=1,0 grubosci 300mm,

- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na glebokos¢ 50cm.

Przekroje przez warstwy podbudowy nawierzchni pokazano na rys. A-2

Plantowanie

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejaca
nawierzchni¢ w miejscach ubytku darni nalezy obsia¢ trawa. Teren placu zabaw nalezy oczyscic z
kamieni i materialéw budowlanych.

Nasadzenia

Przedmiotowe przedsigwzigcie przewiduje odtworzenie trawnikOw na terenie objetym inwestycja.
Wymagane jest, aby trawniki wykonane zostaly przez wysianie mieszanki nasion na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Odtworzenie trawnikoOw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z nastepujagcymi wymogami:

* podtoze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem
rzecznym plukanym (stosunek 4:1) - minimalna grubo$¢ warstwy: 15 cm. Gleba nie moze
posiadac¢ zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni ro$lin. Podlozu nalezy nada¢ spadek zgodny w
uksztaltowaniem terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

 nalezy wykorzystywaé¢ mieszanke nasion przygotowang z odpowiednich gatunkow, ktore
gwarantujg wysokg odporno$¢ na intensywne uzytkowanie — dopuszcza si¢ stosowanie
gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw badz boiska sportowe, np.: Kostrzewa
trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%,
Wiechlina tagkowa BILA — 5%;

» w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewac3,5 kg mieszanki na ar;

* po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwa humusu o grubosci okoto
1-2 cm 1 obficie podla¢;

* w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wtasciwe uwilgotnienie gleby.
Projektuje si¢ takze nowe nasadzenia na terenie inwestycji, tj.:

dn1: Sliwa wisniowa odm. Woodii (prunus cerasifera ‘Woodii’: 29szt., wysokos¢ docelowa 5-6m,
docelowa $rednica korony 4-5m, wysoko$¢ sadzonki 70-110cm, wielko$¢ doniczki C3

dn2: Brzoza omszona odm. Aurea (Betula pubescens ‘Aurea’: 13szt., wysoko$¢ docelowa 10-
15m, docelowa $rednica korony 5-7m, wysoko$¢ sadzonki 25-90cm, wielko$¢ doniczki C2

Roboty montazowe, elementy matej architektury
W ramach projektowanej Inwestycji przewiduje si¢ montaz nastepujacego wyposazenia:

uwaga: Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania parametrow
jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materialowych, gabarytowych, kolorystycznych,



technologicznych, bezpieczenstwa 1 gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie. Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzglegdem wymiaréw elementéw, pod warunkiem, ze
zmieszczg si¢ w obrgbie projektowanych stref bezpieczenstwa i1 nawierzchni elastycznych. Przed
zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych, na etapie skladania ofert na wykonanie robot
budowlanych, nalezy wuzyska¢ ich akceptacje u Zamawiajacego i Projektanta. Akceptacja
dokonywana bedzie na podstawie dolaczonych przez oferentéw kart technicznych i kopii certyfikatow
proponowanych urzadzen i nawierzchni bezpiecznej.

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie
wykorzystujac wytyczne producentdw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac sie
zasada maksymalnego urozmaicenia i1 wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref
bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegdlnych urzadzen podanych przez ich producenta. Wymaga
si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz
danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono prawidlowy odbidr techniczny i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

[11 Pilkochwyt, wraz z dostawa i montazem, tacznie 108mb

Pitkochwyt 5m wysokos$ci, rozpiety na stupach o wysokosci 6m z profili - 80x80mm,
malowanych chlorokauczukiem na kolor zielony RAL 6005. Stupy w rozstawie 300,
350, 500, mocowane do prefabrykowanych fundamentéw z betonu C16/20 o przekroju
35x35cm 1 glebokosci 120cm. Siatka pitkochwytu polipropylenowa, bezweziowa
grubosci Smm 1 wielkosci oczek 10x10 cm. Komplet akcesoriow montazowych, lin
napinajacych 1 $ciggdéw. Laczna dhugos¢ pitkochwytéw 108mb. W pitkochwycie od
strony potudniowej zamontowana furtka o szerokosci w $wietle min. 150cm i wys.

min. 210cm.
[2] Lawka z oparciem, drewniana na stelazu metalowym, wraz z transportem i montazem,
14 kpl.
Dane urzgdzenia N
Diugosé 1,80 m
Szerokos¢ 0,72m
Wysokosé 0,82 m

1,80

specyfikacja materialowa:
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo - profil 40x40mm lub fi 48,3mm,
- wszystkie sruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi kapslami,
- deski i oparcia dgbowe zabezpieczone przeciwgrzybicznie, oraz malowane dwukrotnie lakierobejca

—Kkotwienie na gleboko$ci max. 60cm



[3] Kosz na $§miecie wraz z transportem i montazem, 9 kpl.

[ Dane
["Wysokosé [ 09m |

wymiary charakterystyczne:
- wysoko$¢ min. 0,95cm

- §rednica min. 30cm

- poj. kosza min. 301

specyfikacja materialowa: ITIETER
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, e
- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone przed skaleczeniem i zakleszezeni
- kosz zabezpieczony od gory daszkiem
—kotwienie na gleboko$ci max. 60cm

[4] stolik betonowy do wkopania i dwie kawki bez oparcia, wraz z transportem i montazem, 2 kpl.

Na blacie stolu plansza do gry w szachy i chinczyka
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klepka z listew z drewna lub z tworzywa sztucznego

[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego

- Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykoriczone profilowana listwg aluminiowg

- Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego

- Szachownica wykonana z kostki granitowej, pola do gry w chinczyka z barwionej masy betonowej
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[5] Hustawka wahadlowa pojedyncza ,,bocianie gniazdo”, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 21,00 m®
Dtugos¢ 1,95 m
Szerokos¢ 2,80 m
Wysokos¢ catkowita 2,40 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009

Przestrzen minimalna

< 7,50
1,95

A 4

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

R

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszacych sie najwiekszg popularnoscig wsrod dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchdéw od 1 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukgji stuzy¢ im bedzie przez dtugie lata. Hustawki swing uczg maluchy utrzymania rownowagi,

uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg rados¢.

» konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i

malowana proszkowo;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych

czesci ciata;

« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukciji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

 tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;

» wytrzymate atestowane siedzisko;

DODATKOWE UWAGI

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang;

» kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm;
e urzagdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Ze wzgledu na wysoko$¢ swobodnego upadku
urzadzenia 0506 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza
nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek. W
przypadku materiatu sypkiego nalezy uzupemia¢ jego
poziom, konserwacja materialdw syntetycznych jest
wymagana wg. instrukcji producenta.

Materiat

Opis [mm]

Grubos¢ warstwy
ini [mm]

Kora

Wielko$¢ ziarna
od 20 do 80

300

Wiéry

Wielko$¢ ziama
od 5 do 30

300

Piasek

Wielkos¢ ziarna
0,2do 2

300

2Zwir

Wielko$¢ ziama
od2do8

300

Materiaty
syntetyczne|

Atestowane dla wys.
swobodnego upadku
<1300

11



[6] Domek integracyjny, wraz z transportem i montazem 1 kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 3220m’
Diugosé 290m
Szerokosé 3,35m
Wysokos¢ catkowita 2,50m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedzial wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009

Dostepno$¢ czesci zamiennych Yes
Masa najciezszej czesci [kg] 38
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 305x8x8

Przestrzert minimalna

———6,45——» 1:200

SPECYFIKACJAMATERIALOWA

Seria crooc - wielofunkcyjne urzgdzenia zabawowe, o nowoczesnej stylistyce, z najwyzszej jakosci materiatow. Urzgdzenia
dedykowane starszym dzieciom. Wysokie podesty, mnogos¢ elementéow sprawnosciowych, diugie zjezdzalnie tubowe ze
stali nierdzewnej sprawiajg mnéstwo frajdy uzytkownikom.

.

-

s 8 = = =

konstrukcja o profilu 80x80 mm ze stali nierdzewnej;

daszki, ostonki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE lub z ptyt HPL odpornych na dziatanie warunkéow
atmosferycznych;

platforma oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z polietylenowej ptyty HDPE lub ptyty HPL;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kapslami;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata;
zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej;

inne elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej;

gumowe bezpieczne zaslepki na gérze konstrukgii;

12



[7] Hustawka wahadlowa podwéjna, wraz z transportem i montazem 1kpl.

Dane urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa 21,00 m’
Diugosé 1,95 m
Szerokosc 2,80 m
Wysokos¢ catkowita 2,40 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,30 m
Przedziatl wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Przestrzen minimalna >
¢ 7,50 > <L
le— 7,95 —»
il |
’ 8 N
: )
1]
1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszgcych sie najwiekszg popularnoscig wsrdd dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bezpieczne siedziska zardowno dla maluchéw od 1 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukcji stuzy¢ im bedzie przez dtugie lata. Hustawki swing uczg maluchy utrzymania rownowagi,
uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg radosc.

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

= wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

« bezpieczne zaslepki z trwalego materiatu na gérze konstrukgciji;

- zawiesia ze stali nierdzewnej;

= fancuch kalibrowany uniemozliwiajacy zakleszczenie palcéw;

- wyltrzymale atestowane siedzisko;

13



[8] Karuzela platformowa o plaszczyZnie ruchu nieréwnoleglej w stosunku do powierzchni terenu

wraz z transportem i montazem, 1kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 2370 m’
Srednica 1,50 m
Wysokos$¢ catkowita 0,61 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku <0,60 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Dostepnosé czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 60
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 150x116

Przestrzenn minimalna

+ 7,50 ¥
5,50

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria hoop - kreciotki i karuzele dla dzieci cechujgce sie innowacyjnymi rozwigzaniami technicznymi
przejawiajacymi sie w nowoczesnej stylistyce i najwiekszym wyborze wzorow niedostepnych u innych
producentéw. Urzadzenia z tej serii cieszg sie niestabngcg popularnoscig wsrod dzieci, ktore uwielbiajg gdy
Swiat wokot nich wiruje. Produkty z serii hoop dajg im te rado$¢ z zabawy, stymulujg rozwdj, pobudzajg
kreatywnos¢, rozwijajg wyobraznie.

« konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkdéw atmosferycznych;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych
czeéci ciata;

s weruwetlria ériihv wilrrahs zalenta nlactibrunmi kalarnuanmi kkancelami-
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[9] Bujak na sprezynie wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 14,00 m*
Diugo$é 1,40 m
Szerokosé 1,20 m
Wysoko$¢ catkowita 0,80 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,51 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepno$c¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 55

Wymiar najwiekszej czesci [cm] [142x126x121

Przestrzen minimalna

<4 4,40 — > /

QS
3
¥

1:150

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzone z dbato$cig o najdrobniejsze szczegoty, dzieki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjagtkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztalty spodobajg sie

kazdemu matemu odkrywcy. Trwatos$¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjatkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatow

stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo x 2 szt.

siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

uchwyty i podnézki ergonomiczne i kolorowe,z wytrzymatego materiatu;
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[10] Karuzela piruet, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 9,35 m*
Srednica 0,45 m

Wysokos¢ catkowita 1,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,30m

Przedziat wiekowy 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnosé¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 18
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 65x222

Przestrzenn minimalna

0,45

2 [e—— 3,45 —»

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria hoop - kreciotki i karuzele dla dzieci cechujgce sie innowacyjnymi rozwigzaniami technicznymi
przejawiajgcymi sie w nowoczesnej stylistyce i najwiekszym wyborze wzoréw niedostepnych u innych
producentow. Urzadzenia z tej serii ciesza sie niestabngca popularnoscig wsrod dzieci, ktore uwielbiajg gdy
Swiat wokdt nich wiruje. Produkty z serii hoop dajg im te rados$¢ z zabawy, stymulujg rozwdj, pobudzaja
kreatywnos¢, rozwijajg wyobraznie.

» konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« podest z wodoodpornych ptyt antyposlizgowych lub z polietylenowych ptyt HDPE;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
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[11] Zestaw zabawowy, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 58,27 m*

Diugosc 4,58 m

Szerokosc 5,60 m

Wysokos¢ catkowita 3,20 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,80 m

Przedziat wiekowy 3-14 lat s -

Produkt zgodny z normg PN-EN | 1176-1:2009
Masa najciezszej czesci [kg] 102

Wymiar najwiekszej czesci [cm] [110x370x110 | }
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak : - : - [ ! - .' 9
_— Jr-_— ] rd
Przestrzen minimalna R e ‘1
< 7,88 > ' k. ; |

YT
s

N\ /o

1:200

9,70

L*S,EG—P
@

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria steel - wielofunkcyjne urzadzenia zabawowe o nowoczesnej stylistyce. Trwate, wandaloodporne, bezpieczne.
Ztozone z réznorodnych elementéw zabawowych, ktérych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci
zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup migsniowych.

« konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
« daszki,ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- platformy kwadratowe oraz Scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty;
- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci ciata;
« gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukciji;
- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
« zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE; 7 wecperts i iymokint arbociaps il iizadania 020651 pama
« inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo; PN-EN 1176-12009 2 epuj ierzchnie amortyzujace
+ kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe; :E:iﬁﬂﬁ'\?ﬁ'ﬁ%ﬁﬁﬂ:?&'ﬁ '.L’;'Tzi;‘ni“a‘éfﬁ'{t o netrakai
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane sg winstrukci montaku;
DODATKOWE UWAGI _ —— Gruboke warstwy] _ Wiymiary _
- urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke M:m mz‘:“[w;na """""z;‘"“"“' "‘“’X”E"""
akredytowang; = od 20 do 80 3
- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm; Wy | Weroziena 300 A,C
= urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. Piase | Wialkottziama 300 A.C
e | e %00 A,C
% ytatyezna "ﬁéﬁ:ﬂ';%: wadks AB,C
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[12] Zestaw sprawnoS$ciowy, wraz z transportem i montazem 1kpl.

||
A

Przestrzen minimalna: 9,6 x 9,6 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
glebokos¢ posadowienia 1m

Wymiary zestawu:

Dhugosc¢: 4,6 m

Szeroko$¢: 4,6 m

Wysokos¢: 3,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,85 m

Opis urzadzenia.
Zestaw sktada si¢ z czterech stupow na ktorych zawieszone sg cztery nastgpujace moduty: SCYLLA
XL 024; THALIA XL 004; MAJA XL 022; KLIO XL 023.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym sg shupy stalowe o srednicy 168,3 mm zabezpieczone
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe
posadowione na glebokosci 1 m. Elementy zabawowe wykonane sg z liny POLIAMIDOWE],
PLECIONEJ, KLEJONEJ o S$rednicy 18mm. Liny wykonane s3 ze strun stalowych,
ocynkowanych galwanicznie, skreconych w sze$¢ splotow, z ktérych kazdy jest opleciony
wklejonym w niego widknem poliamidowym. Elementy laczace liny ze sobg wykonane sg z
aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy taczace liny z stupem wykonane sg
ze staliwa, stali nierdzewnej 1 stali. Staliwo 1 stal zabezpieczone sg przed korozja poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi lub cynkowanie galwaniczne. Potaczenia lin z slupem sa
wykonane jako przegubowe.

Opis modulow wchodzacych w sklad zestawu:

SCYLLA XL 024

Urzadzenie sklada si¢ z dwoch okregow stalowych
ocynkowanych ogniowo. Na okregach rozpigta jest konstrukcja
linowa tworzaca tunel o $rednicy 0,8 - 1,2m.
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KLIO XL 023Urzadzenie sktada si¢ z dwoch lin poziomych
rozpigtych pomiedzy stupami oraz dziesigciu lin rozpigtych
pomiegdzy linami poziomymi . Dwie gorne liny sg rozparte
jeklam stalowym ocynkowanym ogniowo. Cata konstrukcja
tworzy skrecony pomost linowy.

THALIA XL 004

Urzadzenie sktada si¢ z siedmiu lin pionowych zamocowanych
do dwoch lin poziomych rozpigtych pomigdzy stupami. Dtugosci
lin pionowych wynoszg od 1,2 do 1,9 m.

MAJA XL 022

Urzadzenie sklada si¢ z trzech lin poziomych rozpigtych
pomigdzy stupami oraz szesciu lin w ksztalcie litery V . Dwie
gorne liny sg rozparte trzema jeklami stalowymi ocynkowanymi
ogniowo. Cata konstrukcja tworzy pomost linowy w ksztatcie
litery V.

[13] Stojak do siatkowki, wraz z dostawa i montazem, 2 kpl.
Stupy do siatkéwki ztozone ze: stupkow do siatkowki aluminiowych, owalnych, profil 120x100 , o
ptynnej regulacji wysokosci. Tulei montazowej do stlupkéw aluminiowych. Dekla maskujacego
tuleje na boisku. Wieszakow obrotowych na siatke. Siatka do siatkéwki czarna z antenkami.

[14] Kosz do koszykowki, wraz z dostawg i montazem, 2 kpl.

Konstrukcja kosza do koszykowki jednostupowa, wysigg 1,6 m, do tablicy 120x90 cm, cynkowana
ogniowo, mocowana w tulejach. Tablica stalowa
malowana proszkowo o wymiarach 120x90, wraz z
obreczg 1 siatkg tancuchowa,

[15] Wyciag gérny i odwodziciel mocowane
na wspélnym pylonie, wraz z
transportem i montazem, 1 kpl.

Dane techniczne:
e  Wymiary: 2207 x 700 x 1951 [mm)]
e Kolorystyka: CZERWONO-szara

Zastosowane materialy:

o Konstrukcja no$na urzadzen wykonana ze stalowych
rur o $rednicy 140 [mm] i gruboéci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm)].
Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajagcymi.
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Dane techniczne:

Zastosowane materialy:

Instrukcja dotyczaca montazu urzgdzenia silowni zewnetrznej w
podiozu:

Platformy i pedaly wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm]
Elementy stalowe malowane proszkowo z podkladem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC

Zakonczenia $rub ostonicte zaslepkami z tworzywa sztucznego
Urzadzenia posiadaja tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia silowni zewnetrznej w podlozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

[16] Orbitrek, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Wymiary: 1005 x 576 x 1615 [mm]
Kolorystyka: CZERWONO-szara

Konstrukcja no$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o
$rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostale elementy
rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakonczone
stalowymi kapslami zaslepiajacymi.

Platformy i pedaly wykonane ze stali

Siedziska i1 oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci
2 [mm]

Elementy stalowe malowane proszkowo =z podktadem

cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakonczenia $rub ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego
Urzadzenia posiadaja tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen

Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu
50 x 50 x 55 [cm].

[17] Biegacz, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Dane techniczne:

Zastosowane materialy:

Wymiary: 1082 x 415 x 1466 [mm]
Kolorystyka: CZERWONO-szara

Konstrukcja no$na urzadzen wykonana ze stalowych
rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekr6j 33 [mm] i grubo$d 3 [mm)].
Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi
Platformy i pedaly wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o
grubosci 2 [mm)]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podkladem
cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakonczenia $rub ostonigte zaslepkami z tworzywa
sztucznego

Urzadzenia posiadajg tabliczki z instrukcjg obstugi
urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia silowni

zewnetrznej w podlozu:

Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].
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[18]
Twister i wahadlo mocowane na wspélnym pylonie, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

444

Dane
[ ]

178 cm

387

techniczne:
Wymiary: 1440 x 880 x 1780 [mm]
Kolorystyka: CZERWONO-szara

Zastosowane materialy:

Konstrukcja nosna urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubo$ci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekréj 33 [mm] i grubosci 3 [mm]. Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi
Platformy i pedaly wykonane ze stali

Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubosci 2 [mm]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podkladem cynkowym

Uchwyty wykonane z PVC

Zakonczenia §rub osloniete zaslepkami z tworzywa sztucznego

Urzadzenia posiadajg tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia silowni zewnetrznej w podlozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

[19] Kotla Tai Chi male i duze na jednym pylonie, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

406

IS \ ~ e
: S N
o
AN
AN
K / \\\ Q;;
\\
106 cm | =
© 102 cm

Dane techniczne:

Wymiary: 1060 x 1020 x 2020 [mm]

21



e Kolorystyka: CZERWONO-szara

Zastosowane materialy:

o Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekr6j 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajacymi
Platformy i pedaty wykonane ze stali
Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubo$ci 2 [mm]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podkladem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC

Zakonczenia §rub oslonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego

e Urzadzenia posiadaja tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia silowni zewnetrznej w podlozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].

[20] Drabinka i porecz do podciagania nég na jednym pylonie, wraz z transportem i
montazem, 1 kpl.

Dane techniczne:
e  Wymiary: 1780 x 870 x 2490 [mm)]
e  Kolorystyka: CZERWONO-szara

Zastosowane materialy:

e Konstrukcja nos$na urzadzen wykonana ze stalowych rur o $rednicy 140 [mm] i grubosci 3 [mm], pozostate
elementy rurowe przekrdj 33 [mm] i grubosd 3 [mm]. Rury zakonczone stalowymi kapslami zaslepiajgcymi
Platformy i pedaly wykonane ze stali
Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubo$ci 2 [mm]

Elementy stalowe malowane proszkowo z podktadem cynkowym
Uchwyty wykonane z PVC
e Zakonczenia $rub ostonicte zaslepkami z tworzywa sztucznego

507
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e Urzadzenia posiadaja tabliczki z instrukcja obstugi urzadzen

Instrukcja dotyczaca montazu urzadzenia silowni zewnetrznej w podlozu:
Montaz do kotew zalewanych betonem klasy B25, wymiary fundamentu 50 x 50 x 55 [cm].
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[21] Altana biesiadna prostokatna z dwoma lawostolami, wraz z transportem i montazem,
2kpl.

Specyfikacja produktu:

- wymiary: w podstawie 3x4m

- material: drewno iglaste 90x90mm (sosna)
- dach czterospadowy

- poszycie dachu: deska 20mm pidro-wpust
- impregnacja ci$nieniowa wszystkich elementéw drewnianych altanki, malowanie lakierobejcg na kolor
ciemnoszary

- pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze szarym, gont o wzorze prostokagtnych dachéwek

- kotwienie trwale w gruncie za pomoca bloczkow betonowych

[22] Stojak na rowery czterostanowiskowy, wraz z transportem i montazem, 2 kpl.
specyfikacja: J“ . i g
- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo z rur 48,3x2,9 I H
mm i preta fil6 mm, N =/
- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi )\_f/
kapslami,

- wymiary dlugos¢ ok. 230cm, szeroko$¢ ok. 30cm, wysoko$¢ ok. 75cm,
obejmy przeznaczone do postoju 4 roweréw
- kotwienie trwale w gruncie za pomocg bloczkéw betonowych

[23] Ogrodzenie systemowe i furtka, wraz z transportem i montazem, 1 kpl.

Projektuje si¢ wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw tgcznej dtugosci 75mb. A takze
wewngtrznego ogrodzeni aterenu placu zabaw o dlugosci ok. 59,85mb, w tym jedna furtka
wejsciowa. Ogrodzenie systemowe o nastepujacych parametrach:

Siatka typu Panel 3D zgrzewany punktowo z pretow stalowych (poziomych i pionowych).
Zabezpieczona antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo poliestrem na
kolor szary. Srednica drutéw pionowych: 5 mm ; Srednica drutéw poziomych: 5 mm ; wielkos¢
oczek: 50 x 200 mm ; szeroko$¢ panela: 2510 mm ; wysoko$¢ 1230mm ; Zakonczenie
jednostronnie drutami pionowymi o dfugosci 30 mm. UWAGA! By zabezpieczy¢ dzieci przed
skaleczeniem, panele w ogrodzeniu wewnetrznym placu zabaw, mocowane drutami 30mm do
dotu.

Panele rozpinane na stupkach 40x60x1,5 o wysokosci 1600mm zabezpieczonych antykorozyjnie
analogicznie do przgset panelowych. Stupki zabezpieczone od goéry zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Stupki kotwione w gruncie w fundamencie o wymiarach 20x20x50cm z betonu klasy
C25/30. W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ furtke z profili stalowych 40x40x1,5mm wypetniong
panelem z siatki zgrzewanej. Furtka z zamkiem patentowy 1 klamkami. Furtka osadzona na
zawisach regulowanych, zabezpieczona odbojnikiem. Furtka cynkowane i malowana proszkowo na
kolor szary. Detal furtki i ogrodzenia pokazany na rys. A-3.
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[24] Regulamin terenu rekreacyjnego, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl.

Dane techniczne:

Tablica: 0,50m x 0,70m

Wysokos¢ urzadzenia: ok 1,7m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

specyfikacja materialowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo- stup 80x80mm,

- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi kapslami,

Tres$¢ regulaminu do uzgodnienia z Zamawiajacym

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
parametrow jako$ciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materialowych,
gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i
gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiarow elementow, pod
warunkiem, ze zmieszczg si¢ w obrgbie projektowanych stref
bezpieczenstwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem
rozwiazan ré6wnowaznych, na etapie skladania ofert na wykonanie
robot budowlanych, nalezy uzyskac ich akceptacje u Zamawiajacego i
Projektanta. Akceptacja dokonywana bedzie na podstawie dotaczonych
przez oferentéw kart technicznych i kopii certyfikatéw proponowanych
urzadzen i nawierzchni bezpiecznej.

Wyposazenie winno spetnia¢é wymagania norm EN-1176 1 EN-1177, oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie
wykorzystujac wytyczne producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac si¢
zasadg maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref
bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegdlnych urzadzen podanych przez ich producenta. Wymaga
si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz
danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono prawidtowy odbior techniczny i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
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Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
techniczno- budowlanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdlnych
sktadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac¢ inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych
informacji, ktére nie maja wptywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowac¢ si¢ zasada wyboru technologii,
rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzsza jakos¢ ustugi. Ujawnione w projekcie
ewentualne pomyiki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglaszac
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez producentéw i dostawcdéw poszczegdlnych wyrobow
budowlanych, systemoéw technologicznych, elementow, produktéw i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac¢ pod $cistym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawic si¢ koniecznos¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wplyw na trwatosé 1 poprawnos¢é wykonania robot
w kontekscie spetnienia warunkow podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postgpowania, technologii i okreslenia niezbgednego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposob
rozliczenia wyzej wymienionych rob6t zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Jesli umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadajg stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosié¢
kierownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki mgr inz. arch. Adam Wasniewski
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BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowosci Krzeptow

ADRES:dz. nr 107/240, 55-080 Krzeptow

INWESTOR: Gmina Katy Wroclawskie, ul. Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Adam Wasniewski, upr. Nr W/20/2010

Podstawa prawna.
[1] Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),

[2] Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

[5 ] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pdzniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

[8] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pdzniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1,z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
pozniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw — przygotowanie terenu inwestycji, roboty ziemne, roboty przy
nawierzchniach utwardzonych, montaz elementéw matej architektury, utworzenie nawierzchni

bezpiecznych, plantowanie, nasadzenia i oczyszczanie terenu.
2. Zakres i kolejno$¢ robot:
2.1. przygotowanie terenu Inwestycji, prace ziemne — korytowanie, niwelacja terenu,
2.2 budowa kraweznikdéw i obrzezy betonowych wraz z podbudowa pod poszczegodlne
nawierzchnie utwardzone, montaz elementéw matej architektury,
2.3 utworzenie nawierzchni bezpiecznej i warstw §cieralnych poszczegélnych nawierzchni.
2.4 plantowanie, nasadzenia i oczyszczenie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprzgtem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowigzujacych przy

wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia

Zakres robot budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczegolnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wedlug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczego6lnos$ci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:
‘ mgr inz. arch. Aleksander Satagacki ‘ mgr. Inz. arch. Adam Wasniewski ‘
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ZALACZNIKI

Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z I1zby Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

|RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. 183/KRIA/2010 Warszawa, dnia 10 marca 2010 r.

Sygnatura akt: KRIA/W/12/2010

DECYZJA nr W/20/2010

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art. 1041107 § 14
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; z pozn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorzadach zawodowych
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana mgr inz. arch. Adama Krzysztofa Wasniewskiego
syna Andrzeja, urodzonego 26 grudnia 1975 roku

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Anisiewicz Dariusz {L\’¥

Czionek KRIA

NIEOBECNY

Bojczuk Arkadiusz
Cztonek KRIA

Jasiewicz Waldemar ( M
Sekretarz KRIA /?
Kobylanski Pawet

Wiceprezes KRIA

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) 827 85 14. Tel./fax? (0-22) 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

28



Strona -2- decyzja nr W/20/2010

Klimaszewska |zabela —/m

Wiceprezes KRIA
_ NIEOBECNY
Mikos Marek
Skarbnik KRIA
\ LS
Rozen Piotr ;VE %’ L7
Wiceprezes KRIA

Tomaszewski Tomasz
Cztonek KRIA

NIEOBFfCNY

Zubel Henryk
Cztonek KRIA

Zak Stawomir
Prezes KRIA

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przystuguje wnioskodawcy odwotanie do Ministra Infrastruktury. Odwofanie wnosi sie za
posrednictwem Krajowej Rady Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Adam Krzysztof Wasniewski, ul. Gubiriska 15/25, 54-434 Wroctaw.
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna, otrzymujg ponadto:
1) Glowny  Inspektor ~Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centranego  rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow — jako wskazana przez wnioskodawce — w celu wpisania na liste
czlonkow zby.
3. ala

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2¢8lel = (0-22) R385 14 Tel./fax: s (0-22) 827 6243
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Krzysztof Wasniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr W/20/2010,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1364.

Cztonek czynny od: 18-05-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2016 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1364-82C2-8381-B7F2-E691

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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e (OsSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant os§wiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,,Budowa terenu
rekreacyjnego w miejscowosci Krzeptow” sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu, ktora jest dotaczona do
niniejszego opracowania.

(podpis i piecze¢ projektanta)
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