ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lo ZALACZNIKI ... ettt ettt e ettt e e et e e s e e enaeeeenaeeas 2
L. OSWIAACZENIE ....eeeeeiiiiiiee ettt et e e et e e ettt e e e ettt e e e e bbae e e e e 2
2. Uprawnienia ProJEeKLANTA ...........cceeeeiiiuuiiiiieeeeeeiiiiiiiieeeeeeeeesiiirtreeeeeeeeessnanssereeeeeeessssssseeees 3
3. Zaswiadczenie przynaleznos$ci projektanta do PIIB ..........ccccvviiieiiiiiiiiiiiieeeeeee, 4
4.  Uprawnienia SPrawdZaJgdCeEO0 ....ceeeerruuurrrrrreeeeeeriiirrrrereeeeeesassnrareeeeeesessnnsssssseeeeessesnsnsssseeees 5
5. Zaswiadczenie przynaleznos$ci sprawdzajacego do PIIB .........ccccoeviiiiiiiiiiiiiiiie, 6
6. Warunki przytaczenia do przepompowni P24-Z ..........ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 7
7. Warunki przytaczenia do przepompowni P25-Z .........cccoovriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 11
8. Warunki przylaczenia do przepompowni P26-Z...........ccccvvviieiieiiiiiiiiiiieeeeeeeeiieeeee e 14
9.  Warunki przytaczenia do przepompowni P27-Z.........cccouviiiiiiiiieieeeeiiiiiieee e 17
10. Warunki przytaczenia do przepompowni Pz1-Z ..........cccovviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 21
11. Warunki przytagczenia do przepompowni Pz2-Z ..........ccccvvvviiiieiiiiiiiiiiieeeeeeeee, 24
12. Warunki przytaczenia do przepompowni Pz3-Z .........ccccovviiiiiieiiiiiiiiiiieeeeeeee, 27
13. Warunki przytaczenia do przepompowni Pz4-Z ..........ccccvvvviiiieiiiiiiiiiieeeeeeeee, 30
14. Warunki przytaczenia do przepompowni Pz5-Z .........ccccvvviiiiiieiiiiiiiiiieeeeeeee, 33
15. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej nr SP-GN.6630.5379.2016........ccccvvvvveeeeeeennnns 36
II.  OPIS TECHNICZINY ..ttt ettt ettt ettt et e et e et e et e et e e snaeeesnbeeeeneee 39
L. ZaKI€S OPTACOWANIA. ... .uuvuiiireeeeeeeraiiiirieeeeeeeeessneaatreeeeeeesssansnssaeeeeeesesssnnsssreeesessesnnnssssseees 39
2. POdStaWa OPIACOWANIA ......uuvviiiireeeeeriiiiiieteeeeeeeesiitrtteeeeeeeeessneasaeaeeeeeeeesnsnssssseeaeeesesnannes 39
3. Opis stanu istniejacego 1 elementOw projektowanych ..........cccceeeeeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeiiee, 41
3.1. Lokalizacja POMPOWNL ....cceeieieiiiiiiiiieee e e eeeiiieeee e e e e eeee e e e e e e e e araeeeeeeeeeeenseneneeas 41
3.2. SEAN ISTNICJGCY uuvvvvrrrrreeeeeeiiiiiiiteee e e e e e ettt eeeeeeeeesseabreeeeeeeeessassssraeaeeeeeessnsssseneeeeeeens 41
3.3. Stan ProJektOWANY .......cceiiiiiiiiiieee e e e e e e a e e e e as 42
4. Zasilanie PrZEPOIMPOWIL .....uuvrrreeeeeersiiiriirreeeeeeesaaearrreeeeeeeeessssnsseeeeeeeesssmmsssssreeesssesnnnnes 42
5. Oswietlenie ZEWNEIZNE POMPOWIL ....vvvrereeeeriiieriieeeeeeeeesnienreereeeeeeesassssrereeeesesessnsssssseees 43
6. Ogodlne warunki budowy sieci kablowych...........ccoeiiiiiiiiiiiiiii e, 43
6.1. Wymagania 0ZOINE. .........cceeieiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e 43
6.2. OChrona Kabli. .....ccooiiiiiii e 43
6.3. Zasady uktadania kabla Un<I kV W ZI€ML ........cceeeiiiriiiiiiiiiieeeeeeiieeeeee e 43
6.4. Zakonezenia Kabli. «......ooooiiiiiiiii e 44
7. SZafKa SLETOWIICZA ......eeiiiiiiiiiiiiiit ettt e et e e et e e e eibaeee e e 44
8.  Glowne funkcje Szafy SEIOWNICZE] ..eeeeeeeeeiiiiiiiieeee e e e e eareee e e e 46
0. ZASIANIC AWATYJNC ..couviviiiiieeeeeeeeiiiiiteeeeeeeeesiteteeeeeeeeessneaaraeeeeeeeesaasssaaaeaeeesessnnnssssneees 46
10. Ochrona przeCiwpPOTaAZENIOWA. .......ueeeeeeeeriierrirreeeeeeesaainrrereeeeeeesssasnsrareeeeeesesmnssssseeees 47
11. UWAZT KOTICOWE...ceeieeeiiiiiiiiiee e e eeeeiiiie et e e e e e ettt e e e e e e s eatbaeeeeeeeeessnnsssanaeaeeeeennnnnes 47
I11. CZESC RYSUNKOWA ..ottt 48

Strona | 1

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



I. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.414 z po6zniejszymi
zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

GEOKART - INTERNATIONAL
SPOLKA Z O. O.,
35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa pt.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY
KATY WROCLAWSKIE 1 MIASTA WROCLAWIA OD ISTNIEJACYCH SIECI DO
GRANICY GMINY KATY WROCLAWSKIE WRAZ Z ICH POLACZENIEM NA GRANICY
GMINY KATY WROCLAWSKIE W MIEJSCOWOSCI MOKRONOS DOLNY I ZABRODZIE
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSCHODNIEJ CZESCI GMINY KATY
WROCLAWSKIE (MIEJSCOWOSCI: ZABRODZIE, MOKRONOS GORNY, MOKRONOS
DOLNY, CESARZOWICE, GADOW, NOWA WIES WROCLAWSKA)
,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD - ETAP I — ZABRODZIE”

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

objeta umowag nr ZP.272.37.2014 pomiedzy Gming Katy Wroctawskie oraz MPWiK S.A.
we Wroctawiu a firmg Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44
jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi Inwestora oraz zostata
sporzadzona zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Lp.

Imig¢ i nazwisko,

Branza Funkcja -
nr uprawnien

Data Podpis

. inz. Pawel Piwowar
Elektryczna Projektant Nr upr. E-117/02 1I1.2017

mgr inz. Bartosz Budzik

Nr upr. E-217/02 111.2017

Elektryczna Sprawdzajacy
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

2. Uprawnienia projektanta

WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A.-7131/42/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt5iust3 pkt 1ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pozn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynieréw budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
21995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze speMione zostaly warunki' w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan PAWEL PIWOWAR
inZynier
(kierunek studiéw elektrotechnika)
ur. 31 maja 1974r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 117/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan inz. Pawel Piwowar
Osiedle Miodych 2A/7 4
39-120 Sedziszow Mip. 3

2. ala \;
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

3. Zaswiadczenie przynaleinosci projektanta do PIIB

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZQP-18M-7W2 *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowgzdw 9, 39-120 Sedziszow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

4. Uprawnienia sprawdzajgcego

WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XILA.-7131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5iust 3 pkt 1 ustawy zdnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pézn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
21995 r.z pozn.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r)), po ustaleniu, z¢ speclnione zostaly warunki ~ w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inZynier
(kierunek studiow elektrotechnika)
ur. 5 kwietnia 1974r.w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 217/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Gléwncgo Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Bartosz Budzik
ul. Sportowa 6/105
35-111 Rzeszéow

2.a/a

ROFWOJU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

5. Zaswiadczenie przynaleZnosci sprawdzajacego do PIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J86-LF3-HY4 *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

adres zamieszkania Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

6. Warunki przylgczenia do przepompowni P24-7Z

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-10-04 Geokart Inrernational
1 Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/063789/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE
Obiekt: przepompownia $ciekéw P24-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dziatki: 1/46

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-22, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: stup nr 46 ( naprzeciw budynku 21) linii napowietrznej Al 4x70, Obwod nN
kier. Wroctaw nr WRR2746/2Stacja SN/nN WRR2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt, Projektowane na stupie,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
zlgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S,
wyposazone W urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wazno$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$nigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).
.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.pl

1

Y

Przygotowat: Zawada Ewa TAURON Dystrybucja S.A
Grupa: O05R05 Odctzial we Wrotawi
Wydzial Przyfatzen
Starszy specjalista ds. przylaczen

Witg(dlgéj' .....................

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przylaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:

1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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7. Warunki przylgczenia do przepompowni P25-7Z

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL
s el SP.Z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/061471/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia sciekéw P25-Z

Adres przytaczanego obiektu:  Zabrodzie 9/101
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 9/101

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 9, obwod nN kier. Cesarzowice nr
WRR2746/1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- Ztgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK1e-1P-S na stupie nr 9 (dz. nr 9/101), 1 szt., Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie
wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).
.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.pl

1

Y

Przygotowat: Zawada Ewa TAURON Dystrybucja S.A
Grupa: O05R05 Odctzial we Wrotawi
Wydzial Przyfatzen
Starszy specjalista ds. przylaczen

Witg(dlgéj' .....................

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przylaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:

1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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8. Warunki przylgczenia do przepompowni P26-Z

"

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL
A SP.Z0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/061444/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE
Obiekt: przepompownia $ciekéw P26-Z

Adres przylaczanego obiektu: Zabrodzie
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 9/98

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA idostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 12, obwéd nN kier. Cesarzowice nr
WRR2746/1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
- odcinek kablowy nN YAKXS 4x120 mm2, 5 m, Projektowany,

- ztgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK5a-1P na dz. nr 9/98 przy dz. nr 9/97 od strony drogi dz. nr
9/2, 1 szt., Projektowany,

- istniejgce kable nN na stupie nr 12 zdemontowac¢ oraz wprowadzi¢ do projektowanego zestawu,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napigcia. W obiekcie
wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przyigczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

g

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie

obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) ukfad elektryczny sieci,
c) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.
. Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami

umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest os§wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

1

N

Przygotowat: Pawlik Damian
Grupa: O05R05

Przytgczen
3ista ds. przytaczen

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytaczenh
53-314 Wroctaw, PI. Powstancéw Slaskich 20

Dane kontaktowe:
Damian Pawlik, tel. 71 889 4471, e-mail: damian.pawlik@tauron-dystrybucja.pl

Zaftgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl

Strona | 16
Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

9. Warunki przylgczenia do przepompowni P27-7Z

R

.
DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL

Nr warunkow: WP/061470/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

SP.Z 0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Whioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia $ciekow P27-Z

Adres przytaczanego obiektu: Zabrodzie dz. nr 15/1

52-327 Zabrodzie
Numery dziatek: 15/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: zestaw ztgczowo — pomiarowy typu ZK3b-1P na dz. nr 13/15, obwéd nN kier.
Wroctaw nr WRR2746/2, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
- odcinek kablowy nN YAKXS 4x120 mm2, 20 m, Projektowany,

- zlgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK2a-1P na dz. nr 15/1 przy dz. nr 13/15-16/3, 1 szt,
Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzic¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie
wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

7

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbdtowych  warunkow funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,

b) uktad elektryczny sieci,

c) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Geokart - International spotka z o.o.
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8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pbzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

1

N

Przygotowat: Pawlik Damian \URON Dyt
Grupa: O05R05

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytgczen
53-314 Wroctaw, Pl. Powstancéw Slgskich 20

Dane kontaktowe:
Damian Pawlik, tel. 71 889 4471, e-mail: damian.pawlik@tauron-dystrybucja.pl

Zatgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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10. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz1-Z

Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

£40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroclaw, dn. 2016-06-07 G

Nr warunkéw: WP/036257/2016/005R05

WARUNKI PRZYL.ACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia przydomowa Pz1-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dzialki: 27/2

o

TAURON

DYSTRYBUCJA

mina Katy Wroclawskle
Rynek Ratusz 1

55-080 KATY WROCLAWSKIE

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016 05- 23

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewH

ilamy przytaczenie do SleCI

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przy{qczemowej
Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 3 linii napowietrznej Al 4x35 Ob
WRR3101/2, Stacja SN/nN WRR3101.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezp
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Z
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zesta

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:
Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany
Zigcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt., Projektowane na
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przyiqczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: o
zigczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzié

2.

potrzeb odbiorcy linig kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykon

odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne
wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i och
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizo

vod nN kier. brojlernia nr
ieczenia przéciaienioWego

aciski prqdowe
wvie zlqczowo-pomlarowym

|
i |
| 3

stupie,

d prOJektowanego zestawu
do obiektu odpowedma do
ac odpownedme do potrzeb
wykonaé¢ w uklad2|e TN-S
rony przecnwprzepnecnowej,

|
'

wanym na stupie OSD.

Geokart - International spotka z o.o.
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. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecnazenlowy,
¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw: | |

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite;j, jeanCZ&SHEJ przerwy w zasnanlu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw tn/vanla przenrv
jednorazowych, t. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystklch miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy: :
+ przerw planowanych — 35 godz., |
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. } ;
|

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia

~ wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie. ‘ ‘
V. ‘
. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczrpe i mstaIaCJe

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obOW|qzu1acym|
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczema

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub |nstalac1| innych

uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone\w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu). )
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne‘ z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04/ maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkow  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.). . 1

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach pnzyiqczema do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeémejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwnetnla 1997r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozmejszyml zmlanaml i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenla

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

; Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podame napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. \

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. ‘

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzemaml elektroenergetycznyml

Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélehle warunkéw

przebudowy tych urzadzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spe}nlenlu przez

Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu nlezbe,dnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktoérych realizacja nastgpi na podstaW|e zawartej miedzy stronaml
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umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
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zasadach ‘okreslonych we
ktorym mowa w art. 7 ust.
dnia 7 lipca p994r Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poznlestyml zmlanaml) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroengrgetycznej,

ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poznigjszymi zmianami). |
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang lnstalac:ja Polgczenie

to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu Z siecig dystrybucyjna

oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

1

11.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenle dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowej

www. tauron-dystrybucija.pl
Przygotowat: Zawada Ewa

Grupa: O05R05 TAURON Dystryise:
Oddziat V’Ce” ,‘:fvjif 5.A.
iat Pl

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl

Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Kro:
1 x OMP4

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogorska 11
31-358 Krakdw

aczen
J Q$‘.Df2.yf.?g 22 I

Il
!
www.tau;ron—dystrybucja.pl
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11. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz2-7Z

Adres dl\? gzr?spor&rilencji: \ \
TAURO stuga Klienta sp. z 0.0.
#” TAURON

ul. Lwowska 23_
£40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

|
Wroctaw, dn. 2016-06-07 Gmina Katy \INrocIawskie

Rynek Ratusz 1

Nr warunkéw: WP/036249/2016/005R05 55-080 KATY WROCLAWSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia $ciekéw Pz2-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie : :
Numer dzialki: 27/4 ;

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: »2016-05-23
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewniamy przy}aczenle do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j: i

Przylgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, !
na ponizszych warunkach. !

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe) :

1. Miejsce przylgczenia: stup nr 1 linii napowietrznej Al 4x35, Obwéd nN kier.i brojlernia nr
WRR3101/2, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecuazen iowego

od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-| pomlarowym

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga: i

a) w zakresie przylacza:

Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany

Zigcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt., Projektowane na stupie, |

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od prolektowanego zestawu

zlgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu ogpowequ do
potrzeb odbiorcy I1n|e kablowa niskiego napigcia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzne TN-S,
wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przemwprzeplecmwej,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 3-fazowy, '
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gidwne: | 1
a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecnazemowy ‘
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD. }

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczanla energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania Jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasnlamu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy hieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone!w przepisach
(np. wahania naple;ma lub odksztalcenia jego przebieguy).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej parametry

- techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne, z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04; maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych warunkow funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybuc;a S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przquczenla do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeénlejs;ym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 Igwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. |

Przed przystqplenlem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

OkreSlony w warunkach przytgczenia. spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatlzyé
we wlasne, niezalezne zrédto energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energu elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznyml

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélénle warunkow

przebudowy tych urzadzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylac!:zeme oraz spefnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i ;fno wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
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umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pé2niejszymi zmianami) | winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.fauron-dystrybucja.pl
Przygotowat: Zawada Ewa
Grupa: O05R05 TAURCN|Dysgry) bucja S.4.

Oddzfat we Wrdctawiu
Wydziat Pibythczed
........... Mioliszy sgedalista. ... .

Danuta Gdrzawska

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytgczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin
Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
Kfo:
1x OMP4

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony) 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogdrska 11 " XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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12. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz3-7Z

Adres do korespondencji: ¢ A

IﬁLLJVFf/(glesat;szigga Klienta sp. z 0.0. I’ TA U RO N

40-389 Katowice

i DYSTRYBUCJA
y info@tauron-dystrybucja.pl !
) Infolinia: +48 32 606 0 616
Wroctaw, dn. 2016-06-07 Gmina Katy Wroctawskie

Rynek Ratusz 1

Nr warunkéw: WP/036258/2016/005R05 55- 080 KATY WROCLAWSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia Przydomowa Pz3-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dziatki: 26/1

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu:| 2016-05-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:
Przytgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zestaw ZK3b-2P na dz. 26/1, Obwéd nN | YAKY 4x95| kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przyfgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

Szafka pomiarowa nN 1P, 1 szt., Projektowana obok zigcza,

b) wzakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowedna do potrzeb
odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do po‘trzeb odbiorcy

instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykonaé w- ul‘dadZIe TN-S,

wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenle odbiorcy.
1

Strona | 27
Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A, i
b) rodzaj: wytacznik 3- fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecnqzemowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie€ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

s Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilan
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

Strona2z 3

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

iu wszystkich

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych,
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

w przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetycz

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

przytaczenia

ne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z ol?owiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczema

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne okreslone
(np. wahania naplema lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczn
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04
wsprawie szczegolowych warunkéw  funkcjonowania systemu elektroen
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach pr;
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejs
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 k

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzema nie mogg wprowadzaé do sieci lub, |nstalaq| innych

w przepisach

ej: parametry
z aktualnie
maja 2007r.

zylgczenia do
zym zawarciu
w:etma 1997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz .z pozn|ejszym| zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzeanwej dostawy

energii elektrycznej.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢C

we wilasne, niezalezne zrédto energii, podlaczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanle napiecia do

sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych pararretréw energi
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. ‘
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroen
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacii zwmosklem o okresle|
przebudowy tych urzadzen.
TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenle oraz sp
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonanlui
urzgdzer elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej mi

i elektrycznej

ergetycznymi,
nie warunkéw

etnieniu przez
niezbednych
edzy stronami

ergetycznego
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umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

10.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat: Zawada Ewa
Grupa: O05R05

TAURON Dlystiybucja S.A.
Oddziét ive/Wroctawiu
---------- \Wydzidh Przytaerefi..----
Mtodsay specjalista

) Danuta Gorzawska
Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl

Wydziat Przytaczen we Wroclawiu, lokalizacja Strzelin

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1x OMP4
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogdrska 11 - XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

Strona | 29
Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

13. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz4-7Z

v
# TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-11-08 GEOKART-INTERNATIONAL
g SP.Z0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/071812/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia $ciekéw Pz4-Z

Adres przytaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 25/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-10-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-10-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa YAKXS 4x120 w pasie dz.1/18dr, Obwdéd nN kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 2x1 m, Projektowany jako wcinka
1 mufa
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P, 1 szt, Projektowane na dz. 25/1-25/2
Powyzszy zakres okreslono w WP/071814/2016/005R05,
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
zlaczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S,
wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigeciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciaggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) uktad elektryczny sieci
c) uktad pomiarowy

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédito energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

1

=

Przygotowat: Zawada Ewa TAEU
Grupa: O05R05 )

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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14. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz5-7Z

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-11-08 Geokart-International
S e Sp.z.o0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/071814/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia Przydomowa Pz5-Z

Adres przytaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 25/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-10-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-10-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przytaczenia: linia kablowa YAKXS 4x120 w pasie dz.1/18dr, Obwdd nN kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 2x1 m, Projektowany jako wcinka
1 mufa
Ztacze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P, 1 szt, Projektowane na dz. 25/1-25/2
Powyzszy zakres okre$lono w WP/071812/2016/005R05,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
ztgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S,

wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD:
a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) uktad elektryczny sieci
c) uktad pomiarowy

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Zawada Ewa T T —
Grupa: O05R05 % s

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie

K/o:
1 x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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15. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej nr SP-GN.6630.5379.2016

SP-GN.6630.5379.2016

Wroctaw, dn. 22.12.2016 1.
Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroclaw
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5379.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt przytaczy kablowych n/n do pompowni na dziatkach nr 27/2, 27/4, 26/1, 26/2,
25/1, 25/2, 4/5, 1/46, 9/101, 9/98 i 15/1 w miejscowosci Zabrodzie.
Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Zabrodzie, dz.: 1/46, 4/5, 9/98, 9/101, 15/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/2, 27/4
Whnioskodawca: GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.0. ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszé6w
Przewodniczacy: Bogustaw Kottuniewicz, Inspektor, Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Optata nr: 30406/16/1
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wptywu: 06.12.2016
Rozp. narady: 19.12.2016
Zakoncz. narady: 22.12.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W obrebie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 5021, 1268, 1269, 5022, ktére nalezy chroni¢ przed
zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy
odtworzyé.

Strona | 36
Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt budowlany — ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCH OD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

SP-GN.6630.5379.2016

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu -

2 Grupa Netia -

3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I -

KANALIZACJIS.A.
4 Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. -
Oddziat we Wroctawiu ‘/ é/ i% Sﬂ
26

5 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we - /
Wroctawiu ( 4 d 5‘0‘7/&

6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 -

7 Zespét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA -
S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat -
we Wroctawiu

9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna - N
oo L
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i o
Infrastruktury t/\] o 1,&\,9/) M @/‘\

10 Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A. -

11 TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

g\‘l

&
i 3
£

=

My

12 Urzad GMUNY secosssismaene smiesiom somsnnissalos sios - ] a lgmm 1 IT]EIWIN

13 Urzad GMINY .....cccovnveeernsmoceneosarossnes -

14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji QM{W‘M\C\ = m\, L Wuﬁme icz
l@(/\gp 108 b e B0  Teddr 7

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
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SP-GN.6630.5379.2016
+ Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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4"1 ,/{/7 \}'chdhloma
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] 4 ) : }qu\
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_j/wmie;scach mirzeMubserVZOWSﬁ"'
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R A
(B i tetstonaT 7T 355~04*92---~ﬁ -----

A

- 1

W migfscach sknyzowéﬁ hélﬁvm

(N2 actzeniv Ministra Gogpod i plonows odleglobtiy 2 e st
r2ene warunkow technicznych, ................ Scianki, gaz.n;iagu |skralt\vmlelementaml ...................
: vzbrojenia podziemnego,
P e T, 51 540),
ek A Mjfgfm
mﬂdo‘"“mzm!asazncagu dczas.jego utytkov
reee™y iz i el = :
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabrodzie
z odprowadzeniem $ciekow do miasta Wroctawia wraz z budowg sieci wodociggowej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Katy Wroctawskie 1 Miasta Wroclawia od istniejagcych sieci do granicy gminy Katy
Wroctawskie wraz z ich polaczeniem na granicy gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci
Mokronos Dolny 1 Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czg¢sci gminy Katy
Wroctawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gorny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gadoéw, Nowa Wies Wroctawska)

,Budowa kanalizacji sanitarnej wschod — Etap I — Zabrodzie” .

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowg policznikowej linii zasilajace;.
Projekt przylaczy bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania wykonywanego przez

TAURON Dystrybucja S.A.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

e Umowa nr ZP.272.37.2014 pomiedzy Gming Katy Wroclawskie oraz MPWiK S.A. we
Wroclawiu a firmg Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

e Mapy do celow projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Zarzadu Geodezji, Kartografii 1 Katastru
Miejskiego we Wroctawiu w skali 1:500,

e Decyzja Nr 19/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 22.12.2015r. znak: OSiR.6220.10-42.2015

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Pelnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroctawskie panu
Lucjanowi Pietluchowi,

e Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez ,HYDROLOGIC” 2z siedziba:
43- 450 Ustron, ul. Katowicka 11
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126

Z pOzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

Przepisy 1 normatywy techniczne 1 opracowania projektowe:

—N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

—PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie 1 budowa.

—,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc¢” - opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego
oraz szczegdlowego zakresu badan i1 sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu licznikow,

sterowania taryfami 1 obcigzeniem.
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—PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
—Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdéw zlaczowych, ziaczowo —
pomiarowych 1 pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.

3. Opis stanu istniejgcego i elementow projektowanych

3.1. Lokalizacja pompowni

Projektowana pompownia §ciekdw zlokalizowane beda na terenie gminy Katy Wroclawskie
W miejscowosci Zabrodzie:

e Pompownia P24- Z dziatka nr 1/46,

e Pompownia P25-Z dziatka nr 9/101,

e Pompownia P26-Z dziatka nr 9/98,

e Pompownia P27-Z dziatka nr 15/1,

e Pompownia Pz1-Z dziatka nr 27/2,

e Pompownia Pz2-Z dziatka nr 27/4,

e Pompownia Pz3-Z dziatka nr 26/1

e Pompownia Pz4-Z dziatka nr 25/1

e Pompownia Pz5-Z dziatka nr 25/2
Miejscem przylaczenia projektowanych pompowni beda sieci niskiego napiecia zlokalizowane

w poblizu przepompowni. Istniejaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.

3.2. Stan istniejgcy

Powstajace $cieki socjalno-bytowe w miejscowosci Zabrodzie gromadzone sg na ogot
w zbiornikach bezodptywowych 1 czgsto usuwane do wod powierzchniowych. Istniejgce
przydomowe zbiorniki na $cieki nie przedstawiajg wigkszych warto$ci majacych na celu
ochrone srodowiska gruntowego 1 atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi zagrozenie dla
jakosci wod powierzchniowych ipodziemnych.W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na
trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna
napowietrzna i kablowa, elektryczna napowietrzna i1 kablowa, sie¢ gazowa oraz krétkie odcinki

kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. Przykanalikow od budynkéw do szamb.
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3.3. Stan projektowany

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano sze$¢ sieciowych przepompowni sciekow:
P24-7Z, P25-7Z, P26-Z, P27-Z, oraz indywidualne przepompownie $ciekéw Pz1-Z, Pz2-Z, Pz3-
Z, Pz4-7, Pz5-7Z. Pompownie umozliwia¢ beda transport sciekdw z nizszych poziomow terenu
do glownych kolektorow sanitarnych oraz pokonanie przeszkdd terenowych, ktore powoduja
zaglebienie sieci. Zaprojektowano kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng z rur z PVC o $rednicach
0250, 9200mm 1@160mm, z rur kamionkowych glazurowanych ¥250mm oraz ¥200mm.
Scieki sanitarne z poszczegdlnych gospodarstw odbierane beda poprzez przykanaliki, a dalej
zbierane przez kolektory glowne. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa zaprojektowana jest z rur
PE o $rednicy 160mm, 90mm oraz 63mm. Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzyw
sztucznych o srednicy ¥425mm niewlazowe do inspekcji z poziomu terenu na przylaczach. Dla
umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang studzienki rewizyjne
betonowe o $rednicy 1000mm. Przykrycie studzienek betonowych ptyta zelbetowa lub zwezka
redukcyjng 1 plyta zelbetowa. W plycie zamontowany bedzie wiaz zeliwny o klasie obcigzenia
dostosowanej do rodzaju terenu. W zalezno$ci od terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie
studzienka, projektuje si¢ wilazy typu ciezkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wlazy
klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostatych terenach. Pompownie P24, P25

wyposazone bedg w przeptywomierze dostarczane z technologii pompowni

4. Zasilanie przepompowni

Szafy pompowni $ciekoéw zasilana bedzie policznikowg linig kablowa YAKYzZo, YKYZo od
zestawu zlgczowo — licznikowego zlokalizowanego. Granice eksploatacji dla pompowni
stanowi¢ bedg zaciski pradowe od wylacznika instalacyjnego przecigzeniowego w kierunku
instalacji Odbiorcy.

Odcinek przylacza kablowego od istniejacej sieci do projektowanego zestawu zlagczowo —
licznikowego wraz z nig bedzie na majatku 1 w eksploatacji TAURON S.A. Dystrybucja
Oddzial Wroctaw, natomiast policznikowa linia zasilajagca pozostanie na majatku Odbiorcy.
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania
wszystkich pompowni §ciekOw nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e montaz kabla z szatki pomiarowej lub rozdzielni gldéwnej do szatki sterownicze;j
pompowni,

e montaz 1podlaczenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownig),
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e montaz oswietlenia pompowni na stupie stalowym 4m z oprawg LED 28W za
wyjatkiem pompowni umieszczonych w drofdze,

e 7 szafki sterowniczej nalezy wprowadzi¢ kable do zasilania pomp 1 czujnika
poziomu (kable dostarczone z szafka sterowniczg) oraz przeplywomierza P24, P25,

e rownolegle z kablami nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4

5. Oswietlenie zewnetrzne pompowni

Oswietlenie zewngtrzne terenu pompowni zardwno ogrodzonych jak 1 przejezdnych
zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego stupa ocynkowanego typu S-40, o wysokosci
4m, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F-100/200. Do
oswietlenia terenu zaprojektowano oprawe oswietleniowa typu TECEO2 z wykorzystaniem
zrodla swiatla w technologii LED o mocy 28W. Zasilanie stupa o$wietlenia zewnetrznego
zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem ziemnym YKYzo 3x2,5 mm®. W
szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta pompowni nalezy przewidzie¢ obwod
zasilajacy osSwietlenie z zabezpieczeniem bezpiecznikowym o wartosci 10A oraz
przetacznik manualny zatacz/wylacz do recznego zalaczania/wylgczania o$wietlenia przez

obstuge

6. Ogolne warunki budowy sieci kablowych.

6.1. Wymagania ogolne.

Kable, osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

6.2. Ochrona kabli.
Kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyzowania
1 zblizenia z istniejacg infrastrukturg podziemng.

6.3. Zasady ukladania kabla Un<I kV w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla
(temperatura uktadania, promien zgiecia itp.) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczen 1 kamieni), w pozostatych przypadkach

kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubos$ci, co najmniej 10cm. Utozone kable
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nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyzowaniach lub obejSciu urzadzen
podziemnych dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej glgbokosci, jednak na tym odcinku
kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z postanowieniami normy.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi kablami nn przewiduje si¢
zachowanie wymaganej odlegtosci 15 cm, a w przypadku zblizen Scm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi sieciami (woda, kanalizacja)
przewiduje si¢ zachowanie wymaganej odlegltosci 25+srednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+$rednica przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania kabla energetycznego z istniejgcymi i projektowanymi mediami
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi o przekrojach 1 dlugosciach wynikajacych

Z postanowien normy.

6.4. Zakonczenia kabli.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci w ich wnetrze. Konce zyt kabli

elektroenergetycznych zakonczy¢ typowymi koncowkami kablowymi.

7. Szafka sterownicza

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowa¢ wolnostojaca szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownig. Szatki wykonane s3 w obudowach metalowych, o
stopniu ochrony IP 68.

Wyposazenie rozdzielni sterujacej:

Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Modbus Slave RTU
(lub réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub rownowazne)

Radiomodem Satel 2ASxE pracujacy w pasmie 449,1750 MHz okreSlonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub réwnowazny)
Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatoréw 12VDC

Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub réwnowazne)

Zabezpieczenie roznicowopragdowe
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Zabezpieczenie przeciwpragdowe dla kazdej pompy

Zabezpieczenie nadpradowe

Zabezpieczenie podpradowe

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowe;j

Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotow

Uktad rozruchu; bezposredni

Zabezpieczenia silnikéw pomp $ciekow (Moeller, Schneider lub réwnowazne)

Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zataczen pomp

Analogowy czujnik poziomu §ciekow z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S (lub
rownowazne))

Przeptywomierz elektromagnetyczny ilosci sciekdw - (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag
FM300 (lub réwnowazne))

Analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjsciem 4 - 20mA oraz sonda pomiarowa stezenia
H2S (Atest-Gaz)

Plywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub
rownowazne))

Wylaczniki krancowe drzwi szafy oraz wlazu do komory pompowni (Moeller (lub rownowazne))

Przektadniki pragdowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp,

Ogranicznik przepie¢ klasy B+C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn (lub
rownowazne))

Listwa uziemiajgca do podigczenie przewodow wyrownujacych potencjalty oraz uziemienia

Amperomierze

Sterowanie awaryjne zastgpcze

Maszt z anteng dla radiomodemu

Przelacznik siec - agregat (Apator, Moeller (lub rownowazne))

Gniazdo agregatu (3 fazy)

Gniazdo remontowe, gniazdo 230 1 400V,

Przelaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzgt
Moeller (lub réwnowazne))

Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii $wietlna i dzwigkowa

Przylacze do sygnalizacji przed wlamaniem
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— Ogrzewanie oraz pod$wietlanie szafki

8. Glowne funkcje szafy sterowniczej

Szafa sterownicza powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:
—  Sygnalizacja stanow pracy pomp

—  Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

—  pomiar przeptywu $ciekow

- sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem
Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01

—  pomiar pragdow fazowych pomp,

—  ciagly pomiar poziomu $ciekow

—  ciagly pomiar stezenia H2S w studni §cickowej,

—  sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow - ptywakowe czujniki poziomu

maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)

sygnalizacja otwarcia szafy i wlazu do komory pompowni,

- tryb pracy pomp: reczny i automatyczny

- mozliwo$¢ wypompowania §ciekOw ponizej poziomu suchobiegu

- zdalne sterowanie pracg przepompowni,

- wspolpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecig przepompowni $ciekow

- zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

- teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel
2AXE, antena

- Wylaczniki krancowe szafy i wlazu do komory pompowni; (Moeller (lub rownowazne))

Przed zamowieniem szafki sterowniczei, szczegoly je] wyposazenia nalezy uzgodnié¢ wczesnie]

z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi  z projektu

technologicznego. Dokumentacje powykonawcza dla szafki sterowniczej dostarcza producent.

9. Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza w czgSci odbiorcy przystosowana bedzie do zasilania awaryjnego
z przewoznego agregatu pradotworczego. Podlaczenie agregatu przewidziano za pomocag
gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp
1 podiaczone poprzez przelacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sieé
energetyki. Uklad sterowania 1 sygnalizacji zasilany bedzie w ukladzie zasilacz buforowy —

akumulator. Ponadto uktad sterowania bedzie wyposazony w licznik zanikdéw zasilania
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rejestrujacy 1 umozliwiajacy odczytywanie ilosci zanikéw napigcia i czas ich trwania

10. Ochrona przeciwporaZeniowa

Wszystkie jednostki sieciowe przewidywane do zasilania pomp pracuja uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana begdzie poprzez samoczynne wylaczenie.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnione] inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. W poblizu czynnych podziemnych przewodow 1 urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.
Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejagcymi i projektowanymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Zachowac¢ normatywne
odleglosci projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejagcych obiektow,
przewodow 1 zieleni wysokiej.
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osob
uprawnionych oraz wykona¢ nastepujace pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;

* rezystancji uziemienia;

* skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia.

inz. Pawel Piwowar
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III. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P24-7Z
E2 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P25-Z
E3 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P26-Z
E4 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P27-Z
ES — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz1-Z
E6 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz2-Z
E7 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz3-Z
E8 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz4-Z

E9 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz5-Z
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