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I. ZAŁĄCZNIKI  

1. Oświadczenie  

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art.20 ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi 
zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) 
 

GEOKART – INTERNATIONAL 
SPÓŁKA Z O. O., 

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 
 

oświadcza, że wykonana dokumentacja projektowa pt. 
 

BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ  II  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  
KKĄĄTTYY  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEE  II  MMIIAASSTTAA  WWRROOCCŁŁAAWWIIAA  OODD  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCYYCCHH  SSIIEECCII  DDOO  
GGRRAANNIICCYY  GGMMIINNYY  KKĄĄTTYY  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEE  WWRRAAZZ  ZZ  IICCHH  PPOOŁŁĄĄCCZZEENNIIEEMM  NNAA  GGRRAANNIICCYY  
GGMMIINNYY  KKĄĄTTYY  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEE  WW  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  MMOOKKRROONNOOSS  DDOOLLNNYY  II  ZZAABBRROODDZZIIEE  
OORRAAZZ  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  WWEE  WWSSCCHHOODDNNIIEEJJ  CCZZĘĘŚŚCCII  GGMMIINNYY  KKĄĄTTYY  
WWRROOCCŁŁAAWWSSKKIIEE  ((MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII::  ZZAABBRROODDZZIIEE,,  MMOOKKRROONNOOSS  GGÓÓRRNNYY,,  MMOOKKRROONNOOSS  
DDOOLLNNYY,,  CCEESSAARRZZOOWWIICCEE,,  GGĄĄDDÓÓWW,,  NNOOWWAA  WWIIEEŚŚ  WWRROOCCŁŁAAWWSSKKAA))  

„„BBUUDDOOWWAA  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  WWSSCCHHÓÓDD  ––  EETTAAPP  II  ––  ZZAABBRROODDZZIIEE””  
 

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW 
 

objęta umową nr ZP.272.37.2014 pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie oraz MPWiK S.A. 
we Wrocławiu a firmą Geokart – International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44 
jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Inwestora oraz została 
sporządzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
Lp. Branża Funkcja Imię i nazwisko, 

nr uprawnień Data Podpis 

1 Elektryczna Projektant 

 
inż. Paweł Piwowar 

Nr upr. E-117/02  
 

III.2017  

2 Elektryczna Sprawdzający  

 
mgr inż. Bartosz Budzik 

Nr upr. E-217/02  
 

III.2017  
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Zaświadczenie przynależności projektanta do PIIB 

 
 



Projekt budowlany – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHÓD – ETAP I – ZABRODZIE” 
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

 

 

 
Strona | 5 

Geokart - International spółka z o.o. 
35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 

  

4. Uprawnienia sprawdzającego 

 



Projekt budowlany – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHÓD – ETAP I – ZABRODZIE” 
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

 

 

 
Strona | 6 

Geokart - International spółka z o.o. 
35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 

5. Zaświadczenie przynależności sprawdzającego do PIIB  

 
 

 
 
 
 



Projekt budowlany – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHÓD – ETAP I – ZABRODZIE” 
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

 

 

 
Strona | 7 

Geokart - International spółka z o.o. 
35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 

6. Warunki przyłączenia do przepompowni P24-Z 
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7. Warunki przyłączenia do przepompowni P25-Z 
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10. Warunki przyłączenia do przepompowni Pz1-Z 
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15. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej nr SP-GN.6630.5379.2016 
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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie 

z odprowadzeniem ścieków do miasta Wrocławia wraz z budową sieci wodociągowej w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejących sieci do granicy gminy Kąty 

Wrocławskie wraz z ich połączeniem na granicy gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości 

Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty 

Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, 

Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 

„Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Etap I – Zabrodzie” . 

1. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje budowę policznikowej linii zasilającej. 

Projekt przyłączy  będzie przedmiotem odrębnego opracowania wykonywanego przez 

TAURON Dystrybucja S.A.  

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 
 
 Umowa nr ZP.272.37.2014 pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie oraz MPWiK S.A. we 

Wrocławiu a firmą Geokart – International Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44 

 Mapy do celów projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map 

zasadniczych, przyjętych do zasobu Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru 

Miejskiego we Wrocławiu w skali 1:500, 

 Decyzja Nr 19/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z dnia 22.12.2015r. znak: OSiR.6220.10-42.2015 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie panu 

Łucjanowi Pietluchowi, 

 Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez „HYDROLOGIC” z siedzibą: 

 43- 450 Ustroń, ul. Katowicka 11 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 

 Przepisy i normatywy techniczne i opracowania projektowe: 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi. 

 PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

Projektowanie i budowa. 

 ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod patronatem 

PTPiREE Poznań 2005 rok. 

 Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z  2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, 

którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego 

oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63). 

 PN - EN 62053 - Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). 

 PN - EN 62052 - Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego). 

 PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu liczników, 

sterowania taryfami i obciążeniem. 
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 PN - EN 61140 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

 PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

 Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo – 

pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. 

3. Opis stanu istniejącego i elementów projektowanych 

3.1. Lokalizacja pompowni 

Projektowana pompownia ścieków zlokalizowane będą na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

w miejscowości Zabrodzie: 

 Pompownia P24- Z działka nr 1/46, 

 Pompownia P25-Z działka nr 9/101, 

 Pompownia P26-Z działka nr 9/98, 

 Pompownia P27-Z działka nr 15/1, 

 Pompownia Pz1-Z działka nr 27/2, 

 Pompownia Pz2-Z działka nr 27/4, 

 Pompownia Pz3-Z działka nr 26/1 

 Pompownia Pz4-Z działka nr 25/1 

 Pompownia Pz5-Z działka nr 25/2 

Miejscem przyłączenia projektowanych pompowni będą sieci niskiego napięcia zlokalizowane 

w pobliżu przepompowni. Istniejąca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. 

3.2. Stan istniejący 

Powstające ścieki socjalno-bytowe w miejscowości Zabrodzie gromadzone są na ogół 

w zbiornikach bezodpływowych i często usuwane do wód powierzchniowych. Istniejące 

przydomowe zbiorniki na ścieki nie przedstawiają większych wartości mających na celu 

ochronę środowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi zagrożenie dla 

jakości wód powierzchniowych i podziemnych.W zakresie istniejącego uzbrojenia terenu na 

trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej występuje sieć wodociągowa, sieć teletechniczna 

napowietrzna i kablowa, elektryczna napowietrzna i kablowa, sieć gazowa oraz krótkie odcinki 

kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. Przykanalików od budynków do szamb. 
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3.3. Stan projektowany 

Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano sześć sieciowych przepompowni ścieków: 

P24-Z, P25-Z, P26-Z, P27-Z,  oraz  indywidualne przepompownie ścieków Pz1-Z, Pz2-Z, Pz3-

Z, Pz4-Z, Pz5-Z. Pompownie umożliwiać będą transport ścieków z niższych poziomów terenu 

do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują 

zagłębienie sieci. Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach 

Ø250, Ø200mm i Ø160mm, z rur kamionkowych glazurowanych Ø250mm oraz Ø200mm. 

Ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw odbierane będą poprzez przykanaliki, a dalej 

zbierane przez kolektory główne. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa zaprojektowana jest z rur 

PE o średnicy 160mm, 90mm oraz 63mm. Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw 

sztucznych o średnicy Ø425mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu na przyłączach. Dla 

umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne 

betonowe o średnicy 1000mm. Przykrycie studzienek betonowych płytą żelbetową lub zwężką 

redukcyjną i płytą żelbetową. W płycie zamontowany będzie właz żeliwny o klasie obciążenia 

dostosowanej do rodzaju terenu. W zależności od terenu, na którym zlokalizowana będzie 

studzienka, projektuje się włazy typu ciężkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz włazy 

klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostałych terenach. Pompownie P24,  P25 

wyposażone będą w przepływomierze dostarczane z technologii  pompowni 

4. Zasilanie przepompowni 

Szafy pompowni ścieków zasilana będzie policznikową linią kablową YAKYżo,  YKYżo od 

zestawu złączowo – licznikowego zlokalizowanego. Granicę eksploatacji dla pompowni 

stanowić będą zaciski prądowe od wyłącznika instalacyjnego przeciążeniowego  w kierunku 

instalacji Odbiorcy. 

Odcinek przyłącza kablowego od istniejącej  sieci do projektowanego zestawu złączowo – 

licznikowego wraz z nią będzie na majątku i w eksploatacji TAURON S.A. Dystrybucja 

Oddział Wrocław, natomiast policznikowa linia zasilająca pozostanie na majątku Odbiorcy. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania 

wszystkich pompowni ścieków należy wykonać następujące prace: 

 montaż kabla z szafki pomiarowej lub rozdzielni głównej do szafki sterowniczej 

pompowni, 

 montaż  i podłączenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownią), 
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 montaż oświetlenia pompowni na słupie stalowym 4m z oprawą LED 28W za 

wyjątkiem pompowni umieszczonych w drofdze, 

 z szafki sterowniczej należy wprowadzić kable do zasilania pomp i czujnika 

poziomu (kable dostarczone z szafką sterowniczą) oraz przepływomierza P24, P25, 

 równolegle z kablami należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 

5. Oświetlenie zewnętrzne pompowni 

Oświetlenie zewnętrzne terenu pompowni zarówno ogrodzonych jak i przejezdnych 

zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego słupa ocynkowanego typu S-40, o wysokości 

4m, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F-100/200. Do 

oświetlenia terenu zaprojektowano oprawę oświetleniową typu TECEO2 z wykorzystaniem 

źródła światła w technologii LED o mocy 28W. Zasilanie słupa oświetlenia zewnętrznego 

zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem ziemnym YKYżo 3x2,5 mm2. W 

szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta pompowni należy przewidzieć obwód 

zasilający oświetlenie z zabezpieczeniem bezpiecznikowym o wartości 10A oraz 

przełącznik manualny załącz/wyłącz do ręcznego załączania/wyłączania oświetlenia przez 

obsługę 

 

6. Ogólne warunki budowy sieci kablowych. 

6.1. Wymagania ogólne. 

Kable, osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny 

odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. 

6.2. Ochrona kabli. 

Kable należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyżowania 

i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

6.3. Zasady układania kabla Un<1 kV w ziemi. 

Kable należy układać zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla 

(temperatura układania, promień zgięcia itp.) Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli 

grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczeń i kamieni), w pozostałych przypadkach 

kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Ułożone kable 
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należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego grubości 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel należy układać na głębokości 0,9m. 

W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyżowaniach lub obejściu urządzeń 

podziemnych dopuszcza się ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku 

kabel należy chronić rurą osłonową. 

Skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie 

z postanowieniami normy. 

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli nn z istniejącymi kablami nn przewiduje się 

zachowanie wymaganej odległości 15 cm, a w przypadku zbliżeń 5cm. 

Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli nn z istniejącymi sieciami (woda, kanalizacja) 

przewiduje się zachowanie wymaganej odległości 25+średnica przeszkody, a w przypadku 

zbliżeń 25+średnica przeszkody. 

Wszystkie skrzyżowania kabla energetycznego z istniejącymi i projektowanymi mediami 

należy zabezpieczać rurami ochronnymi o przekrojach i długościach wynikających 

z postanowień normy. 

6.4.  Zakończenia kabli. 

Kable należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci w ich wnętrze. Końce żył kabli 

elektroenergetycznych zakończyć typowymi końcówkami kablowymi. 

7. Szafka sterownicza 

Na terenie przepompowni projektuje się zainstalować wolnostojącą szafkę sterowniczą 

dostarczaną razem z przepompownią. Szafki wykonane są w obudowach metalowych,  o 

stopniu ochrony IP 68.  

Wyposażenie rozdzielni sterującej: 

  Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokołem Modbus Slave RTU 

(lub równoważne) HORNER HEXE220C112-01 (lub równoważne) 

 Radiomodem Satel 2ASxE pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem 

radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub równoważny) 

 Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorów 12VDC 

 Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub równoważne) 

 Zabezpieczenie różnicowoprądowe 
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 Zabezpieczenie przeciwprądowe dla każdej pompy 

 Zabezpieczenie nadprądowe 

 Zabezpieczenie podprądowe 

 Zabezpieczenie termiczne 

 Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej 

 Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów 

 Układ rozruchu; bezpośredni 

 Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Moeller, Schneider lub równoważne) 

 Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby załączeń pomp 

 Analogowy czujnik poziomu ścieków z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S (lub 

równoważne)) 

 Przepływomierz elektromagnetyczny ilości ścieków - (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag 

FM300 (lub równoważne)) 

 Analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjściem 4 - 20mA oraz sonda pomiarowa stężenia 

H2S (Atest-Gaz) 

 Pływakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub 

równoważne)) 

 Wyłączniki krańcowe drzwi szafy oraz włazu do komory pompowni (Moeller (lub równoważne)) 

 Przekładniki prądowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy pomp, 

 Ogranicznik przepięć klasy B+C obwodu zasilającego (OBO Bettermann, Dehn (lub 

równoważne)) 

 Listwa uziemiająca do podłączenie przewodów wyrównujących potencjały oraz uziemienia 

 Amperomierze 

 Sterowanie awaryjne zastępcze 

 Maszt z anteną dla radiomodemu 

 Przełącznik sieć - agregat (Apator, Moeller (lub równoważne)) 

 Gniazdo agregatu (3 fazy) 

 Gniazdo remontowe, gniazdo 230 i 400V, 

 Przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzęt 

Moeller (lub równoważne)) 

 Listwy zaciskowe sprężynowe (WAGO), 

 Grzejnik z termostatem 

 Sygnalizacja awarii świetlna i dźwiękowa 

 Przyłącze do sygnalizacji przed włamaniem 
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 Ogrzewanie oraz podświetlanie szafki 
 

8. Główne funkcje szafy sterowniczej 

Szafa sterownicza powinna spełniać następujące funkcje: 
 Sygnalizacja stanów pracy pomp 

 Zliczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp, 

 pomiar przepływu ścieków 

 sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem 

Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01 

 pomiar prądów fazowych pomp, 

 ciągły pomiar poziomu ścieków 

 ciągły pomiar stężenia H2S w studni ściekowej, 

 sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków - pływakowe czujniki poziomu 

maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100) 

 sygnalizacja otwarcia szafy i włazu do komory pompowni, 

 tryb pracy pomp: ręczny i automatyczny 

 możliwość wypompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu 

 zdalne sterowanie pracą przepompowni, 

 współpraca z nadrzędnym algorytmem sterowania siecią przepompowni ścieków 

 zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy, 

 teletransmisja danych pomiarowych za pośrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel 

2AxE, antena 

 Wyłączniki krańcowe szafy i włazu do komory pompowni; (Moeller (lub równoważne)) 

Przed zamówieniem szafki sterowniczej, szczegóły jej wyposażenia należy uzgodnić wcześniej 

z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi z projektu 

technologicznego. Dokumentację powykonawczą dla szafki sterowniczej dostarcza producent. 

9. Zasilanie awaryjne 

Szafka sterownicza w części odbiorcy przystosowana będzie do zasilania awaryjnego 

z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Podłączenie agregatu przewidziano za pomocą 

gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp 

i podłączone poprzez przełącznik uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć 

energetyki. Układ sterowania i sygnalizacji zasilany będzie w układzie zasilacz buforowy – 

akumulator. Ponadto układ sterowania będzie wyposażony w licznik zaników zasilania 
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rejestrujący i umożliwiający odczytywanie ilości zaników napięcia i czas ich trwania 

10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Wszystkie jednostki sieciowe przewidywane do zasilania pomp pracują układzie sieci TN-C. 

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie. 

11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem robót należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie 

uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. W pobliżu czynnych podziemnych przewodów i urządzeń wykopy należy 

prowadzić ręcznie. 

Kolizyjne skrzyżowania projektowanych kabli energetycznych z istniejącymi i projektowanymi 

przewodami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Zachować normatywne 

odległości projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejących obiektów, 

przewodów i zieleni wysokiej. 

Całość robót należy wykonać zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osób 

uprawnionych oraz wykonać następujące pomiary: 

• rezystancji izolacji kabla; 

• rezystancji uziemienia; 

• skuteczności samoczynnego wyłączenia. 

inż. Paweł Piwowar 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
E1 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P24-Z  

E2 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P25-Z 

E3 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P26-Z 

E4 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P27-Z  

E5 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz1-Z  

E6 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz2-Z 

E7 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz3-Z 

E8 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz4-Z 

E9 – Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz5-Z 

 

 


