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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.:
.Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Katy
Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejgcych sieci do granic Gminy Kagty Wroctawskie
wraz z ich potgczeniem na granicy Gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny
i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kagty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Goérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Ggdow, Nowa
Wie$ Wroctawska). Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
Z odprowadzeniem $ciekow w kierunku Wroctawia”, obejmujgcy swoim zakresem:
- obstuge komunikacyjna pompowni:
* zjazd indywidualny z drogi gminnej nr 9/2 na dziatke nr 9/98 obreb Zabrodzie;
* zjazd indywidualny z drogi powiatowej 2024D (dz. nr 4/5) na dziatke nr 1/46
obreb Zabrodzie
* place serwisowe przy pompowni nr 24, 25, 26 i 27.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w m. Zabrodzie, gmina: Katy Wroctawskie, powiat:

wroctawski, wojewddztwo: dolnoslaskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

MPWIK S.A. WE WROCLAWIU
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

b) Projekt branzy kanalizacja sanitarna;

c) GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA - opracowanie zawierajgce: opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny -
opracowane przez ,Hydrologic” — maj 2015 r,;

d) Dodatkowe pomiary geodezyjne;

e) Wizja lokalna w terenie;

f)  Obowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
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[4] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;

[6] Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czes¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

[7] Drogi lesne. Poradnik techniczny — Warszawa — Bedon 2006;

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zalgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres przedsiewziecia objety niniejszym projektem branzy drogowej obejmuje:

- obstuge komunikacyjna pompowni:
* zjazd indywidualny z drogi gminnej dz. nr 9/2 na dziatke nr 9/98 obreb Zabrodzie;
e zjazd indywidualny z drogi powiatowej 2024D (dz. nr 4/5) na dziatke nr 1/46

obreb Zabrodzie

« place serwisowe przy pompowni nr 24, 25, 26 i 27.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej

projektowanych pompowni.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przepompownie zlokalizowano przy nastepujacych drogach:

- przepompownia P24 — zlokalizowana przy drodze powiatowej nr 2014D;

- przepompownia P25 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 9/10 (obstuga
pompowni bezposrednio z drogi gminnej);

- przepompownia P26 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 9/2;

- przepompownia P27 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 15/1 (obstuga
pompowni bezposrednio z drogi gminnej).

Przepompownia P24 zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 1/46 w m. Zabrodzie.
W otoczeniu terenu znajdujg sie tereny zielone. Dojazd do przepompowni mozliwy bedzie
poprzez droge powiatowg nr 2024D. Droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci okoto 5,5m. Odwodnienie drogi realizowane jest rowy drogowe.

Przepompownia P26 zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 9/98 w m. Zabrodzie.

W otoczeniu terenu znajdujg sie tereny zielone i zabudowa mieszkalna. Dojazd do
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przepompowni mozliwy bedzie poprzez droge gminng na dziatce nr 9/2. Droga gminna

posiada nawierzchnie ttuczniowg o szerokosci ok. 5,0m.

S. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji
badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, w oparciu o0 wykonane otwory
geotechniczne nr 49, 50 oraz 53.

Pod ok. 50cm warstwg gleby zalegajg glina piaszczysta i it pylasty. Zwierciadta wody
gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie ww. ukladu i stanu gruntéw podioze zakwalifikowano, na podstawie [8]
do grupy nosnosci: G4, warunki wodne: przecietne. W poziomie posadowienia konstrukcji
nawierzchni nie wystepuje zwierciadlo wody gruntowej. Obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przepompownia P24 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 2024D (dz. nr 4/5

obr. Zabrodzie) w m. Zabrodzie. Dojazd do przepompowni zapewniony bedzie poprzez
projektowany zjazd indywidualny z drogi powiatowej.

Zjazd zaprojektowano pod katem 90° do jezdni drogi powiatowej. Diugo s¢

projektowanego zjazdu wynosi 5,54m. Projektowana szerokosc jezdni zjazdu wynosi 3m;
szerokos¢ obustronnych poboczy zjazdu 0,75m.
Potaczenie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej
zaprojektowano wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5m. Polaczenie krawedzi poboczy
Zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej zaprojektowano wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu 5m.

Projektowang nawierzchnie jezdni zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa. Jezdnie
zjazdu nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na tawie z betonu
C12/15. W linii krawedzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22, na tawie z betonu C12/15, z odstonieciem wynoszgacym 4cm.

Projektowane pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu
wynosi 2%.

Przy przepompowni P24 zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie
przepompowni. Wymiary placu postojowego wg rys. nr 2.

Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka brukowa betonowa. Plac

serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na fawie z betonu
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C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie. Budowa ogrodzenia placu
serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym opracowaniu branzowym.

Odwodnienie  powierzchniowe  zrealizowane zostalo przez  zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podituznych jezdni oraz poboczy zjazdu i placu
serwisowego. Kierunek pochylenia podiuznego i poprzecznego dostosowano do nachylenia
terenu istniejacego.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy zelbetowy o srednicy DN 80cm, klasa
wytrzymatosci Il wg PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 zakonczony obustronnie $ciankg
czotowg o szerokosci 20cm. Projektowany przepust ma diugosé 9m i sytuacyjnie nawigzuje
do istniejgcego rowu. Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 1%.

Przepompownia P25 zlokalizowana jest przy drodze gminnej dz. nr 9/10 w m. Zabrodzie.

Obstuga komunikacyjna bedzie zapewniona z drogi na dziatce 9/10. Przy przepompowni P25
zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie przepompowni. Wymiary placu
postojowego wg rys. nr 2. Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka
brukowa betonowa. Plac serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym
12x25 na tawie z betonu C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie.
Budowa ogrodzenia placu serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym
opracowaniu branzowym.

Przepompownia P26 zlokalizowana jest na dziatce nr 9/98 w m. Zabrodzie. Dojazd do

przepompowni zapewniony bedzie poprzez projektowany zjazd indywidualny z drogi gminnej
na dziatce 9/2.

Zjazd zaprojektowano pod katem 90° do jezdni drogi gminnej. Diugo s¢ projektowanego
Zjazdu wynosi 10,26m. Projektowana szerokos$¢ jezdni zjazdu wynosi 3m; szerokosé
obustronnych poboczy zjazdu 0,75m.

Potaczenie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej
zaprojektowano wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 4m. Polaczenie krawedzi poboczy
Zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej zaprojektowano wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu 4m.

Projektowang nawierzchnie jezdni zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa. Jezdnie
Zjazdu nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na tawie z betonu
C12/15. W linii krawedzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22, na tawie z betonu C12/15, z odstonieciem wynoszacym 4cm.

Projektowane pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu
wynosi 2%.

Przy przepompowni P26 zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie

przepompowni. Wymiary placu postojowego wg rys. nr 2.
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Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka brukowa betonowa. Plac
serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na fawie z betonu
C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie. Budowa ogrodzenia placu
serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym opracowaniu branzowym.

Odwodnienie  powierzchniowe  zrealizowane zostalo przez  zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podituznych jezdni oraz poboczy zjazdu i placu
serwisowego. Kierunek pochylenia podiuznego i poprzecznego dostosowano do nachylenia
terenu istniejacego.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy zelbetowy o srednicy DN 60cm, klasa
wytrzymatosci Il wg PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 zakonczony obustronnie $ciankg
czotowg o szerokosci 20cm. Projektowany przepust ma dtugosé 7m i sytuacyjnie nawigzuje
do istniejgcego rowu. Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 2%.

Przepompownia P27 zlokalizowana jest przy drodze gminnej dz. nr 15/1 w m. Zabrodzie.

Obstuga komunikacyjna bedzie zapewniona z drogi na dziatce 15/1. Przy przepompowni P25
zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie przepompowni. Wymiary placu
postojowego wg rys. nr 2. Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka
brukowa betonowa. Plac serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym
12x25 na tawie z betonu C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie.
Budowa ogrodzenia placu serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym

opracowaniu branzowym.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdu oraz placu serwisowego przyjeto analogicznie do
rozwigzan opisanych w [4] i [8], ze wzgledu na zakres przewidywanych obcigzeh nawierzchni
— dojazd i postdj pojazdéw do czyszczenia kanalizacji na podwoziu ciezarowym.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU |PLACU SERWISOWEGO PRZY
PRZEPOMPOWNIACH

* 8cm - w-wa Scieralna — kostka brukowa betonowa,;

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

* 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31.5;

* 30cm - w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 < 4 MPa.
Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podiozu G1 (w-wa mrozoochronna)
charakteryzujgcym sie:

- wartoscig wskaznika zageszczenia 1s>=1.00;

- wartoscig wtérnego modutu sprezystosci E2>=80 MPa,;

- wartoscig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2.
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Drzewa i krzewy kolidujace z budowa zjazdu i placu serwisowego nalezy wyciac. Projekt
wyrebu stanowi osobne opracowanie.

Doktadne wymiary oraz pozostate szczegdly rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg
rysunki planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Szczegdbly przekrojéw poprzecznych i podiuznych przedstawiajg rysunki przekrojow

typowych w skali 1:50.

7. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Do wykonania przewidziano wykonanie wykopéw i hasypow w obrebie zjazdow i placow
serwisowych.
Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy
przestrzegac ponizszych zasad:
» Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi;
* Ewentualne sgczenia, mogace powsta¢ w czasie intensywnych opadéw muszg byc¢
przechwycone i odpompowane;
e« Ze wzgledu na tiksotropowe  wilasciwosci  wystepujacych  gruntow,
tj. uplastyczniajacych sie pod wplywem wibracji, szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zwrdcic
podczas wykorzystywania ciezkiego sprzetu na terenie planowanej inwestycji.
Po wykonaniu robot na skarpy nasypow nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej

(humusu), obsia¢ je mieszankg traw i odpowiednio pielegnowaé do czasu ich ukorzenienia

sie.

8. UZBROJENIE TERENU

Lokalizacje urzadzen uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowaé
istniejacy przebieg i gtebokos¢ urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby kolidowac
lub zosta¢ uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywista gtebokos¢
jej posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
przed przystgpieniem do robét, nalezy powiadomi¢ Inwestora/Projektanta w celu podjecia
decyzji do dalszego postepowania. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen
uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé¢ recznie z zachowaniem warunkow wydanych przez
administratorow poszczegoélnych sieci lub w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku odkopania urzgdzeh obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio

je zabezpieczyé.
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9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania w biezacg wode.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpaddw i ich rodzaju oraz iloci zanieczyszczehn gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisiji
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to mialo charakter
przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakiécen elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegodlne zagrozenia dla gleby, wod

podziemnych i powierzchniowych.

10. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohcowego. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé
projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki iczes¢ opisowa s3g
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.

B. ZAt ACZNIKI
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+Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem $ciekéw w kierunku Wroctawia”

Rzeszow, 26.10.2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), odwiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej dla
zadania pn.: ,Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Katy Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejgcych sieci do granic Gminy Katy
Wroctawskie wraz z ich potgczeniem na granicy Gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci
Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Katy
Wroctawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gaorny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gaddow, Nowa Wies Wroctawska). Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekbw w kierunku Wroctawia”, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:

mgr inz. Beata Migas

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny MAP/0016/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Podpis:

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE.J:

mgr inz. Rafat Biernacki

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDK/0196/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Podpis:
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Gg KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU/PLACU SERWISOWEGO

8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa

3cm | podsypka cementowo-piaskowa T:4

20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3 0/315

30cm| w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem (1,5/2 < & MPa

L 777 7
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1.00

beton C8/10 gr. 10cm
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020 , 1.05 ) 3.00 0 1 1.05 L, 0.20 RAZEM: 61cm
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613 613 beton C25/30 zbrojony siatka #10 co 20cm na obu powierzchniach
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GMINA KATY WROCEAWSKIE

0.20

8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa
C

G']O 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3 0/315

SZCZEGOLY

SKALA 1:20

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY

kraweznik befonowy obnizony 15x22cm

(311 [podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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zasyp zwirowo-piaskowy

| tor:
:d“,’-:::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia
Obiekt: Zjazd indywidualny z DG (dz. nr 9{2) na dziatke 9/98;

zjazd indywidulany z DP nr 2024D (dz. nr 4/5) na dziatke nr 1/46

przepust rurowy zelbetowy #600, L=7m klasa wytrzymalosci Il wg PN-EN 1916:2005 beton C45/55

Lokalizacja:

dz. nr ewid.: 1/46, 4/5, 9/2, 9/98 obrgb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

20cm | pospotka

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY ZA ZJAZDEM

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spodtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY

ZESPOL  PROJEKTOWY:

kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm

(312 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (313 [podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z befonu (12/15 0.03m>/mb

IH-

mgr inz. Rafat Biernacki Specj.: drogowa

kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm
FUNKCJA: NR_UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 y
tawa z oporem z betonu C12/15 0.04m>/mb | mar inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /ééf’
Sprawdzajqcy: PDK/0196/P00D/11 | peocowa 2

Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj
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PROJEKT BUDOWLANY Skala rysunku: 1:50
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ZJAZD INDYWIDUALNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2014D (DZIALKA NR 4/5) NA DZIAtKE NR 1/46 W M. ZABRODZIE
PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY)

PRZEKROJ PODtUZNY ZJAZDU

PLACU SERWISOWEGO PRZY POMPOWNI
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P']O KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU/PLACU SERWISOWEGO
8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/315
PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) W OSI PRZEPUSTU 30cm| w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem (15/2 < 4 MPa
RAZEM: 61cm
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. GMINA KATY WROCEAWSKIE
124,15 . :
1% o 12510 12605 I{m::’:cor Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
7 MPWiK S.A. we Wroctawiu
< - “ o ‘ ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
o Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
e Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
beton C8/10 gr. 10cm oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
0.20 - (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
- 0.20 Gqdéw, Nowa Wies Wroctawska)
8cm | w-wa &cieralna - kostka brukowa befonowa Projekt kanalizacji sani’gqrnej glq miejscpwosoi: qurodzIe
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