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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania pn.:
.Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Katy
Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejgcych sieci do granic Gminy Kagty Wroctawskie
wraz z ich potgczeniem na granicy Gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny
i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kagty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Goérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Ggdow, Nowa
Wie$ Wroctawska). Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
Z odprowadzeniem $ciekow w kierunku Wroctawia”, obejmujgcy swoim zakresem:

- odtworzenie nawierzchni drog w miejscowosci Zabrodzie;

- obstuge komunikacyjna pompowni.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w m. Zabrodzie, gmina: Katy Wroctawskie, powiat:

wroctawski, wojewoddztwo: dolnoslaskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

MPWIK S.A. WE WROCLAWIU
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

b) Projekt branzy kanalizacja sanitarna;

c) GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA - opracowanie zawierajgce: opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny -
opracowane przez ,Hydrologic” — maj 2015 r;

d) Dodatkowe pomiary geodezyjne;

e) Wizja lokalna w terenie;

f)  Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drdg i ulic:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania, i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

[4] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie;
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[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;

[6] Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czes¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

[7] Drogi lesne. Poradnik techniczny — Warszawa — Bedon 2006;

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zalgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
[9] Wytyczne do projektowania szerokosci odtwarzania nawierzchni przy wykonywaniu
wykopow wasko przestrzennych na ulicach miasta Wroctawia — opracowane przez firme
SOLID na zlecenie MPWiIK.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres przedsiewziecia objety niniejszym projektem branzy drogowej obejmuje:
- odtworzenie nawierzchni drog gminnych w miejscowosci Zabrodzie;
- odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 2024D w miejscowosci Zabrodzie;
- obstuge komunikacyjna pompowni:
* zjazd indywidualny z drogi gminnej na dzialce nr 9/2 na dziatke nr 9/98 obreb
Zabrodzie;
e zjazd indywidualny z drogi powiatowej 2024D (dz. nr 4/5) na dziatke nr 1/46
obreb Zabrodzie
« place serwisowe przy pompowni nr 24, 25, 26 i 27.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu rozbiorki i odtworzenia
nawierzchni jezdni, poboczy, skarp i rowdw oraz zapewnienie obstugi komunikacyjnej

pompowni.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejscowos¢ Zabrodzie lezy w zachodniej czesci Gminy Katy Wroctawskiej. Przez
miejscowos¢ przebiega droga powiatowa nr 2024D (Zabrodzie - Cesarzowice), ktéra jest
gtdwnym ciggiem komunikacyjnym w tej miejscowosci. Drogi gminne w Zabrodziu sag
drogami wewnetrznymi klasy D.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez nastepujace drogi:

- droga gminna na dzialce nr 7 — jest to droga gruntowa utwardzona o szerokosci ok.
4,5m,

- droga gminna na dziatlce 9/10 — jest to droga czesciowo 0 nawierzchni z betonowej

czesciowo gruntowej o szerokosci zmiennej,
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- droga gminna na dziatce 15/1 — jest to droga asfaltowa o szerokosci 4,00 — 5,00m.

- droga powiatowa nr 2024D na dziatkach nr 4/1 oraz 4/5.

Na potrzeby projektu odtworzono os$ drogi powiatowej na 2024D i przyjeto lokalny
kilometraz. Do celow projektowych podzielono droge powiatowg nr 2024D w Zabrodziu
na dwa odcinki:

- pierwszy: zlokalizowana na dzialce 4/1 obr. Zabrodzie,

- drugi: zlokalizowana na dzialce 4/5 obr. Zabrodzie.

Droga powiatowa nr 2024D na dzialce 4/1 posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci zmiennej 3,5 — 3,75 m i obustronne pobocze gruntowe. Odwodnienie drogi
realizowane jest poprzez rowy drogowe. Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie
technicznym.

Droga powiatowa nr 2024D na dzialce 4/5 posiada nawierzchnie bitumiczng
0 szerokosci zmiennej 5,0 — 5,8 m. Na dlugosci zabudowan, po lewej stronie drogi
zlokalizowany jest chodnik, po prawej stronie pobocze gruntowe. Odwodnienie drogi
realizowane jest poprzez kanalizacje deszczowg i rowy drogowe. Nawierzchnia jezdni jest
w dobrym stanie technicznym.

Przepompownie zlokalizowano przy nastepujgcych drogach gminnych:

- przepompownia P24 — zlokalizowana przy drodze powiatowej nr 2024D (dz. nr 4/5),

- przepompownia P25 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 9/10,

- przepompownia P26 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 9/2,

- przepompownia P27 — zlokalizowana przy drodze gminnej dz. nr 15/1.

W poblizu rozpatrywanego obszaru przebiegajg napowietrzna siec elektroenergetyczna
oraz sieci: wodociggowa, teletechniczna i kanalizacji deszczowej. Lokalizacje urzadzen

przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji
badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, w oparciu o wykonane otwory
geotechniczne nr 46, 49, 50, 51, 52 oraz 53.

Na dziatce 4/1 istniejgca jezdnia DP posiada nawierzchnie asfaltowg o grubosci ok. 5cm,
utozong na podbudowie kamienistej gr. 35cm. Ponizej wystepujg gliny piaszczyste i it pylasty.
Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Na dzialce 4/5 istniejaca jezdnia DP posiada nawierzchnie asfaltowga o grubosci
ok. 10cm, potozong na podbudowie kamienistej gr. 25-30cm. Ponizej wystepuje lokalnie
nasyp budowlany gr. 50-70cm (otw. nr 51 i 52). Ponizej nasypu budowlanego zalegaja: it
pylasty w stanie pétzwartym (otw. nr 49 i 52) oraz piasek drobny (otw. nr 51). Zwierciadto

wody gruntowej nhawiercono tylko w otworze nr 51 na gtebokosci 2,8m ppt.
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Dla pozostatych terenéw pod ok. 50cm warstwg gleby zalegaja glina piaszczysta i it
pylasty. Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Na podstawie ww. ukiadu i stanu gruntow podioze zakwalifikowano, na podstawie [8]
do grupy nosnosci: G4, warunki wodne: przecietne. W poziomie posadowienia konstrukcji
nawierzchni nie wystepuje zwierciadlo wody gruntowej. Obiekt zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odbudowe konstrukcji nawierzchni drég nalezy wykona¢ po wykonaniu sieci
kanalizacyjnej i przytaczy. Wykop pod kanalizacje bedzie wykonany jako umocniony
Z obudowa pelna.

Zakres odtworzenia wskazano na planach sytuacyjnych. Odbudowe nawierzchni nalezy
wykona¢ na szerokos¢ wykopu powiekszona z kazdej strony o zasieg klina odtamu
(oznaczony na rysunkach przekrojéw typowych jako ,a”) i dodatkowo powiekszonej o min.
10 cm z kazdej strony wykopu. Na podstawie [9] obliczono zasieg klina odtamu. Jego
wartos¢ jest zmienna w zaleznosci od gtebokosci posadowienia kanalizacji i wynosi min.
0,4m — dokfadne wartosci uzaleznione od gtebokosci wykopu podano na rysunkach
przekrojow typowych. Szerokos$¢ wykopu przyjeto rowna;

- kanat gtbwny w DP na dz. 4/5 obreb Zabrodzie: 1,0m dla wykopu liniowego, 1,6m dla
studzienek;

- pozostate: 0,80 dla wykopu liniowego oraz 1,6m oraz studzienek.

Szerokos¢ wykopu w przypadku komér technologicznych zmienna w zaleznosci od wielkosci
komory zgodnie z projektem sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni powinna by¢é wykonana z nowych lub
petnowartosciowych posiadajgcych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z polskg Norma,
ktére wchodzg w skiad istniejacej konstrukcji drogi. Materialy uzyskane przy wykonywaniu
rozbiorki powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nowych nawierzchni. Jezeli materiat z rozbidrki nie jest przydatny do wbudowania to nalezy
uzy¢ nowy materiat odpowiadajacy wymaganiom wskazanym w projekcie.

Kolejnos¢ robot zwigzanych z odtworzeniem rodzajow nawierzchni:

- konstrukcje nawierzchni (nawierzchnie wraz z podbudowa) w pierwszej fazie robot
nalezy rozebrac na szerokos¢ wykopu pod budowe kanalizacji sanitarnej,

- zasyp wykopu wykonac¢ zgodnie opisem branzy sanitarnej,

- przy zasypywaniu wykopu, na gtebokosci ok. 0,4m ponizej spodu konstrukcji jezdni
nawierzchnie nalezy rozebra¢ na calej szerokosci wykopu powiekszong o szerokos¢ klina

odtamu (z kazdej strony); nawierzchnie rozebra¢ zachowujgc zasade przesuniecia spoin

Faza projektu / Branza: PROJEKT WYKONAWCZY / DROGOWA 5



JProjekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem $ciekéw w kierunku Wroctawia”

poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych, ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15cm. Nastepnie nalezy wybierac¢ partie gruntu
po obu stronach wykopu (w obrebie klina odtamu) na szerokos¢ klina odtamu i dogesci¢
nowg partie gruntu. Grunt zasypowy w wykopie jak i warstwe grubosci 0,4m pod konstrukcja
nawierzchni, nalezy zagesci¢ rownolegle z wykopem do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia:
- dla drég o nawierzchni asfaltowej, betonowej, brukowej do wskaznika zageszczenia
Is réwnego min. 1,0;
- dla drog o nawierzchni ttuczniowej, chodnikéw, poboczy do wskaznika zageszczenia
Is réwnego min. 0,97;
- dla terenow zielonych i trawnikbw nalezy uzyskaé stopien zageszczenia I
poréwnywalny do zageszczenia podioza istniejgcego, nie mniejszy niz 0,95.
Po zakonczeniu prac teren robot uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce drogi powiatowej tj. Zarzad Powiatu
Wroctawskiego w miejscach gdzie kanalizacja zlokalizowana jest w jezdni lub w poboczu
do 1,0 m od krawedzi jezdni zaprojektowano odtworzenie nawierzchni jezdni. Warstwe
Scieralng nalezy sfrezowac i odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni. Pozostate elementy tj.
warstwy podbudowy nawierzchni jezdni, nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, pobocza, skarp
i zielencow nalezy odbudowa¢ uwzgledniajac szerokos¢ klina odtamu zgodnie z rys.
przekrojéw typowych.

W miejscach gdzie bedzie konieczne rozebranie kraweznikbw i obrzezy, nalezy je
rozebra¢ i ponownie odtworzy¢ w miare mozliwosci wykorzystujgc te z odzysku.
Uszkodzone krawezniki i obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe. Krawezniki i obrzeza nalezy
posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem. Istniejgcg nawierzchnie chodnikéw i zjazdow
nalezy odbudowaé¢ w konstrukcji jak w stanie istniejgcym, z wykorzystaniem materiatow
pochodzacych z rozbiérki.

Istniejgce spadki poprzeczne i podiuzne nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI NA DZIALCE NR 7 ORAZ UTWARDZENIE
TERENU PRZY PRZEPOMPOWNI 27

e 9cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;
e 18cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;

* 55cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY

. 10cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie.
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KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI BETONOWEJ DROGI NA DZIALCE 9/10
e 22cm - beton cementowy C25/30;

e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%.

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA DROGI NA DZIALCE
9/10

e 9cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;
e 18cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;

e 55cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI NA DZIALCE 15/1

Odtworzenie peinej konstrukcji hawierzchni po budowie kanalizacji na szeroko$¢ wskazang

na rys. przekrojow typowych:

e 4cm - w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70;

«  5cm —w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 11 W 50/70;

e 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31.5;

* 55cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%.
Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podiozu G1 (w-wa podbudowy pomocniczej)
charakteryzujgcym sie:

- wartoscig wskaznika zageszczenia 1s>=1.00;

- wartoscig wtérnego modutu sprezystosci E2>=100 MPa;

- warto$cig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2.

Wykonanie warstwy Scieralnej na pozostatej szerokosci jezdni:

* 4cm - w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70;
» istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu istniejgcych warstw

asfaltowych na gt. 4 cm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DP — DZ. 4/1 i 4/5 OB. ZABRODZIE

Odtworzenie peinej konstrukcji nawierzchni po budowie kanalizacji na szerokos¢ wskazang

na rys. przekrojéw typowych:

e 4cm - w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70;
*  5cm —w-wa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 11 W 50/70;
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* 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31.5;

e 24cm - w-wa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR260%;

e 40cm - w-wa ulepszonego podioza — mieszanka niezwigzana z kruszywa o
CBR220%.

Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podiozu G1 (w-wa podbudowy pomocniczej)
charakteryzujgcym sie:

- wartoscig wskaznika zageszczenia 1s>=1.00;

- wartoscig wtérnego modutu sprezystosci E2>=100 MPa;

- warto$cig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2.

Wykonanie warstwy Scieralnej na pozostalej szerokosci jezdni:

* 4cm - w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70;
» istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu istniejgcych warstw

asfaltowych na gt. 4 cm.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowg wedtug
PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metodg na goraco”, albo inne lepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Potaczenia miedzywarstwowe nalezy wykonac poprzez skropienie podioza lepiszczem.
Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 13808, albo
innym materiatem wedtug norm lub aprobat technicznych.

Potaczenia warstw scieralnych oraz potgczenia warstwy Scieralnej z innymi materiatami
i urzadzeniami winny mie¢ szczeliny zalewowe wypetnione elastyczng zalewg lub posiadac
szczeliny z taSmy topliwe;j.

Ztacza w konstrukcji nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15cm.

Powierzchnia wykonanej warstwy nawierzchni powinna mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przebitumowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Ztacza w nhawierzchniach powinny by¢ wykonane w linii prostej, roéwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy

powinny by¢ w jednym poziomie.
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Badanie wskaznika zageszczenia gruntu robo6t ziemnych nalezy okresla¢, co najmniej
trzy pomiary na 500 m3 objetosci zasypki, a takze nie rzadziej niz jeden raz na odcinkach nie
wiekszych niz co 50 m dla zasypki wykopdéw liniowych na instalacje oraz nie rzadziej niz
jeden raz dla wykopow jamistych - dla kazdej uktadanej warstwy.

Badanie nosnosci gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2
nalezy sprawdzac¢ dla najwyzszej warstwy robét ziemnych, przed utozeniem podbudowy
konstrukcji nawierzchni.

Czestotliwos¢ badan wtérnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna
by¢ nie mniejsza niz jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a takze nie mnigj
niz jeden raz na odcinkach nie wiekszych niz co 50 m dla zasypki wykopow liniowych na
instalacje oraz nie rzadziej niz jeden raz dla wykopdw jamistych.

Badania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonac¢ dla
kazdego zadania (obiektu) co najmniej raz na 500 m2 podbudowy, a takze nie mniej niz
jeden raz na odcinkach nie wiekszych niz co 50 m dla podbudowy w wykopach liniowych po
utozeniu instalacji oraz nie rzadziej niz jeden raz dla wykopow jamistych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzenie niezbednych badan, pomiarow
i kontroli (w tym laboratoryjnych) ponosi Wykonawca.
Laboratoryjna obstuga robét obejmuje:

» pomiary wskaznikow zageszczenia Is

* pomiary modutdow odksztatcenia metodg VSS

» badanie nasigkliwosci, mrozoodpornosci i wytrzymatosci betondw na sciskanie

» oznaczenie ilosci dozowanego lepiszcza dla potaczen miedzywarstwowych

e badanie wskaznikbw zageszczenia oraz zawartosci wolnych przestrzeni warstw
asfaltowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni drég asfaltowych dochodzacych do drogi powiatowej,
w granicach pasa drogowego, nalezy odtworzy¢ w takiej samej konstrukcji jak projektowana

konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowe;j.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z ASFALTU
e 4cm - w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S 50/70;

« 5cm —w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 11 W 50/70;
e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, CHODNIKOW | INNYCH NAW. Z KRUSZYWA

e 9cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;
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e 18cm - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie;

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=25%.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, CHODNIKOW | INNYCH NAW. Z KOSTKI
KAMIENNEJ

*  8cm - kostka kamienna z rozbiorki;
e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
* 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW , CHODNIKOW | INNYCH NAW. Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

*  8cm - kostka brukowa betonowa z rozbiodrki;
e 3cm—grys 2/8mm;
e 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR=25%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, CHODNIKOW | INNYCH NAW. Z BETONU
CEMENTOWEGO

e 22cm - beton cementowy C25/30;
* 15cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5

e 20cm - w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywa o CBR225%.

Po odtworzeniu konstrukcji nawierzchni istniejgce wpusty deszczowe i pokrywy studni
kanalizacyjnych, zasuwy gazowe i wodociggowe oraz pokrywy studni teletechnicznych
nalezy wyregulowac¢ do poziomu odtwarzanej nawierzchni.

Szczegoly rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg rysunki planu sytuacyjnego w skali
1:500.

Szczegoly przekrojéw poprzecznych przedstawiajg rysunki przekrojéw typowych w skali 1:50.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA POMPOWNI

Przepompownia P24 zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 2024D (dz. nr 4/5

obr. Zabrodzie) w m. Zabrodzie. Dojazd do przepompowni zapewniony bedzie poprzez

projektowany zjazd indywidualny z drogi powiatowej.
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Zjazd zaprojektowano pod katem 90° do jezdni drogi powiatowej. Diugosc

projektowanego zjazdu wynosi 5,54m. Projektowana szerokosc jezdni zjazdu wynosi 3m;
szerokos¢ obustronnych poboczy zjazdu 0,75m.
Potaczenie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej
zaprojektowano wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5m. Polaczenie krawedzi poboczy
Zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej zaprojektowano wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu 5m.

Projektowang nawierzchnie jezdni zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa. Jezdnie
Zjazdu nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na tawie z betonu
C12/15. W linii krawedzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22, na tawie z betonu C12/15, z odstonieciem wynoszacym 4cm.

Projektowane pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu
wynosi 2%.

Przy przepompowni P24 zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie
przepompowni. Wymiary placu postojowego wg rys. nr 2.

Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka brukowa betonowa. Plac
serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na fawie z betonu
C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie. Budowa ogrodzenia placu
serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym opracowaniu branzowym.

Odwodnienie  powierzchniowe  zrealizowane zostalo przez  zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podiuznych jezdni oraz poboczy zjazdu i placu
serwisowego. Kierunek pochylenia podiuznego i poprzecznego dostosowano do nachylenia
terenu istniejacego.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy zelbetowy o srednicy DN 80cm, klasa
wytrzymatosci Il wg PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 zakonczony obustronnie $ciankg
czotowg o szerokosci 20cm. Projektowany przepust ma dtugosé 9m i sytuacyjnie nawigzuje
do istniejgcego rowu. Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 1%.

Przepompownia P25 zlokalizowana jest przy drodze gminnej dz. nr 9/10 w m. Zabrodzie.

Obstuga komunikacyjna bedzie zapewniona z drogi na dziatce 9/10. Przy przepompowni P25
zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie przepompowni. Wymiary placu
postojowego wg rys. nr 2. Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka
brukowa betonowa. Plac serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym
12x25 na tawie z betonu C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie.
Budowa ogrodzenia placu serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym

opracowaniu branzowym.

Faza projektu / Branza: PROJEKT WYKONAWCZY / DROGOWA 11



JProjekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem $ciekéw w kierunku Wroctawia”

Przepompownia P26 zlokalizowana jest na dziatce nr 9/98 w m. Zabrodzie. Dojazd do
przepompowni zapewniony bedzie poprzez projektowany zjazd indywidualny z drogi gminnej
na dziatce 9/2.

Zjazd zaprojektowano pod katem 90° do jezdni drogi gminnej. Diugo s¢ projektowanego
Zjazdu wynosi 10,26m. Projektowana szerokos$¢ jezdni zjazdu wynosi 3m; szerokosé
obustronnych poboczy zjazdu 0,75m.

Potaczenie krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej
zaprojektowano wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 4m. Polaczenie krawedzi poboczy
Zjazdu indywidualnego i krawedzi jezdni drogi gminnej zaprojektowano wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu 4m.

Projektowang nawierzchnie jezdni zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa. Jezdnie
Zjazdu nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na tawie z betonu
C12/15. W linii krawedzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22, na tawie z betonu C12/15, z odstonieciem wynoszacym 4cm.

Projektowane pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 5%. Pochylenie poprzeczne zjazdu
wynosi 2%.

Przy przepompowni P26 zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie
przepompowni. Wymiary placu postojowego wg rys. nr 2.

Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka brukowa betonowa. Plac
serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25 na fawie z betonu
C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie. Budowa ogrodzenia placu
serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym opracowaniu branzowym.

Odwodnienie  powierzchniowe  zrealizowane zostalo przez  zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podituznych jezdni oraz poboczy zjazdu i placu
serwisowego. Kierunek pochylenia podiuznego i poprzecznego dostosowano do nachylenia
terenu istniejacego.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust rurowy zelbetowy o srednicy DN 60cm, klasa
wytrzymatosci Il wg PN-EN 1916:2005 z betonu C45/55 zakonczony obustronnie $ciankg
czotowg o szerokosci 20cm. Projektowany przepust ma diugosé 7m i sytuacyjnie nawigzuje
do istniejgcego rowu. Pochylenie podtuzne przepustu wynosi 2%.

Przepompownia P27 zlokalizowana jest przy drodze gminnej dz. nr 15/1 w m. Zabrodzie.

Obstuga komunikacyjna bedzie zapewniona z drogi na dziatce 15/1. Przy przepompowni P25
zaprojektowano plac serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie przepompowni. Wymiary placu
postojowego wg rys. nr 2. Projektowang nawierzchnie placu serwisowego stanowi kostka
brukowa betonowa. Plac serwisowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym

12x25 na tawie z betonu C12/15. Wokét placu serwisowego zaprojektowano ogrodzenie.
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Budowa ogrodzenia placu serwisowego przy przepompowni ujeta jest w osobnym

opracowaniu branzowym.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdu oraz placu serwisowego przyjeto analogicznie do
rozwigzan opisanych w [4] i [8], ze wzgledu na zakres przewidywanych obcigzeh nawierzchni

— dojazd i postdj pojazdéw do czyszczenia kanalizacji na podwoziu ciezarowym.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU | PLACU SERWISOWEGO PRZY
PRZEPOMPOWNIACH

* 8cm - w-wa Scieralna — kostka brukowa betonowa,;

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

* 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31.5;

* 30cm - w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 < 4 MPa.
Warstwy nawierzchni nalezy utozy¢ na podiozu G1 (w-wa mrozoochronna)
charakteryzujgcym sie:

- wartoscig wskaznika zageszczenia 1s>=1.00;

- wartoscig wtérnego modutu sprezystosci E2>=80 MPa,;

- wartoscig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2.

Drzewa i krzewy kolidujace z budowg zjazdu i placu serwisowego nalezy wycigé. Projekt
wyrebu stanowi osobne opracowanie.

Dokladne wymiary oraz pozostale szczegdly rozwigzania sytuacyjnego przedstawiajg
rysunki planu sytuacyjnego w skali 1:500.

Szczegbly przekrojéw poprzecznych i podiuznych przedstawiajg rysunki przekrojow

typowych w skali 1:50.

8. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Do wykonania przewidziano w niezbednym zakresie rozbiorke istniejacych nawierzchni
oraz kraweznikbw i obrzezy na szeroko$¢ wykopow kanalizacyjnych powiekszong
0 wyznaczony zasieg klina odlamu ,a" oraz frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych
nawierzchni jezdni na gtebokos$¢ wskazang w pkt. 6 i na rysunkach przekrojéw typowych.

Przewidziano réwniez wykonanie wykopow i nasypow (zasypu) w zakresie niezbednym
do odtworzenia nawierzchni.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki i wykopow, nie nadajace sie do ponownego

wbudowania, nalezy wywiez¢é z terenu budowy i przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie,
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ktéra posiada zezwolenie na gospodarowanie odpadami oraz sprzet pozwalajacy na odbiér
i transport odpadéw w sposob bezpieczny dla srodowiska.

Odpady komunalne powstate w trakcie realizacji inwestycji nalezy przekazac¢ do utylizacji
na wlasciwe wysypiska sSmieci.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy
przestrzegaé ponizszych zasad:

- wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczyé przed zalaniem wodami
opadowymi;

- ewentualne saczenia, mogace powsta¢ w czasie intensywnych opadéw muszg byé
przechwycone i odpompowane;

- ze wzgledu na tiksotropowe wiasciwosci wystepujacych gruntdw, tj. uplastyczniajacych
sie pod wpltywem wibracji, szczegblng ostroznos¢ nalezy zwrdci¢ podczas wykorzystywania
ciezkiego sprzetu na terenie planowanej inwestycji.

Po wykonaniu robét — wykopdéw kanalizacyjnych i zasypaniu wykopow do rzednych
terenu, poza istniejgcymi nawierzchniami (w terenach zielonych), na zasyp nalezy utozyc
warstwe ziemi urodzajnej (humusu), obsia¢ je mieszanka traw i odpowiednio pielegnowac do

czasu ich ukorzenienia sie.

9. UZBROJENIE TERENU

Lokalizacje urzadzen uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowaé
istniejacy przebieg i gtebokos¢ urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby kolidowac
lub zosta¢ uszkodzona w trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywista gtebokos¢
jej posadowienia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
przed przystapieniem do robdt, nalezy powiadomi¢ Inwestora/Projektanta w celu podjecia
decyzji do dalszego postepowania. Wszelkie prace ziemne wykonywane w okolicy urzadzen
uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem warunkow wydanych przez
administratoréw poszczegoinych sieci lub w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku odkopania urzadzen obcych nalezy przed kontynuowaniem prac, odpowiednio

je zabezpieczyé.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia i zdrowia
mieszkancow.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania w biezacg wode.
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Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpaddw i ich rodzaju oraz iloci zanieczyszczehn gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisiji
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to mialo charakter
przede wszystkim krotkotrwaly i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakidoceh elektromagnetycznych
ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wéd

podziemnych i powierzchniowych.

11. INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé
projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki iczes¢ opisowa s3g
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru szczegdtowy zakres
badan i forme dokumentacji odbiorowej dla wykonywanych rob6t branzy drogowej.
Dokumentacja odbiorowa winna zawiera¢ spis dokumentow znajdujacych sie w dokumentaciji.
Dokumentacja winna by¢ podzielona na bloki tematyczne i zawiera¢ minimum:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 z zaznaczong lokalizacjg robo6t bedacych
przedmiotem odbioru.

2. Oswiadczenie wykonawcy o wbudowanych warstwach konstrukcji nawierzchni i ich
grubosciach.
Protokoty zdawczo-odbiorcze od zarzadcéw terenu, w tym nr 1 i 2 z ZDiUM.
Dokumenty dostaw materiatowych na budowe wraz z deklaracjami zgodnosci
i informacjg, ze wymienione materiaty zostaty wbudowane na budowie (wymienic
nazwe i adres budowy).

5. Atesty i badania dla kazdej uktadanej warstwy wraz z lokalizacjg badanego miejsca.

Dla zageszczonych warstw rob6t ziemnych nalezy dla kazdej warstwy zatgczyé
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JProjekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem $ciekéw w kierunku Wroctawia”

otrzymany z badania wskaznik zageszczenia (Is), oraz dla najwyzszej warstwy robot
ziemnych wtérny modut odksztatcenia (E2). Dla podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie nalezy poda¢ badane moduly odksztalcenia, pierwotny (E1), wtérny
(E2) oraz wskaznik odksztatcenia (lo=E2/E1).

6. Wyniki pomiaréw grubosci wbudowanych warstw — potwierdzone przez uprawnionego
geodete.
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe — potwierdzone przez uprawnionego geodete.
Obmiary geodezyjne wykonanych rob6t — potwierdzone przez uprawnionego geodete.
Kopie kart przekazania odpadow.

10. Oswiadczenie wykonawcy o nienaruszeniu punktéw osnowy geodezyjnej.

11. Wszystkie kopie dokumentéw winny by¢ potwierdzone ,Za zgodnos¢ z oryginatem”
i podpisane (wraz z pieczatkg imienng) przez osobe odpowiedzialng za wykonanie

umowy ze strony Wykonawcy — Kierownika Budowy.

B. ZAt ACZNIKI
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g::qiiavqﬁ;?;iech Nawsj DROGOWA

Faza: Data_opracowania: 01.2017 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY S ks 1:500

Nr arkusza:

Nazwa rysunku:
Nr rys.:

PLAN SYTUACYJNY s




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DP NR 2024D DZ. 4/1 OBR. ZABRODZIE

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) 1
dr. publiczna kl. L, KR3, G&

P1

P2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP

Lem | w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70

5cm | w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 11 W 50/70

20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31.5
2Lcm| w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa o (BR>=60%

40cm| w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa o (BR>=20%

RAZEM: 84cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP

Lem

w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu ist. warstw asfaltowych na gt. 5 cm

P3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

SKALA 150
szer. jezdni jak w stanie istniejacym 075
x>1 , a , b=08 L a 1
1
i% i% 8%
0I15 L HH\H'H\\\‘H‘HHAH\‘H ‘IHH‘HH HHLHH%HA\I‘\'HHHHHVHHHH\ N
0.15 ; : TS
0I15 %
015 |- - -ls
- -2
- o

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - 046

5cm | nawierzchnia asfaltowa

35cm | nB - podbudowa kamienista

90cm | nN - glina piaszczysta + piasek

grunt podtoza - glina piaszczysta

grunt z obszaru klina odtamu zageszczany
rownolegle z zasypka wykopu Is>=1,00

zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m
1s>=1,00

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) 2
dr. publiczna kl. L, KR3, G&

SKALA 1:50

[

1/
T

T
(|

|
R

/ \

ist. konstrukcja / \

grunt z obszaru klina odtamu zageszczany \
rownolegle z zasypka wykopu Is>=0,97

JE—
T

zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m
Is>=0,97

Rl e L T P e e I S S Y R R O8

/
N e
[N ISR |

Zasieg klina odtamu - a
(w zaleznoSci od gtebokosci wykopu - h):

alml| 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

himl| <=2.5 [2.6-3.1/3.2-3.7(3.8-4.3[4.4-5.0

a - zasieg klina odtamu

b - szeroko$t wykopu: 0,8m - rurociag
1,6m - studnia

h - gtebokost wykopu

UWAGA:

[ 10cm [ kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

PA SKARPY, ROWY, ZIELENCE

[ 10cm [ humusowanie i obsianie mieszanka traw

UWAGA:
Warstwy nawierzchni nalezy utozyt na podtozu G1 (w-wa mrozoochronna) charakteryzujacym sie:

- wartoScig wskaznika zageszczenia Is>=1.00
- wartoScig wtornego modutu sprezystosci E2>=100 MPa
- wartoScig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2

Przy odlegtosci x<1.00 nalezy odtworzyC petng konstrukcje nawierzchni P1b do krawedzi jezdni

i% - pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejacym

Inwestor: GMINA KATY WROCELAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia
Obiekt: Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
. Obstuga komunikacyjna pompowni
Lokalizacia: obrgb: Zabrodzie
Ja: Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie
Wykonawea: Spétka z o. o.
35—-113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44
ZESPOL  PROJEKTOWY:
FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 /é #
mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA K
Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 7
mgr inz. Rafal Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA = A2
Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA
Faza: Data_opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunkus 150
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
PRZEKROJE TYPOWE e e




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DP NR 2024D DZ. 4/5 OBR. ZABRODZIE

P1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP

Lem | w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70
PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) 1 5cm | w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 11 W 50/70
20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31.5
. - h - mi ka ni i k (BR>=25%
dr' pub“czna kl L' KRB, G[\\_ 2Lcm| w-wa mrozoochronna mieszanka niezwigzana z kruszywa o 7
40cm| w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa o (BR>=25%
SKALA 150 RAZEM: 8Lcm
PZ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP
L szer. jezdni jak w stanie istniejacym L, 075 Lem | w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70
1 x> 1 e b=10T16] a1 1 istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu ist. warstw asfalfowych na gt. 5 cm
1 1 1 1
P3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
1 o o 65 [ 10cm [ kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie
INNRRNNNANNANI AN RNNNNARRNAN | SANRARRR RN RARNA HHV(
%/ MW T NG
- 0.15
0.15 s P L SKARPY, ROWY, ZIELENCE
0.15 [ 10cm [ humusowanie i obsianie mieszanka traw
ist. chodnik AVATAYA AN N AYA%A Y
ot Ll -f ] UWAGA:
j::::::::::{: -] = Warstwy nawierzchni nalezy utozyt na podtozu G1 (w-wa mrozoochronna) charakteryzujacym sie:
ISTNIEJACA KONSTRUKEJA NAWIERZCHNI JEZDNI - 052 A - wartocig wskaznika zageszczenia Is>=1.00
10cm | nawierzchnia asfaltowa \ }::::::::::t / - wartoscig wtornego modutu sprezystosci £2-=100 MPa
~30cm| nB - podbudowa kamienista T-osC=I=Ce - warto$cig wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2
~50cm|nB - piasek, glina, okruchy cegty \ i#i:i:i:j /
grunt podtoza - glina piaszczysta i it pylasty '::::6::: / Zasieg klina odtamu - a
:E:EJ::E:E (w zalezno$ci od gtebokosci wykopu - h):
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany CoC-_-C-C- N a[m] 0.4 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
rownolegle z zasypka wykopu Is>=1,00 S . . . . . . .
him] | <=2.1 [2.2-2.6]2.7-3.1[3.2-3.7|3.8-4.2|4.3-4.7|4.8-5.3

zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m
Is>=1,00

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) 2
dr. publiczna kl. L, KR3, G&

SKALA 150
, 035 ,
y a ¥ b=1.0 (1.6) ¥ a A 0.10
P3 P4
\ 8% ~ N

T

/\|K
1+ [+ +——F— [—

— |

/

ist. konstrukcja /

grunt z obszaru klina odtamu zageszczany
rownolegle z zasypka wykopu Is>=0,97

DN

zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m

Is>=0,97

a - zasieg klina odtamu

b - szeroko$¢ wykopu: 1,0m - rurociag
1,6m - studnia

h - gtebokost wykopu
UWAGA:

Przy odlegtosci x<1.00 nalezy odtworzyt petna konstrukcje nawierzchni P1b do krawedzi jezdni
i% - pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejacym

Inwestor: GMINA KATY WROCELAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia
Obiekt: Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
. Obstuga komunikacyjna pompowni
Lokalizacia: obrgb: Zabrodzie
Ja: Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie
Wykonawea: Spétka z o. o.
35—-113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44
ZESPOL  PROJEKTOWY:
FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 /é #
mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA K
Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 7
mgr inz. Rafat Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA = e
Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA
Faza: Data_opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunkus 150
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
PRZEKROJE TYPOWE e .




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDOW, CHODNIKOW | INNYCH

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

SKALA 1:50 SKALA 1:50
035, a ,b=08(16) , a 035, 020, a ,b=08(16) L a .21
1 1 1 1 1 1 171 1 1 17
015
1 i H\\HHJH\HMHHHHHJ\\\\\\\\\\\\ RERRRRRRRRPARRRNRE L T T | O
— 015 L A RN — %ﬁws b o BN IR —_—
EEEE :*/3 Ef:f:f:;%:iig
[ = R E-o- g N
[ ) S A
F-o: < o <
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany 1:: - / grunt z obszaru klina odtamu zageszczany E: = Z = - - :} /
rownolegle z zasypka wykopU =/~ / rownolegle z zasypka wykopU V/:, o } /
zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ E:E / zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ ;: - - :; /
P Fof -
- - - L (| N

NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO
SKALA 1:50

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

SKALA 1:50

0.20, a
I —

,b=08 (16) _ a .20 0.2 a ,b=081(16) _ a p.20Q
1 11 T 1 1 11

P6 P9

I
1
!
!
.
_
!

R N S T |

s
- 1 2
EEhE ey
- - = =
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany \ ’:: - B - :i / grunt z obszaru klina odtamu zageszczany
rownolegle z zasypka wykopU = - - - ) rownolegle z zasypka wykopU
JZ e
zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ E: _ dv) _ :jr / zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m
Fomcko-cd
Pooo-o-d N N
’
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  ZIELENCE
SKALA 1:50 SKALA 1:50
020 a ,b=081(16) ,b a 921 010 ,, a ,b=08016) , a , 010
171 1 1 17 11 1 1 11
P
L O | |
-0 bR -l T T- e —_ -
e = -
e I -
E::: T -
e e = - - =y
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany E: - Z - :} / grunt z obszaru klina odtamu zageszczany = - =
rownolegle z zasypka wykopU - / —oT - - } / rownolegle z zasypka wykopU S - -
zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ }i: E é E :; / zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ |- E - :E /
f-o-f-—-1 Lot
IR R A ST N

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BET.

P5

P6

P7

P8

P9

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Lem | w-wa $Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70

6cm | w-wa $Scieralna - beton asfaltowy AC 11 W 50/70

15cm | kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm| kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 39cm

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

9cm | kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

18cm | kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

20cm| kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 47cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

8cm | kostka kamienna z rozbiorki

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm| kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 46cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

8cm | kostka brukowa betonowa z rozbiorki

3cm | grys 2/8mm

15cm | kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm| kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 46cm

NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

22cm | beton cemenfowy 25/30

15cm | kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm| kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 57cm

Zasieg klina odtamu - a
(w zaleznoSci od gtebokosci wykopu - h):

alm]| 0.4 | 05 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
himl| <=2.1 |2.2-2.6(2.7-3.1|3.2-3.7(3.8-4.2|4.3-4.7[4.8-5.3
3 - zasieg klina odtamu
b - szeroko$¢ wykopu: 0,8m - rurociag

1,6m - studnia

h - gtebokost wykopu

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCELAWSKIE

Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqgty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia

Obiekt:

Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
Obstuga komunikacyjna pompowni

Lokalizacja:

obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spobtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:‘

Fr,r:-: r! eilf:cz(iI ngeota Migas 29540021%234%[)/1 1 DROGOWA /‘é 6,;
fnzrrqxi.quj??::g; Biernacki 555401 Zfo/gF:)(av(()]Dﬂ 1 DROGOWA = :ﬁ X
gz:q;moz\quva;?;iech Nawsj DROGOWA

Faza: Data_opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku: 1:50
Nazwa rysunku: Nr arkusza:

PRZEKROJE TYPOWE N > 23




ZJAZD INDYWIDUALNY Z DROGI POWIATOWEJ NR 2024D (DZIAtKA NR 4/5) NA DZIAtKE NR 1/46 W M. ZABRODZIE

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU
SKALA 1:50

PRZEKROJ

TYPOWY (POPRZECZNY)

PLACU SERWISOWEGO PRZY POMPOWNI

. istn. jezdnia dr. gminnej proj. zjazd indywidualny SKALA 1:50
¥ 2.65 ¥ 0.15 5.39 '
plac serwisowy ,
= o 1 4l
037 istn. konstrukacja nawierzchni jezdni 1 - ,IV szer. wg planu syf. ,IV
° > I P10 5 P10 P14
als < [6125:.4 P11 2
7 i ist 12540125 % c
iis 5.0%, 2 P1O - I N
NN mN N 7 — Do
T PRASRCIKEKLKL teren istn.
N TS o= 8
KNG et T . — — Ry e
SKKEEER 7 e . : LRIEIS
. , X
P']O KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU/PLACU SERWISOWEGO
8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
4 20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/315
PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) W OSl PRZEPUSTU 30cm| w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem (15/2 < 4 MPa
RAZEM: 61cm
SKALA 1:50
_ pobocze jezdnia , Ppobocze
020 , 1.80 T 01 1 3.50 S 1.80 L, 0.20
1 1 1 9.00 1 1 1
P1[I- P']['. beton C25/30 zbrojony siatka #10 co 20cm na obu powierzchniach
| 2% 123.27 % |
5 HAHHHH\AHHHHHHHH R O e e e
1215 i I tor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
1% o 12510 12605 :d“,’-:::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
. Z MPWiK S.A. we Wroctawiu
“ - “ o ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
o Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
e Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
beton C8/10 gr. 10cm oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie

0.20

0.20

8cm

w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa

3cm

P11

podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3 0/315

Zasyp zwirowo-piaskowy

przepust rurowy zelbetowy #800, L=9m klasa wytrzymalosci Il wg PN-EN 1916:2005 beton C45/55

SZCZEGOLY

20cm

pospotka

SKALA 1:20

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
kraweznik betonowy obnizony 15x22cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu (12/15 0.05m>/mb

|
| w00 +Q0 |
EANNEE
| N
EPNSSNE=R
| | —=r
| =
0.0!5 0.15 10.10 !

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY ZA ZJAZDEM
kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu (12/15 0.03m>/mb

P13

P14

(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,

Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia

Obiekt:

Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
Obstuga komunikacyjna pompowni

Lokalizacja:

obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

GEOKART INTERNAT IONAL

o

o

panis

Wykonawca: Spdtka z o. o.
KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 35—-113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44
kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm ZESPOL _PROJEKTOWY:
podsypka cemen’rowo—piaskowa [ FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
3 Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 DROGOWA /éfﬂ
tawa z oporem z betonu C12/15 0.04m>/mb | mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa .
Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 =,
i mgr inz. Rafal Biernacki Spec/j,: dro/gowo / DROGOWA p— e
Opracowanie:
77]/\1 mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

&10({LL0.10

|,0.12 |,0.10
A A

Faza: Data_opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala rysunku: 1:50
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
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DROGA GMINNA NA DZIAtCE NR 7 OBR. ZABRODZIE
UTWARDZENIE TERENU PRZY PRZEPOMPOWNI 27

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY)
dr. wewnetrzna kl. D, KR1, G&

pobocze jezdnia pobocze
A 7 * 7
Lo ) 3.00 U os
1 1 1 1
+0.05 o [F0.07
o o S 3% 000 3% %
R Ly - >
teren istn
0.82
0.82
wypetnit_gruntem nasypowym wypetnit gruntem nasypowym

z zageszczeniem Is>=1.00

G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

z zageszczeniem Is>=1.00

9cm

kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

18cm

kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

55cm

w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa o (BR>=25%

RAZEM: 82cm

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

| 10cm | kruszywo tamane 0/315 stabilizowane mechanicznie

UWAGA:

Warstwy nawierzchni nalezy utozyé na podtozu G1 (w-wa mrozoochronna) charakteryzujacym sie:

- warto$cig wskaznika zageszczenia Is>=1.00

- wartoScig wtérnego modutu sprezystosci E2>=80 MPa
- wartoScia wskaznika odksztatcenia lo =E2/E1<=2.2

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCELAWSKIE
55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Rynek Ratusz 1,

ul.

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kgty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftgczeniem na granicy
Gminy Kagty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrcwskq)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia

Obiekt:

Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
Obsfuga komunikacyjna pompowni

Lokalizacja:

obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART INTERNATIONAL

Spobtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
'r:,nrgrjeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v?][)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?r’i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA ": A
Snz:q;oz\quval)?;iech Nawsj DROGOWA

Faza: Data_opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY Skala. rysunku: 1:50
Nazwa rysunku: Nrarkusza:

PRZEKROJE TYPOWE, SZCZEGOLY N a5




ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DZIAtCE NR 9710

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) - naw. z betonu cemenfowego

dr. wewnetrzna kl. D, KR1, G4

SKALA 1:50

020, a ,b=081(16) AL a 029
7 7

171 1

1

T

0.15

/

\

s
ro=
ist. konstrukcja - F, 7/ o
-] =
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany *E /
rownolegle z zasypka wykopu Is>=1,00 :L /
zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m \ _ T/
I5>=1,00 -1
- I N

Zasieg klina odtamu - a

(w zaleznoSci od gtebokosci wykopu - h):

alml| 0.4 0.5 0.6 0.7

0.9

himl| <=2.3 [2.4-2.8/2.9-3.3[3.4-3.9

4.6-5.1

3 - zasieg klina odtamu

b - szeroko$¢ wykopu: 0,8m - rurociag
1,6m - studnia

h - gtebokost wykopu
UWAGA:

i% - pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejacym

\ist. konstrukcja

020, a ,b=081016) , a p.20
171 1 11

1
G3 G& G5

—

0.15

/

\

ist. konstrukcja /

grunt z obszaru klina odtamu zageszczany

rownolegle z zasypka wykopu Is>=1,00

zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m

Is>=1,00

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) - naw. z kruszywa

dr. wewnetrzna kl. D, KR1, G4
SKALA 1:50

y jezdnia L,
::V 3.00 :'IV

G8 G1 G8
,ov05 3% ‘ _ tOA. 0 ‘ Aﬂ_ — +0v\ji

G3

G5

Gb6

NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

b e e e e
B

22cm

beton cementowy 25/30

15cm

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 57cm

NAWIE

RZCHNIA Z KRUSZYWA

9cm

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

18cm

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

20cm

kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

RAZEM: 47cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWE)

\ist. konstrukcja

SZCZEGOLY
SKALA 1:20

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NA DZIAtCE NR 15/1

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY)
dr. wewnetrzna kl. D, KR1, G&

SKALA 1:50 . szerokost jezdni ok. 4.00- 5.00 ,
Loa . b=17 (2.1) L, a |
— 7
G8 G6 G
L R B M, 0.15
0.15 MRS i!)?

\

A
[
|

—~_------ =
grunt z obszaru klina odtamu zageszczany /\ i T T

|
|
|
|/
|

\ist. konstrukcja

rownolegle z zasypka wykopu Is>=1,00 \ 5% —ToToTo
zasypka wykopu zageszczana w-wami co 0,2m iq) gj [ / Zasieg klln? odtamu - a
I5=1,00 i,:,::,:,: I T (w zaleznoici od gtebokosci wykopu - h):
77777 - alml| 0.4 0.6 0.7 0.8

hlm]| <=2.5

3.2-3.7|3.8-4.3|4.4-5.0

3 - zasieg klina odtamu
b - szeroko$t wykopu
h - gtebokost wykopu

UWAGA:

i% - pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejgcym

G_} KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWE)

Lem | w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni - po sfrezowaniu ist. warstw asfaltowych na gt. 5 cm

SKARPY, ROWY, ZIELENCE

| 10cm| humusowanie i obsianie mieszank3 fraw

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCELAWSKIE

Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqgty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia

Obiekt:

Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie
Obstuga komunikacyjna pompowni

Lokalizacja:

obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spobtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/PO0D/11

mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /éﬁ/”
Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 DROGOWA ke

mgr inz. Rafal Biernacki

”s o

Specj.: drogowa

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawdj

DROGOWA

Lcm

w-wa Scieralna - beton asfaltowy AC 11'S 50/70

S5cm

w-wa wigzaca - beton asfaltowy AC 11 W 50/70

20cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3 0/315

55cm

w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywa lub grunt niewysadzinowy o (BR>=25%

RAZEM: 89cm

Faza: Data opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY E— 1:50
Nazwa rysunku: Nr arkusza:

PRZEKROJE TYPOWE, SZCZEGOLY — [™7= —




ZJAZD INDYWIDUALNY Z DZIALKI NR 9/2 NA DZIAtKE NR 9/98
PRZEKROJ PODtUZNY ZJAZDU

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY)
PLACU SERWISOWEGO PRZY POMPOWNI

PRZEKROJ TYPOWY (POPRZECZNY) W 0S| PRZEPUSTU
SKALA 1:50

Gg KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDU/PLACU SERWISOWEGO

. istn. jezdnia dr. gminnej proj. zjazd indywidualny y SKALA 150
D 2.42 , 0.15 10.11 1
1 1 1 .
plac serwisowy y
E 1 szer. wg planu syt. 1
istn. konstrukacja nawierzchni jezdni E K gr y Y
= 1 1
L BN ) '8
2 BIE B
v .E ar|E —
o o N
5 {3 i : G9 G13
£ £fs G9 5
v 4 a
e fist 126‘_01261‘ 5.0% G10 o
L R VP B . i >3 teren istn.
S SRR ot . P s - v 125.83 Lerem e
< SK KKK RIS S~ ) . B z 5 2.0
R S R rrer et L R =y
19090, 0 00 0,000,000 0 0.9 9000 00000 00 0 0 0 O O SN . ] 1 ]
9:9:9.9,9.9.0.00000 0 OO 000 0999909000000 00PN P
s osnasaetes zs N
R ) 0% %% recoso oit MY N —
A B RAAARLEORKARRKRIKAKRKY KL,

8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa

3cm | podsypka cementowo-piaskowa T:4

20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3 0/315

30cm| w-wa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem (1,5/2 < & MPa

_ pobocze jezdnia , Ppobocze
020 , 1.05 ) 3.00 0 1 1.05 L, 0.20 RAZEM: 61cm
1 1 1 7.00 1 1 1

G13 , G13

beton C25/30 zbrojony siatka #10 co 20cm na obu powierzchniach

o, 124.07 o,
| - 2% 2% .
4 . [T T T T T[T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
: B 7 ) T
3 A . 2L g o
, ‘ P
. P \
% // R T U A Y A A A A T A o ” > >
ATAL 7 LTS >
o
__ i i i i 2% 123.03 124.96
72z Z T L SIL AL LF AT LIS o 7 I STIILISIND Z
Y ) “ . . e R B -
B P
P < p; ‘ 4 N
4

0.20

1.00

N beton (8710 gr. 10cm
0.20

8cm | w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa
C

G']O 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/3 0/315

zasyp zwirowo-piaskowy

przepust rurowy zelbetowy #600, L=7m klasa wytrzymalosci Il wg PN-EN 1916:2005 beton C45/55

SZCZEGOLY Tocr T oospsiie

KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY

GMINA KATY WROCEAWSKIE

| tor:
:d“,’-:::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci
do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich poftqczeniem na granicy
Gminy Kaqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddw, Nowa Wies Wrocrqwskq)
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia
Obiekt: Odtworzenie nawierzchni drég w m. Zabrodzie

Obstuga komunikacyjna pompowni

Lokalizacja:

obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spobtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm

ZESPOL  PROJEKTOWY:

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu (12/15 0.04m>/mb

N

1

SKALA 1:20
KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY ZA ZJAZDEM
kraweznik betonowy obnizony 15x22cm kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm
(317 |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (312 | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z oporem z betonu (12/15 0.05m>/mb tawa z oporem z betonu (12/15 0.03m>/mb
[ [ | | I
| w00 9% | I I |
NS EE | L ]
| SN —=x < 12 —
| = | | |
| d| ?c» |4 | = | S
| = hl = A
00!5 A|,0.15AQ10 ! O.bB ,.I’ 0.18 /.I’ d03 d.o

|}).12 |,0.10
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FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Fr:‘:rjeit?né;ota Migas 29540021%234%[)/1 1 DROGOWA /ﬂé C”’
e . atal Biernacki el || DROGOWA | A
gz:q;moz\quva;?;iech Nawsj DROGOWA

Faza: Data opracowania: 03.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY E— 1:50
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
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