GEOKART - INTERNATIONAL SP. Z O.0. 35-113 Rzeszow, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Katy Wroctawskie i Miasta
Woroctawia od istniejgcych sieci do granicy gminy Katy Wroctawskie wraz z ich potgczeniem na
granicy gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji
sanitarnej we wschodniej czesci gminy Katy Wroctawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos
Gorny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Ggdéw, Nowa Wie$ Wroctawska).

Budowa kanalizacji sanitarnej wschéd — Etap | — Zabrodzie.

ADRES INWESTYCJI . Zabrodzie, gm. Katy Wroctawskie

INWESTOR : Gmina Katy Wroctawskie

ADRES INWESTORA : Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

BRANZA : drogowa — odtworzenie nawierzchni drég gminnych i obstuga komunikacyjna pompowni

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Beata Migas

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgr inz. Rafat Biernacki

DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 r.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
Odtworzenie nawierzchni drég gminnych i obstuga kom unikacyjna pompowni w m. Zabrodzie
1/45111000-8 |D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktd  w wysoko $ciowych
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-01 nie rowninnym
1
DG dz. 7 0.12 km 0.12
DG dz. 9/10|0.38 km 0.38
DG dz. 15/10.13 km 0.13
RAZEM 0.63
1.2 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodze 1 i przepustéw
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm (75cm) mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnosé = 5
2
DG dz. 15/1 |418.00 m?2 418.00
RAZEM 418.00
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm (38cm) mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 2.53
2
DG dz. 9/10 |26.00 m?2 26.00
RAZEM 26.00
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm (35cm) mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 2.33
2
DG dz. 7 352.00 m2 352.00
DG dz. 9/10 |782.00 m?2 782.00
DG 15/1 29.00 m?2 29.00
RAZEM 1 163.00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm (9cm) mechanicznie m2
d.1.|0802-02 Krotnos¢ = 0.6
2
DG dz. 7 352 m?2 352.00
DG dz. 9/10 |782 m?2 782.00
DG dz. 15/1 |29 m?2 29.00
RAZEM 1 163.00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm (22cm) recznie m2
d.1.|0802-05 Krotnos¢ = 1.47
2
DG dz. 9/10 |277.00 m?2 277.00
RAZEM 277.00
7|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0806-02 wej
2
DG dz. 9/10 |40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
2|45111200-0 |D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.02.01 Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-V
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2./0202-06 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
1 mochodami samowytadowczymi
plac przy 13.00 m3 13.00
P25
zjazd do 33.00 m3 33.00
P26
plac przy 22.00 m3 22.00
P26
plac przy 8.00 m3 8.00
p27
DG dz. 7 324.00 m3 324.00
DG dz. 9/10 |588.00 m3 588.00
DG dz. 15/1 |24.00 m3 24.00
RAZEM 1012.00
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- m3
d.2./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1 IV) ponad 1 km
Krotnosé = 15
1012 m3 1012.00
RAZEM 1012.00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruncie kat. |-V
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
10|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. Ill-IV dostarczonego samo- m3
d.2.|0311-02 chodami samowytadowczymi
2
plac przy 2.0 m3 2.00
P25
zjazd do 3.0 m3 3.00
P26
plac przy 3.0 m3 3.00
P26
plac przy 2.0 m3 2.00
P27
RAZEM 10.00
3/45233000-9 |D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zg eszczeniem podio za
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.3./0103-03 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
DG dz. 7 544 m?2 544.00
DG dz. 9/10 1140 m2 1140.00
DG dz. 15/1 |466 m?2 466.00
RAZEM 2 150.00
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.3./0103-01 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
plac przy 20 m2 20.00
P25
zjazd do 54 m2 54.00
P26
plac przy 35 m2 35.00
P26
plac przy 12 m2 12.00
P27
RAZEM 121.00
3.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
13|KNNR 6 Oczyszczenie podbudowy mechaniczne m2
d.3.|1005-04
2
DG dz. 15/1 |418 m?2 418.00
RAZEM 418.00
14/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3./1005-06
2
DG dz. 15/1 |601 m?2 601.00
RAZEM 601.00
15/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.|1005-07
2
DG dz. 15/1 1019 m?2 1 019.00
RAZEM 1 019.00
3.3 D-04.04.00a Podto ze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwi gzanego
3.4 D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszy  wa niezwi gzanego
16| KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca (mrozoochronna) z mieszanki kruszywa niezwig- |m2
d.3./0113-02 zanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm (55cm)
4 Krotnosé = 2.75
DG dz. 7 544 m?2 544.00
DG dz. 9/10 1140 m?2 1140.00
DG dz. 15/1 |466 m?2 466.00
RAZEM 2 150.00
3.5 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszy ~ wa niezwiazanego
17|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o |m2
d.3./0113-05 grubosci po zageszczeniu 10 cm (20cm)
5 Krotnosé = 2
plac przy 20 m2 20.00
P25
zjazd do 54 m2 54.00
P26
plac przy 35 m2 35.00
P26
plac przy 12 m2 12.00
p27
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
DG dz. 15/1 |418 m2 418.00
RAZEM 539.00
3.6 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
18/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.]0113-02 20 cm
6
DG dz. 9/10 |259 m2 259.00
RAZEM 259.00
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10|m2
d.3./0113-05 cm (18cm)
6 Krotnosé = 1.8
DG dz. 7 418 m2 418.00
DG dz. 9/10 |921 m2 921.00
DG dz. 15/1 |37 m2 37.00
RAZEM 1 376.00
20|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.3./0113-06 czeniu 15 cm
6
DG dz. 9/10 |233 m2 233.00
RAZEM 233.00
3.7 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto ze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
21|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca (mrozoochronna) z gruntu stabilizowanego ce- |m2
d.3./0111-02 mentem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
7 (30cm)
Krotnos¢ = 2
plac przy 20 m2 20.00
P25
zjazd do 54 m2 54.00
P26
plac przy 35 m2 35.00
P26
plac przy 12 m2 12.00
P27
RAZEM 121.00
4/45233000-9 |D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone
22|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowa- |m?2
d.4.|/0204-04 niu 7 cm (9cm)
1 Krotnosé = 1.3
DG dz. 7 352 m2 352.00
DG dz. 9/10 | 782 m2 782.00
DG dz. 15/1 |29 m2 29.00
RAZEM 1 163.00
4.2 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wars  twa $cieralna
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.4./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
DG dz. 15/1 |601 m2 601.00
RAZEM 601.00
4.3 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wars  twa wi gzaca i wyréwnawcza
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.4./0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
3
DG dz. 15/1 |352 m2 352.00
RAZEM 352.00
4.4 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno
25|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.4./0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4
DG dz. 15/1 |601 m2 601.00
RAZEM 601.00
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (5cm)|m?2
d.4./0102-02/03 |z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4 Krotnosé = 1.25
DG dz. 15/1 |352 m2 352.00
RAZEM 352.00
4.5 D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dr  6g o ruchu lekkim
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27|KNR AT-03 [Nawierzchnia z betonu C25/30 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowa dylato- |m2
d.4./0303-01 wana, z nacieciem szczelin i zalaniem masa zalewowg
5
DG dz. 9/10 | 277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
4.6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
28|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbidrki)
6
plac przy 20 m2 20.00
P25
zjazd do 54 m2 54.00
P26
plac przy 35 m2 35.00
P26
plac przy 12 m2 12.00
P27
RAZEM 121.00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
29|KNNR 6 Pobocze utwardzon z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.5.|0113-05 cm
1
DG dz. 7 166 m?2 166.00
DG dz. 15/1 |15 m?2 15.00
RAZEM 181.00
5.2 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
30|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.5.|0605-08
2|analogia
zjazd do 7 m 7.00
P26
RAZEM 7.00
31|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 szt
d.5.|0605-05 cm
2
zjazd do 2 szt 2.00
P26
RAZEM 2.00
32|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.5.|0605-01
2
zjazd do 1.40 m3 1.40
P26
RAZEM 1.40
33|KNNR 6 Wykonienie zasypki przepustow z mieszanki zwirowo-piaskowe;j m3
d.5.|0107-01
2
zjazd do 9.00 m3 9.00
P26
RAZEM 9.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D-08-01-01 Kraw ezniki betonowe
34|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm bez taw na pod- |m
d.6./0401-03 sypce cementowo-piaskowej
1
zjazd do 13 m 13.00
P26
DG dz. 9/10 |40 m 40.00
RAZEM 53.00
35/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m
d.6./0401-05 sypce cementowo-piaskowej
1
plac przy 19 m 19.00
P25
zjazd do 26 m 26.00
P26
plac przy 24 m 24.00
P26
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plac przy 14 m 14.00
P27
RAZEM 83.00
36/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki 15x22 cm betonowa z oporem o obj. 0.05m3/mb z |m3
d.6.|0402-04 betonu C12/15
1
zjazd do 0.65 m3 0.65
P26
DG dz. 9/10 |2.00 m3 2.00
RAZEM 2.65
37|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki 12x25 betonowa z oporem o obj. 0.04m3/mb z be- |m3
d.6.|0402-04 tonu C12/15
1
plac przy 0.80 m3 0.80
P25
zjazd do 1.10 m3 1.10
P26
plac przy 1.00 m3 1.00
P26
plac przy 0.60 m3 0.60
P27
RAZEM 3.50
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