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1. Wstep

Na zlecenie Pracowni Projektowania i Uslug Budowlanych Cezariusz Fryc
z siedziba przy ulicy Otowianej 2/4/10 we Wroctawiu, GEOTEST-WROCLAW
Uslugi Wiertnicze opracowal dokumentacje badan podloza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podiozu dziatek przy ulicy 1-go Maja
59 w Katach Wroctawskich.

Dla potrzeb opracowania w lipcu 2016 r. odwiercono 6 otworéw do
glebokosci 4,0 m i 1 otwor do glebokosci 6,0 m, 1acznie odwiercono 7 otworéw
o metrazu 30,0 mb. Wiercenia wykonano mechaniczng wiertnica UNIMOG pod
nadzorem uprawnionego geologa. Otwory po odwierceniu i przeprowadzeniu
w nich badan zlikwidowane zostaly przez zasypanie urobkiem. W trakcie
wiercef prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i stan, gleboko$é
zwierciadta wody gruntowej pomierzona zostala po nawierceniu
1 ustabilizowaniu a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normg wg PN-B-
04452-maj, 2002-Geotechnika badania polowe oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

Zakres opracowania - zgodny zpar.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pézh. zm.).

Pobrano réwniez prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i zachowanej

wilgotnosci do szczeg6lowych badan laboratoryjnych.
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W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla gruntéw
niespoistych oznaczono sklad granulometryczny, wilgotnosé naturalng
i zawarto$¢ ziaren frakcji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%).

Na podstawie wynikéw wierceni, badan polowych i laboratoryjnych
opracowano karty otworéw geotechnicznych, przekroje geotechniczne i legende
do nich z tabela parametréw geotechnicznych oraz czeéé opisows

Lokalizacj¢  odwierconych otworéw przedstawiono na  mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruje mapa
przegladowa w skali 1: 25 000.

2. Charakterystyka terenu prac

Badania wykonano na terenie Szkoly Podstawowej Nr 1 przy ulicy 1-go
Maja 59 w Katach Wroctawskich.

Administracyjnie Katy Wroctawskie sa siedziba Urzgdu Gminy w powiecie
wroclawskim, wojewédztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to obszar Rowniny Wroclawskiej rozcigtej na zachéd
od Katéw doling rzeki Strzegomki, na wschodzie doling rzeki Bystrzycy.
Morfologicznie jest to wysoczyzna plejstocenska. Powierzchnia terenu jest
ptaska. W obrebie dzialki rzgdne wynosza 137,00 137,50 m npm.

Podloze budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej. Sa to piaski
srednie, piaski grube z domieszka frakcji zwirowej, pospéiki.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w warstwie gruntow
sypkich na glebokosci 1,80 — 1,90 m ponizej powierzchni terenu.
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3. Opis zastosowanych metod badawczych

Badania polowe

Przed przystapieniem do geotechnicznych badafi polowych zapoznano sig

z projektem zagospodarowania terenu oraz informacja o zalozeniach

konstrukcyjnych obiektu przekazang przez Zleceniodawce. Przeanalizowano

istniejace materiaty archiwalne i przeprowadzono wizje terenu.

Lokalizacja, liczba i glebokosé punktéw badawczych zostata okreslona
przez Zleceniodawce — projektanta inwestycji.

Zalozono, ze podloze zostanie rozpoznane w 6 otworach do glebokosci
40 m i 1 otworze do glebokosci 6,0 m. Badania polowe przeprowadzono
w lipcu 2016 r. Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw
prostokatnych nawigzanych do istniejacych szczegéléw terenowych, w oparciu
0 mapeg zasadnicza otrzymang od Zleceniodawcy.

Badania laboratoryjne

Badania  laboratoryjne = pobranych  prébek  gruntéw  wykonano
W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroclawiu dla gruntéw
oznaczono skiad granulometryczny metoda analizy sitowej, wilgotnoé
naturalna, i zawarto$¢ ziaren frakeji < 0,02 mm (%) i < 0,075 mm (%).

Z wykresow uziarnienia, korzystajac ze wzoru USBSC, obliczono
‘ wspoétczynniki filtracji gruntéw niespoistych. A
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Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporzadzajac niniejszy
tekst i zalaczniki graficzne. Na podstawie genezy, litologii i warto$ci wiodacych
parametrow geotechnicznych (stopnia zageszczenia), ustalonych w badaniach
polowych i laboratoryjnych, grunty wystgpujace w podlozu podzielono na
warstwy geotechniczne. Model budowy geologicznej przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4).

Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw (wilgotno$é naturalna, ,
kat tarcia wewngtrznego, edometryczny modul $ci§liwosci pierwotnej)
wyznaczono w badaniach laboratoryjnych lub wyprowadzono metods
»doswiadczenia poréwnywalnego” na podstawie korelacji zamieszczonych

w normie PN-B-03020:198 z wartosci stopnia zageszczenia.

4. Warunki gruntowe w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 4,0 — 6,0 m. Od powierzchni wystepuje
warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci 0,4 — 1 3 m. Pod nasypami
niekotrolowanymi zalegaja grunty rodzime.

Osady rodzime reprezentowane sa przez Srednio zaggszczone grunty
piaszczysto-zwirowe wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich, piaskéw
grubych z domieszka frakcji zwirowej, pospélek i pospétek gliniastych
o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajac ich
rodzaj i stan. Wydzielono nastgpujace warstwy:
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Warstwa I — Srednio zageszczone piaski $rednie, piaski grube

stopien zageszczenia I, = 0,60

gestosé objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntéw wilgotnych i p = 2,0 tm™ dla
gruntéw mokrych

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,9°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 112,0 MPa

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 98,0 MPa

Warstwa II — srednio zageszczone pospoiki, pospotki gliniaste
stopien zageszczenia Ip, = 0,60
gestosé objetosciowa p = 1,90 tm™ dla gruntéw wilgotnych i p = 2,05 tm™ dla
grunté6w mokrych
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 39,0°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 173,0 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 156,0 MPa

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sq sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych
w Polsce.

Przestrzenny uklad warstw ilustrujq zalaczone karty otworéw
geologicznych Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace warstwy
podano w legendzie do przekrojéw.
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S. Warunki wodne w podlozu

Wodg gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono na nastgpujacych

glebokosciach:
Nr otworu Rzedna terenu Glebokosé nawierconego | Rzedna ustabilizowanego
w (m npm.) zw. wody gruntowej zw. wody gruntowej
w (m ppt.) w (m npm.)
1 137,10 1,9 135,20
2 137,10 1,9 135,20
3 137,10 1,9 135,20
4 137,10 1,9 135,20
5 137,00 1,8 135,20
6 137,10 1,9 135,20
7 137,00 1,8 135,20

Analiza uziarnienia wykazala zawarto$¢ frakcji:
» zwirowa>2,0mm 1,9 -41,2 %
> piaskowa >0,063 mm 23,2 — 82,4 %
> pylowa >0,002 6,6 — 68,5 %
> ilowej <0,002 6,4 — 29,9 %
Zalegajace w podlozu grunty piaszczysto-zwirowe naleza do gruntéw
o Sredniej i dobrej przepuszczalnosci.

6. Uwagi koncowe
Warunki gruntowe i wodne w podiozu sg korzystne. W podlozu pod warstwa
nasypami  niekontrolowanych  zalegaja grunty  piaszczysto-zwirowe

wyksztalcone w postaci Srednio zageszczonych piaskéw érednich, piaskéw
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grubych z domieszka frakcji zwirowej, pospélek i pospélek zaglinionych.
Grunty te charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi.
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na glebokosci 1,8 -
1,9 m ponizej powierzchni terenu (tabela pkt. 5).
W otworach odwierconych dla potrzeb parkingu stwierdzono:
- nasypy niekontrolowane w zaleznosci od sktadu — zawieraja 45,5 — 47,6 %
czastek o srednicy d < 0,02 mm i 76,0 — 79,0 % czastek o Srednicy d < 0,075
mm — grunty bardzo wysadzinowe pod wzgledem wysadzinowosci.
- pospotki gliniaste — zawieraja 19,2 % czastek o $rednicy d < 0,02 mm
32,0 % czastek o srednicy d < 0,075 mm — grunty wysadzinowe pod
wzgledem wysadzinowosci
W tych warunkach gruntowych i wodnych podtoze mozna zaliczyé do grupy G3

nosnosci podtoza nawierzchni.
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GEOTEST
WROCLAW UL.POZNANSKA 21-23

LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN LABORATORYJNYCH

TEMAT : KATY WROCLAWSKIE - SZKOLA NR 1

z BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA
2 |lo Zawartos¢ fakcji %% 2 |a_|a
s [8d< & o |5 _[EE|3E
=4 i ] = 2,0- [0,063-| < 2 8 ~l& =
g £§8 % 2| 9| $/8+[>20 o0es|0002[0002| E R o E 82
6 |29 ‘© |Rodzajgruntu| £ L1182 v+ 5 3/);;‘ qlgw
s |gg 8 i 5| 21885« o| @ o 7 |SS|E8|ER
S 2 = | &2 2| 8o| 2 2l $ | o N 8 |35|25
2 |5 barwa S| 5 g|=>| 2 x| 8| 2 o 2 INVI[Nw
s |2 X 3 = 8| T 2 N
[ =1 N = (o}
4 © [o
o |2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
nN(I+Pg+akeC,)
1 |1,0| B |Mg] w [ tpl | ow | + |42 |236|654] 68 21;131;[1;?] 16,4 | 455 | 76,0
szaro-zotta - g
nN(II+Pg+okrC)
2 (09| B |Mg w | tpl [tmw| + | 19 |232|685]| 64 ‘ﬁgﬁ?] 17,6 | 47,6 | 79,0
sz.brazowa ) &
Ps+Z (MSa) Ps+Z )
2 L7 B wil - | - | o 86785 129 (MS2)
3 |15 B [Po@elesSal) ol D1 L | o |338|s14| 148 | POl |
brazowa [grSa]
3 35| B [PolerSa) n | - | - | o |244|678| 78| - |Potgrsa| -
.brazowa
4 (10| B [PoelsiS) ool aw | - | o [264437| 200 Pog | 70 |192] 320
brazowa (grsiSa)
Ps+Z (MSa) ] Ps+Z )
4 035| B | n | - | -] o0 |o96|814] 90 MSa)
6 | 14| B [PolerSa) w | - - 0 |23,1]624 14,5 Po(grSa) | -
brazowa ‘
6 |30]| B [PoESa) n | - - 1o | -] -]-]- — ]
Szara
7 | 14| B [PogZeCsasiOn| el v | L | 0 | 402|284 | 224 | Po®ZE | 55
sz.z6lta ( sasiGr)
7 | 34| B [PFZ(CSa) n | - | - | o |o8|s4| 78| - |Prezcsal -
sz.brazowa
7 |52| B [Polersa) n | - | -] o |236|698|66| - |Potgrsa)| -
szara

Badanie wykonat : A Koczorowski
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Srednica zastepcza ziarna - d
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Badanie wykonat ; A.K(?\jgowskj

Zawarto$¢ frakcji £ 0,02 mm = 45,5%
Zawarto$§¢ frakcji £0,075 mm= 76,0 %
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Temat : Katy Wroclawskie szkota nr 1

Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

Nr otworu ; 2

Gl¢bokosé pobrania pr

bki : 0,9 m.p.p.t.

6

Wilgotno$é : w

Rodzaj gruntu : nN(II+Pg+okr.C.) [Mg]
Barwa gruntu : sz.brazowa
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Zawarto$§¢ frakcji < 0,02 mm = 47,6 %
Zawarto§¢ frakcji < 0,075 mm= 79,0 %
Badanie wykonat : A Koczorowski
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Badanie wykonat : A.Koczprowski
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Wroclaw ul.Poznanska 21-23

GEOTEST

Temat : Katy Wroclawskie szkola nr 1

Nr otworu ; 6
Gle¢bokos$¢ pobrani probki : 1,4 m.p.p.t.

Rodzaj gruntu : Po (grSa)
Barwa gruntu : brazowa
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