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3. Spis rysunkéw

Nr Tytut rysunku Nr archiwalny
kol.

1 2 3
1. |Rzut podbasenia - instalacje elektryczne IE.B-01
2. | Rzut przyziemia - instalacje elektrycznej IE.B-02
3. | Symbole uzytych materiatow IE.B-02.1
4. |Rzut pietra - instalacje elektryczne IE.B-03
5. |Rzut dachu - instalacje elektryczne IE.B-04
6. |Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 0,4 kV cz. 1 IE.B-05.1
7. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 0,4 kV cz. 2 IE.B-05.2
8. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 0,4 kV cz. 3 IE.B-05.3
9. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RP1 0,4 kV IE.B-06
10. |Schemat strukturalny rozdzielnicy RP2 0,4 kV IE.B-07
11. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RL 0,4 kV cz.1 IE.B-08.1
12. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RL 0,4 kV cz.2 |IE.B-08.2
13. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RS 0,4 kV IE.B-09
14. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RK 0,4 kV IE.B-10
15. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RW 0,4 kV cz.1 IE.B-11.1
16. | Schemat strukturalny rozdzielnicy RW 0,4 kV cz.2 IE.B-11.2
17.
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4. OPIS TECHNICZNY — CZ. ELEKTR. — INST. WEWNETRZNE
4.1. Charakterystyka stanu istniej gcego

Projektowany kompleks ptywalni przy szkole w Katach Wroctawskich budowany jest od
podstaw. Jest to obiekt stanowigcych catos¢ funkcjonalng zwigzang catym dotychczasowym
obiektem szkolnym ze wspolinym zasilaniem. Szczegélty w dokumentacji architektonicznej i
technologicznej.

4.2. Ukfad zasilania — proponowana zmiana

Zasilanie obiektu bedzie po stronie 0,4 kV kablem YAKY4*120 z nowego zlgcza kablowe-
go wg TWP WP/071476/2016/005R05 z dnia 10-11-2016, za roztgcznikiem bezpieczniko-
wym 160 A. Proponuje sie wykorzystac istniejacy kabel zasilajgcy obecnie szkofe za ukia-
dem pomiarowym energii rowniez poprzez roztacznik bezpiecznikowy odpowiednio 63 A z
wktadkg 40 A. Oba rozigczniki poprzedzic listwg zaciskowg rozdzielajgcg obwody.

Przewidziano wprowadzenie nowego kabla bezposrednio do rozdzielnicy gtdwnej RB jak
na rys. IE.B-04 na roztgcznik izolacyjny DPX- 250 A 4P. Rozigcznik wyposazony jest w czton
réznicowopragdowy 300 mA. Rozigcznik posiada rowniez cewke wzrostowg na wejsciu aby
umozliwi¢ wylaczenie zasilania z instalacji BMS catego obiektu i jako wytgcznik p. poz.

Zabudowywane urzadzenia pracujgce na wytwarzanie ciepta i pradu wg inf. nie zapewnia-
ja rezerwowania energii elektrycznej na poziomie wymaganym przez technologie obiektu.
Umozliwig tylko bezpieczne opuszczenie obiektu.

4.3. Rozdzielnice

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwna ptywalni RB jako jednosekcyjna, jedno systemowa z
jednym zasilaniem 250 A. Stopien ochrony rozdzielnicy IP54 zamykang na zamek zastoso-
wany w Zespole Szkot dla wygody eksploatacii. Miejsce montazu licznika wg TWP. W polach
odptywowych zastosowano:

- wylaczniki instalacyjne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- rozigczniki bezpiecznikowe,

- wytaczniki réznicowoprgdowe.

Przewidziano pola rezerwowe.

Wytacznik gtowny bedzie wylgczany przez zabezpieczenia, BMS (by¢ moze w przyszio-
Sci) i recznie przez obstuge oraz od wytgcznika p. pozarowego.

Kabel zasilajgcy rozdzielnice wprowadzony bedzie z dotu. Przewody zasilajgce odptywy
nalezy wyprowadzi¢ gora z rozdzielnicy po $cianie w rurze PCV lub w kanale instalacyjnym
do korytka kablowego. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. IE.B-04 i 05. Z rozdzielnicy
RB zasilane beda;

- rozdzielnice technologiczne RT1 — RT2,

- rozdzielnica wentylacyjna RW,

- rozdzielnica urzadzen sanitarnych RS,

- rozdzielnica teletechniczna RL,

- rozdzielnica kottowni RK,

- rozdzielnica pietra 1 i 2 odpowiednio RP1 i RP2.

Przewiduje sie kompensacje mocy biernej. Role tg pelni¢ bedzie bateria przylgczona do
rozdzielnicy RB. Wymagany stopien kompensacji mocy biernej do tg fi nie wiekszego niz 0,4.
Moc baterii 50kvar podzielona na stopnie 4*5 kvarow+3*10 kvarow.

4.4. Instalacja o swietlenia

W pomieszczeniach budynku oswietlenie bedzie sie sktadato z:
- instalacji o$wietlenia ogolnego,
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.



Oswietlenie podstawowe zrealizowane bedzie oprawami wg opisu na planach odpowied-
nich pomieszczen.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie oprawami ewakuacyjnymi 8 W i 24 W moco-
wanymi nad drzwiami oraz na drogach ewakuacyjnych wg planu drog ewakuacji. Pamietac
nalezy aby oprawe ewakuacyjng specjalng do mocowania na zewnatrz umiesci¢ nad
drzwiami wejsciowymi. Ze wzgledu na koniecznos¢ przyjecia do obliczen jakich$ opraw, obli-
czenia wykonano na oprawach f-my Beghelii. Dla innych opraw proponowanych w czasie
realizacji przez f-my wykonawcze powinny by¢ przeprowadzone obliczenia dla opraw prze-
widywanych firm.

UWAGA: Zamiana w sztukach dos¢ czesto sie nie sprawdza przy pomiarach wykonywa-
nych po roku eksploatacji. Bywajg stosowane oprawy i lampy o mniejszej trwatosci czyli
szybszym zuzyciu co powoduje pogorszenie przyjetych do obliczen parametrow pomiarow
juz po roku. Informacja na podstawie zdarzenia na obiekcie o duzych wymiarach czyli powo-
duje to powazne skutki w eksploataciji.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie recznie przyciskami instalacyjnymi p/tin/t o
stopniu ochrony IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. W pozostatych pomieszczeniach IP
tacznikéw 20 lub z drzwiczek rozdzielnicy RB i szafki sterowniczej zabudowanej w pokoju
ratownika. Zalecane jest stosowanie wytgcznikow z lampka sygnalizacyjna.

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w catosci przewodem kabelkowym 750 V typ
YDYzo 3(4,5)x1,5 mm?. Przewody prowadzone beda w korytkach kablowych, p/t i w syste-
mach U44.

Do obliczen natezenia o$wietlenia przyjeto:

- stosunkowo jasne materiaty na podtodze (kolory jasny bez, jasny popiel),

- posadzki bedg z ptytek ceramicznych i PCV a tylko w pok. dyrektora oraz pedagoga be-
da wykfadziny podtogowe.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana bedzie w catosci jako n/t przewodami kabelko-
wymi 750 V typ YDYzo 3x2,5 mm? prowadzonymi w korytach kablowych i rurkach instalacyj-
nych. Gniazda instalowane bedg na wysokosci 1,25 m. Gniazda i puszki systemowe - gniaz-
da i wytaczniki szczelne IP44. W pomieszczeniach instalacja bedzie p/t. Suszarki proponuje
sie podigczy¢ na stale a nie poprzez gniazdo-wtyczka chyba, ze Uzytkownik bedzie innego
zdania. Takie polgczenie utrudnia ewentualne znikanie osprzetu.

W podbaseniu przewidziano zabudowe przynajmniej dwéch zestawdw gniazdowych na
ktory sktadatoby sie gniazdo tréjfazowe 32 A, 16 A oraz z dwa gniazda 16 A jednofazowe.
Kazde gniazdo zabezpieczone bedzie w skrzynce zestawu. Zestaw zasili¢ przewodem YDY-
Z0 min. 16 mm?2.

Kazda z instalacji musi spetnia¢ warunki okreslone w projekcie technologicznym.

Przewidziano stosowanie gniazd bezpieczenstwa 24 V, 50 Hz.

4.6. Instalacja uziemiaj gca i wyrGwnania potencjatéw

Instalacje uziemienia projektuje sie jako uziemienie otokowe z bednarki stalowej ocynko-
wanej FeZn 30x4. Mozliwe jest wykonanie uziomu fundamentowego z wyprowadzeniami na
zewnatrz dla potrzeb instalacji odgromowej oraz w srodku dla szyny gtéwnej uziemienia oraz
min. dwa do uziemienia kazdej misy basenowej. Do uziemienia dotagczone sg wszystkie kon-
strukcje podziemne, zbrojenia, stalowe obrzeza kanatdw itp.

Wewnatrz obiektu wykonana zostanie instalacja potgczeh wyrdwnawczych. Magistrale
wyréwnawczg stanowig przewody PE podtagczone w kazdej rozdzielnicy, do ktérej dotaczone
beda wszystkie stalowe konstrukcje wewnetrzne. Magistrala wyréwnania potencjatow jest
potaczona z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.

W rozdzielnicy RB przewidziano szyne PE dodatkowo uziemiong. Wykona¢ szyne wyrow-
nania potencjatéw 30 cm od posadzki, ktérg bezposrednio potaczy¢ z uziemieniem w po-
mieszczeniu w podbasenia. Przewidziano wyprowadzenie z uziemienia fundamentowego
marek do dodatkowych potrzeb.



Instalacje uziemiajaca pokazano na odpowiednich rysunkach planéw instalacji odgromo-
wej i uziemiajacej rys. IE.B-04, oraz na rys. IE.B-02, 03 i 04.

UWAGA: Przy wykonywaniu uziomu fundamentowego uziom uzupetniajacy otokowy czy
szpilowy nalezy wykonac¢ jako miedziany, stalowy pomiedziowany warstwag 250 mikrometrow
lub ze stali nierdzewnej. Zwigzane to jest ze zjawiskiem generowania réznicy potencjatow na
powstatym ogniwie miedzy uziomem fundamentowym a uzupetiajgcym.

4.7. Ochrona przed elektryczno $ciqg statyczn g

Z dotychczasowych ustalen instalacja ochrony przed elektrycznoscig statyczng nie jest
potrzebna.

4.8. Instalacja odgromowa

Z uziomu otokowego lub fundamentowego FezZn 30x4 wykonane beda wyprowadzenia
do instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa wykonana bedzie przewodem stalowym
FeZn o srednicy 8 mm. Wszystkie urzadzenia instalowane na dachu wymagajg ochrony. Me-
talowe obudowy kominkow wentylacji grawitacyjnej podtgczy¢ do pretéw siatki. Urzadzenia
elektryczne zlokalizowane na dachu nalezy chroni¢ przez zastosowanie zwodow pionowych
izolowanych tak, aby urzadzenie znalazto sie w strefie ochrony posredniej, przy jednocze-
snym zachowaniu odstepow izolacyjnych.

Instalacje odgromowg pokazano na odpowiednich rysunkach planéw instalacji odgromo-
wej i uziemiajacej rys. IE.B-04.

4.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym
w projektowanym systemie sieciowym TN-S przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania. Po-
nadto projektowana jest instalacja potaczen wyréwnawczych jw.

4.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Nie projektuje sie nowego wytgcznika p.poz. Istniejacy wylacznik p. poz. ochrony p. poza-
rowej powodujacy wylgczenia zasilania w rozdzielnicy gldwnej ze wszystkich obwodow. Sg
wspdlne strefy pozarowe na odpowiadajacych kondygnacjach obiektu istniejacego i projek-
towanego.

4.11. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Sa ochronniki przepieciowe w klasie B (w zlaczu kablowym) i BC w rozdzielnicy projekto-
wanej RB i pozostatych.



