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3. Spis rysunkéw

Tytut rysunku

Nr archiwalny

Nr
kol.
1 2 3
Projekt zagospodarowania terenu - przytacza elektryczne IE.B-01
IE.B-02

honNPE

Schemat strukturalny rozdzielnicy RO 0,4 kV




4. OPIS TECHNICZNY — CZ. ELEKTR. — INST. ZEWNETRZNA
4.1. Charakterystyka stanu istniej gcego

Projektowany kompleks plywalni w szkole w Katach Wroctawskich budowany jest od
podstaw. Jest to obiekt stanowigcych catos¢ funkcjonalng zwigzang catym dotychczasowym
obiektem szkolnym ze wspolnym zasilaniem. Szczegélty w dokumentacji architektonicznej i
technologicznej. Przy ptywalni projektowany jest parking dla samochoddw osobowych.

4.2. Uklad zasilania

Zasilanie instalacji oswietlenia parkingu, zgodnie z TWP WP/071476/2016/0O05R05 z
dnia 10-11-2016 bedzie ze zmienionego zlgcza kablowego w miejsce istniejgcego z drugiej
szafki pomiarowej. Zostanie poprowadzony nowy kabel YKYzo 5*10 mm? do rozdzielnicy
napowietrznej oswietlenia parkingu oznaczonej RO. Rozdzielnica wykonana bedzie w szafce
zlgcza kablowego ZK1 z wyposazeniem jak na rys. E-02.

4.3. Rozdzielnice

Zaprojektowano rozdzielnice oswietlenia parkingu RO jako jednosekcyjng, jedno syste-
mowg z jednym zasilaniem 50 A. Stopien ochrony rozdzielnicy IP54 zamykang na zamek
zastosowany w Zespole Szkét dla wygody eksploatacji. Miejsce montazu licznika wg TWP.
Na rozdzielnice przewidziano szafe kablowg ztacza ZK1. W rozdzielnicy oswietlenia dodat-
kowo uziemic potencjat PE.

Sterowanie o$wietleniem bedzie poprzez:

a/ przekaznik zmierzchowy samoczynnie,

b/ recznie z rozdzielnicy LO.

Istnieje mozliwos¢ rowniez wprowadzenia do obwodow sterowania zegara ale z racji
wprowadzania dodatkowego elementu i jednoczesnie zmieniajacego sie w czasie momentu
Switania i zapadania zmierzchu nie sugeruje sie tego robi¢. Dodatkowo co p6t roku potrzeba
byloby wprowadzaé korekte z przesuniecia o godzine nastawy zegara. Preferowana praca
uktadu sterowania poprzez przekaznik zmierzchowy.

W rozdzielnicy przewidziano nastepujace rodzaje osprzetu elektrycznego:

- wylaczniki instalacyjne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- roziagcznik,

- wylgczniki réznicowopradowe,

- styczniki,

- przekaznik zmierzchowy,

- przelacznik pracy reczna-samoczynna (przekaznik zmierzchowy).

4.4. Instalacja o swietlenia

Przewidziano oprawy oswietlenia ledowego o mocy ok. 42 W i strumieniu swietlnym
5000 - 5500 Lm. Oprawy o IP 65 . Na planie zagospodarowania terenu pokazano miejsca
umieszczenia opraw i rozmieszczenie stupow. Przewidziano stupy typu parkowego o wys. 5
m. Z rozdzielnicy oswietlenia zostanie wyprowadzony kabel do zasilania opraw typu
3*YKYz0 3*4 mm? ze wzgledu na podziat na trzy obwody jednofazowe. Z kablem utozyé
bednarke FezZn 30*4 do uziemienia kazdego stupa oswietleniowego. Uziemienie zamkna¢
przynajmniej w dwdch miejscach z uziomem otokowym budynku.

Czujnik przekaznika zmierzchowego nalezy zamocowaé po stronie potnocnej budyn-
ku i utozy¢ kabel np. YKSY 3(5)*1,5 mm? wg instrukcji montazu dla zastosowanego czujnika.
W tablicach kablowych poszczegolnych stupow przewidzie¢ zabezpieczenie obwodu lampy
B6 A lub bezpiecznik z wktadkag 6 A. Proponuje sie zastosowac do zabezpieczenia obwoddw
oswietlenia zewnetrznego wytgcznikow samoczynnych z ch-kg B16 w wykonaniu jednofazo-
wym ze wzgledu na przyjete trasy kablowe. Stupy ponumerowaé zgodnie z rys. E-01. Caiko-



wita moc opraw oswietleniowych wynosi ok. 42 W. Podano ok. poniewaz przy wyborze
opraw o tych parametrach moc moze sie r6zni¢ o 1-3 W/oprawie.

4.5. Trasy kablowe

Kable uktadac¢ w ziemi na giebokosci 0,6 m a pod trawnikami dopuszcza sie gitebo-
kos¢ 0,5 m. Ziemie przy zasypywaniu kabla ubija¢ warstwami co 20-25 cm. Giebokos¢ wy-
kopu jest wieksza o 10 cm by przed utozeniem kabla na dno nasypac¢ 10 cm piasku. Nad
kablami ok. 20-25 cm utozy¢ niebieska folie. Przy kazdym skrzyzowaniu z instalacjg inng
oraz przejsciami przez drogi parkingowe nalezy kabel chroni¢ w rurze DVK80. Na kablach
zatozy¢ oznaczniki kablowe co 10 m podajace:

- skad kabel wyprowadzono,

- do ktérego stupa bedzie wprowadzony,
- napiecie kabla,

- nrkabla.



