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Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny = 2/50Im; montaz nastropowy,
nascienny lub zwieszany za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL /035; uszczelka piankowa z
pamieciq ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajqcy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny,
lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widoknami szklanymi; uktad zasilajqey: inteligentny LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta; pobdr mocy: 22W; cos¢p>=0,96, temperatura pracy: —20C + +40C; MIBF: 80000h; stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢e: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN 18032—3:1997—04,
EN624/1, np. BS100 SD LED 2183D

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKO5, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny=4200Im, pobdr mocy 45W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20C + +40°C, zywotnose: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IKOS, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny=4200Im, pobdr mocy 43W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz do stropu podwieszanego GK, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnhgcego,

stabilizowanego promieniami WV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnose: 30000h (L.70B50)
np. Beghelli Paneled 70022 + 99-0168

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W,
klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowane] proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
optyka zintegrowana z obudowq, odbtysnik paraboliczny z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) klasy A+, raster wykonany z foremnych komérek z

polerowanego alurminium nie wywotujqcego efektu mienienia sie barw, rozsyl symetryczny szeroki, niska luminancja (<200cd przy 65°), boczne odbtysniki
paraboliczne z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na RAL 9003, temperatura pracy: —20°C + +40°C, uktad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem

napieciowym SELV, zywotnos¢: 60000h (L80B20) np. Beghelli 1418LED + 1232
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Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UCGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny=1800Im, pobdr mocy 25W, montaz
nastropowy, obudowa z blachy stalowe] i aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odbtysnik gtadki z polerowanego aluminium, wysokosé
oprawy l4cm, srednica 19,2cm, trwatos¢ 30000h, np. DORADO ECO LED 25W P44
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Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =5235lm, pobdr mocy 59W, montaz

nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: “mrozony”, uktad zasilajqey: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), np. Beghelli A11—10002CM Atomic LED

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =5235lm, pobdr mocy 59W, montaz
za pomocqg zwieszakdw — dfugos¢ zwieszakdw maksymalnie 1,2m, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, ukfad
zasilajqey: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnose temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢e: 60000h (L80B20), np. Beghelli A11—10002CM Atornic
LED + 99-0085

Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ
downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, AY3

zywotnose 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. BEGHELL 71057 Downlight Compact LED

AW3

Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2/00lm, pobdr mocy 30W, typ
downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
zywotnose 30000h (L70B50), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. BEGHELL 71059 Downlight Compact LED

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP67, IK10, T=4000K, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =/45Im, pobdr mocy 8W, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, rozsyt swiatta bezposredni, soczewkowy system optyczny, kqt rozsytu 60st, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium oraz stali, pierscien maskujacy w kolorze biatym, dyfuzor ze szkta hartowanego, | klasa ochronnosci, uktad zasilajqcey: zasilanie bezposrednie
napieciem 230V, np. Guardian 96089N60O A
° AW4

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP67/, IK10, T=4000K, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1497Im, pobdr mocy 13W, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, rozsy! swiatta bezposredni, soczewkowy system optyczny, kqt rozsytu 60st, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu
aluminium oraz stali, pierscien maskujqgcy w kolorze biatym, dyfuzor ze szkta hartowanego, | klasa ochronnosci, uktad zasilajqcy: zasilanie bezposrednie
napieciem 230V, np. Guardian 96092N60

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =15000Im, pobdr mocy 12/W,
montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepfo, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr.
Smm z zewnetrzng warstwq zawierajqgcq mikrosfery redukujgeg ol$nienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczgcego polerowanego aluminium
gwarantujqce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz asymetryczny rozsyt swiatta, ukfad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigeciowym SELV
umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego, , MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (L80B20),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20C = +40C, np. BEGHELLI FD250ALED BEGHELLI AUTODIMMER
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, P66, IKO9, UCGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =6500Im, pobdr mocy 58W, AW6

klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowane] proszkowo
(poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany
ze szkta hartowanego o grubosci 5,2mm z zewnetrzng warstwq zawierajqgcq mikrosfery redukujgcq olsnienie, odbtysnik btyszczgcy z polerowanego
aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accigio EcolLED A258E

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UCR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =6000im, pobdr mocy 60W,
klasa energetyczna A+, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej AlSI 316, lakierowanej
proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035 oraz zakonczenia z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, klosz wykonany ze szkta
hartowanego, odbtysnik paraboliczny z aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia swiatta, rozsyt strumienia swietinego: wgskostrumieniowy, temperatura
pracy: —20°C + +40C, wymiary (dt., szer., wys.): 1254x110x88mm, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (L80B20),
atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accidio LED AZ58CLED AISI 316

LED, IP54, T=4000K, Ra>80, strumien zrodet swiatta =2000im, pobdr mocy 20W, montaz: do wbudowania, rozsy! swiatta
z dluminium, zywotnos¢ 50000h, np. Beghelli DORADO P54 LED

Oprawa oswietleniowa na zrodta
bezposredni, obudowa wykonana

LED, IPS4, T=4000K, Ra>80, strumien zrodel swiatta =1100Im, pobdr mocy 12W, montaz: do wbudowania, rozsyt swiatta
z aluminium, zywotnos¢ 50000h, np. Beghelli DORADO P54 LED

Oprawa oswietleniowa na zrodta
bezposredni, obudowa wykonana
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Oprawa awaryjna 1x8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP65, nascienna z piktogramem, autotest, odbtysnik segmentowy z
napylanym aluminium, czas fadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 8W SE 1-3P
+ PIKTOGRAM 12102

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, P40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i
autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiIMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii:
1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrddta $wiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy 2,6W,
obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16—toma diodami LED O,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL /035, ekran wykonany z przezroczystej
metakrylowej plytki do przytwierdzania piktogramow, widzialnos¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—-2,—2, EN
60598—2—-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844—1, np. 19319 INDICA LED SF20M AT z piktogramem

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego lub nasciennego, 1P40, dwuzadaniowa, z funkcjq autotest wykonujqcq
test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NIMH 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h (dia autonomii 1h) i
regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez
bteddw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24—toma diodami LED O,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran

wykonany z przezroczyste] metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktogramoéw, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1,
EN 60598—2,—2, EN 60598—2—-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844—1, np. 19309 INDICA LED DF20M AT z piktogramem

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty oraz do montazu nasciennego, autotest, odbfysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas tadowania 1Zh, regulowany czas autonomii:
1 lub 3h, sprawnos¢ min. 347%, swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104

Oprawa awaryjna 1x24W, jednozadaniowa, wykonana z samogasnqcego tworzywa, P65, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty oraz do montazu nasciennego, autotest, odbfysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas tadowania 1Zh, regulowany czas autonomii:
1 lub 3h, sprawnos¢ min. 347%, swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P 12104 + 12198

Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, P41, IKO/, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z funkcjq autotest
wykonujqcq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiIMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h (dia
autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrodta
swiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek, obudowa oprawy
rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z zespofem optycznym wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z modufem
awaryjnym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony P20, poftgczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czesciqg optycznq poprzez szybkoztqczki,
modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przetqcznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przefqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia drog ewakuacyjnych lub stref
otwartych do wysokosci <=7m, dajqca strumien 181Im (dia 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN
60598—2—22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16732 (7m)

Oprawa awaryjna LED do montazu dostropowego, P41, IKO/, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, wyposazona w
akurmulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dia autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrodta $wiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i
T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek wykonanych z przezroczystego metakrylanu, obudowa oprawy dwuczesciowa: czes¢ dolna do montazu na
stropie i mocowania zespotu optycznego i modutu awaryjnego wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor bialty, czes¢
zewngtrzna—maskujgca wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, potqczenie za pomocqg hakdw zamykajgcych, moduf
awaryjny skladajqcy sie z tadowarki, zrodla prqdu statego i jednostki kontrolujgcej z dodatkowymi przetqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i

pracy jedno— i dwuzadaniowej, przetqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia drog ewakuacyjnych lub stref otwartych do
wysokosci <=/m, dajqca strumien 165Im, swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2-22, UNI-EN 1838, UNI

11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004,/108, np. Beghelli NB16749

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, P42, IKO/, dwuzadaniowa z mozliwosciq wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, z funkcjq
autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NIMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h (dla
autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgea stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrédta
$wiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek, obudowa oprawy
rozdzielona na dwie czgsci: czges¢ z zespolem optycznym wykonana z samogasnacego materiatu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z modutem
awaryjnym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, pofqczenie pomiedzy modutem awaryjnym i czesciq optycznq poprzez szybkoziqczki,
modut awaryjny skfadajqgcy sie z ftadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej z dodatkowymi przefqcznikami i zworkami do ustawiania
autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przefqczanie w tryb awaryjny <300msek, soczewka uniwersalna: do oswietlenia drog ewakuacyjnych lub stref
otwartych o wysokosci <=7m, dajqca strumien 181Im (dia 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—22,
UNI—EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16748 (7m)

Oprawa awaryjna 1x8W, dwuzadaniowa z wbudowanym czujnikiem natezenia oswietlenia, pozwalajgcym na funkcje AUTODIM, wykonana z samogasngcego
tworzywa, IP65, nascienna piktogramem, autotest, odblysnik segmentowy z napylanym aluminium, czas tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1 lub
3h, swiadectwo CNBOP, atest higieniczny PZH, np. LOGICA LG 8W SA 1-3N 12105

Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP66, IKO9, jednozadaniowa, motaz nascienny lub nastropowy, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium
malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odbtysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem
lustrzanego odbicia, o ksztalcie gwarantujqgcym zoptymalizowany rozsyt swiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =220Im, funkcja autotest wykonujqca test funkcjonalny co /7 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, akumulator NIMH 7,2V 1,2Ah z czasem
tadowania 12h i autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw),
pobdr mocy maks. 2W, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduft awaryjny sktadajqcy sie z tadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujqce),
swiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN 60598—2—22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC, np. Beghelli
Acciaio LED 15002

1. Zasilanie wentylatorow w pom. WC wykona¢ z obw. oswietlenia chyba, ze w proj. went. wykonane bedzie inaczej.
2. Zasilanie centrali wentylacji z rozdz. RB (bez sterowania)

cmﬁ.nsxo:s.c
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RKmm  — rozdzielnica elektryczna obc. szyn wg opisu, 0,4 kV, 50 Hz, 6 kA, IP wg opisu ® — wentylator kanafowy 230V, 13W, 0,08A
d - lqcznik instalacyjny jednobiegunowy WPt-1FS (100FS), IP20, p/t [P~ zestaw gniazd jednof. i trojfaz., 16A,400 V, 2+16A250V w skrzynce z zabezpieczeniami
i3 — fqcznik instalacyjny $wiecznikowy WPt—2FS (500FS), IP20, p/t ——  — kanat systemowy do skrzynek podtogowych o wESToR
& - lqcznik instalacyjny jednobiegunowy LIP—1000F, IP44, p/t —  — kabel zasilajgcy’ wg opisu na schematach rozdzielnic [))) AQUACO Sp. z 0.0. GMINA KATY WROCLAWSKIE
® — przycisk instalacyjny 1—biegunowy “swiatto”, IP20, p/t 1 — zalqczenie obwodu 1 do ustalenia w czasie wykonawstwa ul: Sw. Mikolaja &-11 RYNEK RATUSZ 1
= — gniazdo jednof.z kotkiem ochronnym v\r IP44,16A,250V 2 - NoEonam obwodu 2 a.o cmﬁ.o_msa W ONnmmm sv\xozos%zo. . . >pC>AUO 50-125 Wrook 55-080 KATY WROCLAWSKIE
X - gniazdo jednof.podwdjne z kotkiem ochronnym p/t, IP20,16A,250V 3 — zalqczenie obwodu oswietlenia technologicznego podbasenia (F14 lub z rozdz. technologiczne;) osex.  KRYTA PLYWALNIA Z £t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 [swa 11 100 |zwxeracr 1610
® - Iqcznik instalacyjny dwuklawiszowy gora/dot WPt—2FS (500FS), IP20, p/t © Wylqeznik przeciwpozarowy e _ul. g0 Meia 59 dz.nr1:2; 9340 Kaly Wrodawskie oATA 11.2016
o — lqcznik instalacyjny schodowy WPt—2FS (500FS), IP20, p/t " Symbole uzytych materialow SO B WL
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