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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45321000-3 lzolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
39100000-3 Meble
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1| 45000000-7 Roboty budowlane
1.1] 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 B 01.00.00 |Ostona istniejacych pni drzew deskami przed ewentual- szt
d.1.1| wycena indy- nym ich uszkodzeniem w czasie prowadzonych robét bu-
widualna dowlanych
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
2| KNR2-01 |B01.00.00 |Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1 0102-03
2+11 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3| KNR4-04 |B01.00.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m3
d.1.1 0301-02
analogia
190.0*0.15 m3 28.500
RAZEM 28.500
4| KNR2-01 |B01.00.00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.1{0126-01 0126- 25 cm za pomocg spycharek
02
1385.20 <budynki> m2 1385.200
[1.80*5.80]+[0.12+14.64+0.30]*2.0 <pochylnia i podest> m2 40.560
908.0 < ciggi pieszo-jezdne i plac manewrowy> m2 908.000
345.0 <chodniki> m2 345.000
RAZEM 2678.760
5/ KNR2-01 |B01.00.00 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- m3
d.1.1 0122-01 ninnym i nizinnym
24.02*16.82*2.85+1.97*1.950%1.43 <PF1, PF2> m3 1156.940
0.50"1.43"222.42 <tF1> m3 159.030
0.60*1.43*59.66 <kF2> m3 51.188
0.40"1.43*19.80 <LF3> m3 11.326
0.81*1.43*13.50<LF4> m3 15.637
0.60"1.439.95 <tF5> m3 8.537
0.60*0.60%1.42*[2+2] <SF1.1, SF1.2> m3 2.045
0.50"0.50%1.43*[2+1] <SF2, SF2.1> m3 1.073
1.0*1.0%1.43*[3+1] <SF3, SF3.1> m3 5.720
0.80"0.80*1.43*[1+1+1] <SF4, SF1, SF4.2> m3 2.746
0.80*0.80%1.43*1 <SF5> m3 0.915
0.60"0.60%1.43*1 <SF6> m3 0.515
0.25*[1.80+5.80+0.12+14.64+0.30+2.0] <pochylnia i po- m3 6.165
dest>
RAZEM 1421.837
6/ KNR2-01 |B01.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1 0207-02 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
[0.80+24.02+0.80]*[0.80+16.82+0.80]*[2.85-0.25]+[0.50+ m3 1237.332
1.97+0.50]*[0.50+1.950+0.50]*[1.43-0.25] <PF1, PF2>
[0.50+0.50+0.50]*[1.43-0.25]222.42 <tF1> m3 393.683
[0.50+0.60+0.50]*[1.43-0.25]*59.66 <LF2> m3 112.638
[0.50+0.40+0.50]*[1.43-0.25]*19.80 <tF3> m3 32.710
[0.50+0.81+0.50]*[1.43-0.25]*13.50<LF4> m3 28.833
[0.50+0.60+0.50]*[1.43-0.25]9.95 <tF5> m3 18.786
[0.50+0.60+0.50]*[0.50+0.60+0.50]*[1.42-0.25]*[2+2] < m3 11.981
SF1.1, SF1.2>
[0.50+0.50+0.50]*[0.50+0.50+0.50]*[1.43-0.25]*[2+1] < m3 7.965
SF2, SF2.1>
[0.50+1.0+0.50]*[0.50+1.0+0.50]*[1.43-0.25]*[3+1] <SF3, m3 18.880
SF3.1>
[0.50+0.80+0.50]*[0.50+0.80+0.50]*[1.43-0.25]* [1+1+1] < m3 11.470
SF4, SF1, SF4.2>
[0.50%0.80+0.50]*[0.50+0.80+0.50]*[1.43-0.25]*1 <SF5> m3 1.912
[0.50+0.60+0.50]*[0.50+0.60+0.50]*[1.43-0.25]*1 <SF6> m3 3.021
[(0.50+1.80)*(0.50+5.80)]+[(0.50+0.12+14.64+0.30)* m3 53.390
(0.50+2.0)] <pochylnia i podest>
RAZEM 1932.601
7/KNNR 1 0316-|B 01.00.00 |Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gte- m2
d.1.1 03 bokosci do 3,0 m
{[0.80+24.02+0.80]*2+[0.80+16.82+0.80]*2}*2.85 <PF1> m?2 251.028
RAZEM 251.028
8/ KNR4-04 [B01.00.00 |Demontaz stolarki okiennek i drzwiowej szt.
d.1.1 1006-01
analogia
4*2+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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9| KNR4-01 |B01.00.00 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*[2.40*3.20+2.50*3.50]*2-[0.90*2.05*2] <budy. m3 4.525
istniej>
RAZEM 4.525
10| KNR 4-04 |B00.00.00 |Rozebranie warstwy ociepleniowej na styku budynku ist- m2
d.1.1 0502-02 niejacego i projektowanego oraz pionowe pasy na elewc;ji
analogia budynku istniejacego.
[9.70*8.20]+[4.0*2]*8.20 m?2 145.140
RAZEM 145.140
11| KNR 4-04 |B01.00.00 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 m3
d.1.1 0301-02 cm
0.10*[2.40%6.35] <istn. budynek> m3 1.524
RAZEM 1.524
12| KNR 4-04 |B01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.1 1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadow-
analogia czych
#p.4*0.15 m3 401.814
RAZEM 401.814
13| KNR4-04 |B01.00.00 |Wywiezienie <humusu> z terenu rozbiorki przy mecha- m3
d.1.1 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
analogia wytadowczym na odlegtos¢ 1 km
#p.12 m3 401.814
RAZEM 401.814
14/ KNR 4-04 |B01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.1 1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadow-
czych
#p.6+#p.9+#p.11 m3 1938.650
RAZEM 1938.650
15| KNR 4-04 [B01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
#p.14 m3 1938.650
RAZEM 1938.650
16 B 01.00.00 |Gleba iziemia, w tym kamienie, nie zawierajgce substan- m3
d.1.1| cena zaktado- cji niebezpiecznych - optata za sktadownaie odpadéw na
wa wysypisku
#p.15 m3 1938.650
RAZEM 1938.650
1.2| 45111230-9 Roboty w zakresie zasypek fundamentow <dowoz pospotki>
17| KNR 4-04 |B 02.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1.2 1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadow-
czych
#p.6-#p.5 m3 510.764
RAZEM 510.764
18/ KNR 4-04 |B 02.00.00 |Przywiezienie gruntu pod podbudowe przy mechanicz- m3
d.1.2{1103-04 1103- nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
05 dowczym na odlegtos¢ 5 km
analogia
#p.17 m3 510.764
RAZEM 510.764
19| KNR2-01 [B02.00.00 |Zasypywanie wykopdw wokét taw fundamentowych spy- m3
d.1.2| 0230-01 charkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
analogia gruncie kat. I-Ill <grunt sypki zageszczony do 1D>0,6>
#p.18 m3 510.764
RAZEM 510.764
1.3| 45223500-1 Plyta fundamentowa PF-1, PF-2
20| KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.3] 1101-07 wym
#p.21 m3 43.111
RAZEM 43.111
21| KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.3| 1101-01 z.sz. pompe do betonu na samochodzie. <B-7,5>
5.4.9913
427.27*0.10 <PF-1> m3 42.727
[1.951.97]"0.10 m3 0.384
RAZEM 43.111
22| KNR2-02 |B04.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.3| 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
427.27 <PF-1> m2 427.270
1.95%1.97 <PF-2> m?2 3.842
RAZEM 431.112
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23| KNR2-02 |B04.00.00 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy m3
d.1.3]  0205-01 do betonu <C 25/30 W8>
#p.22 <plyta > m3 431.112
RAZEM 431.112
24| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2432.0/1000 t 2.432
RAZEM 2.432
25| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3) 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
11260.0/1000 t 11.260
RAZEM 11.260
1.4| 45223500-1 tawy, startery, stopy, wieniec
26| KNR2-02 |B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.4] 1101-07 wym
0.10*[0.50*222.42+0.60*59.66+0.40*19.80+0.60*9.95] m3 16.090
0.10*[0.81*13.50] m3 1.094
RAZEM 17.184
27| KNR2-02 |B03.00.00 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.4] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu <C 25/30
W8>
0.50*0.40*222.42+0.60*0.40*59.66+0.40*0.40*19.80+ m3 64.358
0.60*0.40*9.95
RAZEM 64.358
28| KNR2-02 |B03.00.00 |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szerokosci m3
d.1.4 0202-02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu <C 25/30
W8>
0.81*0.40*13.50 m3 4.374
RAZEM 4.374
29| KNR2-02 |B03.00.00 |Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1.4 0262-06 skowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport be-
tonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem <C
30/37 W8>
0.24*0.24*386.89 <WF-1> m3 22.285
RAZEM 22.285
30| KNR2-02 |B03.00.00 |Stopyfundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.4| 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu <C 30/37
W8>
[0.50%0.80%1.15]*1+[0.50*0.60*0.59]*1 <SF5, SF6> m3 0.637
[0.50*0.80*0.80]*1+[0.50*0.80*0.80]*1+[0.50*0.80*0.80]*1 m3 0.960
<SF4, SF4.1, SF4.2>
[0.50%0.60*0.60]*2+[0.50*0.60*0.60]*2+[0.40*0.50*0.50]* m3 2.620
2+[0.40*0.50*0.50]*1+[0.50*0.80*1.0]*3+[0.50*0.80*1.0]*1
<SF1.1, SF1.2, SF2, SF2.1, SF3, SF3.1>
RAZEM 4.217
31| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.4 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
167.0/1000 t 0.167
RAZEM 0.167
32| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.4) 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
1231.0/1000 t 1.231
RAZEM 1.231
1.5| 45223500-1 Stupy i $ciany, podciag
33| KNR2-02 |B03.00.00 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m3
d.1.5 0209-05 m; obwéd do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<C 25/30 W8>
[2.14%(0.35/2*0.35/2)]*6.97*4+[2.14*(0.35/2*0.35/2)]*7.85* m3 3.371
3 <S1, S1.1>
RAZEM 3.371
34| KNR2-02 |B03.00.00 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- m3
d.1.5 0208-01 nek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
8.83*[0.24*3.95]*1 <S4> m3 8.371
RAZEM 8.371
35| KNR2-02 |B03.00.00 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- m3
d.1.5| 0208-03 nek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
8.135*[0.70*0.24]*3+8.135*[0.59*0.24]*2+8.135*[0.24* m3 13.532
0.79-0.20*-0.24]*1+[7.235+1.60]*[0.30%0.49]*4 <S10, S12,
S14, S5>
RAZEM 13.532
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36/ KNR2-02 |B03.00.00 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- m3
d.1.5 0208-04 nek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
8.135*[0.50%0.24]*3+4.675*[0.29*0.24]*2+4.535*[0.24* m3 6.536
0.30]*2+8.135*[0.30*0.24]*1+7.95*[0.25*0.395]*1+8.835*
[0.24*0.44]*1 <S10, S7, S9, S16, S2, S3>
RAZEM 6.536
37| KNR2-02 |B03.00.00 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosu- m3
d.1.5 0208-05 nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu <C 25/30 W8>
[3.83+0.60+0.24]*[0.2470.24]*2+[4.535+0.99]*[0.24*0.24]* m3 1.079
1+[3.875*0.24*0.24]*1 <S13, S8, S6>
[0.24%0.24]*3.65"1 <S15> m3 0.210
RAZEM 1.289
38|KNNR 2 0104-|B 04.00.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.5 01 okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm
167.0/1000 t 0.167
196.0/100 t 1.960
RAZEM 2127
39|KNNR 2 0104-|B 04.00.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.5 05 okragtymi zebrowanymi o $r. 16 mm
1231.0/1000 t 1.231
936.0/1000 t 0.936
RAZEM 2.167
40| KNR2-02 |B03.00.00 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 6 m2
d.1.5/0207-03 0207- m - z zastosowaniem pompy do betonu <C25/30 W8>
07
0.24*2.30*68.0 <Sc1> m2 37.536
[1.111*2.405*34.04] <Sc4> m?2 90.953
RAZEM 128.489
41] KNR2-02 [B03.00.00 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 6 m2
d.1.5/0207-03 0207- m - z zastosowaniem pompy do betonu <C 25/30 W8>
07
[0.87*17.70]+[0.30*1.44*8.85]+[0.30*1.54*7.03] <Sc2, mz2 22.470
Sc3, Sc3.1>
RAZEM 22.470
42| KNR2-02 |B03.00.00 |Belki, podciagi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.5 0262-03 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C 25/30 W8>
[0.35*0.40*89.60]+[0.35*0.40*48.8] <WA, WA1> m3 19.376
RAZEM 19.376
43/ KNR 2-02 |B03.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.5| 0262-06 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16
- transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C 25/30 W8>
0.24*0.24*[91.3+45.5+52.3+49.5+8.9+63.4+33.1+35.0] < m3 21.830
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8>
0.24*0.24*[84.8+71.6+28.2+28.8] <WA2, WP9, WP10, m3 12.292
WP11>
RAZEM 34.122
44, KNR 2-02 |B03.00.00 |Podciag zelbetowy w deskowaniu U-Form o stosunku de- m3
d.1.5| 0262-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow zurawiem <C 25/30 W8>
0.24*1.065[0.24+3.06+0.24]*2 <P0.2> m3 1.810
RAZEM 1.810
45/ KNR 2-02 |B 03.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.5 0262-04 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C 25/30 W8>
0.24*0.35%[0.40+2.115+0.24+1.96+0.30+1.225+0.40]*1 < m3 0.558
P0.1>
RAZEM 0.558
46| KNR2-02 |B03.00.00 |Ptyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.5/0256-01 0256- belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form -
04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem
1.065%[0.24+3.06+0.24]*1 <Ps> m?2 3.770
RAZEM 3.770
47| KNR2-02 |B03.00.00 |Ptyta stropowa o grubosci 30 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.5/0256-01 0256- belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form -
04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C 25/30 W8>
16.71*9.15 <niecka basenowa> m2 152.897
RAZEM 152.897
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48| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5/ 0290-01 budowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
102.0/1000 t 0.102
441.0/1000 t 0.441
191.0/1000 t 0.191
RAZEM 0.734
49| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
674.0/1000 t 0.674
RAZEM 0.674
50| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
12162.0/1000 t 12.162
1934.0/1000 t 1.934
841.0/1000 t 0.841
RAZEM 14.937
51| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.5  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
127.0/1000 t 0.127
RAZEM 0.127
52 B 00.00.00 |Wykonanie w trakcie rob6t betonowych osadzenia ele- szt
d.1.5| kalk. wtasna mentu stalowych dla umocowania gniazda dla podno$ni-
ka os6b niepetnosprawnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6] 45223500-1 Schody zewnetrzne, pochylnia i podest przy wejsciu
53| KNR2-02 |B03.00.00 |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szerokosci m3
d.1.6 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu <C 25/30
W8>
0.25*{[0.80+0.30]*[3.60+16.70]+[0.80%1.80]+[0.80+0.30/2] m3 6.893
4.0}
RAZEM 6.893
54| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2
d.1.6/ 0603-01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
analogia sza warstwa
2*{[0.80+0.30]*[3.60+16.70]+[0.80*1.80]+[0.80+0.30/2]* mz2 55.140
4.0}
RAZEM 55.140
55| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- m2
d.1.6 0603-02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
analogia nastepna warstwa
#p.54 m?2 55.140
RAZEM 55.140
56| KNR2-02 |B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.6 1101-07 wym
0.15*{[4.07+1.73]1.80+2.0*[0.12+14.64+0.03]} m3 6.003
RAZEM 6.003
57/ KNR2-02 |B03.00.00 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano m3
d.1.6/ 1101-01 z.sz. pompe do betonu na samochodzie. <C 16/20>
5.4.9913
#p.56 m3 6.003
RAZEM 6.003
58/ KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.6) 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
263.0/1000 t 0.263
RAZEM 0.263
59| KNR2-02 |B03.00.00 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z za- m2
d.1.6/0218-02 0218- stosowaniem pompy do betonu <C 30/37 W8>
06
3.78*1.85*2+1.78*3.66 <KL> m2 20.501
3.27%1.0 <sch.podbas> m2 3.270
[1.18*0.30]*1.28 <sch. kom.tech> m2 0.453
RAZEM 24.224
60| KNR2-02 |B03.00.00 |Ptyta spocznikowa o grubosci 35 cm i powierzchni miedzy m2
d.1.6/0256-02 0256- belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form -
04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C 30/37 W8>
3.9*3.66*2 <BS1> m?2 28.548
RAZEM 28.548
61| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.6/ 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
47.0/1000 < schody> t 0.047
RAZEM 0.047
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62
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

B 04.00.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i
budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
297.0/1000 < schody>

0.297

RAZEM

0.297

1.7

45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.71

Dach - elementy drewniane

63
d.1.7.1

NNRNKB 202
0416-06
analogia

B 05.00.00

Dzwigar z drewna klejonego GL32c <tacznik BT4-240-B
Simpson Strong-Tie lub rownowazny>

[0.260.90]*15.58*4 <D1>

m3

m3

14.583

RAZEM

14.583

64
d.1.7.1

NNRNKB 202
0416-06
analogia

B 05.00.00

Ptatwie z drewna klejonego GL32c <tacznik BT4-240-B
Simpson Strong-Tie lub rownowazny>

[0.12*0.30]*[4.86*7+4.584*21+4.584*7] <D2.1, D2.3,
D2.2>

m3

m3

5.845

RAZEM

5.845

1.7.2

Sropy zelb. - gestozebrowe

65
d.1.7.2

KNNR 2 0111-
01
analogia

B 03.00.00

Stropy gestozebrowe zelbetowe <np. Rectorbeton lub
réwnowazny>

1199.70-354.0 <nad parterem>
337.17 <nad pietrem>

m2

m2
m2

845.700
337.170

RAZEM

1182.870

66
d.1.7.2

KNNR 2 0112-
05

B 03.00.00

Stropy zelbetowe ptytowe z nadbetonem - wykonanie
nadbetonu
0.04*#p.65

m3

m3

47.315

RAZEM

47.315

67
d.1.7.2

KNR 2-02
0262-02

B 03.00.00

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C25/30 W8>

2.365%0.24*23.26*1 <P2>

2.365%0.24*10.06*1 <P1>

m3

m3
m3

13.202
5.710

RAZEM

18.912

68
d.1.7.2

KNR 2-02
0262-01

B 03.00.00

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C25/30 W8>
0.24*0.80*[0.395+6.82+0.60]*1+0.24*0.60*[0.24+2.455+
0.40]*1+0.24*0.45*[0.40+1.22+0.30+1.848+0.24+1.76+
0.40]*1+0.2470.74*[0.30+2.76+0.30]*1+0.24*0.45*[0.24+
3.31+0.40]*1+0.24%0.44+[0.30+2.76+0.24+3.66+0.24]*1+
0.24%0.40%[0.24+2.40+0.40]*1+0.24*0.99*[0.24+6.40+
0.24]*1+0.24*0.35*[0.30+2.505+0.24]*2+0.24*0.35*[0.30+
2.0+0.30]"1+0.24*0.54*[0.40+2.50+0.24]*2+0.24*0.44*
[0.30+4.44+0.24]*1+0.24*0.54*[0.30+2.760+0.30]*1+
0.24+0.54*[0.24+3.66+0.40]*2+0.24*0.99*[0.24+2.46+
0.24]*1 <P3 - P16>
0.30%1.20%[0.24+5.760+0.24]*1+0.24*0.44*[0.24+2.76+
0.24]*2+0.24*0.64*[0.50+5.90+0.50]*2+0.24*0.60*[0.24+
5.76+0.24]*2+0.24%0.64*[0.5+4.785+0.7+4.785+0.5]*1+
0.24*0.64*[0.44+2.855+0.30+2.855+0.43]*2+0.24*1.20*
[0.24+2.2+0.30]*2+0.24*0.34*[0.30+1.56+0.30]*2+0.24*
0.24*[0.24+2.76+0.24]*1+0.24*0.35*[0.30+2.10+0.30]*2+
0.24*0.25%[0.20+0.90+0.20]*2+0.24*0.25*[0.20+1.50+
0.20]*1 <P17 - P20, N1 - N8>

m3

m3

m3

20.956

13.533

RAZEM

34.489

69
d.1.7.2

KNR 2-02
0262-03

B 03.00.00

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C25/30 W8>

0.24*0.64*[4.73+6.50+6.60+11.0]*1 <N9>

m3

m3

4.428

RAZEM

4.428

70
d.1.7.2

KNR 2-02
0262-03

B 03.00.00

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form
o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zura-
wiem <C25/30 W8>

0.24*0.64*3.90*1 <N10>

m3

m3

0.599

RAZEM

0.599

71
d.1.7.2

KNR 2-02
0290-01

B 04.00.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i
budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm

5.0/1000 <P3 - P16>

35.0/1000 <P17 - P20, N1 - N8>

0.005
0.035

RAZEM

0.040
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72| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.7.2]  0290-01 budowli - prety gtadkie o §r. 8 mm
227.0/1000 <P3 - P16> t 0.227
231.0/1000 <P17 - P20, N1 - N8> t 0.231
108.0/1000 <N9, N10, schody> t 0.108
RAZEM 0.566
73] KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.1.7.2]  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2566.0/1000 <P2, P1> t 2.566
RAZEM 2.566
74| KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.7.2]  0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
544.0/1000 <P2, P1> t 0.544
884.0/1000 <P3 - P16> t 0.884
1049.0/1000 <P17 - P20, N1 - N8> t 1.049
593.0/1000 <N9, N10, schody> t 0.593
RAZEM 3.070
1.8| 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
75| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- m2
d.1.8/ 0602-01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa <tawa z bloczkéw betonowych>
24.02*16.82+1.97%1.950 <PF1, PF2> m2 407.858
0.50222.42 <kF1> m2 111.210
0.60"59.66 <tF2> m2 35.796
0.40%19.80 <kF3> m2 7.920
0.81*13.50<LF4> m2 10.935
0.60%9.95 <tF5> m2 5.970
0.60*1.42*[2+2] <SF1.1, SF1.2> m2 3.408
0.50"1.43*[2+1] <SF2, SF2.1> m2 2.145
1.0*1.0*[3+1] <SF3, SF3.1> m2 4.000
0.80"0.80*[1+1+1] <SF4, SF1, SF4.2> m2 1.920
0.80*0.80*1 <SF5> m2 0.640
0.60%0.60*1 <SF6> m?2 0.360
RAZEM 592.162
76/ KNNR-W 3 |B 07.00.00 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.8/ 0207-01 bez gruntowania powierzchni
[24.02+16.82]*2*2.85+[1.97%1.950]*2*1.43 <PF1, PF2> m2 243.775
1.43*222.42 <tF1> m2 318.061
1.43*59.66 <tLF2> m2 85.314
1.43*19.80 <kF3> m2 28.314
1.43*13.50<LF4> m2 19.305
1.43*9.95 <kF5> m2 14.229
1.42*4*[2+2] <SF1.1, SF1.2> m2 22.720
1.43*4*[2+1] <SF2, SF2.1> m2 17.160
1.43*4*[3+1] <SF3, SF3.1> m2 22.880
1.43*4*[1+1+1] <SF4, SF1, SF4.2> m2 17.160
1.43*4*1 <SF5> m2 5.720
1.43*4*1 <SF6> m?2 5.720
RAZEM 800.358
77| KNR AT-27 |B 07.00.00 |Montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej membrane folii m
d.1.8| 0507-04 kubetkowej
analogia
208.40 m 208.400
RAZEM 208.400
78| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- m2
d.1.8) 0602-02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
#p.300 m?2 298.012
RAZEM 298.012
1.9] 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
79 KNR K-02 |B08.00.00 |Sciany z blokéw silikatowych gr 24 cm w budynkach 1- m2
d.1.9 0104-08 kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
analogia (klejowej)
[0.22+4.81]*[3.30+6.20] <1-1G, J-L zewnet.> m2 47.785
[0.22+3.50]*[0.12+4.40+0.12+5.03+0.12*2+2.63+0.12+ m2 73.241
2.12"2+0.12+1.50+0.12+2.50]-[0.90"2.0*3] <1-1G, J-L
wewn.>
[0.35+4.80+1.60]*{[2.78+1.79+1.49+1.44+1.64+0.95+ m2 347.833

3.63+0.26+1.85+0.85+1.45+1.38+3.11+0.10]"2+[0.10+
4.58"3+1.72+0.24]*2}-[1.20*2.10*1+0.81*3.60*1+2.29"
3.6078+(2.29+0.35)*3.60"2+2.29*3.60*4+2.10*3.60"1+
1.20*2.0*1+0.90*2.0*1+1.76*2.50*1+1.83*1.50*1+0.90*
2.0"5+6.9773.0"1] <1-1G, B-J zewnet.>
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[0.23+4.81]*{[0.60+0.24+3.55+1.20+13.44+6.0]+[3.90+ m2 72.359
3.0+3.90+2.70+0.12]+[0.26/2+6.0+9.05+4.39+0.12+3.51+
1.0+0.25/2]-[1.50*0.90*5+5.76*2.90*2+0.90*2.45"2+1.50"
0.90*3]} <2-6, A-H zewnetrz >
[0.23+3.50]*[(14.57+0.45+1.0)*2+0.60+0.10+3.11+1.38+ m2 199.189
1.85+0.26+3.62+0.60+0.10+3.11+1.38+1.45+0.85+1.85+
0.26+3.63]-[0.90*2.0*3+2.0*2.50*1] <2-6, A-H wewn>
[0.22+6.40]*[6.20+15.58+4.39+4.04+4.75]-[0.90*2.0* 1+ m2 219.135
2.072.50"1+2.2072.50*1] <2-4A, H-L zewne>
[0.22+5.67]"[4.04+2.11+2.40]-[0.902.0%1] <2-4A, H-L m2 48.560
wewn>
RAZEM 1008.102
80| KNRK-02 |B08.00.00 |Sciany z blokoéw silikatowych gr 24cm w budynkach wielo- m2
d.1.9) 0104-09 kond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) <tacznik>
analogia
[0.23+8.27]*{[3.90+2.70+3.0+3.90]+[4.73+6.50+6.60+ m2 667.996
11.0]+[3.90+3.0+3.90]+[11.0+2.70+6.60+6.50+4.73]+
[3.90+2.70+3.0+3.90]}-[1.50%1.50*5+4.78*1.80*2+2.86*
2.90"2+1.56*1.80*1+2.10*2.90*1+5.90*2.90*1+2.76*2.50"
1+4.0*1.80+5.80%1.80*2+4.78*1.80*2+3.40*3.90*1+2.85*
1.80*2+1.56%1.80"1+2.10"2.94+5.90*1.80*1] <7-11, A-H
zewnet.>
[0.22+3.30]*[2.08+0.12+2.29+0.24+2.60+0.12+1.0+2.60+ m2 164.974
0.12+1.70+3.60+1.17+1.50+2.73+1.26+0.24/2+10.76+
6.35+0.24/2+10.99]-[0.90*2.0*5+0.60*1.50*2+0.90*2.0*1 +
0.90*2.0*2] <7-11, A-H wewet. - parter>
[0.06+3.00]*[2.71*2+0.95*2+3.13*2+0.24+3.18"2+5.40+ m2 160.249
1.26+0.24+10.76+6.36+0.24/2+10.99]-[0.90*2.0*5] <7-11,
A-H wewet. - pietro>
RAZEM 993.219
81] KNRK-02 [B08.00.00 |Scianki dziatlowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na m2
d.1.9) 0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
[0.22+3.50]*[1.44+3.20*3+2.45+0.12+3.27+4.22+1.95+ m2 152.030
0.12+5.03+3.75+0.12+4.65+0.12*2+1.80*2+ 1.0+0.12+
1.50]-[0.90*2.0*3+0.80*2.0*2] <1-1G, J-L wewn.>
[0.22%4.50]*[2.39+2.06+0.12+2.06+2.39+0.12+2.0]-[0.90* m2 5.629
2.0"3] <2-4, H-L wewnetrz>
[0.22+3.50]*[3.31+3.84+2.18+1.20+2.13+2.18+6.20+ m2 174.195
2.70+0.15+0.90+1.79+1.76+1.80+0.90+1.80+0.90+6.20+
2.18+2.13+1.20+2.18+5.46]-[0.90*2.0*5+0.90*2.0*6+
1.40*2.50*1] <2-6: A-H wewne>
[0.22+3.30]*[3.66*5+2.66+1.66+0.12+3.28+0.12+1.60+ m2 104.664
1.64+1.32]-[0.90"2.071+0.80*2.0*1] <7-11, A-H parter>
[0.40+0.43]*[21.05+15.16] <kanat wentylacyjny cz. base- m2 30.054
nowej>
RAZEM 466.572
82| KNRK-02 |B08.00.00 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na m2
d.1.9 0105-02 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
[0.22+3.50]*2.08-[0.80*2.0*1] <1-1G, J-L wewn.> m2 6.138
[0.22+3.50]*[1.38*2]-[0.90*2.0*1] <7-11, A-H pietro> m2 8.467
[0.22+3.50]*[1.20*4+0.90*2] <2-6, A-H wewnetrz> m?2 24.552
RAZEM 39.157
83| KNR2-02 |B08.00.00 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- m
d.1.9) 0126-05 fabrykowanych
[20+5]*1.20*2 <2L.19-D120> m 60.000
RAZEM 60.000
84| KNR2-02 |B08.00.00 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- m
d.1.9] 0126-05 fabrykowanych
10"1.80"2 <2L.19-N180> m 36.000
RAZEM 36.000
85| KNR2-02 |B08.00.00 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- m
d.1.9) 0126-05 fabrykowanych
2*1.20"2 <2L.19-N120> m 4.800
RAZEM 4.800

1.10| 45261210-9

Dach

1.10.1

11l A - Stropodach nad tgcznikiem

-9-
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86|KNNR 2 0507-|B 05.00.00 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.10. 01 <z wywinieciem na wysokos¢ attyk>
1 analogia
331.04+[8.27-7.70]*81.91 <nad tacznikiem> m2 377.729
6.40"2.70 m?2 17.280
RAZEM 395.009
87| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na klej - jedna warstwa <gr
1 analogia 15cm , gestos¢ min 130kg/m3>
331.04 <nad tacznikiem> m2 331.040
RAZEM 331.040
88| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na klej - kazda nastepna wars-
1 analogia twa <gr 15cm>
#p.87 m2 331.040
RAZEM 331.040
89 B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z klindw wetny m
d.1.10.| kalk. wtasna mineralnej <kliny - attyka>
1
81.91 <nad fgcznikiem> m 81.910
RAZEM 81.910
90| KNR9-11 |B07.00.00 |Hydroizolacja membrang PCW <np. Sikaplan SGK lub m2
d.1.10. 0501-02 réwnowazna>
1 analogia
#p.88 m2 331.040
6.40+2.70 m?2 9.100
RAZEM 340.140
91| TZKNBK VII - |B 02.00.00 |Wykonanie zasypek zwirowych jako ostatniej warstwy da- m2
d.1.10. 142 chu < $rednio o grubosci 10cm>
1 analogia
#p.90 m?2 340.140
RAZEM 340.140
92| KNR2-02 |B09.00.00 |Spadkipod obrébki blacharskie z zaprawy <attyki> m2
d.1.10.| 0923-04
1
#p.96 m?2 67.168
RAZEM 67.168
93| KNR4-01 |B05.00.00 |Utozenie ptyt ze sklejki wodoodpornrj gr. 18mm na atty- m2
d.1.10. 0820-02 kach pod obrébki blacharskie
1 analogia
0.65*[28.83+6.90+3.90+10.95+2.70+12.48+4.70+2.70+ m2 54.574
3.90+6.90] <nad tacznikiem>
RAZEM 54.574
94 B 00.00.00 |Wykonanie przelewu awaryjnego w attyce szt
d.1.10.| kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95| KNR2-02 |B00.00.00 |Obsadzenie wpustéw dachowych <Wp1> szt.
d.1.10.| 0514-06
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR2-02 |B05.00.00 |Obrdbkiprzy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- m2
d.1.10. 0506-02 chy ocynkowanej <taczonej na rabek>
1
0.80%[28.83+6.90+3.90+10.95+2.70+12.48+4.70+2.70+ m2 67.168
3.90+6.90] <nad tacznikiem>
RAZEM 67.168
97| KNR-W 2-15 |B 00.00.00 |Piony kanalizacji deszczowej z rur PCW lub PE-HD faczo- m
d.1.10. 0208-04 ne kielichowo lub zgrzewane.
1 analogia
7.70*2 m 15.400
RAZEM 15.400
1.10.2 1l B - Stropodach nad zapleczem szatniowym i saunarium
98|KNNR 2 0507-|B 05.00.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.10. 01 <z wywinieciem na wysokos¢ attyk>
2| analogia
{[3.45+11.57+8.73]*[7.70+5.16]+[4.81-4.24]*[3.45+11.57+ m2 508.361
8.73+7.70+5.16]*2}+{[4.0+7.11+4.0]*[4.43+4.43]+[4.81-
4.24]*[4.0+7.11+4.0+4.43+4.43]*2} <nad zapleczem szat-
niowym i saunarium>
6.0*2.50 m?2 15.000
RAZEM 523.361
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99| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na klej - jedna warstwa <gr
2| analogia 15cm, gestosc min 130kg/m3 >
[3.45+11.57+8.73]*[7.70+5.16]+[4.0+7.11+4.0]"[4.43+ m2 439.300
4.43] <nad zapleczem szatniowym i saunarium>
RAZEM 439.300
100| KNR2-02 |B07.00.00 [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na klej - kazda nastepna wars-
2| analogia twa <gr 15cm>
#p.99 m?2 439.300
RAZEM 439.300
101 B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z klinéw wetny m
d.1.10.] kalk. wlasna mineralnej <kliny - attyka>
2
[3.45+11.57+8.73+7.70+5.16]*2+[4.0+7.11+4.0+4.43+ m 121.160
4.43]*2 <nad zapleczem szatniowym i saunarium>
RAZEM 121.160
102 KNR9-11 |B 07.00.00 |Hydroizolacja membrang PCW <np. Sikaplan SGK lub m2
d.1.10. 0501-02 réwnowazna>
2| analogia
#p.99 m2 439.300
6.0*2.50 m?2 15.000
RAZEM 454.300
103| TZKNBK VII - |B 02.00.00 |Wykonanie zasypek zwirowych jako ostatniej warstwy da- m2
d.1.10. 142 chu < $rednio o grubosci 10cm>
2| analogia
#p.102 m?2 454.300
RAZEM 454.300
104| KNR2-02 |B09.00.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy <attyki> m2
d.1.10.| 0923-04
2
#p.108 m?2 50.432
RAZEM 50.432
105/ KNR 4-01 |B 00.00.00 |Utozenie ptyt ze sklejki wodoodpornrj gr. 18mm na atty- m2
d.1.10. 0820-02 kach pod obrébki blacharskie
2| analogia
0.65"[4.43"2+15.82] <nad zapleczem saunarium> m2 16.042
0.65%[3.45+11.57+8.74+14.60] <nad zapleczem szatnio- m2 24.934
wym >
RAZEM 40.976
106 B 00.00.00 |Wykonanie przelewu awaryjnego w attyce szt
d.1.10.] kalk. wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107| KNR2-02 |B00.00.00 |Obsadzenie wpustow dachowych <Wp2, Wp4> szt.
d.1.10.| 0514-06
2| analogia
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108| KNR2-02 |B05.00.00 |Obrdbkiprzy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- m2
d.1.10. 0506-02 chy ocynkowanej <tgczonej na rabek>
2
0.80%[4.43"2+15.82] <nad zapleczem saunarium> m2 19.744
0.80%[3.45+11.57+8.74+14.60] <nad zapleczem szatnio- m2 30.688
wym >
RAZEM 50.432
109| KNR-W 2-15 |B 00.00.00 |Piony kanalizacji deszczowej z rur PCW lub PE-HD faczo- m
d.1.10. 0208-04 ne kielichowo lub zgrzewane.
2| analogia
4.92*2 m 9.840
4.24*2 m 8.480
RAZEM 18.320
1.10.3 lll C - Stropodach nad halg basenowg
110/ NNRNKB 202 |B 00.00.00 |(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-tra- m2
d.1.10. 0529-01 pezowg o pow.arkuszy do 4.00 m2 na fatach lub desko-
3 waniu <T60 gr. 1,00 > <potaczenie blach trapezowych z
dzwigarami stalowymi np.taczniki Hilti lub réwnowazne>
blacha spetniajgca wymagania odpornosci korozyjnej C4
[5.60+11.12+5.60]*15.60 < ze spadkiem - nad halg base- m2 348.192
nowa>
RAZEM 348.192
111 KNR AT-09 |B 07.00.00 |Paroizolacja stropodachu membrang bitumiczng samo- m2
d.1.10. 0201-01 przylepna.
3| analogia
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#p.110 m?2 348.192
RAZEM 348.192
112| KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na klej - jedna warstwa <gr
3| analogia 15cm, gestos¢ min 130kg/m3 >
#p.110 m?2 348.192
RAZEM 348.192
113 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na klej - kazda nastepna wars-
3| analogia twa <gr 15cm>
#p.110 m2 348.192
RAZEM 348.192
114 B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z klinéw wetny m
d.1.10.| kalk. wtasna mineralnej <kliny - attyka>
3
{[5.60+11.12+5.60+1.0+14.18]"2}+[0.60+0.30]/2 <nad ha- m 75.450
lg basenowa>
RAZEM 75.450
115] KNR9-11 |B 07.00.00 |Hydroizolacja membrang PCW <np. Sikaplan SGK lub m2
d.1.10. 0501-02 rownowazna>
3| analogia
#p.112 m?2 348.192
RAZEM 348.192
116/ KNR2-02 |B01.00.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy <attyki> m2
d.1.10.| 0923-04
3
#p.120 m?2 61.280
RAZEM 61.280
117 KNR 4-01 |B 00.00.00 |Utozenie ptyt ze sklejki wodoodpornrj gr. 18mm na atty- m2
d.1.10. 0820-02 kach pod obrébki blacharskie
3| analogia
0.65*[(5.60+11.12+5.60)*2+(1.0+14.18+0.80)*2] < nad ha- m2 49.790
lg basenowa>
RAZEM 49.790
118 B 00.00.00 |Wykonanie przelewu awaryjnego w attyce szt
d.1.10.| kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119 KNR2-02 |B00.00.00 |Obsadzenie wpustéw dachowych <Wp3a> szt.
d.1.10.| 0514-06
3| analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120 KNR 2-02 |B 05.00.00 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla- m?2
d.1.10. 0506-02 chy ocynkowanej <taczonej na rabek>
3
0.80*[(5.60+11.12+5.60)*2+(1.0+14.18+0.80)*2] < nad ha- m2 61.280
lg basenowa>
RAZEM 61.280
121| KNR-W 2-15 |B 00.00.00 |Piony kanalizacji deszczowej z rur PCW lub PE-HD faczo- m
d.1.10. 0208-04 ne kielichowo lub zgrzewane.
3| analogia
9.10*2 m 18.200
RAZEM 18.200
1.10.4 1l D - Stropodach nad pomieszcz. techniczne
122/KNNR 2 0507-|B 05.00.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.10. 01 <z wywinieciem na wysokos¢ attyk>
4| analogia
91.10+[0.30*56.62] <dach nad pom. tech. 1/41-1/45> m?2 108.086
RAZEM 108.086
123] KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na klej - jedna warstwa <gr
4| analogia 15cm , gestos¢ min 130kg/m3>
91.10 <dach nad pom. tech. 1/41-1/45> m?2 91.100
RAZEM 91.100
124| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.10. 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na klej - kazda nastepna wars-
4| analogia twa <gr 15cm>
#p.123 m?2 91.100
RAZEM 91.100
125 B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z klinéw wetny m
d.1.10.] kalk. wlasna mineralnej <kliny - attyka>
4

-12-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7991 Uzytkownik: Brzostocka Bozena




161130_3 Katy Wroctawskie PLYWALNIA.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
56.62 <dach nad pom. tech. 1/41-1/45> m 56.620
RAZEM 56.620
126 KNR 9-11 |B 07.00.00 |Hydroizolacja membrang PCW <np. Sikaplan SGK lub m2
d.1.10. 0501-02 réwnowazna>
4| analogia
#p.124 m?2 91.100
RAZEM 91.100
127| TZKNBK VII - |B 02.00.00 |Wykonanie zasypek zwirowych jako ostatniej warstwy da- m2
d.1.10. 142 chu < $rednio o grubosci 10cm>
4| analogia
#p.126 m2 91.100
RAZEM 91.100
128/ KNR2-02 |B 09.00.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy <attyki> m?2
d.1.10.| 0923-04
4
#p.132 m2 34.888
RAZEM 34.888
129 KNR 4-01 |B 00.00.00 |Utozenie ptyt ze sklejki wodoodpornrj gr. 18mm na atty- m2
d.1.10. 0820-02 kach pod obrobki blacharskie
4| analogia
0.65"[4.432+0.80+9.14+4.04+4.39+15.58+0.80] <dach m2 28.347
nad pom. tech. 1/41-1/45>
RAZEM 28.347
130 B 00.00.00 |Wykonanie przelewu awaryjnego w attyce szt
d.1.10.| kalk. wlasna
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131] KNR2-02 |B00.00.00 |Obsadzenie wpustow dachowych szt.
d.1.10.| 0514-06
4| analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132| KNR2-02 |B05.00.00 |Obrdbkiprzy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z bla- m2
d.1.10. 0506-02 chy ocynkowanej <tgczonej na rabek>
4
0.80%[4.432+0.80+9.14+4.04+4.39+15.58+0.80] <dach m2 34.888
nad pom. tech. 1/41-1/45>
RAZEM 34.888
133| KNR-W 2-15 |B 00.00.00 |Piony kanalizacji deszczowej z rur PCW lub PE-HD faczo- m
d.1.10. 0208-04 ne kielichowo lub zgrzewane.
4| analogia
9.10*2 m 18.200
RAZEM 18.200
134| KNR-W 2-17 |B 00.00.00 |Kanat wentylacyjny prostokatny 400x900mm szt.
d.1.10.| 0143-03
4| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135| KNR-W 2-17 |B 00.00.00 |Kanat wentylacyjny <fi 200 > szt.
d.1.10.| 0145-01
4| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR-W 2-17 |B 00.00.00 |Kanat wentylacyjny <fi 315 > szt.
d.1.10.| 0145-03
4| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11| 45421132-8 Instalowanie okien
137| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-02 16 - O1>
analogia
1.50%0.90*6 m?2 8.100
RAZEM 8.100
138| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-02 16 - 02>
analogia
0.9*2.45*4 m?2 8.820
RAZEM 8.820
139| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-02 16 - O3>
analogia
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1.50%1.50"5 m?2 11.250
RAZEM 11.250
140| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada, wykonanie i montaz - okna aluminiowe <wyko- m2
d.1.11 1040-05 nane wg rys. AW 16 - O4>
analogia
5.90"1.80*2 m?2 21.240
RAZEM 21.240
141| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada, wykonanie i montaz - okna aluminiowe <wyko- m2
d.1.11 1040-05 nane wg rys. AW 16 - O5>
analogia
5.80"1.80*1 m2 10.440
RAZEM 10.440
142| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada, wykonanie i montaz - okna aluminiowe <wyko- m?2
d.1.11 1040-05 nane wg rys. AW 16 - O6>
analogia
4.0%1.80"1 m2 7.200
RAZEM 7.200
143| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI30 <wg m2
d.1.11 1039-03 rys AW 16 - O7>
analogia
1.56%1.80"2 m2 5.616
RAZEM 5.616
144| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-01 17 - O8> <podnoszone okno kuchenne>
analogia
0.60*1.50*2 m2 1.800
RAZEM 1.800
145| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-02 17 - 09>
analogia
1.50%1.50"1 m?2 2.250
RAZEM 2.250
146/ KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 <wg rys. m2
d.1.11 1039-03 AW 17 -010>
analogia
2.09"1.50*1 m?2 3.135
RAZEM 3.135
147| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada, wykonanie i montaz - okna aluminiowe <wyko- m?2
d.1.11 1040-05 nane wg rys. AW 17 - O11>
analogia
4.78"1.80%4 m?2 34.416
RAZEM 34.416
148| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada, wykonanie i montaz - okna aluminiowe <wyko- m?2
d.1.11 1040-05 nane wg rys. AW 17 - O12>
analogia
2.85"1.80"2 m?2 10.260
RAZEM 10.260
149| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 <wg rys. m2
d.1.11 1039-03 AW 17-013>
analogia
3.40"3.90*1 m?2 13.260
RAZEM 13.260
150, KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 <wg rys m2
d.1.11 1039-03 AW 17 -014>
analogia
2.56"1.50*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
151 KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 <wg m2
d.1.11 1039-03 rys AW 17 - O14>
analogia
2.56"1.50*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
152| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 <wg m2
d.1.11 1039-03 rys AW 17 - O15>
analogia
2.56"1.80%4 m?2 18.432
RAZEM 18.432
153 KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 <wg rys. AW m2
d.1.11 1039-02 17 - O16>
analogia
2.10"0.90*1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
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154| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Fasada - system elewacyjny <wykonane wg rys. A.W 20 - m2
d.1.11 1040-05 082, 0S1*5, OS3/L, OS3/P, OS1*9, 0S4, OS6>
analogia
[4.59*3+0.10+0.29*2+0.10+4.59*5]*3.60 m?2 135.000
RAZEM 135.000
155| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Montaz rolet z listew Pu-55 <podtynkowe z napedem m2
d.1.11 1038-01 elektrycznym> <23szt>
Przedmiar dodatkowy
2+1+[4*2*2]+4 szt. 23.000
1.48*2.0*2+2.94*2.90*1 <Z1> m2 14.446
{(1.20%1.80)*4*2}*2 <O11> m2 34.560
[1.48%1.80]*4 <O4> m?2 10.656
RAZEM 59.662
156/ KNR 19-01 |B 05.00.00 |Wykonanie i montaz parapetéw z blachy aluminiowej ma- m2
d.1.11 0538-06 lowanej proszkowo
analogia
0.25*[21.05+15.16+1.50*12+0.90*4+4.78*2+4.0*1+5.80* m2 29.533
2+4.78"2+3.4*1+2.85"2+2.65*4+5.90*1] <zewnetrzne >
RAZEM 29.533
157 NNRNKB 202 |B 00.00.00 |Parapety wewnetrzne z PCV z zaslepkami m
d.1.11 2143-02
analogia
21.05+15.16+1.50"12+0.90*4+4.78*2+4.0"1+5.80"2+ m 118.130
4.78"2+3.41+2.85*2+2.65*4+5.90*1 <wewnetrzne >
RAZEM 118.130
158/ KNR2-02 |B 11.00.00 |<Podokienniki wytozone ptytkami ceramicznymi o wymia- m2
d.1.11 0829-08 rach 30x30 cm na klej metoda zwyktg
analogia
0.35%[21.05+15.16] <hala basenu> m?2 12.674
RAZEM 12.674
1.12| 45421131-1 Instalowanie drzwi
159 KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg wen- m2
d.1.12 1203-01 tylacyjng wg rys..A.W-14 < D1>
analogia
2.0*2.50/2 m?2 2.500
RAZEM 2.500
160] KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg wen- m2
d.1.12 1203-01 tylacyjng wg rys.W.A-14 < D2>
analogia
0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
161 KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi <D3>-wgrys W.A-14 m2
d.1.12|  1203-03
analogia
0.90*2.0"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
162] KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg wen- m2
d.1.12 1203-01 tylacyjng wg rys. W.A-14 < D4>
analogia
0.90*2.0*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
163] KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 wg rys.W.A- m2
d.1.12|  1203-01 14 < D5>
analogia
0.90*2.0*16 m?2 28.800
RAZEM 28.800
164 B 06.00.00 |Zakup i montaz samozamykaczy szt
d.1.12| wycena indy-
widualna
1+10+2 szt 13.000
RAZEM 13.000
165/ KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg wen- m2
d.1.12 1203-01 tylacyjng wg rys.W.A-14 < D6>
analogia
0.80*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
166/ KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 z kratkg wen- m2
d.1.12 1203-01 tylacyjng wg rys.W.A-14 < D7>
analogia
0.80*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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167| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone wg m2
d.1.12|  1024-01 rys.W.A-14 < D8>
analogia
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
168| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.1.12 1020-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 <szklone szktem
analogia bezpiecznym> <D9 wg rys A.W.14>
0.90*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
169| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2
d.1.12 1020-01 krzydtowe <D10 wg rys A.W.14>
analogia
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
170| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszklone szkiem m2
d.1.12 1040-01 bezpiecznym <D11 wg rys A.W.14>
analogia
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
171] KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2
d.1.12 1020-01 krzydtowe <D12 wg rys A.W.14>
analogia
0.90*2.0%4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
172 KNR 13-12 |B 06.00.00 |Oscieznice <fabrycznie wykonczone> m2
d.1.12|  0902-07
analogia
0.90*2.0*5 <D8> m2 9.000
0.90"2.0"5 <D9> m2 9.000
0.90*2.0*2 <D10> m2 3.600
0.80"2.0"2 <D11> m2 3.200
0.90*2.0*1 <D16> m?2 1.800
RAZEM 26.600
173] KNR2-02 |B06.00.00 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 60 <D13> <A.W rys m2
d.1.12|  1204-05 15>
analogia
0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
174) KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszklone szkiem m2
d.1.12 1040-01 bezpiecznym <D14 wg A.W 15>
analogia
1.20*2.0*1 m?2 2.400
RAZEM 2.400
175/ KNR 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 60 <D15> <A.W rys m2
d.1.12|  1204-05 15>
analogia
0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
176| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2
d.1.12 1020-01 krzydtowe <D16 wg A.W rys 15>
analogia
0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
177| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone <W1 - wg A.W - szt
d.1.12| 1016-07 rys. 15>
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Klapa dymowa, typ klapy C150 <np. firmy Mercor lub row- m2
d.1.12 1017-03 nowazna> <KD - wg A.W - rys. 15>
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
179| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe < wg rys AW 18 Z1> m2
d.1.12|  1040-02
analogia
5.90"2.90*1 m?2 17.110
RAZEM 17.110
180| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe < wg rys AW 18 Z2 > m2
d.1.12|  1040-02
analogia
2.072.90"1 m?2 5.800
RAZEM 5.800
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181| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe < wg rys AW 18 Z3 > m2
d.1.12|  1040-02
analogia
5.76*2.90*3 m?2 50.112
RAZEM 50.112
182| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe < wg rys AW 18 Z4> m2
d.1.12|  1040-02
analogia
1.22*2.50*2 m?2 6.100
RAZEM 6.100
183| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe < wg rys AW Z5 > m2
d.1.12|  1040-02
analogia
2.10"2.94*1 m?2 6.174
RAZEM 6.174
184| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe < wg rys AW 18 Z6 > m2
d.1.12|  1040-02
analogia
1.40*2.50*1 m?2 3.500
RAZEM 3.500
185| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe < wg rys AW 18 Z7> m2
d.1.12 1040-02 z elektrozaczepem
analogia
2.85*2.90*2 m?2 16.530
RAZEM 16.530
186| KNR-W 2-02 |B 06.00.00 |Scianki aluminiowe <wg rys AW 18 Z8 > EI30 m2
d.1.12|  1040-05
3.65"3.30*1 m2 12.045
RAZEM 12.045
187 KNR-W 2-02 |B 06.00.00 [Scianki aluminiowe < wg rys AW 18 Z9 > EI30 m2
d.1.12|  1040-05
analogia
3.65"3.30*1 m?2 12.045
RAZEM 12.045
188 B 00.00.00 |Zakup i montaz przegrod z ptyt HPL wg rys A.W 21 - H1 m2
d.1.12| cena zaktado- do H7>
wa
[1.02°6+1.0"1+1.52"2+1.10"8+1.0*8+1.54*1+1.55*1]*2.0 m?2 60.100
RAZEM 60.100
1.13| 45410000-4 Tynkowanie
189|KNNR 2 0904-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne grun- m2
d.1.13 04 towanie <tacznik>
56.40+27.40+5.90+69.90+9.50+3.50+10.07+6.30+12.10+ m2 688.252
4.30+71.70+28.0+3.66*[1.8+3.40+2.85+0.30/2]+7.60+
8.40+84.20+71.70+23.30+23.30+36.80+69.87+28.0
RAZEM 688.252
190 KNNR 2 0904-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne wyko- m2
d.1.13 02 nanie narzutu
#p.189 m?2 688.252
RAZEM 688.252
191/ KNNR 2 0902-|B 09.00.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wy- m2
d.1.13 04 konane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
dwuwarstwowo <tynk wapienno-gipsowy>
#p.190 m?2 688.252
RAZEM 688.252
192| NNRNKB 202 |B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.13 1134-01 <np. WODER Ilub réwnowazna>
#p.191 m?2 688.252
RAZEM 688.252
193/ KNNR 2 0903-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na $cianach - mechaniczne grun- m2
d.1.13 04 towanie
#p.195+#p.196 m?2 1399.542
RAZEM 1399.542
194 KNNR 2 0903-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na $cianach - mechaniczne wyko- m2
d.1.13 02 nanie narzutu
#p.193 m?2 1399.542
RAZEM 1399.542
195 KNNR 2 0902-|B 09.00.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wy- m2
d.1.13 01 konane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -

dwuwarstwowo <tynk wapienno-gipsowy> <tacznik>
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[3.30+3.30]*{[3.90+2.70+3.0+3.90]+[4.73+6.50+6.60+ m2 481.492
11.0]+[3.90+3.0+3.90]+[11.0+2.70+6.60+6.50+4.73]+
[3.90+2.70+3.0+3.90]}-[1.5071.50*5+4.78*1.80"2+2.86"
2.90*2+1.56*1.80*1+2.10*2.90*1+5.90*2.90*1+2.76*2.50*
1+4.0*1.80+5.80%1.80*2+4.78*1.802+3.40*3.90"1+2.85"
1.80*2+1.56%1.80*1+2.10*2.94+5.90*1.80*1] <7-11, A-H
zewnet.>
2%{[0.22+3.30]*[2.08+0.12+2.29+0.24+2.60+0.12+1.0+ m2 329.949
2.60+0.12+1.70+3.60+1.17+1.50+2.73+1.26+0.24/2+
10.76+6.35+0.24/2+10.99]-[0.90*2.0*5+0.60*1.50*2+
0.90*2.0*1+0.90*2.0*2]} <7-11, A-H wewet. - parter>
2*{[0.06+3.00]*[2.71*2+0.95*2+3.13*2+0.24+3.18"2+ m2 320.497
5.40+1.26+0.24+10.76+6.36+0.24/2+10.99]-[0.90*2.0*5]}
<7-11, A-H wewet. - pietro>
2*3.30*[3.66*5+2.66+1.66+0.12+3.28+0.12+1.60+1.64+ m2 195.820
1.32]-2*[0.90*2.0*1+0.80*2.0*1] <7-11, A-H parter>
RAZEM 1327.758
196/ KNNR 2 0902-|B 09.00.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na <osciezach> m2
d.1.13 01 wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
analogia dwuwarstwowo <tynk wapienno-gipsowy> <tgcznik>
0.20*{[1.50+1.50]*2*5+[4.78+1.80]"2"2+[2.86+2.90]*2*2+ m2 51.584
[1.56+1.80]*2*1+[2.10+2.90]*2*1+[5.90+2.90]*2*1+[2.76+
2.50]*2"1+[4.0+1.80]*2"1+[5.80+1.80]*2*2+[4.78+1.80]*2*
2+[3.40+3.90]*2*1+[2.85+1.80]*2*2+[1.56+1.80]*2*1+
[2.10+2.94]"2"1+[5.90+1.80]*2*1} <7-11, A-H zewnet.>
0.20*{[0.90+2.0]*2*5+[0.60+1.50]*2*2+[0.90+2.0]*2* 1+ m2 10.960
[0.90+2.0]*2*2} <7-11, A-H wewet. - parter>
0.20*[0.90+2.0]*2*5 <7-11, A-H wewet. - pietro> m2 5.800
0.20*{[0.90+2.0]*2*1+[0.80+2.0]*2*1} <7-11, A-H parter> m2 2.280
0.20*[0.90+2.0]*2*1 <7-11, A-H pietro> m?2 1.160
RAZEM 71.784
197 NNRNKB 202 |B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- m2
d.1.13 1134-02 we <np. WODER E lub réwnowazna>
#p.195+#p.196 m?2 1399.542
RAZEM 1399.542
198/KNNR 2 0903-|B 09.00.00 |Zatozenie naroznikéw na scianach m2
d.1.13 07
[1.50+1.50]*2*5+[4.78+1.80]*2*2+[2.86+2.90]*2*2+[1.56+ m2 257.920
1.80]"2*1+[2.10+2.90]*2*1+[5.90+2.90]"2*1+[2.76+2.50]*
2*1+[4.0+1.80]*2*1+[5.80+1.80]*2*2+[4.78+1.80]"2*2+
[3.40+3.90]"2"1+[2.85+1.80]*2*2+[1.56+1.80]*2"1+[2.10+
2.94]*2*1+[5.90+1.80]*2*1 <7-11, A-H zewnet.>
[0.90+2.0]*2*5+[0.60+1.50]*2*2+[0.90+2.0]*2*1+[0.90+ m2 54.800
2.0]*2*2<7-11, A-H wewet. - parter>
[0.90+2.0]*2*5 <7-11, A-H wewet. - pigtro> m2 29.000
[0.90+2.0]*2*1+[0.80+2.0]*2*1 <7-11, A-H parter> m2 11.400
[0.90+2.0]*2*1 <7-11, A-H pietro> m?2 5.800
RAZEM 358.920
199|KNNR 2 0904-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne grun- m2
d.1.13 04 towanie <sauna, szatnie, saunarium>
35.60+16.70+16.70+21.30+7.90+16.70+16.70+21.30+ m2 601.700
7.90+25.60+13.0+5.30+10.30+7.60+354.0+7.60+4.60+
12.90
RAZEM 601.700
200 KNNR 2 0904-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na stropach - mechaniczne wyko- m2
d.1.13 02 nanie narzutu
#p.199 m?2 601.700
RAZEM 601.700
201|/KNNR 2 0902-|B 09.00.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na stropach wy- m2
d.1.13 04 konane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
dwuwarstwowo <tynk cementowo-wapienny>
#p.200 m?2 601.700
RAZEM 601.700
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202/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.13 1134-01 <np. WODER lub réwnowazna>
#p.201 m?2 601.700
RAZEM 601.700
203|KNNR 2 0903-|B 09.00.00 |Przygotowanie podtoza na $cianach - mechaniczne grun- m2
d.1.13 04 towanie
#p.205+#p.206 m?2 2088.692
RAZEM 2088.692
204|/KNNR 2 0903-|B 09.00.00 |Przygotowanie poditoza na scianach - mechaniczne wyko- m2
d.1.13 02 nanie narzutu
#p.203 m2 2088.692
RAZEM 2088.692
205/KNNR 2 0902-|B 09.00.00 | Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na Scianach wy- m?2
d.1.13 01 konane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
dwuwarstwowo <tynk cementowo - wapiemmy> <basen,
szatnie, saunarium>
2%4.54*{[2.78+1.79+1.49+1.44+1.64+0.95+3.63+0.26+ m?2 355.149
1.85+0.85+1.45+1.38+3.11+0.10]*2+[0.10+4.58*3+1.72+
0.24]*2}-2*{[1.20*2.10*1+0.81*3.60*1+2.29*3.60*8+(2.29+
0.35)*3.60"2+2.29*3.60*4+2.10*3.60*1+1.20*2.0*1+0.90*
2.071+1.76*2.50*1+1.83%1.50*1+0.90*2.0*5+6.97*3.0*1]}
<1-1G, B-J zewnet.>
273.50*{[0.60+0.24+3.55+1.20+13.44+6.0]+[3.90+3.0+ m2 343.589
3.90+2.70+0.12]+[0.26/2+6.0+9.05+4.39+0.12+3.51+1.0+
0.25/2]}-2*[1.5070.90*5+5.76*2.90*2+0.90"2.45*2+1.50*
0.90*3] <2-6, A-H zewnetrz >
2*3.50*[(14.57+0.45+1.0)*2+0.60+0.10+3.11+1.38+1.85+ m2 372.530
0.26+3.62+0.60+0.10+3.11+1.38+1.45+0.85+1.85+0.26+
3.63]-2*[0.90*2.0*3+2.0*2.50*1] <2-6, A-H wewn>
2*[3.50]*[3.30+6.20] <1-1G, J-L zewnet.> m2 66.500
2*3.50*{[0.12+4.40+0.12+5.03+0.12*2+2.63+0.12+2.12* m2 137.180
2+0.12+1.50+0.12+2.50]}-2*[0.90*2.0*3] <1-1G, J-L
wewn.>
2*3.50*[1.44+3.20*3+2.45+0.12+3.27+4.22+1.95+0.12+ m2 285.060
5.03+3.75+0.12+4.65+0.12*2+1.80"2+ 1.0+0.12+1.50]-2*
[0.90*2.0*3+0.80%2.0*2] <1-1G, J-L wewn.>
2*3.50*[3.31+3.84+2.18+1.20+2.13+2.18+6.20+2.70+ m2 325.030
0.15+0.90+1.79+1.76+1.80+0.90+1.80+0.90+6.20+2.18+
2.13+1.20+2.18+5.46]-2*[0.90*2.0*5+0.90*2.0*6+1.40*
2.50%1] <2-6: A-H wewne>
1*[0.40+0.43]*[21.05+15.16] <kanat wentylacyjny cz. ba- m2 30.054
senowej>
2*3.50*2.08-2*[0.80*2.0*1] <1-1G, J-L wewn.> m2 11.360
2*3.50*[1.38*2]-2*[0.90*2.0*1] <7-11, A-H pietro> m2 15.720
2*3.50"[1.20*4+0.90*2] <2-6, A-H wewnetrz> m?2 46.200
RAZEM 1988.372
206/ KNNR 2 0902-|B 09.00.00 |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na <osciezach> m2
d.1.13 01 wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek -
analogia dwuwarstwowo <tynk cementowo-wapienny> <basen,
szatnie, saunarium>
0.20*{[1.20+2.10]*2*1+[0.81+3.60]*2"1+[2.29+3.60]*2*8+ m2 53.892
[(2.29+0.35)+3.60]*2*2+[2.29+3.60]*2*4+[2.10+3.60]*2*1 +
[1.20+2.0]*2*1+[0.90+2.0]*2*1+[1.76+2.50]"2*1+[1.83+
1.50]*2*1+[0.90+2.0]*2*5+[6.97+3.0]*2*1} <1-1G, B-J ze-
wnet.>
0.20*{[1.50+0.90]*2*5+[5.76+2.90]*2"2+[0.90+2.45]*2*2+ m2 17.288
[1.50+0.90]*2*3} <2-6, A-H zewnetrz >
0.20*{[0.90+2.0]*2*3+[2.0+2.50]*2*1} <2-6, A-H wewn> m2 5.280
0.20*[0.90+2.0]*2*3 <1-1G, J-L wewn.> m2 3.480
0.20*{[0.90+2.0]*2*3+[0.80+2.0]*2*2} <1-1G, J-L wewn.> m2 5.720
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0.20*{[0.90+2.0]*2*5+[0.90+2.0]"2"6+[1.40+2.50]*1} <2-6: m2 13.540
A-H wewne>
0.20*[0.80+2.0]*2*1 <1-1G, J-L wewn.> m?2 1.120
RAZEM 100.320
207 KNR2-02 [B 09.00.00 |Scianki <ptyt ekstrudowanych XPS, pojedyncze na $cia- m2
d.1.13] 2010-03 nach, na rusztach metalowych; rozstaw stupkéw 40 cm <
analogia z powtokg mineralng z wtopiong siatkg z wtékna szklane-
go>
13.571.5 <1/33> m2 20.250
5.50*3.00 <natryski w pom 1/36> m2 16.500
[1.80+4.65]"2"3.0 <1/38> m2 38.700
1.68*6 <lezanki 1/40> m?2 10.080
RAZEM 85.530
208/ NNRNKB 202 |B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- m2
d.1.13 1134-02 we <np. WODER E lub réwnowazna>
#p.205+#p.206 m2 2088.692
RAZEM 2088.692
1.14 Podtloza i podtogi
1.14.1 IA - Podlogi na gruncie w podbaseniu
209 KNR2-02 |B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.14. 1101-07 wym
1
0.10*195.0 <pom. 0/2> m3 19.500
RAZEM 19.500
210, KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <B7,5> m3
d.1.14. 1101-01
1
#p.209 m3 19.500
RAZEM 19.500
211 KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1 analogia Krotnos¢ = 2
195.0 m?2 195.000
RAZEM 195.000
212 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <C20/25 - na- m3
d.1.14. 1101-01 wierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowym>
1
#p.211*0.40 m3 78.000
RAZEM 78.000
1.14.2 IB - Niecka basenu ze zbiornikiem przelewowym
213/ NNRNKB 202 |B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- m2
d.1.14. 1134-02 we <np. WODER E lub réwnowazna>
2
{8.49*1.35+16.67*[1.35+0.90]/2}*2 < $ciany niecki base- m2 60.431
nowej>
ptyt do gresu [0.35+0.20+0.32]*16.67*2 < rynna przelewowa> m2 29.006
RAZEM 89.437
214 KNR2-02 |B 11.00.00 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x10 cm na klej m2
d.1.14. 0829-02 metoda zwyktg
2| analogia
{8.49*1.35+16.67*[1.35+0.90]/2}*2 < Sciany niecki base- m2 60.431
nowej>
piyt do gresu [0.35+0.20+0.32]*16.67*2 < rynna przelewowa> m2 29.006
RAZEM 89.437
215/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.14. 1134-01 <np. WODER Ilub réwnowazna>
2
8.49"16.67 <niecka basenu -dno > m?2 141.528
RAZEM 141.528
216 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej m2
d.1.14. 1118-01 - przygotowanie podtoza
2
#p.215 <niecka basenu-dno> m2 141.528
RAZEM 141.528
217) KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwyktg <20x20 cm> <ptytki antyposlizgowe
2| analogia klasy C >
#p.216 <niecka basenowa-dno> m2 141.528
RAZEM 141.528
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218 KNR AT-24 |B 11.00.00 |Montaz ptytek miedzy obrzezem basenu a rynng przele- m
d.1.14. 0504-04 wowg
2| analogia
[16.67+8.49]*2 m 50.320
RAZEM 50.320
219/ KNR AT-24 |B 11.00.00 |Wykonanie naroznikéw z wklestych z ksztattek ceramicz- m
d.1.14. 0215-02 nych w niecce basenu
2| wycena indy-
widualna
[0.90+1.35]"2 m 4.500
RAZEM 4.500
220, KNR AT-24 |B 11.00.00 |Wykonanie rynien przelewowych z ksztattek <pod utoze- m
d.1.14. 0506-02 nie krat rynny przelewowej>
2| analogia
[16.67*2]"2 m 66.680
RAZEM 66.680
221 B 11.00.00 |Zakup i montaz krat rynny przelewowej <z dwéch stron m
d.1.14.| wycena indy- basenu> <45szt/m>
2| widualna
16.67*2 m 33.340
RAZEM 33.340
1.14.3 | C - podioga (plaza) w hali basenowej
222 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
3 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
354.0-#p.215 m2 212.472
RAZEM 212.472
223 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda na-
3 stepna <uktadane mijankowo> warstwa <10cm>
#p.222 m?2 212.472
RAZEM 212.472
224 KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady betonowe na stropie <C30/37> m3
d.1.14. 1101-02
3| analogia
354.070.04 m3 14.160
RAZEM 14.160
225/ KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
3| analogia
#p.222 m?2 212.472
RAZEM 212.472
226 KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
3 wa < EPS 100-038, gr. 3cm>
#p.225 m?2 212.472
RAZEM 212.472
227 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na stropie <C25/30> m3
d.1.14. 1101-02
3| analogia
#p.225"0.06 m3 12.748
RAZEM 12.748
228/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.14. 1134-01 <np. WODER Ilub réwnowazna>
3
#p.226 m?2 212.472
RAZEM 212.472
229 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwyktg <20x20 cm> <ptytki antyposlizgowe
3| analogia klasy C >
#p.225 <hala basenowa > m2 212.472
RAZEM 212.472
1.14.4 ID - Podioga na gruncie w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego i saunarium
230| KNR2-02 |B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.14. 1101-07 wym
4
0.10*[11.30+26.60+39.0+35.60+16.70+16.70+21.30+ m3 29.950
7.90+16.70+16.70+21.30+7.90+25.60+13.0+5.30+10.30+
7.60] <pom.1/10, 1/11, 1/14 do 1/28>
0.10%[7.60+4.60+12.90+13.50+12.50+8.60+54.25+29.40] m3 14.335
<saunarium 1/30 do 1/40>
RAZEM 44.285
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231 KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <B7,5> m3
d.1.14. 1101-01
4
#p.230 m3 44.285
RAZEM 44.285
232 KNR2-02 |[B03.00.00 |Podktady betonowe na stropie <C25/30> <warstwa ksztat- m3
d.1.14. 1101-02 tujaca spadki>
4| analogia
0.04*[11.30+26.60+39.0+35.60+16.70+16.70+21.30+ m3 11.980
7.90+16.70+16.70+21.30+7.90+25.60+13.0+5.30+10.30+
7.60] <pom.1/10, 1/11, 1/14 do 1/28>
0.04*[7.60+4.60+12.90+13.50+12.50+8.60+54.25+29.40] m3 5.734
<saunarium 1/30 do 1/40>
RAZEM 17.714
233 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
4| analogia
11.30+26.60+39.0+35.60+16.70+16.70+21.30+7.90+ m2 299.500
16.70+16.70+21.30+7.90+25.60+13.0+5.30+10.30+7.60
<pom.1/10, 1/11, 1/14 do 1/28>
7.60+4.60+12.90+13.50+12.50+8.60+54.25+29.40 <sau- m2 143.350
narium 1/30 do 1/40>
RAZEM 442.850
234/ KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
4 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
#p.233 m2 442.850
RAZEM 442.850
235] KNR 2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda na-
4 stepna <uktadane mijankowo> warstwa <10cm>
#p.234 m?2 442.850
RAZEM 442.850
236/ KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <C25/30> m3
d.1.14. 1101-01
4
#p.233"0.10 m3 44.285
RAZEM 44.285
237/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.14. 1134-01 <np. WODER Ilub réwnowazna>
4
#p.233 m?2 442.850
RAZEM 442.850
238 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metodg zwykta <30x30 cm> <ptytki antyposlizgowe
4| analogia R12 >
11.30+26.60+39.0+35.60 <1/10, /11, 1/4, 1/15> m?2 112.500
RAZEM 112.500
239 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwyktg <20x20 cm> <ptytki antyposlizgowe
4| analogia R12 >
21.30+21.30+25.60 <1/18, 1/22, 1/24> m?2 68.200
RAZEM 68.200
240, KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwyktg <20X20 cm> <ptytki antyposlizgowe
4| analogia R12 >
16.70+16.70+7.90+16.70+16.70+7.90+13.0+5.30+10.30+ m2 143.900
7.60+7.60+4.60+12.90 <1/16, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23,
1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/30, 1/31, 1/32>
RAZEM 143.900
241 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 47x47 cm m2
d.1.14. 1118-10 uktadane na klej metodg zwykig <ptytki antyposlizgowe
4| analogia klasy C>
12.50+8.60+15.50+31.40+5.30+9.10 <1/34, 1/35, 1/36, 1/ m2 82.400
40, 1/39, 1/37>
RAZEM 82.400
242| KNR AT-24 [B 11.00.00 |Oktadziny podtogowe z mikromozaiki i matej mozaiki m2
d.1.14. 0312-03 (ptytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej
4| analogia cienkowarstwowej metoda licowa (przyklejonych przednig
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8.40 <1/38> m?2 8.400
RAZEM 8.400
1.14.5 | E, | F- Podloga na gruncie w taczniu szkolnym <wszystkie pomieszczenia>
243 KNR2-02 |B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.14. 1101-07 wym
5
0.10%[56.40+27.40+5.90+69.90+9.50+3.50+10.07+6.30+ m3 30.507
12.10+4.30+71.70+28.0] <1/1 do KS>
RAZEM 30.507
244, KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <B7,5> m3
d.1.14. 1101-01
5
#p.243 m3 30.507
RAZEM 30.507
245/ KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5| analogia
#p.244/0.10 m2 305.070
RAZEM 305.070
246 KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
5 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
#p.245 m2 305.070
RAZEM 305.070
247 KNR 2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda na-
5 stepna <uktadane mijankowo> warstwa <10cm>
#p.246 m2 305.070
RAZEM 305.070
248| KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
5| analogia
#p.247 m?2 305.070
RAZEM 305.070
249/ KNR2-02 |B03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <C25/30> m3
d.1.14. 1101-01
5
#p.24870.10 m3 30.507
RAZEM 30.507
250/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie poziome m2
d.1.14. 1134-01 <np. WODER Ilub réwnowazna>
5
7.60+8.40+3.50+12.10+4.30 m?2 35.900
RAZEM 35.900
251 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwykta <30x30 cm> <ptytki antyposlizgowe
5| analogia R12 >
56.40+27.40+5.90+28.0 <1/1, 1/1/1, 1/2, KS> m?2 117.700
RAZEM 117.700
252 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwykta <30x30 cm> <ptytki antyposlizgowe
5| analogia R12 >
3.50 <1/5> m?2 3.500
RAZEM 3.500
253 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwykta <30x30 cm> <ptytki antyposlizgowe
5| analogia R12 >
12.10+4.30 <1/7, 1/8> m?2 16.400
RAZEM 16.400
254/ KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwykta <20X20 cm> <ptytki antyposlizgowe
5| analogia R12 >
7.60+8.40 <1/12, 1/13> m?2 16.000
RAZEM 16.000
255/ KNNR-W 2 |B 11.00.00 |Wylewka samopoziomujaca wewnatrz budynkéw pod m2
d.1.14.] W1103-01 pwktadziny z PCW - wylewka korygujaco-wyréwnujaca
5| analogia grub. 2.0 mm
110%[69.90+10.07+71.70] <wykl.PCW> m2 166.837
RAZEM 166.837
256 KNR2-02 |B 11.00.00 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW <z wy- m2
d.1.14. 1112-01 obleniem na $ciany>
5| analogia
#p.255 m?2 166.837
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RAZEM 166.837
257 KNNR-W 2 |B 11.00.00 |Wylewka samopoziomujgca wewnatrz budynkéw pod ptyt- m2
d.1.14.| W1103-02 ki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za
5| analogia kazdy 1.0 mm grubosci, lecz nie wiecej jak do 10 mm gru-
bosci
Krotnos¢ = 3
9.50+6.30 <wykt. dyw> m2 15.800
RAZEM 15.800
258/ KNP 02 1119-|B 11.00.00 |Woyktadziny rulonowe dywanowe <filcowa lub strzyzona z m2
d.1.14. 01.04 widkien poliamidowych>
5| analogia
#p.257 m?2 15.800
RAZEM 15.800
259/ KNP 02 1119-|B 11.00.00 |Listwy podtogowe dywanowe - klejenie m
d.1.14. 02.08
5| analogia
12.60+10.70 m 23.300
RAZEM 23.300
1.14.6 | G- Podloga na gruncie w pomieszczeniu technicznym
260, KNR2-02 [B02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
d.1.14. 1101-07 wym
6
0.10*[53.20+6.80+4.80+4.80+5.60+23.80] <pom. 1/41 - 1/ m3 9.900
46>
RAZEM 9.900
261 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <B7,5> m3
d.1.14. 1101-01
6
#p.260 m3 9.900
RAZEM 9.900
262 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6| analogia
53.20+6.80+4.80+4.80+5.60+23.80 <pom. 1/41 - 1/46> m?2 99.000
RAZEM 99.000
263 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
6 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
#p.262 m?2 99.000
RAZEM 99.000
264 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda na-
6 stepna <uktadane mijankowo> warstwa <10cm>
#p.263 m?2 99.000
RAZEM 99.000
265 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6| analogia Krotnos¢ = 2
#p.263 m?2 99.000
RAZEM 99.000
266 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym <C20/25 - na- m3
d.1.14. 1101-01 wierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowyms>
6
#p.265*0.20 m3 19.800
RAZEM 19.800
267 KNR2-02 [B11.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm m2
d.1.14. 1118-06 uktadane na klej metodg zwykig
6| analogia
4.80+4.80 <1/43, 1/44> m?2 9.600
RAZEM 9.600
1.14.7 11 A - Strop miedzykondygnacjowy w salach lekcyjnych i swietlicach
268 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
7| analogia
84.20+71.70+23.30+23.30+36.80+69.87 <pom. 2/1, 2/2, m2 309.170
2/3, 2/4, 2/5, 2/6>
RAZEM 309.170
269 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
7 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
#p.268 m?2 309.170
RAZEM 309.170
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270, KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
7| analogia
#p.269 m?2 309.170
RAZEM 309.170
271 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na stropie <C25/30> m3
d.1.14. 1101-02
7
#p.270*0.06 m3 18.550
RAZEM 18.550
272 KNNR-W 2 [B 11.00.00 |Wylewka samopoziomujaca wewnatrz budynkéw pod m2
d.1.14.| W1103-01 pwkiadziny z PCW - wylewka korygujaco-wyréwnujaca
7| analogia grub. 2.0 mm
110%*[71.70+69.87] <wykl.PCW> m?2 155.727
RAZEM 155.727
273 KNR2-02 [B11.00.00 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW <z wy- m2
d.1.14. 1112-01 obleniem na Sciany>
7| analogia
110%*71.70 <wykt. antystatyczna> m2 78.870
RAZEM 78.870
274 KNR2-02 [B11.00.00 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW <z wy- m2
d.1.14. 1112-01 obleniem na Sciany>
7| analogia
110%*69.87 <wykt PCW> m?2 76.857
RAZEM 76.857
275/ KNNR-W 2 |B 11.00.00 |Wylewka samopoziomujgca wewnatrz budynkéw pod ptyt- m2
d.1.14.| W1103-02 ki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - doptata za
7| analogia kazdy 1.0 mm grubosci, lecz nie wiecej jak do 10 mm gru-
bosci
Krotnos¢ = 3
23.30+23.30+36.80 <wykt. dyw> m?2 83.400
RAZEM 83.400
276/ KNP 02 1119-|B 11.00.00 |Wyktadziny rulonowe dywanowe <filcowa lub strzyzona z m2
d.1.14. 01.04 widkien poliamidowych>
7| analogia
#p.275 m?2 83.400
RAZEM 83.400
277 KNP 02 1119-|B1100.00.00 |Listwy podtogowe dywanowe - klejenie m
d.1.14. 02.08
7| analogia
20.10+24.20+27.40 m 71.700
RAZEM 71.700
1.14.8 11 B - Strop miedzykondygnacjowy w korytarzach
278 KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8| analogia
28.00 <pom. KS > m2 28.000
RAZEM 28.000
279 KNR2-02 |B07.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na m2
d.1.14. 1118-08 klej metoda zwyktg <30x30 cm> <ptytki antyposlizgowe
8| analogia R12 >
84.20+28.0 <2/1, KS> m?2 112.200
RAZEM 112.200
280, KNR2-02 |B 07.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.14. 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
8 wa < EPS 100-038, gr. 5cm>
#p.278 m?2 28.000
RAZEM 28.000
281 KNR2-02 |B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
d.1.14. 0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8| analogia
#p.280 m?2 28.000
RAZEM 28.000
282 KNR2-02 |B 03.00.00 |Podktady betonowe na stropie <C25/30> m3
d.1.14. 1101-02
8
#p.281*0.055 m3 1.540
RAZEM 1.540
283 KNR2-02 |B11.00.00 |Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe grubosci m2
d.1.14. 1107-05 35 mm jednobarwne
8| analogia
#p.278+3.60%[1.80+2.86] m?2 44.776
RAZEM 44.776
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284/ KNR2-02 |B11.00.00 |Oktadziny schodéw masa lastryko - stopnie i <podstopni- m2
d.1.14. 1108-02 ce> szlifowane z profilem prostym
8| analogia
22*1.87*[0.17+0.27]+28.0 m?2 46.102
RAZEM 46.102
1.15| 45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
1.15.1 Pokrywanie scian ptytkami
285 KNR2-02 |B 11.00.00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.15. 0829-06 metoda zwyktg <sanitariaty>
1 analogia
3.0%{3.66*[1.0+2.08+2.29]*2}-[0.90*2.0*3] <1/5, 1/12, 1/ m2 112.525
13>
2.50*{[3.33+2.80+1.20*2+1.0+1.20*2+1.50+1.20+2.13+ m2 277.020
2.18+1.50+2.18+1.0+0.12+1.20"2+2.80]+[2.06+3.84]"2}"
2+2.50*[3.31+1.60]*2+2.50*[3.31+2.28]*2+3.0*[3.06+
2.51]*2-[0.90"2.0*7] <1/18, 1/22, 1/26, 1/30 >
2.50*{[6.20*4+2.70*4]*2+[2.06+3.84]"2*2+14.57*2+[3.31+ m2 438.850
3.10]"2+[3.31+2.28]"2+[3.06+1.50]*2+[3.06+4.24]*2+[2.0+
2.39]*2*2}-[0.90*2.0*19] <1/17, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/
23, 1/24,1/27, 1/28, 1/31, 1/32, 1/43, 1/44>
RAZEM 828.395
286 KNR2-02 |B 11.00.00 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1.15. 0829-06 metoda zwyktg <hala basenowa>
1 analogia
[0.43+3.60]*{[0.24+1.31+21.05+15.16]*2+0.25*2*4}-[1.20" m2 163.129
4.10+0.81*3.60+2.29*3.60*8+(2.29+0.35)*3.60+(2.29+
0.35)*3.60+2.29*3.604+2.10*3.60*1+1.20*2.0*1+0.90*
2.0+1.83%1.50+0.90*2.0*5]
RAZEM 163.129
287 KNR2-02 |B 11.00.00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej m2
d.1.15. 0829-04 metoda zwykig
1
2.50*[3.66+4.44+2.58+1.66]*2-[0.90*2.0*1+0.80*2.0*2+ m2 51.300
1.50%1.50"2+0.60*1.50] <1/7, 1/8>
RAZEM 51.300
288| KNR AT-22 |B 11.00.00 |Okfadziny $cian z matej mozaiki (ptytki o wymiarach do m2
d.1.15. 0207-02 2,5 x 2,5 cm) na zaprawie klejowej cienkowarstwowej me-
1 analogia toda montazowg (siatka pozostaje zatopiona w kleju);
#p.207 m?2 85.530
RAZEM 85.530
289 KNR2-02 |B 11.00.00 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej m?2
d.1.15. 0829-10 metoda zwyktg
1 analogia
3.0%{[5.13+3.27+2.45]+[4.01+7.82]*2+[4.82+1.83]"2+ m2 157.570
[5.03+3.75]}-[0.90*2.0*5+0.80*2.0*2] <1/34, 1/40, 1/35, 1/
39, 1/36>
RAZEM 157.570
1.16| 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
290| KNR2-02 |B 10.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami <lateksowymi> powierzch- m2
d.1.16 1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania <su-
fity>
#p.192 <tgcznik> m2 688.252
#p.202 <basen, szatnie, saunarium> m2 601.700
RAZEM 1289.952
291| KNR2-02 |B 10.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami <lateksowymi> powierzch- m2
d.1.16 1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania <
Sciany>
#p.197+#p.292 <tgcznik> m2 1631.946
#p.208 <basen, szatnia, saunarium> m2 2088.692
- [#p.285+#p.286+#p.287+#p.288] m?2 -1128.354
RAZEM 2592.284
292 KNR2-02 |B10.00.00 |Tapetowanie scian <tapetg z wtékien szklanych> m2
d.1.16| 1514-02
2.10%[6.35+10.99]*2-[0.90*2.0*2+5.90*2.90] < pom.1/3> m2 52.118
2.10%[6.66+10.76]*2-[0.90*2.0+0.60%*1.50*2+4.78*1.80*2] m2 52.356
<pom 1/9>
2.10*[6.66+10.76]*2-[0.90*2.0*1+4.78*1.80] < pom.2/2> m2 62.760
2.10%[6.36+10.99]*2-[0.90*2.0+5.90%1.0] < pom.2/6> m2 65.170
RAZEM 232.404
1.17| 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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293 KNR2-02 |B 12.00.00 |Oktadziny ptyt ekstrudowanych XPS, pojedyncze na stro- m2
d.1.17 2011-02 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40
analogia cm <z powtokg mineralng z wtopiong siatkg z wtdkna
szklanego>
12.50+8.60+15.50+8.40+5.30+31.40 <1/33, 1/34, 1/35, 1/ m2 81.700
36, 1/38, 1/39, 1,40>
RAZEM 81.700
294/ NNRNKB 202 [B 12.00.00 |Oktadzinna sufitu o dtug. 60 x 120 cm <ptyty o trwatosci w m2
d.1.17 2702-02 klasie C i klasie pochtaniania dzwieku A; np. ECOPHON
analogia MASTER F wg opisu do projektu p.4.1. pp.14 lub réwno-
wazny>
351.0 <hala basenowa> m2 351.000
RAZEM 351.000
295/ NNRNKB 202 |B 12.00.00 |Okfadzina sufitowa <ptyty o klasie pochtaniania dzwigku m2
d.1.17|  2702-01 A; wspétczynnik odbicia $wiatta minimum 84% <np.
analogia ECOPHON MASTER B wg opisu do projektu p.14.1 pp.4
lub réwnowazny>
85%*{69.0+71.70+28.0+71.70+69.87+3.66*[1.80+3.40+ m2 289.240
2.85+0.30/2]} < 1/3, 1/9, KS, 2/2, 2/6, KS>
RAZEM 289.240
296/ NNRNKB 202 |B 12.00.00 |Oktadzina $cienna <ptyty o klasie pochtaniania dzwigku m?2
d.1.17| 2702-01 A; wspétczynnik odbicia $wiatta minimum 84% <np.
analogia ECOPHON AKUSTO WALL C wg opisu do projektu
p.14.1 pp.4 lub réwnowazny>
85%*{[3.30-2.10]*[6.35+10.99]*2} < pom.1/3> m2 35.374
85%"{[3.30-2.10]*[6.66+10.76]*2} <pom 1/9> m2 35.537
85%*{[3.30-2.10]*[6.66+10.76]*2} < pom.2/2> m2 35.537
85%"{[3.30-2.10]*[6.36+10.99]*2} < pom.2/6> m2 35.394
RAZEM 141.842
297/ NNRNKB 202 |B 12.00.00 |Rastry sufity podwieszone o ruszcie cze$ciowo widocz- m2
d.1.17| 2702-01 nym szerokosci 15 mm <np. ECOPHON ADVANTAGE
analogia E15 wg opisu do projektu p.14.1 pp.4 lub rownowazny>
56.40+27.40+9.50+3.50+10.07+6.30+12.10+4.30+7.60+ m2 477.470
8.40+35.60+16.70+16.70+21.30+7.90+16.70+16.70+
21.30+7.90+25.60+13.0+5.30+10.30+7.60+7.60+4.60+
12.90+84.20
RAZEM 477.470
298| NNRNKB 202 |B 12.00.00 |Sufit podwieszony - ptyty o klasie pochtaniania dzwieku A m2
d.1.17 2702-01 <np. ECOPHON INDUSTRY MODUS wg opisu do projek-
analogia tu p.14.1 pp.4 lub réwnowazny>
11.30+26.60+39.0 <1/10, 1/12, 1/14> m?2 76.900
RAZEM 76.900
299/ NNRNKB 202 |B 12.00.00 |Sufit podwieszony - rastrowy <np. ARMSTRONG CELLIO m2
d.1.17 2702-01 150 wg opisu do projektu p.14.1 pp.4 lub rownowazny>
analogia
#p.298 m?2 76.900
RAZEM 76.900
1.18| 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.18.1 IV A - Sciana zewnetrzna podbasenia i $ciany fundamentowe [od zewnatrz]
300, KNR2-02 |B 13.00.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.18. 0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowa <styropian
1 AQUA EPS-P 120 > gr. 18cm
208.40%1.43 m?2 298.012
RAZEM 298.012
301 KNNR-W 3 |B 07.00.00 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.18. 0207-01 bez gruntowania powierzchni
1
#p.300 m?2 298.012
RAZEM 298.012
302 KNR AT-27 |B 07.00.00 |Montaz listwy ochronno-zabezpieczajacej membrane folii m
d.1.18.| 0507-04 kubetkowej
1 analogia
207.13 <s$ciany fundamentowe> m 207.130
RAZEM 207.130
1.18.2 IV B - Sciana cokotowa
303/ NNRNKB 202 |B 07.00.00 |Przeciwwodna izolacja typu szlamowego m2
d.1.18. 1134-02
2| analogia
0.60*207.13 m2 124.278
0.60%[4.0*3] <elew. bud. istn> m2 7.200
RAZEM 131.478
304| KNR AT-31 |B 13.00.00 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozai- m2
d.1.18. 0205-05 kowej < o uziarnieniu 1-1,6mm>; <styropian AQUA EPS-
2| analogia P 120 > gr. 18cm
#p.303 m?2 131.478
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RAZEM 131.478
305] KNR0-23 [B 13.00.00 |Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.1.18. 2612-08 tych katownikiem metalowym
2
0.60*7 m 4.200
RAZEM 4.200
1.19| 45321000-3 Izolacja cieplna
1.19.1 IV C - Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej < o$ 1-6 basen, saunarium, szatnie,
pom tech.>
306/ KNR AT-31 |B 13.00.00 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny m2
d.1.19. 0302-04 mineralnej gr. 20 cm na $cianach
1 analogia
4.81*[0.32+6.20+3.30]+4.81*[0.32+15.82] <saunarium> m2 124.868
6.40%[0.24/2+22.78+0.44]-[1.20%(2.0+2.10)*1+0.81*3.60* m2 156.725
1+2.29*3.60*8+(2.29+0.35)*3.60%1]+6.40"[ 0.44+15.38]-
[2.29*3.6075+2.10*3.60"1+1.20"2.0%1]+[6.40-4.81]+[0.44 +
3.11+0.15+1.38+1.46+0.85+1.85+0.26+3.63]+ [6.40-4.81]
*[0.24+15.58+0.44] <cz. basenowa>
4.81*[ 0.60+0.44+3.55+1.20+13.44+6.0]-[1.50*0.90*5+ m2 145.129
5.76"2.90]+ 4.817[0.24+5.76+0.24+8.81]-[5.76*2.90*1 +
0.90*2.45*2+1.50*0.90*3] <cz. szatniowa>
[6.40-4.81]*[0.32+6.20+3.30]+[6.40-4.81]*[0.25/2+2.40+ m2 208.543
0.25+6.25+0.25+0.18]+6.40%[4.04+4.39+0.44+15.14+
0.44+0.24+4.51+0.44]-[2.0*2.50*1+2.0*2.50*1+0.90*2.0"
1] <pom. techniczne>
[4.0%2]*[8.20-0.60] <elewacja bydynku istniejacego> m2 60.800
- 1/2*#p.324 m?2 -147.719
RAZEM 548.346
307| NNRNKB 202 |[B 13.00.00 |(z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - moco- szt
d.1.19. 2613-01 wanie ptyt przy uzyciu facznikbw mechanicznych
1 analogia
#p.306*4 szt 2193.384
RAZEM 2193.384
308 KNR0-23 [B 13.00.00 |Ocieplenie scian budynkéw - zamocowanie listwy cokoto- m
d.1.19.| 2612-09 wej
1
8.96+4.0+4.40-2.0+15.56-2.0-0.90+21.44+33.13+12.73+ m 119.550
24.23 <saunar. , basen, szatnie, pom. tech.>
4.0*2 <elew. istn. budynku> m 8.000
RAZEM 127.550
309] KNR0-23 |B 13.00.00 |Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z betonu ptytami z wet- m2
d.1.19. 2615-06 ny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
1 analogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0.20*{[1.20+(2.0+2.10)]"2*1+[0.81+3.60]*2*1+[2.29+3.60]" m2 40.568
2*8+[(2.29+0.35)+3.60]*2*1}+0.20*{[2.29+3.60]*2*5+
[2.10+3.60]*2*1+[1.20+2.0]*2*1} <cz. basenowa>
0.20*{[1.50+0.90]2*5+[5.76+2.90]*2*1}+0.20*{[5.76+2.90] m2 17.288
*2*1+[0.90+2.45]*2*2+[1.50+0.90]*2*3} <cz. szatniowa>
0.20*{[2.0+2.50]*2*1+[2.0+2.50]*2*1+[0.90+2.0]*2*1} < m2 4.760
pom. techniczne>
0.20%[2.65%1.80"2+2.65"1.50*2]*2 < elewacja istn. budyn- m2 6.996
ku>
RAZEM 69.612
310, KNR AT-31 [B 13.00.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroz- m
d.1.19. 0702-01 nikowego
1
[1.20+(2.0+2.10)]*2*1+[0.81+3.60]*2*1+[2.29+3.60]*2*8+ m 202.840
[(2.29+0.35)+3.60]"2*1+[2.29+3.60]*2*5+[2.10+3.60]"2*1 +
[1.20+2.0]*2*1 <cz. basenowa>
[1.50+0.90]*2*5+[5.76+2.90]*2*1+[5.76+2.90]*2*1+[0.90+ m 86.440
2.45]*2*2+[1.50+0.90]*2*3 <cz. szatniowa>
[2.0+2.50]*2*1+[2.0+2.50]*2*1+[0.90+2.0]*2*1 <pom. m 23.800
techniczne>
[2.65%1.80*2+2.65%1.50*2]*2 < elewacja istn. budynku> m 34.980
RAZEM 348.060
311/ NNRNKB 202 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i" m2
d.1.19. 1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1 analogia
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#p.306+#p.309 m?2 617.958
RAZEM 617.958
312] KNR0-23 |B 13.00.00 |Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikdw wypuk- m
d.1.19.| 2612-08 tych katownikiem metalowym
1
4.81"1+6.40"3+4.81*1+6.40*3 <saunar. , basen, szatnie, m 48.020
pom. tech.>
RAZEM 48.020
313] KNR0-23 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtoza ptynem hydrofobizujgcym m2
d.1.19.| 2611-02
1 analogia
#p.311 m?2 617.958
RAZEM 617.958
314/KNNR 2 1405-|B 10.00.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.19. 01
1 analogia
#p.313 m?2 617.958
RAZEM 617.958
1.19.2 IV C - Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnej <o$ 6-11 tacznik>
315/ KNR AT-31 |B 13.00.00 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny m2
d.1.19. 0302-04 mineralnej gr. 20 cm na $cianach
2| analogia
[8.27-4.81]*13.94+8.27%[5.54+1.42+2.89+1.42+0.78+ m2 346.746
1.42+0.78+1.42+0.78+1.42+0.78+4.70+0.78+4.70+0.74]-
[1.50%1.50*5+4.78*1.80*2+4.0%1.80*1+5.80*1.80*1+5.90*
1.80%1+4.78%1.80"2]+8.27*[10.88+0.61]-[3.40*3.90*1]+
8.27%[0.44+10.58]-[2.85*2.90*2+2.85*1.80*2]+8.27*[2.26+
0.24]-[1.56*1.80%2]-8.27*9.62+8.27*[1.29+5.82+1.84]-
[5.90*2.90%1+5.90%1.80*1] <tacznik>
- 1/2*#p.324 m2 -147.719
RAZEM 199.027
316| NNRNKB 202 |B 13.00.00 |(z.VII) docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw - moco- szt
d.1.19. 2613-01 wanie ptyt przy uzyciu tacznikdw mechanicznych
2| analogia
#p.315"4 szt 796.108
RAZEM 796.108
317 KNR0-23 [B 13.00.00 |Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy cokoto- m
d.1.19.| 2612-09 wej
2
29.60+11.40+5.06+2.50+8.99-5.90 <tacznik> m 51.650
RAZEM 51.650
318 KNR0-23 |B 13.00.00 |Docieplenie osciezy o szer. 20 cm z betonu ptytami z wet- m2
d.1.19. 2615-06 ny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
2| analogia przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0.20*{[1.50+1.50]*2*5+[4.78+1.80]"2"2+[4.0+1.80]"2" 1+ m2 60.500
[5.80+1.80]*2*1+[5.90+1.80]*2*1+[4.78+1.80]*2*2}+
{[3.40+3.90]*2*1}+0.20*{[2.85+2.90]*2*2+[2.85+1.80]*2*2}
+0.20%{[1.56+1.80]*2*2}+0.20*{[5.90*2.90]*2*1+[5.90+
1.80]*2*1} <tacznik>
RAZEM 60.500
319] KNR AT-31 |B 13.00.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroz- m
d.1.19. 0702-01 nikowego
2
[1.50+1.50]"2"5+[4.78+1.80]*2*2+[4.0+1.80]*2*1+[5.80+ m 244100
1.80]*2*1+[5.90+1.80]*2*1+[4.78+1.80]*2*2+[3.40+3.90]*
2*1+[2.85+2.90]*2*2+[2.85+1.80]"2*2+[1.56+1.80]*2*2+
[5.90*2.90]*2*1+[5.90+1.80]*2*1 <itgcznik>
RAZEM 244.100
320/ NNRNKB 202 [B 13.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i" m2
d.1.19. 1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2| analogia
#p.315+#p.318 m?2 259.527
RAZEM 259.527
321 KNRO0-23 [B 13.00.00 |Ocieplenie scian budynkéw - ochrona naroznikéw wypuk- m
d.1.19. 2612-08 tych katownikiem metalowym
2
8.27*5 <lgcznik> m 41.350
RAZEM 41.350
322 KNRO0-23 [B 10.00.00 |Gruntowanie podtoza ptynem hydrofobizujgcym m2
d.1.19.| 2611-02
2| analogia
#p.320 m?2 259.527
RAZEM 259.527

-29 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7991 Uzytkownik: Brzostocka Bozena




161130_3 Katy Wroctawskie PLYWALNIA.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
323|/KNNR 2 1405-|B 10.00.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.19. 01
2| analogia
#p.322 m?2 259.527
RAZEM 259.527
1.19.3 Wentylowany system elewacyjny
324 B 13.00.00 |Wentylowany system elewacyjny, oktadzina z paneli ele- m2
d.1.19.] wycena indy- wacyjnych HPL gr 8mm <wg opisu do PW arch>
3| widualna
86.91-[7.892+1.88*5]+7.42+42.30+57.30+2.8+84.0- m2 295.438
12.40+2.70+20.90+14.50+6.30
RAZEM 295.438
1.20 Slusarka
325| KNR2-02 |B 15.00.00 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m < m
d.1.20 1213-04 profile stalowe ocynkowane>
analogia
[6.40-4.81]*2+8.27-4.81 m 6.640
RAZEM 6.640
326/ KNR2-02 |B 15.00.00 |Balustrady schodowe wewnetrzne <systemowe, stalowe; m
d.1.20 1207-01 lakierowane proszkowo> <wg zatgczonej do projektu kar-
ty katalogowej>
3.60"2 m 7.200
RAZEM 7.200
327) KNR2-02 |B 15.00.00 |Balustrady podjazdu <systemowe, stalowe; ocynkowane m
d.1.20| 1209-01 >
analogia
1.60+1.80+4.06 m 7.460
RAZEM 7.460
328 KNR2-02 [B 15.00.00 |Wykonanie i montaz zaluzji ostaniajagcych nad oknami m2
d.1.20 1210-03 wykonane z profilli aluminiowych pomalowanej w kolorze
analogia RAL 7047
2.60%[25.60+16.75] m2 110.110
1.60*[9.90+16.21+0.65+24.40+14.95] m?2 105.776
RAZEM 215.886
1.21| 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
329 KNR2-02 |[B16.00.00 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci m2
d.1.21 1610-02 do 16 m
#p.303+#p.306+#p.309+#p.315+#p.318 m?2 1008.963
RAZEM 1008.963
1.22 Zagospodarowanie terenu
1.22.1| 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
330, KNR2-31 |BD-01.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni m?2
d.1.22./0101-01 0101- i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
1 02
908.0+190.0 < ciggi pieszo-jezdne i plac manewrowy> m2 1098.000
RAZEM 1098.000
331] KNR2-31 |BD- 01.00.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.22. 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
908.0+190.0 < ciagi pieszo-jezdne i plac manewrowy> m2 1098.000
345.0 <chodniki> m?2 345.000
RAZEM 1443.000
332/KNNR 6 0113-|BD- 01.01.00 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- m2
d.1.22. 01 ci po zageszczeniu 12 cm
1 analogia
345.0 <chodniki> m?2 345.000
RAZEM 345.000
333/KNNR 6 0105-|BD- 01.01.00 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicz- m2
d.1.22. 03 nie o gr.3cm
1
908.0+190.0 < ciagi pieszo-jezdne i plac manewrowy> m2 1098.000
345.0 <chodniki> m?2 345.000
RAZEM 1443.000
334 KNR2-31 |BD-01.00.00 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.22. 0401-04 15x30 cm w gruncie kat.llI-1V
1
#p.336+#p.337 m 424.190
RAZEM 424.190
335] KNR 2-31 |BD-01.00.00 |tawa pod obrzeza betonowe zwykta < B15> m3
d.1.22.| 0402-03
1
0.15"0.15"#p.334 m3 9.544
RAZEM 9.544
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336/ KNR 2-31 |BD-01.02.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.1.22. 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
191.98+83.64+6.76 m 282.380
RAZEM 282.380
337|/KNNR 6 0403-|BD- 01.02.00 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z m
d.1.22. 03 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
1 analogia piaskowej
141.81 m 141.810
RAZEM 141.810
338/KNNR 6 0502-|BD- 01.02.00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.22. 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <betonowa kostka brukowa, gr 8cm - wg DW
rys. -03>
908.0+190.0 < ciggi pieszo-jezdne i plac manewrowy> m2 1098.000
RAZEM 1098.000
339|KNNR 6 0502-|BD- 01.02.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.1.22. 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem <betonowa kostka brukowa, gr 8cm - wg DW
rys. -03>
345.0 <chodniki> m?2 345.000
RAZEM 345.000
1.22.2 Ostona smietnika
340, KNR2-01 [B01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3
d.1.22. 0217-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. llI
2
0.60*0.90%[3.80+4.90]*2 m3 9.396
RAZEM 9.396
341 KNR2-02 |B03.00.00 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m2
d.1.22./0207-01 0207- m - z zastosowaniem pompy do betonu <C20/25>
2 07
[0.90+1.80+0.40+0.40]*[4.90+3.80]*2-[1.50*0.40*4+1.80* m2 54.540
2.20]
RAZEM 54.540
342 KNR2-02 [B03.00.00 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z za- m2
d.1.22.10216-02 0216- stosowaniem pompy do betonu
2 05
3.80"4.90 m?2 18.620
RAZEM 18.620
343] KNR2-02 |B04.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.22. 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
2
[1272*#p.341]*0.395/1000 <20x20cm> t 0.517
16*2*[3.80"4.90]*0.617/1000 <15x15¢cm> t 0.368
RAZEM 0.885
344/ KNR2-02 |[B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych m2
d.1.22. 0604-03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
2
0.20%[3.80+4.90]*2 m?2 3.480
RAZEM 3.480
345 KNR2-02 [B07.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych m2
d.1.22. 0604-04 na lepiku na goraco - druga
2
#p.344 m?2 3.480
RAZEM 3.480
346/ KNR2-02 [B 05.00.00 |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfal- m2
d.1.22. 0502-02 towy na zimno, dwie warstwy papy, budynki przemystowe
2 <papa termozgrzewalna>
3.80"4.90 m?2 18.620
RAZEM 18.620
347 KNR2-02 [B 05.00.00 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z bla- m2
d.1.22. 0506-02 chy ocynkowanej
2
[0.05+0.20+0.05]*[3.80+4.90]*2 m?2 5.220
RAZEM 5.220
348 KNR2-02 |[B00.00.00 |Osadzenie drzwi o konstrukcji stalowej [rama z siatkg ] m2
d.1.22. 1805-11 zamykane na zamek
2| analogia
1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 3.960
349 KNR-W 2-02 |B 00.00.00 |Ogrodzenie siatkig stalowg z pretéw ocynkowanych mini- m
d.1.22. 1802-04 mum fi 3 mm na kotwach dystansowych
2| analogia
[4.90+3.80]*2-1.80 m 15.600
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RAZEM 15.600
350, KNR2-21 |B 00.00.00 |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na tere- szt.
d.1.22. 0302-01 nie ptaskim w gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw;
2 Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m <zimozielone>
{[3.80+4.90]*2-1.80} / 0.40 szt. 39.000
RAZEM 39.000
1.22.3 Ogrodzenie
351/KNNR 2 1603-|B 15.00.00 |Osadzenie stupéw stalowych o profilu 60x40mm <siatka m
d.1.22. 03 w panelach>
3| analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
352 KNR2-02 |B15.00.00 |Systemowe ogrodzenie w postaci paneli zgrzewanych z m
d.1.22. 1802-02 pretow stalowych wg A.W rys. 40
3| analogia
12.5+6.0-[4.0+1.20] m 13.300
RAZEM 13.300
353 KNR2-23 |B 15.00.00 |Furtka ogrodzeniowa <1kpl>wg A.W rys. 40 kpl.
d.1.22.| 0404-04
3| analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
354 KNR2-23 |B 15.00.00 |Brama dwuskrzydiowa przemystowa <1 kpl>wg A.W rys. szt.
d.1.22.| 0404-04 40
3| analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
355 KNR2-02 |B03.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, <prefabrykowane> m3
d.1.22.| 0203-01
3| analogia
0.80*0.30*0.30*10 m3 0.720
RAZEM 0.720
1.22.4| 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
356 KNR2-21 |B 00.00.00 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na te- m3
d.1.22. 0218-01 renie ptaskim <plantowanie nieréwnosci>
4| analogia
0.10%[34.10+51.60+541.40+24.90+42.30+10.60] m3 70.490
RAZEM 70.490
357 KNR2-21 |B 00.00.00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.22. 0401-05 kat. Il z nawozeniem
4
#p.356/0.10 m?2 704.900
RAZEM 704.900
2 Elementy wyposazenia statego - saunarium
358 B 00.00.00 |Minibasen SPA fi 256x116cm, 6-7 osobowy, izolowany kpl.
d.2| wycena indy- pianka ,wyposazony w pompe do hydromasazu, dmucha-
widualna we powietrza,sterowanie i oswietlenie
1<1/33> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
359 B 00.00.00 |Pomieszczenie prysznicéw wyposazonych w urzadzenia: kpl.
d.2| wycena indy- gtowica goérna natrysku wraz baterig podtynkowg samoza-
widualna mykajaca z mieszaczem, prysznic wrazen z trzema pro-
grami, brodzik do schtadzania - wykonczone mozaika 2,
5x2,5 szklang antyposlizgowa
1<1/36> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
360 B 00.00.00 |Brodzik do schtadzania w saunarium kpl.
d.2| wycena indy-
widualna
1<1/36> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
361 B 00.00.00 |Sauna sucha (finska) wykonana z: $ciany - wykonane na kpl.
d.2| wycena indy- konstrukcji modutowej z sosny lub $wierku 50 mm wypet-
widualna nione wetng mineralng z powtoka z folii aluminiowej na
zewnatrz obtozong listwami o profilu hemlock - jodta ka-
nadyjska, materiat wykonczeniowy - Panele hemlock, jod-
ta kanadyjska ,piec do sauny o mocy 15 kW /400 V,
oswietlenie
1<1/37> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
362 B 00.00.00 |Zakup i montaz tazni parowej; drzwi do pomieszczenia ze kpl.
d.2| wycena indy- szkta hartowanego, przezroczystego badz piaskowanego
widualna (w kolorze biatym lub brgzowym) o grubosci szkta 8mm,

siedziska, technologia urzadzenn <pom 1/38>
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
363 B 00.00.00 |Wykonanie 6-lezanek w strefie wypoczynku z zamonto- kpl.
d.2| wycena indy- wang matg grzewcza o mocy 100W/240V - wykonczonej
widualna mozaikg szklana.
1 <1/40> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3| 39100000-3 Wyposazenie
364, KNR 2-02 Wejscie do basenu drabinki 3- i 4-stopniowe < wg zata- kpl.
d.3 1213-01 czonej do projektu karty katalogowej>
analogia
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
365 Zakup i montaz stupkdw startowych prostych o wys. 40cm szt
d.3| cena zaktado-
wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
366 Zakup i montaz toréw linowych szt
d.3| cena zaktado-
wa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
367 KNR 2-02 Krzesto ratownika na koétkach < wg zataczonej do projektu kpl.
d.3 1213-01 karty katalogowej>
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
368 Zakup i montaz platformy przyschodowej dla niepetnos- kpl
d.3| cena zaktado- prawnych
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
369 Zakup i montaz podno$nika basenowego dla niepetnos- kpl.
d.3| cena zaktado- prawnych
wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
370 Zakup i montaz regatéw/szafek z ptyt HPL <wg rys A.W m2
d.3| cena zaktado- 21 - H8, H9>
wa
2.101.0*5+1.80%1.0*2*1.0 m?2 14.100
RAZEM 14.100
371 Szafa ubraniowa basenowa z drzwiami z ptyty HPL, rama kpl.
d.3| cena zaktado- z taweczka, - 2 schowki w segmencie <np. Evolo S3000
wa lub réwnowazna>
1 <tj.11.0"4+7.0*2=58 segmentow> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
372 Szafka ubraniowa basenowa z drzwiami z ptyty HPL, ra- kpl.
d.3| cena zaktado- ma z faweczka, - 2 schowki w segmencie <np. Combio
wa S6000 lub rownowazna>
1 <tj.8"4=32 segmenty> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
373 Szafka ubraniowa basenowa z drzwiami z ptyty HPL, ra- kpl.
d.3| cena zaktado- ma z faweczka, - 1schowek w segmencie <np. Combio
wa S6000 lub rownowazna>
1 <tj.5"4+5"1= 25 segmentow> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
374 Zakup i montaz projektora multimedialnego wraz z ekra- kpl.
d.3| cena zaktado- nem ramowym z napinaczami o wym min. 200x112cm .
wa
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
375 Pojemnik ze szczotkg mocowany na Scianie, stal matowa kpl.
d.3| cena zaktado- np. Merida lub réwnowazny
wa
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
376 porecz uchylna 650mm, stal matowa np. Merida lub réw- kpl
d.3| cena zaktado- nowazny
wa
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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377 porecz uchylna 850mm, stal matowa np. Merida lub row- kpl
d.3| cena zakfado- nowazny
wa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
378 porecz katowa z uchwytem na papier toaletowy, stal ma- kpl.
d.3| cena zakfado- towa np. Merida lub réwnowazny
wa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
379 porecz katowa z uchwytem na stuchawke natryskowa, kpl
d.3| cena zaktado- stal matowa np. Merida lub réwnowazny
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
380 stanowisko do przewijania niemowlat, rozktadane i moco- kpl
d.3| cena zaktado- wane do Sciany
wa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
381 pojemnik na papierowe reczniki, stal matowa np. Merida kpl
d.3| cena zakfado- lub rownowazny
wa
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
382 dozownik mydta, stal matowa np. Merida lub réwnowazny kpl
d.3| cena zakfado-
wa
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
383 pojemnik na papier toaletowy - stal matowa np. Merida kpl
d.3| cena zakfado- lub rownowazny
wa
9-3 kpl 6.000
RAZEM 6.000
384 kosz na $mieci mocowany do $ciany, stal matowa np. kpl
d.3| cena zaktado- Merida lub réwnowazny
wa
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
385 lustro uchylne kpl
d.3| cena zakfado-
wa
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
386 szafka wiszgca na srodki czystosci <1/13> kpl.
d.3| cena zakfado-
wa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
387 zakup wyposazenia w meble do pokoju ratownika - szafa kpl
d.3| cena zaktado- dwudzielna z podziatem na cze$¢ biurowa i czes¢ ubra-
wa niowa, biurko, krzesto, lezanka pokryta materiatm skéro-
podobnym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
388 Zakup i montaz nasciennych bramek obrotowych - koto- kpl
d.3| cena zaktado- wro6t tréjramienny dwukierunkowy ramiona opadajace an-
wa typanic, ramie 450 mm, stal nierdzewna, opadajace ra-
miona + pilot
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
389 Bramka uchylna stal nierdzewna kpl.
d.3| cena zaktado-
wa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
390 Zakup i montaz stanowiska kasowego (blaty - z czescig kpl
d.3| cena zaktado- ruchoma, szafki podblatowe , krzesto) <pom 1/1>
wa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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391 Zakup tawki szatniowej o diugosci 160-180cm szt
d.3| cena zakfado-
wa
4+10*2+6+5 szt 35.000
RAZEM 35.000
392 zakup i montaz suszarek do wloséw montowanych na szt
d.3| cena zakfado- $cianie, stal matowa np. Merida lub réwnowazny
wa
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
393 Wyposazenie pomieszczenia 1/32 - regaly metalowe wys. kpl.
d.3| cena zaktado- 180cm
wa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
394 Wyposazenie pokoju biurowego <pom1/4> w biurko, kpl.
d.3| cena zaktado- krzesto z oparciem, fotel obrotowy, szafa dwudrzwiowa,
wa dwa regaty.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
395 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego <pom1/6> w kpl.
d.3| cena zakfado- dwa krzesta z oparciem , stét, szafka dwudrzwiowa pod
wa zlewozmywak i zabudowe ptyty ceramicznej dwupalniko-
wej i czterech segmentéw szaf ubraniowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
396 Wyposazenie pokoju biurowego <pom1/6/1> w biurko, kpl.
d.3| cena zaktado- krzesto z oparciem, fotel obrotowy, szafa dwudrzwiowa,
wa jeden regat.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
397 Krzesta do pomieszczen 1/3, 1/9i 2/6 kpl.
d.3| cena zaktado-
wa
30*3 kpl. 90.000
RAZEM 90.000
398 Tablice suchoscieralne, magnetyczne kpl.
d.3| cena zaktado-
wa
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
399 Wyposazenie sali komputerowej <pom 2/2> 20+4 stoli- kpl.
d.3| cena zaktado- kow, 21+4 krzeset obrotowych, 1 biurko
wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
400 Wyposazenie pom 2/4 - zmywarka do naczyn, szafka pod kpl.
d.3| cena zaktado- zlewozmywak, ptyta ceramiczna dwupalnikowa do zabu-
wa dowy, szafka podblatowa z wbudowang lodéwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
401 Wyposazenie pomieszczenia 1/7 - kuchnie gazowa, lo- kpl.
d.3| cena zaktado- dowke, szafki podblatowe i szafe przelotowg
wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
402 Wyposazenie pomieszczenia 1/8 - zmywarka, szafka pod kpl.
d.3| cena zaktado- zabudowe zlewozmywaka, szafki podblatowe
wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
403 Zakup i montaz gasnic proszkowych kpl.
d.3| cena zaktado-
wa
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
404 Zakup i montaz wycieraczek trzystrefowych < 1 z gumo- kpl.
d.3| kalk. wlasna wym wktadem czyszczacym, 2 z wktadem szczotkowym,
3 - mata wejsciowa>
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Obstuga geodezyjna
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
405 Obstuga geodezyjna, wytyczenie facznika, nawierzni kpl.
d.4| wycena indy- utwardzonych,inwentaryzacja powykonawcza
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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