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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej obiektu 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 
budynków. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększajca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody 
gruntowej, w gruntach przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 
warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – B 00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST – B 00.00.00 „ 
Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach 
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
 albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
 

    IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   

płaszczyzny wewnętrzne 
ścian nadziemnych pływalni i 

zaplecza szatniowego  

powłoka szlamowa [na przykład 
WODER E]  

zarówno pod płytkami 
ceramicznymi, jak i wyprawami 

tynkarskimi  

pionowa na ścianach 
fundamentowych 

mata penetrująca HYDROSTOP lub 
izolacja szlamowa  

do wysokości 1 m powyżej lustra 
wody gruntowej, to jest do rzędnej 

około 136,00 m n.p.m.   

pionowa na ścianach 
fundamentowych  

mata tłoczona [„kubełkowa”] z 
HDPE  

także jako zabezpieczenie 
mechaniczne warstwy ocieplenia  

pozioma podłogi na gruncie 
podbasenia  

mata penetrująca HYDROSTOP   

pozioma podłóg na gruncie 
pozostałej części budynku  

folia PE  podwójnie  

pokrycie płaskich połaci 
dachów  

membrana PCW, na przykład 
Sikaplan SGK 1.80 mm [SIKA]  

zgrzewana, łączenie warstw 
stropodachu systemem klejonym  

paroizolacja stropodachu  

 
membrana bitumiczna 

samoprzylepna, na przykład 
Sarnavap 5000E SA [SIKA]  

 

samoprzylepna  

 
 

Elastyczna folia ATLAS WODER E lub równoważna 

Najnowsza wodoszczelna, bezszczelinowa wysoko elastyczna folia ATLAS WODER E lub 
równoważna przeznaczona jest do uszczelniania nasiąkliwych podłoży mineralnych, takich jak: tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe. 

Producent zaleca ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, 
które w kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać zniszczeniu, np. tynków gipsowych i 
płyt gipsowo-kartonowych. ATLASEM WODER E można również pokrywać płyty OSB oraz 
powierzchnie blachy ocynkowanej, po wykonaniu na nich warstwy kontaktowej z podkładowej masy 
tynkarskiej ATLAS CERPLAST. ATLAS WODER E stosuje się przede wszystkim do uszczelniania 
ścian i podkładów podłogowych w pomieszczeniach z bezciśnieniowym działaniem wody, np. w 
łazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest 
zwłaszcza w strefach mokrych pomieszczeń: wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów 
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itp. ATLAS WODER E może służyć również jako izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, piwnic 
oraz wykonanych ze spadkiem powierzchni balkonów i tarasów. Folia ATLAS WODER E wraz z 
TAŚMAMI, PIERŚCIENIAMI i NAROŻNIKAMI USZCZELNIAJĄCYMI ATLAS tworzy SYSTEM 
USZCZELNIEŃ ATLAS WODER E. Pozwala on na wykonanie elastycznego zabezpieczenia zarówno 
całych powierzchni, jak i naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, 
przejść rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na warstwie folii ATLAS WODER E można 
stosować kleje do okładzin ceramicznych. ATLAS WODER E może być stosowany na podkładach 
wykonywanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Możne być stosowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 

ATLAS WODER E jest gotową do użycia masą, produkowaną na bazie polimerów, wypełniaczy oraz 
środków modyfikujących 

  jest łatwa w stosowaniu,  
  charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością,  
  pozwala uzyskać ciągłą, elastyczną izolację wodoszczelną,  
  jest mrozoodporna i wodoodporna.  

Folia kubełkowa zwana jest inaczej membraną profilowaną (wytłaczaną) lub folią fundamentową 
(ewentualnie drenażowo-wentylacyjną). Jej cechą charakterystyczną są tłoczenia o wysokości około 8 
mm. Jak sama nazwa wskazuje służy głównie do lepszej ochrony fundamentów (tłoczenia 
umożliwiają szybkie odparowanie wilgoci na wysokości całego izolowanego fundamentu): 
zabezpiecza np. zewnętrzną izolację przeciwwilgociową fundamentów przed uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie zasypywania wykopów i osiadaniem ziemi. Często stosuje się ją także jako 
izolację tarasów, stropów i podłóg. 
 
Do produkcji folii kubełkowej stosuje się polietylen o dużej gęstości HDPE (high density PE). Jest to 
materiał (o grubości ok. 0,4 – 0,5 mm) odporny na wodę, a także obojętny na większość związków 
chemicznych występujących w gruncie. Dzięki temu, nie tylko nie ulega destrukcji, ale też nie 
rozwijają się na nim grzyby, czy bakterie.  

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych, do 
wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
 
Sikaplan SGK 1.5 (Trocal SGK 1.5) (1,5 mm)lub równoważna  jest wielowarstwową, syntetyczną, 
dachową membraną izolacyjną na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW) na siatce 
poliestrowej zbrojoną włókniną szklaną. Stosowany do dachów klejonych i dachów mocowanych 
mechanicznie. 
 
Paroizolacja Sarnavap 5000E SA (lub równoważna) jest wielowarstwową, samoprzylepną 
paroizolacją wzmocnioną matą szklaną i z folią aluminiową z wierzchu. 
 
Płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody AQUA EPS-P 120 oznaczone są kodem wg 
normy PN-EN 13163:2009, EPS-EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,90)1-
DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3. 
Płyty styropianowe o obniśonej chłonności wody AQUA EPS-P 120 nie mogą być stosowane w 
bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki 
organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna. 
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Płyty z wełny mineralnej skalnej λD = 0,036 W/mK , Norma: EN 13162:2012 
Zastosowanie 
Płyty przeznaczone są do izolacji ścian zewnętrznych nowych budynków i budynków istniejących 
przy zastosowaniu metody „lekkiej mokrej” (ETICS). 
Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i odpowiednio 
przygotowanej powierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany (na obrzeżach wzdłuż 
wszystkich krawędzi w formie ok. 2 cm wałka oraz w3-6 punktach rozłożonych równomiernie na 
środku płyty), pokrywając co najmniej 40% płyty. Płyty muszą zostać zamocowane mechanicznie 
łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości najczęściej 6 do 8 szt/m2 
 Zastosowanie płyt w metodzie ETICS jest gwarancją niepalności przegrody,doskonałej izolacji 
cieplnej dzięki λD= 0,036 W/mK i akustycznej oraz właściwego mikroklimatu dzięki niskiemu 
współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej. 
Charakterystyka produktu 
Płyty są produkowane w procesie rozwłókniania stopionej kompozycji minerałów i dodatków. Włókna 
skalne są przetwarzane i otrzymują ostateczny kształt płyt na linii produkcyjnej. Powierzchnia 
włókien jest całkowicie hydrofobizowana. 
Płyty zastosowane jako materiał izolacyjny w metodzie „lekkiej mokrej” muszą być odpowiednio 
zabezpieczone warstwami systemu (ETICS). 
Składowanie 
Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. 
Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed 
zawilgoceniem. 
 

Płyty styropianowe dach-podłoga  EPS 100-038  
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2009 
EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 
Przeznaczenie 
Płyty przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej przegród poziomych 
Zastosowanie 
Do ocieplania 

• podłóg o obciążeniu użytkowym do 3,0 ton/m2 
• dachów płaskich z dowolną warstwą hydroizolacji 
• dachów płaskich w układzie stropodachów pełnych 
• deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC (λD): 0,036 [W/(m·K)] 

 
3. Sprzęt 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podłoża: 
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia, 
- powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 
Gruntowanie podłoża: 
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- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany 
- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %, 
- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 0C, 
- podłoża betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%. 
Izolacje z folii PE: 
- prace z użyciem folii można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 0C 
- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 
- arkusze folii należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm 
 poprzeczny 12-15 cm 

- w poszczególnych warstwach arkusze folii powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
- prace z użyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż:: 

 0 0C w przypadku pap modyfikowanych 
 +5 0C w przypadku pap oksydowanych 

- nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoża 
- przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka 
- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 
- po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu ich należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów, 
- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pokrywały się. 
Izolacje podłogi hali basenowej, niecki basenowej, pomieszczeń mokrych - preparaty nanoszone 
techniką malarską („folia w płynie”) wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
5.2. Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu należy układać 
na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
8.2. Odbiór izolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 
ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 
lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 
krzyżujących się 
– aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużeń lub skurczów. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje : 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych ... 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych”. 
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 


