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SUFITY PODWIESZANE 
kod CPV 45421146-9 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów 
podwieszonych w budynku  
 

BUDOWA  KRYTEJ PŁYWALNI Z ŁĄCZNIKIEM  PRZY  SZKOLE  PODSTWOWEJ  NR  1   
W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH   

NA  DZIAŁKACH  NR  3/3, 40  AM-6  OBRĘB  KĄTY  WROCŁAWSKIE  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montażu sufitów podwieszanych. 
-  okładzina sufitu w hali basenowej,  odporność na wilgoć  95% przy temperaturze minimum   
30 oC; współczynnik odbicia światła minimum 84% [na przykład ECOPHON FOCUS lub 
równoważne], ruszt drewniany; w łączniku stalowy o klasie odporności na korozję C4. 
   

System składa się z płyt Ecophon Focus A produkowanych w technologii 3RD ze sprasowanej 
wełny szklanej o wysokiej gęstości i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. Przybliżona waga 
całego systemu wynosi 3kg/m². Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex™ FT, 
powierzchnię tylną płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. 
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano ST – B 
01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Sufity podwieszane systemowe o odporności ogniowej do 90 min. 
sufitów podwieszanych. 
-  okładzina sufitu w hali basenowej,  odporność na wilgoć  95% przy temperaturze minimum   
30 oC; współczynnik odbicia światła minimum 84% [na przykład ECOPHON FOCUS lub 
równoważne], ruszt drewniany; w łączniku stalowy o klasie odporności na korozję C4. 
Konstrukcja nośna 
Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość 
skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Profile główne podwieszone za pomocą zawiesi 
systemowych. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
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Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się 
w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 
150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad/pod 
konstrukcją sufitu. Skrajne docinane płyty należy montować z zastosowaniem klipsów 
krawędziowych w ilości 2 szt. na każdy narożnik płyty (moduł 600x600mm). 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
4.2. Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów 
Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed 
wilgocią. 
4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym 
podkładzie Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden 
na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 
mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania sufitów podwieszanych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i kurczów 
murów. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów.  
5.3. Montaż sufitów z płyt mineralnych 
Montaż w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. 
Przed montażem sprawdza się, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki 
krzyżakowe, wieszaki noniuszowe ≥1,5x20mm) można najlepiej podwiesić konstrukcję stropu 
jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. 
Do profili głównych mocuje się profile nośne prostopadle w rozstawie ≤350 mm ( ≥435 mm) za 
pomocą łączników krzyżakowych. 
Następnie pierwszą warstwę płyt mineralnych mocuje się na styk przy pomocy wkrętów 
samogwintujących 3,9 x 30 mm do profili nośnych. Rozstaw wkrętów wynosi ca 300 mm. W 
miejscu połączenia ze ścianą należy wykonać spoinę dylatacyjną. Osiąga się to w ten sposób, 
że przykleja się pasek papieru lub folii które następnie szpachluje się, a po wyschnięciu masy 
szpachlowej nadmiar przycina się równo z powierzchnią. 
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Np. format 600x600mm lub równoważne 

1 Focus A  2,8/m²  
 

2 Connect T24 Profil główny lub T15, co 1200mm (maks. 
odległość od ściany 600 mm, dopuszcza się 1200 mm, gdy nie ma 
dodatkowych obciążeń użytkowych między profilem głównym a 
ścianą)  

0,9m/m²  
 

3 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm, co 600 
mm  

1,7m/m²  
 

4 Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm  0,9m/m²  
 

5 Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odległość od 
ściany 600 mm)  

0,7/m²  
 

6 Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego  0,7/m²  
 

7 Montaż bezpośredni: Connect Blaszka do mocowania 
bezpośredniego, mocowana co 1200 mm  

0,7/m²  
 

8 Connect Kątownik przyścienny, mocowany co 300 mm  wg obmiarów  
 

9 Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm  wg obmiarów  
 

∆ Minimalna całkowita wysokość konstrukcyjna: 100 mm przy 
użyciu wieszaków regulowanych, 50 mm przy użyciu zamocowań 
bezpośrednich  

-  
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δ Najmniejszy prześwit umożliwiający demontaż: 120 mm (130 
mm przy formacie 1200x1200 mm)  

-  
 

 

 
Odbicie światła: White Frost 500, 
najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, 
odbicie światła 85% (z czego ponad 
99% to światło rozproszone). 
Współczynnik retroodbicia 63 
mcd/(m²lx). Połysk < 1.  

 
Odporność na wilgoć : Płyty 
wytrzymują stałą wilgotność względną 
powietrza do 95% przy temperaturze 
30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też 
rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 
4611).  

 
Warunki wewnątrz pomieszczenia: 
Certyfikat Dansk Indeklima, klasa emisji 
M1 dla materiałów budowlanych, panele 
rekomendowane przez Szwedzki 
Związek Chorych na Astmę i Alergię.  

 
Wpływ na środowisko naturalne : 
Rdzeń płyty z wełny szklanej o wysokiej 
gęstości, wykonany w technologii 3RD. 
Przyznany „Znak Łabędzia” (przyjazny 
środowisku). Płyty nadają się w całości 
do powtórnego przetworzenia.  

 
Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są 
materiałem niepalnym według badań i 
klasyfikacji EN ISO 1182. System, płyty 
wraz z konstrukcją, zaliczono do 
okładzin zabezpieczonych przed ogniem 
(NT Fire 003).  

 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań 
powinna być zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału. 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostką obmiarową jest: 
- powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne 
wyniki. 
Wymagania przy odbiorze: 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – 
nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej, 
2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości 
powyżej 3,5 m, 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 
3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – B 01.00.00 „ Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Ułożenie sufitów 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni sufitu według ceny ryczałtowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. Przepisy związane 
Normy 
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja montażu sufitów podwieszonych producenta. 
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów. 


