
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
1.Podstawa opracowania :
Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
 
BranŜa - Projekt Zagospodarowania Terenu – Przyłacze wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
 
2.Przedmiot i zakres opracowania Przedmiaru Robót
 
Zakres robót 
Przyłącze wody. IS 00.02.06
Przyłącza kanalizacji sanitarnej IS 00.02.07
Przyłącza kanalizacji deszczowej IS 00.02.08
 
 
 
Przyłącze wody z  rur PEHD,  De 90, PE100, SDR 17 PN10  łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego De90. Na załamaniach trasy
w  węzłach połączeniowych przewidziano kształtki zgrzewane elektrooporowo. 
 
Przyłącze kanalizacyjne z rur  PVC o200 i o160 SDR34. Na załamaniach trasy przyłącza studnie rewizyjnej włazowej o średnicy 1000mm wy-
konane z kręgów betonowych zakończone króćcem stoŜkowym i włazem Ŝeliwnym klasy D400. 
 
Przyłącza kanalizacji deszczowej z  rur PVC o160, o200, o315 SN8. Studnie betonowe szczelne  o 1000 z prefabrykowanych elementów beto-
nowych kl. C35/45, z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montaŜu rur kanalizacyjnych z fabrycznie osadzonymi stopniami. Stud-
nie z osadnikiem głębokości min. 0,5m łączone są na uszczelki gumowe, wyposaŜone we włazy Ŝeliwne dwu lub czterootworowe bez za-
mknięć
śrubowych wg PN-EN 124:200.
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Przyłącze wodociągowe. IS 00.02.06 1 28
2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej. IS 00.02.07 29 60
3 Przyłącza kanalizacji deszczowej  IS 00.02.08 61 85
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 Przył ącze wodoci ągowe. IS 00.02.06
1

d.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miału kamiennego z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

1.0*2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5
cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.1 m2 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 2-01
0317-05

Wyk.liniow.pod fund.,rurociąg.,kolekt.w gr.suchych kat.III-IV z wyd.urob.łopatą lub
wyciąg.ręcz.szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m

m3

0.90*89.70*((136.80-135.42)+0.15) m3 123.52
RAZEM 123.52

6
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

89.70*((136.80-135.42)+0.15)*2 m2 274.48
RAZEM 274.48

7
d.1

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3
m kat.gr.I-II

m3

poz.5 m3 123.52
minus
-89.70*0.90*(0.50+0.15) m3 -52.47

RAZEM 71.05
8

d.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.7 m3 71.05
RAZEM 71.05

9
d.1

KNR 2-01
0239-05

Załadowanie ziemi z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2.00 m3 i wywóz
samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.5-poz.7 m3 52.47
RAZEM 52.47

10
d.1

KNR 2-01
0214-04

Dodatek za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km grunt kat. III-IV. Przy-
jęto odległość wywozu 20km. Przy innych warunkach naleŜy policzyć faktyczną od-
ległość wywozu ziemi.
Krotność = 38

m3

poz.9 m3 52.47
RAZEM 52.47

11
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.5 m3 123.52
RAZEM 123.52

12
d.1

KNR 2-18
0501-02

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.90*89.70 m2 80.73
RAZEM 80.73

13
d.1

KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm

m2

poz.12 m2 80.73
RAZEM 80.73

14
d.1

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. ze-
wnętrznej 90 mm. Rura PE100wodaPN10 SDR17 90x5.4( 50m) - wykopy umocnione

m

89.70 m 89.70
RAZEM 89.70

15
d.1

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD meto-
dą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

złącz.

10 złącz. 10
RAZEM 10

16
d.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z
wtopką metalową

m

89.70 m 89.70
RAZEM 89.70

17
d.1

KNR 2-18
0607-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. 3 m m2

(0.40+0.40)*2*0.20 m2 0.32
RAZEM 0.32
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3

0.40*0.40*0.20 m3 0.03
RAZEM 0.03

19
d.1

KNRW 2-18
0611-01-analo-
gia

UłoŜenie warstwy folii PE wodoodpornej na blokach oporowych. m2

0.40*0.40 m2 0.16
RAZEM 0.16

20
d.1

KNR-W 2-18
0801-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących
rurociągów o śr. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

21
d.1

KNR-W 2-18
0113-02

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią alu-
miniową o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

22
d.1

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm z nasuwką kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

23
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Złączka rurowa PE/stal, fi 90/80mm szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

24
d.1

KNR-W 2-18
0115-02

Sieci wodociągowe - kołnierz stalowy kołnierzowy o śr. zewn. i gr. ścianek 89/4.0
mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

25
d.1

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
śr.nominalnej do 100 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 200m

1 200m 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNRW 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie przyłącza wodociągowego o śr. nominalnej do 150 mm 200m

1 200m 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1

KNRW 2-18
0708-01

Ponowne płukanie przyłącza wodociągowego o śr. nominalnej do 150 mm 200m

1 200m 1.00
RAZEM 1.00

2 45231300-8 Przył ącza kanalizacji sanitarnej. IS 00.02.07
29

d.2
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z miału kamiennego z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

1.0*1.80+1.0*7.50 m2 9.30
RAZEM 9.30

30
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2

KNR 2-31
0813-03
z.o.2.13. 9902-
01 

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

1.0*1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

33
d.2

KNR 2-31
23102-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5
cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.29 m2 9.30
RAZEM 9.30

34
d.2

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13. 9902-
01 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

poz.31 m 1.00
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

36
d.2

KNR 2-31
0115-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi
z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojaz-
dów na godzinę

m2

poz.32 m2 1.80
RAZEM 1.80

37
d.2

KNR 2-01
0317-05

Wyk.liniow.pod fund.,rurociąg.,kolekt.w gr.suchych kat.III-IV z wyd.urob.łopatą lub
wyciąg.ręcz.szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m

m3

<Sistn.-S1>   0.90*9.90*(1.63+0.15) m3 15.86
<S1-S4>   0.90*(49.20-9.90)*((1.38+1.58)*0.5+0.15) m3 57.65
<S1>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.73+0.15) m3 11.75
<S2>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.67+0.15) m3 11.38
<S3>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.62+0.15) m3 11.06
<S4>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.53+0.15) m3 10.50
<S4-K3>   0.90*(84.30-49.20)*((136.80-135.54)*0.5+0.15) m3 24.64
<S5>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.39+0.15) m3 9.62
<S6>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.38+0.15) m3 9.56
<Sp>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.33+0.15) m3 9.25
<S2-k5>   0.90*44.30*((136.80-135.55)*0.5+0.15) m3 30.90
<S7>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.32+0.15) m3 9.19
<S4-k1>   0.90*5.0*(1.47+0.15) m3 7.29
<S5-k2>   0.90*5.0*(1.33+0.15) m3 6.66
<t1-k3>   0.90*9.50*(1.48+0.15) m3 13.94

RAZEM 239.25
38

d.2
KNR 2-01
0319-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV m3

<Sistn.-S4>   0.90*49.20*(135.27-135.20+0.15+0.15) m3 16.38
RAZEM 16.38

39
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

<Sistn.-S1>   9.90*(1.63+0.15)*2 m2 35.24
<S1-S4>   (49.20-9.90)*((1.38+1.58)*0.5+0.15)*2 m2 128.12
<S1>   (2.50+2.50)*2*(1.73+0.15) m2 18.80
<S2>   (2.50+2.50)*2*(1.67+0.15) m2 18.20
<S3>   (2.50+2.50)*2*(1.62+0.15) m2 17.70
<S4>   (2.50+2.50)*2*(1.54+0.15) m2 16.90
<S4-K3>   (84.30-49.20)*((136.80-135.54)*0.5+0.15)*2 m2 54.76
<S5>   (2.50+2.50)*2*(1.39+0.15) m2 15.40
<S6>   (2.50+2.50)*2*(1.36+0.15) m2 15.10
<Sp>   (2.50+2.50)*2*(1.33+0.15) m2 14.80
<S2-k5>   44.30*((136.80-135.55)*0.5+0.15)*2 m2 68.66
<S7>   (2.50+2.50)*2*(1.32+0.15) m2 14.70
<S4-k1>   5.0*(1.47+0.15)*2 m2 16.20
<S5-k2>   5.0*(1.33+0.15)*2 m2 14.80
<t1-k3>   9.50*(1.48+0.15)*2 m2 30.97

RAZEM 480.35
40

d.2
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.37 m3 239.25
minus
-(0.90*(0.50+0.15)*(84.30+44.30+5.0*2+9.50)) m3 -86.64

RAZEM 152.61
41

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.40 m3 152.61
RAZEM 152.61

42
d.2

KNR 2-01
0239-05

Załadowanie ziemi z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2.00 m3 i wywóz
samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.37-poz.40 m3 86.64
RAZEM 86.64

43
d.2

KNR 2-01
0214-04

Dodatek za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km grunt kat. III-IV. Przy-
jęto odległość wywozu 20km. Przy innych warunkach naleŜy policzyć faktyczną od-
ległość wywozu ziemi.
Krotność = 38

m3

poz.42 m3 86.64
RAZEM 86.64

44
d.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.37 m3 239.25
RAZEM 239.25

45
d.2

KNR 2-18
0501-02

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.90*(84.30+44.30+5.0*2+9.50) m2 133.29
RAZEM 133.29
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.2
KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm

m2

poz.45 m2 133.29
RAZEM 133.29

47
d.2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4. 9908 

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 160x4.7 (6m) rdzeń spieniony - wykopy umocnio-
ne

m

84.30-79.3+44.3-34.8+5.0*2+9.50 m 34.00
RAZEM 34.00

48
d.2

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4. 9908 

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 200x5.9 (6m) rdzeń spieniony - wykopy umocnio-
ne

m

79.30+34.80 m 114.10
RAZEM 114.10

49
d.2

KNR-W 2-18
0422-03
z.sz.3.4. 9908 

Trójnik PVC-U kan.zew. kl.N 200/160x45 - wykopy umocnione szt

1 szt 1
RAZEM 1

50
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Rura ochronna z PVC fi 225/8,6mm m

4*0.80 m 3.20
RAZEM 3.20

51
d.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Rura ochronna z PVC fi 280/10,7mm m

0.80 m 0.80
RAZEM 0.80

52
d.2

Kalkulacja do-
stawcy

Przepływomierz do pomiaru ścieków popłuczynowych składający się z: przetwornika
MAG6000, czujnika przepływu MAG5100W DN150 NBR, zestawu do montaŜu na-
ściennego, zestawu kabli 40M (łączące czujnik z przetwornikiem - zasilający i elek-
trodowy) - dostawa i montaŜ

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

53
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<S1, S2>   1+1 stud. 2
RAZEM 2

54
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<S3>   1 stud. 1
RAZEM 1

55
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<S5, S6>   1+1 stud. 2
RAZEM 2

56
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<S4>   1 stud. 1
RAZEM 1

57
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<S7>   1 stud. 1
RAZEM 1

58
d.2

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Właz
kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<Sp>   1 stud. 1
RAZEM 1

59
d.2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

poz.47 m 34.00
RAZEM 34.00

60
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.48 m 114.10

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4985 UŜytkownik: instprobud



Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 114.10

3 45231300-8 Przył ącza kanalizacji deszczowej  IS 00.02.08
61

d.3
KNR 2-01
0317-05

Wyk.liniow.pod fund.,rurociąg.,kolekt.w gr.suchych kat.III-IV z wyd.urob.łopatą lub
wyciąg.ręcz.szer. 0.8-1.5 m głębok.do 3 m

m3

<D1-D2>   0.90*11.0*(1.20+0.15) m3 13.36
<D2-D10>   0.90*(72.20-11.0)*(1.35+0.15) m3 82.62
<D8-bud>   0.90*4.60*(1.57+0.15) m3 7.12
<D10-Rd3>   0.90*3.50*(1.17+0.15) m3 4.16
<D10-Rd4>   0.90*4.70*(1.23+0.15) m3 5.84
<D1-rs1>   0.90*63.70*(1.01+0.15) m3 66.50
<d1-Ristn2>   0.90*3.60*(1.13+0.15) m3 4.15
<d1-bud>   0.90*6.10*(1.18+0.15) m3 7.30
<td1-Ristn1>   0.90*3.60*(1.17+0.15) m3 4.28
<d4-bud>   0.90*3.50*(0.93+0.15) m3 3.40
<D1>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.70+0.15) m3 11.56
<D2>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.69+0.15) m3 11.50
<D8>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(2.02+0.15) m3 13.56
<D9>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.85+0.15) m3 12.50
<D10>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.68+0.15) m3 11.44
<d1>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.63+0.15) m3 11.12
<d2>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.67+0.15) m3 11.38
<d3>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.58+0.15) m3 10.81
<d4>   (1.30+0.60*2)*(1.30+0.60*2)*(1.44+0.15) m3 9.94

RAZEM 302.54
62

d.3
KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

<D1-D2>   11.0*(1.20+0.15)*2 m2 29.70
<D2-D10>   (72.20-11.0)*(1.35+0.15)*2 m2 183.60
<D8-bud>   4.60*(1.57+0.15)*2 m2 15.82
<D10-Rd3>   3.50*(1.17+0.15)*2 m2 9.24
<D10-Rd4>   4.70*(1.23+0.15)*2 m2 12.97
<D1-rs1>   63.70*(1.01+0.15)*2 m2 147.78
<d1-Ristn2>   3.60*(1.13+0.15)*2 m2 9.22
<d1-bud>   6.10*(1.18+0.15)*2 m2 16.23
<td1-Ristn1>   3.60*(1.18+0.15)*2 m2 9.58
<d4-bud>   3.50*(0.93+0.15)*2 m2 7.56
<D1>   ((2.50+2.50)*2*(1.70+0.15))*2 m2 37.00
<D2>   ((2.50+2.50)*2*(1.69+0.15))*2 m2 36.80
<D8>   ((2.50+2.50)*2*(2.02+0.15))*2 m2 43.40
<D9>   ((2.50+2.50)*2*(1.85+0.15))*2 m2 40.00
<D10>   ((2.50+2.50)*2*(1.68+0.15))*2 m2 36.60
<d1>   ((2.50+2.50)*2*(1.63+0.15))*2 m2 35.60
<d2>   ((2.50+2.50)*2*(1.67+0.15))*2 m2 36.40
<d3>   ((2.50+2.50)*2*(1.58+0.15))*2 m2 34.60
<d4>   ((2.50+2.50)*2*(1.44+0.15))*2 m2 31.80

RAZEM 773.90
63

d.3
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.61 m3 302.54
minus
-(0.90*(0.50+0.15)*(72.20+4.60+3.50+4.70+63.70+3.60+6.10+3.60+3.50)) m3 -96.82

RAZEM 205.72
64

d.3
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.63 m3 205.72
RAZEM 205.72

65
d.3

KNR 2-01
0239-05

Załadowanie ziemi z wykopów ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2.00 m3 i wywóz
samochodami samowył. na odl do 1 km grunt kat. IV

m3

poz.61-poz.64 m3 96.82
RAZEM 96.82

66
d.3

KNR 2-01
0214-04

Dodatek za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km grunt kat. III-IV. Przy-
jęto odległość wywozu 20km. Przy innych warunkach naleŜy policzyć faktyczną od-
ległość wywozu ziemi.
Krotność = 38

m3

poz.65 m3 96.82
RAZEM 96.82

67
d.3

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.61 m3 302.54
RAZEM 302.54

68
d.3

KNR 2-18
0501-02

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.90*(72.20+4.60+3.50+4.70+63.70+3.60+6.10+3.60+3.50) m2 148.95
RAZEM 148.95

69
d.3

KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm

m2
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.68 m2 148.95

RAZEM 148.95
70

d.3
KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4. 9908 

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 160x4.7 (6m) rdzeń spieniony - wykopy umocnio-
ne

m

4.60+3.50+4.70+8.80+3.60+6.10+3.60+3.50 m 38.40
RAZEM 38.40

71
d.3

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4. 9908 

Kanały z rur PVC-U kan.zew. kl.S 200x5.9 (6m) rdzeń spieniony - wykopy umocnio-
ne

m

11.0+54.90 m 65.90
RAZEM 65.90

72
d.3

KNR-W 2-18
0408-05
z.sz.3.4. 9908 

Rura PVC-U kan.zew. kl.S 315x9.2 (6m) rdzeń spieniony - wykopy umocnione m

72.20-11.0 m 61.20
RAZEM 61.20

73
d.3

KNR-W 2-18
0422-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm

szt

<trójnik 200/160>   2 szt 2
RAZEM 2

74
d.3

KNR-W 2-18
0422-02

ZwęŜka (redukcja) kan. PVC 160x110mm szt

<rs1, Ristn>   3 szt 3
RAZEM 3

75
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Rura ochronna z PVC fi 225/8,6mm m

1.0*3+0.80*2 m 4.60
RAZEM 4.60

76
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

<rs1, Ristn>   3 szt. 3
RAZEM 3

77
d.3

Kalkulacja do-
stawcy

Wpust dachowy z podwójnym uszczelnieniem DN70 Ecoguss 48.370.01 - dostarcze-
nie i montaŜ

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

78
d.3

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z osadnikiem h=500mm,
wlot i wylot fi200 w gotowym wykopie. Właz kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<D1>   1 stud. 1
RAZEM 1

79
d.3

KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z osadnikiem h=500mm,
wlot i wylot fi200 w gotowym wykopie. Właz kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<D2, D10>   1+1 stud. 2
<d1, d3>   1+1 stud. 2

RAZEM 4
80

d.3
KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z osadnikiem h=500mm,
wlot i wylot fi200 w gotowym wykopie. Właz kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<D8>   1 stud. 1
<d2>   1 stud. 1

RAZEM 2
81

d.3
KNR-W 2-18
0513-01 +
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z osadnikiem h=500mm,
wlot i wylot fi200 w gotowym wykopie. Właz kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<D9>   1 stud. 1
RAZEM 1

82
d.3

Kalkulacja in-
dywidualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Denni-
ca h=1040mm, osadnik h=500mm, dwa doloty h=540mm od terenu, płyta stropowa
h=270mm. Właz kanał. Ŝel.cięŜ.fi 600mm kl.D(40 t)

stud.

<d4>   1 stud. 1
RAZEM 1

83
d.3

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

poz.70 m 38.40
RAZEM 38.40

84
d.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.71 m 65.90
RAZEM 65.90
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Budowa krytej pływalni z łacznikiem przy szkole podstawowej nr.1 Przyłącza sanitarne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85

d.3
KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

poz.72 m 61.20
RAZEM 61.20
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