ZASTOSOWANIE

System barierek jest przystosowany do stosowania
w miejscach gdzie konieczne jest ukierunkowanie ruchu
osobowego. Najczesciej stosowany jest w potgczeniu z
takimi urzgdzeniami kontroli dostepu jak bramki obrotowe,
bramki uchylne oraz inne urzadzenia kontroli ruchu
osobowego. System barierek przeznaczony jest do
stosowania wewnatrz i na zewngatrz budynkdw.

System barierek SW2 nie jest przeznaczony do
montazu jako balustrady stanowigce element
bezpieczenstwa np. balkonowe czy na klatkach
schodowych.

BUDOWA

Rama wygrodzenia wykonana jest ze stali
nierdzewne;j szlifowanej 1.4301 (EN 10088).

Srednica rury ramy wynosi 50 mm z dolng rozeta
montazowa przykrytg deklem ¢156 mm. Rama wyposazona
jest w krocce do mocowania tafli szklanej na wysokosci
360 mm i 720 mm.

Tafla szklana wykonana jest, ze szkta klejonego,
o przekroju 8mm.

SPOSOB MONTAZU

Rozety stupkow posiadajg 4 otwory montazowe.
Zaleca sie montaz stupkéw na bazie kotwi wklejanych np.
firmy HILTI.

Po zakotwieniu ramy nalezy przymocowac do niej
szybe za pomocg uchwytéw, obstugiwanych kluczem
imbusowym 4 mm.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wygrodzenie jest
dostarczane do klienta osobno tj. zabezpieczone tafle
szklane oraz rama ze stali nierdzewne;j.

®

KONFIGURACIA

System barierek jest wyposazony w podstawowe
elementy umozliwiajgce stworzenie dowolnej konfiguracji
zabudowy przestrzeni barierkami w zaleznosci od potrzeb
klienta. W przypadku nietypowych rozwigzan uprzejmie
prosimy o kontakt z naszym dziatem handlowym.
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A — wymiar pomiedzy krawedziami stupkéw
(dostarczany przez klienta)

B — wymiar pomiedzy krawedziami rozet
(dostarczany przez klienta)

Przyktadowe okreslenie wymiarow:

B=A+57,5mm;

PARAMETRY TECHNICZNE

Waga:
1. SW2-1100: ok. 24 kg
2. SW2-550: ok. 13 kg

Materiat
1. Stupek:
- stal nierdzewna szlifowana 1.4301 (EN 10088)
2. Tafla szklana:
- szyba klejona niehartowana 8 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE SYSTEMU

Stupki wyposazone w rozety z deklem, krdcce
montazowe z kluczem imbusowym oraz tafle szklane.
Uwaga: wyposazenie standardowe nie  obejmuje
elementéw wykonawczych w celu montazu barierek:

1. Kleje, kotwy montazowe —do montazu do podfoza,
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ELEMENTY SYSTEMU BARIEREK

SW2-1100 Dtugos¢ catego modutu 1100mm
SW2-550 Dtugos¢ catego modutu 550mm
SW2-X Niestandardowy zakres dtugosci modutu

Firma/dystrybutor:
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