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1. UKŁAD  FUNKCJONALNY  
Projektowaną pływalnię z łącznikiem zlokalizowano w zachodniej części działki, 

dobudowując nową część do zachodniej ściany szczytowej istniejącego budynku szkolnego. 
Parking zaprojektowano na działkach nr 1 i 2.  
 Pod względem funkcjonalnym projektowany obiekt składa się z dwóch zasadniczych 
części: pływalni posiadającej pełny program zarówno pod względem technologii obróbki 
wody, jak i zaplecza szatniowego oraz łącznika pływalni z budynkiem szkolnym 
posiadającego program uzupełniający funkcje szkoły. W projekcie przewidziano możliwość 
autonomicznego funkcjonowania pływalni w godzinach/dniach, kiedy szkoła jest nieczynna. 
W tym celu zaprojektowano osobne wejście do tej części budynku oraz hall kasowy.  
 Przyjęto wyposażenie projektowanego basenu we własną kotłownię.  

Przesłanką do opracowania prezentowanego układu przestrzennego było przyjęcie 
łącznika o dwóch kondygnacjach powtarzalnych. W efekcie daje to czytelną i jednoznaczną 
granicę pomiędzy obiektem szkolnym a pływalnią a jednocześnie usprawnia system 
komunikacji wewnętrznej, gdyż obydwie kondygnacje szkoły maja swoja kontynuację w 
łączniku, gdzie spięte są nowa klatką schodową. Tam też zaprojektowano dodatkowe 
wejście do szkoły. Rozwiązanie takie bardzo istotnie poprawi warunki komunikacji wewnątrz 
rozbudowanego obiektu oraz bezpieczeństwo ewakuacji.  

Budynek pływalni posiada jedną kondygnację nadziemną. Wokół niecki basenu 
zaprojektowano podziemną komorę techniczną służącą do prowadzenia instalacji 
technologicznych i wentylacji. Pozostałe pomieszczenia techniczne mieszczące instalację 
obróbki wody, kotłownię i pompownię pożarową zlokalizowano na poziomie terenu, obok hali 
pływalni.  

 
2. PRZYSTOSOWANIE  BUDYNKU  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRA WNYCH  
 Projektowany budynek w całości przystosowany jest do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Transport osób niepełnosprawnych do niecki za pomocą podnośnika 
hydraulicznego zamontowanego przy jednej z drabinek zejściowych do niecki. W 
projektowanej klatce schodowej przewidziano zamontowanie podnośnika umożliwiającego 
komunikację między kondygnacjami osób na wózkach.  
 
3. DANE  TECHNICZNE  
3.1 Zestawienie pomieszczeń  

 
 

PODBASENIE  
 

NR 
POM. 

 
POMIESZCZENIE  

POSDZKA /  
SUFIT PODWIESZONY 

POW.  
(m²) 

KUBAT.  
(m³) 

0/1  klatka schodowa  posadzka cementowa     / 0  G       10,00  21,00  
0/2  podbasenie  posadzka cementowa      / 0  G     195,00  409,50  

RAZEM  205,00  430,50  
 

 
PARTER  

 
NR 

POM  
 

POMIESZCZENIE  
POSDZKA /  

SUFIT PODWIESZONY 
POWIERZ.  

(m²) 
KUBAT.  

(m³) 
1/1  hall  płytki ceramiczne             / 1 R       56,40  186,12  
1/1/1  szatnia  płytki ceramiczne             / 1 D       27,40  81,51  
1/2  pomieszczenie gospodarcze  płytki ceramiczne             / 0  D         5,90  11,80  
1/3  świetlica  wykładzina PCW              / 3  P       69,90  230,67  
1/4  pokój biurowy  wykładzina dywanowa     / 1  P         9,50  31,35  
1/5  wc  płytki ceramiczne             / 1  D         3,50  11,50  
1/6  pomieszczenie socjalne  wykładzina PCW              / 1  D       10,07  35,31  
1/6/1  pokój biurowy  

 
wykładzina dywanowa     / 1  P         6,30  20,79  
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1/7  pomieszczenie wydawania 
posiłków  

 
płytki ceramiczne             / 1  

 
D       12,10  

 
39,93  

1/8  zmywalnia  płytki ceramiczne             / 1  D         4,30  14,19  
1/9  świetlica  wykładzina PCW              / 3  P       71,70  236,61  
KS  klatka schodowa  lastryko                             / 3  R       28,00  92,40  
1/10  przedsionek  płytki ceramiczne             / 1 

+ system czyszczący  
 

R       11,30  
 

39,55  
1/11  hall  płytki ceramiczne             / 1 R       26,60  93,10  
1/12  wc  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  25,08  
1/13  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         8,40  27,72  
1/14  hall kasowy  płytki ceramiczne             / 1 R       39,00  136,50  
1/15  hall suszarek  płytki ceramiczne             / 1 R       35,60  122,50  
1/16  szatnia damska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/17  szatnia damska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/18  natryski damskie  płytki ceramiczne             / 1 D       21,30  74,55  
1/19  wc damski  płytki ceramiczne             / 1  D         7,90  27,65  
1/20  szatnia męska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/21  szatnia męska  płytki ceramiczne             / 1 D       16,70  58,45  
1/22  natryski męskie  płytki ceramiczne             / 1 D       21,30  74,55  
1/23  wc męski   płytki ceramiczne             / 1  D         7,90  27,65  
1/24  korytarz  płytki ceramiczne             / 1  D       25,60  89,60  
1/25  pomieszczenie ratowników  płytki ceramiczne             / 1  D       13,00  45,50  
1/26  wc ratowników  płytki ceramiczne             / 1  D         5,30  18,55  
1/27  szatnia [N/rodzinna]  płytki ceramiczne             / 1 D       10,30  36,05  
1/28  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  26,60  
1/29  hala basenowa  płytki ceramiczne             / 3  P     354,00  1897,50  
1/30  wc [N]  płytki ceramiczne             / 1  D         7,60  26,60  
1/31  pomieszczenie porządkowe  płytki ceramiczne             / 0  D         4,60  16,10  
1/32  magazyn  płytki ceramiczne             / 0  D       12,90  45,15  
1/33  strefa wanny z 

hydromasażem  
płytki ceramiczne             / 2  P       13,50  47,25  

1/34  przedsionek saunarium  płytki ceramiczne             / 2  R       12,50  43,75  
1/35  przebieralnia  płytki ceramiczne             / 2  R         8,60  30,10  
1/36  natryski  płytki ceramiczne             / 2  P       15,50  54,25  
1/37  sauna fińska  płytki ceramiczne             / 0   

+ okładziny drewniane  
P         9,10  31,85  

1/38  sauna parowa  płytki ceramiczne             / 2  P         8,40  29,40  
1/39  wc  płytki ceramiczne             / 2  D         5,30  18,55  
1/40  wypoczywania  płytki ceramiczne             / 2  P       31,40  109,90  
1/41  komora techniczna  posadzka cementowa      / 0  G       53,20  228,76  
1/42  korytarz  posadzka cementowa      / 0  G         6,80  30,60  
1/43  pom. dozowania chemii  posadzka cementowa      / 0  G         4,80  21,60  
1/44  pom. dozowania chemii  posadzka cementowa      / 0  G         4,80  21,60  
1/45  hydrofornia  płytki ceramiczne            /  0  G          5,60  24,08  
1/46  kotłownia  płytki ceramiczne            /  0  G        23,80  102,34  

RAZEM  1.199,70  4.870,51  
 

 
PIĘTRO  

 
NR 

POM. 
 

POMIESZCZENIE  
POSDZKA /  

SUFIT PODWIESZONY 
POWIERZ.  

(m²) 
KUBAT.  

(m³) 
2/1  korytarz  płytki ceramiczne            / 1 R       84,20  277,88  
2/2  sala komputerowa  wykładzina PCW             / 3  P       71,70  236,61  
2/3  pokój psychologa  wykładzina dywanowa    / 3  P       23,30  76,89  
2/4  sekretariat  wykładzina dywanowa    / 3  P       23,30  76,89  
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2/5  pokój dyrektora  wykładzina dywanowa    / 3  P       36,80  121,44  
2/6  sala lekcyjna  wykładzina PCW             / 3  P       69,87  230,57  
KS  klatka schodowa  lastryko                            / 3  R       28,00  92,40  

RAZEM  337,17  1.112,68  
ŁĄCZNIE  WSZYSTKIE  KONDYGNACJE  1.741,87  6.413,69  

 
UWAGA:  
0 – brak  sufitu podwieszonego                     R – powierzchnia ruchu  
1 - sufit rastrowy                                            G – powierzchnia usługowa  
2 – sufit z płyt XPS                                        P – powierzchnia podstawowa  
3 – okładzina akustyczna                              D – powierzchnia pomocnicza  
 
3.2. Bilans powierzchni i kubatur budynku pływalni z łącznikiem  
• Kubatury:  

- kubatura brutto ………………………………………………..…...….…..….…10.209,00  m³  
- kubatura netto ……………………………………………..………...……....……6.413,69  m³  

• Powierzchnie:  
- zabudowy ……………………………………………..……...………..........……1.378,00  m²  
- całkowita ………………........................................………….….……….………2.149,50 m²  
- netto …………………………………........…………………………….…………1.741,87  m²  
- konstrukcji ……………………………………………………………………………407,63  m²  
- ruchu …………………………………………………………………….….…..……330,20  m²  
- usługowa ……………………………………………....……………………….……304,00  m²  
- użytkowa ……………………………………………………………....………..…1.107,67  m²  
- podstawowa ………………………………………………………………....………814,27  m²  
- pomocnicza …………………………………………………………………….....…293,40  m²  
- lustro wody basenu pływackiego ………………………………………………….141,69  m²   
- lustro wody wanny SPA …………................................…………………………….2,80  m²  
 

UWAGA: bilans sporządzony w oparciu o normę PN-ISO 9836  
 
3.3. Ilość kondygnacji  

• budynek pływalni posiada dwie kondygnacje: jedną nadziemną i jedną podziemną  
• łącznik posiada dwie kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony  

 
4. ROBOTY  BUDOWLANE  ORAZ  INFRASRUKTURA  TECHNICZ NA  

 

 
ELEMENT, 

URZĄDZENIE 
INSTALACJA  

 

MATERIAŁ, SPOSÓB WYKONANIA  UWAGI  

1 2  3  
 

4.1.   ROBOTY  BUDOWLANE  
 

1.   ROBOTY  ZIEMNE  

wykop pod budynek  

wykop szerokoprzestrzenny wykonywany 
mechanicznie o głębokości około 2,30 m w 

strefie podbasenia [około 450 m2]; na 
pozostałej części zabudowy na głębokość 

około 1 m  

fundamenty i płyta 
podłogowa podbasenia 
znajdą się około 0.5 m 

poniżej ustabilizowanego 
lustra wody gruntowej  

 
2.   FUNDAMENTY  

 
ławy i stopy 

fundamentowe  
 

żelbetowe, monolityczne, wylewane na 
budowie; beton C25/30, stal A-IIIN,  

według części konstrukcyjnej 
projektu;  



 5

3.   ELEMENTY  KONSTRUKCYJNE  
 

ściany fundamentowe i 
piwniczne  

 

żelbetowe, monolityczne, wylewane na 
budowie; beton C25/30, stal A-IIIN,  

według części konstrukcyjnej 
projektu; ściany podbasenia 

w technologii betonu 
wodoszczelnego W8  

 
niecka basenu i 

zbiorników 
przelewowych  

 

żelbetowa, monolityczna, wylewana na 
budowie; beton C25/30, stal A-IIIN,  

według części konstrukcyjnej 
projektu; beton wodoszczelny 

W8  

 
ściany konstrukcyjne 
części nadziemnej  

 

murowane z bloczków silikatowych grubości 
24 cm na zaprawie klejowej  

 

 
słupy, podciągi,  

 

żelbetowe, monolityczne, wylewane na 
budowie; beton C30/37, stal A-IIIN,  

według części konstrukcyjnej 
projektu;  

dźwigary dachowe  
równoległościenne, wykonane z drewna 

klejonego GL 32C  
zakotwienia wykonać ze stali 

nierdzewnej A4  
4.   KOMINY  

 
kominy kotłowni  

 

rury stalowe dwupłaszczowe ze stali 
nierdzewnej A4;  

 
według projektu kotłowni  

 
czerpnie i wyrzutnie 

powietrza  
 

kraty stalowe ocynkowane i aluminiowe 
montowane w ścianach budynku i 

zintegrowane z centralą wentylacyjną  
podstawy dachowe wentylatorów systemowe  

według projektu wentylacji 
mechanicznej  

5.   STROPY  
strop 

międzykondygnacyjny w 
hali basenowej  

 

żelbetowy, monolityczne, wylewany na 
budowie; beton C25/30, stal A-IIIN, 

według części konstrukcyjnej 
projektu;  

stropy łącznika i 
zaplecza szatniowego 

pływalni  
masywne, gęstożebrowe  

według części konstrukcyjnej 
projektu; 

6.    STROPODACHY  

stropodach nad 
łącznikiem i zapleczem 

szatniowym  

masywny, płaski, pogrążony z zasypką 
żwirową i ocieplony wełną mineralną; 

warstwa izolacyjna w postaci membrany z 
PCW  

 

układ warstw według 
zestawienia warstw przegród 

i nawierzchni  

stropodach nad halą 
basenową  

 
stropodach lekki; warstwa nośna z blachy 

trapezowej układanej na dźwigarach 
drewnianych; ocieplenie z wełny 

mineralnej; pokrycie membraną PCW; 
poszczególne warstwy sklejane aby 

uniknąć perforacji blachy; blacha 
spełniająca wymagania odporności 

korozyjnej C4  
 

układ warstw według 
zestawienia warstw przegród 

i nawierzchni  

obróbki blacharskie  blacha tytanowo-cynkowa  łączenia na rąbek stojący  

7. SCHODY  

schody wewnętrzne  

żelbetowe, monolityczne, wylewane na 
budowie lub prefabrykowane; beton C25/30, 

stal A-IIIN, A-I; dopuszczalne wykonanie 
schodów prefabrykowanych ze stopnicami 

wykończonymi w technologii lastryko  
 

zbrojenie według części 
konstrukcyjnej projektu;  
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8.    IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE   

płaszczyzny 
wewnętrzne ścian 

nadziemnych pływalni i 
zaplecza szatniowego  

powłoka szlamowa [na przykład WODER E]  
zarówno pod płytkami 

ceramicznymi, jak i 
wyprawami tynkarskimi  

pionowa na ścianach 
fundamentowych 

mata penetrująca HYDROSTOP lub izolacja 
szlamowa  

do wysokości 1 m powyżej 
lustra wody gruntowej, to jest 
do rzędnej około 136,00 m 

n.p.m.   
pionowa na ścianach 

fundamentowych  
mata tłoczona [„kubełkowa”] z HDPE  także jako zabezpieczenie 

mechaniczne warstwy ocieplenia  
pozioma podłogi na 
gruncie podbasenia  

mata penetrująca HYDROSTOP   

pozioma podłóg na 
gruncie pozostałej 

części budynku  
folia PE  podwójnie  

pokrycie połaci dachów  
membrana PCW, na przykład Sikaplan SGK 

1.80 mm [SIKA]  

zgrzewana, łączenie warstw 
stropodachu systemem 

klejonym  
paroizolacja 
stropodachu  

membrana bitumiczna samoprzylepna, na 
przykład Sarnavap 5000E SA [SIKA]  samoprzylepna  

9.   IZOLACJE  TERMICZNE  

ściany fundamentowe  
AQUA EPS-P 120; wymagane minimum 

EPS100-038 gr. 18 cm  
tylko do głębokości 1 m 
poniżej poziomu terenu  

ściany zewnętrzne  wełna  mineralna  gr. 20 cm  w systemie BSO; dyblowanie  
minimum 4 szt./m2  

stropodach płaski nad 
łącznikiem i zapleczem 

szatniowym  

wełna mineralna o gęstości minimum 130 
kg/m3 gr. 30 cm  

układany minimum dwiema 
warstwami na zakładkę  

dach hali basenowej  
wełna mineralna o gęstości minimum 130 

kg/m3 gr. 30 cm 

układany minimum dwiema 
warstwami na zakładkę; 

obowiązkowo w systemie 
klejonym  

podłoga na gruncie w 
łączniku, zapleczu 
szatniowym i w hali 

pływalni poza obrysem 
podbasenia  

styropian EPS100-038 gr. 15 cm   

przekładka w podłodze 
hali basenowej  

styropian EPS100-038 gr. 3 cm   

10.   ŚCIANY  DZIAŁOWE  

ściany działowe między 
pomieszczeniami  

murowane z bloczków silikatowych gr.12  
i 24 cm na zaprawie klejowej  

 

ściany działowe kabin 
wc i przebieralni  

systemowe – wykonane z płyt HPL grubości 
minimum 8 mm  

wykonanie łącznie ze 
skrzydłami drzwiowymi  

11.   STOLARKA  OKIENNA  

okna pływalni  
[system elewacyjny]  

okna szklone szybami komorowymi; szyba 
zewnętrzna z ochroną słoneczną; szyba 
wewnętrzna VSG; wymagane parametry 

minimalne dla elewacji południowej, 
wschodniej i zachodniej Lt=62%, Lr=14%, 

g=33,5%, Ug=1,0 W/m2xK  
ramy z profili aluminiowych z przekładką 
termoizolacyjną; spojenia tafli szklanych 

fugowane silikonem  
 

na przykład zestaw 6 mm 
ESG SunGuard SN 
62/34HT/16arg/44.2 

GUARDIAN; dla elewacji 
odchylonych od kierunku 
północnego mniej niż 45o 

można zrezygnować z 
ochrony słonecznej  
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okna w pozostałej 
części budynku 
projektowanego  

okna szklone szybami komorowymi; szyba 
zewnętrzna z ochroną słoneczną; wymagane 

parametry minimalne dla elewacji południowej, 
wschodniej i zachodniej Lt=62%, Lr=14%, 

g=33,5%, Ug=1,0 W/m2xK  
ramy z profili aluminiowych z przekładką 

termoizolacyjną;  
 

na przykład zestaw 6 mm 
ESG SunGuard SN 

62/34HT/16arg/6 mm Extra 
Clear GUARDIAN; dla 

elewacji odchylonych od 
kierunku północnego mniej 
niż 45o można zrezygnować 

z ochrony słonecznej; na 
parterze zalecane zestawy z 
wewnętrzna szybą VSG jak 
dla systemu elewacyjnego 

hali basenowej  

okna przy ścianie 
szczytowej istniejącego 

budynku  

wymiana 8 szt. okien na przeszklenia stałe w 
ramach aluminiowych. Wymagany parametr  

EI 60  

w pasie elewacji o szerokości 
minimum 4 m od ścian 

projektowanej dobudowy  

12.   STOLARKA  DRZWIOWA  

 
drzwi wewnętrzne  
do sal lekcyjnych i 

świetlicowych w łączniku  
 

skrzydła wykonane z materiałów 
drewnopochodnych, płytowe – gładkie z 

przeszkleniem;  
szer. drzwi w świetle 90 cm;  

przeszklenie ze szkła 
bezpiecznego ESG  

 
drzwi wewnętrzne  

do pozostałych 
pomieszczeń w łączniku  

 

skrzydła wykonane z materiałów 
drewnopochodnych, płytowe – gładkie  

szer. drzwi w świetle 90 cm;  

drzwi wejściowe do węzłów 
sanitarnych zaopatrzone  

w kratki wentylacyjne  
i samozamykacze;  

 
drzwi wewnętrzne  

do  pomieszczeń w 
pływalni  

 

skrzydła stalowe, płytowe – gładkie  
szer. drzwi w świetle 90 cm;  

 drzwi wejściowe do węzłów 
sanitarnych zaopatrzone  

w kratki wentylacyjne  
i samozamykacze;  

 
drzwi wewnętrzne  

do  kabin sanitarnych i 
przebieralni  

 

skrzydła płytowe – gładkie wykonane z płyt  
HPL; szer. drzwi w świetle 80 cm;  

bez kratek wentylacyjnych; 
prześwit nad podłogą 
wysokości 10 – 15 cm   

drzwi zewnętrzne do 
pomieszczeń zaplecza 
technicznego pływalni i 

kotłowni  

stalowe, płytowe, ocieplane; szer. w świetle  
90 i 200 cm;  

skrzydła z kratkami 
wentylacyjnymi  

drzwi zewnętrzne hali  
drzwi aluminiowe jedno - i dwuskrzydłowe  

przeszklone [szkło VSG],  

piaskowany lub naklejany 
pas bezpieczeństwa według 

projektu wykonawczego 
13.   PODOKIENNIKI  I  PARAPETY  

podokienniki w łączniku  systemowe wykonane z PCW   

podokienniki w hali 
basenowej i zapleczu 

szatniowym  
płytki ceramiczne   

parapety  blacha aluminiowa malowana proszkowo   

14.   TYNKI  I  OKŁADZINY  WEWNĘTRZNE  

tynki wewnętrzne w 
łączniku  

tynk wapienno – gipsowy  gładki kategorii III  

tynki wewnętrzne w hali 
basenowej i 

pomieszczeniach 
zaplecza szatniowego  

tynk cementowo – wapienny  
dwuwarstwowy, gładki 

kategorii III  
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okładziny w 
pomieszczeniach 

sanitarnych  
płytki ceramiczne do wysokości sufitu    

okładziny ścian w hali 
basenowej  

płytki ceramiczne do wysokości nadproża 
okien  

 

okładzina sufitu w hali 
basenowej  

płyty o trwałości w klasie C i klasie 
pochłaniania dźwięku A; odporność na wilgoć 

95% przy temperaturze minimum 30 oC; 
współczynnik odbicia światła minimum 84%, 

współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,95   

wymagania VOC klasy A+ 
ruszt drewniany; łączniki 

stalowe o klasie odporności 
na korozję C4   

αp[250 Hz] ≥ 0,80  
αw[500-4000 Hz] ≥ 0,95  
[na przykład ECOPHON 

MASTER F]  

okładziny w salach 
lekcyjnych i świetlicach  

płyty o klasie pochłaniania dźwięku A; 
współczynnik odbicia światła minimum 84%, 

współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,95  
układane na styk i mocowanie bezpośrednio 

do podłoża; grubość maksimum 40 mm  
pokrycie sufitów minimum 85% powierzchni z 
wyłączeniem opraw oświetleniowych i w pasie 
o szerokości minimum 1 m powyżej nadproża 

drzwi,  

wymagania VOC klasy A+ 
αp[250 Hz] ≥ 0,80  

αw[500-4000 Hz] ≥ 0,95  
[na przykład ECOPHON 
MASTER B i ECOPHON 

AKUSTO WALL C];  
do wysokości nadproży drzwi 
na ścianach tapeta z włókien 

szklanych  

okładzina sufitów i 
podniebienia biegów 

schodowych w klatkach 
schodowych  

płyty o klasie pochłaniania dźwięku A; 
współczynnik odbicia światła minimum 84%, 

współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,95  
układane na styk i mocowanie bezpośrednio 

do podłoża; grubość maksimum 40 mm  
pokrycie sufitów minimum 85% powierzchni z 

wyłączeniem opraw oświetleniowych; 
wszystkie elementy sufitu niepalne  

wymagania VOC klasy A+ 
αp[250 Hz] ≥ 0,80  

αw[500-4000 Hz] ≥ 0,95  
[na przykład ECOPHON 

MASTER B];  
 

sufity rastrowe na 
korytarzach i w 

pomieszczeniach 
użytkowych za 
wyjątkiem hallu 

wejściowego i kasowego  

sufity podwieszone o ruszcie częściowo 
widocznym szerokości 15 mm; płyty o 

współczynniku pochłaniania dźwięku αw ≥ 
0,95; współczynnik odbicia światła minimum 

84%, trwałość płyt w klasie C; wszystkie 
elementy sufitu niepalne  

wymagania VOC klasy A+ ; 
αp[500] Hz ≥ 1,0  

[na przykład ECOPHON 
ADVANTAGE E15]  

 

sufit podwieszony w 
hallu wejściowym  

płyty o klasie pochłaniania dźwięku A; 
współczynnik pochłaniania dźwięku αw ≥ 0,95  
układane na styk i mocowanie bezpośrednio 
do podłoża; grubość maksimum 50 mm; na 
wysokości 3 m podwieszony sufit ażurowy z 

profili aluminiowych o powierzchni wolnej 
[prześwicie] minimum 80%  

wymagania VOC klasy A+ ; 
[na przykład ECOPHON 
INDUSTRY MODUS + 

ARMSTRONG  CELLIO  150]  
 

sufit podwieszony w 
pomieszczeniach 

saunarium z 
wyłączeniem sauny 

fińskiej  

 
płyty XPS grubości 2 cm układane na 

systemowym ruszcie z profili stalowych 
ocynkowanych; spoiny uszczelnione, 
powierzchnia wewnętrzna dodatkowo 

zabezpieczona izolacją typu szlamowego  
 

jako podkład pod okładziny z 
mozaiki  

posadzki ceramiczne w 
hali i zapleczu 

szatniowym pływalni  

 
płytki antypoślizgowe klasy C  

 

wszystkie materiały systemu 
odporne na środowisko 

chemiczne pływalni  
posadzki ceramiczne w 
korytarzach i węzłach 
sanitarnych łącznika  

 
płytki antypoślizgowe klasy minimum R11  

 
 

posadzki w salach 
lekcyjnych i świetlicach  

monolityczna wykładzina z PCW  
 

w pracowni komputerowej 
wykładzina antystatyczna  

posadzki w gabinetach i 
pokojach biurowych  

wykładzina dywanowa filcowa lub strzyżona z 
włókien poliamidowych  
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15.   TYNKI  I  OKŁADZINY  ZEWNĘTRZNE  

elewacja budynku 
projektowanego  

tynk silikatowy o granulacji 1,5 i 2,0 mm; 
hydrofobizacja powłoki przez malowanie farbą 
silikonową według kolorystyki lub preparatem 

hydrofobizującym [np.: SILSTOP];  

kolory i układ według części 
rysunkowej projektu  

elewacja budynku 
projektowanego  

wentylowany system elewacyjny; okładzina z 
paneli elewacyjnych HPL grubości 8 mm 
układana na systemowym ruszcie; płyty o 

wymiarach 28 x 140 cm,  montaż widoczny; 
szczelina wentylacyjna 2 cm; faktura 

drewnopodobna – kolor mahoń   

na przykład KRONOPLAN 
COLOR; dopuszcza się 
zmianę formatu płyt w 

zakresie +/- 2 cm ze względu 
na ekonomiczny rozkrój 

formatów   
cokół budynku 

projektowanego  tynk mozaikowy   

elewacja budynku 
istniejącego  

w pionowych pasach o szerokości 4 m na 
elewacji budynku istniejącego wzdłuż styku z 

częścią dobudowaną należy wymienić materiał 
ocieplenia elewacji na wełnę mineralną bez 

zmiany grubości ocieplenia  

wymagana odporność 
pożarowa przegród na 

granicy oddzielenia 
pożarowego  

16.    ELEMENTY  ŚLUSARSKIE  I  WYKOŃCZENIOWE  

poziome żaluzje 
przeciwsłoneczne  

system z profili aluminiowych; wsporniki 
podwieszane na cięgnach  

według części rysunkowej 
projektu  

obudowa urządzeń na 
dachu  

system z profili aluminiowych; słupki 
mocowane do żelbetowego wieńca ścianki 

attykowej  

według części rysunkowej 
projektu  

drabina wyłazowa na 
dach  

profile stalowe ocynkowane  
element typowy – według 

części rysunkowej projektu  

czerpnie i wyrzutnie 
powietrza  

kraty stalowe ocynkowane i aluminiowe 
montowane w ścianach budynku i 

zintegrowane z centralą wentylacyjną  
podstawy dachowe wentylatorów systemowe 

według projektu wentylacji  

balustrady wewnątrz 
pływalni  

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L  
według części rysunkowej 

projektu  
balustrady klatki 

schodowej  
systemowe, stalowe; lakierowane proszkowo  

według części rysunkowej 
projektu  

balustrady zewnętrzne  systemowe, stalowe; ocynkowane  
według części rysunkowej 

projektu 

szafki hydrantowe  
obudowa ze stali nierdzewnej, węże 

półsztywne długości 30 m + gaśnica 6 kg + koc  
wbudowane w ścianę  

brama i ogrodzenie  

wykonane z systemowych paneli ze 
zgrzewanych prętów stalowych mocowanych 

do stalowych słupków na betonowym 
fundamencie  

według części rysunkowej 
projektu  

17. MALOWANIE  

przegrody budowlane 
wewnętrzne  

farby lateksowe klasy 1  
w poza powierzchniami z 

okładzinami ceramicznymi i 
sufitami podwieszonymi  

drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne  

malowanie fabryczne   

elementy aluminiowej 
stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz parapety  
fabryczne malowanie proszkowe   

elewacja  elewacyjne farby silikatowe  
hydrofobizacja według 

punktu 15  
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4.2.     INSTALACJE  SANITARNE  
 

1.   WENTYLACJA   

wentylacja podbasenia  
mechaniczna wywiewna; nawiew grawitacyjny 

[podciśnieniowy] wydzielonym kanałem  
według części instalacyjnej 

projektu 

wentylacja hali basenów  
mechaniczna nawiewno – wywiewna; nawiew 

szczelinami wzdłuż okien; wywiew pod 
stropem  

według części instalacyjnej 
projektu 

wentylacja pomieszczeń 
zaplecza szatniowego  

mechaniczna nawiewno - wywiewna;  
według części instalacyjnej 

projektu  
wentylacja pomieszczeń 

łącznika  
mechaniczna nawiewno - wywiewna; 

według części instalacyjnej 
projektu  

2.   OGRZEWANIE  

sale lekcyjne, świetlice i 
pomieszczenia biurowe  

 

układ centralnego ogrzewania wodnego z 
grzejnikami  

według części instalacyjnej 
projektu  

pomieszczenia 
sanitarne, zaplecza 
szatniowego i strefy 

SPA  
 

ogrzewanie podłogowe z ewentualnym 
wspomaganiem grzejnikami  

dotyczy pomieszczeń nr: 1/7, 
1/8, 1/12, 1/13, 1/15 - 1/28, 
1/30, 1/34 - 1/40; według 

części instalacyjnej projektu  

hala basenowa  ogrzewanie wentylacją  
według części instalacyjnej 

projektu  

3.   INSTALACJA  WOD. – KAN.  
 

instalacja  wodociągowa 
 

instalacja wody zimnej i ciepłej  z obiegiem 
cyrkulacyjnym, wykonana z PEX/AL/PE-HD  

według części instalacyjnej 
projektu  

osprzęt  
baterie umywalkowe bezdotykowe, sterowane 

fotokomórką; baterie natryskowe czasowe, 
sterowane przyciskiem; przybory ceramiczne,  

osprzęt w wersji 
wandaloodpornej  

 

 
kanalizacja sanitarna  

 

instalacja grawitacyjna wykonana z rur PCW lub 
HDPE łączonych kielichowo lub zgrzewanych   

włączona do istniejącej i 
częściowo przebudowanej 
oraz rozbudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej według 
części instalacyjnej projektu  

kanalizacja deszczowa  
 

instalacja z wbudowanym zbiornikiem 
retencyjnym wykonana z rur PCW lub PE-HD 

łączonych kielichowo lub zgrzewanych;  

włączona do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej 

według części instalacyjnej 
projektu  

4.3. INSTALACJE   ELEKTRYCZNE  
 

1.     WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  

zasilanie  
zasilanie całego obiektu z nowego złącza 
kablowego według wydanych warunków 

technicznych  

przebudowa złącza 
istniejącego  

wewnętrzne linie 
zasilające  

prowadzone od układów pomiarowych do 
rozdzielnic w poszczególnych częściach 

obiektu  

odrębny układ pomiarowy dla 
parkingu i odrębny dla szkoły 

z pływalnią  
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tablice rozdzielcze  

rozdzielnica główna nowej części obiektu 
obsługiwać będzie tablice rozdzielcze dla 
poszczególnych funkcji. Wśród nich bedą 

tablice piętrowe, technologiczne, wentylacyjne, 
innych urządzeń sanitarnych, kotłowni i 

teletechniczne  

schematy strukturalne  
w proj. branżowym  

instalacja oświetlenia 
ogólnego i gniazd 

wtykowych 

prowadzona w systemie podtynkowym i 
natynkowo lub w korytkach instalacyjnych w 

podbaseniu  

szczegóły w części 
instalacyjnej projektu; 

parametry IP przyborów 
dostosowane do funkcji 

pomieszczenia  
 

2.    ZABEZPIECZENIA  
 

zabezpieczenia 
instalacji ogólej  

instalacja uziemiająca, ochrona 
przeciwporażeniowa, ochrona 

przeciwprzepięciowa, instalacja połączeń 
wyrównawczych   

według części instalacyjnej 
projektu  

ochrona p. poż .  
istniejący pożarowy wyłącznik prądu czynnego 

obiektu  
jw.  

instalacja odgromowa  
zwody poziome na dachu i przewody 

odprowadzające do uziomu otokowego  
 

3.   INSTALACJE  NISKOPRĄDOWE  

sterowanie instalacją 
oddymiania  

czujniki dymu otwierają klapę dymową w klatce 
schodowej oraz drzwi wejściowe na parterze  

według części instalacyjnej 
projektu  

Instalacja sygnalizacji 
włamania i napadu 

SSWIN  

w budynku rozmieszczone będą czujniki ruchu 
i dualne przekazujące sygnał do centralki 

uruchamiającej alarm  
j.w. 

Instalacja domofonowa  
obsługuje wszystkie drzwi wejściowe do 

obiektu, sterowana z portierni i pomieszczenia 
ratowników  

nie dotyczy drzwi 
ewakuacyjnych i do 

pomieszczeń technicznych  
instalacja monitoringu 

CCTV   
wewnątrz i na zewnątrz projektowanego 

budynku zainstalowane będą kamery  
według części instalacyjnej 

projektu  

instalacja nagłośnienia  
DSR  

głośniki podłączone do centrali w dyżurce 
ratowników  

według części instalacyjnej 
projektu  

Instalacja przyzywowa  
służyć będzie do sygnalizacji potrzeb osób 

niepełnosprawnych  
podnośnik, węzły sanitarne  

Instalacja dzwonkowa  
jako rozbudowa istniejącej w szkole instalacji 

dzwonkowej  
 

Instalacja LAN  

obsługująca stanowiska komputerowe i 
urządzenia telekomunikacyjne w całym 

budynku i wybrane urządzenia technologii 
basenowej  

według części instalacyjnej 
projektu  

Instalacja RTV  
obsługująca wybrane pomieszczenia w 

budynku  
j.w. 

4.4.    INSTALACJE  TECHNOLOGII  BASENOWEJ  
 

instalacja technologii 
basenowej wraz z 

instalacją sterowania i 
automatyki  

instalacja technologii basenowej 
zaprojektowana została jako służąca tylko 
projektowanej pływalni i posiadać będzie 

własną szafę sterowniczą  

schematy automatyki w 
części wykonawczej projektu  

niecka basenu  monolityczna, żelbetowa, wylewane na 
budowie  

według części konstrukcyjnej 
projektu wykonawczego  
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wykładzina niecki  płytki ceramiczne;  
układane na podłożu 

uszczelniającym  

rynny przelewowe  
typu Zurich; kształtki systemowe, kratki z 

tworzywa sztucznego  
systemowe  

 
5. PRZEGRODY  I  NAWIERZCHNIE - ZESTAWIENIE  WARSTW   

 

I A – Podłoga na gruncie w podbaseniu  
♦ beton C20/25; nawierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowym          40,0 cm  
♦ 2 x folia PE lub 1 x papa termozgrzewalna   
♦ beton B7,5                                                                                                            10,0 cm  
♦ podsypka piaskowa                                                                                              10,0 cm  
♦ grunt zagęszczony  

 

I B – Niecka basenu ze zbiornikiem przelewowym  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        2,2 cm  
♦ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa                                                         0,3 cm  
♦ płyta denna z betonu C25/30 w technologii W8                                                    20,0 cm  
♦ pustka zbiornika przelewowego                                                             średnio 119,0 cm  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        1,2 cm  
♦ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa                                                         0,3 cm  
♦ płyta denna z betonu C25/30 w technologii W8                                                    40,0 cm  

 

I C – Podłoga [plaża] w hali basenowej  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        1,2 cm  
♦ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa                                                         0,3 cm  
♦ podkład betonowy                                                                                                    6,0 cm  
♦ folia PE   
♦ styropian EPS100-038                                                                                             3,0 cm  
♦ warstwa kształtująca spadki                                                                          średnio 4 cm  
♦ płyta stropowa według projektu konstrukcyjnego                                                 20,0 cm  
♦ pustka podbasenia  

 

I D – Podłoga na gruncie w pomieszczeniach zaplecza szatniowego  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        1,2 cm  
♦ przeciwwodna, elastyczna izolacja szlamowa                                                         0,3 cm  
♦ podkład betonowy z instalacją ogrzewania podłogowego                                     10,0 cm  
♦ folia PE/aluminium do układania ogrzewania podłogowego  
♦ styropian EPS100-038                                                                                           15,0 cm  
♦ folia PE  
♦ warstwa kształtująca spadki                                                                          średnio 4 cm  
♦ beton B7,5                                                                                                            10,0 cm  
♦ podsypka piaskowa                                                                                              10,0 cm  
♦ grunt zagęszczony  

 

I E – Podłoga na gruncie w korytarzu szkolnym łącznika  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        1,2 cm  
♦ podkład betonowy                                                                                                  10,0 cm  
♦ folia PE   
♦ styropian EPS100-038                                                                                           15,0 cm  
♦ folia PE  
♦ beton B7,5                                                                                                            10,0 cm  
♦ podsypka piaskowa                                                                                              10,0 cm  
♦ grunt zagęszczony  
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I F – Podłoga na gruncie w salach lekcyjnych i świetlicach  
♦ wykładzina PCW                                                                                                      0,3 cm  
♦ wylewka samopoziomująca                                                                                     0,5 cm  
♦ podkład betonowy                                                                                                  10,0 cm  
♦ folia PE   
♦ styropian EPS100-038                                                                                           15,0 cm  
♦ folia PE  
♦ beton B7,5                                                                                                            10,0 cm  
♦ podsypka piaskowa                                                                                              10,0 cm  
♦ grunt zagęszczony  

 

I G – Podłoga na gruncie w pomieszczeniu technicznym  
♦ beton C20/25; nawierzchnia uszlachetniona impregnatem epoksydowym          20,0 cm  
♦ ♦ 2 x folia PE  
♦ styropian EPS100-038                                                                                          15,0 cm  
♦ folia PE  
♦ beton B7,5                                                                                                            10,0 cm  
♦ podsypka piaskowa                                                                                              10,0 cm  
♦ grunt zagęszczony  

 

II A – Strop międzykondygnacjowy w salach lekcyjnych i świetlicach  
♦ wykładzina PCW                                                                                                      0,3 cm  
♦ wylewka samopoziomująca                                                                                     0,5 cm  
♦ podkład betonowy                                                                                                    6,0 cm  
♦ folia PE   
♦ styropian EPS100-038                                                                                             5,0 cm  
♦ folia PE  
♦ płyta stropowa według projektu konstrukcyjnego                                                  24,0 cm  
♦ tynk wapienno – gipsowy                                                                                         1,5 cm  
♦ okładzina akustyczna sufitu                                                                                        4 cm  
 

II B – Strop międzykondygnacjowy w korytarzach  
♦ płytki ceramiczne z warstwą zaprawy klejowej                                                        1,2 cm  
♦ podkład betonowy                                                                                                    5,5 cm  
♦ folia PE   
♦ styropian EPS100-038                                                                                             5,0 cm  
♦ folia PE  
♦ płyta stropowa według projektu konstrukcyjnego                                                  24,0 cm  
♦ pustka stropu podwieszonego                                                                               52,0 cm  
♦ sufit podwieszony wraz z rusztem nośnym                                                              8,0 cm  

 

III A – Stropodach nad łącznikiem  
♦ zasypka żwirowa ze żwiru płukanego 16/32 mm                                      średnio 10,0 cm  
♦ membrana hydroizolacyjna z PCW   
♦ wełna mineralna DACHROCK  MAX                                                                     30,0 cm  
♦ podkładowa papa termozgrzewalna jako paroizolacja  
♦ warstwa kształtująca spadki                                                                           średnio 8 cm  
♦ płyta stropowa według projektu konstrukcyjnego                                                  24,0 cm  
♦ tynk wapienno – gipsowy                                                                                         1,5 cm  

 

III B – Stropodach nad zapleczem szatniowym i saunarium  
♦ zasypka żwirowa ze żwiru płukanego 16/32 mm                                      średnio 10,0 cm  
♦ membrana hydroizolacyjna z PCW   
♦ wełna mineralna DACHROCK  MAX                                                                     30,0 cm  
♦ podkładowa papa termozgrzewalna jako paroizolacja  



 14

♦ warstwa kształtująca spadki                                                                           średnio 8 cm  
♦ płyta stropowa według projektu konstrukcyjnego                                                  24,0 cm  
♦ pustka stropu podwieszonego                                                                       72,0/52,0 cm  
♦ sufit podwieszony wraz z rusztem nośnym                                                              8,0 cm  

 

III C – Strop nad halą basenową  
♦ membrana hydroizolacyjna PCW   
♦ wełna mineralna                                                                                                     30,0 cm  
♦ paroizolacja  
♦ blacha trapezowa klasy C4                                                                                      7,0 cm  
♦ pustka sufitu podwieszonego   
♦ sufit podwieszony wraz z rusztem drewnianym                                                       8,0 cm  

 

III D – Stropodach nad zapleczem technologicznym  
♦ warstwy jak w IIIA ale bez tynku wewnętrznego na płycie stropowej  

 

IV A – Ściana zewnętrzna podbasenia i ściany fundamentowe [od zewnątrz]  

♦ mata tłoczona [„kubełkowa”]                                                                                   1,5 cm  
♦ styropian AQUA EPS-P 120 z warstwą podkładową w systemie BSO                 18,0 cm  
♦ ściana żelbetowa, monolityczna w wykonaniu wodoszczelnym W8                     25,0 cm  
 

IV B – Ściana cokołowa  

♦ tynk mozaikowy o uziarnieniu 1 – 1,6 mm                                                              0,3 cm  
♦ styropian AQUA EPS-P 120 z warstwą podkładową w systemie BSO                 18,0 cm  
♦ przeciwwodna izolacja typu szlamowego  
♦ ściana z bloczków silikatowych                                                                             24,0 cm  
 

IV C – Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnej  

♦ strukturalny, silikatowy tynk cienkowarstwowy na podkładzie zbrojonym siatką z włókna 
szklanego; hydrofobizowany farbą silikonową lub specjalnym preparatem             0,8 cm  

♦ wełna mineralna [dyblowanie min. 4 szt./m2]                                                        20,0 cm  
♦ ściana z bloczków silikatowych                                                                             24,0 cm  
♦ tynk wapienno – gipsowy                                                                                        1,5 cm  

w pomieszczeniach sanitarnych:  
♦ przeciwwodna izolacja typu szlamowego  
♦ płytki ceramiczne wraz z klejem                                                                             1,2 cm  
 

IV D – Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnej z systemem wentylowanym  

♦ okładzina z płyt HPL na ruszcie z profili aluminiowych                                           0,8 cm  
♦ pustka powietrzna                                                                                                   2,0 cm  
♦ wełna mineralna [dyblowanie min. 4 szt./m2]                                                        20,0 cm  
♦ ściana z bloczków silikatowych                                                                             24,0 cm  
♦ tynk wapienno – gipsowy                                                                                        1,5 cm  

w pomieszczeniach sanitarnych:  
♦ przeciwwodna izolacja typu szlamowego  
♦ płytki ceramiczne wraz z klejem                                                                             1,2 cm  
 

V A – Chodniki  

♦ warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                                      6,0 cm  
♦ podsypka piaskowo – cementowa                                                                           3,0 cm  
♦ tłuczeń kamienny zagęszczony 0/63 zagęszczony mechanicznie                        12,0 cm  
♦ grunt zagęszczony   
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V B –  Droga dojazdowa  

♦ warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                                     8,0 cm  
♦ podsypka piaskowo – cementowa                                                                          3,0 cm  
♦ tłuczeń kamienny 0/63 zagęszczony mechanicznie                                             25,0 cm  
♦ grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa                                                      15,0 cm  
♦ grunt zagęszczony    

 
UWAGA:  
1. podłogi na gruncie i podkład na stropie nad podbaseniem należy dylatować na pola o wielkości 

do 10 m2. główne osie dylatacji w osiach konstrukcyjnych budynku; przy słupach dylatacje 
rombowe.  

2. do wykonania ocieplenia elewacji metodą lekką należy użyć siatki z włókna szklanego nr 32 i 
dybli o długości minimum 28 cm. Dyblowanie w ilości minimum 4 szt/m2. Przed siatkowaniem na 
narożniki nałożyć profile narożne.  

 
6. IZOLACYJNOŚC  TERMICZNA  PRZEGRÓD  
 Do wykonania izolacji termicznych zastosowano styropian i wełnę mineralną. Wełna 
mineralna służy do ocieplenia ścian nadziemnych i stropodachów. Styropian zastosowano do 
ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu i podłóg na gruncie. Szczegóły 
podano w punkcie 4.1.9.  

 W opisanym wyżej układzie izolacji termicznych uzyskano następujące współczynniki 
przenikania ciepła : 

♦ stropodach                                                                                 U = 0,14 < 0,15 W/m2 x K[1]  
♦ ściany zewnętrzne                                                                     U = 0,20 = 0,20 W/m2 x K[1]  
♦ podłoga na gruncie                                                                    U = 0,24 < 0,30 W/m2 x K[1]  

[1] – wymagania w perspektywie roku 2021 według Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 
2015.1422.] z późniejszymi zmianami  
Wymagane parametry izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej:  

♦ stolarka okienna                                                                             U = 1,1 = 1,1 W/m2 x K[2]  
♦ drzwi zewnętrzne                                                                            U = 1,5 =1,5 W/m2 x K[2]  

[2] – wymagania w perspektywie roku 2017 według Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 
2015.1422.] z późniejszymi zmianami  

 
7. OCHRONA  AKUSTYCZNA   
7.1. wymagana normą PN-B-02151-3 wypadkowa izolacyjność akustyczna przegród 
zewnętrznych jest spełniona nawet dla tła akustycznego przekraczającego 70 dB.  
7.2. sale lekcyjne i świetlice oraz gabinety oddzielone są ścianami z bloczków silikatowych 
grubości 24 cm. Izolacyjność akustyczna tych przegród RA1 wynosi 52 dB i jest większa od 
minimalnej wymaganej 45 dB dla sal lekcyjnych i 50 dB dla gabinetów i świetlic.  
7.3. strop międzykondygnacyjny masywny, gęstożebrowy z podłogą pływającą ma 
izolacyjność akustyczną RA1 = 55 dB i jest większa od minimalnej wymaganej 50 dB.  
7.4. w salach lekcyjnych i świetlicach na sufitach i górnych strefach ścian zaprojektowano 
okładziny z płyt akustycznych w klasie pochłaniania dźwięku A w celu zmniejszenia pogłosu. 
Wskaźnik wypełnienia powierzchni minimum 85% dla sufitów i 25% dla ścian.  
7.5. na korytarzach zaprojektowano sufity podwieszone z płyt akustycznych w klasie 
pochłaniania dźwięku A w celu zmniejszenia pogłosu.  
7.2. w hali basenowej zaprojektowano wyłożenie sufitu panelami dźwiękochłonnymi 
posiadającymi klasę A dźwiękochłonności [na przykład ECOPHON MASTER]. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu istotnie zredukowany zostanie efekt pogłosu w trakcie użytkowania 
basenu, co jest szczególnie ważne ze względu na edukacyjny [nauka pływania, zajęcia 
grupowe] charakter tej części obiektu. Zarówno płyty, jak i system podwieszenia muszą 
posiadać odporność na wilgotność do 95% oraz środowisko w klasie korozyjności C4.  
Szczegółowe informacje podano w punkcie 4.1.14.  
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8. UWAGI  KOŃCOWE  
8.1. Projektant dopuszcza zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36 a ust. 6  
ustawy Prawo Budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów 
oraz zasad wiedzy technicznej a także zostaną zaakceptowane przez inwestora.  
8.2. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ustala się, że opisana wyżej inwestycja 
wymaga przygotowania planu BIOZ.  

Opracował  
Arch. Cezariusz Fryc  


