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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Obiekt

KRYTA PLYWALNIA Z Lt ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Przebudowa krytej ptywalni z tagcznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 dziatka nr 1, 2, 3/3, 40 Gmina
Katy Wroctawskie.

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla firmy ,Hoffman A.D.” Sp. z 0.0.
z ul. Jeleniogorskiej 67 z Wroctawia.

1.4. Zawarto$¢ dokumentacji

Dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji niskopradowych w krytej ptywalni z tgcznikiem przy
Szkole Podstawowej nr 1:
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN,
instalacja okablowania strukturalnego LAN — komputerowa i telefoniczna,
instalacja nagto$nienia DSR,
instalacja telewizji naziemnej cyfrowej RTV,
instalacja przyzywowa,
instalacja dzwonkowa,
instalacja oddymiania ODD,
instalacja wideodomofonowa
instalacja obstugi klienta.

Opracowanie nie uwzglednia wyposazenia instalacji okablowania strukturalnego w sprzet aktywny
(telefony, komputery, rootery itp.), ktory dostarcza Inwestor we witasnym zakresie. W zakresie instalacji
telefonicznej nie ujgto w opracowaniu przytacza operatora telekomunikacyjnego. Inwestor moze wszystkie
elementy aktywne instalacji telefonicznej wraz z centralg zamoéwi¢ u operatora telekomunikacyjnego w ramach
umowy o dostawe mediow telekomunikacyjnych. W zakresie systemu sygnalizacji wiamania i napadu nie
uwzglednia sie sposobu monitorowania do zewnetrznej stacji monitoringu.

W zakresie instalacji RTV przedstawione rozwigzanie jest przyktadowe. Ostateczne rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Inwestor moze zrealizowa¢ dostawe sygnatdbw RTV we wiasnym zakresie np. po
podpisaniu umowy z dostawcy telewizji kablowej lub inng platforma telewizji cyfrowej.

1.5. Przepisyi normy
Opracowanie niniejsze powstato w oparciu o:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami)



= Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

= Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz. U. Nr 109 poz
719.

= Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740)

=  PN-EN 50131-1:2009/1S2-2011. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

=  PN-EN 62676-4:2015-06. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania (oryg.)

= PN-EN 50173-1:2011. Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

= ustalenia z Inwestorem,

= uzgodnienia miedzybranzowe

= dokumentacje techniczne projektowanych urzadzen.

1.6. Uwagi w zakresie zachowania tajemnicy.

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiektu jest jawna i nie podlega ustawie
o ochronie informacji niejawnych.

2. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

2.1. Informacje ogélne

System telewizji dozorowej w budynku ptywalni ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacii
na podstawowych ciggach komunikacyjnych wewnatrz obiektu i w otoczeniu zewnetrznym budynku.
W systemie zastosowac nalezy trzy typy kamer:
- pierwszy typ to kamery stacjonarne w obudowach koputkowych przeznaczone do montazu wewnatrz obiektu
Kamery te postuzg do obserwacji wewnetrznych obszaréw (ciggdw komunikacyjnych, recepcii)
- drugi typ to kamery stacjonarne w obudowach hermetycznych (IP65) z grzatka.. Kamery te postuzg do
obserwacji otoczenia ptywalni
- trzeci typ kamery PTZ do obserwacji wybranych obszaréw na zewnatrz ( w tym parking ) .

2.2. Okablowanie

Instalacje przewodowa systemu CCTV wykona¢ przewodem UTP4p kat. 6. Ponadto do kazdej kamery
wewnetrznej i na elewacji budynku w systemie doprowadzi¢ nalezy przewdd typu UTP4p kat. 6 zakoriczony
gniazdem przytaczeniowym. Wszystkie przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do patchpaneli w szafach
RACK systemu CCTV, skad zostang poprzez przetgcznik sieciowy potgczone z lokalnym rejestratorem. Dla
kamer instalowanych na elewacji zewnetrznej przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na
warunki atmosferyczne.

2.3. Punkt obserwacji i zapisu obrazu

Ze wzgledu na tatwos¢ montazu i konserwacji urzadzenie rejestrujgco-multipleksujace nalezy zamontowac w
szafie przeznaczonej dla tego systemu. Kable wizyjne podiaczy¢ nalezy do rejestratora cyfrowego



przystosowanego do odbioru max. 16 kanatow. Dobra¢ dysk do rejestracji min 14 dni z czestotliowscig 5 ki
Isek z kazdej kamery i 15 kl/sek w trybie alarmowym ( np. 2 x 4Tbajt ).

Do rejestratora poprzez switch nalezy podigczy¢ stacje klienckg z monitorem LCD, ktdrg nalezy umiesci¢ na
recepcji oraz w gabinecie dyrektora (wg. rysunkow). Na monitorze beda wySwietlane obrazy z kamer
systemowych. Podglad obrazéw w pomieszczeniu biurowym bedzie mozliwy poprzez specjalstyczne
oprogramowanie do rejestratora, ktére nalezy zainstalowac na stacji roboczej uzytkownika.

2.4. Urzadzenia - opis ogolny.
Rejestrator NVR-7316P8-H2

Gtowne cechy :
+ 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
+ kanaty wideo i audio: 16
+  obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
+ nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczo$ci 2592 x 1944
+  obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
+  wielko$¢ nagrywanego strumienia: 150 Mb/s facznie ze wszystkich kamer
« montaz dyskéw wewnatrz: 2
+ wyjécia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

Kamera wewnetrzna NVIP-2DN3032V/IR-1P

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z o$wietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc (filtr IR), 2.0
Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.), funkcije:
obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wejscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+ lub/i M-JPEG, strefy
prywatno$ci, detekcja ruchu, $rednica obudowy 150mm, zasilanie PoE lub 12VDC, stopien ochrony 1K10,
oprogramowanie NMS

Kamera zewnetrzna NVIP-2DN3031H/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dziefi/noc (filtr IR), 2 Mpx, CMOS 1/2.7", maks.
rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-
DNR, wej$cie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+, MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy
na serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Kamera PTZ NVIP-3DN3520SD/IRH-2

Kamera IP, szybkoobrotowa, CMOS 1/2.8" 3.0 Mpx, dzieri/noc (filtr IR), 4.0x , z o$wietlaczem IR, zoom
optyczny x20, f=5.5-110mm, szeroki zakres dynamiki (WDR), maksymalna rozdzielczo$¢ 2048x1536 dla
30kl/s, 3 strumienie wideo, kompresja H.264,H.265 lub/i M-JPEG; 255 presetow, 8 patroli, 2 trasy skanowania,
4 tras obserwacii, zasilanie 24VAC, obudowa IP66 wraz z uchwytem $ciennym w zestawie, wbudowana
grzatka, wbudowany o$wietlacz IR LED (zasieg 100m, uzalezniony od aktualnej wartosci zoom'u optycznego),
temperatura pracy od -20°C do +60°C, oprogramowanie NMS

Profesjonalne rozwigzanie typu KLIENT-SERWER do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP.

Szerokie mozliwo$ci ustawien serwera NMS w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na
tworzenie zlozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestraciji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. NMS nie ma ograniczen licencyjnych co do liczby podtaczonych
urzadzen, liczby uzytkownikow i pojemnosci dyskow, umozliwia tworzenie systemow rozbudowanych nawet do
kilkuset kamer. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace
operatora systemu.



Oprogramowanie NMS pozwala sterowa¢ kamerami obrotowymi (w tym megapikselowymi) bezposrednio na
obrazie z kamery. Ruchy kursora i rolki myszki przetwarzane sg przez program na komendy sterujace.
Dostepny jest tez klasyczny panel PTZ, gdzie oprocz kursoréw kierunkowych dostepne sg komendy zapisujace
i wywotujace zdefiniowane funkcje kamery (np. presety, trasy).

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwos¢ podgladu i rejestracji nieograniczonej programowo
liczby strumieni wideo. Obstuga strumieni megapikselowych. Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych strumieni
zalezna od konfiguracji rejestratora sieciowego NMS. Wspierane kodeki: MJPEG, MPEG-4, H.264. Rejestracja
strumieni audio powigzanych z danym kanatem wideo. Wspdtpraca ze wszystkimi urzadzeniami IP Novus.
Obstuga urzadzen z telemetrig (Novus-C, -C1, -C2, Pelco-D) przy pomocy panelu PTZ lub myszki.
Zarzadzanie miejscem na zapis niezaleznie dla kazdego obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system
przeszukiwania rejestru zdarzen, mozliwoS¢ bezposredniego odtwarzania wyszukanego zdarzenia
alarmowego. Eksport nagran. Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw do systemu. Wizualizacja systemu w
postaci map uzytkownika. Integracja z systemami alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego
dostepu. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy.

Monitor

W systemie zastosowac¢ monitor typu L-W24 firmy NOVUS.

Podstawowe parametry monitora:

Monitor LCD 24", pod$wietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matryca matowa, czas reakcji matrycy 3ms,
kontrast 20 000 000:1, jasnos¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 16:9, mozliwy montaz
na $cianie (100mmx100mm), wbudowane 2 gto$niki 2x2W; ztacza: VGA, HDMI, DVI, Minijack (audio, stereo);
zasilanie sieciowe 100-240VAC

» Szerokoekranowy wysSwietlacz LED 24"

* Pod$wietlenie LED zapewnia 0szczedzanie energii i przyjazno$¢ dla Srodowiska

* Rozdzielczos¢ Full HD 1920 x 1080

* Waska konstrukcja obudowy i szerokoekranowy format

* Doskonata przejrzysto$¢, dzieki ultra wysokiemu wspotczynnikowi kontrastu dynamicznego 20.000.000:1

» Swietne kolory i kontrast koloréw

+ Wejscie HDMI do potaczen Full HD urzadzen multimedialnych

+ Wbudowane 2 gto$niki x 2W

+ Efektywnosc¢ energetyczna

* Montaz w standardzie VESA

* EU Energy Efficiency Classes: B

2.5. Zasilanie systemu
Do zasilania rejestratora zastosowaé przewdd YDY 3x 2,5 dotgczony do wydzielonego obwodu sieci 230V.
Kamer szybkoobrotowe bedg zasilane z wydzielonego obwodu sieci 230V przewodem YDY 3x 1,5 . Zasilanie
230V do wszystkich elementow wykonuje instalator branzy elektryczne;.

2.6. Zestawienie zasadniczych urzadzen ( przyktadowe )

CCTV

g Producent ”

L.P Symbol/kod Opis IDostawca llos¢
1. NVIP-2DN3032V/IR-1P Kamera wewnetrzna NOVUS 3
2. NVIP-2DN3031H/IR-1P Kamera zewnetrzna NOVUS 10
3. NVB-3010JB Uchwyt $cienny do kamer serii 3000 NOVUS 10
4 NVIP-3DN3520SD/IRH-2 Kamera PTZ szybkoobrotowa dzier/noc, + zasilacz NOVUS 2

systemowy do PTZ
5. NVB-SD00012 Adapter naroznikowy z przepgstem kablowym, montowany do NOVUS 2
uchwytéw $ciennych kamery




NVR-7316P8-H2

Rejestrator IP

NOVUS

NMS

Oprogramowanie do monitoringu CCTV

NOVUS

3 kpl

NMS HDD 4TB SATAKIT

Dysk twardy 4TB

NOVUS

© | ® N

L-W24

Monitor LCD 24

NOVUS

GS1920-24HP

24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Ethernet
(802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie
pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC
filtering, DHCP, SNMPv3

NOVUS

10.

PTU-16R-ECO/PoE

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla
skretki UTP z ochrong PoE
Mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U
Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie
Zabezpieczenie 16 kanatow Video IP
Zabezpieczenie 16 kanatow linii PoE (15,4W przy 48V)
2 stopnie ochrony przeciwprzepieciowe;j
(iskrownik jonizujacy + mostek)
Zgodnosc z instalacjami UTP 5-ej kategorii
Precyzyjne gniazda Krone
Zalecany dla instalacji, w ktorych kamery IP
montowane sg wewnatrz budynkéw
Rodzaje ztacz wej / wyj: KRONE / RJ45

NOVUS

11.

UTP4p kat. 5e

Przewdd UTP4p kat. 5e

Telefonika, Molex
lub podobny

Ok.810 m-do
kamer

12.

YDY 3x1.5

Przewéd YDY 3x1.5

Telefonika

0k.200 m do
kamer szybkoob.

13.

Rurki i materialy instalacyjne

lub podobny

Wg. potrzeb

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

3.1. Charakterystyka i uktad funkcjonalny obiektu

Podlegajacy zabezpieczeniu obiekt jest budynkiem z nowoprojektowanym tacznikiem oraz krytg ptywalnig

przy szkole podstawowej w Katach Wroctawskich.

System SSWIN powinien by¢ monitorowany do stuzby ochrony, co jednak wytgczone jest z tego
opracowania, gdyz zrealizuje to wtasnym kosztem i staraniem agencja ochrony, ktéra bedzie zabezpiecza¢

obiekt po podpisaniu umowy z Inwestorem.

3.2. Ochrona fizyczna

W budynku facznika i ptywalni nie jest planowana ochrona fizyczna, poza osobg petnigcg funkcje
recepcjonisty. Przewiduje sie ewentualng ochrong zewnetrznych stuzb ochrony.

3.3. Przewidywania co do mozliwych dr6g wiamania

Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i rozmieszczenie oraz
przeznaczenie poszczegdinych pomieszczen, nalezy sie spodziewac, ze mozliwymi drogami penetraciji obiektu
moga by¢:

a. wiamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne,

W czasie godzin otwarcia obiektu proba wymuszen rozbdjniczych na gosciach i pracownikach,
po godzinach otwarcia (zamkniecia cze$ci obiektu ):




b. préba kradziezy zuchwatej dokonywana poprzez osobe, ktdra ukryta sie wewnatrz obiekiu.

3.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieczenistwa

System sygnalizacji wlamania i napadu projektuje sie w oparciu o zalecenia normy PN-EN-50131-1:2009. Dla
tego typu obiekiu przyjmuje sie 2 stopien zabezpieczenia (Mafe prawdopodobienstwo-mate Ilub duze
konsekwencje ), co oznacza, ze spodziewani intruzi lub wtamywacze bedg biegli w znajomosci systemu
alarmowego sygnalizacji wtamania i napadu i bedg korzysta¢ z narzedzi w petnym zakresie i z przenosnych
urzadzen elektronicznych.

Mate prawdopodobienstwo-duze konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-duze konsekwencje

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo niepozadanego incydentu jest

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo wysokie i potencjalne konsekwencje majg duze znaczenie

niepozadanego incydentu jest niskie, ale
potencjalne konsekwencje maja duze znaczenie. 4

2-3

Mate prawdopodobienstwo-mate konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-mate konsekwencje

Miejsce, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest | Miejsca, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest
niskie i potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie wysokie ale potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie.

1 2-3

3.5. Opis funkcjonalny systemu.

System SSWIN wykona¢ przy wykorzystaniu:

= centrali alarmowej Integra 128 firmy Satel
= manipulatorow systemowych z wy$wietlaczem LCD typu INT KLCDL-GR
= modutu rozszerzen wejSc¢ (ekspander 8 linii) typu INT E

Po wykonaniu instalacji nalezy podczas programowania wykona¢ podziat systemu SSWIN na obszary-
strefy dozoru obiektu. Dobdr stref dobra¢ do uktadu funkcjonalnego obiektu, przeznaczen poszczegoinych
pomieszczen oraz wymogow Inwestora

Sterowanie pracq (zazbrajanie-rozbrajanie) poszczegdlnych stref bedzie realizowane manipulatoréw
systemowych, kt6re nalezy zainstalowac w obiekcie.

Centrala alarmowa umozliwia przestanie sygnatéw alarmowych do stacji monitorowania. Monitorowanie
obiektu jest poza tym opracowaniem.

System nalezy potaczy¢ juz z istniejgcym w budynku szkoty, w tym celu zostanie wymieniona centrala
alarmowa z istniejacej na nowg a pozostate elementy zostang podtaczone do nowoprojektowanych
ekspanderdw.

3.6. Wykaz zasadniczych urzadzen (przyktadowe)

SSWIN
LP | Symbolikod Opis ocucent lose
ostawca
1. INTEGRA 128 Ptyta gtowna centrali alarmowej Integra 128 Satel 1
2. INT-E Modut rozszerzen INT-E Satel 8
3. SP-4004R Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel 1
4. INT-KLCD-GR Manipulator Satel 2
5. KAFKA (MEFA) Drukarka Satel 1

10



6 SILVER Czujka Satel 16
7. OPAL Czujka Satel 3
8. MC270 Kontaktron Satel 37
9 TC18Ah-12V Akumulator TC 1
PSBEN ,
10. 13.8V/5A/40AR/EN Zasilacz buforowy Bosch 1
11. 12V-40Ah Akumulator TC 1
PSBEN ,
12. 13.8V/5A/17AN/EN Zasilacz buforowy Pulsar 1
13. 12V-17Ah Akumulator Bosch 1
, Telefonika
14. YTKSYekw Przewdd YTKSYekw 3x2x0,5 | Ok.830m
ub podobny
A . . Telefonika
15. UTP4p Przewo6d magistrali lub podobny Ok. 324 m
A Telefonika
16. 0])4 Przewod OMY 2x1,5 mm2 lub podobny Ok. 320m

3.7. Opis zasadniczych urzadzen.

3.7.1. Centrala alarmowa Integra 128 firmy SATEL.

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest przeznaczona do sterowania pracg systemu alarmowego.
Modutowa budowa centrali pozwala na podigczenie ekspanderow wejS¢ lub wyjS¢, manipulatoréw i szyfratorow
strefowych a takze modutéw kontroli dostepu i innych.

Podstawowe parametry centrali INTEGRA 128 PLUS:

* 16 wej$¢ na plycie centrali,

» system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci Flash (mozliwos¢ aktualizacii)
* mozliwo$¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (grup wejsc),

*  mozliwo$¢ rozbudowy poprzez dodanie modutdéw rozszerzenia do 64 wejsc¢ i wyjsc,
» zapamigtanie do 192 haset uzytkownikow,

* wyj$cia do monitoringu,

* zintegrowany komunikator telefoniczny (dialer),

» programowane funkcje logiczne wyjsc,

» zintegrowana kontrola dostepu,

» sterowanie systemu poprzez klawiatury LCD oraz szyfratory strefowe,

» programowanie, sterowanie i obstuga z manipulatora badz komputera,

* pojemna pamieC zdarzen,

* rozbudowane funkcje diagnostyczne.

Linie dozorowe centrali moga by¢ zaprogramowane w rézny sposéb w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika.
Parametryzacje poszczegdinej linii wykonuje sie rezystorami o rezystancji charakterystycznej 1,1 kQ.

Programowanie centrali mozna przeprowadzi¢ za pomocg programu DLOADX z komputera ze Srodowiska
WINDOWS. Mozliwe jest takze wprowadzanie danych do programu oraz ich zmiana z manipulatora
systemowego w trybie programowania menadzera.

Wszystkie stany centrali sg monitorowane na wysSwietlaczu LCD manipulatorow systemowych. Po
uzyskaniu dostepu do odpowiedniego MENU, mozna odczytaC rozne stany biezace systemu, jak réwniez
zdarzenia z pamieci rejestru. Sygnaty alarmu, napadu i uszkodzenia sg wySwietlane na biezaco z podaniem
numeru linii, grupy oraz nazwg pomieszczenia.

Uzytkownicy systemu przypisani sq do tzw. grup alarmowych. Okre$lajg one prawa dostepu uzytkownikéw
do poszczegoinych obszardw i funkcji. System oparty na centrali INTEGRA 128 PLUS firmy Satel realizuje
kontrole dostepu z wykorzystaniem ekspanderow CA 64 INT-R. Funkcje kontroli dostepu mogag by¢
wykorzystywane réwnolegle z funkcjami alarmowymi (np. kontrola zamkniecia drzwi). W centrali sg dostepne
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16 wyjsC. llo$¢ wyjs¢ moze by¢ powiekszona do 64 poprzez moduty wyjs¢. Wyjscia sg dowolnie programowane
i mogq by¢ sterowane poprzez funkcje logiczne.

Rejestr pamieci centrali posiada pojemno$¢ do 6143 zdarzen.

Na ptycie centrali wbudowany zostat modut komunikatora telefonicznego, ktory pozwala przekazywa¢ do
Stacji Monitorowania Alarméw lub do komputera z pracujgcym oprogramowaniem  serwisowym
i zarzadzajacym sygnaly alarmu, powiadomienia i odpowiadanie na telefon i zdalnego przeprogramowania.

3.7.2. Manipulator systemowy LCD typu INT KLCDL GR .

Manipulator systemowy typu INT KLCDL GR posiada wy$wietlacz LCD z pod$wietlaniem statym lub
czasowym oraz 16 podswietlanych klawiszy. Przy pomocy manipulatoréw mozna programowac centralg i inne
urzadzenia oraz sterowa¢ funkcjami alarmowymi. Manipulator instalowany na magistrali systemowej jest
wyposazony w dwa wejcie pozwalajace na realizacje funkciji identycznych jak wejscia piyty gtéwne;.

3.7.3. Moduty rozszerzenia wejs¢ typu INT-E .

Moduty rozszerzenia wejs¢ to urzadzenia stuzace do rozszerzen (zwiekszenia ilosci) linii wejsciowych o 8
linii. Komunikacja pomiedzy poszczegoéinymi modutami realizowana jest przez specjalizowang magistrale
danych. Modut EPS jest modutem z zasilaczem wewnetrznym. Modut instalowany jest w obudowie ze stykiem
sabotazowym typu OPU-1A.

3.74. Czujki.

a) ruchu - dualne

Do ochrony elektronicznej pomieszczen zastosowa¢ dualne czujki ruchu typu SILVER firmy Satel oraz
OPAL. Czuki te skfadajg sie z wysokiej jakosci detektora ruchu w zakresie promieniowania podczerwieni i
mikrofali idealnie nadajq sie do wykrywania ruchu w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg trudne warunki
Srodowiskowe takie jak np.: gwattowne skoki temperatury czy przeciagi. Dzieki niezaleznej analizie réznych
zjawisk fizycznych, sg one niewrazliwe na typowe zaburzenia gwarantujgc niezawodng prace i skuteczng
ochrone W czesci ptywalni projektuje sie czujki OPAL ze wzgledu na podwyzszona wilgotnos¢..

b) kontaktronowe
Kontaktrony reagujg na uchylenie drzwi juz 0 5 mm, co umoZzliwia szybkq detekcje préby ich otwarcia.

3.8. Zasilanie.

System alarmowy wyposazy¢ w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230 V oraz awaryjne zasilanie
akumulatorowe.

3.8.1. Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230 V, doprowadzong do zasilaczy
stabilizowanych systemu. Taki sam obwdd zasilania doprowadzi¢ réwniez do central alarmowych z tablicy
rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpradowym. Urzadzenia systemu zasilane sg statym
napieciem 12 V.

3.8.2. Zasilanie awaryjne.

System SSWIN oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w ukfad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatorow  bezobstugowych. Akumulatory te sg ciggle dotadowywane z zasilaczy. Do zasilania
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awaryjnego czujek wykorzystaC zasilacze stabilizowane z buforowym Zrodtem rezerwowym w postaci

akumulatora, ktory spetnia wymogi dla powyzszego systemu.

3.9.

Zgodnie z przyjeta normg system alarmowy stopnia 2 spetnia nastepujace wymagania odno$nie czasu pracy

Bilans energetyczny.

przy zaniku zasilania podstawowego:
Qmin = 1,25x( A1 xt1 + A2 x12)

gdzie :
Qmin — pojemno$¢ akumulatora ,
A1 - pobdr pradu w czasie dozoru,,
A2 — pobdr pradu w czasie alarmowania ,
t1 - czas dozorowania dla odpowiedniego stopnia (tu wynosi 12 h, przyjeto 30 h)
t2 - czas alarmowania (tu wynosi 0,25 godz.)
CA
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt)
Plyta gtéwna centrali 1 149 149
Manipulator 2 61 122
Sygnalizator optyczno- 1 40 40
akustyczny

Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)

Suma:

31MmA C031A

Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Ptyta gtéwna centrali 1 337 337
Manipulator 2 147 294
Sygnalizator optyczno- 1 260 260
akustyczny
Suma: 891 mA C0,89 A
Qmin =1,25x (0,46 x 30 + 1,28 x 0,25 ) =11,94 Ah
EXP 1-6
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobér pradu (mA) | Sumaryczny pobdr pradu (mA)
(szt)
Modut INT-E 6 35 210
Czujka ruchu SILVER 16 18 288
Czujka ruchu OPAL 3 12 36
Suma: 534 mA C0,534 A
Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Modut INT-E 6 80 480
Czujka ruchu SILVER 16 25 400
Czujka ruchu OPAL 3 20 60
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Suma: 940mA C0,94A

Qmin = 1,25x (0,44x 30 + 0,81 x 0,25 ) = 20,32 Ah

Do uktadu zasilania awaryjnego centrali alarmowej zastosowa¢ akumulator 12V 18 Ah umieszczony w
zasilaczu buforowym systemu, do pozostalych nowoprojektowanych urzadzen systemu dobrano
akumulator 13,8V/5A/40 Ah umieszczony w obudowie. Do istniejacych elementéw systemu SSWIN
nalezy dobra¢ akumulator po sprawdzeniu poboru pradu przez istniejace urzadzenia jednak nie
mniejszy niz 12V 17Ah.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ szybkie wytgczenie obudowy centrali alarmowej
i zasilaczy sieciowych. Ochrone wykonano zgodnie z wymogami sieci TN-S przewodem trzyzytowym. Dla
pozostatych urzadzen alarmowych, ze wzgledu na wysoko$¢ wystepujacych napie¢ (12V) dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

3.11. Opis instalacji przewodowe;.

Instalacje przewodowg wykona¢ przewodami YTKSYekw. 3x2x0,5 uktadanymi w rurach typu ,peschla”
ukfadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowej. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowe;,
manipulatora i ekspanderow wejs¢ przewody doprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Zasilanie 230 V pradu przemiennego do centrali alarmowej doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej. Wszystkie
urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo.

3.12. EKSPLOATACJA SYSTEMU.

Eksploatacja systemu polega¢ bedzie na zatgczaniu i wytaczaniu poszczegolnych obszarow (stref), w
zalezno$ci od potrzeb uprawnionego personelu szkoty.

4. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (CZESC PASYWNA)

4.1. Zalozenia systemu

Sie¢ komputerowa w szkoty powinna byC zrealizowana w oparciu wydajng architekture zapewniajacq
optymalng mozliwos¢ uzytkowania miedzy innymi z sali komputerowe;.
Okablowanie strukturalne budynku powinno zapewnia¢é mozliwo$¢ integracji telefonii, systemow
informatycznych (systemu obstugi klienta i administracji), dostepu do réznych ustug internetowych,
zarzadzania, dostepu, wsparcia oraz wiele innych. Na system okablowania strukturalnego, sktadajg sie
nastepujace elementy:

*  punkty dystrybucyjny w tgczniku (SD),

» okablowanie poziome, tgczace gniazda z SD,

+ gniazda, ztacza, panele krosujace, szafa dystrybucyjna.
W celu zapewnienia dostatecznego pasma dla uzytkownikow koncowych oraz systeméw informatycznych
zaleca sie wykonanie okablowania wg ponizszych wytycznych.
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4.2. Ogoblne wytyczne projektowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora:
»  System okablowania strukturalnego wykonac¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.,
* Przewody prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem lub pod ptytami gipsowo-kartonowymi nad sufitem
podwieszanym w korytach elektroinstalacyjnych,
» Zastosowac poziome okablowanie miedziane kat. 6.,
o Zastosowac gniazda RJ 45 i modularne patchpanele dostosowane do typu instalaci,
» Punkty abonenckie zainstalowac¢ zgodnie z rysunkami,

Wyposazenie szafy SD powinno zawierac:

» dedykowana dla danej szafy listwa zasilajgca, min. 5 gniazd,

e organizatory kabli,

e patchpanele miedziane standardu RJ45 kat. 6,

» Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego projektuje sie w pomieszczeniu biurowym na parterze
budynku tacznika (pokoj Kierownika)

4.3. Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii wg ANSI/TIA/EIA 568 (fragment)

Category 6 ANSI/TIA/EIA Performance Limits

| Category 6 Cable Limits in d8 per ANSITIAEIA-56B8 2-1

Frequency | Insertion Loss HEXT MEXT ELFEXT ELFEXT ACR ACR Retum Loss
MHz per 100m pair-to-pair power sum pair-to-pair PO ET SUM Pair-bo-pair poraer sum Solid
| 1 {iiizn 743 723 | er8 | &48 723 70.3 200
4 3.8 65.3 633 554 52.8 615 595 230
| | =3 50.8 588 | 47 | 487 555 535 245
10 6.0 59.3 573 478 44,8 53.3 513 25.0
| 56.2 542 | a7 | 407 486 466 250
20 8.5 548 528 4.8 388 463 443 250
[ T 53.3 513 | 3898 | 388 438 1.8 243
31.25 10.7 519 49.9 379 349 41.2 392 236
| ses | 154 474 454 | 319 | 289 320 30.0 215
100 13.8 443 42.3 278 248 245 25 20.1
["20600 | 290 9.8 T D B e ) 108 88 18.0
250 aza 383 363 19.8 16.8 55 35 173
Category 6 Connecting Hardware Limits in o2 per ANSUTIAEIA-5688 2-1
Fre;l::znw aeiCa L0 pn:tEo?-::mr pn::-tE::)alr paliﬁfpalr Retum Loss

[ 1 [ o1 75.0 750 | vae 30.0

4 0.1 75.0 71.1 749 300

[ [ B 75.0 650 | 748 30.0

10 0.1 740 £3.1 739 300

e 639 500 | G98 30.0

20 0.1 68.0 57.1 67.9 300

s 65.0 551 | B59 300

31.25 0.1 4.1 53.2 54.0 300

e 58.1 42 | 578 281

100 0.2 540 431 53.8 240

| 200 | 08 480 e 18.0

250 0.3 450 35.1 457 16.0
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| Category & Channel Limits in dB per ANSHTIAEIA-SG88 21

Fref‘l;l_‘e:a:.r Wgertion Logs par:Il::;Jrnlr pn:f;?;rum paEi!n:-'::-’p‘Iir pSszf:Jm pai):;::‘\-npelr pn';f;isum Reten |.oge

[ 1 21 650 620 633 603 629 £9.9 19.0
4 4.0 B3.0 B0.5 51.2 482 S50 56.5 19.0

| g &7 58,2 55,6 45,2 422 525 49.9 19.0
10 63 568 54.0 433 403 503 477 18.0

[ 16 80 532 50.6 39.2 362 452 426 18.0
20 8.0 51.8 49.0 37.2 342 428 40.0 17.5
=5 101 50.0 473 353 323 299 arz 7.0
31.25 11.4 48.4 45.7 33.4 304 370 34.3 16.5
[eas 165 434 406 273 243 69 241 140
100 M3 388 3T 233 203 188 158 12.0

[ =200 M5 348 1.9 17.2 142 33 0.4 g.0
250 358 331 30.2 15.3 123 5.7 -5 8.0

| Category & Permanent Link Limits in 0B per ANSITIAEIA-DG8E,2-

i

Mtz " |mestonioss| o3 | powersum | paiiopsi | powsrsum | peitoeir | poersum | Reum Loss

| 1 1.9 65.0 62.0 64.2 61.2 631 601 191
4 3.5 641 61.8 521 451 B0.6 583 2.0

| 8 2.0 8.4 a7.0 46.1 431 o4.4 520 21.0
10 X) 578 555 44,2 41.2 523 S0.0 21.0

| 16 70 54.6 522 401 371 476 452 20.0
20 ] 531 50,7 38.2 352 45.2 428 19.5

| 25 89 51.8 491 36.2 332 428 402 19.0
31.25 100 50.0 475 34.3 313 40.0 375 18.5

| 62.5 144 451 427 28.3 253 307 283 16.0
100 186 41.8 383 242 1.2 232 0.7 14.0

| 200 274 369 343 18.2 182 9.5 6.9 1.0
250 31 353 327 16.2 132 42 1.6 0.0

4.4. Struktura logiczna okablowania

Sie¢ zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy. Dtugos¢ okablowania poziomego w zadnym miejscu nie
moze przekracza¢ 90 m. Gniazda podtaczy¢ do szafy krosowniczej, gdzie prowadzone jest krosowanie taczy
logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczy¢ w sposéb trwaty.

4.5. Punkty dystrybucyjne

Projektuje sie nastepujace sie jeden punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu Kierownika na parterze
budynku (szafa wiszaca 24U, 600x600). Zostanie w niej umieszczona odpowiednia ilos¢ modularnych
patchpaneli kat.6. Zaproponowana struktura jest optymalnym rozwigzaniem i pozwala na swobodne
potaczenia i przetgczenia w sieci (bez przyrzaddéw montazowych).

Szafa musi by¢ uziemiona. Przed instalacjg patchpaneli w szafie krosowej nalezy uzgodnic¢ z instalatorem
sprzetu sieciowego ich umiejscowienie w szafie i sporzadzi¢ projekt wyposazenia szaf. Trzeba wzig¢ pod
uwage strukture logiczna sieci.

4.6. llosci gniazd logicznych w poszczegdlnych punktach abonenckich

Okablowanie strukturalne na pietrze tacznika szkoty:

-1 punkt 2xRJ45 p/t na Scianie (h=0,3m od posadzki) — rozmieszczenie na rysunku
Okablowanie stukturalne parter facznika oraz ptywalni

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)
Okablowanie stukturalne podbasenia

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)

4.7. Gniazda okablownia strukturalnego
Punkty odbiorcze stanowig podwdjne nieekranowane gniazda wyposazone w moduty RJ45 kat.6.
Instalacje gniazd abonenckich wykonaé gtéwnie przy zaprojektowanych zestawach gniazd elektrycznych

tworzac tzw. punkt PEL - punkt elektryczno logiczny. W sali komputerowej zostato przedstawione
rozmieszczenie gniazd logicznych w taki sposob aby umozliwi¢ dogodny dostep z kazdego biurka.
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Wszystkie gniazda odbiorcze wykona¢ w takim samym standardzie jak gniazda elektryczne. O
przeznaczeniu danego przytacza decyduje skrosowanie kanatu z odpowiednim urzadzeniem aktywnym w
szafach dystrybucyjnych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie gniazda i panele trwale opisac.

4.8. Wytyczne dla prowadzenia przewodow

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w wiekszosci
przypadkow bedzie stanowit czteroparowy, nieekranowany(UTP) kabel kategorii 6.

Okablowanie poziome prowadzic:

- w $cianach pod tynkiem lub ptytami g/k w rurkach peschla,

- pod sufitem w korytach elektroinstalacyjnych i w rurkach PCV fi 16,

Prowadzenie koryt, rurek i listew nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami. W trakcie uktadania kabli
w rurkach ochronnych i korytach nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz zyty
kabla (skretki).

Okablowanie poziome to cze$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w szafie dystrybucyjnej. W sktad tego segmentu wchodzg nastepujace elementy:

- kable prowadzone miedzy urzadzeniami koncowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika,
- gniazdo sieciowe uzytkownika,
- nodnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy informatycznej,

gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu UTP 4x2x0,5 kat. 6

- kable krosowe uzywane w szafie informatycznej (poza zakresem — dostawa Inwestora).
- w przypadku wind, przewody powinny zosta¢ zakoniczone bez ztaczki bezpo$rednio na przytaczu
urzadzenia.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie dystrybucyjnej).

Nie wolno w zadnym wypadku dopus$ci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomigdzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego
przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna diugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.

W szachtach przewody mocowa¢ opaskami do drabinek instalacyjnych.

Topologia okablowania to uktad gwiazdzisty, gdyz w ten sposob bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od kazdego
uzytkownika bezposrednio do szafy dystrybucyjne;.

W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikow kabli. Kazdy przewodnik z jednej
pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtownym kolorze i zawiera paski podrzednego; drugi przewodnik
pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtéwnego. Taki system nazywany jest kodem kolorowym
kabla i jest powszechnie stosowany.

W kablach 4-parowych, biaty jest zawsze kolorem gtownym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomaranczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to biaty/niebieski, para 2 to biaty/pomarafnczowy, itd. W ten
sposdb fatwo jest odszukac pary i okreslic sekwencje potaczen - zardwno wizualnie, jak i za pomocq testera
ciggtosci.

Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowac si¢ z przewodami
zasilajgcymi pod katem 90 st.. Przestrzeganie tego warunku utatwi konserwacje sieci kablowej, gdyz podane
katy gwarantuj fatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegdw.
Zalecenia instalacyjne:

- uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

- wewnetrzna $rednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,
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- unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytow — spiety kabel musi swobodnie sie przesuwac

- unikanie stapania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotdw,

- unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowg ostona,

- nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,

- zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposdb tatwy bez specjalizowanych narzedzi.
Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sg dodatkowe
potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie (poza kablami do domofondw i instalacji parkingowej).

4.9. Budowa systemu

Sie¢ strukturalna oparta na urzadzeniach firmy Molex zapewnia zastosowanie dowolnych urzadzen
aktywnych takich jak Huby, Switche, Routery czy serwery ze strony szafy krosowniczej, a komputery i inne
jednostki logiczne po stronie punktow dystrybucyjnych.

Okablowanie wykonane w kategorii 6 pozwala na zastosowanie urzadzen pracujgcych do
czestotliwosci 250 MHz wigcznie. Tak szerokie pasmo pozwala na przysztoSciowe wykorzystanie okablowania
przez wiele lat od jego wykonania z mozliwo$ciq dostosowania sie¢ do coraz szybszych urzadzen
transmisyjnych bez konieczno$ci wymiany elementéw pasywnych.

System jest w prosty sposob rekonfigurowany, nie wymagajacy narzedzi a przez to bardzo wygodny w
eksploatacji.

Adaptery i baloony produkowane przez firme Molex pozwalajg na podigczenie do sieci urzadzen o
innych standardach wtykow i impedancji .

Wykonanie okablowania i poddania go certyfikacji pozwala na uzyskanie 25 letniej gwarancii.

4.10. Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykona¢ pomiary potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Nalezy wykona¢ testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to
korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowe;.

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i kanatow kabla
w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami doktadnosci LEVEL
[l

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu — potgczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz ztgczy.

Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:

MAPA POLACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podigczenia przyrzadow z obydwu stron kanatu. W trakcie testu wykrywane sg
nastepujace btedy:

* nieciggtosci tacza

zZwarcla

pary odwrécone

pary skrzyzowane

pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sktada sie z czterech par skreconych przewoddw umieszczonych w oprawie zapewniajacej
odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kazda para przewodéw ma inny skok skretu, co prowadzi do
powstawania roznic w diugosci toréw transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewoddw sg ze sobg skrecone wokét wspdlnej osi kabla, co powoduje, ze dtugos¢ torow
jest wieksza od diugosci kabla.

NajczesSciej pomiar ditugosci realizowany jest metodg posrednig, polegajacg na pomiarze czasu transmis;i
impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do pomiaru musimy zna¢
nominalng, predkos¢ propagacji impulsu elekirycznego w danym typie kabla. (tzw. NVP) Podawany jest on
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jako utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie predkosci impulsu w stosunku do
predkosci $wiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacji sygnatu)

Opdznienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego konca toru na drugi. Parametr ten
okre$la maksymalng dtugo$¢ potaczen w sieciach LAN. Op6znienie moze mie€ rozne warto$ci dla kazdej z par
w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego korca. Dopuszczalna warto$¢ opornosci
statopradowej wynosi 40%

TLUMIENIE

Ttumienie jest parametrem okre$lajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Wartos¢ ttumienia podajemy w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje sie dla najwiekszej
dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujgcymi w kablu

parami przewoddw. Zbyt duze przestuchy sq podstawowg przyczyng zaktocen komunikacji ~ w sieci.
Przestuchy sg obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiednie;
parze. Napiecia obydwu sygnatdéw sg zazwyczaj wyrazone jako warto$¢ wzgledna (poziom sygnatu) podana w
dB. Roznica wartosci pozioméw jest miarg parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT oznacza wystepowanie
matych przestuchdw.

PS NEXT

W przypadku systeméw wykorzystujgcych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje zjawisko
sumowania si¢ zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych, wykorzystujacych
te same pary kanatow w dwéch kierunkach jednocze$nie. ELFEXT jest mierzony podobnie jak NEXT, lecz
poziom sygnatu jest mierzony na koncu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktéry dochodzi do korica toru, ma
poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnos¢ sieci dla systemdw transmisji wykorzystujacych wieloparowg

transmisje w trybie full duplex.

Protokoty pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

4.11. Centrala telefoniczna

Dla potrzeb telefonii budynku projektuje sie wykorzystanie centrali telefonicznej typu Proxima firmy Platan.
PBX Server Platan Proxima to produkt, wykorzystujacy technologie VolP, przeznaczony dla matych i Srednich
firm liczacych od kilku do kilkudziesieciu 0sdb pracujgcych lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach.

Wazniejsze cechy:
- Wewnegtrzne linie analogowe: 20
- Zewnetrzne linie analogowe: 2
- Wbudowany VolIP - IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT).
- Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i
mitymi dla ucha melodiami.
- Wbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow.
- Innowacyjne rozwigzanie Zobacz, Kto Mowi - wideorozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikow.
- Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
- Petna dowolnos¢ numeracji wewnetrznej i ustug.
- Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetowa.
- Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na $rodowisku Java.
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- Zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow.

- PZK® Program Zarzadzania Kosztami.

- Strefa Uzytkownika dostepna przez przegladarke internetowa.

- Zdalny dostep dla instalatoréw przez platforme mojacentrala.pl.

- Obstuga wielu kart GSM - tanie rozmowy do sieci komérkowych.

- Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu.

- Wspotpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksdwkarskich, z
oprogramowaniem hotelowym

- Wspodtpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem
sterownika Platan TAPI.

- Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” (zaledwie 1U wysokosci!) lub

do powieszenia na $cianie.

4.12. Zestawienie materiatéw (przyktadowe)

LAN
, Producent .
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca
Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, MOLEX PREMISE
I CAA-00325 Fioletowy NETWORKS 12
Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, |  MOLEX PREMISE
2. | MLG-00021-02 UTP, Powercat 6, Bialy NETWORKS 139
3.
Szafa nascienna MODBOX IIl, 19”, 18U, 500mm MOLEX PREMISE
4 RAA-00077 glebokosc, Grafitowa NETWORKS !
Sufitowy panel wentylacyjny 2W do 19” szafek
5. RAA-00356 nasciennych MODBOX Il (6. 10, 15 i 18U) z MOLEX PREMISE 1
: NETWORKS
termostatem, Grafitowy
Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, 1U z MOLEX PREMISE
6. 25.00150P3 wlacznikiem, Szary NETWORKS !
7 PID-00141 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, MOLEX PREMISE 5
' PowerCat 6, 1U, Grafitowy NETWORKS
. . . MOLEX PREMISE
8. 25.8016G Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy NETWORKS 5
R Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary,,  MOLEX PREMISE
S PID-0145-30P UTP, 1U, Grafitowy NETWORKS 1
10. IP PBX SERVER | Centrala telefoniczna kompletna dla linii wew i zew PLATAN 1 kpl
1. | UIUTP LSZH kat6 Przewdd TELEFONIKA Ok. 4400 m
lub podobny

4.13. Konserwacja

Sie¢ strukturalna nie wymaga specjainych dziatan konserwacyjnych. Nie wolno czysci¢ gniazd i paneli
substancjami aktywnymi chemicznie .

4.14. Uwagi koncowe

W obiekcie nalezy przechowywac :
dokumentacje systemu,
protokoty pomiardw.
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5. INSTALACJA NAGLOSNIENIA DSR

5.1. Zalozenia ogodlne instalacji nagto$nieniowej

System nagtosnienia DSR (Dzwigkowy System Rozgtaszania) jest jednym z systeméw i $rodkiem
tworzenia odpowiedniej atmosfery w obiekcie dzieki mozliwosci emisji tzw. tta muzycznego.

Dla projektowanego obiektu wybrano system rozgtaszania przewodowego, ktéry stuzyé bedzie do
przekazywania muzyki. Caly obszar objety instalacja nagto$nieniowg zostanie podzielony na strefy
nagtosnienia. Dzigki podziatowi mozliwe bedzie kierowanie muzyki do okreslonych, wybranych stref budynku a
takze do wszystkich stref jednoczes$nie.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiekiu przyjeto rozwigzania techniczne, ktore zapewnig
maksymalng uzyteczno$¢ instalacji nagtosnieniowej. Instalacje gtosnikowa zrealizowa¢ nalezy w systemie
napieciowym w oparciu 0 wzmacniacze liniowe z napieciem wyjscia Uwy=100V. Gwarantuje to maksymalng
niezawodnos¢ i prostote systemu, oraz gwarantuje najmniejszy spadek sygnatu, nawet przy znacznych
dtugosciach przewoddw, pozwala rowniez na tatwe stworzenie kilku niezaleznych obwodow gtosnikow.

Emisja sygnatdéw ze zrédet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner) bedzie jednakowa dla wszystkich, aktualnie
wiaczonych stref z indywidualnym doborem natezenia dzwieku w danej strefie (wtacznie z wyciszeniem).

W wybranych pomieszczeniach zamontowane bedg regulatory dzwigku tak aby uzytkownik sam mogt
regulowac odstuch sygnatu.

Wzmacniacz, mikser sygnatu oraz odtwarzacz DVD/Tuner nalezy umiesci¢ w recepcji.

5.2. Ogdlna konfiguracja i podziat na strefy nagtosnienia

System nagto$niana zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia firmy Linearic — system Audac
W obiekcie ptywalni przewidziano 4 strefy nagto$nienia:

- 1 Strefa — obszar tacznika,

- 2 Strefa — obszar ptywalni wraz z szatniami,

- 3 Strefa — obszar saun
W kazdej ze stref nalezy prowadzi¢ niezalezne linie gtosnikowe podigczone do systemowego
przedwzmacniacza miksujacego. W catym obiekcie stworzy¢ nalezy trzy 100V linie gto$nikow.
W systemie zastosowa¢ gtosniki sufitowe mocowane w/na suficie podwieszanym, gtosniki nascienne
(lokalizacja wg. zatgczonych rysunkow).

5.3. Opis zasadniczych urzadzen

Urzadzenia wykorzystane w tego typu instalacji musza zapewnia¢ prawidtowe i stabilne dziatanie catego
systemu. Do takich celdw mogg stuzyC jedynie urzadzenia wysokiej jako$ci, przeznaczone do zastosowan
profesjonalnych, przeznaczone do pracy ciagtej, ktdre juz wczesniej wielokrotnie sprawdzity sie
nagtosnieniowych tego typu instalacjach nagto$nieniowych. Projektowana instalacje zostata oparta na systemie
przykatdowym Audac Linearic

Odtwarzacz CD/MP3 AUDAC000039

Odtwarzacz AUDAC000039 posiada wbudowany tuner radiowy. Sterowanie odbywa si¢ przez panel frontowy,
RS232, TCP/IP. Zasilanie 240V AC. Czestotliwo$¢ przenoszenia wynosi 20Hz - 20kHz.
Odtwarzacz ma 6 nastepujacych wyjs¢: liniowe stereo 2x RCA (tuner radiowy), liniowe stereo 2x RCA (CD/
MP3), liniowe stereo 2x RCA (konfigurowalne). Mozliwa jest jednoczesna praca tunera i odtwarzacza.

Pulpit mikrofonowy AUDAC000257
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Pulpit mikrofonowy AUDAC000257 charakteryzuje sie wysokimi parametrami akustycznymi, nowoczesnym
wzornictwem oraz estetykq wykonania. Dzigki zastosowaniu ,gesiej szyi" uzytkownik ma mozliwo$¢
skierowania wkfadki mikrofonowej w wymagane potozenie. AUDAC000257 posiada charakterystyke
kierunkowg kardioidalng. Obudowa pulpitu jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wktadka
mikrofonowa na gesiej szyi jest przylaczana do podstawy pulpitu za pomocg ztaczxa XLR. Sygnalizator
rozgtaszania w postaci $wiecacej diody na wktadce mikrofonowej.

Matryca audio AUDAC000057

Matryca audio AUDAC000057 ma nastepujace wejScia: 2x symetryczne miikrofonowe (XLR), 4x
niesymetryczne liniowe (RCA), 4x RJ45 (do podfgczenia z panelami sciennymi) oraz nastepujace wyjscie: 4x
symetryczne liniowe (Euroblock 3-pin). Steruje sie za pomocg panelu frontowego RS485 (panel $cienny),
RS232/TCP/IP, iPhona lub iPada. Dodatkowe funkcje matrycy:napiecie Phantom +15 V i tréjdrozna korekcja
dla wejs¢ mikrofonowych oraz wbudowany gtosnik odstuchowy w panelu przednim. WejScie awaryjnego
zasilania 24 V.

Wzmacniacz AUDAC000079

Wzmacniacz AUDAC000079 o mocy RMS: 4x 120W. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 50Hz - 18kHz.
Posiada nastepujace wejscia: 4x XLR (wbudowany filtr gérnoprzepustowy) oraz wyjscia liniowe LINK: 4x XLR,
wyjscia gtosnikowe: 4xkostki phoenix,S/N > 90dB,THD+N < 0,01%. Wzmacniacz ma wymiary 482 x 88 x 433
mm i wazy 14,8 kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000151

Gtosnik sufitowy AUDAC000151 o mocy 30W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5W, wielkos¢
przetwornikéw - 5 . Pasmo przenoszenia o czestotliwos$ci 60Hz - 18kHz. Glosnik sufitowy charakteryzuje sie
skuteczno$cig o zasiegu 90W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 104dB. Ma wymiary 205x90mm i wazy
1,5kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000143

Gtosnik sufitowy AUDAC000143 o mocy 6W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5 W, wielko$¢
przetwornika - 4". Pasmo przenoszenia o czestotliwo$ci 100Hz - 15kHz. Gtosnik sufitowy AUDAC000143
charakteryzuje sie skutecznoscig o zasiegu 87 W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 95dB. Ma wymiary
wymiary 140x130mm i wazy 0,95kg.

Gtosnik scienny AUDAC000167

Gtosnik Scienny AUDACO000167 o mocy 50W/8. Odczepy transformatora wynosza40/20/10W, wielko$¢
przetwornika — 5. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Gtosnik $cienny AUDAC000167
charakteryzuje sie skuteczno$cig o zasiegu 87W/m oraz maksymalng gtosno$cig SPL 104dB. Ma wymiary
wymiary 212x147x136mm i wazy 2,54kg.

5.4. Okablowanie

Okablowanie instalacji nagto$nienia wykona¢ przewodem TLgYp 2x1,0. Glosnik tej samej strefy
nagtoSnieniowej nalezy taczy¢ rownolegle na zaciskach gtoSnikow Ilub z wykorzystaniem puszek
potgczeniowych. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV fi 16 w przestrzeni
miedzystropowej lub pod tynkiem tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany.
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5.5. Zestawienie zasadniczych materiatow ( przyktadowe )

DSR
LP | Symbolkod Opis ocucent llogé
ostawca
wariant 1
1. AUDAC000039 CMP30 odtwarzacz CD/MP?3, radio, slot USB, SD AUDAC 1
2. AUDAC000257 MPX48 pulpit mikrofonowy do MTX48, 4-strefowy AUDAC 2
3. AUDAC000057 MTX48 matryca audio, 6we, 4 strefy, RS232 AUDAC 1
4, AUDAC000079 CAP412 wzmacniacz 4x120W/100V AUDAC 1
5. AUDAC000151 CST74/W gtosnik sufitowy 6W/100V biaty AUDAC 18
6. AUDAC000143 AWPO6 gtosnik sufitowy 6W/100V IP65 AUDAC 1
7. AUDAC000167  |WX502/0B gtosnik scienny 40W/100V IP 55 czarny AUDAC 4
8. CP45XLF/W Panel 45x45mm,XLRf, biaty AUDAC 2
9. CP45SPE/W Panel 45x45mm,Speakon, biaty AUDAC 2
10. CP45ARJ/IW Panel 45x45mm,RJ45, biaty AUDAC 2
1. Gniazdo 230v45x45 biale AUDAC 2
Akcesoria
1| TLgYp 2t 5mm2 TLgYp kabel godnikowy 2x1,5mm2 Tueg’ggggiz‘;' 1000 m
2. CAYMONO000278 PR209 szafa rack 9U AUDAC 1kpl
3. CAYMONO000276 | PSR118FS/B listwa zasilajaca rack 8xFra + wt tyt AUDAC 1
4, PROCAB001586 BCT50U/1 Skretka CATSE 100m AUDAC 1
5. AUDAC000043 ARJO3P Splittem RJ45 z dotaczaniem zasilania AUDAC 1
6. AUDAC000062 | MWX45/W panel sterujacy do matrycy MTX, biaty AUDAC 1
7 AUDAC000343 CP4SBOX1/W4%lj(s425k; r::eltg/ig:(aowa na 1 mod. AUDAC 1
8. WB45D/W Puszka natynkowa 2 mod. 45x45 biata 4
9. SIG58/1 Kabel sygnatowy bal.stereo 0,16 mm2 4
10. UTP 5e Przewdd do mikrofonéw Molex Ok 150 m
1. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

5.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie 230 V urzadzen nagto$nieniowych, zgodnie z projektem elektrycznym.

5.7. Uwagi koncowe
Wszystkie potaczenia kablowe pomiedzy odtwarzaczem, mikserem a wzmacniaczem wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta sprzetu.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ odpowiednich
sprawdzen dziatania systemu wraz z doborem nastawien urzadzen i natezen dzwieku emitowanego z
gtosnikdéw w poszczegdlnych strefach.

5.8. Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji nalezy zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu dokonac
sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania systemu i wykonac przeglad techniczny.
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6. INSTALACJA TELEWIZJI CYFROWEJ RTV

6.1. Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji RTV jest zapewnienie odbioru telewizji naziemnej cyfrowej i radia w
poszczegdlnych salach wskazanych na rysunkach. Sale wyposazy¢ po jednym gniezdzie RTV montowanym w
w miejscu montazu TV.

6.2. Opis instalacji.

Na potrzeby doprowadzenia sygnatéw RTV z budynku tacznika szkoty nalezy wykona¢ okablowanie
systemowe kablem TRISET 113 z multiswitch’a do gniazd koncowych w wybranych pomieszczeniach budynku
ptywalni.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowg lub w obszarach gdzie jest sufit podwieszany
instalacja powinna by¢ prowadzona w przestrzeni miedzystropowe;.

6.3. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

RTV
LP | Symbolkod Opis pogucent losé
ostawca

1. E90830 Maszt antenowy stalowy 3,0m $rednica 38mm DIPOL 1

2. E903830K Kapturek na maszt 38mm DIPOL 1

3. A1911 Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-T DIPOL 1

4. A0221 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B DIPOL 1

5. A0140 Antena radiowa DIPOL-4/DAB DIPOL 1

6. R70612 Multiswitch MR-512 Terra 5-wej. 12-wyj.z akt.naz. DIPOL 1

7. R694100 Gniazdo koricowe Signal RTV-SAT DIPOL 10

8. C0340 Zwrotnica ZA-104Ms 1-5/6-12/21-69/75 DIPOL 1

9. Triset 113 Przewdd Triset 113 DIPOL Ok 600 m
10. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

7. INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALETACH

7.1. Zatozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji przyzywowej w toaletach jest zapewnienie bezpieczeristwa osobom
niepetnosprawnym.

7.2. Opis instalacji.
Poprzez naci$niecie lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego uruchamiany jest modut

alarmowy zainstalowany nad drzwiami na korytarzu (migajgca lampka i buczek dajacy sygnaty dzwiekowe).
Przyciski wzywajace sg pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystane
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wezwanie. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania przyciskiem kasujgcym , znajdujgcym sie przy
drzwiach wewnetrznych pomieszczenia toalety.

7.3. Zestawienie urzadzen ( przykladowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolikod Opis ocucent log¢
ostawca

1. FEH2001 Modut/Sygnalizator alarmu ABB 3

2. FAP2001 Przycisk z lampka - KASOWNIK ABB 2

3. FAP3002 Przycisk pociggowy - WEZWANIE ABB 2

4, 2519-B55 Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego ABB 8

5. 2511-94-507 RAMKA 1 - KROTNA 4 ABB 8

6. FLM1000 Transformator ABB 2

7. UTP5e Przewdd UTP 5 e Molex Ok. 300m
8. OMY 2x1,5 Przewod OMY 2x1,5 Technokabel Ok 300 m
9. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

8. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

8.1. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano cztery sztuki dzwonka szkolnego w budynku tacznika.

8.2. Opis instalaciji.

Nowe dzwonki bedg potaczone przewodem YDY 3x2,5 mm2 a nastepnie wpiete do istniejgcej instalacii
dzwonkowej w szkole na parterze .

8.3. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolkod Opis el logé
[Dostawca
1. DNS-212D Dzwonek szkolno-alarmowy 230V ZAMEL 4
2 | YDY3x25mm2 YDY 3x2,5 mm2 Telefonika k120 m
lub podobny
3. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb
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9. INSTALACJA ODDYMIANIA ODD

9.1. Zalozenia projektowe

Z uwagi na funkcje, jakg pemi klatka schodowa, bedaca jednocze$nie trasg drogi ewakuacyjnej w
przedmiotowym obiekcie, nalezy zamontowa¢ systemem oddymiania w jej obszarze. Projekt obejmuje
ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dyméw i gazéw pozarowych w oparciu 0 obowigzujacq norme.
Projekt zaktada uruchamianie instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem w sposéb automatyczny.
Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu alarmowego z czujki dymu znajdujacej sie na klatce
schodowej do centrali oddymiania i napowietrzania typu RZN lub uruchomieniu jednego z recznych
ostrzegaczy pozarowych. Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen systemu przedstawione zostato na
rysunkach. Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.

9.2. Centrala Oddymiania

Projektuje sie centrale sterujgcg systemem oddymiania, ktéra zasila sitowniki klapy i drzwi. Centrala
zZlokalizowana zostanie na Scianie w klatce schodowej na pietrze na wysokosci 2,2m nad poziomem podtogi.
Centrala zostanie wyposazona w dwa akumulatory 12V/2,2Ah.

9.3. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z czujki oddymiania nastapi
jednoczesne:

« otwarcie drzwi napowietrzajacych (Z2) i klapy oddymiajacej na klatce schodowej w skutek podania napiecia
na sitownik, spowoduje to jednoczesnie przerwanie obwodu i zwolnienie elektrozaczepu rewersyjnego

W stanie dozoru projektowany system oddymiania grawitacyjnego pozwoli na otworzenie drzwi od wewnatrz.

9.4. Montaz urzadzen i instalacji przewodowych

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujacych
norm.

Instalacje systemu oddymiania wykona¢ przewodami :

- zasilanie napedéw HDGs 4x2,5 mm2

- potaczenie pomiedzy czujkg dymowa o centralg oddymiania przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz2,

- pofaczenie ropa przewddami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2

Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach.
Zaréwno obejmy, jak i kotki muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli.
Uchwyty stosowa¢ co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwg tynku min.5 mm. Przewody miedzy
elementami nie mogg by¢ przedtuzane- muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Pozostate przewody
prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢
w ostonach PCV (przepustach). Przejscia przewoddw ognioodpornych nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi
atestowanymi materiatami ognioodpornymi. Montaz elementéw instalacji oddymiania nalezy wykona¢ w
miejscach skazanych na rysunkach.
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Na etapie wykonawczym nalezy skoordynowa¢ typ drzwi napowietrzajacych, sitowniki oraz
elelktrozaczep (elektrozamek) aby funkcjonowaty w sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami p.poz
oraz funkcjonowaty wlasciwie ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzy¢.

95. Wykaz wazniejszych urzadzen

centrala sterowania oddymianiem

zamek z zaczepem elektromagnetycznym rewersyjnym,
przewdd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 — wg potrzeb
przewod HDGs 3x2,5mm2 — wg potrzeb

przewod HTKSHekw PHI0 4x2x0,8 mm2 — wg potrzeb
uchwyty o odpornosci ogniowej

—h
IR SRR

9.6. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

ODDYMIANIE
: Producent i
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca

1. RZN 4408K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A D+H Polska sp. z .0.0

2. AKKU TYP 2 Akumulator 12V/2,2Ah D+H Polska sp. z .0.0 2

3. RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej D+H Polska sp. z .0.0

4 3000PLUS/OP SET Optyczna konwenqonalpa czujka dymu serii 3000 z D+H Polska sp. z 0.0 9

gniazdem
Puszka instalacyjna, przelotowa

5. PIP 2AN Bx4mm?2 200x105x35mm D+H Polska sp. z .0.0 1

6. HDGs 4x2,5 mm2 przewod HDGs 4x2,5 mm2 Technokabel lub podobny | Ok 200 m

7. YnTSKYekw przewodd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 Technokabel lub podobny Ok70m

1x2x0,8mm2
g | HTKSHekw PHI0 orzewod HTKSHekw PH90 4x2x0.8mm2 | Technokabel Iub podobny| Ok 200 m
4x2x0,8 mm2

9. OMY 1x2 Przewéd OMY 1x2 mm2 Technokabel lub podobny |  Ok. 50 m

10. DDS 54/500 Naped drzwiowy 500N/500mm D+H Polska sp. z .0.0 1 kpl

1. 138-NO-Profix2 Elektrozaczep / elektrozamek EffEf 1

12. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

10. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

10.1. Ogoélna charakterystyka

Projektowana instalacja wideo-domofonowa ma na celu dzwigkowg oraz wizualng identyfikacje osob, ktore
pragng wejs¢ do budynku ptywalni od strony recepcji (z obu stron) oraz tgcznika szkoty.
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W celu uzyskania wiw funkcji przy wykorzystaniu minimalnej ilosci przewodow projektuje sie system wideo-
domofonowy oparty na produkcie firmy ACO.

10.2. Budowa systemu

Przed wejsciem do budynku ptywalni przy recepcji zamontowac nalezy panel wywotania wideo-domofonu.
Montaz panela na wysokosci min. 130 cm.

W recepcji ptywalni umie$ci¢ monitor wideodomofonu.

Zewnetrzny panel wywotania podtaczy¢ do elektrozaczepu montowanego w drzwiach wejéciowych.

10.3. Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta wideodomofonu (firma

ACO).

Do potaczen systemowych wykorzysta¢ nastepujace przewody:
potgczenie zasilacz — panel wywotania wideodomofonu — przewdd UTP4p.
potgczenie z zasilacza do monitora — przewod UTP4p
podigczenie rygla przewodem np. OMYp 2x1,5.

10.4. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM DOMOFONOWY
. Producent >
L.P Symbol/kod Opis llosé
IDostawca
1. Panel wejsciowy ACO centrala CDNP2 domofonowa MASTER ACO 1
2. Panel wejsciowy | ACO centrala CDNP5S-GR domofonowa SLAVE ACO 1
3. Rozdzielacz aktywny przelotowy CDNVRA2
Panel obiorczy . ACO
4. CDNINS-MP4 Panel obiorczy CDNINS-MP4 3
zasilacz aktywny , ACO
5. CDNVZINSP Zasilacz aktywny CDNVZINSP 3
6. przewody UTP 4p kat 5e Molex Ok 100 m
TECHNOKABEL
7. przewody OMYp 3x1,5 lub podobny Ok 100 m
8. Modul CDNVK GR ACO Modut CDNVK GR lfamery kolorowej do ACO 5
systemu CDNV z o$wietlaczem IR
9. Ramka T02812-07 ACO Ramka T02812-07 natynkowa duza CDN, stal ACO 5
kwas oodporna
10. Sumator CDNVS ACO Sumator CDNVS do systemu CDNV ACO 5
11, |Podéwietlany / 786554 ACO PodSW|etIany. pane! listy lokatorow z 2 ACO 5
przyciskami 2NP
19 Rozgateznik ACO rozgateznik CDNVRa4 aktywny, przelotowy, ACO 1
" | CDNVRa4 aktywny 4 wyjSciowy
13. | INSPIRO INS-MP 4” ACO monitor INSPIRO INS-MP 4” kolorowy ACO 3
14 DR-45-15 CDNV DIN | ACO Zasilacz DR-45-15 CDNV DIN 15-17V, 2,8A ACO 7
© 1517V, 2,8A 1 786904 do CDNV i INSPIRO - video
15. Rurki i materialy instalacyjne Wg. potrzeb
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11.  SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

11.1. Ogolna charakterystyka

Fcnet to program, ktdry stuzy do obstugi klientéw i zarzadzania takimi obiektami jak baseny, ptywalnie,
parki wodne. Mozna go tez wykorzystac do obstugi centréw rekreaciji, parkéw rozrywki, placéw zabaw, itp.
Umozliwia zdefiniowanie obiektu, parametrow sprzedazy, a takze prowadzenie kartoteki klientéw (jesli
wymagana), rezerwacje ustug, ich szybka sprzedaz, obstuge karnetéw. Program generuje réznorodne raporty
opisujace prace obiektu oraz statystyki sprzedazy.

Fcnet posiada specjalnie zaprojektowane elementy:

- do szybkiej sprzedazy towarow i ustug (takze tych rozliczanych wg czasu pobytu),

- do szybkiej obstugi wejs¢ i wyj$¢ (wyjécia takze z doptatami po przekroczonym czasie pobytu).
Podstawowe funkcje programu:

- katalog ustug i towaréw oferowanych przez obiekt,

- grafiki ustug rezerwowanych,

- definicja karnetow okresowych i ilosciowych,

- definicja karnetéw warto$ciowych a takze depozytowych,

- perfekcyjna obstuga ustug rozliczanych wg czasu wykorzystania,

- sprzedaz bezgotéwkowa (towardw i ustug) dla 0séb bedacych na obiekcie,

- program lojalno$ciowy (punktowy),

- mozliwos¢ definiowania receptur (np. dla gastronomii),

- wystawianie dokumentéw sprzedazy w tym paragonow fiskalnych, faktur VAT,

- zbiorczych faktur do paragonéw, korekt i duplikatéw,

- dodatkowy modut magazynowy,

- praca w sieci na wielu stanowiskach,

- bezposrednia wspotpraca z bramkami i innymi urzadzeniami kontroli dostepu, itp.

11.2. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

System obstugi klienta
, Pr n "
L.P Symbol/kod Opis ol llos¢
IDostawca
Czes¢ informatyczna
1. Program Fcnet2 fitnet 1
2. Czytnik zblizeniowy (recepcyjny) fitnet 1
3. Opaska plastikowa z transponderem fitnet 60
4, Karta zblizeniowa MIFARE fitnet 60
Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny klasy
5. B+, monitor 18,5-20”, klawiatura, mysz, zasilacz fitnet 1
awaryjny UPS w zestawie
6. |Posnet Thermal XL Ej Drukarka fiskalna fitnet 1
Kontrola dostepu
Urzadzenia kontroli dostepu: czytniki (x6),
1. kontrolery, konwentery, adaptery, zasilacze fitnet 1 kpl
wymagane do prawidtowego dziatania czytnikéw
Punkt styku fitnet 7
Czytnik czasu pobytu fitnet 1
4. YDY 3x1,5 Przewod YDY 3x1,5 Telefonika Ok. 500 m
lub podobny
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12.

UTP kat 5e Przewdd UTP kat 56 IJ;fézg'gﬁy Ok. 600 m
UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY WSZYSTKICH INSTALACJI
NISKOPRADOWYCH

Catos¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pod
fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢ masg ogniowg o odpornosci
réwnej, co najmniej odpornosci Sciany pozarowe.

Wskazane jest, aby przy realizacji systemu oddymiania nadzér w zakresie ochrony przeciwpozarowej byt
sprawowany przez specjalistyczna firme, ktéra powinna da¢ pisemne potwierdzenie wykonania zgodnie z
projektem i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zostaC zaakceptowane przez Inwestora i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszelkie odstepstwa powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora (lub jego
przedstawiciela),

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz
préby dziatania,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacji i
na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw urzadzen iwyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow [
urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do ich rozstrzygniecia oraz do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Podczas prac nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP.

W przypadku, gdy realizacja projektu nastgpi pdzniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje nalezy
zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normg i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty, tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z
realizacjg inwestycj,

Instalacje wymagajace uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Wszelkie przebicia i przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz.

Pokazany na rysunkach sposdb prowadzenia przewoddéw jest orientacyjny

Pofaczenia przewodowe migdzy elementami sg schematyczne, w celu utatwienia identyfikacji kolejnosci
potaczen elementow. Nie prezentujg fizycznego przebiegu trasy przewodu.
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Obiekt

KRYTA PLYWALNIA Z Lt ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Przebudowa krytej ptywalni z tagcznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 dziatka nr 1, 2, 3/3, 40 Gmina
Katy Wroctawskie.

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla firmy ,Hoffman A.D.” Sp. z 0.0.
z ul. Jeleniogorskiej 67 z Wroctawia.

1.4. Zawarto$¢ dokumentacji

Dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji niskopradowych w krytej ptywalni z tgcznikiem przy
Szkole Podstawowej nr 1:
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN,
instalacja okablowania strukturalnego LAN — komputerowa i telefoniczna,
instalacja nagto$nienia DSR,
instalacja telewizji naziemnej cyfrowej RTV,
instalacja przyzywowa,
instalacja dzwonkowa,
instalacja oddymiania ODD,
instalacja wideodomofonowa
instalacja obstugi klienta.

Opracowanie nie uwzglednia wyposazenia instalacji okablowania strukturalnego w sprzet aktywny
(telefony, komputery, rootery itp.), ktory dostarcza Inwestor we witasnym zakresie. W zakresie instalacji
telefonicznej nie ujgto w opracowaniu przytacza operatora telekomunikacyjnego. Inwestor moze wszystkie
elementy aktywne instalacji telefonicznej wraz z centralg zamoéwi¢ u operatora telekomunikacyjnego w ramach
umowy o dostawe mediow telekomunikacyjnych. W zakresie systemu sygnalizacji wiamania i napadu nie
uwzglednia sie sposobu monitorowania do zewnetrznej stacji monitoringu.

W zakresie instalacji RTV przedstawione rozwigzanie jest przyktadowe. Ostateczne rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Inwestor moze zrealizowa¢ dostawe sygnatdbw RTV we wiasnym zakresie np. po
podpisaniu umowy z dostawcy telewizji kablowej lub inng platforma telewizji cyfrowej.

1.5. Przepisyi normy
Opracowanie niniejsze powstato w oparciu o:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami)



= Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

= Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz. U. Nr 109 poz
719.

= Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740)

=  PN-EN 50131-1:2009/1S2-2011. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

=  PN-EN 62676-4:2015-06. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania (oryg.)

= PN-EN 50173-1:2011. Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

= ustalenia z Inwestorem,

= uzgodnienia miedzybranzowe

= dokumentacje techniczne projektowanych urzadzen.

1.6. Uwagi w zakresie zachowania tajemnicy.

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiektu jest jawna i nie podlega ustawie
o ochronie informacji niejawnych.

2. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

2.1. Informacje ogélne

System telewizji dozorowej w budynku ptywalni ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacii
na podstawowych ciggach komunikacyjnych wewnatrz obiektu i w otoczeniu zewnetrznym budynku.
W systemie zastosowac nalezy trzy typy kamer:
- pierwszy typ to kamery stacjonarne w obudowach koputkowych przeznaczone do montazu wewnatrz obiektu
Kamery te postuzg do obserwacji wewnetrznych obszaréw (ciggdw komunikacyjnych, recepcii)
- drugi typ to kamery stacjonarne w obudowach hermetycznych (IP65) z grzatka.. Kamery te postuzg do
obserwacji otoczenia ptywalni
- trzeci typ kamery PTZ do obserwacji wybranych obszaréw na zewnatrz ( w tym parking ) .

2.2. Okablowanie

Instalacje przewodowa systemu CCTV wykona¢ przewodem UTP4p kat. 6. Ponadto do kazdej kamery
wewnetrznej i na elewacji budynku w systemie doprowadzi¢ nalezy przewdd typu UTP4p kat. 6 zakoriczony
gniazdem przytaczeniowym. Wszystkie przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do patchpaneli w szafach
RACK systemu CCTV, skad zostang poprzez przetgcznik sieciowy potgczone z lokalnym rejestratorem. Dla
kamer instalowanych na elewacji zewnetrznej przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na
warunki atmosferyczne.

2.3. Punkt obserwacji i zapisu obrazu

Ze wzgledu na tatwos¢ montazu i konserwacji urzadzenie rejestrujgco-multipleksujace nalezy zamontowac w
szafie przeznaczonej dla tego systemu. Kable wizyjne podiaczy¢ nalezy do rejestratora cyfrowego



przystosowanego do odbioru max. 16 kanatow. Dobra¢ dysk do rejestracji min 14 dni z czestotliowscig 5 ki
Isek z kazdej kamery i 15 kl/sek w trybie alarmowym ( np. 2 x 4Tbajt ).

Do rejestratora poprzez switch nalezy podigczy¢ stacje klienckg z monitorem LCD, ktdrg nalezy umiesci¢ na
recepcji oraz w gabinecie dyrektora (wg. rysunkow). Na monitorze beda wySwietlane obrazy z kamer
systemowych. Podglad obrazéw w pomieszczeniu biurowym bedzie mozliwy poprzez specjalstyczne
oprogramowanie do rejestratora, ktére nalezy zainstalowac na stacji roboczej uzytkownika.

2.4. Urzadzenia - opis ogolny.
Rejestrator NVR-7316P8-H2

Gtowne cechy :
+ 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
+ kanaty wideo i audio: 16
+  obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
+ nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczo$ci 2592 x 1944
+  obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
+  wielko$¢ nagrywanego strumienia: 150 Mb/s facznie ze wszystkich kamer
« montaz dyskéw wewnatrz: 2
+ wyjécia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

Kamera wewnetrzna NVIP-2DN3032V/IR-1P

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z o$wietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc (filtr IR), 2.0
Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.), funkcije:
obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wejscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+ lub/i M-JPEG, strefy
prywatno$ci, detekcja ruchu, $rednica obudowy 150mm, zasilanie PoE lub 12VDC, stopien ochrony 1K10,
oprogramowanie NMS

Kamera zewnetrzna NVIP-2DN3031H/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dziefi/noc (filtr IR), 2 Mpx, CMOS 1/2.7", maks.
rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-
DNR, wej$cie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+, MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy
na serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Kamera PTZ NVIP-3DN3520SD/IRH-2

Kamera IP, szybkoobrotowa, CMOS 1/2.8" 3.0 Mpx, dzieri/noc (filtr IR), 4.0x , z o$wietlaczem IR, zoom
optyczny x20, f=5.5-110mm, szeroki zakres dynamiki (WDR), maksymalna rozdzielczo$¢ 2048x1536 dla
30kl/s, 3 strumienie wideo, kompresja H.264,H.265 lub/i M-JPEG; 255 presetow, 8 patroli, 2 trasy skanowania,
4 tras obserwacii, zasilanie 24VAC, obudowa IP66 wraz z uchwytem $ciennym w zestawie, wbudowana
grzatka, wbudowany o$wietlacz IR LED (zasieg 100m, uzalezniony od aktualnej wartosci zoom'u optycznego),
temperatura pracy od -20°C do +60°C, oprogramowanie NMS

Profesjonalne rozwigzanie typu KLIENT-SERWER do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP.

Szerokie mozliwo$ci ustawien serwera NMS w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na
tworzenie zlozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestraciji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. NMS nie ma ograniczen licencyjnych co do liczby podtaczonych
urzadzen, liczby uzytkownikow i pojemnosci dyskow, umozliwia tworzenie systemow rozbudowanych nawet do
kilkuset kamer. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace
operatora systemu.



Oprogramowanie NMS pozwala sterowa¢ kamerami obrotowymi (w tym megapikselowymi) bezposrednio na
obrazie z kamery. Ruchy kursora i rolki myszki przetwarzane sg przez program na komendy sterujace.
Dostepny jest tez klasyczny panel PTZ, gdzie oprocz kursoréw kierunkowych dostepne sg komendy zapisujace
i wywotujace zdefiniowane funkcje kamery (np. presety, trasy).

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwos¢ podgladu i rejestracji nieograniczonej programowo
liczby strumieni wideo. Obstuga strumieni megapikselowych. Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych strumieni
zalezna od konfiguracji rejestratora sieciowego NMS. Wspierane kodeki: MJPEG, MPEG-4, H.264. Rejestracja
strumieni audio powigzanych z danym kanatem wideo. Wspdtpraca ze wszystkimi urzadzeniami IP Novus.
Obstuga urzadzen z telemetrig (Novus-C, -C1, -C2, Pelco-D) przy pomocy panelu PTZ lub myszki.
Zarzadzanie miejscem na zapis niezaleznie dla kazdego obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system
przeszukiwania rejestru zdarzen, mozliwoS¢ bezposredniego odtwarzania wyszukanego zdarzenia
alarmowego. Eksport nagran. Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw do systemu. Wizualizacja systemu w
postaci map uzytkownika. Integracja z systemami alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego
dostepu. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy.

Monitor

W systemie zastosowac¢ monitor typu L-W24 firmy NOVUS.

Podstawowe parametry monitora:

Monitor LCD 24", pod$wietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matryca matowa, czas reakcji matrycy 3ms,
kontrast 20 000 000:1, jasnos¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 16:9, mozliwy montaz
na $cianie (100mmx100mm), wbudowane 2 gto$niki 2x2W; ztacza: VGA, HDMI, DVI, Minijack (audio, stereo);
zasilanie sieciowe 100-240VAC

» Szerokoekranowy wysSwietlacz LED 24"

* Pod$wietlenie LED zapewnia 0szczedzanie energii i przyjazno$¢ dla Srodowiska

* Rozdzielczos¢ Full HD 1920 x 1080

* Waska konstrukcja obudowy i szerokoekranowy format

* Doskonata przejrzysto$¢, dzieki ultra wysokiemu wspotczynnikowi kontrastu dynamicznego 20.000.000:1

» Swietne kolory i kontrast koloréw

+ Wejscie HDMI do potaczen Full HD urzadzen multimedialnych

+ Wbudowane 2 gto$niki x 2W

+ Efektywnosc¢ energetyczna

* Montaz w standardzie VESA

* EU Energy Efficiency Classes: B

2.5. Zasilanie systemu
Do zasilania rejestratora zastosowaé przewdd YDY 3x 2,5 dotgczony do wydzielonego obwodu sieci 230V.
Kamer szybkoobrotowe bedg zasilane z wydzielonego obwodu sieci 230V przewodem YDY 3x 1,5 . Zasilanie
230V do wszystkich elementow wykonuje instalator branzy elektryczne;.

2.6. Zestawienie zasadniczych urzadzen ( przyktadowe )

CCTV

g Producent ”

L.P Symbol/kod Opis IDostawca llos¢
1. NVIP-2DN3032V/IR-1P Kamera wewnetrzna NOVUS 3
2. NVIP-2DN3031H/IR-1P Kamera zewnetrzna NOVUS 10
3. NVB-3010JB Uchwyt $cienny do kamer serii 3000 NOVUS 10
4 NVIP-3DN3520SD/IRH-2 Kamera PTZ szybkoobrotowa dzier/noc, + zasilacz NOVUS 2

systemowy do PTZ
5. NVB-SD00012 Adapter naroznikowy z przepgstem kablowym, montowany do NOVUS 2
uchwytéw $ciennych kamery




NVR-7316P8-H2

Rejestrator IP

NOVUS

NMS

Oprogramowanie do monitoringu CCTV

NOVUS

3 kpl

NMS HDD 4TB SATAKIT

Dysk twardy 4TB

NOVUS

© | ® N

L-W24

Monitor LCD 24

NOVUS

GS1920-24HP

24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Ethernet
(802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie
pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC
filtering, DHCP, SNMPv3

NOVUS

10.

PTU-16R-ECO/PoE

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla
skretki UTP z ochrong PoE
Mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U
Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie
Zabezpieczenie 16 kanatow Video IP
Zabezpieczenie 16 kanatow linii PoE (15,4W przy 48V)
2 stopnie ochrony przeciwprzepieciowe;j
(iskrownik jonizujacy + mostek)
Zgodnosc z instalacjami UTP 5-ej kategorii
Precyzyjne gniazda Krone
Zalecany dla instalacji, w ktorych kamery IP
montowane sg wewnatrz budynkéw
Rodzaje ztacz wej / wyj: KRONE / RJ45

NOVUS

11.

UTP4p kat. 5e

Przewdd UTP4p kat. 5e

Telefonika, Molex
lub podobny

Ok.810 m-do
kamer

12.

YDY 3x1.5

Przewéd YDY 3x1.5

Telefonika

0k.200 m do
kamer szybkoob.

13.

Rurki i materialy instalacyjne

lub podobny

Wg. potrzeb

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

3.1. Charakterystyka i uktad funkcjonalny obiektu

Podlegajacy zabezpieczeniu obiekt jest budynkiem z nowoprojektowanym tacznikiem oraz krytg ptywalnig

przy szkole podstawowej w Katach Wroctawskich.

System SSWIN powinien by¢ monitorowany do stuzby ochrony, co jednak wytgczone jest z tego
opracowania, gdyz zrealizuje to wtasnym kosztem i staraniem agencja ochrony, ktéra bedzie zabezpiecza¢

obiekt po podpisaniu umowy z Inwestorem.

3.2. Ochrona fizyczna

W budynku facznika i ptywalni nie jest planowana ochrona fizyczna, poza osobg petnigcg funkcje
recepcjonisty. Przewiduje sie ewentualng ochrong zewnetrznych stuzb ochrony.

3.3. Przewidywania co do mozliwych dr6g wiamania

Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i rozmieszczenie oraz
przeznaczenie poszczegdinych pomieszczen, nalezy sie spodziewac, ze mozliwymi drogami penetraciji obiektu
moga by¢:

a. wiamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne,

W czasie godzin otwarcia obiektu proba wymuszen rozbdjniczych na gosciach i pracownikach,
po godzinach otwarcia (zamkniecia cze$ci obiektu ):




b. préba kradziezy zuchwatej dokonywana poprzez osobe, ktdra ukryta sie wewnatrz obiekiu.

3.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieczenistwa

System sygnalizacji wlamania i napadu projektuje sie w oparciu o zalecenia normy PN-EN-50131-1:2009. Dla
tego typu obiekiu przyjmuje sie 2 stopien zabezpieczenia (Mafe prawdopodobienstwo-mate Ilub duze
konsekwencje ), co oznacza, ze spodziewani intruzi lub wtamywacze bedg biegli w znajomosci systemu
alarmowego sygnalizacji wtamania i napadu i bedg korzysta¢ z narzedzi w petnym zakresie i z przenosnych
urzadzen elektronicznych.

Mate prawdopodobienstwo-duze konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-duze konsekwencje

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo niepozadanego incydentu jest

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo wysokie i potencjalne konsekwencje majg duze znaczenie

niepozadanego incydentu jest niskie, ale
potencjalne konsekwencje maja duze znaczenie. 4

2-3

Mate prawdopodobienstwo-mate konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-mate konsekwencje

Miejsce, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest | Miejsca, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest
niskie i potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie wysokie ale potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie.

1 2-3

3.5. Opis funkcjonalny systemu.

System SSWIN wykona¢ przy wykorzystaniu:

= centrali alarmowej Integra 128 firmy Satel
= manipulatorow systemowych z wy$wietlaczem LCD typu INT KLCDL-GR
= modutu rozszerzen wejSc¢ (ekspander 8 linii) typu INT E

Po wykonaniu instalacji nalezy podczas programowania wykona¢ podziat systemu SSWIN na obszary-
strefy dozoru obiektu. Dobdr stref dobra¢ do uktadu funkcjonalnego obiektu, przeznaczen poszczegoinych
pomieszczen oraz wymogow Inwestora

Sterowanie pracq (zazbrajanie-rozbrajanie) poszczegdlnych stref bedzie realizowane manipulatoréw
systemowych, kt6re nalezy zainstalowac w obiekcie.

Centrala alarmowa umozliwia przestanie sygnatéw alarmowych do stacji monitorowania. Monitorowanie
obiektu jest poza tym opracowaniem.

System nalezy potaczy¢ juz z istniejgcym w budynku szkoty, w tym celu zostanie wymieniona centrala
alarmowa z istniejacej na nowg a pozostate elementy zostang podtaczone do nowoprojektowanych
ekspanderdw.

3.6. Wykaz zasadniczych urzadzen (przyktadowe)

SSWIN
LP | Symbolikod Opis ocucent lose
ostawca
1. INTEGRA 128 Ptyta gtowna centrali alarmowej Integra 128 Satel 1
2. INT-E Modut rozszerzen INT-E Satel 8
3. SP-4004R Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel 1
4. INT-KLCD-GR Manipulator Satel 2
5. KAFKA (MEFA) Drukarka Satel 1
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6 SILVER Czujka Satel 16
7. OPAL Czujka Satel 3
8. MC270 Kontaktron Satel 37
9 TC18Ah-12V Akumulator TC 1
PSBEN ,
10. 13.8V/5A/40AR/EN Zasilacz buforowy Bosch 1
11. 12V-40Ah Akumulator TC 1
PSBEN ,
12. 13.8V/5A/17AN/EN Zasilacz buforowy Pulsar 1
13. 12V-17Ah Akumulator Bosch 1
, Telefonika
14. YTKSYekw Przewdd YTKSYekw 3x2x0,5 | Ok.830m
ub podobny
A . . Telefonika
15. UTP4p Przewo6d magistrali lub podobny Ok. 324 m
A Telefonika
16. 0])4 Przewod OMY 2x1,5 mm2 lub podobny Ok. 320m

3.7. Opis zasadniczych urzadzen.

3.7.1. Centrala alarmowa Integra 128 firmy SATEL.

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest przeznaczona do sterowania pracg systemu alarmowego.
Modutowa budowa centrali pozwala na podigczenie ekspanderow wejS¢ lub wyjS¢, manipulatoréw i szyfratorow
strefowych a takze modutéw kontroli dostepu i innych.

Podstawowe parametry centrali INTEGRA 128 PLUS:

* 16 wej$¢ na plycie centrali,

» system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci Flash (mozliwos¢ aktualizacii)
* mozliwo$¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (grup wejsc),

*  mozliwo$¢ rozbudowy poprzez dodanie modutdéw rozszerzenia do 64 wejsc¢ i wyjsc,
» zapamigtanie do 192 haset uzytkownikow,

* wyj$cia do monitoringu,

* zintegrowany komunikator telefoniczny (dialer),

» programowane funkcje logiczne wyjsc,

» zintegrowana kontrola dostepu,

» sterowanie systemu poprzez klawiatury LCD oraz szyfratory strefowe,

» programowanie, sterowanie i obstuga z manipulatora badz komputera,

* pojemna pamieC zdarzen,

* rozbudowane funkcje diagnostyczne.

Linie dozorowe centrali moga by¢ zaprogramowane w rézny sposéb w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika.
Parametryzacje poszczegdinej linii wykonuje sie rezystorami o rezystancji charakterystycznej 1,1 kQ.

Programowanie centrali mozna przeprowadzi¢ za pomocg programu DLOADX z komputera ze Srodowiska
WINDOWS. Mozliwe jest takze wprowadzanie danych do programu oraz ich zmiana z manipulatora
systemowego w trybie programowania menadzera.

Wszystkie stany centrali sg monitorowane na wysSwietlaczu LCD manipulatorow systemowych. Po
uzyskaniu dostepu do odpowiedniego MENU, mozna odczytaC rozne stany biezace systemu, jak réwniez
zdarzenia z pamieci rejestru. Sygnaty alarmu, napadu i uszkodzenia sg wySwietlane na biezaco z podaniem
numeru linii, grupy oraz nazwg pomieszczenia.

Uzytkownicy systemu przypisani sq do tzw. grup alarmowych. Okre$lajg one prawa dostepu uzytkownikéw
do poszczegoinych obszardw i funkcji. System oparty na centrali INTEGRA 128 PLUS firmy Satel realizuje
kontrole dostepu z wykorzystaniem ekspanderow CA 64 INT-R. Funkcje kontroli dostepu mogag by¢
wykorzystywane réwnolegle z funkcjami alarmowymi (np. kontrola zamkniecia drzwi). W centrali sg dostepne
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16 wyjsC. llo$¢ wyjs¢ moze by¢ powiekszona do 64 poprzez moduty wyjs¢. Wyjscia sg dowolnie programowane
i mogq by¢ sterowane poprzez funkcje logiczne.

Rejestr pamieci centrali posiada pojemno$¢ do 6143 zdarzen.

Na ptycie centrali wbudowany zostat modut komunikatora telefonicznego, ktory pozwala przekazywa¢ do
Stacji Monitorowania Alarméw lub do komputera z pracujgcym oprogramowaniem  serwisowym
i zarzadzajacym sygnaly alarmu, powiadomienia i odpowiadanie na telefon i zdalnego przeprogramowania.

3.7.2. Manipulator systemowy LCD typu INT KLCDL GR .

Manipulator systemowy typu INT KLCDL GR posiada wy$wietlacz LCD z pod$wietlaniem statym lub
czasowym oraz 16 podswietlanych klawiszy. Przy pomocy manipulatoréw mozna programowac centralg i inne
urzadzenia oraz sterowa¢ funkcjami alarmowymi. Manipulator instalowany na magistrali systemowej jest
wyposazony w dwa wejcie pozwalajace na realizacje funkciji identycznych jak wejscia piyty gtéwne;.

3.7.3. Moduty rozszerzenia wejs¢ typu INT-E .

Moduty rozszerzenia wejs¢ to urzadzenia stuzace do rozszerzen (zwiekszenia ilosci) linii wejsciowych o 8
linii. Komunikacja pomiedzy poszczegoéinymi modutami realizowana jest przez specjalizowang magistrale
danych. Modut EPS jest modutem z zasilaczem wewnetrznym. Modut instalowany jest w obudowie ze stykiem
sabotazowym typu OPU-1A.

3.74. Czujki.

a) ruchu - dualne

Do ochrony elektronicznej pomieszczen zastosowa¢ dualne czujki ruchu typu SILVER firmy Satel oraz
OPAL. Czuki te skfadajg sie z wysokiej jakosci detektora ruchu w zakresie promieniowania podczerwieni i
mikrofali idealnie nadajq sie do wykrywania ruchu w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg trudne warunki
Srodowiskowe takie jak np.: gwattowne skoki temperatury czy przeciagi. Dzieki niezaleznej analizie réznych
zjawisk fizycznych, sg one niewrazliwe na typowe zaburzenia gwarantujgc niezawodng prace i skuteczng
ochrone W czesci ptywalni projektuje sie czujki OPAL ze wzgledu na podwyzszona wilgotnos¢..

b) kontaktronowe
Kontaktrony reagujg na uchylenie drzwi juz 0 5 mm, co umoZzliwia szybkq detekcje préby ich otwarcia.

3.8. Zasilanie.

System alarmowy wyposazy¢ w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230 V oraz awaryjne zasilanie
akumulatorowe.

3.8.1. Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230 V, doprowadzong do zasilaczy
stabilizowanych systemu. Taki sam obwdd zasilania doprowadzi¢ réwniez do central alarmowych z tablicy
rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpradowym. Urzadzenia systemu zasilane sg statym
napieciem 12 V.

3.8.2. Zasilanie awaryjne.

System SSWIN oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w ukfad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatorow  bezobstugowych. Akumulatory te sg ciggle dotadowywane z zasilaczy. Do zasilania
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awaryjnego czujek wykorzystaC zasilacze stabilizowane z buforowym Zrodtem rezerwowym w postaci

akumulatora, ktory spetnia wymogi dla powyzszego systemu.

3.9.

Zgodnie z przyjeta normg system alarmowy stopnia 2 spetnia nastepujace wymagania odno$nie czasu pracy

Bilans energetyczny.

przy zaniku zasilania podstawowego:
Qmin = 1,25x( A1 xt1 + A2 x12)

gdzie :
Qmin — pojemno$¢ akumulatora ,
A1 - pobdr pradu w czasie dozoru,,
A2 — pobdr pradu w czasie alarmowania ,
t1 - czas dozorowania dla odpowiedniego stopnia (tu wynosi 12 h, przyjeto 30 h)
t2 - czas alarmowania (tu wynosi 0,25 godz.)
CA
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt)
Plyta gtéwna centrali 1 149 149
Manipulator 2 61 122
Sygnalizator optyczno- 1 40 40
akustyczny

Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)

Suma:

31MmA C031A

Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Ptyta gtéwna centrali 1 337 337
Manipulator 2 147 294
Sygnalizator optyczno- 1 260 260
akustyczny
Suma: 891 mA C0,89 A
Qmin =1,25x (0,46 x 30 + 1,28 x 0,25 ) =11,94 Ah
EXP 1-6
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobér pradu (mA) | Sumaryczny pobdr pradu (mA)
(szt)
Modut INT-E 6 35 210
Czujka ruchu SILVER 16 18 288
Czujka ruchu OPAL 3 12 36
Suma: 534 mA C0,534 A
Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Modut INT-E 6 80 480
Czujka ruchu SILVER 16 25 400
Czujka ruchu OPAL 3 20 60
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Suma: 940mA C0,94A

Qmin = 1,25x (0,44x 30 + 0,81 x 0,25 ) = 20,32 Ah

Do uktadu zasilania awaryjnego centrali alarmowej zastosowa¢ akumulator 12V 18 Ah umieszczony w
zasilaczu buforowym systemu, do pozostalych nowoprojektowanych urzadzen systemu dobrano
akumulator 13,8V/5A/40 Ah umieszczony w obudowie. Do istniejacych elementéw systemu SSWIN
nalezy dobra¢ akumulator po sprawdzeniu poboru pradu przez istniejace urzadzenia jednak nie
mniejszy niz 12V 17Ah.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ szybkie wytgczenie obudowy centrali alarmowej
i zasilaczy sieciowych. Ochrone wykonano zgodnie z wymogami sieci TN-S przewodem trzyzytowym. Dla
pozostatych urzadzen alarmowych, ze wzgledu na wysoko$¢ wystepujacych napie¢ (12V) dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

3.11. Opis instalacji przewodowe;.

Instalacje przewodowg wykona¢ przewodami YTKSYekw. 3x2x0,5 uktadanymi w rurach typu ,peschla”
ukfadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowej. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowe;,
manipulatora i ekspanderow wejs¢ przewody doprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Zasilanie 230 V pradu przemiennego do centrali alarmowej doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej. Wszystkie
urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo.

3.12. EKSPLOATACJA SYSTEMU.

Eksploatacja systemu polega¢ bedzie na zatgczaniu i wytaczaniu poszczegolnych obszarow (stref), w
zalezno$ci od potrzeb uprawnionego personelu szkoty.

4. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (CZESC PASYWNA)

4.1. Zalozenia systemu

Sie¢ komputerowa w szkoty powinna byC zrealizowana w oparciu wydajng architekture zapewniajacq
optymalng mozliwos¢ uzytkowania miedzy innymi z sali komputerowe;.
Okablowanie strukturalne budynku powinno zapewnia¢é mozliwo$¢ integracji telefonii, systemow
informatycznych (systemu obstugi klienta i administracji), dostepu do réznych ustug internetowych,
zarzadzania, dostepu, wsparcia oraz wiele innych. Na system okablowania strukturalnego, sktadajg sie
nastepujace elementy:

*  punkty dystrybucyjny w tgczniku (SD),

» okablowanie poziome, tgczace gniazda z SD,

+ gniazda, ztacza, panele krosujace, szafa dystrybucyjna.
W celu zapewnienia dostatecznego pasma dla uzytkownikow koncowych oraz systeméw informatycznych
zaleca sie wykonanie okablowania wg ponizszych wytycznych.
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4.2. Ogoblne wytyczne projektowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora:
»  System okablowania strukturalnego wykonac¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.,
* Przewody prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem lub pod ptytami gipsowo-kartonowymi nad sufitem
podwieszanym w korytach elektroinstalacyjnych,
» Zastosowac poziome okablowanie miedziane kat. 6.,
o Zastosowac gniazda RJ 45 i modularne patchpanele dostosowane do typu instalaci,
» Punkty abonenckie zainstalowac¢ zgodnie z rysunkami,

Wyposazenie szafy SD powinno zawierac:

» dedykowana dla danej szafy listwa zasilajgca, min. 5 gniazd,

e organizatory kabli,

e patchpanele miedziane standardu RJ45 kat. 6,

» Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego projektuje sie w pomieszczeniu biurowym na parterze
budynku tacznika (pokoj Kierownika)

4.3. Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii wg ANSI/TIA/EIA 568 (fragment)

Category 6 ANSI/TIA/EIA Performance Limits

| Category 6 Cable Limits in d8 per ANSITIAEIA-56B8 2-1

Frequency | Insertion Loss HEXT MEXT ELFEXT ELFEXT ACR ACR Retum Loss
MHz per 100m pair-to-pair power sum pair-to-pair PO ET SUM Pair-bo-pair poraer sum Solid
| 1 {iiizn 743 723 | er8 | &48 723 70.3 200
4 3.8 65.3 633 554 52.8 615 595 230
| | =3 50.8 588 | 47 | 487 555 535 245
10 6.0 59.3 573 478 44,8 53.3 513 25.0
| 56.2 542 | a7 | 407 486 466 250
20 8.5 548 528 4.8 388 463 443 250
[ T 53.3 513 | 3898 | 388 438 1.8 243
31.25 10.7 519 49.9 379 349 41.2 392 236
| ses | 154 474 454 | 319 | 289 320 30.0 215
100 13.8 443 42.3 278 248 245 25 20.1
["20600 | 290 9.8 T D B e ) 108 88 18.0
250 aza 383 363 19.8 16.8 55 35 173
Category 6 Connecting Hardware Limits in o2 per ANSUTIAEIA-5688 2-1
Fre;l::znw aeiCa L0 pn:tEo?-::mr pn::-tE::)alr paliﬁfpalr Retum Loss

[ 1 [ o1 75.0 750 | vae 30.0

4 0.1 75.0 71.1 749 300

[ [ B 75.0 650 | 748 30.0

10 0.1 740 £3.1 739 300

e 639 500 | G98 30.0

20 0.1 68.0 57.1 67.9 300

s 65.0 551 | B59 300

31.25 0.1 4.1 53.2 54.0 300

e 58.1 42 | 578 281

100 0.2 540 431 53.8 240

| 200 | 08 480 e 18.0

250 0.3 450 35.1 457 16.0
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| Category & Channel Limits in dB per ANSHTIAEIA-SG88 21

Fref‘l;l_‘e:a:.r Wgertion Logs par:Il::;Jrnlr pn:f;?;rum paEi!n:-'::-’p‘Iir pSszf:Jm pai):;::‘\-npelr pn';f;isum Reten |.oge

[ 1 21 650 620 633 603 629 £9.9 19.0
4 4.0 B3.0 B0.5 51.2 482 S50 56.5 19.0

| g &7 58,2 55,6 45,2 422 525 49.9 19.0
10 63 568 54.0 433 403 503 477 18.0

[ 16 80 532 50.6 39.2 362 452 426 18.0
20 8.0 51.8 49.0 37.2 342 428 40.0 17.5
=5 101 50.0 473 353 323 299 arz 7.0
31.25 11.4 48.4 45.7 33.4 304 370 34.3 16.5
[eas 165 434 406 273 243 69 241 140
100 M3 388 3T 233 203 188 158 12.0

[ =200 M5 348 1.9 17.2 142 33 0.4 g.0
250 358 331 30.2 15.3 123 5.7 -5 8.0

| Category & Permanent Link Limits in 0B per ANSITIAEIA-DG8E,2-

i

Mtz " |mestonioss| o3 | powersum | paiiopsi | powsrsum | peitoeir | poersum | Reum Loss

| 1 1.9 65.0 62.0 64.2 61.2 631 601 191
4 3.5 641 61.8 521 451 B0.6 583 2.0

| 8 2.0 8.4 a7.0 46.1 431 o4.4 520 21.0
10 X) 578 555 44,2 41.2 523 S0.0 21.0

| 16 70 54.6 522 401 371 476 452 20.0
20 ] 531 50,7 38.2 352 45.2 428 19.5

| 25 89 51.8 491 36.2 332 428 402 19.0
31.25 100 50.0 475 34.3 313 40.0 375 18.5

| 62.5 144 451 427 28.3 253 307 283 16.0
100 186 41.8 383 242 1.2 232 0.7 14.0

| 200 274 369 343 18.2 182 9.5 6.9 1.0
250 31 353 327 16.2 132 42 1.6 0.0

4.4. Struktura logiczna okablowania

Sie¢ zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy. Dtugos¢ okablowania poziomego w zadnym miejscu nie
moze przekracza¢ 90 m. Gniazda podtaczy¢ do szafy krosowniczej, gdzie prowadzone jest krosowanie taczy
logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczy¢ w sposéb trwaty.

4.5. Punkty dystrybucyjne

Projektuje sie nastepujace sie jeden punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu Kierownika na parterze
budynku (szafa wiszaca 24U, 600x600). Zostanie w niej umieszczona odpowiednia ilos¢ modularnych
patchpaneli kat.6. Zaproponowana struktura jest optymalnym rozwigzaniem i pozwala na swobodne
potaczenia i przetgczenia w sieci (bez przyrzaddéw montazowych).

Szafa musi by¢ uziemiona. Przed instalacjg patchpaneli w szafie krosowej nalezy uzgodnic¢ z instalatorem
sprzetu sieciowego ich umiejscowienie w szafie i sporzadzi¢ projekt wyposazenia szaf. Trzeba wzig¢ pod
uwage strukture logiczna sieci.

4.6. llosci gniazd logicznych w poszczegdlnych punktach abonenckich

Okablowanie strukturalne na pietrze tacznika szkoty:

-1 punkt 2xRJ45 p/t na Scianie (h=0,3m od posadzki) — rozmieszczenie na rysunku
Okablowanie stukturalne parter facznika oraz ptywalni

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)
Okablowanie stukturalne podbasenia

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)

4.7. Gniazda okablownia strukturalnego
Punkty odbiorcze stanowig podwdjne nieekranowane gniazda wyposazone w moduty RJ45 kat.6.
Instalacje gniazd abonenckich wykonaé gtéwnie przy zaprojektowanych zestawach gniazd elektrycznych

tworzac tzw. punkt PEL - punkt elektryczno logiczny. W sali komputerowej zostato przedstawione
rozmieszczenie gniazd logicznych w taki sposob aby umozliwi¢ dogodny dostep z kazdego biurka.
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Wszystkie gniazda odbiorcze wykona¢ w takim samym standardzie jak gniazda elektryczne. O
przeznaczeniu danego przytacza decyduje skrosowanie kanatu z odpowiednim urzadzeniem aktywnym w
szafach dystrybucyjnych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie gniazda i panele trwale opisac.

4.8. Wytyczne dla prowadzenia przewodow

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w wiekszosci
przypadkow bedzie stanowit czteroparowy, nieekranowany(UTP) kabel kategorii 6.

Okablowanie poziome prowadzic:

- w $cianach pod tynkiem lub ptytami g/k w rurkach peschla,

- pod sufitem w korytach elektroinstalacyjnych i w rurkach PCV fi 16,

Prowadzenie koryt, rurek i listew nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami. W trakcie uktadania kabli
w rurkach ochronnych i korytach nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz zyty
kabla (skretki).

Okablowanie poziome to cze$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w szafie dystrybucyjnej. W sktad tego segmentu wchodzg nastepujace elementy:

- kable prowadzone miedzy urzadzeniami koncowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika,
- gniazdo sieciowe uzytkownika,
- nodnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy informatycznej,

gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu UTP 4x2x0,5 kat. 6

- kable krosowe uzywane w szafie informatycznej (poza zakresem — dostawa Inwestora).
- w przypadku wind, przewody powinny zosta¢ zakoniczone bez ztaczki bezpo$rednio na przytaczu
urzadzenia.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie dystrybucyjnej).

Nie wolno w zadnym wypadku dopus$ci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomigdzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego
przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna diugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.

W szachtach przewody mocowa¢ opaskami do drabinek instalacyjnych.

Topologia okablowania to uktad gwiazdzisty, gdyz w ten sposob bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od kazdego
uzytkownika bezposrednio do szafy dystrybucyjne;.

W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikow kabli. Kazdy przewodnik z jednej
pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtownym kolorze i zawiera paski podrzednego; drugi przewodnik
pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtéwnego. Taki system nazywany jest kodem kolorowym
kabla i jest powszechnie stosowany.

W kablach 4-parowych, biaty jest zawsze kolorem gtownym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomaranczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to biaty/niebieski, para 2 to biaty/pomarafnczowy, itd. W ten
sposdb fatwo jest odszukac pary i okreslic sekwencje potaczen - zardwno wizualnie, jak i za pomocq testera
ciggtosci.

Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowac si¢ z przewodami
zasilajgcymi pod katem 90 st.. Przestrzeganie tego warunku utatwi konserwacje sieci kablowej, gdyz podane
katy gwarantuj fatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegdw.
Zalecenia instalacyjne:

- uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

- wewnetrzna $rednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,
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- unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytow — spiety kabel musi swobodnie sie przesuwac

- unikanie stapania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotdw,

- unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowg ostona,

- nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,

- zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposdb tatwy bez specjalizowanych narzedzi.
Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sg dodatkowe
potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie (poza kablami do domofondw i instalacji parkingowej).

4.9. Budowa systemu

Sie¢ strukturalna oparta na urzadzeniach firmy Molex zapewnia zastosowanie dowolnych urzadzen
aktywnych takich jak Huby, Switche, Routery czy serwery ze strony szafy krosowniczej, a komputery i inne
jednostki logiczne po stronie punktow dystrybucyjnych.

Okablowanie wykonane w kategorii 6 pozwala na zastosowanie urzadzen pracujgcych do
czestotliwosci 250 MHz wigcznie. Tak szerokie pasmo pozwala na przysztoSciowe wykorzystanie okablowania
przez wiele lat od jego wykonania z mozliwo$ciq dostosowania sie¢ do coraz szybszych urzadzen
transmisyjnych bez konieczno$ci wymiany elementéw pasywnych.

System jest w prosty sposob rekonfigurowany, nie wymagajacy narzedzi a przez to bardzo wygodny w
eksploatacji.

Adaptery i baloony produkowane przez firme Molex pozwalajg na podigczenie do sieci urzadzen o
innych standardach wtykow i impedancji .

Wykonanie okablowania i poddania go certyfikacji pozwala na uzyskanie 25 letniej gwarancii.

4.10. Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykona¢ pomiary potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Nalezy wykona¢ testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to
korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowe;.

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i kanatow kabla
w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami doktadnosci LEVEL
[l

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu — potgczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz ztgczy.

Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:

MAPA POLACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podigczenia przyrzadow z obydwu stron kanatu. W trakcie testu wykrywane sg
nastepujace btedy:

* nieciggtosci tacza

zZwarcla

pary odwrécone

pary skrzyzowane

pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sktada sie z czterech par skreconych przewoddw umieszczonych w oprawie zapewniajacej
odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kazda para przewodéw ma inny skok skretu, co prowadzi do
powstawania roznic w diugosci toréw transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewoddw sg ze sobg skrecone wokét wspdlnej osi kabla, co powoduje, ze dtugos¢ torow
jest wieksza od diugosci kabla.

NajczesSciej pomiar ditugosci realizowany jest metodg posrednig, polegajacg na pomiarze czasu transmis;i
impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do pomiaru musimy zna¢
nominalng, predkos¢ propagacji impulsu elekirycznego w danym typie kabla. (tzw. NVP) Podawany jest on
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jako utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie predkosci impulsu w stosunku do
predkosci $wiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacji sygnatu)

Opdznienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego konca toru na drugi. Parametr ten
okre$la maksymalng dtugo$¢ potaczen w sieciach LAN. Op6znienie moze mie€ rozne warto$ci dla kazdej z par
w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego korca. Dopuszczalna warto$¢ opornosci
statopradowej wynosi 40%

TLUMIENIE

Ttumienie jest parametrem okre$lajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Wartos¢ ttumienia podajemy w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje sie dla najwiekszej
dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujgcymi w kablu

parami przewoddw. Zbyt duze przestuchy sq podstawowg przyczyng zaktocen komunikacji ~ w sieci.
Przestuchy sg obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiednie;
parze. Napiecia obydwu sygnatdéw sg zazwyczaj wyrazone jako warto$¢ wzgledna (poziom sygnatu) podana w
dB. Roznica wartosci pozioméw jest miarg parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT oznacza wystepowanie
matych przestuchdw.

PS NEXT

W przypadku systeméw wykorzystujgcych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje zjawisko
sumowania si¢ zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych, wykorzystujacych
te same pary kanatow w dwéch kierunkach jednocze$nie. ELFEXT jest mierzony podobnie jak NEXT, lecz
poziom sygnatu jest mierzony na koncu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktéry dochodzi do korica toru, ma
poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnos¢ sieci dla systemdw transmisji wykorzystujacych wieloparowg

transmisje w trybie full duplex.

Protokoty pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

4.11. Centrala telefoniczna

Dla potrzeb telefonii budynku projektuje sie wykorzystanie centrali telefonicznej typu Proxima firmy Platan.
PBX Server Platan Proxima to produkt, wykorzystujacy technologie VolP, przeznaczony dla matych i Srednich
firm liczacych od kilku do kilkudziesieciu 0sdb pracujgcych lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach.

Wazniejsze cechy:
- Wewnegtrzne linie analogowe: 20
- Zewnetrzne linie analogowe: 2
- Wbudowany VolIP - IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT).
- Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i
mitymi dla ucha melodiami.
- Wbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow.
- Innowacyjne rozwigzanie Zobacz, Kto Mowi - wideorozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikow.
- Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
- Petna dowolnos¢ numeracji wewnetrznej i ustug.
- Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetowa.
- Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na $rodowisku Java.
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- Zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow.

- PZK® Program Zarzadzania Kosztami.

- Strefa Uzytkownika dostepna przez przegladarke internetowa.

- Zdalny dostep dla instalatoréw przez platforme mojacentrala.pl.

- Obstuga wielu kart GSM - tanie rozmowy do sieci komérkowych.

- Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu.

- Wspotpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksdwkarskich, z
oprogramowaniem hotelowym

- Wspodtpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem
sterownika Platan TAPI.

- Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” (zaledwie 1U wysokosci!) lub

do powieszenia na $cianie.

4.12. Zestawienie materiatéw (przyktadowe)

LAN
, Producent .
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca
Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, MOLEX PREMISE
I CAA-00325 Fioletowy NETWORKS 12
Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, |  MOLEX PREMISE
2. | MLG-00021-02 UTP, Powercat 6, Bialy NETWORKS 139
3.
Szafa nascienna MODBOX IIl, 19”, 18U, 500mm MOLEX PREMISE
4 RAA-00077 glebokosc, Grafitowa NETWORKS !
Sufitowy panel wentylacyjny 2W do 19” szafek
5. RAA-00356 nasciennych MODBOX Il (6. 10, 15 i 18U) z MOLEX PREMISE 1
: NETWORKS
termostatem, Grafitowy
Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, 1U z MOLEX PREMISE
6. 25.00150P3 wlacznikiem, Szary NETWORKS !
7 PID-00141 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, MOLEX PREMISE 5
' PowerCat 6, 1U, Grafitowy NETWORKS
. . . MOLEX PREMISE
8. 25.8016G Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy NETWORKS 5
R Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary,,  MOLEX PREMISE
S PID-0145-30P UTP, 1U, Grafitowy NETWORKS 1
10. IP PBX SERVER | Centrala telefoniczna kompletna dla linii wew i zew PLATAN 1 kpl
1. | UIUTP LSZH kat6 Przewdd TELEFONIKA Ok. 4400 m
lub podobny

4.13. Konserwacja

Sie¢ strukturalna nie wymaga specjainych dziatan konserwacyjnych. Nie wolno czysci¢ gniazd i paneli
substancjami aktywnymi chemicznie .

4.14. Uwagi koncowe

W obiekcie nalezy przechowywac :
dokumentacje systemu,
protokoty pomiardw.
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5. INSTALACJA NAGLOSNIENIA DSR

5.1. Zalozenia ogodlne instalacji nagto$nieniowej

System nagtosnienia DSR (Dzwigkowy System Rozgtaszania) jest jednym z systeméw i $rodkiem
tworzenia odpowiedniej atmosfery w obiekcie dzieki mozliwosci emisji tzw. tta muzycznego.

Dla projektowanego obiektu wybrano system rozgtaszania przewodowego, ktéry stuzyé bedzie do
przekazywania muzyki. Caly obszar objety instalacja nagto$nieniowg zostanie podzielony na strefy
nagtosnienia. Dzigki podziatowi mozliwe bedzie kierowanie muzyki do okreslonych, wybranych stref budynku a
takze do wszystkich stref jednoczes$nie.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiekiu przyjeto rozwigzania techniczne, ktore zapewnig
maksymalng uzyteczno$¢ instalacji nagtosnieniowej. Instalacje gtosnikowa zrealizowa¢ nalezy w systemie
napieciowym w oparciu 0 wzmacniacze liniowe z napieciem wyjscia Uwy=100V. Gwarantuje to maksymalng
niezawodnos¢ i prostote systemu, oraz gwarantuje najmniejszy spadek sygnatu, nawet przy znacznych
dtugosciach przewoddw, pozwala rowniez na tatwe stworzenie kilku niezaleznych obwodow gtosnikow.

Emisja sygnatdéw ze zrédet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner) bedzie jednakowa dla wszystkich, aktualnie
wiaczonych stref z indywidualnym doborem natezenia dzwieku w danej strefie (wtacznie z wyciszeniem).

W wybranych pomieszczeniach zamontowane bedg regulatory dzwigku tak aby uzytkownik sam mogt
regulowac odstuch sygnatu.

Wzmacniacz, mikser sygnatu oraz odtwarzacz DVD/Tuner nalezy umiesci¢ w recepcji.

5.2. Ogdlna konfiguracja i podziat na strefy nagtosnienia

System nagto$niana zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia firmy Linearic — system Audac
W obiekcie ptywalni przewidziano 4 strefy nagto$nienia:

- 1 Strefa — obszar tacznika,

- 2 Strefa — obszar ptywalni wraz z szatniami,

- 3 Strefa — obszar saun
W kazdej ze stref nalezy prowadzi¢ niezalezne linie gtosnikowe podigczone do systemowego
przedwzmacniacza miksujacego. W catym obiekcie stworzy¢ nalezy trzy 100V linie gto$nikow.
W systemie zastosowa¢ gtosniki sufitowe mocowane w/na suficie podwieszanym, gtosniki nascienne
(lokalizacja wg. zatgczonych rysunkow).

5.3. Opis zasadniczych urzadzen

Urzadzenia wykorzystane w tego typu instalacji musza zapewnia¢ prawidtowe i stabilne dziatanie catego
systemu. Do takich celdw mogg stuzyC jedynie urzadzenia wysokiej jako$ci, przeznaczone do zastosowan
profesjonalnych, przeznaczone do pracy ciagtej, ktdre juz wczesniej wielokrotnie sprawdzity sie
nagtosnieniowych tego typu instalacjach nagto$nieniowych. Projektowana instalacje zostata oparta na systemie
przykatdowym Audac Linearic

Odtwarzacz CD/MP3 AUDAC000039

Odtwarzacz AUDAC000039 posiada wbudowany tuner radiowy. Sterowanie odbywa si¢ przez panel frontowy,
RS232, TCP/IP. Zasilanie 240V AC. Czestotliwo$¢ przenoszenia wynosi 20Hz - 20kHz.
Odtwarzacz ma 6 nastepujacych wyjs¢: liniowe stereo 2x RCA (tuner radiowy), liniowe stereo 2x RCA (CD/
MP3), liniowe stereo 2x RCA (konfigurowalne). Mozliwa jest jednoczesna praca tunera i odtwarzacza.

Pulpit mikrofonowy AUDAC000257
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Pulpit mikrofonowy AUDAC000257 charakteryzuje sie wysokimi parametrami akustycznymi, nowoczesnym
wzornictwem oraz estetykq wykonania. Dzigki zastosowaniu ,gesiej szyi" uzytkownik ma mozliwo$¢
skierowania wkfadki mikrofonowej w wymagane potozenie. AUDAC000257 posiada charakterystyke
kierunkowg kardioidalng. Obudowa pulpitu jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wktadka
mikrofonowa na gesiej szyi jest przylaczana do podstawy pulpitu za pomocg ztaczxa XLR. Sygnalizator
rozgtaszania w postaci $wiecacej diody na wktadce mikrofonowej.

Matryca audio AUDAC000057

Matryca audio AUDAC000057 ma nastepujace wejScia: 2x symetryczne miikrofonowe (XLR), 4x
niesymetryczne liniowe (RCA), 4x RJ45 (do podfgczenia z panelami sciennymi) oraz nastepujace wyjscie: 4x
symetryczne liniowe (Euroblock 3-pin). Steruje sie za pomocg panelu frontowego RS485 (panel $cienny),
RS232/TCP/IP, iPhona lub iPada. Dodatkowe funkcje matrycy:napiecie Phantom +15 V i tréjdrozna korekcja
dla wejs¢ mikrofonowych oraz wbudowany gtosnik odstuchowy w panelu przednim. WejScie awaryjnego
zasilania 24 V.

Wzmacniacz AUDAC000079

Wzmacniacz AUDAC000079 o mocy RMS: 4x 120W. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 50Hz - 18kHz.
Posiada nastepujace wejscia: 4x XLR (wbudowany filtr gérnoprzepustowy) oraz wyjscia liniowe LINK: 4x XLR,
wyjscia gtosnikowe: 4xkostki phoenix,S/N > 90dB,THD+N < 0,01%. Wzmacniacz ma wymiary 482 x 88 x 433
mm i wazy 14,8 kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000151

Gtosnik sufitowy AUDAC000151 o mocy 30W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5W, wielkos¢
przetwornikéw - 5 . Pasmo przenoszenia o czestotliwos$ci 60Hz - 18kHz. Glosnik sufitowy charakteryzuje sie
skuteczno$cig o zasiegu 90W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 104dB. Ma wymiary 205x90mm i wazy
1,5kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000143

Gtosnik sufitowy AUDAC000143 o mocy 6W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5 W, wielko$¢
przetwornika - 4". Pasmo przenoszenia o czestotliwo$ci 100Hz - 15kHz. Gtosnik sufitowy AUDAC000143
charakteryzuje sie skutecznoscig o zasiegu 87 W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 95dB. Ma wymiary
wymiary 140x130mm i wazy 0,95kg.

Gtosnik scienny AUDAC000167

Gtosnik Scienny AUDACO000167 o mocy 50W/8. Odczepy transformatora wynosza40/20/10W, wielko$¢
przetwornika — 5. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Gtosnik $cienny AUDAC000167
charakteryzuje sie skuteczno$cig o zasiegu 87W/m oraz maksymalng gtosno$cig SPL 104dB. Ma wymiary
wymiary 212x147x136mm i wazy 2,54kg.

5.4. Okablowanie

Okablowanie instalacji nagto$nienia wykona¢ przewodem TLgYp 2x1,0. Glosnik tej samej strefy
nagtoSnieniowej nalezy taczy¢ rownolegle na zaciskach gtoSnikow Ilub z wykorzystaniem puszek
potgczeniowych. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV fi 16 w przestrzeni
miedzystropowej lub pod tynkiem tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany.
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5.5. Zestawienie zasadniczych materiatow ( przyktadowe )

DSR
LP | Symbolkod Opis ocucent llogé
ostawca
wariant 1
1. AUDAC000039 CMP30 odtwarzacz CD/MP?3, radio, slot USB, SD AUDAC 1
2. AUDAC000257 MPX48 pulpit mikrofonowy do MTX48, 4-strefowy AUDAC 2
3. AUDAC000057 MTX48 matryca audio, 6we, 4 strefy, RS232 AUDAC 1
4, AUDAC000079 CAP412 wzmacniacz 4x120W/100V AUDAC 1
5. AUDAC000151 CST74/W gtosnik sufitowy 6W/100V biaty AUDAC 18
6. AUDAC000143 AWPO6 gtosnik sufitowy 6W/100V IP65 AUDAC 1
7. AUDAC000167  |WX502/0B gtosnik scienny 40W/100V IP 55 czarny AUDAC 4
8. CP45XLF/W Panel 45x45mm,XLRf, biaty AUDAC 2
9. CP45SPE/W Panel 45x45mm,Speakon, biaty AUDAC 2
10. CP45ARJ/IW Panel 45x45mm,RJ45, biaty AUDAC 2
1. Gniazdo 230v45x45 biale AUDAC 2
Akcesoria
1| TLgYp 2t 5mm2 TLgYp kabel godnikowy 2x1,5mm2 Tueg’ggggiz‘;' 1000 m
2. CAYMONO000278 PR209 szafa rack 9U AUDAC 1kpl
3. CAYMONO000276 | PSR118FS/B listwa zasilajaca rack 8xFra + wt tyt AUDAC 1
4, PROCAB001586 BCT50U/1 Skretka CATSE 100m AUDAC 1
5. AUDAC000043 ARJO3P Splittem RJ45 z dotaczaniem zasilania AUDAC 1
6. AUDAC000062 | MWX45/W panel sterujacy do matrycy MTX, biaty AUDAC 1
7 AUDAC000343 CP4SBOX1/W4%lj(s425k; r::eltg/ig:(aowa na 1 mod. AUDAC 1
8. WB45D/W Puszka natynkowa 2 mod. 45x45 biata 4
9. SIG58/1 Kabel sygnatowy bal.stereo 0,16 mm2 4
10. UTP 5e Przewdd do mikrofonéw Molex Ok 150 m
1. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

5.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie 230 V urzadzen nagto$nieniowych, zgodnie z projektem elektrycznym.

5.7. Uwagi koncowe
Wszystkie potaczenia kablowe pomiedzy odtwarzaczem, mikserem a wzmacniaczem wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta sprzetu.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ odpowiednich
sprawdzen dziatania systemu wraz z doborem nastawien urzadzen i natezen dzwieku emitowanego z
gtosnikdéw w poszczegdlnych strefach.

5.8. Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji nalezy zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu dokonac
sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania systemu i wykonac przeglad techniczny.
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6. INSTALACJA TELEWIZJI CYFROWEJ RTV

6.1. Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji RTV jest zapewnienie odbioru telewizji naziemnej cyfrowej i radia w
poszczegdlnych salach wskazanych na rysunkach. Sale wyposazy¢ po jednym gniezdzie RTV montowanym w
w miejscu montazu TV.

6.2. Opis instalacji.

Na potrzeby doprowadzenia sygnatéw RTV z budynku tacznika szkoty nalezy wykona¢ okablowanie
systemowe kablem TRISET 113 z multiswitch’a do gniazd koncowych w wybranych pomieszczeniach budynku
ptywalni.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowg lub w obszarach gdzie jest sufit podwieszany
instalacja powinna by¢ prowadzona w przestrzeni miedzystropowe;.

6.3. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

RTV
LP | Symbolkod Opis pogucent losé
ostawca

1. E90830 Maszt antenowy stalowy 3,0m $rednica 38mm DIPOL 1

2. E903830K Kapturek na maszt 38mm DIPOL 1

3. A1911 Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-T DIPOL 1

4. A0221 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B DIPOL 1

5. A0140 Antena radiowa DIPOL-4/DAB DIPOL 1

6. R70612 Multiswitch MR-512 Terra 5-wej. 12-wyj.z akt.naz. DIPOL 1

7. R694100 Gniazdo koricowe Signal RTV-SAT DIPOL 10

8. C0340 Zwrotnica ZA-104Ms 1-5/6-12/21-69/75 DIPOL 1

9. Triset 113 Przewdd Triset 113 DIPOL Ok 600 m
10. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

7. INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALETACH

7.1. Zatozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji przyzywowej w toaletach jest zapewnienie bezpieczeristwa osobom
niepetnosprawnym.

7.2. Opis instalacji.
Poprzez naci$niecie lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego uruchamiany jest modut

alarmowy zainstalowany nad drzwiami na korytarzu (migajgca lampka i buczek dajacy sygnaty dzwiekowe).
Przyciski wzywajace sg pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystane
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wezwanie. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania przyciskiem kasujgcym , znajdujgcym sie przy
drzwiach wewnetrznych pomieszczenia toalety.

7.3. Zestawienie urzadzen ( przykladowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolikod Opis ocucent log¢
ostawca

1. FEH2001 Modut/Sygnalizator alarmu ABB 3

2. FAP2001 Przycisk z lampka - KASOWNIK ABB 2

3. FAP3002 Przycisk pociggowy - WEZWANIE ABB 2

4, 2519-B55 Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego ABB 8

5. 2511-94-507 RAMKA 1 - KROTNA 4 ABB 8

6. FLM1000 Transformator ABB 2

7. UTP5e Przewdd UTP 5 e Molex Ok. 300m
8. OMY 2x1,5 Przewod OMY 2x1,5 Technokabel Ok 300 m
9. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

8. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

8.1. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano cztery sztuki dzwonka szkolnego w budynku tacznika.

8.2. Opis instalaciji.

Nowe dzwonki bedg potaczone przewodem YDY 3x2,5 mm2 a nastepnie wpiete do istniejgcej instalacii
dzwonkowej w szkole na parterze .

8.3. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolkod Opis el logé
[Dostawca
1. DNS-212D Dzwonek szkolno-alarmowy 230V ZAMEL 4
2 | YDY3x25mm2 YDY 3x2,5 mm2 Telefonika k120 m
lub podobny
3. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb
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9. INSTALACJA ODDYMIANIA ODD

9.1. Zalozenia projektowe

Z uwagi na funkcje, jakg pemi klatka schodowa, bedaca jednocze$nie trasg drogi ewakuacyjnej w
przedmiotowym obiekcie, nalezy zamontowa¢ systemem oddymiania w jej obszarze. Projekt obejmuje
ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dyméw i gazéw pozarowych w oparciu 0 obowigzujacq norme.
Projekt zaktada uruchamianie instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem w sposéb automatyczny.
Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu alarmowego z czujki dymu znajdujacej sie na klatce
schodowej do centrali oddymiania i napowietrzania typu RZN lub uruchomieniu jednego z recznych
ostrzegaczy pozarowych. Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen systemu przedstawione zostato na
rysunkach. Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.

9.2. Centrala Oddymiania

Projektuje sie centrale sterujgcg systemem oddymiania, ktéra zasila sitowniki klapy i drzwi. Centrala
zZlokalizowana zostanie na Scianie w klatce schodowej na pietrze na wysokosci 2,2m nad poziomem podtogi.
Centrala zostanie wyposazona w dwa akumulatory 12V/2,2Ah.

9.3. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z czujki oddymiania nastapi
jednoczesne:

« otwarcie drzwi napowietrzajacych (Z2) i klapy oddymiajacej na klatce schodowej w skutek podania napiecia
na sitownik, spowoduje to jednoczesnie przerwanie obwodu i zwolnienie elektrozaczepu rewersyjnego

W stanie dozoru projektowany system oddymiania grawitacyjnego pozwoli na otworzenie drzwi od wewnatrz.

9.4. Montaz urzadzen i instalacji przewodowych

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujacych
norm.

Instalacje systemu oddymiania wykona¢ przewodami :

- zasilanie napedéw HDGs 4x2,5 mm2

- potaczenie pomiedzy czujkg dymowa o centralg oddymiania przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz2,

- pofaczenie ropa przewddami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2

Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach.
Zaréwno obejmy, jak i kotki muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli.
Uchwyty stosowa¢ co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwg tynku min.5 mm. Przewody miedzy
elementami nie mogg by¢ przedtuzane- muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Pozostate przewody
prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢
w ostonach PCV (przepustach). Przejscia przewoddw ognioodpornych nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi
atestowanymi materiatami ognioodpornymi. Montaz elementéw instalacji oddymiania nalezy wykona¢ w
miejscach skazanych na rysunkach.
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Na etapie wykonawczym nalezy skoordynowa¢ typ drzwi napowietrzajacych, sitowniki oraz
elelktrozaczep (elektrozamek) aby funkcjonowaty w sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami p.poz
oraz funkcjonowaty wlasciwie ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzy¢.

95. Wykaz wazniejszych urzadzen

centrala sterowania oddymianiem

zamek z zaczepem elektromagnetycznym rewersyjnym,
przewdd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 — wg potrzeb
przewod HDGs 3x2,5mm2 — wg potrzeb

przewod HTKSHekw PHI0 4x2x0,8 mm2 — wg potrzeb
uchwyty o odpornosci ogniowej

—h
IR SRR

9.6. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

ODDYMIANIE
: Producent i
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca

1. RZN 4408K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A D+H Polska sp. z .0.0

2. AKKU TYP 2 Akumulator 12V/2,2Ah D+H Polska sp. z .0.0 2

3. RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej D+H Polska sp. z .0.0

4 3000PLUS/OP SET Optyczna konwenqonalpa czujka dymu serii 3000 z D+H Polska sp. z 0.0 9

gniazdem
Puszka instalacyjna, przelotowa

5. PIP 2AN Bx4mm?2 200x105x35mm D+H Polska sp. z .0.0 1

6. HDGs 4x2,5 mm2 przewod HDGs 4x2,5 mm2 Technokabel lub podobny | Ok 200 m

7. YnTSKYekw przewodd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 Technokabel lub podobny Ok70m

1x2x0,8mm2
g | HTKSHekw PHI0 orzewod HTKSHekw PH90 4x2x0.8mm2 | Technokabel Iub podobny| Ok 200 m
4x2x0,8 mm2

9. OMY 1x2 Przewéd OMY 1x2 mm2 Technokabel lub podobny |  Ok. 50 m

10. DDS 54/500 Naped drzwiowy 500N/500mm D+H Polska sp. z .0.0 1 kpl

1. 138-NO-Profix2 Elektrozaczep / elektrozamek EffEf 1

12. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

10. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

10.1. Ogoélna charakterystyka

Projektowana instalacja wideo-domofonowa ma na celu dzwigkowg oraz wizualng identyfikacje osob, ktore
pragng wejs¢ do budynku ptywalni od strony recepcji (z obu stron) oraz tgcznika szkoty.
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W celu uzyskania wiw funkcji przy wykorzystaniu minimalnej ilosci przewodow projektuje sie system wideo-
domofonowy oparty na produkcie firmy ACO.

10.2. Budowa systemu

Przed wejsciem do budynku ptywalni przy recepcji zamontowac nalezy panel wywotania wideo-domofonu.
Montaz panela na wysokosci min. 130 cm.

W recepcji ptywalni umie$ci¢ monitor wideodomofonu.

Zewnetrzny panel wywotania podtaczy¢ do elektrozaczepu montowanego w drzwiach wejéciowych.

10.3. Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta wideodomofonu (firma

ACO).

Do potaczen systemowych wykorzysta¢ nastepujace przewody:
potgczenie zasilacz — panel wywotania wideodomofonu — przewdd UTP4p.
potgczenie z zasilacza do monitora — przewod UTP4p
podigczenie rygla przewodem np. OMYp 2x1,5.

10.4. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM DOMOFONOWY
. Producent >
L.P Symbol/kod Opis llosé
IDostawca
1. Panel wejsciowy ACO centrala CDNP2 domofonowa MASTER ACO 1
2. Panel wejsciowy | ACO centrala CDNP5S-GR domofonowa SLAVE ACO 1
3. Rozdzielacz aktywny przelotowy CDNVRA2
Panel obiorczy . ACO
4. CDNINS-MP4 Panel obiorczy CDNINS-MP4 3
zasilacz aktywny , ACO
5. CDNVZINSP Zasilacz aktywny CDNVZINSP 3
6. przewody UTP 4p kat 5e Molex Ok 100 m
TECHNOKABEL
7. przewody OMYp 3x1,5 lub podobny Ok 100 m
8. Modul CDNVK GR ACO Modut CDNVK GR lfamery kolorowej do ACO 5
systemu CDNV z o$wietlaczem IR
9. Ramka T02812-07 ACO Ramka T02812-07 natynkowa duza CDN, stal ACO 5
kwas oodporna
10. Sumator CDNVS ACO Sumator CDNVS do systemu CDNV ACO 5
11, |Podéwietlany / 786554 ACO PodSW|etIany. pane! listy lokatorow z 2 ACO 5
przyciskami 2NP
19 Rozgateznik ACO rozgateznik CDNVRa4 aktywny, przelotowy, ACO 1
" | CDNVRa4 aktywny 4 wyjSciowy
13. | INSPIRO INS-MP 4” ACO monitor INSPIRO INS-MP 4” kolorowy ACO 3
14 DR-45-15 CDNV DIN | ACO Zasilacz DR-45-15 CDNV DIN 15-17V, 2,8A ACO 7
© 1517V, 2,8A 1 786904 do CDNV i INSPIRO - video
15. Rurki i materialy instalacyjne Wg. potrzeb
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11.  SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

11.1. Ogolna charakterystyka

Fcnet to program, ktdry stuzy do obstugi klientéw i zarzadzania takimi obiektami jak baseny, ptywalnie,
parki wodne. Mozna go tez wykorzystac do obstugi centréw rekreaciji, parkéw rozrywki, placéw zabaw, itp.
Umozliwia zdefiniowanie obiektu, parametrow sprzedazy, a takze prowadzenie kartoteki klientéw (jesli
wymagana), rezerwacje ustug, ich szybka sprzedaz, obstuge karnetéw. Program generuje réznorodne raporty
opisujace prace obiektu oraz statystyki sprzedazy.

Fcnet posiada specjalnie zaprojektowane elementy:

- do szybkiej sprzedazy towarow i ustug (takze tych rozliczanych wg czasu pobytu),

- do szybkiej obstugi wejs¢ i wyj$¢ (wyjécia takze z doptatami po przekroczonym czasie pobytu).
Podstawowe funkcje programu:

- katalog ustug i towaréw oferowanych przez obiekt,

- grafiki ustug rezerwowanych,

- definicja karnetow okresowych i ilosciowych,

- definicja karnetéw warto$ciowych a takze depozytowych,

- perfekcyjna obstuga ustug rozliczanych wg czasu wykorzystania,

- sprzedaz bezgotéwkowa (towardw i ustug) dla 0séb bedacych na obiekcie,

- program lojalno$ciowy (punktowy),

- mozliwos¢ definiowania receptur (np. dla gastronomii),

- wystawianie dokumentéw sprzedazy w tym paragonow fiskalnych, faktur VAT,

- zbiorczych faktur do paragonéw, korekt i duplikatéw,

- dodatkowy modut magazynowy,

- praca w sieci na wielu stanowiskach,

- bezposrednia wspotpraca z bramkami i innymi urzadzeniami kontroli dostepu, itp.

11.2. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

System obstugi klienta
, Pr n "
L.P Symbol/kod Opis ol llos¢
IDostawca
Czes¢ informatyczna
1. Program Fcnet2 fitnet 1
2. Czytnik zblizeniowy (recepcyjny) fitnet 1
3. Opaska plastikowa z transponderem fitnet 60
4, Karta zblizeniowa MIFARE fitnet 60
Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny klasy
5. B+, monitor 18,5-20”, klawiatura, mysz, zasilacz fitnet 1
awaryjny UPS w zestawie
6. |Posnet Thermal XL Ej Drukarka fiskalna fitnet 1
Kontrola dostepu
Urzadzenia kontroli dostepu: czytniki (x6),
1. kontrolery, konwentery, adaptery, zasilacze fitnet 1 kpl
wymagane do prawidtowego dziatania czytnikéw
Punkt styku fitnet 7
Czytnik czasu pobytu fitnet 1
4. YDY 3x1,5 Przewod YDY 3x1,5 Telefonika Ok. 500 m
lub podobny
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12.

UTP kat 5e Przewdd UTP kat 56 IJ;fézg'gﬁy Ok. 600 m
UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY WSZYSTKICH INSTALACJI
NISKOPRADOWYCH

Catos¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pod
fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢ masg ogniowg o odpornosci
réwnej, co najmniej odpornosci Sciany pozarowe.

Wskazane jest, aby przy realizacji systemu oddymiania nadzér w zakresie ochrony przeciwpozarowej byt
sprawowany przez specjalistyczna firme, ktéra powinna da¢ pisemne potwierdzenie wykonania zgodnie z
projektem i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zostaC zaakceptowane przez Inwestora i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszelkie odstepstwa powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora (lub jego
przedstawiciela),

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz
préby dziatania,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacji i
na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw urzadzen iwyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow [
urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do ich rozstrzygniecia oraz do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Podczas prac nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP.

W przypadku, gdy realizacja projektu nastgpi pdzniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje nalezy
zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normg i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty, tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z
realizacjg inwestycj,

Instalacje wymagajace uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Wszelkie przebicia i przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz.

Pokazany na rysunkach sposdb prowadzenia przewoddéw jest orientacyjny

Pofaczenia przewodowe migdzy elementami sg schematyczne, w celu utatwienia identyfikacji kolejnosci
potaczen elementow. Nie prezentujg fizycznego przebiegu trasy przewodu.

30




PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

PRZEBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
UL. 1-GO MAJA 59 DZIALKANR 1, 2, 3/3,40 KATY WROCLAWSKIE

KRYTA PLYWALNIA Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Projektant:  mgr inz. Lukasz Neuberg
upr. 369/DOS/12

Sprawdzajacy : mgr inz. Witold Knysz
upr. 462/89/UW

Wroctaw, listopad 2016



1.

SPIS TRESCI

DANE WYJSCIOWE ...cucucucuisssssesessssssssssssesssssssssssesesssssss s e s st s bbb 5
1oL INWESEOT st 5
L 0 -1 5
R TR L To 3 1T o o] T o3 - T 5
1.4, ZawartoS€ doKUMENLAC]i......vuirresimmsrisii i —————————— 5
TR o - o TE53  T 1  1 1 T T 5
1.6. Uwagi w zakresie zachowania tajemMniCy. ........ccuurnnmnmmmnnms s s ssssessssaes 6

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEYJ CCTV.....coririririririsisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 6
2.1, INFOrMACie OGOINE......c it ————————————— 6
2 0. o1 6
2.3.  Punkt obsSerwacji i ZapiSu ODIazZU. ..o sssssssssssssssssssssssssesssesssssssssnns 6
2.4,  Urzadzenia — 0pPiS 0GOINY. ..ottt 7

Profesjonalne rozwigzanie typu KLIENT-SERWER do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/P...................... 7
2.5, ZaSilanie SYSIEMU.......cciiiiirisicrsss s R 8
2.6. Zestawienie zasadniczych urzadzen ( przykladowe ) ... —————— 8

INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU .......covvvvveeessmsssssesssssssssssssssssssssssssssssssees 9
3.1. Charakterystyka i uktad funkcjonalny obiektu ... ———— 9
3.2, OCHIONA fiZYCZNA.....curisirrsisis s ———— 9
3.3. Przewidywania co do mozliwych drég wlamania.........c.ummmm s 9
3.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieCZeNStWa ... 10
3.5.  Opis fuNKCJONAINY SYSIEMU. .....ccvrrcicrrrrcsrree s s s s 10
3.6. Wykaz zasadniCZyCh UIrZAZEN..........ccoveeerrereinrirnensesssns s s ssssssssss s sesss s s sssss s sesssssssssssssessnsssssnssens 10
3.7.  Opis zasadniczyCh Urzadzen. ... 11

3.7.1.  Centrala alarmowa Integra 128 fitMy SATEL. ........cccocvuvereiieeisisesrsisssisesarssss e 11
3.7.2.  Manipulator systemowy LCD typu INT KLCDL GR . ........cccovverieersireisieeresseissssasssissssas s sassnns 12
3.7.3. Moduty rozszerzenia WeSC typU INT-E ...........ocoourireiresises sttt 12
R 0 (S 12
3.8, ZASHlANIC. 1ovrer i 12
3.8.1.  ZaSilanie POUSIAWOWE. ........cccevrviiieeeeeieieie ettt sttt s ettt s st s st s sssananansnsasnn 12
3.8.2. ZASINIE QWAIYING. ..ottt 12
B T = 11T L= T -1 4 o723 13
3.10. OChrona PrzeCiWpPOraZENIOWA. ......ceceusreressssesessssessssssessssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssesssssssessssssnsssnssesssnssssssnssens 14
3.11. Opis instalacji PrzeWOdOWE].......ccvurrensrrimmsssrisminssnssss s s 14
3.12. EKSPLOATACUA SYSTEMU. ......oceieereueeueesesseessesseessesssessesssessssssessesssessssssssssssesssessssssesssessesssessssssessesssesssssssanes 14

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN........ccocommmirmrinmnssnnnesesssssssssesesessssssnns 14
4.1, Zal0ZENIa SYSTEMUL.....cvivecircccsr e e e e AR R 14
4.2,  0g6Ine wytyczne ProjJEKtOWE ......courriirmsressmssssisssss s 15
4.3. Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii wg ANSI/TIA/EIA 568 (fragment) ...........cocourvrresnrmnessrnessssssessssssessssenens 15



4.4. Struktura logiczna 0kablOWaNIa..........ccuveeeriereinrimnsnsesr s e s 16

4.5. Punkty dyStrybUCYJNe .....ocvviiriiiis s ———————— 16
4.6. llosci gniazd logicznych w poszczegdlnych punktach abonenckich..........coorniinmn, 16
4.7. Gniazda okablownia StrukturalNego.........cc.eeeeerrmnemnessnrress s e 16
4.8. Wytyczne dla prowadzenia przeWOUOW ... 17
e TR = 11T (oI Yy 1 18
4.10. Kontrola poprawnos$ci wykonania inStalacji.........ouurressmrnmsssmenesssessssssesssssesssss s sssssssssesssssssssssssens 18
4.11. Centrala telefOniCZNA ... 19
4.12. Zestawienie MAErialOW ... s 20
g T (T 1= 4 o 20
414, UWaQi KONCOWE.......cccerrecsssessss s sssssssss e ssssess s sssss s s s s e ses st sess s s st sesssnsssssnssssssesssanssesssnssnassnsnens 20
INSTALACJA NAGLOSNIENIA DSR ...ooccevvurnnessssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassesssss 21
5.1. Zalozenia ogolne instalacji NagloSNIENIOWE]........ccveirnenresisisiis 21
5.2. Ogdlna konfiguracja i podziat na strefy naglo$nienia ..........ccouveveinncssnncss s 21
5.3.  Opis zasadniCZYCh UrZadzeN...........corurrersrmermsssiesesssessnssessssssssssss s ssssssesssssssssssesssssesssssssessssssssssnssesssnssssssnsens 21
Odtwarzacz CD/MP3 AUDACO00039............coureereereereeneereansereesseseissiseis s esssssesssssasssssassssssssssssssesssssesssssesssssesssssesasssans 21

L T 01 o] (o1 T - 22
5.5. Zestawienie zasadniczych materialow ( przyktadowe ) ........cccovrrenemrncsnnnncss s ssssesens 23
5.6. Zasilanie ClEKEIYCZNE........covcicrivesmnrrrirnr s R 23
L A T L (o] T TN 23
LR O (T4 1= 47 T T T 23
INSTALACJA TELEWIZJI CYFROWEUJ RTV ..o sssssssssssssssssssssssssssssessssssssnns 24
6.1.  ZaloZenia PrOJEKIOWE .....cicueuesisrisissises s sss s s s s bbb bR 24
6.2.  OPIS INSEAlAC]I. .uvveurrrerresrrississ i ———————————————— 24
6.3.  ZeSTaWIeNie UIZQUZEN........ccccirrevcriercssssrses s s e s s s s e e s 24
INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALETACH ...uvressssssmssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 24
7.1, ZaloZenia ProOJEKIOWE .....cccucuisressisissisis s s s s s s bbb bR 24
T 0 T3 (L3 1 o] RO 24
7.3. Zestawienie urzadzen ( PrzyKladOWE )........cocourreremriesmnnsiessnsesssss s ssssssessssssssssssens 25
INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO.....ucueussssssmsssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 25
8.1, ZaloZenia PrOJEKIOWE .....cicueuesisrisissisis s ss st s s s bbb bbb 25
8.2, OPIS INSLAIACH. .uvvurrrrrrresssrressssrress s s s e R R R 25
8.3. Zestawienie urzadzen ( PrzyKladOWE )........cocouriercnrienssnriesssnesssss s sesssssssssnsens 25
INSTALACJA ODDYMIANIA ODD .....cocoiiumnmemmmsesesesssesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 26
9.1, ZaloZenia PrOJEKIOWE .....cicucuesisrisississis s s s s s s s bbb b bR 26
9.2.  Centrala OddYMIANIa........ceceeurrerermesmsssmeressssessssssesessssess s sssss s s sssss s s e ss e s s see s s se s sen s snssessnssassnsnens 26
9.3. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu..........on s ———— 26
9.4. Montaz urzadzen i instalacji przeWOdOWYCH ... ———— 26
9.5.  Wykaz WaznieJSZYCh UIZUZEN .........cccuureverreresnrnenesssesssns s s sssssssssssesssssssssssesssssesssssssesssssssssssssesssnsssssnsens 27
9.6. Zestawienie urzadzen (PrzykladOWe).........ococecrierenriencsnrimnssse s e 27



10. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA .....eveuriesersserssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssns 27

10.1. OgoIna charaKteryStyKa.........ocuummnmmmsmnmnsss s ———— 27
10.2. BUAOWA SYSEEMU.....c.ccirrririsrrirsesssssssssssssssssssssse s sssssssssssss e e e s s s s s s ssssesssn s s s ssssssssssesesessssssssnsnsnsnssasesnanans 28
10.3. OKabloWaNie SYStEMU. ..o s 28
10.4. Zestawienie urzadzen ( przykladowe ). ——————— 28
11. SYSTEM OBSLUGI KLIENTA ..ot sssssss s ssssssssssesssssssssssssesssssssnss 29
11.1. 0gOINa CharaKteryStyKa........cccovreverirrensriensssssesss s sss s s s s s s e sssne s snes 29

12. UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY WSZYSTKICH INSTALACJI NISKOPRADOWYCH......... 30

SPIS RYSUNKOW
NP/ODD/R/01
NP/ODD/R/02
NP/ODD/R/03
NP/SSWIN/R/01
NP/SSWIN-DOM/R/02

NP/SSWIN/R/03
NP/SSWIN/R/04
NP/SSWIN/SB/01
NP/DOM/SB/01
NP/CCTV/R/01
NP/CCTV/R/02
NP/CCTV/R/03
NP/CCTV/SB/01
NP/DSR-DZW-PRZYZ/R/01

NP/DZW/R/02

NP/DSR/SB/01
NP/PRZYZ/SB/01
NP/DZW/SB/05
NP/LAN-RTV/R/01
NP/LAN-RTV/R/02
NP/LAN-RTV/R/03
NP/LAN/SB/01
NP/RTV/SB/01

Instalacja oddymiania ODD - RZUT PIETRA — ROZMIESZCZENIE URZADZEN
Instalacja oddymiania ODD RZUT DACHU — ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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Instalacja LAN - SCHEMAT BLOKOWY

Instalacja RTV - SCHEMAT BLOKOWY



1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Obiekt

KRYTA PLYWALNIA Z Lt ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Przebudowa krytej ptywalni z tagcznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 dziatka nr 1, 2, 3/3, 40 Gmina
Katy Wroctawskie.

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla firmy ,Hoffman A.D.” Sp. z 0.0.
z ul. Jeleniogorskiej 67 z Wroctawia.

1.4. Zawarto$¢ dokumentacji

Dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji niskopradowych w krytej ptywalni z tgcznikiem przy
Szkole Podstawowej nr 1:
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN,
instalacja okablowania strukturalnego LAN — komputerowa i telefoniczna,
instalacja nagto$nienia DSR,
instalacja telewizji naziemnej cyfrowej RTV,
instalacja przyzywowa,
instalacja dzwonkowa,
instalacja oddymiania ODD,
instalacja wideodomofonowa
instalacja obstugi klienta.

Opracowanie nie uwzglednia wyposazenia instalacji okablowania strukturalnego w sprzet aktywny
(telefony, komputery, rootery itp.), ktory dostarcza Inwestor we witasnym zakresie. W zakresie instalacji
telefonicznej nie ujgto w opracowaniu przytacza operatora telekomunikacyjnego. Inwestor moze wszystkie
elementy aktywne instalacji telefonicznej wraz z centralg zamoéwi¢ u operatora telekomunikacyjnego w ramach
umowy o dostawe mediow telekomunikacyjnych. W zakresie systemu sygnalizacji wiamania i napadu nie
uwzglednia sie sposobu monitorowania do zewnetrznej stacji monitoringu.

W zakresie instalacji RTV przedstawione rozwigzanie jest przyktadowe. Ostateczne rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Inwestor moze zrealizowa¢ dostawe sygnatdbw RTV we wiasnym zakresie np. po
podpisaniu umowy z dostawcy telewizji kablowej lub inng platforma telewizji cyfrowej.

1.5. Przepisyi normy
Opracowanie niniejsze powstato w oparciu o:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami)



= Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

= Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz. U. Nr 109 poz
719.

= Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740)

=  PN-EN 50131-1:2009/1S2-2011. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

=  PN-EN 62676-4:2015-06. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania (oryg.)

= PN-EN 50173-1:2011. Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

= ustalenia z Inwestorem,

= uzgodnienia miedzybranzowe

= dokumentacje techniczne projektowanych urzadzen.

1.6. Uwagi w zakresie zachowania tajemnicy.

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiektu jest jawna i nie podlega ustawie
o ochronie informacji niejawnych.

2. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

2.1. Informacje ogélne

System telewizji dozorowej w budynku ptywalni ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacii
na podstawowych ciggach komunikacyjnych wewnatrz obiektu i w otoczeniu zewnetrznym budynku.
W systemie zastosowac nalezy trzy typy kamer:
- pierwszy typ to kamery stacjonarne w obudowach koputkowych przeznaczone do montazu wewnatrz obiektu
Kamery te postuzg do obserwacji wewnetrznych obszaréw (ciggdw komunikacyjnych, recepcii)
- drugi typ to kamery stacjonarne w obudowach hermetycznych (IP65) z grzatka.. Kamery te postuzg do
obserwacji otoczenia ptywalni
- trzeci typ kamery PTZ do obserwacji wybranych obszaréw na zewnatrz ( w tym parking ) .

2.2. Okablowanie

Instalacje przewodowa systemu CCTV wykona¢ przewodem UTP4p kat. 6. Ponadto do kazdej kamery
wewnetrznej i na elewacji budynku w systemie doprowadzi¢ nalezy przewdd typu UTP4p kat. 6 zakoriczony
gniazdem przytaczeniowym. Wszystkie przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do patchpaneli w szafach
RACK systemu CCTV, skad zostang poprzez przetgcznik sieciowy potgczone z lokalnym rejestratorem. Dla
kamer instalowanych na elewacji zewnetrznej przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na
warunki atmosferyczne.

2.3. Punkt obserwacji i zapisu obrazu

Ze wzgledu na tatwos¢ montazu i konserwacji urzadzenie rejestrujgco-multipleksujace nalezy zamontowac w
szafie przeznaczonej dla tego systemu. Kable wizyjne podiaczy¢ nalezy do rejestratora cyfrowego



przystosowanego do odbioru max. 16 kanatow. Dobra¢ dysk do rejestracji min 14 dni z czestotliowscig 5 ki
Isek z kazdej kamery i 15 kl/sek w trybie alarmowym ( np. 2 x 4Tbajt ).

Do rejestratora poprzez switch nalezy podigczy¢ stacje klienckg z monitorem LCD, ktdrg nalezy umiesci¢ na
recepcji oraz w gabinecie dyrektora (wg. rysunkow). Na monitorze beda wySwietlane obrazy z kamer
systemowych. Podglad obrazéw w pomieszczeniu biurowym bedzie mozliwy poprzez specjalstyczne
oprogramowanie do rejestratora, ktére nalezy zainstalowac na stacji roboczej uzytkownika.

2.4. Urzadzenia - opis ogolny.
Rejestrator NVR-7316P8-H2

Gtowne cechy :
+ 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
+ kanaty wideo i audio: 16
+  obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
+ nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczo$ci 2592 x 1944
+  obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
+  wielko$¢ nagrywanego strumienia: 150 Mb/s facznie ze wszystkich kamer
« montaz dyskéw wewnatrz: 2
+ wyjécia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

Kamera wewnetrzna NVIP-2DN3032V/IR-1P

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z o$wietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc (filtr IR), 2.0
Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.), funkcije:
obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wejscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+ lub/i M-JPEG, strefy
prywatno$ci, detekcja ruchu, $rednica obudowy 150mm, zasilanie PoE lub 12VDC, stopien ochrony 1K10,
oprogramowanie NMS

Kamera zewnetrzna NVIP-2DN3031H/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dziefi/noc (filtr IR), 2 Mpx, CMOS 1/2.7", maks.
rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-
DNR, wej$cie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+, MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy
na serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Kamera PTZ NVIP-3DN3520SD/IRH-2

Kamera IP, szybkoobrotowa, CMOS 1/2.8" 3.0 Mpx, dzieri/noc (filtr IR), 4.0x , z o$wietlaczem IR, zoom
optyczny x20, f=5.5-110mm, szeroki zakres dynamiki (WDR), maksymalna rozdzielczo$¢ 2048x1536 dla
30kl/s, 3 strumienie wideo, kompresja H.264,H.265 lub/i M-JPEG; 255 presetow, 8 patroli, 2 trasy skanowania,
4 tras obserwacii, zasilanie 24VAC, obudowa IP66 wraz z uchwytem $ciennym w zestawie, wbudowana
grzatka, wbudowany o$wietlacz IR LED (zasieg 100m, uzalezniony od aktualnej wartosci zoom'u optycznego),
temperatura pracy od -20°C do +60°C, oprogramowanie NMS

Profesjonalne rozwigzanie typu KLIENT-SERWER do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP.

Szerokie mozliwo$ci ustawien serwera NMS w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na
tworzenie zlozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestraciji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. NMS nie ma ograniczen licencyjnych co do liczby podtaczonych
urzadzen, liczby uzytkownikow i pojemnosci dyskow, umozliwia tworzenie systemow rozbudowanych nawet do
kilkuset kamer. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace
operatora systemu.



Oprogramowanie NMS pozwala sterowa¢ kamerami obrotowymi (w tym megapikselowymi) bezposrednio na
obrazie z kamery. Ruchy kursora i rolki myszki przetwarzane sg przez program na komendy sterujace.
Dostepny jest tez klasyczny panel PTZ, gdzie oprocz kursoréw kierunkowych dostepne sg komendy zapisujace
i wywotujace zdefiniowane funkcje kamery (np. presety, trasy).

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwos¢ podgladu i rejestracji nieograniczonej programowo
liczby strumieni wideo. Obstuga strumieni megapikselowych. Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych strumieni
zalezna od konfiguracji rejestratora sieciowego NMS. Wspierane kodeki: MJPEG, MPEG-4, H.264. Rejestracja
strumieni audio powigzanych z danym kanatem wideo. Wspdtpraca ze wszystkimi urzadzeniami IP Novus.
Obstuga urzadzen z telemetrig (Novus-C, -C1, -C2, Pelco-D) przy pomocy panelu PTZ lub myszki.
Zarzadzanie miejscem na zapis niezaleznie dla kazdego obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system
przeszukiwania rejestru zdarzen, mozliwoS¢ bezposredniego odtwarzania wyszukanego zdarzenia
alarmowego. Eksport nagran. Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw do systemu. Wizualizacja systemu w
postaci map uzytkownika. Integracja z systemami alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego
dostepu. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy.

Monitor

W systemie zastosowac¢ monitor typu L-W24 firmy NOVUS.

Podstawowe parametry monitora:

Monitor LCD 24", pod$wietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matryca matowa, czas reakcji matrycy 3ms,
kontrast 20 000 000:1, jasnos¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 16:9, mozliwy montaz
na $cianie (100mmx100mm), wbudowane 2 gto$niki 2x2W; ztacza: VGA, HDMI, DVI, Minijack (audio, stereo);
zasilanie sieciowe 100-240VAC

» Szerokoekranowy wysSwietlacz LED 24"

* Pod$wietlenie LED zapewnia 0szczedzanie energii i przyjazno$¢ dla Srodowiska

* Rozdzielczos¢ Full HD 1920 x 1080

* Waska konstrukcja obudowy i szerokoekranowy format

* Doskonata przejrzysto$¢, dzieki ultra wysokiemu wspotczynnikowi kontrastu dynamicznego 20.000.000:1

» Swietne kolory i kontrast koloréw

+ Wejscie HDMI do potaczen Full HD urzadzen multimedialnych

+ Wbudowane 2 gto$niki x 2W

+ Efektywnosc¢ energetyczna

* Montaz w standardzie VESA

* EU Energy Efficiency Classes: B

2.5. Zasilanie systemu
Do zasilania rejestratora zastosowaé przewdd YDY 3x 2,5 dotgczony do wydzielonego obwodu sieci 230V.
Kamer szybkoobrotowe bedg zasilane z wydzielonego obwodu sieci 230V przewodem YDY 3x 1,5 . Zasilanie
230V do wszystkich elementow wykonuje instalator branzy elektryczne;.

2.6. Zestawienie zasadniczych urzadzen ( przyktadowe )

CCTV

g Producent ”

L.P Symbol/kod Opis IDostawca llos¢
1. NVIP-2DN3032V/IR-1P Kamera wewnetrzna NOVUS 3
2. NVIP-2DN3031H/IR-1P Kamera zewnetrzna NOVUS 10
3. NVB-3010JB Uchwyt $cienny do kamer serii 3000 NOVUS 10
4 NVIP-3DN3520SD/IRH-2 Kamera PTZ szybkoobrotowa dzier/noc, + zasilacz NOVUS 2

systemowy do PTZ
5. NVB-SD00012 Adapter naroznikowy z przepgstem kablowym, montowany do NOVUS 2
uchwytéw $ciennych kamery




NVR-7316P8-H2

Rejestrator IP

NOVUS

NMS

Oprogramowanie do monitoringu CCTV

NOVUS

3 kpl

NMS HDD 4TB SATAKIT

Dysk twardy 4TB

NOVUS

© | ® N

L-W24

Monitor LCD 24

NOVUS

GS1920-24HP

24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Ethernet
(802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie
pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC
filtering, DHCP, SNMPv3

NOVUS

10.

PTU-16R-ECO/PoE

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla
skretki UTP z ochrong PoE
Mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U
Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie
Zabezpieczenie 16 kanatow Video IP
Zabezpieczenie 16 kanatow linii PoE (15,4W przy 48V)
2 stopnie ochrony przeciwprzepieciowe;j
(iskrownik jonizujacy + mostek)
Zgodnosc z instalacjami UTP 5-ej kategorii
Precyzyjne gniazda Krone
Zalecany dla instalacji, w ktorych kamery IP
montowane sg wewnatrz budynkéw
Rodzaje ztacz wej / wyj: KRONE / RJ45

NOVUS

11.

UTP4p kat. 5e

Przewdd UTP4p kat. 5e

Telefonika, Molex
lub podobny

Ok.810 m-do
kamer

12.

YDY 3x1.5

Przewéd YDY 3x1.5

Telefonika

0k.200 m do
kamer szybkoob.

13.

Rurki i materialy instalacyjne

lub podobny

Wg. potrzeb

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

3.1. Charakterystyka i uktad funkcjonalny obiektu

Podlegajacy zabezpieczeniu obiekt jest budynkiem z nowoprojektowanym tacznikiem oraz krytg ptywalnig

przy szkole podstawowej w Katach Wroctawskich.

System SSWIN powinien by¢ monitorowany do stuzby ochrony, co jednak wytgczone jest z tego
opracowania, gdyz zrealizuje to wtasnym kosztem i staraniem agencja ochrony, ktéra bedzie zabezpiecza¢

obiekt po podpisaniu umowy z Inwestorem.

3.2. Ochrona fizyczna

W budynku facznika i ptywalni nie jest planowana ochrona fizyczna, poza osobg petnigcg funkcje
recepcjonisty. Przewiduje sie ewentualng ochrong zewnetrznych stuzb ochrony.

3.3. Przewidywania co do mozliwych dr6g wiamania

Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i rozmieszczenie oraz
przeznaczenie poszczegdinych pomieszczen, nalezy sie spodziewac, ze mozliwymi drogami penetraciji obiektu
moga by¢:

a. wiamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne,

W czasie godzin otwarcia obiektu proba wymuszen rozbdjniczych na gosciach i pracownikach,
po godzinach otwarcia (zamkniecia cze$ci obiektu ):




b. préba kradziezy zuchwatej dokonywana poprzez osobe, ktdra ukryta sie wewnatrz obiekiu.

3.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieczenistwa

System sygnalizacji wlamania i napadu projektuje sie w oparciu o zalecenia normy PN-EN-50131-1:2009. Dla
tego typu obiekiu przyjmuje sie 2 stopien zabezpieczenia (Mafe prawdopodobienstwo-mate Ilub duze
konsekwencje ), co oznacza, ze spodziewani intruzi lub wtamywacze bedg biegli w znajomosci systemu
alarmowego sygnalizacji wtamania i napadu i bedg korzysta¢ z narzedzi w petnym zakresie i z przenosnych
urzadzen elektronicznych.

Mate prawdopodobienstwo-duze konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-duze konsekwencje

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo niepozadanego incydentu jest

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo wysokie i potencjalne konsekwencje majg duze znaczenie

niepozadanego incydentu jest niskie, ale
potencjalne konsekwencje maja duze znaczenie. 4

2-3

Mate prawdopodobienstwo-mate konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-mate konsekwencje

Miejsce, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest | Miejsca, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest
niskie i potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie wysokie ale potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie.

1 2-3

3.5. Opis funkcjonalny systemu.

System SSWIN wykona¢ przy wykorzystaniu:

= centrali alarmowej Integra 128 firmy Satel
= manipulatorow systemowych z wy$wietlaczem LCD typu INT KLCDL-GR
= modutu rozszerzen wejSc¢ (ekspander 8 linii) typu INT E

Po wykonaniu instalacji nalezy podczas programowania wykona¢ podziat systemu SSWIN na obszary-
strefy dozoru obiektu. Dobdr stref dobra¢ do uktadu funkcjonalnego obiektu, przeznaczen poszczegoinych
pomieszczen oraz wymogow Inwestora

Sterowanie pracq (zazbrajanie-rozbrajanie) poszczegdlnych stref bedzie realizowane manipulatoréw
systemowych, kt6re nalezy zainstalowac w obiekcie.

Centrala alarmowa umozliwia przestanie sygnatéw alarmowych do stacji monitorowania. Monitorowanie
obiektu jest poza tym opracowaniem.

System nalezy potaczy¢ juz z istniejgcym w budynku szkoty, w tym celu zostanie wymieniona centrala
alarmowa z istniejacej na nowg a pozostate elementy zostang podtaczone do nowoprojektowanych
ekspanderdw.

3.6. Wykaz zasadniczych urzadzen (przyktadowe)

SSWIN
LP | Symbolikod Opis ocucent lose
ostawca
1. INTEGRA 128 Ptyta gtowna centrali alarmowej Integra 128 Satel 1
2. INT-E Modut rozszerzen INT-E Satel 8
3. SP-4004R Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel 1
4. INT-KLCD-GR Manipulator Satel 2
5. KAFKA (MEFA) Drukarka Satel 1

10



6 SILVER Czujka Satel 16
7. OPAL Czujka Satel 3
8. MC270 Kontaktron Satel 37
9 TC18Ah-12V Akumulator TC 1
PSBEN ,
10. 13.8V/5A/40AR/EN Zasilacz buforowy Bosch 1
11. 12V-40Ah Akumulator TC 1
PSBEN ,
12. 13.8V/5A/17AN/EN Zasilacz buforowy Pulsar 1
13. 12V-17Ah Akumulator Bosch 1
, Telefonika
14. YTKSYekw Przewdd YTKSYekw 3x2x0,5 | Ok.830m
ub podobny
A . . Telefonika
15. UTP4p Przewo6d magistrali lub podobny Ok. 324 m
A Telefonika
16. 0])4 Przewod OMY 2x1,5 mm2 lub podobny Ok. 320m

3.7. Opis zasadniczych urzadzen.

3.7.1. Centrala alarmowa Integra 128 firmy SATEL.

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest przeznaczona do sterowania pracg systemu alarmowego.
Modutowa budowa centrali pozwala na podigczenie ekspanderow wejS¢ lub wyjS¢, manipulatoréw i szyfratorow
strefowych a takze modutéw kontroli dostepu i innych.

Podstawowe parametry centrali INTEGRA 128 PLUS:

* 16 wej$¢ na plycie centrali,

» system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci Flash (mozliwos¢ aktualizacii)
* mozliwo$¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (grup wejsc),

*  mozliwo$¢ rozbudowy poprzez dodanie modutdéw rozszerzenia do 64 wejsc¢ i wyjsc,
» zapamigtanie do 192 haset uzytkownikow,

* wyj$cia do monitoringu,

* zintegrowany komunikator telefoniczny (dialer),

» programowane funkcje logiczne wyjsc,

» zintegrowana kontrola dostepu,

» sterowanie systemu poprzez klawiatury LCD oraz szyfratory strefowe,

» programowanie, sterowanie i obstuga z manipulatora badz komputera,

* pojemna pamieC zdarzen,

* rozbudowane funkcje diagnostyczne.

Linie dozorowe centrali moga by¢ zaprogramowane w rézny sposéb w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika.
Parametryzacje poszczegdinej linii wykonuje sie rezystorami o rezystancji charakterystycznej 1,1 kQ.

Programowanie centrali mozna przeprowadzi¢ za pomocg programu DLOADX z komputera ze Srodowiska
WINDOWS. Mozliwe jest takze wprowadzanie danych do programu oraz ich zmiana z manipulatora
systemowego w trybie programowania menadzera.

Wszystkie stany centrali sg monitorowane na wysSwietlaczu LCD manipulatorow systemowych. Po
uzyskaniu dostepu do odpowiedniego MENU, mozna odczytaC rozne stany biezace systemu, jak réwniez
zdarzenia z pamieci rejestru. Sygnaty alarmu, napadu i uszkodzenia sg wySwietlane na biezaco z podaniem
numeru linii, grupy oraz nazwg pomieszczenia.

Uzytkownicy systemu przypisani sq do tzw. grup alarmowych. Okre$lajg one prawa dostepu uzytkownikéw
do poszczegoinych obszardw i funkcji. System oparty na centrali INTEGRA 128 PLUS firmy Satel realizuje
kontrole dostepu z wykorzystaniem ekspanderow CA 64 INT-R. Funkcje kontroli dostepu mogag by¢
wykorzystywane réwnolegle z funkcjami alarmowymi (np. kontrola zamkniecia drzwi). W centrali sg dostepne

11



16 wyjsC. llo$¢ wyjs¢ moze by¢ powiekszona do 64 poprzez moduty wyjs¢. Wyjscia sg dowolnie programowane
i mogq by¢ sterowane poprzez funkcje logiczne.

Rejestr pamieci centrali posiada pojemno$¢ do 6143 zdarzen.

Na ptycie centrali wbudowany zostat modut komunikatora telefonicznego, ktory pozwala przekazywa¢ do
Stacji Monitorowania Alarméw lub do komputera z pracujgcym oprogramowaniem  serwisowym
i zarzadzajacym sygnaly alarmu, powiadomienia i odpowiadanie na telefon i zdalnego przeprogramowania.

3.7.2. Manipulator systemowy LCD typu INT KLCDL GR .

Manipulator systemowy typu INT KLCDL GR posiada wy$wietlacz LCD z pod$wietlaniem statym lub
czasowym oraz 16 podswietlanych klawiszy. Przy pomocy manipulatoréw mozna programowac centralg i inne
urzadzenia oraz sterowa¢ funkcjami alarmowymi. Manipulator instalowany na magistrali systemowej jest
wyposazony w dwa wejcie pozwalajace na realizacje funkciji identycznych jak wejscia piyty gtéwne;.

3.7.3. Moduty rozszerzenia wejs¢ typu INT-E .

Moduty rozszerzenia wejs¢ to urzadzenia stuzace do rozszerzen (zwiekszenia ilosci) linii wejsciowych o 8
linii. Komunikacja pomiedzy poszczegoéinymi modutami realizowana jest przez specjalizowang magistrale
danych. Modut EPS jest modutem z zasilaczem wewnetrznym. Modut instalowany jest w obudowie ze stykiem
sabotazowym typu OPU-1A.

3.74. Czujki.

a) ruchu - dualne

Do ochrony elektronicznej pomieszczen zastosowa¢ dualne czujki ruchu typu SILVER firmy Satel oraz
OPAL. Czuki te skfadajg sie z wysokiej jakosci detektora ruchu w zakresie promieniowania podczerwieni i
mikrofali idealnie nadajq sie do wykrywania ruchu w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg trudne warunki
Srodowiskowe takie jak np.: gwattowne skoki temperatury czy przeciagi. Dzieki niezaleznej analizie réznych
zjawisk fizycznych, sg one niewrazliwe na typowe zaburzenia gwarantujgc niezawodng prace i skuteczng
ochrone W czesci ptywalni projektuje sie czujki OPAL ze wzgledu na podwyzszona wilgotnos¢..

b) kontaktronowe
Kontaktrony reagujg na uchylenie drzwi juz 0 5 mm, co umoZzliwia szybkq detekcje préby ich otwarcia.

3.8. Zasilanie.

System alarmowy wyposazy¢ w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230 V oraz awaryjne zasilanie
akumulatorowe.

3.8.1. Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230 V, doprowadzong do zasilaczy
stabilizowanych systemu. Taki sam obwdd zasilania doprowadzi¢ réwniez do central alarmowych z tablicy
rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpradowym. Urzadzenia systemu zasilane sg statym
napieciem 12 V.

3.8.2. Zasilanie awaryjne.

System SSWIN oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w ukfad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatorow  bezobstugowych. Akumulatory te sg ciggle dotadowywane z zasilaczy. Do zasilania
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awaryjnego czujek wykorzystaC zasilacze stabilizowane z buforowym Zrodtem rezerwowym w postaci

akumulatora, ktory spetnia wymogi dla powyzszego systemu.

3.9.

Zgodnie z przyjeta normg system alarmowy stopnia 2 spetnia nastepujace wymagania odno$nie czasu pracy

Bilans energetyczny.

przy zaniku zasilania podstawowego:
Qmin = 1,25x( A1 xt1 + A2 x12)

gdzie :
Qmin — pojemno$¢ akumulatora ,
A1 - pobdr pradu w czasie dozoru,,
A2 — pobdr pradu w czasie alarmowania ,
t1 - czas dozorowania dla odpowiedniego stopnia (tu wynosi 12 h, przyjeto 30 h)
t2 - czas alarmowania (tu wynosi 0,25 godz.)
CA
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt)
Plyta gtéwna centrali 1 149 149
Manipulator 2 61 122
Sygnalizator optyczno- 1 40 40
akustyczny

Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)

Suma:

31MmA C031A

Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Ptyta gtéwna centrali 1 337 337
Manipulator 2 147 294
Sygnalizator optyczno- 1 260 260
akustyczny
Suma: 891 mA C0,89 A
Qmin =1,25x (0,46 x 30 + 1,28 x 0,25 ) =11,94 Ah
EXP 1-6
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobér pradu (mA) | Sumaryczny pobdr pradu (mA)
(szt)
Modut INT-E 6 35 210
Czujka ruchu SILVER 16 18 288
Czujka ruchu OPAL 3 12 36
Suma: 534 mA C0,534 A
Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Modut INT-E 6 80 480
Czujka ruchu SILVER 16 25 400
Czujka ruchu OPAL 3 20 60
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Suma: 940mA C0,94A

Qmin = 1,25x (0,44x 30 + 0,81 x 0,25 ) = 20,32 Ah

Do uktadu zasilania awaryjnego centrali alarmowej zastosowa¢ akumulator 12V 18 Ah umieszczony w
zasilaczu buforowym systemu, do pozostalych nowoprojektowanych urzadzen systemu dobrano
akumulator 13,8V/5A/40 Ah umieszczony w obudowie. Do istniejacych elementéw systemu SSWIN
nalezy dobra¢ akumulator po sprawdzeniu poboru pradu przez istniejace urzadzenia jednak nie
mniejszy niz 12V 17Ah.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ szybkie wytgczenie obudowy centrali alarmowej
i zasilaczy sieciowych. Ochrone wykonano zgodnie z wymogami sieci TN-S przewodem trzyzytowym. Dla
pozostatych urzadzen alarmowych, ze wzgledu na wysoko$¢ wystepujacych napie¢ (12V) dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

3.11. Opis instalacji przewodowe;.

Instalacje przewodowg wykona¢ przewodami YTKSYekw. 3x2x0,5 uktadanymi w rurach typu ,peschla”
ukfadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowej. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowe;,
manipulatora i ekspanderow wejs¢ przewody doprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Zasilanie 230 V pradu przemiennego do centrali alarmowej doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej. Wszystkie
urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo.

3.12. EKSPLOATACJA SYSTEMU.

Eksploatacja systemu polega¢ bedzie na zatgczaniu i wytaczaniu poszczegolnych obszarow (stref), w
zalezno$ci od potrzeb uprawnionego personelu szkoty.

4. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (CZESC PASYWNA)

4.1. Zalozenia systemu

Sie¢ komputerowa w szkoty powinna byC zrealizowana w oparciu wydajng architekture zapewniajacq
optymalng mozliwos¢ uzytkowania miedzy innymi z sali komputerowe;.
Okablowanie strukturalne budynku powinno zapewnia¢é mozliwo$¢ integracji telefonii, systemow
informatycznych (systemu obstugi klienta i administracji), dostepu do réznych ustug internetowych,
zarzadzania, dostepu, wsparcia oraz wiele innych. Na system okablowania strukturalnego, sktadajg sie
nastepujace elementy:

*  punkty dystrybucyjny w tgczniku (SD),

» okablowanie poziome, tgczace gniazda z SD,

+ gniazda, ztacza, panele krosujace, szafa dystrybucyjna.
W celu zapewnienia dostatecznego pasma dla uzytkownikow koncowych oraz systeméw informatycznych
zaleca sie wykonanie okablowania wg ponizszych wytycznych.
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4.2. Ogoblne wytyczne projektowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora:
»  System okablowania strukturalnego wykonac¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.,
* Przewody prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem lub pod ptytami gipsowo-kartonowymi nad sufitem
podwieszanym w korytach elektroinstalacyjnych,
» Zastosowac poziome okablowanie miedziane kat. 6.,
o Zastosowac gniazda RJ 45 i modularne patchpanele dostosowane do typu instalaci,
» Punkty abonenckie zainstalowac¢ zgodnie z rysunkami,

Wyposazenie szafy SD powinno zawierac:

» dedykowana dla danej szafy listwa zasilajgca, min. 5 gniazd,

e organizatory kabli,

e patchpanele miedziane standardu RJ45 kat. 6,

» Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego projektuje sie w pomieszczeniu biurowym na parterze
budynku tacznika (pokoj Kierownika)

4.3. Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii wg ANSI/TIA/EIA 568 (fragment)

Category 6 ANSI/TIA/EIA Performance Limits

| Category 6 Cable Limits in d8 per ANSITIAEIA-56B8 2-1

Frequency | Insertion Loss HEXT MEXT ELFEXT ELFEXT ACR ACR Retum Loss
MHz per 100m pair-to-pair power sum pair-to-pair PO ET SUM Pair-bo-pair poraer sum Solid
| 1 {iiizn 743 723 | er8 | &48 723 70.3 200
4 3.8 65.3 633 554 52.8 615 595 230
| | =3 50.8 588 | 47 | 487 555 535 245
10 6.0 59.3 573 478 44,8 53.3 513 25.0
| 56.2 542 | a7 | 407 486 466 250
20 8.5 548 528 4.8 388 463 443 250
[ T 53.3 513 | 3898 | 388 438 1.8 243
31.25 10.7 519 49.9 379 349 41.2 392 236
| ses | 154 474 454 | 319 | 289 320 30.0 215
100 13.8 443 42.3 278 248 245 25 20.1
["20600 | 290 9.8 T D B e ) 108 88 18.0
250 aza 383 363 19.8 16.8 55 35 173
Category 6 Connecting Hardware Limits in o2 per ANSUTIAEIA-5688 2-1
Fre;l::znw aeiCa L0 pn:tEo?-::mr pn::-tE::)alr paliﬁfpalr Retum Loss

[ 1 [ o1 75.0 750 | vae 30.0

4 0.1 75.0 71.1 749 300

[ [ B 75.0 650 | 748 30.0

10 0.1 740 £3.1 739 300

e 639 500 | G98 30.0

20 0.1 68.0 57.1 67.9 300

s 65.0 551 | B59 300

31.25 0.1 4.1 53.2 54.0 300

e 58.1 42 | 578 281

100 0.2 540 431 53.8 240

| 200 | 08 480 e 18.0

250 0.3 450 35.1 457 16.0
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| Category & Channel Limits in dB per ANSHTIAEIA-SG88 21

Fref‘l;l_‘e:a:.r Wgertion Logs par:Il::;Jrnlr pn:f;?;rum paEi!n:-'::-’p‘Iir pSszf:Jm pai):;::‘\-npelr pn';f;isum Reten |.oge

[ 1 21 650 620 633 603 629 £9.9 19.0
4 4.0 B3.0 B0.5 51.2 482 S50 56.5 19.0

| g &7 58,2 55,6 45,2 422 525 49.9 19.0
10 63 568 54.0 433 403 503 477 18.0

[ 16 80 532 50.6 39.2 362 452 426 18.0
20 8.0 51.8 49.0 37.2 342 428 40.0 17.5
=5 101 50.0 473 353 323 299 arz 7.0
31.25 11.4 48.4 45.7 33.4 304 370 34.3 16.5
[eas 165 434 406 273 243 69 241 140
100 M3 388 3T 233 203 188 158 12.0

[ =200 M5 348 1.9 17.2 142 33 0.4 g.0
250 358 331 30.2 15.3 123 5.7 -5 8.0

| Category & Permanent Link Limits in 0B per ANSITIAEIA-DG8E,2-

i

Mtz " |mestonioss| o3 | powersum | paiiopsi | powsrsum | peitoeir | poersum | Reum Loss

| 1 1.9 65.0 62.0 64.2 61.2 631 601 191
4 3.5 641 61.8 521 451 B0.6 583 2.0

| 8 2.0 8.4 a7.0 46.1 431 o4.4 520 21.0
10 X) 578 555 44,2 41.2 523 S0.0 21.0

| 16 70 54.6 522 401 371 476 452 20.0
20 ] 531 50,7 38.2 352 45.2 428 19.5

| 25 89 51.8 491 36.2 332 428 402 19.0
31.25 100 50.0 475 34.3 313 40.0 375 18.5

| 62.5 144 451 427 28.3 253 307 283 16.0
100 186 41.8 383 242 1.2 232 0.7 14.0

| 200 274 369 343 18.2 182 9.5 6.9 1.0
250 31 353 327 16.2 132 42 1.6 0.0

4.4. Struktura logiczna okablowania

Sie¢ zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy. Dtugos¢ okablowania poziomego w zadnym miejscu nie
moze przekracza¢ 90 m. Gniazda podtaczy¢ do szafy krosowniczej, gdzie prowadzone jest krosowanie taczy
logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczy¢ w sposéb trwaty.

4.5. Punkty dystrybucyjne

Projektuje sie nastepujace sie jeden punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu Kierownika na parterze
budynku (szafa wiszaca 24U, 600x600). Zostanie w niej umieszczona odpowiednia ilos¢ modularnych
patchpaneli kat.6. Zaproponowana struktura jest optymalnym rozwigzaniem i pozwala na swobodne
potaczenia i przetgczenia w sieci (bez przyrzaddéw montazowych).

Szafa musi by¢ uziemiona. Przed instalacjg patchpaneli w szafie krosowej nalezy uzgodnic¢ z instalatorem
sprzetu sieciowego ich umiejscowienie w szafie i sporzadzi¢ projekt wyposazenia szaf. Trzeba wzig¢ pod
uwage strukture logiczna sieci.

4.6. llosci gniazd logicznych w poszczegdlnych punktach abonenckich

Okablowanie strukturalne na pietrze tacznika szkoty:

-1 punkt 2xRJ45 p/t na Scianie (h=0,3m od posadzki) — rozmieszczenie na rysunku
Okablowanie stukturalne parter facznika oraz ptywalni

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)
Okablowanie stukturalne podbasenia

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)

4.7. Gniazda okablownia strukturalnego
Punkty odbiorcze stanowig podwdjne nieekranowane gniazda wyposazone w moduty RJ45 kat.6.
Instalacje gniazd abonenckich wykonaé gtéwnie przy zaprojektowanych zestawach gniazd elektrycznych

tworzac tzw. punkt PEL - punkt elektryczno logiczny. W sali komputerowej zostato przedstawione
rozmieszczenie gniazd logicznych w taki sposob aby umozliwi¢ dogodny dostep z kazdego biurka.
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Wszystkie gniazda odbiorcze wykona¢ w takim samym standardzie jak gniazda elektryczne. O
przeznaczeniu danego przytacza decyduje skrosowanie kanatu z odpowiednim urzadzeniem aktywnym w
szafach dystrybucyjnych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie gniazda i panele trwale opisac.

4.8. Wytyczne dla prowadzenia przewodow

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w wiekszosci
przypadkow bedzie stanowit czteroparowy, nieekranowany(UTP) kabel kategorii 6.

Okablowanie poziome prowadzic:

- w $cianach pod tynkiem lub ptytami g/k w rurkach peschla,

- pod sufitem w korytach elektroinstalacyjnych i w rurkach PCV fi 16,

Prowadzenie koryt, rurek i listew nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami. W trakcie uktadania kabli
w rurkach ochronnych i korytach nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz zyty
kabla (skretki).

Okablowanie poziome to cze$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w szafie dystrybucyjnej. W sktad tego segmentu wchodzg nastepujace elementy:

- kable prowadzone miedzy urzadzeniami koncowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika,
- gniazdo sieciowe uzytkownika,
- nodnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy informatycznej,

gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu UTP 4x2x0,5 kat. 6

- kable krosowe uzywane w szafie informatycznej (poza zakresem — dostawa Inwestora).
- w przypadku wind, przewody powinny zosta¢ zakoniczone bez ztaczki bezpo$rednio na przytaczu
urzadzenia.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie dystrybucyjnej).

Nie wolno w zadnym wypadku dopus$ci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomigdzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego
przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna diugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.

W szachtach przewody mocowa¢ opaskami do drabinek instalacyjnych.

Topologia okablowania to uktad gwiazdzisty, gdyz w ten sposob bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od kazdego
uzytkownika bezposrednio do szafy dystrybucyjne;.

W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikow kabli. Kazdy przewodnik z jednej
pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtownym kolorze i zawiera paski podrzednego; drugi przewodnik
pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtéwnego. Taki system nazywany jest kodem kolorowym
kabla i jest powszechnie stosowany.

W kablach 4-parowych, biaty jest zawsze kolorem gtownym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomaranczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to biaty/niebieski, para 2 to biaty/pomarafnczowy, itd. W ten
sposdb fatwo jest odszukac pary i okreslic sekwencje potaczen - zardwno wizualnie, jak i za pomocq testera
ciggtosci.

Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowac si¢ z przewodami
zasilajgcymi pod katem 90 st.. Przestrzeganie tego warunku utatwi konserwacje sieci kablowej, gdyz podane
katy gwarantuj fatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegdw.
Zalecenia instalacyjne:

- uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

- wewnetrzna $rednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,
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- unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytow — spiety kabel musi swobodnie sie przesuwac

- unikanie stapania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotdw,

- unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowg ostona,

- nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,

- zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposdb tatwy bez specjalizowanych narzedzi.
Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sg dodatkowe
potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie (poza kablami do domofondw i instalacji parkingowej).

4.9. Budowa systemu

Sie¢ strukturalna oparta na urzadzeniach firmy Molex zapewnia zastosowanie dowolnych urzadzen
aktywnych takich jak Huby, Switche, Routery czy serwery ze strony szafy krosowniczej, a komputery i inne
jednostki logiczne po stronie punktow dystrybucyjnych.

Okablowanie wykonane w kategorii 6 pozwala na zastosowanie urzadzen pracujgcych do
czestotliwosci 250 MHz wigcznie. Tak szerokie pasmo pozwala na przysztoSciowe wykorzystanie okablowania
przez wiele lat od jego wykonania z mozliwo$ciq dostosowania sie¢ do coraz szybszych urzadzen
transmisyjnych bez konieczno$ci wymiany elementéw pasywnych.

System jest w prosty sposob rekonfigurowany, nie wymagajacy narzedzi a przez to bardzo wygodny w
eksploatacji.

Adaptery i baloony produkowane przez firme Molex pozwalajg na podigczenie do sieci urzadzen o
innych standardach wtykow i impedancji .

Wykonanie okablowania i poddania go certyfikacji pozwala na uzyskanie 25 letniej gwarancii.

4.10. Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykona¢ pomiary potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Nalezy wykona¢ testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to
korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowe;.

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i kanatow kabla
w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami doktadnosci LEVEL
[l

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu — potgczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz ztgczy.

Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:

MAPA POLACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podigczenia przyrzadow z obydwu stron kanatu. W trakcie testu wykrywane sg
nastepujace btedy:

* nieciggtosci tacza

zZwarcla

pary odwrécone

pary skrzyzowane

pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sktada sie z czterech par skreconych przewoddw umieszczonych w oprawie zapewniajacej
odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kazda para przewodéw ma inny skok skretu, co prowadzi do
powstawania roznic w diugosci toréw transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewoddw sg ze sobg skrecone wokét wspdlnej osi kabla, co powoduje, ze dtugos¢ torow
jest wieksza od diugosci kabla.

NajczesSciej pomiar ditugosci realizowany jest metodg posrednig, polegajacg na pomiarze czasu transmis;i
impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do pomiaru musimy zna¢
nominalng, predkos¢ propagacji impulsu elekirycznego w danym typie kabla. (tzw. NVP) Podawany jest on
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jako utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie predkosci impulsu w stosunku do
predkosci $wiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacji sygnatu)

Opdznienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego konca toru na drugi. Parametr ten
okre$la maksymalng dtugo$¢ potaczen w sieciach LAN. Op6znienie moze mie€ rozne warto$ci dla kazdej z par
w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego korca. Dopuszczalna warto$¢ opornosci
statopradowej wynosi 40%

TLUMIENIE

Ttumienie jest parametrem okre$lajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Wartos¢ ttumienia podajemy w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje sie dla najwiekszej
dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujgcymi w kablu

parami przewoddw. Zbyt duze przestuchy sq podstawowg przyczyng zaktocen komunikacji ~ w sieci.
Przestuchy sg obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiednie;
parze. Napiecia obydwu sygnatdéw sg zazwyczaj wyrazone jako warto$¢ wzgledna (poziom sygnatu) podana w
dB. Roznica wartosci pozioméw jest miarg parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT oznacza wystepowanie
matych przestuchdw.

PS NEXT

W przypadku systeméw wykorzystujgcych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje zjawisko
sumowania si¢ zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych, wykorzystujacych
te same pary kanatow w dwéch kierunkach jednocze$nie. ELFEXT jest mierzony podobnie jak NEXT, lecz
poziom sygnatu jest mierzony na koncu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktéry dochodzi do korica toru, ma
poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnos¢ sieci dla systemdw transmisji wykorzystujacych wieloparowg

transmisje w trybie full duplex.

Protokoty pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

4.11. Centrala telefoniczna

Dla potrzeb telefonii budynku projektuje sie wykorzystanie centrali telefonicznej typu Proxima firmy Platan.
PBX Server Platan Proxima to produkt, wykorzystujacy technologie VolP, przeznaczony dla matych i Srednich
firm liczacych od kilku do kilkudziesieciu 0sdb pracujgcych lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach.

Wazniejsze cechy:
- Wewnegtrzne linie analogowe: 20
- Zewnetrzne linie analogowe: 2
- Wbudowany VolIP - IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT).
- Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i
mitymi dla ucha melodiami.
- Wbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow.
- Innowacyjne rozwigzanie Zobacz, Kto Mowi - wideorozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikow.
- Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
- Petna dowolnos¢ numeracji wewnetrznej i ustug.
- Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetowa.
- Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na $rodowisku Java.
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- Zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow.

- PZK® Program Zarzadzania Kosztami.

- Strefa Uzytkownika dostepna przez przegladarke internetowa.

- Zdalny dostep dla instalatoréw przez platforme mojacentrala.pl.

- Obstuga wielu kart GSM - tanie rozmowy do sieci komérkowych.

- Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu.

- Wspotpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksdwkarskich, z
oprogramowaniem hotelowym

- Wspodtpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem
sterownika Platan TAPI.

- Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” (zaledwie 1U wysokosci!) lub

do powieszenia na $cianie.

4.12. Zestawienie materiatéw (przyktadowe)

LAN
, Producent .
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca
Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, MOLEX PREMISE
I CAA-00325 Fioletowy NETWORKS 12
Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, |  MOLEX PREMISE
2. | MLG-00021-02 UTP, Powercat 6, Bialy NETWORKS 139
3.
Szafa nascienna MODBOX IIl, 19”, 18U, 500mm MOLEX PREMISE
4 RAA-00077 glebokosc, Grafitowa NETWORKS !
Sufitowy panel wentylacyjny 2W do 19” szafek
5. RAA-00356 nasciennych MODBOX Il (6. 10, 15 i 18U) z MOLEX PREMISE 1
: NETWORKS
termostatem, Grafitowy
Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, 1U z MOLEX PREMISE
6. 25.00150P3 wlacznikiem, Szary NETWORKS !
7 PID-00141 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, MOLEX PREMISE 5
' PowerCat 6, 1U, Grafitowy NETWORKS
. . . MOLEX PREMISE
8. 25.8016G Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy NETWORKS 5
R Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary,,  MOLEX PREMISE
S PID-0145-30P UTP, 1U, Grafitowy NETWORKS 1
10. IP PBX SERVER | Centrala telefoniczna kompletna dla linii wew i zew PLATAN 1 kpl
1. | UIUTP LSZH kat6 Przewdd TELEFONIKA Ok. 4400 m
lub podobny

4.13. Konserwacja

Sie¢ strukturalna nie wymaga specjainych dziatan konserwacyjnych. Nie wolno czysci¢ gniazd i paneli
substancjami aktywnymi chemicznie .

4.14. Uwagi koncowe

W obiekcie nalezy przechowywac :
dokumentacje systemu,
protokoty pomiardw.
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5. INSTALACJA NAGLOSNIENIA DSR

5.1. Zalozenia ogodlne instalacji nagto$nieniowej

System nagtosnienia DSR (Dzwigkowy System Rozgtaszania) jest jednym z systeméw i $rodkiem
tworzenia odpowiedniej atmosfery w obiekcie dzieki mozliwosci emisji tzw. tta muzycznego.

Dla projektowanego obiektu wybrano system rozgtaszania przewodowego, ktéry stuzyé bedzie do
przekazywania muzyki. Caly obszar objety instalacja nagto$nieniowg zostanie podzielony na strefy
nagtosnienia. Dzigki podziatowi mozliwe bedzie kierowanie muzyki do okreslonych, wybranych stref budynku a
takze do wszystkich stref jednoczes$nie.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiekiu przyjeto rozwigzania techniczne, ktore zapewnig
maksymalng uzyteczno$¢ instalacji nagtosnieniowej. Instalacje gtosnikowa zrealizowa¢ nalezy w systemie
napieciowym w oparciu 0 wzmacniacze liniowe z napieciem wyjscia Uwy=100V. Gwarantuje to maksymalng
niezawodnos¢ i prostote systemu, oraz gwarantuje najmniejszy spadek sygnatu, nawet przy znacznych
dtugosciach przewoddw, pozwala rowniez na tatwe stworzenie kilku niezaleznych obwodow gtosnikow.

Emisja sygnatdéw ze zrédet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner) bedzie jednakowa dla wszystkich, aktualnie
wiaczonych stref z indywidualnym doborem natezenia dzwieku w danej strefie (wtacznie z wyciszeniem).

W wybranych pomieszczeniach zamontowane bedg regulatory dzwigku tak aby uzytkownik sam mogt
regulowac odstuch sygnatu.

Wzmacniacz, mikser sygnatu oraz odtwarzacz DVD/Tuner nalezy umiesci¢ w recepcji.

5.2. Ogdlna konfiguracja i podziat na strefy nagtosnienia

System nagto$niana zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia firmy Linearic — system Audac
W obiekcie ptywalni przewidziano 4 strefy nagto$nienia:

- 1 Strefa — obszar tacznika,

- 2 Strefa — obszar ptywalni wraz z szatniami,

- 3 Strefa — obszar saun
W kazdej ze stref nalezy prowadzi¢ niezalezne linie gtosnikowe podigczone do systemowego
przedwzmacniacza miksujacego. W catym obiekcie stworzy¢ nalezy trzy 100V linie gto$nikow.
W systemie zastosowa¢ gtosniki sufitowe mocowane w/na suficie podwieszanym, gtosniki nascienne
(lokalizacja wg. zatgczonych rysunkow).

5.3. Opis zasadniczych urzadzen

Urzadzenia wykorzystane w tego typu instalacji musza zapewnia¢ prawidtowe i stabilne dziatanie catego
systemu. Do takich celdw mogg stuzyC jedynie urzadzenia wysokiej jako$ci, przeznaczone do zastosowan
profesjonalnych, przeznaczone do pracy ciagtej, ktdre juz wczesniej wielokrotnie sprawdzity sie
nagtosnieniowych tego typu instalacjach nagto$nieniowych. Projektowana instalacje zostata oparta na systemie
przykatdowym Audac Linearic

Odtwarzacz CD/MP3 AUDAC000039

Odtwarzacz AUDAC000039 posiada wbudowany tuner radiowy. Sterowanie odbywa si¢ przez panel frontowy,
RS232, TCP/IP. Zasilanie 240V AC. Czestotliwo$¢ przenoszenia wynosi 20Hz - 20kHz.
Odtwarzacz ma 6 nastepujacych wyjs¢: liniowe stereo 2x RCA (tuner radiowy), liniowe stereo 2x RCA (CD/
MP3), liniowe stereo 2x RCA (konfigurowalne). Mozliwa jest jednoczesna praca tunera i odtwarzacza.

Pulpit mikrofonowy AUDAC000257
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Pulpit mikrofonowy AUDAC000257 charakteryzuje sie wysokimi parametrami akustycznymi, nowoczesnym
wzornictwem oraz estetykq wykonania. Dzigki zastosowaniu ,gesiej szyi" uzytkownik ma mozliwo$¢
skierowania wkfadki mikrofonowej w wymagane potozenie. AUDAC000257 posiada charakterystyke
kierunkowg kardioidalng. Obudowa pulpitu jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wktadka
mikrofonowa na gesiej szyi jest przylaczana do podstawy pulpitu za pomocg ztaczxa XLR. Sygnalizator
rozgtaszania w postaci $wiecacej diody na wktadce mikrofonowej.

Matryca audio AUDAC000057

Matryca audio AUDAC000057 ma nastepujace wejScia: 2x symetryczne miikrofonowe (XLR), 4x
niesymetryczne liniowe (RCA), 4x RJ45 (do podfgczenia z panelami sciennymi) oraz nastepujace wyjscie: 4x
symetryczne liniowe (Euroblock 3-pin). Steruje sie za pomocg panelu frontowego RS485 (panel $cienny),
RS232/TCP/IP, iPhona lub iPada. Dodatkowe funkcje matrycy:napiecie Phantom +15 V i tréjdrozna korekcja
dla wejs¢ mikrofonowych oraz wbudowany gtosnik odstuchowy w panelu przednim. WejScie awaryjnego
zasilania 24 V.

Wzmacniacz AUDAC000079

Wzmacniacz AUDAC000079 o mocy RMS: 4x 120W. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 50Hz - 18kHz.
Posiada nastepujace wejscia: 4x XLR (wbudowany filtr gérnoprzepustowy) oraz wyjscia liniowe LINK: 4x XLR,
wyjscia gtosnikowe: 4xkostki phoenix,S/N > 90dB,THD+N < 0,01%. Wzmacniacz ma wymiary 482 x 88 x 433
mm i wazy 14,8 kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000151

Gtosnik sufitowy AUDAC000151 o mocy 30W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5W, wielkos¢
przetwornikéw - 5 . Pasmo przenoszenia o czestotliwos$ci 60Hz - 18kHz. Glosnik sufitowy charakteryzuje sie
skuteczno$cig o zasiegu 90W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 104dB. Ma wymiary 205x90mm i wazy
1,5kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000143

Gtosnik sufitowy AUDAC000143 o mocy 6W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5 W, wielko$¢
przetwornika - 4". Pasmo przenoszenia o czestotliwo$ci 100Hz - 15kHz. Gtosnik sufitowy AUDAC000143
charakteryzuje sie skutecznoscig o zasiegu 87 W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 95dB. Ma wymiary
wymiary 140x130mm i wazy 0,95kg.

Gtosnik scienny AUDAC000167

Gtosnik Scienny AUDACO000167 o mocy 50W/8. Odczepy transformatora wynosza40/20/10W, wielko$¢
przetwornika — 5. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Gtosnik $cienny AUDAC000167
charakteryzuje sie skuteczno$cig o zasiegu 87W/m oraz maksymalng gtosno$cig SPL 104dB. Ma wymiary
wymiary 212x147x136mm i wazy 2,54kg.

5.4. Okablowanie

Okablowanie instalacji nagto$nienia wykona¢ przewodem TLgYp 2x1,0. Glosnik tej samej strefy
nagtoSnieniowej nalezy taczy¢ rownolegle na zaciskach gtoSnikow Ilub z wykorzystaniem puszek
potgczeniowych. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV fi 16 w przestrzeni
miedzystropowej lub pod tynkiem tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany.
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5.5. Zestawienie zasadniczych materiatow ( przyktadowe )

DSR
LP | Symbolkod Opis ocucent llogé
ostawca
wariant 1
1. AUDAC000039 CMP30 odtwarzacz CD/MP?3, radio, slot USB, SD AUDAC 1
2. AUDAC000257 MPX48 pulpit mikrofonowy do MTX48, 4-strefowy AUDAC 2
3. AUDAC000057 MTX48 matryca audio, 6we, 4 strefy, RS232 AUDAC 1
4, AUDAC000079 CAP412 wzmacniacz 4x120W/100V AUDAC 1
5. AUDAC000151 CST74/W gtosnik sufitowy 6W/100V biaty AUDAC 18
6. AUDAC000143 AWPO6 gtosnik sufitowy 6W/100V IP65 AUDAC 1
7. AUDAC000167  |WX502/0B gtosnik scienny 40W/100V IP 55 czarny AUDAC 4
8. CP45XLF/W Panel 45x45mm,XLRf, biaty AUDAC 2
9. CP45SPE/W Panel 45x45mm,Speakon, biaty AUDAC 2
10. CP45ARJ/IW Panel 45x45mm,RJ45, biaty AUDAC 2
1. Gniazdo 230v45x45 biale AUDAC 2
Akcesoria
1| TLgYp 2t 5mm2 TLgYp kabel godnikowy 2x1,5mm2 Tueg’ggggiz‘;' 1000 m
2. CAYMONO000278 PR209 szafa rack 9U AUDAC 1kpl
3. CAYMONO000276 | PSR118FS/B listwa zasilajaca rack 8xFra + wt tyt AUDAC 1
4, PROCAB001586 BCT50U/1 Skretka CATSE 100m AUDAC 1
5. AUDAC000043 ARJO3P Splittem RJ45 z dotaczaniem zasilania AUDAC 1
6. AUDAC000062 | MWX45/W panel sterujacy do matrycy MTX, biaty AUDAC 1
7 AUDAC000343 CP4SBOX1/W4%lj(s425k; r::eltg/ig:(aowa na 1 mod. AUDAC 1
8. WB45D/W Puszka natynkowa 2 mod. 45x45 biata 4
9. SIG58/1 Kabel sygnatowy bal.stereo 0,16 mm2 4
10. UTP 5e Przewdd do mikrofonéw Molex Ok 150 m
1. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

5.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie 230 V urzadzen nagto$nieniowych, zgodnie z projektem elektrycznym.

5.7. Uwagi koncowe
Wszystkie potaczenia kablowe pomiedzy odtwarzaczem, mikserem a wzmacniaczem wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta sprzetu.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ odpowiednich
sprawdzen dziatania systemu wraz z doborem nastawien urzadzen i natezen dzwieku emitowanego z
gtosnikdéw w poszczegdlnych strefach.

5.8. Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji nalezy zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu dokonac
sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania systemu i wykonac przeglad techniczny.
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6. INSTALACJA TELEWIZJI CYFROWEJ RTV

6.1. Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji RTV jest zapewnienie odbioru telewizji naziemnej cyfrowej i radia w
poszczegdlnych salach wskazanych na rysunkach. Sale wyposazy¢ po jednym gniezdzie RTV montowanym w
w miejscu montazu TV.

6.2. Opis instalacji.

Na potrzeby doprowadzenia sygnatéw RTV z budynku tacznika szkoty nalezy wykona¢ okablowanie
systemowe kablem TRISET 113 z multiswitch’a do gniazd koncowych w wybranych pomieszczeniach budynku
ptywalni.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowg lub w obszarach gdzie jest sufit podwieszany
instalacja powinna by¢ prowadzona w przestrzeni miedzystropowe;.

6.3. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

RTV
LP | Symbolkod Opis pogucent losé
ostawca

1. E90830 Maszt antenowy stalowy 3,0m $rednica 38mm DIPOL 1

2. E903830K Kapturek na maszt 38mm DIPOL 1

3. A1911 Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-T DIPOL 1

4. A0221 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B DIPOL 1

5. A0140 Antena radiowa DIPOL-4/DAB DIPOL 1

6. R70612 Multiswitch MR-512 Terra 5-wej. 12-wyj.z akt.naz. DIPOL 1

7. R694100 Gniazdo koricowe Signal RTV-SAT DIPOL 10

8. C0340 Zwrotnica ZA-104Ms 1-5/6-12/21-69/75 DIPOL 1

9. Triset 113 Przewdd Triset 113 DIPOL Ok 600 m
10. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

7. INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALETACH

7.1. Zatozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji przyzywowej w toaletach jest zapewnienie bezpieczeristwa osobom
niepetnosprawnym.

7.2. Opis instalacji.
Poprzez naci$niecie lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego uruchamiany jest modut

alarmowy zainstalowany nad drzwiami na korytarzu (migajgca lampka i buczek dajacy sygnaty dzwiekowe).
Przyciski wzywajace sg pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystane
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wezwanie. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania przyciskiem kasujgcym , znajdujgcym sie przy
drzwiach wewnetrznych pomieszczenia toalety.

7.3. Zestawienie urzadzen ( przykladowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolikod Opis ocucent log¢
ostawca

1. FEH2001 Modut/Sygnalizator alarmu ABB 3

2. FAP2001 Przycisk z lampka - KASOWNIK ABB 2

3. FAP3002 Przycisk pociggowy - WEZWANIE ABB 2

4, 2519-B55 Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego ABB 8

5. 2511-94-507 RAMKA 1 - KROTNA 4 ABB 8

6. FLM1000 Transformator ABB 2

7. UTP5e Przewdd UTP 5 e Molex Ok. 300m
8. OMY 2x1,5 Przewod OMY 2x1,5 Technokabel Ok 300 m
9. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

8. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

8.1. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano cztery sztuki dzwonka szkolnego w budynku tacznika.

8.2. Opis instalaciji.

Nowe dzwonki bedg potaczone przewodem YDY 3x2,5 mm2 a nastepnie wpiete do istniejgcej instalacii
dzwonkowej w szkole na parterze .

8.3. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolkod Opis el logé
[Dostawca
1. DNS-212D Dzwonek szkolno-alarmowy 230V ZAMEL 4
2 | YDY3x25mm2 YDY 3x2,5 mm2 Telefonika k120 m
lub podobny
3. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb
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9. INSTALACJA ODDYMIANIA ODD

9.1. Zalozenia projektowe

Z uwagi na funkcje, jakg pemi klatka schodowa, bedaca jednocze$nie trasg drogi ewakuacyjnej w
przedmiotowym obiekcie, nalezy zamontowa¢ systemem oddymiania w jej obszarze. Projekt obejmuje
ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dyméw i gazéw pozarowych w oparciu 0 obowigzujacq norme.
Projekt zaktada uruchamianie instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem w sposéb automatyczny.
Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu alarmowego z czujki dymu znajdujacej sie na klatce
schodowej do centrali oddymiania i napowietrzania typu RZN lub uruchomieniu jednego z recznych
ostrzegaczy pozarowych. Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen systemu przedstawione zostato na
rysunkach. Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.

9.2. Centrala Oddymiania

Projektuje sie centrale sterujgcg systemem oddymiania, ktéra zasila sitowniki klapy i drzwi. Centrala
zZlokalizowana zostanie na Scianie w klatce schodowej na pietrze na wysokosci 2,2m nad poziomem podtogi.
Centrala zostanie wyposazona w dwa akumulatory 12V/2,2Ah.

9.3. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z czujki oddymiania nastapi
jednoczesne:

« otwarcie drzwi napowietrzajacych (Z2) i klapy oddymiajacej na klatce schodowej w skutek podania napiecia
na sitownik, spowoduje to jednoczesnie przerwanie obwodu i zwolnienie elektrozaczepu rewersyjnego

W stanie dozoru projektowany system oddymiania grawitacyjnego pozwoli na otworzenie drzwi od wewnatrz.

9.4. Montaz urzadzen i instalacji przewodowych

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujacych
norm.

Instalacje systemu oddymiania wykona¢ przewodami :

- zasilanie napedéw HDGs 4x2,5 mm2

- potaczenie pomiedzy czujkg dymowa o centralg oddymiania przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz2,

- pofaczenie ropa przewddami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2

Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach.
Zaréwno obejmy, jak i kotki muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli.
Uchwyty stosowa¢ co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwg tynku min.5 mm. Przewody miedzy
elementami nie mogg by¢ przedtuzane- muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Pozostate przewody
prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢
w ostonach PCV (przepustach). Przejscia przewoddw ognioodpornych nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi
atestowanymi materiatami ognioodpornymi. Montaz elementéw instalacji oddymiania nalezy wykona¢ w
miejscach skazanych na rysunkach.
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Na etapie wykonawczym nalezy skoordynowa¢ typ drzwi napowietrzajacych, sitowniki oraz
elelktrozaczep (elektrozamek) aby funkcjonowaty w sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami p.poz
oraz funkcjonowaty wlasciwie ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzy¢.

95. Wykaz wazniejszych urzadzen

centrala sterowania oddymianiem

zamek z zaczepem elektromagnetycznym rewersyjnym,
przewdd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 — wg potrzeb
przewod HDGs 3x2,5mm2 — wg potrzeb

przewod HTKSHekw PHI0 4x2x0,8 mm2 — wg potrzeb
uchwyty o odpornosci ogniowej

—h
IR SRR

9.6. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

ODDYMIANIE
: Producent i
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca

1. RZN 4408K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A D+H Polska sp. z .0.0

2. AKKU TYP 2 Akumulator 12V/2,2Ah D+H Polska sp. z .0.0 2

3. RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej D+H Polska sp. z .0.0

4 3000PLUS/OP SET Optyczna konwenqonalpa czujka dymu serii 3000 z D+H Polska sp. z 0.0 9

gniazdem
Puszka instalacyjna, przelotowa

5. PIP 2AN Bx4mm?2 200x105x35mm D+H Polska sp. z .0.0 1

6. HDGs 4x2,5 mm2 przewod HDGs 4x2,5 mm2 Technokabel lub podobny | Ok 200 m

7. YnTSKYekw przewodd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 Technokabel lub podobny Ok70m

1x2x0,8mm2
g | HTKSHekw PHI0 orzewod HTKSHekw PH90 4x2x0.8mm2 | Technokabel Iub podobny| Ok 200 m
4x2x0,8 mm2

9. OMY 1x2 Przewéd OMY 1x2 mm2 Technokabel lub podobny |  Ok. 50 m

10. DDS 54/500 Naped drzwiowy 500N/500mm D+H Polska sp. z .0.0 1 kpl

1. 138-NO-Profix2 Elektrozaczep / elektrozamek EffEf 1

12. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

10. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

10.1. Ogoélna charakterystyka

Projektowana instalacja wideo-domofonowa ma na celu dzwigkowg oraz wizualng identyfikacje osob, ktore
pragng wejs¢ do budynku ptywalni od strony recepcji (z obu stron) oraz tgcznika szkoty.
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W celu uzyskania wiw funkcji przy wykorzystaniu minimalnej ilosci przewodow projektuje sie system wideo-
domofonowy oparty na produkcie firmy ACO.

10.2. Budowa systemu

Przed wejsciem do budynku ptywalni przy recepcji zamontowac nalezy panel wywotania wideo-domofonu.
Montaz panela na wysokosci min. 130 cm.

W recepcji ptywalni umie$ci¢ monitor wideodomofonu.

Zewnetrzny panel wywotania podtaczy¢ do elektrozaczepu montowanego w drzwiach wejéciowych.

10.3. Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta wideodomofonu (firma

ACO).

Do potaczen systemowych wykorzysta¢ nastepujace przewody:
potgczenie zasilacz — panel wywotania wideodomofonu — przewdd UTP4p.
potgczenie z zasilacza do monitora — przewod UTP4p
podigczenie rygla przewodem np. OMYp 2x1,5.

10.4. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM DOMOFONOWY
. Producent >
L.P Symbol/kod Opis llosé
IDostawca
1. Panel wejsciowy ACO centrala CDNP2 domofonowa MASTER ACO 1
2. Panel wejsciowy | ACO centrala CDNP5S-GR domofonowa SLAVE ACO 1
3. Rozdzielacz aktywny przelotowy CDNVRA2
Panel obiorczy . ACO
4. CDNINS-MP4 Panel obiorczy CDNINS-MP4 3
zasilacz aktywny , ACO
5. CDNVZINSP Zasilacz aktywny CDNVZINSP 3
6. przewody UTP 4p kat 5e Molex Ok 100 m
TECHNOKABEL
7. przewody OMYp 3x1,5 lub podobny Ok 100 m
8. Modul CDNVK GR ACO Modut CDNVK GR lfamery kolorowej do ACO 5
systemu CDNV z o$wietlaczem IR
9. Ramka T02812-07 ACO Ramka T02812-07 natynkowa duza CDN, stal ACO 5
kwas oodporna
10. Sumator CDNVS ACO Sumator CDNVS do systemu CDNV ACO 5
11, |Podéwietlany / 786554 ACO PodSW|etIany. pane! listy lokatorow z 2 ACO 5
przyciskami 2NP
19 Rozgateznik ACO rozgateznik CDNVRa4 aktywny, przelotowy, ACO 1
" | CDNVRa4 aktywny 4 wyjSciowy
13. | INSPIRO INS-MP 4” ACO monitor INSPIRO INS-MP 4” kolorowy ACO 3
14 DR-45-15 CDNV DIN | ACO Zasilacz DR-45-15 CDNV DIN 15-17V, 2,8A ACO 7
© 1517V, 2,8A 1 786904 do CDNV i INSPIRO - video
15. Rurki i materialy instalacyjne Wg. potrzeb
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11.  SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

11.1. Ogolna charakterystyka

Fcnet to program, ktdry stuzy do obstugi klientéw i zarzadzania takimi obiektami jak baseny, ptywalnie,
parki wodne. Mozna go tez wykorzystac do obstugi centréw rekreaciji, parkéw rozrywki, placéw zabaw, itp.
Umozliwia zdefiniowanie obiektu, parametrow sprzedazy, a takze prowadzenie kartoteki klientéw (jesli
wymagana), rezerwacje ustug, ich szybka sprzedaz, obstuge karnetéw. Program generuje réznorodne raporty
opisujace prace obiektu oraz statystyki sprzedazy.

Fcnet posiada specjalnie zaprojektowane elementy:

- do szybkiej sprzedazy towarow i ustug (takze tych rozliczanych wg czasu pobytu),

- do szybkiej obstugi wejs¢ i wyj$¢ (wyjécia takze z doptatami po przekroczonym czasie pobytu).
Podstawowe funkcje programu:

- katalog ustug i towaréw oferowanych przez obiekt,

- grafiki ustug rezerwowanych,

- definicja karnetow okresowych i ilosciowych,

- definicja karnetéw warto$ciowych a takze depozytowych,

- perfekcyjna obstuga ustug rozliczanych wg czasu wykorzystania,

- sprzedaz bezgotéwkowa (towardw i ustug) dla 0séb bedacych na obiekcie,

- program lojalno$ciowy (punktowy),

- mozliwos¢ definiowania receptur (np. dla gastronomii),

- wystawianie dokumentéw sprzedazy w tym paragonow fiskalnych, faktur VAT,

- zbiorczych faktur do paragonéw, korekt i duplikatéw,

- dodatkowy modut magazynowy,

- praca w sieci na wielu stanowiskach,

- bezposrednia wspotpraca z bramkami i innymi urzadzeniami kontroli dostepu, itp.

11.2. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

System obstugi klienta
, Pr n "
L.P Symbol/kod Opis ol llos¢
IDostawca
Czes¢ informatyczna
1. Program Fcnet2 fitnet 1
2. Czytnik zblizeniowy (recepcyjny) fitnet 1
3. Opaska plastikowa z transponderem fitnet 60
4, Karta zblizeniowa MIFARE fitnet 60
Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny klasy
5. B+, monitor 18,5-20”, klawiatura, mysz, zasilacz fitnet 1
awaryjny UPS w zestawie
6. |Posnet Thermal XL Ej Drukarka fiskalna fitnet 1
Kontrola dostepu
Urzadzenia kontroli dostepu: czytniki (x6),
1. kontrolery, konwentery, adaptery, zasilacze fitnet 1 kpl
wymagane do prawidtowego dziatania czytnikéw
Punkt styku fitnet 7
Czytnik czasu pobytu fitnet 1
4. YDY 3x1,5 Przewod YDY 3x1,5 Telefonika Ok. 500 m
lub podobny
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12.

UTP kat 5e Przewdd UTP kat 56 IJ;fézg'gﬁy Ok. 600 m
UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY WSZYSTKICH INSTALACJI
NISKOPRADOWYCH

Catos¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pod
fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢ masg ogniowg o odpornosci
réwnej, co najmniej odpornosci Sciany pozarowe.

Wskazane jest, aby przy realizacji systemu oddymiania nadzér w zakresie ochrony przeciwpozarowej byt
sprawowany przez specjalistyczna firme, ktéra powinna da¢ pisemne potwierdzenie wykonania zgodnie z
projektem i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zostaC zaakceptowane przez Inwestora i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszelkie odstepstwa powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora (lub jego
przedstawiciela),

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz
préby dziatania,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacji i
na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw urzadzen iwyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow [
urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do ich rozstrzygniecia oraz do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Podczas prac nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP.

W przypadku, gdy realizacja projektu nastgpi pdzniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje nalezy
zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normg i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty, tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z
realizacjg inwestycj,

Instalacje wymagajace uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Wszelkie przebicia i przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz.

Pokazany na rysunkach sposdb prowadzenia przewoddéw jest orientacyjny

Pofaczenia przewodowe migdzy elementami sg schematyczne, w celu utatwienia identyfikacji kolejnosci
potaczen elementow. Nie prezentujg fizycznego przebiegu trasy przewodu.
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Inwestor

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Obiekt

KRYTA PLYWALNIA Z Lt ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Przebudowa krytej ptywalni z tagcznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 dziatka nr 1, 2, 3/3, 40 Gmina
Katy Wroctawskie.

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla firmy ,Hoffman A.D.” Sp. z 0.0.
z ul. Jeleniogorskiej 67 z Wroctawia.

1.4. Zawarto$¢ dokumentacji

Dokumentacja stanowi projekt budowlany instalacji niskopradowych w krytej ptywalni z tgcznikiem przy
Szkole Podstawowej nr 1:
instalacja telewizji dozorowej CCTV,
instalacja sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN,
instalacja okablowania strukturalnego LAN — komputerowa i telefoniczna,
instalacja nagto$nienia DSR,
instalacja telewizji naziemnej cyfrowej RTV,
instalacja przyzywowa,
instalacja dzwonkowa,
instalacja oddymiania ODD,
instalacja wideodomofonowa
instalacja obstugi klienta.

Opracowanie nie uwzglednia wyposazenia instalacji okablowania strukturalnego w sprzet aktywny
(telefony, komputery, rootery itp.), ktory dostarcza Inwestor we witasnym zakresie. W zakresie instalacji
telefonicznej nie ujgto w opracowaniu przytacza operatora telekomunikacyjnego. Inwestor moze wszystkie
elementy aktywne instalacji telefonicznej wraz z centralg zamoéwi¢ u operatora telekomunikacyjnego w ramach
umowy o dostawe mediow telekomunikacyjnych. W zakresie systemu sygnalizacji wiamania i napadu nie
uwzglednia sie sposobu monitorowania do zewnetrznej stacji monitoringu.

W zakresie instalacji RTV przedstawione rozwigzanie jest przyktadowe. Ostateczne rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Inwestor moze zrealizowa¢ dostawe sygnatdbw RTV we wiasnym zakresie np. po
podpisaniu umowy z dostawcy telewizji kablowej lub inng platforma telewizji cyfrowej.

1.5. Przepisyi normy
Opracowanie niniejsze powstato w oparciu o:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
Zmianami)



= Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. Z 2002 nr 147, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
oraz nowelizacja z dnia 12 marca 2009r

= Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych terenéw Dz. U. Nr 109 poz
719.

= Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740)

=  PN-EN 50131-1:2009/1S2-2011. Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

=  PN-EN 62676-4:2015-06. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania (oryg.)

= PN-EN 50173-1:2011. Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

= ustalenia z Inwestorem,

= uzgodnienia miedzybranzowe

= dokumentacje techniczne projektowanych urzadzen.

1.6. Uwagi w zakresie zachowania tajemnicy.

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiektu jest jawna i nie podlega ustawie
o ochronie informacji niejawnych.

2. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

2.1. Informacje ogélne

System telewizji dozorowej w budynku ptywalni ma spetnia¢ zadanie dostarczania informacji o sytuacii
na podstawowych ciggach komunikacyjnych wewnatrz obiektu i w otoczeniu zewnetrznym budynku.
W systemie zastosowac nalezy trzy typy kamer:
- pierwszy typ to kamery stacjonarne w obudowach koputkowych przeznaczone do montazu wewnatrz obiektu
Kamery te postuzg do obserwacji wewnetrznych obszaréw (ciggdw komunikacyjnych, recepcii)
- drugi typ to kamery stacjonarne w obudowach hermetycznych (IP65) z grzatka.. Kamery te postuzg do
obserwacji otoczenia ptywalni
- trzeci typ kamery PTZ do obserwacji wybranych obszaréw na zewnatrz ( w tym parking ) .

2.2. Okablowanie

Instalacje przewodowa systemu CCTV wykona¢ przewodem UTP4p kat. 6. Ponadto do kazdej kamery
wewnetrznej i na elewacji budynku w systemie doprowadzi¢ nalezy przewdd typu UTP4p kat. 6 zakoriczony
gniazdem przytaczeniowym. Wszystkie przewody z kamer nalezy doprowadzi¢ do patchpaneli w szafach
RACK systemu CCTV, skad zostang poprzez przetgcznik sieciowy potgczone z lokalnym rejestratorem. Dla
kamer instalowanych na elewacji zewnetrznej przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na
warunki atmosferyczne.

2.3. Punkt obserwacji i zapisu obrazu

Ze wzgledu na tatwos¢ montazu i konserwacji urzadzenie rejestrujgco-multipleksujace nalezy zamontowac w
szafie przeznaczonej dla tego systemu. Kable wizyjne podiaczy¢ nalezy do rejestratora cyfrowego



przystosowanego do odbioru max. 16 kanatow. Dobra¢ dysk do rejestracji min 14 dni z czestotliowscig 5 ki
Isek z kazdej kamery i 15 kl/sek w trybie alarmowym ( np. 2 x 4Tbajt ).

Do rejestratora poprzez switch nalezy podigczy¢ stacje klienckg z monitorem LCD, ktdrg nalezy umiesci¢ na
recepcji oraz w gabinecie dyrektora (wg. rysunkow). Na monitorze beda wySwietlane obrazy z kamer
systemowych. Podglad obrazéw w pomieszczeniu biurowym bedzie mozliwy poprzez specjalstyczne
oprogramowanie do rejestratora, ktére nalezy zainstalowac na stacji roboczej uzytkownika.

2.4. Urzadzenia - opis ogolny.
Rejestrator NVR-7316P8-H2

Gtowne cechy :
+ 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - ztacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
+ kanaty wideo i audio: 16
+  obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP
+ nagrywanie do 480 kl/s w rozdzielczo$ci 2592 x 1944
+  obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944
+  wielko$¢ nagrywanego strumienia: 150 Mb/s facznie ze wszystkich kamer
« montaz dyskéw wewnatrz: 2
+ wyjécia monitorowe: 2 (HDMI, VGA)

Kamera wewnetrzna NVIP-2DN3032V/IR-1P

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z o$wietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc (filtr IR), 2.0
Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.), funkcije:
obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wejscie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+ lub/i M-JPEG, strefy
prywatno$ci, detekcja ruchu, $rednica obudowy 150mm, zasilanie PoE lub 12VDC, stopien ochrony 1K10,
oprogramowanie NMS

Kamera zewnetrzna NVIP-2DN3031H/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP66 i IK10, dziefi/noc (filtr IR), 2 Mpx, CMOS 1/2.7", maks.
rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli, do 30kl/s, 0.07Ix (F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=2.8-12mm, F1.4, WDR, F-
DNR, wej$cie audio, trzy niezalezne strumienie, kompresja H.264+, MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy
na serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

Kamera PTZ NVIP-3DN3520SD/IRH-2

Kamera IP, szybkoobrotowa, CMOS 1/2.8" 3.0 Mpx, dzieri/noc (filtr IR), 4.0x , z o$wietlaczem IR, zoom
optyczny x20, f=5.5-110mm, szeroki zakres dynamiki (WDR), maksymalna rozdzielczo$¢ 2048x1536 dla
30kl/s, 3 strumienie wideo, kompresja H.264,H.265 lub/i M-JPEG; 255 presetow, 8 patroli, 2 trasy skanowania,
4 tras obserwacii, zasilanie 24VAC, obudowa IP66 wraz z uchwytem $ciennym w zestawie, wbudowana
grzatka, wbudowany o$wietlacz IR LED (zasieg 100m, uzalezniony od aktualnej wartosci zoom'u optycznego),
temperatura pracy od -20°C do +60°C, oprogramowanie NMS

Profesjonalne rozwigzanie typu KLIENT-SERWER do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP.

Szerokie mozliwo$ci ustawien serwera NMS w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na
tworzenie zlozonych systeméw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestraciji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. NMS nie ma ograniczen licencyjnych co do liczby podtaczonych
urzadzen, liczby uzytkownikow i pojemnosci dyskow, umozliwia tworzenie systemow rozbudowanych nawet do
kilkuset kamer. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace
operatora systemu.



Oprogramowanie NMS pozwala sterowa¢ kamerami obrotowymi (w tym megapikselowymi) bezposrednio na
obrazie z kamery. Ruchy kursora i rolki myszki przetwarzane sg przez program na komendy sterujace.
Dostepny jest tez klasyczny panel PTZ, gdzie oprocz kursoréw kierunkowych dostepne sg komendy zapisujace
i wywotujace zdefiniowane funkcje kamery (np. presety, trasy).

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego IP. Mozliwos¢ podgladu i rejestracji nieograniczonej programowo
liczby strumieni wideo. Obstuga strumieni megapikselowych. Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych strumieni
zalezna od konfiguracji rejestratora sieciowego NMS. Wspierane kodeki: MJPEG, MPEG-4, H.264. Rejestracja
strumieni audio powigzanych z danym kanatem wideo. Wspdtpraca ze wszystkimi urzadzeniami IP Novus.
Obstuga urzadzen z telemetrig (Novus-C, -C1, -C2, Pelco-D) przy pomocy panelu PTZ lub myszki.
Zarzadzanie miejscem na zapis niezaleznie dla kazdego obstugiwanego kanatu. Zaawansowany system
przeszukiwania rejestru zdarzen, mozliwoS¢ bezposredniego odtwarzania wyszukanego zdarzenia
alarmowego. Eksport nagran. Zarzadzanie dostepem uzytkownikéw do systemu. Wizualizacja systemu w
postaci map uzytkownika. Integracja z systemami alarmowymi DSC i kasami fiskalnymi. Funkcja zdalnego
dostepu. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy.

Monitor

W systemie zastosowac¢ monitor typu L-W24 firmy NOVUS.

Podstawowe parametry monitora:

Monitor LCD 24", pod$wietlenie LED, rozdzielczo$¢ 1920x1080, matryca matowa, czas reakcji matrycy 3ms,
kontrast 20 000 000:1, jasnos¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 16:9, mozliwy montaz
na $cianie (100mmx100mm), wbudowane 2 gto$niki 2x2W; ztacza: VGA, HDMI, DVI, Minijack (audio, stereo);
zasilanie sieciowe 100-240VAC

» Szerokoekranowy wysSwietlacz LED 24"

* Pod$wietlenie LED zapewnia 0szczedzanie energii i przyjazno$¢ dla Srodowiska

* Rozdzielczos¢ Full HD 1920 x 1080

* Waska konstrukcja obudowy i szerokoekranowy format

* Doskonata przejrzysto$¢, dzieki ultra wysokiemu wspotczynnikowi kontrastu dynamicznego 20.000.000:1

» Swietne kolory i kontrast koloréw

+ Wejscie HDMI do potaczen Full HD urzadzen multimedialnych

+ Wbudowane 2 gto$niki x 2W

+ Efektywnosc¢ energetyczna

* Montaz w standardzie VESA

* EU Energy Efficiency Classes: B

2.5. Zasilanie systemu
Do zasilania rejestratora zastosowaé przewdd YDY 3x 2,5 dotgczony do wydzielonego obwodu sieci 230V.
Kamer szybkoobrotowe bedg zasilane z wydzielonego obwodu sieci 230V przewodem YDY 3x 1,5 . Zasilanie
230V do wszystkich elementow wykonuje instalator branzy elektryczne;.

2.6. Zestawienie zasadniczych urzadzen ( przyktadowe )

CCTV

g Producent ”

L.P Symbol/kod Opis IDostawca llos¢
1. NVIP-2DN3032V/IR-1P Kamera wewnetrzna NOVUS 3
2. NVIP-2DN3031H/IR-1P Kamera zewnetrzna NOVUS 10
3. NVB-3010JB Uchwyt $cienny do kamer serii 3000 NOVUS 10
4 NVIP-3DN3520SD/IRH-2 Kamera PTZ szybkoobrotowa dzier/noc, + zasilacz NOVUS 2

systemowy do PTZ
5. NVB-SD00012 Adapter naroznikowy z przepgstem kablowym, montowany do NOVUS 2
uchwytéw $ciennych kamery




NVR-7316P8-H2

Rejestrator IP

NOVUS

NMS

Oprogramowanie do monitoringu CCTV

NOVUS

3 kpl

NMS HDD 4TB SATAKIT

Dysk twardy 4TB

NOVUS

© | ® N

L-W24

Monitor LCD 24

NOVUS

GS1920-24HP

24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo
10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), Power over Ethernet
(802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie
pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC
filtering, DHCP, SNMPv3

NOVUS

10.

PTU-16R-ECO/PoE

16-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla
skretki UTP z ochrong PoE
Mocowanie — szafa RACK 19", wys. 1U
Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie
Zabezpieczenie 16 kanatow Video IP
Zabezpieczenie 16 kanatow linii PoE (15,4W przy 48V)
2 stopnie ochrony przeciwprzepieciowe;j
(iskrownik jonizujacy + mostek)
Zgodnosc z instalacjami UTP 5-ej kategorii
Precyzyjne gniazda Krone
Zalecany dla instalacji, w ktorych kamery IP
montowane sg wewnatrz budynkéw
Rodzaje ztacz wej / wyj: KRONE / RJ45

NOVUS

11.

UTP4p kat. 5e

Przewdd UTP4p kat. 5e

Telefonika, Molex
lub podobny

Ok.810 m-do
kamer

12.

YDY 3x1.5

Przewéd YDY 3x1.5

Telefonika

0k.200 m do
kamer szybkoob.

13.

Rurki i materialy instalacyjne

lub podobny

Wg. potrzeb

3. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

3.1. Charakterystyka i uktad funkcjonalny obiektu

Podlegajacy zabezpieczeniu obiekt jest budynkiem z nowoprojektowanym tacznikiem oraz krytg ptywalnig

przy szkole podstawowej w Katach Wroctawskich.

System SSWIN powinien by¢ monitorowany do stuzby ochrony, co jednak wytgczone jest z tego
opracowania, gdyz zrealizuje to wtasnym kosztem i staraniem agencja ochrony, ktéra bedzie zabezpiecza¢

obiekt po podpisaniu umowy z Inwestorem.

3.2. Ochrona fizyczna

W budynku facznika i ptywalni nie jest planowana ochrona fizyczna, poza osobg petnigcg funkcje
recepcjonisty. Przewiduje sie ewentualng ochrong zewnetrznych stuzb ochrony.

3.3. Przewidywania co do mozliwych dr6g wiamania

Uwzgledniajac lokalizacje obiektu, jego charakterystyke budowlang jak i rozmieszczenie oraz
przeznaczenie poszczegdinych pomieszczen, nalezy sie spodziewac, ze mozliwymi drogami penetraciji obiektu
moga by¢:

a. wiamanie do obiektu poprzez otwory drzwiowe i okienne,

W czasie godzin otwarcia obiektu proba wymuszen rozbdjniczych na gosciach i pracownikach,
po godzinach otwarcia (zamkniecia cze$ci obiektu ):




b. préba kradziezy zuchwatej dokonywana poprzez osobe, ktdra ukryta sie wewnatrz obiekiu.

3.4. Kategoria zagrozenia, klasa systemu, poziom bezpieczenistwa

System sygnalizacji wlamania i napadu projektuje sie w oparciu o zalecenia normy PN-EN-50131-1:2009. Dla
tego typu obiekiu przyjmuje sie 2 stopien zabezpieczenia (Mafe prawdopodobienstwo-mate Ilub duze
konsekwencje ), co oznacza, ze spodziewani intruzi lub wtamywacze bedg biegli w znajomosci systemu
alarmowego sygnalizacji wtamania i napadu i bedg korzysta¢ z narzedzi w petnym zakresie i z przenosnych
urzadzen elektronicznych.

Mate prawdopodobienstwo-duze konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-duze konsekwencje

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo niepozadanego incydentu jest

Miejsca gdzie prawdopodobieristwo wysokie i potencjalne konsekwencje majg duze znaczenie

niepozadanego incydentu jest niskie, ale
potencjalne konsekwencje maja duze znaczenie. 4

2-3

Mate prawdopodobienstwo-mate konsekwencje Duze prawdopodobieristwo-mate konsekwencje

Miejsce, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest | Miejsca, gdzie prawdopodobienstwo niepozadanego incydentu jest
niskie i potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie wysokie ale potencjalne konsekwencje majg mate znaczenie.

1 2-3

3.5. Opis funkcjonalny systemu.

System SSWIN wykona¢ przy wykorzystaniu:

= centrali alarmowej Integra 128 firmy Satel
= manipulatorow systemowych z wy$wietlaczem LCD typu INT KLCDL-GR
= modutu rozszerzen wejSc¢ (ekspander 8 linii) typu INT E

Po wykonaniu instalacji nalezy podczas programowania wykona¢ podziat systemu SSWIN na obszary-
strefy dozoru obiektu. Dobdr stref dobra¢ do uktadu funkcjonalnego obiektu, przeznaczen poszczegoinych
pomieszczen oraz wymogow Inwestora

Sterowanie pracq (zazbrajanie-rozbrajanie) poszczegdlnych stref bedzie realizowane manipulatoréw
systemowych, kt6re nalezy zainstalowac w obiekcie.

Centrala alarmowa umozliwia przestanie sygnatéw alarmowych do stacji monitorowania. Monitorowanie
obiektu jest poza tym opracowaniem.

System nalezy potaczy¢ juz z istniejgcym w budynku szkoty, w tym celu zostanie wymieniona centrala
alarmowa z istniejacej na nowg a pozostate elementy zostang podtaczone do nowoprojektowanych
ekspanderdw.

3.6. Wykaz zasadniczych urzadzen (przyktadowe)

SSWIN
LP | Symbolikod Opis ocucent lose
ostawca
1. INTEGRA 128 Ptyta gtowna centrali alarmowej Integra 128 Satel 1
2. INT-E Modut rozszerzen INT-E Satel 8
3. SP-4004R Sygnalizator optyczno-akustyczny Satel 1
4. INT-KLCD-GR Manipulator Satel 2
5. KAFKA (MEFA) Drukarka Satel 1
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6 SILVER Czujka Satel 16
7. OPAL Czujka Satel 3
8. MC270 Kontaktron Satel 37
9 TC18Ah-12V Akumulator TC 1
PSBEN ,
10. 13.8V/5A/40AR/EN Zasilacz buforowy Bosch 1
11. 12V-40Ah Akumulator TC 1
PSBEN ,
12. 13.8V/5A/17AN/EN Zasilacz buforowy Pulsar 1
13. 12V-17Ah Akumulator Bosch 1
, Telefonika
14. YTKSYekw Przewdd YTKSYekw 3x2x0,5 | Ok.830m
ub podobny
A . . Telefonika
15. UTP4p Przewo6d magistrali lub podobny Ok. 324 m
A Telefonika
16. 0])4 Przewod OMY 2x1,5 mm2 lub podobny Ok. 320m

3.7. Opis zasadniczych urzadzen.

3.7.1. Centrala alarmowa Integra 128 firmy SATEL.

Centrala alarmowa INTEGRA 128 PLUS jest przeznaczona do sterowania pracg systemu alarmowego.
Modutowa budowa centrali pozwala na podigczenie ekspanderow wejS¢ lub wyjS¢, manipulatoréw i szyfratorow
strefowych a takze modutéw kontroli dostepu i innych.

Podstawowe parametry centrali INTEGRA 128 PLUS:

* 16 wej$¢ na plycie centrali,

» system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci Flash (mozliwos¢ aktualizacii)
* mozliwo$¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (grup wejsc),

*  mozliwo$¢ rozbudowy poprzez dodanie modutdéw rozszerzenia do 64 wejsc¢ i wyjsc,
» zapamigtanie do 192 haset uzytkownikow,

* wyj$cia do monitoringu,

* zintegrowany komunikator telefoniczny (dialer),

» programowane funkcje logiczne wyjsc,

» zintegrowana kontrola dostepu,

» sterowanie systemu poprzez klawiatury LCD oraz szyfratory strefowe,

» programowanie, sterowanie i obstuga z manipulatora badz komputera,

* pojemna pamieC zdarzen,

* rozbudowane funkcje diagnostyczne.

Linie dozorowe centrali moga by¢ zaprogramowane w rézny sposéb w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika.
Parametryzacje poszczegdinej linii wykonuje sie rezystorami o rezystancji charakterystycznej 1,1 kQ.

Programowanie centrali mozna przeprowadzi¢ za pomocg programu DLOADX z komputera ze Srodowiska
WINDOWS. Mozliwe jest takze wprowadzanie danych do programu oraz ich zmiana z manipulatora
systemowego w trybie programowania menadzera.

Wszystkie stany centrali sg monitorowane na wysSwietlaczu LCD manipulatorow systemowych. Po
uzyskaniu dostepu do odpowiedniego MENU, mozna odczytaC rozne stany biezace systemu, jak réwniez
zdarzenia z pamieci rejestru. Sygnaty alarmu, napadu i uszkodzenia sg wySwietlane na biezaco z podaniem
numeru linii, grupy oraz nazwg pomieszczenia.

Uzytkownicy systemu przypisani sq do tzw. grup alarmowych. Okre$lajg one prawa dostepu uzytkownikéw
do poszczegoinych obszardw i funkcji. System oparty na centrali INTEGRA 128 PLUS firmy Satel realizuje
kontrole dostepu z wykorzystaniem ekspanderow CA 64 INT-R. Funkcje kontroli dostepu mogag by¢
wykorzystywane réwnolegle z funkcjami alarmowymi (np. kontrola zamkniecia drzwi). W centrali sg dostepne
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16 wyjsC. llo$¢ wyjs¢ moze by¢ powiekszona do 64 poprzez moduty wyjs¢. Wyjscia sg dowolnie programowane
i mogq by¢ sterowane poprzez funkcje logiczne.

Rejestr pamieci centrali posiada pojemno$¢ do 6143 zdarzen.

Na ptycie centrali wbudowany zostat modut komunikatora telefonicznego, ktory pozwala przekazywa¢ do
Stacji Monitorowania Alarméw lub do komputera z pracujgcym oprogramowaniem  serwisowym
i zarzadzajacym sygnaly alarmu, powiadomienia i odpowiadanie na telefon i zdalnego przeprogramowania.

3.7.2. Manipulator systemowy LCD typu INT KLCDL GR .

Manipulator systemowy typu INT KLCDL GR posiada wy$wietlacz LCD z pod$wietlaniem statym lub
czasowym oraz 16 podswietlanych klawiszy. Przy pomocy manipulatoréw mozna programowac centralg i inne
urzadzenia oraz sterowa¢ funkcjami alarmowymi. Manipulator instalowany na magistrali systemowej jest
wyposazony w dwa wejcie pozwalajace na realizacje funkciji identycznych jak wejscia piyty gtéwne;.

3.7.3. Moduty rozszerzenia wejs¢ typu INT-E .

Moduty rozszerzenia wejs¢ to urzadzenia stuzace do rozszerzen (zwiekszenia ilosci) linii wejsciowych o 8
linii. Komunikacja pomiedzy poszczegoéinymi modutami realizowana jest przez specjalizowang magistrale
danych. Modut EPS jest modutem z zasilaczem wewnetrznym. Modut instalowany jest w obudowie ze stykiem
sabotazowym typu OPU-1A.

3.74. Czujki.

a) ruchu - dualne

Do ochrony elektronicznej pomieszczen zastosowa¢ dualne czujki ruchu typu SILVER firmy Satel oraz
OPAL. Czuki te skfadajg sie z wysokiej jakosci detektora ruchu w zakresie promieniowania podczerwieni i
mikrofali idealnie nadajq sie do wykrywania ruchu w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg trudne warunki
Srodowiskowe takie jak np.: gwattowne skoki temperatury czy przeciagi. Dzieki niezaleznej analizie réznych
zjawisk fizycznych, sg one niewrazliwe na typowe zaburzenia gwarantujgc niezawodng prace i skuteczng
ochrone W czesci ptywalni projektuje sie czujki OPAL ze wzgledu na podwyzszona wilgotnos¢..

b) kontaktronowe
Kontaktrony reagujg na uchylenie drzwi juz 0 5 mm, co umoZzliwia szybkq detekcje préby ich otwarcia.

3.8. Zasilanie.

System alarmowy wyposazy¢ w dwa zrodta zasilania: podstawowe z sieci 230 V oraz awaryjne zasilanie
akumulatorowe.

3.8.1. Zasilanie podstawowe.

Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzystac sie¢ pradu przemiennego 230 V, doprowadzong do zasilaczy
stabilizowanych systemu. Taki sam obwdd zasilania doprowadzi¢ réwniez do central alarmowych z tablicy
rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpradowym. Urzadzenia systemu zasilane sg statym
napieciem 12 V.

3.8.2. Zasilanie awaryjne.

System SSWIN oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢ w ukfad zasilania awaryjnego w postaci
akumulatorow  bezobstugowych. Akumulatory te sg ciggle dotadowywane z zasilaczy. Do zasilania
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awaryjnego czujek wykorzystaC zasilacze stabilizowane z buforowym Zrodtem rezerwowym w postaci

akumulatora, ktory spetnia wymogi dla powyzszego systemu.

3.9.

Zgodnie z przyjeta normg system alarmowy stopnia 2 spetnia nastepujace wymagania odno$nie czasu pracy

Bilans energetyczny.

przy zaniku zasilania podstawowego:
Qmin = 1,25x( A1 xt1 + A2 x12)

gdzie :
Qmin — pojemno$¢ akumulatora ,
A1 - pobdr pradu w czasie dozoru,,
A2 — pobdr pradu w czasie alarmowania ,
t1 - czas dozorowania dla odpowiedniego stopnia (tu wynosi 12 h, przyjeto 30 h)
t2 - czas alarmowania (tu wynosi 0,25 godz.)
CA
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt)
Plyta gtéwna centrali 1 149 149
Manipulator 2 61 122
Sygnalizator optyczno- 1 40 40
akustyczny

Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)

Suma:

31MmA C031A

Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Ptyta gtéwna centrali 1 337 337
Manipulator 2 147 294
Sygnalizator optyczno- 1 260 260
akustyczny
Suma: 891 mA C0,89 A
Qmin =1,25x (0,46 x 30 + 1,28 x 0,25 ) =11,94 Ah
EXP 1-6
Pob6r pradu w stanie dozoru (A1)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobér pradu (mA) | Sumaryczny pobdr pradu (mA)
(szt)
Modut INT-E 6 35 210
Czujka ruchu SILVER 16 18 288
Czujka ruchu OPAL 3 12 36
Suma: 534 mA C0,534 A
Pob6r pradu w stanie alarmu (A2)
Urzadzenie llos¢ Jednostkowy pobor pradu (mA) | Sumaryczny pobor pradu (mA)
(szt.)
Modut INT-E 6 80 480
Czujka ruchu SILVER 16 25 400
Czujka ruchu OPAL 3 20 60
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Suma: 940mA C0,94A

Qmin = 1,25x (0,44x 30 + 0,81 x 0,25 ) = 20,32 Ah

Do uktadu zasilania awaryjnego centrali alarmowej zastosowa¢ akumulator 12V 18 Ah umieszczony w
zasilaczu buforowym systemu, do pozostalych nowoprojektowanych urzadzen systemu dobrano
akumulator 13,8V/5A/40 Ah umieszczony w obudowie. Do istniejacych elementéw systemu SSWIN
nalezy dobra¢ akumulator po sprawdzeniu poboru pradu przez istniejace urzadzenia jednak nie
mniejszy niz 12V 17Ah.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ szybkie wytgczenie obudowy centrali alarmowej
i zasilaczy sieciowych. Ochrone wykonano zgodnie z wymogami sieci TN-S przewodem trzyzytowym. Dla
pozostatych urzadzen alarmowych, ze wzgledu na wysoko$¢ wystepujacych napie¢ (12V) dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nie przewiduje sie.

3.11. Opis instalacji przewodowe;.

Instalacje przewodowg wykona¢ przewodami YTKSYekw. 3x2x0,5 uktadanymi w rurach typu ,peschla”
ukfadanymi pod tynkiem lub w przestrzeni miedzystropowej. Do miejsca zainstalowania centrali alarmowe;,
manipulatora i ekspanderow wejs¢ przewody doprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Zasilanie 230 V pradu przemiennego do centrali alarmowej doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej. Wszystkie
urzadzenia systemu zabezpieczy¢ przeciwsabotazowo.

3.12. EKSPLOATACJA SYSTEMU.

Eksploatacja systemu polega¢ bedzie na zatgczaniu i wytaczaniu poszczegolnych obszarow (stref), w
zalezno$ci od potrzeb uprawnionego personelu szkoty.

4. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN (CZESC PASYWNA)

4.1. Zalozenia systemu

Sie¢ komputerowa w szkoty powinna byC zrealizowana w oparciu wydajng architekture zapewniajacq
optymalng mozliwos¢ uzytkowania miedzy innymi z sali komputerowe;.
Okablowanie strukturalne budynku powinno zapewnia¢é mozliwo$¢ integracji telefonii, systemow
informatycznych (systemu obstugi klienta i administracji), dostepu do réznych ustug internetowych,
zarzadzania, dostepu, wsparcia oraz wiele innych. Na system okablowania strukturalnego, sktadajg sie
nastepujace elementy:

*  punkty dystrybucyjny w tgczniku (SD),

» okablowanie poziome, tgczace gniazda z SD,

+ gniazda, ztacza, panele krosujace, szafa dystrybucyjna.
W celu zapewnienia dostatecznego pasma dla uzytkownikow koncowych oraz systeméw informatycznych
zaleca sie wykonanie okablowania wg ponizszych wytycznych.
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4.2. Ogoblne wytyczne projektowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora:
»  System okablowania strukturalnego wykonac¢ w oparciu o urzadzenia kat.6.,
* Przewody prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem lub pod ptytami gipsowo-kartonowymi nad sufitem
podwieszanym w korytach elektroinstalacyjnych,
» Zastosowac poziome okablowanie miedziane kat. 6.,
o Zastosowac gniazda RJ 45 i modularne patchpanele dostosowane do typu instalaci,
» Punkty abonenckie zainstalowac¢ zgodnie z rysunkami,

Wyposazenie szafy SD powinno zawierac:

» dedykowana dla danej szafy listwa zasilajgca, min. 5 gniazd,

e organizatory kabli,

e patchpanele miedziane standardu RJ45 kat. 6,

» Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego projektuje sie w pomieszczeniu biurowym na parterze
budynku tacznika (pokoj Kierownika)

4.3. Wymagania dla kabli i ztacz 6 kategorii wg ANSI/TIA/EIA 568 (fragment)

Category 6 ANSI/TIA/EIA Performance Limits

| Category 6 Cable Limits in d8 per ANSITIAEIA-56B8 2-1

Frequency | Insertion Loss HEXT MEXT ELFEXT ELFEXT ACR ACR Retum Loss
MHz per 100m pair-to-pair power sum pair-to-pair PO ET SUM Pair-bo-pair poraer sum Solid
| 1 {iiizn 743 723 | er8 | &48 723 70.3 200
4 3.8 65.3 633 554 52.8 615 595 230
| | =3 50.8 588 | 47 | 487 555 535 245
10 6.0 59.3 573 478 44,8 53.3 513 25.0
| 56.2 542 | a7 | 407 486 466 250
20 8.5 548 528 4.8 388 463 443 250
[ T 53.3 513 | 3898 | 388 438 1.8 243
31.25 10.7 519 49.9 379 349 41.2 392 236
| ses | 154 474 454 | 319 | 289 320 30.0 215
100 13.8 443 42.3 278 248 245 25 20.1
["20600 | 290 9.8 T D B e ) 108 88 18.0
250 aza 383 363 19.8 16.8 55 35 173
Category 6 Connecting Hardware Limits in o2 per ANSUTIAEIA-5688 2-1
Fre;l::znw aeiCa L0 pn:tEo?-::mr pn::-tE::)alr paliﬁfpalr Retum Loss

[ 1 [ o1 75.0 750 | vae 30.0

4 0.1 75.0 71.1 749 300

[ [ B 75.0 650 | 748 30.0

10 0.1 740 £3.1 739 300

e 639 500 | G98 30.0

20 0.1 68.0 57.1 67.9 300

s 65.0 551 | B59 300

31.25 0.1 4.1 53.2 54.0 300

e 58.1 42 | 578 281

100 0.2 540 431 53.8 240

| 200 | 08 480 e 18.0

250 0.3 450 35.1 457 16.0
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| Category & Channel Limits in dB per ANSHTIAEIA-SG88 21

Fref‘l;l_‘e:a:.r Wgertion Logs par:Il::;Jrnlr pn:f;?;rum paEi!n:-'::-’p‘Iir pSszf:Jm pai):;::‘\-npelr pn';f;isum Reten |.oge

[ 1 21 650 620 633 603 629 £9.9 19.0
4 4.0 B3.0 B0.5 51.2 482 S50 56.5 19.0

| g &7 58,2 55,6 45,2 422 525 49.9 19.0
10 63 568 54.0 433 403 503 477 18.0

[ 16 80 532 50.6 39.2 362 452 426 18.0
20 8.0 51.8 49.0 37.2 342 428 40.0 17.5
=5 101 50.0 473 353 323 299 arz 7.0
31.25 11.4 48.4 45.7 33.4 304 370 34.3 16.5
[eas 165 434 406 273 243 69 241 140
100 M3 388 3T 233 203 188 158 12.0

[ =200 M5 348 1.9 17.2 142 33 0.4 g.0
250 358 331 30.2 15.3 123 5.7 -5 8.0

| Category & Permanent Link Limits in 0B per ANSITIAEIA-DG8E,2-

i

Mtz " |mestonioss| o3 | powersum | paiiopsi | powsrsum | peitoeir | poersum | Reum Loss

| 1 1.9 65.0 62.0 64.2 61.2 631 601 191
4 3.5 641 61.8 521 451 B0.6 583 2.0

| 8 2.0 8.4 a7.0 46.1 431 o4.4 520 21.0
10 X) 578 555 44,2 41.2 523 S0.0 21.0

| 16 70 54.6 522 401 371 476 452 20.0
20 ] 531 50,7 38.2 352 45.2 428 19.5

| 25 89 51.8 491 36.2 332 428 402 19.0
31.25 100 50.0 475 34.3 313 40.0 375 18.5

| 62.5 144 451 427 28.3 253 307 283 16.0
100 186 41.8 383 242 1.2 232 0.7 14.0

| 200 274 369 343 18.2 182 9.5 6.9 1.0
250 31 353 327 16.2 132 42 1.6 0.0

4.4. Struktura logiczna okablowania

Sie¢ zostata zaprojektowana w topologii gwiazdy. Dtugos¢ okablowania poziomego w zadnym miejscu nie
moze przekracza¢ 90 m. Gniazda podtaczy¢ do szafy krosowniczej, gdzie prowadzone jest krosowanie taczy
logicznych i telefonicznych. Wszystkie kable stacyjne obustronnie oznaczy¢ w sposéb trwaty.

4.5. Punkty dystrybucyjne

Projektuje sie nastepujace sie jeden punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu Kierownika na parterze
budynku (szafa wiszaca 24U, 600x600). Zostanie w niej umieszczona odpowiednia ilos¢ modularnych
patchpaneli kat.6. Zaproponowana struktura jest optymalnym rozwigzaniem i pozwala na swobodne
potaczenia i przetgczenia w sieci (bez przyrzaddéw montazowych).

Szafa musi by¢ uziemiona. Przed instalacjg patchpaneli w szafie krosowej nalezy uzgodnic¢ z instalatorem
sprzetu sieciowego ich umiejscowienie w szafie i sporzadzi¢ projekt wyposazenia szaf. Trzeba wzig¢ pod
uwage strukture logiczna sieci.

4.6. llosci gniazd logicznych w poszczegdlnych punktach abonenckich

Okablowanie strukturalne na pietrze tacznika szkoty:

-1 punkt 2xRJ45 p/t na Scianie (h=0,3m od posadzki) — rozmieszczenie na rysunku
Okablowanie stukturalne parter facznika oraz ptywalni

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)
Okablowanie stukturalne podbasenia

-1 punkt 2xRJ45 p/t (h=0,3m od posadzki)

4.7. Gniazda okablownia strukturalnego
Punkty odbiorcze stanowig podwdjne nieekranowane gniazda wyposazone w moduty RJ45 kat.6.
Instalacje gniazd abonenckich wykonaé gtéwnie przy zaprojektowanych zestawach gniazd elektrycznych

tworzac tzw. punkt PEL - punkt elektryczno logiczny. W sali komputerowej zostato przedstawione
rozmieszczenie gniazd logicznych w taki sposob aby umozliwi¢ dogodny dostep z kazdego biurka.
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Wszystkie gniazda odbiorcze wykona¢ w takim samym standardzie jak gniazda elektryczne. O
przeznaczeniu danego przytacza decyduje skrosowanie kanatu z odpowiednim urzadzeniem aktywnym w
szafach dystrybucyjnych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie gniazda i panele trwale opisac.

4.8. Wytyczne dla prowadzenia przewodow

Okablowanie poziome stanowi¢ bedzie potaczenie pomiedzy gniazdami odbiorczymi RJ45 a panelami
dystrybucyjnymi RJ45 zainstalowanymi w szafie dystrybucyjnej. Medium transmisyjne w wiekszosci
przypadkow bedzie stanowit czteroparowy, nieekranowany(UTP) kabel kategorii 6.

Okablowanie poziome prowadzic:

- w $cianach pod tynkiem lub ptytami g/k w rurkach peschla,

- pod sufitem w korytach elektroinstalacyjnych i w rurkach PCV fi 16,

Prowadzenie koryt, rurek i listew nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami. W trakcie uktadania kabli
w rurkach ochronnych i korytach nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji oraz zyty
kabla (skretki).

Okablowanie poziome to cze$¢ systemu okablowania od uzytkownika (punkt abonencki) do
zakonczenia w szafie dystrybucyjnej. W sktad tego segmentu wchodzg nastepujace elementy:

- kable prowadzone miedzy urzadzeniami koncowymi i gniazdem sieciowym uzytkownika,
- gniazdo sieciowe uzytkownika,
- nodnik sygnatu poprowadzony od gniazda sieciowego uzytkownika do szafy informatycznej,

gdzie w tym przypadku stosuje skretke typu UTP 4x2x0,5 kat. 6

- kable krosowe uzywane w szafie informatycznej (poza zakresem — dostawa Inwestora).
- w przypadku wind, przewody powinny zosta¢ zakoniczone bez ztaczki bezpo$rednio na przytaczu
urzadzenia.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem
uzytkownika (punkt abonencki) i panelem rozdzielczym (w szafie dystrybucyjnej).

Nie wolno w zadnym wypadku dopus$ci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomigdzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego
przekroczyta 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Maksymalna dtugos¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym taczna diugos¢ kabla stacyjnego i
krosowego moze mie¢ maksymalnie 10 m.

W szachtach przewody mocowa¢ opaskami do drabinek instalacyjnych.

Topologia okablowania to uktad gwiazdzisty, gdyz w ten sposob bedzie mozna poprowadzi¢ kabel od kazdego
uzytkownika bezposrednio do szafy dystrybucyjne;.

W systemach okablowania stosuje sie kolory do oznaczenia przewodnikow kabli. Kazdy przewodnik z jednej
pary ma dwa kolory: jeden przewodnik jest w gtownym kolorze i zawiera paski podrzednego; drugi przewodnik
pary jest koloru podrzednego i zawiera paski koloru gtéwnego. Taki system nazywany jest kodem kolorowym
kabla i jest powszechnie stosowany.

W kablach 4-parowych, biaty jest zawsze kolorem gtownym. Kolorem podrzednym jest kolor niebieski,
pomaranczowy, zielony i brazowy. Stad para 1 to biaty/niebieski, para 2 to biaty/pomarafnczowy, itd. W ten
sposdb fatwo jest odszukac pary i okreslic sekwencje potaczen - zardwno wizualnie, jak i za pomocq testera
ciggtosci.

Do wykonania okablowania nalezy zastosowa¢ sekwencje EIA 568B, gdyz ta sekwencja pokrywa sie z
1000BASE-T oraz jest zgodna z dowolnym dwuparowym systemem telefonicznym w sekwencji USOC.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu i krzyzowac si¢ z przewodami
zasilajgcymi pod katem 90 st.. Przestrzeganie tego warunku utatwi konserwacje sieci kablowej, gdyz podane
katy gwarantuj fatwiejszy dostep do kabli i szybsze zlokalizowanie przebiegdw.
Zalecenia instalacyjne:

- uzywanie podstaw do szpul kabli przy ich rozwijaniu,

- wewnetrzna $rednica zwoju odwinietego kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1m,
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- unikanie zbyt mocnego zaciskania opasek i uchwytow — spiety kabel musi swobodnie sie przesuwac

- unikanie stapania po kablu lub ktadzenie na niego ciezkich przedmiotdw,

- unikanie ostrych krawedzi. Jezeli to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ kable dodatkowg ostona,

- nie wolno szarpnieciem uwalnia¢ kabla,

- zarabianie modutéw powinno odbywac sie w sposdb tatwy bez specjalizowanych narzedzi.
Na trasie przebiegu kabli od punktu rozdzielczego do gniazda uzytkownika niedopuszczalne sg dodatkowe
potaczenia w kablu typu mostki czy lutowanie (poza kablami do domofondw i instalacji parkingowej).

4.9. Budowa systemu

Sie¢ strukturalna oparta na urzadzeniach firmy Molex zapewnia zastosowanie dowolnych urzadzen
aktywnych takich jak Huby, Switche, Routery czy serwery ze strony szafy krosowniczej, a komputery i inne
jednostki logiczne po stronie punktow dystrybucyjnych.

Okablowanie wykonane w kategorii 6 pozwala na zastosowanie urzadzen pracujgcych do
czestotliwosci 250 MHz wigcznie. Tak szerokie pasmo pozwala na przysztoSciowe wykorzystanie okablowania
przez wiele lat od jego wykonania z mozliwo$ciq dostosowania sie¢ do coraz szybszych urzadzen
transmisyjnych bez konieczno$ci wymiany elementéw pasywnych.

System jest w prosty sposob rekonfigurowany, nie wymagajacy narzedzi a przez to bardzo wygodny w
eksploatacji.

Adaptery i baloony produkowane przez firme Molex pozwalajg na podigczenie do sieci urzadzen o
innych standardach wtykow i impedancji .

Wykonanie okablowania i poddania go certyfikacji pozwala na uzyskanie 25 letniej gwarancii.

4.10. Kontrola poprawnosci wykonania instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykona¢ pomiary potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
wykonanego okablowania strukturalnego z wymaganiami normy.

Nalezy wykona¢ testowanie sieci w celu sprawdzenia parametrow transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to
korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowe;.

Zaleca sie stosowanie testera - umozliwiajacego przeprowadzenie testow dynamicznych kabli i kanatow kabla
w zakresie czestotliwosci do 250 MHz. Tester dynamiczny musi by¢ zgodny z poziomami doktadnosci LEVEL
[l

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu — potgczonych ze sobg -
odcinkdw skreconych par przewoddw oraz ztgczy.

Podczas testowania okablowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:

MAPA POLACZEN

Przeprowadzenie testu wymaga podigczenia przyrzadow z obydwu stron kanatu. W trakcie testu wykrywane sg
nastepujace btedy:

* nieciggtosci tacza

zZwarcla

pary odwrécone

pary skrzyzowane

pary podzielone

DLUGOSC

Typowy kabel sktada sie z czterech par skreconych przewoddw umieszczonych w oprawie zapewniajacej
odpowiednie parametry wytrzymatoSciowe. Kazda para przewodéw ma inny skok skretu, co prowadzi do
powstawania roznic w diugosci toréw transmisyjnych.

Dodatkowo pary przewoddw sg ze sobg skrecone wokét wspdlnej osi kabla, co powoduje, ze dtugos¢ torow
jest wieksza od diugosci kabla.

NajczesSciej pomiar ditugosci realizowany jest metodg posrednig, polegajacg na pomiarze czasu transmis;i
impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do pomiaru musimy zna¢
nominalng, predkos¢ propagacji impulsu elekirycznego w danym typie kabla. (tzw. NVP) Podawany jest on
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jako utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na okreslenie predkosci impulsu w stosunku do
predkosci $wiatta. (np. NVP (%))

OPOZNIENIE (czas propagacji sygnatu)

Opdznienie (delay) jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego konca toru na drugi. Parametr ten
okre$la maksymalng dtugo$¢ potaczen w sieciach LAN. Op6znienie moze mie€ rozne warto$ci dla kazdej z par
w kablu.

STALOPRADOWA OPORNOSC PETLI

Opornos¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego korca. Dopuszczalna warto$¢ opornosci
statopradowej wynosi 40%

TLUMIENIE

Ttumienie jest parametrem okre$lajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Wartos¢ ttumienia podajemy w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne definiuje sie dla najwiekszej
dtugosci toru.

PRZESLUCHY

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sasiadujgcymi w kablu

parami przewoddw. Zbyt duze przestuchy sq podstawowg przyczyng zaktocen komunikacji ~ w sieci.
Przestuchy sg obecnie okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PS ELFEXT.

NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sasiednie;
parze. Napiecia obydwu sygnatdéw sg zazwyczaj wyrazone jako warto$¢ wzgledna (poziom sygnatu) podana w
dB. Roznica wartosci pozioméw jest miarg parametru NEXT. Duza wartos¢ NEXT oznacza wystepowanie
matych przestuchdw.

PS NEXT

W przypadku systeméw wykorzystujgcych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje zjawisko
sumowania si¢ zaktdcen od wielu par.

EL FEXT

jest parametrem pozwalajacym oceni¢ przydatnos¢ sieci dla nowych technik transmisyjnych, wykorzystujacych
te same pary kanatow w dwéch kierunkach jednocze$nie. ELFEXT jest mierzony podobnie jak NEXT, lecz
poziom sygnatu jest mierzony na koncu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktéry dochodzi do korica toru, ma
poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS ELFEXT

Pozwala oceni¢ przydatnos¢ sieci dla systemdw transmisji wykorzystujacych wieloparowg

transmisje w trybie full duplex.

Protokoty pomiaréw okablowania strukturalnego nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

4.11. Centrala telefoniczna

Dla potrzeb telefonii budynku projektuje sie wykorzystanie centrali telefonicznej typu Proxima firmy Platan.
PBX Server Platan Proxima to produkt, wykorzystujacy technologie VolP, przeznaczony dla matych i Srednich
firm liczacych od kilku do kilkudziesieciu 0sdb pracujgcych lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach.

Wazniejsze cechy:
- Wewnegtrzne linie analogowe: 20
- Zewnetrzne linie analogowe: 2
- Wbudowany VolIP - IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT).
- Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i
mitymi dla ucha melodiami.
- Wbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow.
- Innowacyjne rozwigzanie Zobacz, Kto Mowi - wideorozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikow.
- Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
- Petna dowolnos¢ numeracji wewnetrznej i ustug.
- Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetowa.
- Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na $rodowisku Java.
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- Zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow.

- PZK® Program Zarzadzania Kosztami.

- Strefa Uzytkownika dostepna przez przegladarke internetowa.

- Zdalny dostep dla instalatoréw przez platforme mojacentrala.pl.

- Obstuga wielu kart GSM - tanie rozmowy do sieci komérkowych.

- Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu.

- Wspotpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksdwkarskich, z
oprogramowaniem hotelowym

- Wspodtpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone - z wykorzystaniem
sterownika Platan TAPI.

- Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” (zaledwie 1U wysokosci!) lub

do powieszenia na $cianie.

4.12. Zestawienie materiatéw (przyktadowe)

LAN
, Producent .
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca
Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, MOLEX PREMISE
I CAA-00325 Fioletowy NETWORKS 12
Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 katowy, 568A/B, |  MOLEX PREMISE
2. | MLG-00021-02 UTP, Powercat 6, Bialy NETWORKS 139
3.
Szafa nascienna MODBOX IIl, 19”, 18U, 500mm MOLEX PREMISE
4 RAA-00077 glebokosc, Grafitowa NETWORKS !
Sufitowy panel wentylacyjny 2W do 19” szafek
5. RAA-00356 nasciennych MODBOX Il (6. 10, 15 i 18U) z MOLEX PREMISE 1
: NETWORKS
termostatem, Grafitowy
Panel 19-calowy zasilajacy 8x230V/16A, 1U z MOLEX PREMISE
6. 25.00150P3 wlacznikiem, Szary NETWORKS !
7 PID-00141 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, MOLEX PREMISE 5
' PowerCat 6, 1U, Grafitowy NETWORKS
. . . MOLEX PREMISE
8. 25.8016G Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy NETWORKS 5
R Panel 19-calowy 30xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary,,  MOLEX PREMISE
S PID-0145-30P UTP, 1U, Grafitowy NETWORKS 1
10. IP PBX SERVER | Centrala telefoniczna kompletna dla linii wew i zew PLATAN 1 kpl
1. | UIUTP LSZH kat6 Przewdd TELEFONIKA Ok. 4400 m
lub podobny

4.13. Konserwacja

Sie¢ strukturalna nie wymaga specjainych dziatan konserwacyjnych. Nie wolno czysci¢ gniazd i paneli
substancjami aktywnymi chemicznie .

4.14. Uwagi koncowe

W obiekcie nalezy przechowywac :
dokumentacje systemu,
protokoty pomiardw.
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5. INSTALACJA NAGLOSNIENIA DSR

5.1. Zalozenia ogodlne instalacji nagto$nieniowej

System nagtosnienia DSR (Dzwigkowy System Rozgtaszania) jest jednym z systeméw i $rodkiem
tworzenia odpowiedniej atmosfery w obiekcie dzieki mozliwosci emisji tzw. tta muzycznego.

Dla projektowanego obiektu wybrano system rozgtaszania przewodowego, ktéry stuzyé bedzie do
przekazywania muzyki. Caly obszar objety instalacja nagto$nieniowg zostanie podzielony na strefy
nagtosnienia. Dzigki podziatowi mozliwe bedzie kierowanie muzyki do okreslonych, wybranych stref budynku a
takze do wszystkich stref jednoczes$nie.

Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie obiekiu przyjeto rozwigzania techniczne, ktore zapewnig
maksymalng uzyteczno$¢ instalacji nagtosnieniowej. Instalacje gtosnikowa zrealizowa¢ nalezy w systemie
napieciowym w oparciu 0 wzmacniacze liniowe z napieciem wyjscia Uwy=100V. Gwarantuje to maksymalng
niezawodnos¢ i prostote systemu, oraz gwarantuje najmniejszy spadek sygnatu, nawet przy znacznych
dtugosciach przewoddw, pozwala rowniez na tatwe stworzenie kilku niezaleznych obwodow gtosnikow.

Emisja sygnatdéw ze zrédet liniowych (odtwarzacz CD, MP3, tuner) bedzie jednakowa dla wszystkich, aktualnie
wiaczonych stref z indywidualnym doborem natezenia dzwieku w danej strefie (wtacznie z wyciszeniem).

W wybranych pomieszczeniach zamontowane bedg regulatory dzwigku tak aby uzytkownik sam mogt
regulowac odstuch sygnatu.

Wzmacniacz, mikser sygnatu oraz odtwarzacz DVD/Tuner nalezy umiesci¢ w recepcji.

5.2. Ogdlna konfiguracja i podziat na strefy nagtosnienia

System nagto$niana zaprojektowano w oparciu o urzagdzenia firmy Linearic — system Audac
W obiekcie ptywalni przewidziano 4 strefy nagto$nienia:

- 1 Strefa — obszar tacznika,

- 2 Strefa — obszar ptywalni wraz z szatniami,

- 3 Strefa — obszar saun
W kazdej ze stref nalezy prowadzi¢ niezalezne linie gtosnikowe podigczone do systemowego
przedwzmacniacza miksujacego. W catym obiekcie stworzy¢ nalezy trzy 100V linie gto$nikow.
W systemie zastosowa¢ gtosniki sufitowe mocowane w/na suficie podwieszanym, gtosniki nascienne
(lokalizacja wg. zatgczonych rysunkow).

5.3. Opis zasadniczych urzadzen

Urzadzenia wykorzystane w tego typu instalacji musza zapewnia¢ prawidtowe i stabilne dziatanie catego
systemu. Do takich celdw mogg stuzyC jedynie urzadzenia wysokiej jako$ci, przeznaczone do zastosowan
profesjonalnych, przeznaczone do pracy ciagtej, ktdre juz wczesniej wielokrotnie sprawdzity sie
nagtosnieniowych tego typu instalacjach nagto$nieniowych. Projektowana instalacje zostata oparta na systemie
przykatdowym Audac Linearic

Odtwarzacz CD/MP3 AUDAC000039

Odtwarzacz AUDAC000039 posiada wbudowany tuner radiowy. Sterowanie odbywa si¢ przez panel frontowy,
RS232, TCP/IP. Zasilanie 240V AC. Czestotliwo$¢ przenoszenia wynosi 20Hz - 20kHz.
Odtwarzacz ma 6 nastepujacych wyjs¢: liniowe stereo 2x RCA (tuner radiowy), liniowe stereo 2x RCA (CD/
MP3), liniowe stereo 2x RCA (konfigurowalne). Mozliwa jest jednoczesna praca tunera i odtwarzacza.

Pulpit mikrofonowy AUDAC000257
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Pulpit mikrofonowy AUDAC000257 charakteryzuje sie wysokimi parametrami akustycznymi, nowoczesnym
wzornictwem oraz estetykq wykonania. Dzigki zastosowaniu ,gesiej szyi" uzytkownik ma mozliwo$¢
skierowania wkfadki mikrofonowej w wymagane potozenie. AUDAC000257 posiada charakterystyke
kierunkowg kardioidalng. Obudowa pulpitu jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wktadka
mikrofonowa na gesiej szyi jest przylaczana do podstawy pulpitu za pomocg ztaczxa XLR. Sygnalizator
rozgtaszania w postaci $wiecacej diody na wktadce mikrofonowej.

Matryca audio AUDAC000057

Matryca audio AUDAC000057 ma nastepujace wejScia: 2x symetryczne miikrofonowe (XLR), 4x
niesymetryczne liniowe (RCA), 4x RJ45 (do podfgczenia z panelami sciennymi) oraz nastepujace wyjscie: 4x
symetryczne liniowe (Euroblock 3-pin). Steruje sie za pomocg panelu frontowego RS485 (panel $cienny),
RS232/TCP/IP, iPhona lub iPada. Dodatkowe funkcje matrycy:napiecie Phantom +15 V i tréjdrozna korekcja
dla wejs¢ mikrofonowych oraz wbudowany gtosnik odstuchowy w panelu przednim. WejScie awaryjnego
zasilania 24 V.

Wzmacniacz AUDAC000079

Wzmacniacz AUDAC000079 o mocy RMS: 4x 120W. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 50Hz - 18kHz.
Posiada nastepujace wejscia: 4x XLR (wbudowany filtr gérnoprzepustowy) oraz wyjscia liniowe LINK: 4x XLR,
wyjscia gtosnikowe: 4xkostki phoenix,S/N > 90dB,THD+N < 0,01%. Wzmacniacz ma wymiary 482 x 88 x 433
mm i wazy 14,8 kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000151

Gtosnik sufitowy AUDAC000151 o mocy 30W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5W, wielkos¢
przetwornikéw - 5 . Pasmo przenoszenia o czestotliwos$ci 60Hz - 18kHz. Glosnik sufitowy charakteryzuje sie
skuteczno$cig o zasiegu 90W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 104dB. Ma wymiary 205x90mm i wazy
1,5kg.

Gtosnik sufitowy AUDAC000143

Gtosnik sufitowy AUDAC000143 o mocy 6W/8 Ohm. Odczepy transformatora wynoszg 6/3/1,5 W, wielko$¢
przetwornika - 4". Pasmo przenoszenia o czestotliwo$ci 100Hz - 15kHz. Gtosnik sufitowy AUDAC000143
charakteryzuje sie skutecznoscig o zasiegu 87 W/m oraz maksymalng gtosnoscig SPL 95dB. Ma wymiary
wymiary 140x130mm i wazy 0,95kg.

Gtosnik scienny AUDAC000167

Gtosnik Scienny AUDACO000167 o mocy 50W/8. Odczepy transformatora wynosza40/20/10W, wielko$¢
przetwornika — 5. Pasmo przenoszenia o czestotliwosci 70Hz - 18kHz. Gtosnik $cienny AUDAC000167
charakteryzuje sie skuteczno$cig o zasiegu 87W/m oraz maksymalng gtosno$cig SPL 104dB. Ma wymiary
wymiary 212x147x136mm i wazy 2,54kg.

5.4. Okablowanie

Okablowanie instalacji nagto$nienia wykona¢ przewodem TLgYp 2x1,0. Glosnik tej samej strefy
nagtoSnieniowej nalezy taczy¢ rownolegle na zaciskach gtoSnikow Ilub z wykorzystaniem puszek
potgczeniowych. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV fi 16 w przestrzeni
miedzystropowej lub pod tynkiem tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany.
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5.5. Zestawienie zasadniczych materiatow ( przyktadowe )

DSR
LP | Symbolkod Opis ocucent llogé
ostawca
wariant 1
1. AUDAC000039 CMP30 odtwarzacz CD/MP?3, radio, slot USB, SD AUDAC 1
2. AUDAC000257 MPX48 pulpit mikrofonowy do MTX48, 4-strefowy AUDAC 2
3. AUDAC000057 MTX48 matryca audio, 6we, 4 strefy, RS232 AUDAC 1
4, AUDAC000079 CAP412 wzmacniacz 4x120W/100V AUDAC 1
5. AUDAC000151 CST74/W gtosnik sufitowy 6W/100V biaty AUDAC 18
6. AUDAC000143 AWPO6 gtosnik sufitowy 6W/100V IP65 AUDAC 1
7. AUDAC000167  |WX502/0B gtosnik scienny 40W/100V IP 55 czarny AUDAC 4
8. CP45XLF/W Panel 45x45mm,XLRf, biaty AUDAC 2
9. CP45SPE/W Panel 45x45mm,Speakon, biaty AUDAC 2
10. CP45ARJ/IW Panel 45x45mm,RJ45, biaty AUDAC 2
1. Gniazdo 230v45x45 biale AUDAC 2
Akcesoria
1| TLgYp 2t 5mm2 TLgYp kabel godnikowy 2x1,5mm2 Tueg’ggggiz‘;' 1000 m
2. CAYMONO000278 PR209 szafa rack 9U AUDAC 1kpl
3. CAYMONO000276 | PSR118FS/B listwa zasilajaca rack 8xFra + wt tyt AUDAC 1
4, PROCAB001586 BCT50U/1 Skretka CATSE 100m AUDAC 1
5. AUDAC000043 ARJO3P Splittem RJ45 z dotaczaniem zasilania AUDAC 1
6. AUDAC000062 | MWX45/W panel sterujacy do matrycy MTX, biaty AUDAC 1
7 AUDAC000343 CP4SBOX1/W4%lj(s425k; r::eltg/ig:(aowa na 1 mod. AUDAC 1
8. WB45D/W Puszka natynkowa 2 mod. 45x45 biata 4
9. SIG58/1 Kabel sygnatowy bal.stereo 0,16 mm2 4
10. UTP 5e Przewdd do mikrofonéw Molex Ok 150 m
1. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

5.6. Zasilanie elektryczne

Zasilanie 230 V urzadzen nagto$nieniowych, zgodnie z projektem elektrycznym.

5.7. Uwagi koncowe
Wszystkie potaczenia kablowe pomiedzy odtwarzaczem, mikserem a wzmacniaczem wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta sprzetu.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ odpowiednich
sprawdzen dziatania systemu wraz z doborem nastawien urzadzen i natezen dzwieku emitowanego z
gtosnikdéw w poszczegdlnych strefach.

5.8. Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji nalezy zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu dokonac
sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania systemu i wykonac przeglad techniczny.
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6. INSTALACJA TELEWIZJI CYFROWEJ RTV

6.1. Zalozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji RTV jest zapewnienie odbioru telewizji naziemnej cyfrowej i radia w
poszczegdlnych salach wskazanych na rysunkach. Sale wyposazy¢ po jednym gniezdzie RTV montowanym w
w miejscu montazu TV.

6.2. Opis instalacji.

Na potrzeby doprowadzenia sygnatéw RTV z budynku tacznika szkoty nalezy wykona¢ okablowanie
systemowe kablem TRISET 113 z multiswitch’a do gniazd koncowych w wybranych pomieszczeniach budynku
ptywalni.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowg lub w obszarach gdzie jest sufit podwieszany
instalacja powinna by¢ prowadzona w przestrzeni miedzystropowe;.

6.3. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

RTV
LP | Symbolkod Opis pogucent losé
ostawca

1. E90830 Maszt antenowy stalowy 3,0m $rednica 38mm DIPOL 1

2. E903830K Kapturek na maszt 38mm DIPOL 1

3. A1911 Antena telewizyjna DIPOL 19/21-69 DVB-T DIPOL 1

4. A0221 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM B DIPOL 1

5. A0140 Antena radiowa DIPOL-4/DAB DIPOL 1

6. R70612 Multiswitch MR-512 Terra 5-wej. 12-wyj.z akt.naz. DIPOL 1

7. R694100 Gniazdo koricowe Signal RTV-SAT DIPOL 10

8. C0340 Zwrotnica ZA-104Ms 1-5/6-12/21-69/75 DIPOL 1

9. Triset 113 Przewdd Triset 113 DIPOL Ok 600 m
10. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

7. INSTALACJA PRZYZYWOWA W TOALETACH

7.1. Zatozenia projektowe

Zadaniem projektowanej instalacji przyzywowej w toaletach jest zapewnienie bezpieczeristwa osobom
niepetnosprawnym.

7.2. Opis instalacji.
Poprzez naci$niecie lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego uruchamiany jest modut

alarmowy zainstalowany nad drzwiami na korytarzu (migajgca lampka i buczek dajacy sygnaty dzwiekowe).
Przyciski wzywajace sg pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystane
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wezwanie. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania przyciskiem kasujgcym , znajdujgcym sie przy
drzwiach wewnetrznych pomieszczenia toalety.

7.3. Zestawienie urzadzen ( przykladowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolikod Opis ocucent log¢
ostawca

1. FEH2001 Modut/Sygnalizator alarmu ABB 3

2. FAP2001 Przycisk z lampka - KASOWNIK ABB 2

3. FAP3002 Przycisk pociggowy - WEZWANIE ABB 2

4, 2519-B55 Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego ABB 8

5. 2511-94-507 RAMKA 1 - KROTNA 4 ABB 8

6. FLM1000 Transformator ABB 2

7. UTP5e Przewdd UTP 5 e Molex Ok. 300m
8. OMY 2x1,5 Przewod OMY 2x1,5 Technokabel Ok 300 m
9. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

8. INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

8.1. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano cztery sztuki dzwonka szkolnego w budynku tacznika.

8.2. Opis instalaciji.

Nowe dzwonki bedg potaczone przewodem YDY 3x2,5 mm2 a nastepnie wpiete do istniejgcej instalacii
dzwonkowej w szkole na parterze .

8.3. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM PRZYZYWOWY
LP | Symbolkod Opis el logé
[Dostawca
1. DNS-212D Dzwonek szkolno-alarmowy 230V ZAMEL 4
2 | YDY3x25mm2 YDY 3x2,5 mm2 Telefonika k120 m
lub podobny
3. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb
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9. INSTALACJA ODDYMIANIA ODD

9.1. Zalozenia projektowe

Z uwagi na funkcje, jakg pemi klatka schodowa, bedaca jednocze$nie trasg drogi ewakuacyjnej w
przedmiotowym obiekcie, nalezy zamontowa¢ systemem oddymiania w jej obszarze. Projekt obejmuje
ustalenie sposobu zapewnienia usuwania dyméw i gazéw pozarowych w oparciu 0 obowigzujacq norme.
Projekt zaktada uruchamianie instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem w sposéb automatyczny.
Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu alarmowego z czujki dymu znajdujacej sie na klatce
schodowej do centrali oddymiania i napowietrzania typu RZN lub uruchomieniu jednego z recznych
ostrzegaczy pozarowych. Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen systemu przedstawione zostato na
rysunkach. Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.

9.2. Centrala Oddymiania

Projektuje sie centrale sterujgcg systemem oddymiania, ktéra zasila sitowniki klapy i drzwi. Centrala
zZlokalizowana zostanie na Scianie w klatce schodowej na pietrze na wysokosci 2,2m nad poziomem podtogi.
Centrala zostanie wyposazona w dwa akumulatory 12V/2,2Ah.

9.3. Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu

W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu pochodzacego z czujki oddymiania nastapi
jednoczesne:

« otwarcie drzwi napowietrzajacych (Z2) i klapy oddymiajacej na klatce schodowej w skutek podania napiecia
na sitownik, spowoduje to jednoczesnie przerwanie obwodu i zwolnienie elektrozaczepu rewersyjnego

W stanie dozoru projektowany system oddymiania grawitacyjnego pozwoli na otworzenie drzwi od wewnatrz.

9.4. Montaz urzadzen i instalacji przewodowych

Przy wykonywaniu instalacji oddymiania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw oraz obowigzujacych
norm.

Instalacje systemu oddymiania wykona¢ przewodami :

- zasilanie napedéw HDGs 4x2,5 mm2

- potaczenie pomiedzy czujkg dymowa o centralg oddymiania przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz2,

- pofaczenie ropa przewddami HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm2

Fragmenty instalacji wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach.
Zaréwno obejmy, jak i kotki muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg dostosowana do odpornosci ogniowej kabli.
Uchwyty stosowa¢ co 30 cm. Zamocowane kable nalezy przykry¢ warstwg tynku min.5 mm. Przewody miedzy
elementami nie mogg by¢ przedtuzane- muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Pozostate przewody
prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢
w ostonach PCV (przepustach). Przejscia przewoddw ognioodpornych nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi
atestowanymi materiatami ognioodpornymi. Montaz elementéw instalacji oddymiania nalezy wykona¢ w
miejscach skazanych na rysunkach.
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Na etapie wykonawczym nalezy skoordynowa¢ typ drzwi napowietrzajacych, sitowniki oraz
elelktrozaczep (elektrozamek) aby funkcjonowaty w sposdb zgodny z obowiazujacymi przepisami p.poz
oraz funkcjonowaty wlasciwie ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzy¢.

95. Wykaz wazniejszych urzadzen

centrala sterowania oddymianiem

zamek z zaczepem elektromagnetycznym rewersyjnym,
przewdd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 — wg potrzeb
przewod HDGs 3x2,5mm2 — wg potrzeb

przewod HTKSHekw PHI0 4x2x0,8 mm2 — wg potrzeb
uchwyty o odpornosci ogniowej

—h
IR SRR

9.6. Zestawienie urzadzen (przyktadowe)

ODDYMIANIE
: Producent i
L.P Symbol/kod Opis llos¢
IDostawca

1. RZN 4408K V2 Centrala oddymiania kompaktowa 4A D+H Polska sp. z .0.0

2. AKKU TYP 2 Akumulator 12V/2,2Ah D+H Polska sp. z .0.0 2

3. RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej D+H Polska sp. z .0.0

4 3000PLUS/OP SET Optyczna konwenqonalpa czujka dymu serii 3000 z D+H Polska sp. z 0.0 9

gniazdem
Puszka instalacyjna, przelotowa

5. PIP 2AN Bx4mm?2 200x105x35mm D+H Polska sp. z .0.0 1

6. HDGs 4x2,5 mm2 przewod HDGs 4x2,5 mm2 Technokabel lub podobny | Ok 200 m

7. YnTSKYekw przewodd YnTSKYekw 1x2x0,8mm2 Technokabel lub podobny Ok70m

1x2x0,8mm2
g | HTKSHekw PHI0 orzewod HTKSHekw PH90 4x2x0.8mm2 | Technokabel Iub podobny| Ok 200 m
4x2x0,8 mm2

9. OMY 1x2 Przewéd OMY 1x2 mm2 Technokabel lub podobny |  Ok. 50 m

10. DDS 54/500 Naped drzwiowy 500N/500mm D+H Polska sp. z .0.0 1 kpl

1. 138-NO-Profix2 Elektrozaczep / elektrozamek EffEf 1

12. Rurki i materialy instalacyjne - Wg. potrzeb

10. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

10.1. Ogoélna charakterystyka

Projektowana instalacja wideo-domofonowa ma na celu dzwigkowg oraz wizualng identyfikacje osob, ktore
pragng wejs¢ do budynku ptywalni od strony recepcji (z obu stron) oraz tgcznika szkoty.
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W celu uzyskania wiw funkcji przy wykorzystaniu minimalnej ilosci przewodow projektuje sie system wideo-
domofonowy oparty na produkcie firmy ACO.

10.2. Budowa systemu

Przed wejsciem do budynku ptywalni przy recepcji zamontowac nalezy panel wywotania wideo-domofonu.
Montaz panela na wysokosci min. 130 cm.

W recepcji ptywalni umie$ci¢ monitor wideodomofonu.

Zewnetrzny panel wywotania podtaczy¢ do elektrozaczepu montowanego w drzwiach wejéciowych.

10.3. Okablowanie systemu.

Okablowanie systemu zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta wideodomofonu (firma

ACO).

Do potaczen systemowych wykorzysta¢ nastepujace przewody:
potgczenie zasilacz — panel wywotania wideodomofonu — przewdd UTP4p.
potgczenie z zasilacza do monitora — przewod UTP4p
podigczenie rygla przewodem np. OMYp 2x1,5.

10.4. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

SYSTEM DOMOFONOWY
. Producent >
L.P Symbol/kod Opis llosé
IDostawca
1. Panel wejsciowy ACO centrala CDNP2 domofonowa MASTER ACO 1
2. Panel wejsciowy | ACO centrala CDNP5S-GR domofonowa SLAVE ACO 1
3. Rozdzielacz aktywny przelotowy CDNVRA2
Panel obiorczy . ACO
4. CDNINS-MP4 Panel obiorczy CDNINS-MP4 3
zasilacz aktywny , ACO
5. CDNVZINSP Zasilacz aktywny CDNVZINSP 3
6. przewody UTP 4p kat 5e Molex Ok 100 m
TECHNOKABEL
7. przewody OMYp 3x1,5 lub podobny Ok 100 m
8. Modul CDNVK GR ACO Modut CDNVK GR lfamery kolorowej do ACO 5
systemu CDNV z o$wietlaczem IR
9. Ramka T02812-07 ACO Ramka T02812-07 natynkowa duza CDN, stal ACO 5
kwas oodporna
10. Sumator CDNVS ACO Sumator CDNVS do systemu CDNV ACO 5
11, |Podéwietlany / 786554 ACO PodSW|etIany. pane! listy lokatorow z 2 ACO 5
przyciskami 2NP
19 Rozgateznik ACO rozgateznik CDNVRa4 aktywny, przelotowy, ACO 1
" | CDNVRa4 aktywny 4 wyjSciowy
13. | INSPIRO INS-MP 4” ACO monitor INSPIRO INS-MP 4” kolorowy ACO 3
14 DR-45-15 CDNV DIN | ACO Zasilacz DR-45-15 CDNV DIN 15-17V, 2,8A ACO 7
© 1517V, 2,8A 1 786904 do CDNV i INSPIRO - video
15. Rurki i materialy instalacyjne Wg. potrzeb
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11.  SYSTEM OBSLUGI KLIENTA

11.1. Ogolna charakterystyka

Fcnet to program, ktdry stuzy do obstugi klientéw i zarzadzania takimi obiektami jak baseny, ptywalnie,
parki wodne. Mozna go tez wykorzystac do obstugi centréw rekreaciji, parkéw rozrywki, placéw zabaw, itp.
Umozliwia zdefiniowanie obiektu, parametrow sprzedazy, a takze prowadzenie kartoteki klientéw (jesli
wymagana), rezerwacje ustug, ich szybka sprzedaz, obstuge karnetéw. Program generuje réznorodne raporty
opisujace prace obiektu oraz statystyki sprzedazy.

Fcnet posiada specjalnie zaprojektowane elementy:

- do szybkiej sprzedazy towarow i ustug (takze tych rozliczanych wg czasu pobytu),

- do szybkiej obstugi wejs¢ i wyj$¢ (wyjécia takze z doptatami po przekroczonym czasie pobytu).
Podstawowe funkcje programu:

- katalog ustug i towaréw oferowanych przez obiekt,

- grafiki ustug rezerwowanych,

- definicja karnetow okresowych i ilosciowych,

- definicja karnetéw warto$ciowych a takze depozytowych,

- perfekcyjna obstuga ustug rozliczanych wg czasu wykorzystania,

- sprzedaz bezgotéwkowa (towardw i ustug) dla 0séb bedacych na obiekcie,

- program lojalno$ciowy (punktowy),

- mozliwos¢ definiowania receptur (np. dla gastronomii),

- wystawianie dokumentéw sprzedazy w tym paragonow fiskalnych, faktur VAT,

- zbiorczych faktur do paragonéw, korekt i duplikatéw,

- dodatkowy modut magazynowy,

- praca w sieci na wielu stanowiskach,

- bezposrednia wspotpraca z bramkami i innymi urzadzeniami kontroli dostepu, itp.

11.2. Zestawienie urzadzen ( przyktadowe )

System obstugi klienta
, Pr n "
L.P Symbol/kod Opis ol llos¢
IDostawca
Czes¢ informatyczna
1. Program Fcnet2 fitnet 1
2. Czytnik zblizeniowy (recepcyjny) fitnet 1
3. Opaska plastikowa z transponderem fitnet 60
4, Karta zblizeniowa MIFARE fitnet 60
Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny klasy
5. B+, monitor 18,5-20”, klawiatura, mysz, zasilacz fitnet 1
awaryjny UPS w zestawie
6. |Posnet Thermal XL Ej Drukarka fiskalna fitnet 1
Kontrola dostepu
Urzadzenia kontroli dostepu: czytniki (x6),
1. kontrolery, konwentery, adaptery, zasilacze fitnet 1 kpl
wymagane do prawidtowego dziatania czytnikéw
Punkt styku fitnet 7
Czytnik czasu pobytu fitnet 1
4. YDY 3x1,5 Przewod YDY 3x1,5 Telefonika Ok. 500 m
lub podobny
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12.

UTP kat 5e Przewdd UTP kat 56 IJ;fézg'gﬁy Ok. 600 m
UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY WSZYSTKICH INSTALACJI
NISKOPRADOWYCH

Catos¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa pod
fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen pozarowych i stropach uszczelni¢ masg ogniowg o odpornosci
réwnej, co najmniej odpornosci Sciany pozarowe.

Wskazane jest, aby przy realizacji systemu oddymiania nadzér w zakresie ochrony przeciwpozarowej byt
sprawowany przez specjalistyczna firme, ktéra powinna da¢ pisemne potwierdzenie wykonania zgodnie z
projektem i aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zostaC zaakceptowane przez Inwestora i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wszelkie odstepstwa powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora (lub jego
przedstawiciela),

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz
préby dziatania,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacji i
na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw urzadzen iwyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg kosztow zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementow osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow [
urzadzen dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do ich rozstrzygniecia oraz do
autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Podczas prac nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP.

W przypadku, gdy realizacja projektu nastgpi pdzniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje nalezy
zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych urzadzen.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normg i posiadaé
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty, tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen zwigzanych z
realizacjg inwestycj,

Instalacje wymagajace uzgodnienia z rzeczoznawca p.poz nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Wszelkie przebicia i przejScia przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego muszg posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz.

Pokazany na rysunkach sposdb prowadzenia przewoddéw jest orientacyjny

Pofaczenia przewodowe migdzy elementami sg schematyczne, w celu utatwienia identyfikacji kolejnosci
potaczen elementow. Nie prezentujg fizycznego przebiegu trasy przewodu.
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