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|. OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawe do opracowania projektu technologii uzdatniania wody basenowej
wykorzystano nastepujacg dokumentacije:
» Wymagania sanitarno — higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowanie mgr inz.
Czestaw Sokotowski
» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
» Analiza funkcjonalno-uzytkowa matych, przyszkolnych, krytych ptywalni w ramach
programu ,Dolnoslaski Delfinek” opracowana przez ETC Architekci
» Niemiecka Norma DIN 19643
Obowigzujace normy i przepisy
» Katalogi firm branzy basenowej

A\

2. WSTEP

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody basenowej dla
tematu: ,Kryta ptywalnia z t+ acznikiem przy Szkole podstawowej nr 1 w K atach
Wroctawskich”.  Inwestycja sklada sie z basenu do nauki ptywania oraz wanny SPA.
Technologie uzdatniania wody basenowej zaprojektowano na filtrach cisnieniowych ze
zlozem wielowarstwowym piaskowo-zwirowym. Konstrukcja niecki basenowej wykonana z
betonu wodoszczelnego.

3. OPIS PROCESOW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASEN OWEJ

Basen i wanna SPA posiadajg wlasne stacje uzdatniania wody basenowej. Filtracja wody
basenowej odbywa sie na filtrach cisnieniowych ze ziozem filtracyjnym wielowarstwowym.
Proces filtracji, ptukania filtrow, kontrola jako$ci wody oraz utrzymanie odpowiednich
parametrow wody odbywa sie poétautomatycznie. Przewidziano monitorowanie,
archiwizowanie i wizualizacje parametréw oraz stanéw alarmowych.

Dla basenu i wanny SPA zaprojektowano zamkniety obieg uzdatniania w ruchu ciggtym
wody z przeptywem pionowym w hiecce. Woda z basenu / wanny SPA odprowadzana jest
poprzez rynny przelewowe grawitacyjnie z przerwg powietrzng do zbiornikéw
wyréwnawczych. Ze zbiornikbw woda zasysana jest poprzez pompy obiegowe wyposazone
w prefiltry i tloczona do filtréw cisnieniowych. Przed filtrami do wody dozuje sie koagulant
celem zwiekszenia efektywnosci procesu jej oczyszczania. Na filtrach cisnieniowych
wypelnionych zlozem piaskowo-zwirowym zachodzi proces filtracji. Nastepnie woda
przeptywa przez lampe UV i dalej rurociggiem tlocznym przez wymiennik ciepta, gdzie jest
podgrzewana. Po podgrzaniu nastepuje korekta pH oraz dezynfekcja wody basenowej
podchlorynem sodu, a na kohcu woda doprowadzana jest do basenu / wanny SPA, gdzie
poprzez elementy doptywowe denne jest rownomiernie rozprowadzona w catej niecce. W ten
sposéb nastepuje zamkniecie obiegu wody basenowej. Do uzdatniania wody wykorzystuje
sie podchloryn sodu. Natomiast korekte pH przeprowadza sie za pomoca kwasu siarkowego.
Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki tloczgce. Spust wody z basenu / wanny
SPA nastepowaé bedzie przez odptyw denny.




Basen i wanne SPA wyposazono w os$wietlenie podwodne, atrakcje wodne i powietrzne.

Stacja uzdatniania wody skilada sie z:

- zespo6t pomp z filtrem wstepnym,

- uktad dozowania koagulanta ,

- filtry wielowarstwowe z zespotem pieciu przepustnic,

- uktad do dezynfekcji podchlorynem sodu

- uktad do korekty pH wody basenowej,

- uktad do pomiaréw i regulacji parametrow jakosci wody uzdatnianej,

- lampa UV multifalowa

- rurociagi, ksztaltki i armatura z PVC-U doprowadzajgce wode do niecki basenowej,

- zespot rynien przelewowych odprowadzajgcych wode z niecki basenowej do zbiornika
wyréwnawczego

-zespotow elementow zasilajgcych atrakcje wodne i powietrze (w wannie SPA).
Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z polskimi przepisami oraz z
normami DIN.

4. ZALOZENIA | DANE WYJSCIOWE

Basen do nauki ptywania

-wymiary : 16,67 x 8,5 m

-gtebokos¢: 0,9 do 1,35m

-powierzchnia lustra wody: A = 142m2
-objetosé: V = 160 m3

-ilo$é wody obiegowej 63 m*/h

-temperatura wody 30 st C (woda podgrzewana)
-Zaktadany ciggly czas pracy basenu 16 godzin
-Dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci 7,5 m® 6,9m* (w dobie ptukania filtra /przy
zaktadanym obcigzeniu basenu 230 os6b/dobe)
-Zamkniety obieg wody

-Konstrukcja niecki basenu: zelbetowa
-Atrakcje: reflektory LED (6szt.)

Wanna SPA DINO

-Srednica: @ 256 cm

-objetosé: V = 1,63 m3

- waga bez wody / z woda: 250 / 1880 kg

-iloé¢ wody obiegowej 33 m®h

-temperatura wody 36 st C (woda podgrzewana)
-Zaktadany ciagty czas pracy wanny SPA 16 godzin
-Dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci 7,5 m* 6,9m*® (w dobie ptukania filtra /przy
zaktadanym obcigzeniu basenu 230 os6b/dobe)
-Zamkniety obieg wody

-Konstrukcja niecki: prefabrykowana

-Atrakcje: masaz wodny i powietrzny, o$wietlenie — 1 szt.




5. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY
Usuwanie zanieczyszczenh nastgpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

5.1. Filtrowanie wstepne

Filtrowanie to odbywa sie poprzez tapacze wiosow i widkien umieszczone przed pompami
obiegowymi. tapacze wyposazone we wkiady koszowe i fatwo otwierajgce sie pokrywy
wychwytujg wieksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczajg pompy.

5.2. Pompy obiegowe
Celem zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody basenowej oraz witasciwego procesu
ptukania filtrow zamontowane zostang przed kazdym z filtrow pompy przewatowe z filtrami
wstepnymi. Pompy obiegowe wyposazone beda w przemienniki czestotliwosci.
Dla poszczeg6inych obiegéw wody basenowej dobrano pompy:
- Basen do nauki ptywania - dwie pompy blokowe, pionowe np. typu Badu Block 50/200, 2,2
kW, 1450 obr./min., wykonanie W12 (korpus z zeliwa, wirnik z brgzu) ze zintegrowanym
prefiltrem, wydajno$¢ min. 31,5 m3/h, wysokosé podnoszenia 15 m stupa wody.
- Wanna SPA - jedna pompa blokowa, pionowa np. typu Badu Block 50/200, 2,2 kW, 1450
obr./min., wykonanie W12 (korpus z zeliwa, wirnik z brazu) ze zintegrowanym prefiltrem,,
wydajno$¢é min. 33 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 15 m stupa wody.

5.3. Koagulacja

Celem zapewnienia wiasciwej klarownosci wody basenowej projektuje sie wykorzystanie
procesu "klaczkowania" tj. taczenia bardzo drobnych czasteczek w wieksze i tym samym
uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant bedzie dozowany przed
filtrami do rurociggu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompe dozujaca. Reagent
magazynowany jest w szczelnie zamknietych pojemnikach i w taki sam sposob jest
transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikow.
Podigczenie pompki dozujgcej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki
szczelnego korka z lancg ssacg pompki. Baniaki ze $rodkiem w miejscu dozowania musza
by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych o wymiarach okoto
45x45x30cm.

W trakcie rozruchu nalezy ustali¢ optymalne dawki koagulantu na podstawie analiz wody
oraz dokonac¢ jej korekty w czasie normalnej eksploatacji.

Dla kazdego obiegu wodnego przewidziano nastepujaca pompe dozujgcg membranowa:

np. typu KCL 2 I/h przy 18 barach.

5.4. Filtracja

Przewazajgca cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach,
pozostata czesé, ktora opadnie na dno zostanie usunieta za pomoca odkurzacza. Filtrowanie
przez filtry ciSnieniowe ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen
mechanicznych, zawiesiny i czastek koloidowych. Zbiorniki filtracyjne wykonane sg z
tworzywa sztucznego (zywica poliestrowa wzmocniona widknem szklanym dopuszczona do
kontaktu z wodg pitng). Filtry wypetnione zlozem piaskowo-zwirowym o wysokosci min 1,2m
oraz rusztem z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 i 19605. Szybkos¢ filtracji przyjeto nie
wiekszg niz 30m®h. Zbiornik filtra wyposazony jest we wiazy oraz w krééce i wzierniki.
Proces regeneracji filtra odbywa sie recznie, woda basenowa pobierana jest ze zbiornika
przelewowego. Zaklada sie, ze kazdy filtr bedzie czyszczony nie rzadziej niz raz na trzy dni.
Wyznacznikiem ptukania bedg manometry zainstalowane na instalacji (r6znica cisnien
pomiedzy czystymi filtrami, a zabrudzonymi filtrami nie moze przekracza¢ 0,5 bara), lecz nie
moze ono odbywac sie rzadziej niz raz na trzy dni. Proces ptukania filtrow nalezy prowadzi¢



w godzinach nocnych po zakohczeniu zaje¢ na basenie. Ptukanie filtréw prowadzi sie woda
technologii basenowej (ze zbiornikéw wyréwnawczych). Kierunek przeptywu wody w filtrze
podczas ptukania przeciwny do filtracji. Predko$¢ ptukania okoto 60 m/h. Filtry wyposazone
beda w zawory 6-drogowe.

Regeneracja zto za.

Cisnieniowe filtry pracujg praktycznie w sposéb ciggly z krétkimi przerwami przeznaczonymi
na ich ptukanie. Zanieczyszczenie filtrow sygnalizowane jest wzrostem ci$nienia, ktére nie
powinno by¢ wyzsze od ci$nienia ustalonego przez producenta. Plukanie filtrow odbywa sie
przy pomocy wody kierowanej w kierunku przeciwnym do kierunku wody filtrowanej. Woda
ttoczona jest z szybko$cig 55m/h i ptucze filtr wedtug ustalonej kolejno$ci czynnosci i wedtug
czasu trwania. Zgodnie z przepisami miedzynarodowymi obowigzuje ptukanie filtréw co 3 dni
bez wzgledu na ich stan zanieczyszczenia.

Zalecana kolejnos¢ czynnosci i czas ptukania przy ptukaniu woda:

- odpowietrzenie filtra, obnizenie zwierciadta wody w filtrze do poziomu leja odptywowego i
ptukanie woda

- ptukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie zioza filtracyjnego. Plukania dokonujemy poprzez
wykorzystanie zasady "przeciwpradu'. Dokonujemy tego wprowadzajgc wode ptuczaca
ponad dysze dolnego ziloza filtra przy predkosci wody 55 m/h. Czas pomiedzy kolejnymi
ptukaniami dla jednego filtra wynosi max 3dni. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na spadek
cis$nienia na ztozu filtracyjnym, ktory nie moze przekroczyé 5 m st. wody.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wodg ze zbiornika wyréwnawczego w okresie nocnym. Czas
ptukania jednego filtra wynosi okoto 6-7 minut.

Jakos¢ popluczyn nalezy obserwowaé na wylocie do kanatu rozpreznego.

- po plukaniu nalezy ponownie filtrowa¢ wode, jednakze filtrat nalezy odprowadzi¢ do
$ciekow

Czas trwania tego etapu wynosi okoto 0,5 minut.

Wysoko$é pomieszczenia technicznego ze wzgledu na filtry musi mie¢ min. 3,0 m. W celu
zapewnienia wlasciwej filtracji wody basenowej nalezy zainstalowac :

— basen do nauki ptywania - dwa filtry ci$nieniowe, poliestrowe np. typu Norm Plus
d1250mm,

w petni zgodne z DIN 19605 i 19643, Hzloza=1,2 m, przylgcza 3", dno dyszowe, wtaz gorny
+ wlaz boczny, wziernik rewizyjny, ci$nienie robocze 2,5 bar.

- wanna_SPA - jeden filtr ci$nieniowy, poliestrowy np. typu Norm Plus d1250mm, w pehi
zgodny

z DIN 19605 i 19643, Hzloza=1,2 m, przytacza 3", dno dyszowe, wiaz gorny + wtaz boczny,
wziernik rewizyjny, cisnienie robocze 2,5 bar.

Parametry filtrow:

Srednica filtra dn1250mm

-Wydajnos¢ max 37 m*/h przy predkosci filtracji 30 m/h,
-Powierzchnia filtracji 1,23 m?.

Dopuszcza sie zmiane ilosci oraz wymiaréw gabarytowych filtrow 2z zachowaniem
obliczeniowej wydajnosci stacji uzdatniania wody, usytuowania w pomieszczeniu
technicznym oraz zgodno$ci z norma DIN.

5.5. Podgrzew wody

W celu stworzenia odpowiedniego komfortu kapieli w poszczegdlnych rodzajach basendéw
konieczna jest odpowiednia temperatura wody. W zwigzku z tym dla obiegéw basenowych



zaprojektowano podgrzewanie wody. Basenowa instalacja cieplna zasilana bedzie z pompy
ciepta wodg goraca o parametrach 45/35° dla basenu i 45/40° dla wanny SPA. Wymiennik
ciepta ma za zadanie podgrzanie wody basenowej przy napetnianiu basenu i wanny SPA i
podczas ich eksploatacji. Przy napelnianiu basenu i wanny konieczne jest ogrzanie wody
wodociggowej, natomiast podczas eksploatacji potrzebny jest podgrzew wody kompensujacy
ubytki eksploatacyjne oraz podgrzanie dolanej wody swiezej. Wiasciwa temperatura bedzie
utrzymana poprzez sterowniki i pompki obiegowe + zawory z napedem elektrycznym +
pompki na bypassie wody basenowej.

Dla obiegéw wody basenowej dobrano:
— basen do nauki ptywania - wymiennik basenowy ptaszczowo-rurowy B1000 ze stali
nierdzewnej gat. AISI316, ciSnienie pracy max 1,6 MPa.
Zapotrzebowanie ciepta:
. zapotrzebowanie ciepta na pierwszy podgrzew 94kW (podgrzew w ciggu 48h)
. zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temperatury 57kW.
— wanna SPA - wymiennik basenowy pfaszczowo-rurowy B1000 ze stali nierdzewnej gat.
AISI316, cisnienie pracy max 1,6 MPa
Zapotrzebowanie ciepta:

. zapotrzebowanie ciepta na pierwszy podgrzew 25kW (podgrzew w ciggu 2h)
. zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temperatury 10kW.
5.6. Dezynfekcja chlorem

Woda w basenie jest idealnym Ssrodowiskiem nie tylko dla alg, ale rowniez dla grzybow i
bakterii. Aby tego unikngé woda w basenie musi by¢ poddana dezynfekcji chlorem.
Chlorowanie odbywaé sie bedzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu
stabilizowanego podchlorynu sodu do rurociggu instalacji basenowej za filtrami. Reagent
magazynowany jest w szczelnie zamknietych pojemnikach i w taki sam sposéb jest
transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw.
Podiaczenie pompki dozujgcej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki
szczelnego korka z lancg ssacg pompki. Baniaki ze $rodkiem w miejscu dozowania muszg
by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych o wymiarach okoto
45x45x30cm.

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu
technologicznego.

Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zosta¢ przewidziany tiosiarczan sodowy.
Zaprojektowano dezynfekcje wody za pomocg chloru nieorganicznego — podchlorynu sodu o
stezeniu okoto 14%.

Do dozowania podchlorynu sodu przewidziano dla kazdego obiegu nastepujaca pompe
dozujgca membranowa: np. typu KCL 5 I/h przy 10 barach.

5.7. Dezynfekcja-Lampami UV

Dodatkowo dla poszczegoélnych uktadéw przewiduje sie zastosowanie multifalowych lamp
UV wysylajacych promieniowanie o czestotliwosci 185 i 254nm. Dziatanie bakteriobdjcze
polega na absorbowaniu $wiatta UV przez strukture DNA komorek drobnoustrojow. Stosujac
lampy o odpowiednim natezeniu $wiatta UV i odpowiednio dobrany czas mozemy zniszczy¢
bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA. Zastosowanie lamp UV ograniczy
dawki chloru, co wplynie na zmniejszenie ilosci powstajgcych chloramin (szkodliwych) oraz
poprawi jako$¢ wody. Dodatkowo fala o dtugosci 185 nm powoduje w powietrzu zawartym w
wodzie wytwarzanie ozonu, co jeszcze bardziej zwieksza skutecznos¢ dezynfekcii.
Zastosowano na poszczegolnych uktadach lampy UV przy dawce 600 J/m2 dobrano:



Basen do nauki ptywania — multifalowa lampa UV (dwuzakresowa - promieniowanie o
czestotliwosci 185 i 254 nanometréw) np. AP-POOL 5, korpus ze stali 316, moc 825 W,
230V.

Wanna SPA - multifalowa lampa UV (dwuzakresowa - promieniowanie o czestotliwosci 185
i 254 nanometréw) np. AP-POOL 3, korpus ze stali 316, moc 495 W, 230V.

5.8. Regulacja pH

Warto$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy przebieg wszystkich procesow
dezynfekcji i jest wartoscig zdrowg dla cziowieka. Uzyska sie to dzieki dozowaniu korektora
pH i odbywa¢ sie bedzie przy pomocy pompki bezposrednio z pojemnika do rurociggu
instalacji basenowej za filtrami. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych
pojemnikach i w taki sam spos6b jest transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z
fabrycznych pojemnikéw. Podtaczenie pompki dozujacej polega na wkreceniu w miejsce
fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssaca pompki. Baniaki ze srodkiem pH minus w
miejscu dozowania muszag by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych
0 wymiarach okoto 45x45x30cm.

Do korekty pH przewidziano ok. 37% roztwér kwasu siarkowego. Pojemnik ze $rodkiem
chemicznym w miejscu dozowania musi byé umieszczony w wannie chemoodpornej
bezodptywowej o wymiarach min. 45x45x30cm.

Do neutralizacji kwasu siarkowego powinien zosta¢ przewidziany wodorotlenek sodu lub
weglan wapnia czy weglan sodu.

Do dozowania korektora pH przewidziano dla kazdego obiegu nastepujaca pompe dozujaca
membranowa: np. typu KCL 5 I/h przy 10 barach.

5.9. Zbiorniki przelewowe
W celu zapewnienia prawidliowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukladzie
zamknietym konieczny jest zbiornik wyrownawczy. Nalezy wykona¢ zbiorniki zelbetowe
wewnetrznie izolowane izolacja systemowg np. BOTAMENT. Powierzchnie wewnetrznag
zbiornika wykonczy¢ glazura typu gres szkliwiony gat. Il w kolorze biatym.
— zbiornik basenu do nauki ptywania - pojemnosé 15 m® (pojemnos¢ czynna)
— zbiornik wanny SPA - pojemno$é 10 m® (pojemno$é czynna)
Zbiorniki wyréwnawcze wyposazone zostang w rurociagi przelewowe, spustowe i ssawne
zgodnie ze schematami technologicznymi oraz rurociagi zasilania w wode $Swiezg z
wodociggu z ukladem pomiaru poziomu wody wraz z automatyka napetniania.
Sciany i dno zbiornikéw powinny byé¢ wykonane jako szczelne i izolowane wodochronnie.
Nalezy wykonaé¢ zbiorniki zelbetowe pod nieckg basenu. Zbiorniki wyréwnawcze muszg
posiadaé mozliwos¢ rewizji — przewidziano szczelny wkaz wejsciowy w $cianie zbiornika.
Wykonanie zbiornikbw po stronie budowlane;j.

5.10. Uzupetnianie basenu/wanny SPA wodg wodociggowg i
opréznianie niecek

Napetnianie basenu / wanny SPA odbywa¢ sie bedzie wodg z instalacji wodociggowe;j.
Jakos¢ wody napetniajgcej i uzupelniajgcej dla obiegobw basenowych musi spetniaé
wymagania stawiane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn.29.03.2007r. (Dz.U.Nr
61 poz 417). Uzupemhianie strat wody w basenie / wannie SPA nastepowa¢ bedzie poprzez
zbiornik wyroéwnawczy. Dzienne nalezy doprowadzi¢ $wiezej wody w ilosci 30l/osobe
zaktadajac dla basenu do nauki ptywania i wanny SPA w ilosci 7,5 m® 6,9m? (ptukanie filtra /
W przeciggu 16 godzin pracy ukfadu przy zaktadanym maksymalnym obcigzeniu basenu w



ilosci 230 os6b na dobe). Faktyczny bilans zuzycia wody w stacji uzdatniania wody otrzyma
sie w czasie eksploatacji po codziennym zakonhczeniu zaje¢ na basenie, przy pomocy
odczytu wodomierza okre$lajacego pobor $wiezej wody przez zbiornik przelewowy z sieci
wodociggowej. Pobdr ten uzupetnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, ptukanie
filtrow. Wynik tego zuzycia wskaze dopiero potrzebe uzupetniania Swiezg woda w ilosci
30l/osobe/dzien (znajac osobowe obcigzenie basendéw w ciggu dnia pracy.) Catkowitg
wymiane wody w basenie do nauki ptywania przewiduje sie co najmniej raz w roku przez
spust wody do kanalizacj, wanne SPA nalezy opréznia¢ codziennie. Spust i czyszczenie
zbiornikéw wyréwnawczych proponuje sie raz na trzy miesigce. Spust basenu halezy
wykonywac stopniowo (regulacja wyptywu za pomocg zasuwy spustowej)— kontrolujgc
mozliwosci odbioru kanalizacji sanitarnej. Basen i wanna SPA spuszczane bedg do
kanalizacji sanitarne;.

Doprowadzenie wody wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
01706/Az1:1999, wedlug ktorej nalezy zachowaé przerwe pomiedzy koncowkg rurociggu
wody wodociggowej, a maksymalnym poziomem wody w zbiorniku - zabezpieczenia AB.

5.11. Sterowanie — Sterownik Basenowy i szafa elektryczna

Szafa elektryczna zasilaj aco steruj gca, np. ELBAS

W oznaczonych na rysunku miejscach bedzie znajdowata sie szafa zasilajgca wraz z
niezbednymi zabezpieczeniami urzadzen od strony elektrycznej oraz system sterownia
oparty na panelu dotykowym zabudowanym w drzwiczkach szafy. Sterownik PLC
odpowiadajacy za sterowanie cafej stacji uzdatniania wody musi byé wyposazony w
niezbedne rozszerzenia wejs¢ - wyj$¢ pozwalajgce na odczyt wszystkich parametrow i
wysterowania wszystkich urzadzen stacji. Dla kazdego z obiektow powinna byé przewidziana
jedna szafa sterujgca. Podstawowg funkcjg rozdzielnicy jest dystrybucja zasilania,
zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe poszczegoblnych
napedoéw pomp, dmuchaw oraz sterowanie.

1) Uktady zasilania

Rozdzielnia elektryczna zasilana jest w uktadzie TN-C-S. Ochrone podstawowg instalacji
stanowi izolacja robocza zabudowanych przewodow, aparatéw i urzadzeh. Dodatkowg
ochrong beda zabezpieczenia rdznicowoprgdowe. Szafa powinna mie¢ wbudowany
roztgcznik gtébwny wbudowany w drzwiczki szafy elektrycznej. Uktady zasilania urzadzen
trojffazowych sterownych z poziomu automatyki stacji uzdatniania, powinny mieé
zabezpieczenia nadpradowe i termiczne z dodatkowym zabezpieczeniem przed asymetrig
faz. Urzadzenia jednofazowe nalezy zabezpieczy¢ nadpradowo. Dla urzadzeh o mocy
wyzszej niz 4kW nalezy zastosowaé uktady rozruchu gwiazda-trojkat chyba, ze specyfika
urzadzenia tego zabrania.

2) Funkcje automatyki steruj gcej

- kontrola pracy pomp obiegowych

-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem

- automatyczna kontrola poziomu za pomocg przetwornikdéw cisnienia i uzupetnianie wody w
zbiornikach retencyjnych

- regulacja temperatury na wszystkich obiegach wodnych

- automatyczna regulacja parametrow fizykochemicznych wody takich jak pH, redox, chlor
wolny oraz pomiar chloru catkowitego

- przelaczanie funkcji stacji uzdatniania wody (filtracja-stop-ptukanie) z poziomu wigcznikow
zamontowanych w drzwiczkach szafy zasilajgco-sterujgcej



- zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem srodkéw chemicznych w przypadku
postoju pomp obiegowych lub braku przeptywu przez celki pomiarowe

- zabezpieczenie przed niekontrolowanym przegrzaniem wody w obrebie wymiennikéw
ciepta podczas awaryjnego lub zamierzonego postoju pomp obiegowych

- wizualizacja pracy stacji z mozliwoscig zmiany nastaw z poziomu dotykowego panelu
sterujacego o przekatnej nie mniejszej niz 3,5".

- dostep zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows XP lub
wyzszy), smartfonéw (z systememami Android i 10S) zarbwno w sieci wewnetrznej jak i z
poziomu internetu (zakres: uwzglednia doprowadzenia sieci internetowej i podigczenie do
istniejgcej sieci automatyki basenowe))

- wizualizacja parametréw fizykochemicznych wody (biezaca oraz historia w formie wykresu
W 0si czasu, minimum 1 tydzien wstecz)

- prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanéw alarmowych i awarii

- wysylanie informacji o awarii na telefon komérkowy (w przypadku podigczenia dostepu do
Internetu)

- wprowadzenie oddzielnych profili dla poszczegdlnych uzytkownikbw oraz prowadzenie
dziennika (historii) ingerencji w ustawienia parametréw.

3) Standard wykonania

Szafa zasilajgco-sterujgca wraz ze wszystkimi nadbudowanymi podzespotami powinna byc¢
wykonana ze stali w klasie nie nizszej niz IP56. Na drzwiczkach szafy zamontowane powinny
by¢ wigczniki pomp obiegowych z sygnalizacja optyczng pracy danego urzadzenia. W
okolicach celki pomiarowej powinien by¢ zamontowany przetwornik parametrow
chemicznych pozwalajgcy na bezposrednie potgczenie sond. Przetwornik powinien byé
potaczony z szafg sterujgcg danego obiegu.

Szafa elektryczna Basen do nauki ptywania — 8 kW
Szafa elektryczna Wanna SPA — 8 kW
W skiad kompletnego uktadu kontroli i sterowania SUW wchodzi :

e Sterownik basenowy - do ciagtego pomiaru, regulacji pH, wolnego chloru, chloru
Zwigzanego, temperatury oraz pomiaru wskaznika Redox, regulacji i sterowania
poziomdw w zbiornikach przelewowych, sterowania i kontroli procesu filtracji

e Sonda pomiarowa chloru wolnego - sonda z wbudowanym przetwornikiem 4-20mA.
Modut mierzy zawartos¢ chloru wolnego w wodzie basenowej .

e Sonda pomiarowa chloru catkowitego - sonda z wbudowanym przetwornikiem 4-
20mA. Modut mierzy zawarto$¢ chloru catkowitego w wodzie basenowe;j

e Sonda pomiarowa pH - wyposazona w elektrode z kablem i wtyczkg. Modut mierzy
warto$¢ odczynu pH w wodzie basenowe.

¢ Sonda pomiarowa Redox — wyposazona w elektrode, umozliwia pomiar i wskazanie
wartosci biezacej .

e Modut pomiarowy temperatury — wyposazony we wzmachniacz, czujnik, przetwornik,
zawor regulacyjny wymiennika, umozliwia pomiar i regulacje.

* Modut pomiarowy poziomu — przetwornik ci$nienia, zawor z napedem
elektromagnetycznym uzupetniania wody, umozliwia sygnalizacje i sterowanie.



e Dozownik podchlorynu sodu — pompka dozujgca z przewodem ssacym z
zabezpieczeniem przed suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania podchlorynu
sodu.

e Dozownik korektora pH - pompka dozujgca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem - do zmiennego w czasie dozowania korektora pH.

* Dozownik koagulanta - pompka dozujgca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem - do dozowania koagulanta.

e Stacja operatorska — oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizowania
pracy instalacji z konwerterem komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem

» Komplet okablowania — kable sterujgce i zasilajgce taczace poszczegodlne elementy
uktadu ze sterownikiem basenowym ELBAS.

Dozowanie chemikaliow dla basenu musi by € przerwane w momencie
wytaczenia pompy obiegowej, braku przeptywu przez cel e lub w przypadku
ptukania filtra- braku przeptywu na instalacji za f iltrami.

Pomiary

Proponuje sie montaz urzadzen pozwalajacych na pomiar:
-ilosci zuzywanej wody Swiezej z wodociggu dla basenu i wanny SPA,
-ciSnienia przed i za filtrem
-wartosci pH, wolnego chloru, chloru zwigzanego, redox, temperatury
-przeptywu

5.12. Atrakcje basenowe

W celu uatrakcyjnienia kagpieli basen i wanna SPA wyposazone zostaly w nastepujace
urzadzenia:

Basen do nauki ptywania
Oswietlenie — reflektor LED 24 x 3W - 6 szt.

Wanna SPA

- Masaz powietrzny - urzadzenie do masazu ciala pecherzykami powietrza; do zasilenia
masazu przewidziano jedng dmuchawe, np. prod. Venture Industries SC20C o wydajnosci
100m3/h i mocy 1,1 kW.

- Masaz wodny - urzadzenie do masazu ciata strumieniem wodny; do zasilenia masazu
przewidziano jedng pompe, np. Badu 21-60/44 o wydajnosci 30m3/h i mocy 2,2 kW.

- Reflektor — reflektor 100W — 1 szt.

5.13. Brodziki dezynfekcji stop

Przed wejsciem do hali basenowej bedzie znajdowac sie brodzik do dezynfekcji stép .
Brodzik do dezynfekcji zasilany bedzie wodg z instalacji technologicznej basenu do nauki
ptywania, woda bedzie przeptywala przez chlorator przeptywowy aby uzyskaé stezenie
chloru na poziomie 1-2 mg/dm3. Uktad by-passu chloratora przeptywowego + pompka
podnoszaca cisnienie o mocy 0,25kW z falownikiem oraz kontrola przeptywu pozwoli
ustawi¢ wymagany przeptyw ktéry zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stezania chloru



w wodzie na brodziki. Po przejsciu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W
brodzikach przewiduje sie jedng wymiane objetosci brodzikbw na godzine, woda
przeptywajaca przez brodziki wedruje do kanalizacji. Na obiekcie znajduje sie jeden brodzik
stop. W brodziku nalezy wykona¢ przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie
brodzika stop nalezy wykonywac codziennie po zajeciach na ptywalni.

5.14. Uzbrojenie niecki

5.14.1. Naplywy denne
W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody basenowej w niecce basenu przewidziane
sg dysze denne ze stali nierdzewnej — 18 szt.

5.14.2. Odptywy z rynny
W celu odprowadzenia wody z basenu i wanny SPA przewiduje sie rynny przelewowe
poprzez, ktére woda odprowadzana jest do zbiornikbw wyréwnawczych.
Przewdd zbiorczy przed wprowadzeniem do zbiornika musi posiada¢ przylacze do
kanalizacji, ktére jest niezbedne do mycia przelewdéw po zajeciach. Na poczatkach ciagow
spustowych zamontowa¢ zawory napowietrzajgce.
Basen do nauki ptywania — spusty ze stali nierdzewnej DN80 — 10 szt.

5.14.3. Spusty denne

Basen i wanna SPA oprézniane sg za pomocg spustow dennych usytuowanych w
najnizszych poziomach niecek.

5.15. Rurociggii armatura

Wszystkie przewody instalacji basenowej wykonane s3g z rur i ksztaltek PVC-U taczonych
przez klejenie PN10. Armature odcinajgcg o $rednicy do 65 mm przyjeto o potaczeniach
mufowych, a powyzej o potgczeniach kotnierzowych. Rurociggi spustowe z rynien uktadaé ze
spadkami 1-2% w kierunku zbiornika wyréwnawczego. Wszystkie pozostate rurociggi
powinny zosta¢ wykonane z minimalnym spadkiem 0,3% do najnizszych punktéw instalacji w
celu umozliwienia catkowitego opréznienia instalacji.

Rurociagi nalezy uktadaé i taczy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

6. CZYSZCZENIE BASENU

W celu utrzymania norm jakosci wody basenowej oraz zachowania standardéw
higienicznych, nalezy przestrzega¢ terminéw czyszczenia basenu oraz jego otoczenia. Do
czyszczenia $cian i dna basenOow proponuje sie uzycie profesjonalnych urzadzen
czyszczacych w tym odkurzacza basenowego.

Uwaga: Konieczne jest wykonanie w pomieszczeniu np. ratownika gniazda elektrycznego
umozliwiajgcego zasilanie odkurzacza.

7. PERSONEL OBSLUGUJACY

Do obstugi stacji uzdatniania wody przewiduje sie dwie osoby na zmiane. Osoby obstugujace
stacje muszg zostac przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.

8. WARUNKI BHP

W zakresie bezpieczenstwa i higieny nalezy spetnia¢é ogolne przepisy i wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa oraz szczegdlne okreslone Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw



(Dz.U. nr 21 poz.73 z dnia 27.01.1994). Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie
chemikaliow dla potrzeb uzdatniania moze sie odbywaé tylko przez przeszkolonych
pracownikéw. Pracownicy ci winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej.

9. POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzadzeniami wysokiej
jakosci i zapewniajg spetnienie wymagan norm dot. dopuszczalnego poziomu drgahn (PN-
91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02) w pomieszczeniach stacji uzdatniania i w
pomieszczeniach sasiednich.

10. ODPADY

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach
(wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe). Odpady state poza
wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko $mieci. Opakowania po
chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, kwasie siarkowym) beda przechowywane w
magazynie do czasu odbioru przez dostawce chemii basenowe;j.

Odpady ciekie bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej:

-Scieki po myciu filtréw (nie przekraczajgce norm zanieczyszczeh zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Ochrony Srodowiska, Zasobéw, Naturalnych i Leénictwa z dnia 5
listopada 1991 r.)

-woda po oproznianiu basenu, wanny SPA i zbiornikow wyréwnawczych

-woda z przelewu brodzika do stop

-eksploatacyjna wymiana wody .

11. UWAGI

-Pompy obiegowe pracujg 24 h/ dobe .

-Pompy ustawi¢ na podktadach gumowych o grubosci 3-6cm.

-Ruroci agi tlocz gce powietrze do masa zy powietrznych musz g zosta ¢ zasyfonowane, a
syfon wyprowadzony minimum 100 cm powy  zej lustra wody w wannie SPA. Ruroci agi
te nale zy zasyfonowa € i obudowa €.

-W pomieszczeniu technicznym w najni  zszych punktach poszczegélnych ci  agow
instalacyjnych zostan g zamontowane zaworki spustowe umo Zzliwiaj gce spust calej
instalaciji.

-Wszystkie rurociggi ttoczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzace przez Sciany i
stropy osadzi¢ w pozostawionych otworach lub w trakcie betonowania i wykonaé jako
szczelne.

-Godzine przed otwarciem ptywalni nalezy na 15 minut uruchomic¢ atrakcje. Podczas pracy
ptywalni atrakcje musza by¢ wigczone co najmniej przez 10 minut w ciggu kazdej godziny.
-Przewidzie ¢ mozliwo$¢é wniesienia filtrow do pomieszczenia technicznego
(1,3mx2,5m)

-Ruroci agi nale zy uktada ¢ i taczyé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot ruroci gagéw z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producent ow
danego systemu.

-Spust wody z basenu, wanny SPA moze odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami ,Wiasciciela
kanalizacji” do kanalizacji sanitarne;j.

-Ptukanie filtréw nalezy wykonywac¢ pojedynczo.

-Na rurociggach przechodzacych przez rézne strefy p.poz. nalezy zamontowac kasety
ogniochronne na 120 min.



Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplnej, zasilanie mocy elektrycznej

Woda swieza z wodoci gqu:

-We wskazane miejsca na rysunku (pomieszczenie techniczne) zgodnie z wytycznymi
pisemnymi i rysunkowymi doprowadzi¢ zasilanie wody $wiezej z wodociggu.

- Pomieszczenia dozowania chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w
urzadzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i zasili¢ w wode.

Kanalizacja sanitarna:

-W pomieszczeniu technicznym wykona¢ z kanatu rozpreznego zasyfonowany grawitacyjny
odptyw do kanalizacji sanitarnej min d160mm

-Ze zbiornikdw wyréwnawczych wykonaé spust i przelew do kanalizacji sanitarne;.

-Z basenu i wanny SPA (w miejscu wskazanym na rys) wykonac¢ spust wody do kanalizacji
sanitarnej.

- Pomieszczenia dozowania chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne i hale
basenowag wyposazyé w urzgdzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i odprowadzi¢ scieki
do kanalizaciji.

Wentylacja:

-Pomieszczenia dozowania chemii oraz pomieszczenia techniczne wyposazy¢ w wentylacje
zgodnie z wytycznymi pisemnymi.

Zasilanie mocy cieplnej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice wymiennikow ciepta) zgodnie z wytycznymi
doprowadzi¢ do ukladu zasilanie mocy cieplnej o parametrach 45/35 i podanej wielkoSci.
-Dla basu i wanny SPA zaprojektowa¢ i przewidzie¢ pompki obiegowe +zawory z napedem
elektrycznym ze sprezyng zwrotna.

Zasilanie mocy elektrycznej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szafy elektirycznej) zgodnie z wytycznymi
doprowadzi¢ zasilanie mocy elektryczne.

-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonaé¢ gniazdka elektryczne zgodnie z
wytycznymi.

- Nie przeoczy¢ momentu przeprowadzenia przewodow do reflektorow basenowych.
Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz urzadzenia pozwol g sprosta €
wymaganiom stawianym wodzie basenowej podanym w :,R ozporz adzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wy magan jakim powinna
odpowiada ¢ woda na ptywalniach” oraz normy DIN 19643.




II. OBLICZENIA

Basen do nauki ptywania

a b h min h max Apowobl Vbas
16,67 [m] 8,5 [m] 0,9 [m] | 1,35 [m] 142 [m?] 160 [m?]
Calkowita dlugos¢ krawedzi przelewowej basenu L 33| [m]
Predkosc filtracji (zakladana) \ 30 | [m/h]
Czas pracy filtrow B 24 | [h]
FILTRACJA - wyniki oblicze n
Powierzchnia catkowita basenu A 142 | [m]
Objetos¢ catkowita basenu v 160 | [m?]
Catkowita ilo$¢ wody obiegowe;j Q 63 | [m®h]
Srednie obcigzenie n 32|[1/h]
Ijoéé filtréw N 2 |[szt]
Srednica filtra D¢ 1250 | [mm]
Rzeczywista powierzchnia filtraciji Fer 2,45 | [m?]
Rzeczywista predkosc filtracji VER 25,7 | [m/h]
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik oblicze n
Objetos¢ wody wypartej Vy 2,4|[m%]
Objetos¢ wody do ptukania Vr 8,0 |[m?]
Objetos¢ wody splywajace;j Vw 4,1|[m?
Pojemno$¢ zbiornika wyréwnawczego Vy 14,5 | [m?
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze n
Obj. wody uzupetniana w basenie w ciggu doby Qv 75| [m%]
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
Temperatura wody w basenie Ty 30| [°C]
Temperatura wody zasilajgce] T, 10 | [°C]
Czas pracy wymiennikow B 24 | [h]
Czas nagrzewania basenu B 48 | [h]
Parametry pracy wymiennikow 80/60 | [°C]
Obliczenia:
Zapotrzebowanie ciepta do zagrzania wody basenowej Qs 94 | [KW]
Zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temp. wody Qp 57 | [KW]




Wanna SPA

$rednica objetosé

2,56 [m] 1,63 [m3]

Dane dodatkowe

Calkowita dlugos¢ krawedzi przelewowej L 8 [m]
Predkosc¢ filtracji (zaktadana) Vi 30 | [m/h]
Czas pracy filtrow B 24 | [h]
FILTRACJA - wyniki oblicze n
Powierzchnia catkowita basenu A 5,0 [mz]
Objetos¢ catkowita basenu V 1,63 [m3]
Catkowita ilo&¢ wody obiegowej Q 33| [m®n]
Srednie obcigzenie n 16 | [1/h
a
llos¢ filtrow N 1| [szt]
Srednica filtra De 1250 | [mm]
Rzeczywista powierzchnia filtraciji Fer 1,23 |[m?]
Rzeczywista predkose¢ filtracji VER 26,6 | [m/h]
ZBIORNIK WYROWNAWCZY - wynik oblicze i
Objetos¢ wody wypartej Vy 1,2 [m3]
Objetos¢ wody do ptukania Vg 8,0 [m3]
Objeto$¢ wody splywajacej Vw 0,1|[m?
Pojemno$¢ zbiornika wyréwnawczego Vy 9,3|[m’]
UZUPELNIENIE WODY WBASENIE - wyniki oblicze n
Obj. wody uzupetniana w wannie SPA w ciggu doby Qv 7,5 ‘ [m3]
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZANIA WODY
BASENOWEJ DLA BASENOW KRYTYCH
Temperatura wody w wannie SPA Tp 36 [OC]
Temperatura wody zasilajgce] T, 10 | [°C]
Czas pracy wymiennikow B 24 | [h]
Czas nagrzewania wanny SPA B, 2 |[h]
Parametry pracy wymiennikow 80/60 [OC]
Obliczenia:
Zapotrzebowanie ciepla do zagrzania wody basenowej Qs 25 | [kW]
Zapotrzebowanie ciepta na podtrzymanie temp. wody Qp 10 | [kW]




Il WYTYCZNE BRANZOWE

— BASEN PLYWACKI ORAZ WANNA SPA NA OBIEKCIE KRYTEJ PLYWALNI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W K ATACH WROCLAWSKICH

Wytyczne bran zowe nie stanowi g zakresu projektu technologii _uzdatniania wody
basenowej, nie s g tez projektami bran Zzowymi w poszczegodlnych punktach. Stanowi 3
jedynie _pomoc dla Projektantéw poszczegdlnych  bran Z __wW__ projektowym
zabezpieczeniu potrzeb technologii. Wytyczne zamies  zczane sg w_projekcie celem
potwierdzenia, ze taki dokument zostat na etapie projektowym sporz gdzony i
przekazany gtéwnemu Projektantowi.

1.Wytyczne bran zowe

1.1. Wytyczne budowlane

1.1.1.Niecka basenowa

a) Konstrukcja niecki basenowej — zelbetowa

b) Niecke basenowg nalezy wyizolowa¢ wewnetrznie izolacjg systemowa, np. Botament

c) W basenie nalezy w trakcie betonowania osadzi¢ elementy oraz pozostawi¢ otwory w celu
osadzenia przejs¢ technologicznych

Wykonanie niecki basenowej — po stronie budowlanej

Z basendw wykonac spusty do kanalizacji sanitarnej- po stronie instalacji wod-kan.

1.1.2.Zbiorniki wyréwnawcze

a) Konstrukcja zbiornikéw wykonana z betonu wodoszczelnego.

b) W zbiornikach przewidzie¢ otwory montazowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi w
czasie wylewania konstrukcji zelbetowe].

¢) Zbiorniki usytuowaé w bliskim sgsiedztwie basenu i wanny SPA.

d) Pojemno$é czynna zbiornika wyrébwnawczego powinna wynosic :

Basen ptywacki — 15 m®

Wanna SPA - 10 m®

e) Do zbiornikobw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wejscia w celu czyszczenia i rewizji. W
kazdym zbiorniku wykonaé¢ szczelny wlaz min. 60x60cm.

f) Zbiorniki wyrownawcze wyizolowa¢ wewnetrznie izolacjg systemowa, np. BOTAMENT.
Zaleca sie wytozenie zbiornikdw glazurg typu gres szkliwiony gat. Il w kolorze biatym.
Wykonanie zbiornikow wyréwnawczych zgodnie z rysunkiem wykonawczym po stronie

budowlanej.

1.1.3.0bejscie basenu

a) Posadzka wodoszczelna z plytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek
Sciekowych.

b) Kratki sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek

Wykonanie kratek do odwodnienia po stronie wod-kan.

1.1.4.Pomieszczenia technologii uzdatniania wody ba  senowej

a) Wysokos$¢ pomieszczenia min. 3,0 m w swietle ( w hali filtrow)

b) Podloga odporna na dziatanie srodkow chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizaciji
sanitarnej.

¢) W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ betonowy kanat rozprezny wéd poptucznych o
wymiarach 5,0mx0,3m i gtebokosci 0,4m z zasyfonowanym grawitacyjnym odptywem do
kanalizacji sanitarnej d160mm

Wykonanie betonowego kanatu rozpreznego wéd poptucznych po stronie budowlanej.
Wykonanie zasyfonowanego odplywu na wody popluczne z kanalu rozpreznego do
kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan.




W _przypadku braku mo zliwo $ci grawitacyjnego odbioru wéd poptucznych z kanatu
rozpreznego lub zbyt matej Srednicy kanalizacji sanitarnej wykona € zbiornik
retencyjny woéd poptucznych zelbetowy lub tworzywowy poza budynkiem (lub w
budynku) o pojemno_$ci_minimum 8m3 z mo zliwym do wykonania odptywem do
kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie zbiornika retencyjnego wod poptucznych po stronie budowlane.

Wykonanie zasyfonowanego odptywu do kanalizacji wéd poptucznych ze zbiornika
retencyjnego do kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan.

e) Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ wejscie o wys. 2,5 m i szerokosci min. 1,4 m.

(transport filtrow).

Uwaga: przewidzie¢ w/w przeswit na catej trasie transportu filtréw.

Uwaga: do pomieszczenia techniczneqgo wykona¢ wygodne wejscia dla obstugi.

f) Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 12°C

g) Pomieszczenie techniczne powinno byé suche (nie powinno byé naplywu wody
gruntowej).

Wykonanie odwodnienia pomieszczenia technicznego po stronie branzy wod-kan.

h) W pomieszczeniu technicznym pozostawione zostang otwory technologiczne do
prowadzenia rurociggow, niektdre rurociggi zostang osadzone podczas betonowania.
Wykonanie otworéw po stronie budowlanej.

i) Przewidzie¢ pomieszczenie socjalne dla obstugi technologii uzdatniania wody basenowej —
po stronie architekta.

1.1.5. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podc  hlorynu sodu

a) Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu okoto 5m?. Pomieszczenie powinno byé
usytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia technologii.

b) Pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu powinno mie¢ osobne wejscie z zewnatrz
budynku poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa

c¢) Drzwi winny by¢ otwierane w kierunku ewakuaciji.

d) Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.

e) Wykona¢ betonowe wanny 45x45x30cm w $wietle na baniaki ze srodkami chemicznymi
pod stanowiskami dozowania lub zastosowaé wanny z tworzywa sztucznego.

1.1.6. Pomieszczenie magazynowania i dozowania kore  ktora pH

a) Przewidzie¢ osobne pomieszczenie dozowania korektora pH. Wymiary pomieszczenia
okoto

5m?,

b) Pomieszczenie dozowania korektora pH powinno mie¢ osobne wejscie z zewnatrz
budynku poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa

¢) Drzwi winny by¢ otwierane w kierunku ewakuaciji.

d) Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.

e) Wykona¢ betonowe wanny 45x45x30cm w $wietle na baniaki ze srodkami chemicznymi
pod stanowiskami dozowania lub zastosowaé¢ wanny z tworzywa sztucznego.

1.1.7. Pomieszczenie dozowania koagulanta

Z uwagi na niewielkie zuzycie koagulanta oraz na fakt, ze nie jest on $rodkiem groznym dla
zdrowia i zycia cztowieka nie przewidziano osobnego magazynu/ pomieszczenia dozowania
dla tego $rodka. Stanowiska dozowania koagulatna zostang wykonane bezposrednio w
pomieszczeniu technicznym w sasiedztwie urzadzeh technologii. Nie przewiduje sie
magazynowania zapasu $rodka tylko dostawe $rodka na biezaco wedtug zapotrzebowania.
Pod stanowiskami dozowania zastosowa¢ wanny z tworzywa sztucznego o0 wymiarach
45x45x30cm w Swietle na baniaki ze $rodkami chemicznymi.



Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wyko  naé zgodnie z poni zszym
Rozporz gdzeniem

Na obiekcie b edg magazynowane i dozowane :
-podchloryn sodu

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-koagulant ( $rodek na bazie siarczanu glinu)

* Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow.

1.2 Uszczelnienie niecki basenowej i zbiornikbw wyr  6wnawczych
Podtoze — ogdlne warunki
Przed przystapieniem do wyréwnan i robét wykohczeniowych niecke i zbiorniki na podstawie
protokotu powinien odebra¢ doswiadczony budowlaniec, ktéry min. ma zwréci¢ uwage na:
* rysy, pekniecia na powierzchni betonu - niedopuszczalne i nalezy taki fakt zgtosi¢
kierownikowi budowy
* mleczko cementowe — usunac¢ np. poprzez piaskowanie
e zaglonienia — j.w.
* sprawdzi¢ geometrie niecki
* niedopuszczalne jest uzywanie standardowych tynkéw do wyréwnan zbiornikow lub
innych bez konsultacji z doradcg technicznym
e sprawdzi¢ zgodnos¢ otwordw z projektowanymi
» sprawdzi¢ zawilgocenie podtoza
* nalezy sprawdzi¢ takze inne parametry jak przy ogoinych robotach wykonczeniowych

1.3.INSTALACJE SANITARNE

1.3.1.0BEJSCIE BASENU

a) Kratki sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek.
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod-kan

b) Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Wykonanie po stronie instalacji wod-kan.

1.3.2.Pomieszczenie technologii

a) Kratki sciekowe do odwodnienia posadzki

Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

b) Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Wykonanie — po stronie instalacji wod -kan

c)Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi
okoto 17,5 I/s -(intensywnos$¢ odptywu wod poptucznych) w czasie 10-ciu minut (dla jednego
filtra). Ptukanie kazdego filtra odbywa sie raz na trzy dni. Na obiekcie znajdowa¢ sie beda
trzy filtry, czyli codziennie ptukany bedzie jeden filtr. Ptukanie filtrow odbywa sie w godzinach
nocnych po zakonhczeniu zaje¢ na basenach.

d) Wode po plukaniu filtrow odprowadzi¢ do betonowego kanatu rozpreznego woéd
poptucznych o wymiarach 5,0mx0,3m i glebokosci 0,4m z zasyfonowanym grawitacyjny
odptywem do kanalizacji sanitarnej d160mm

Wykonanie betonowego kanatu rozpreznego wéd poptucznych po stronie budowlanej.
Wykonanie zasyfonowanego odptywu na wody poptuczne z kanalu rozpreznego do
kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan.

W _przypadku braku mo _zliwo $ci_grawitacyjnego odbioru wod poptucznych z kanatu
rozprezneqo lub zbyt matej Srednicy kanalizacji sanitarnej wykona € zbiornik
retencyjny woéd poptucznych zelbetowy lub tworzywowy poza budynkiem (lub w
budynku) o pojemno_$ci min 8m3 z mo_zliwym do wykonania odptywem do kanalizacii

sanitarnej.




Wykonanie zbiornika retencyjnego wéd poptucznych po stronie budowlanej.

Wykonanie _zasyfonowanego odplywu do kanalizacji__wdd poptucznych ze zbiornika
retencyjnego do kanalizacji sanitarnej po stronie_wod-kan.

e) Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezg wode z wodociggu odpowiednio w ilo$ci:

Basen plywacki — 6,9 m® w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu lustra wody — 230
0so6b /dobe, 7,5 m®/d w dobie ptukania filtra

Wanna SPA — 6,9 m*/d w czasie 24 godz. przy maksymalnym obcigzeniu lustra wody — 230
0s6b /dobe, 7,5 m*/d w dobie ptukania filtra

f) Wykona¢ przytacze wody Swiezej z wodociggu do napetniania basenu o wydajnosci ok. 2
I/'s oraz do wanny SPA o wydajnosci 1 I/s

Podejscie wody swiezej z wodociagu zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

Wykonanie przytgcza wody Swiezej i zastosowanie zaworu antyskazeniowego po stronie
instalacji wod-kan.

g) Spust awaryjny wody z basenu i wanny SPA bedzie odbywal sie do kanalizaciji.
Pojemnos¢ basendw wynosi:

Basen plywacki — ok. 159 m®

Wanna SPA — ok. 1,63 m°

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu basenu i wanny SPA po stronie _instalacji
wod-kan.

h) Zbiorniki wyrbwnawcze musza posiada¢ mozliwos¢ spustu i przelewu do kanalizacji:
Basen ptywacki — spust zbiornika @ 75, przelewy zbiornika @ 160 ,

Wanna SPA — spust zbiornika @ 75, przelewy zbiornika @ 160 ,

Miejsca spustow oznaczono na rysunkach.

Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustéw i przelewédw zbiornikbw wyréwnawczych
po stronie instalacji wod-kan.

i) Wentylacja mechaniczna pomieszczenia technologii nawiewno-wywiewna 2 wymiany
/godz.

Wykonanie _wentylacji_w__pomieszczeniu _technologiczny m__po__stronie _instalacii

wentylacyjnej
i) Na drogach komunikacji powinny znalez¢ sie brodziki do dezynfekcji stop.

1.2.2. Pomieszczenie dozowania chloru (podchlorynu sodu)

a) Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodplywowej o poj. 0,1 m°.

b) Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c )Instalacja wentylacji mechanicznej — wciggowej (nawiewno /wywiewnej), wyciag z
poziomu niskiego 30cm nad posadzkg i najwyzszego pomieszczenia, min. 6wymian/ h
(ciggta)

d) Zlewozmywak kwasoodporny do obmycia rak.

e) W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejsciu
zainstalowac prysznic ratunkowy

Wykonanie wentylaciji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i
magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylaciji

1.2.3. Pomieszczenie dozowania korektora pH

a) Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 0,1 m®.

b) Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

c) Instalacja mechanicznej- wyciggowej (nawiewno/wywiewnej) min. 6wymian/ h (ciagta) w
magazynie kwasu (korektora pH),

d) Zlewozmywak kwasoodporny do obmycia rak.

e) W magazynie kwasu (korektora pH) zainstalowac¢ prysznic ratunkowy lub wspdlny w
przedsionku.



Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie
instalacji wod- kan i wentylaciji

1.2.4.Wezel cieplny

a) Nalezy zapewni¢ moc cieplng do podgrzewania wody basenowej:
Basen ptywacki — 94 kW — pierwszy podgrzew, 57 kW podtrzymanie temp.
Wanna SPA — 25 kW — pierwszy podgrzew, 10 kW podtrzymanie temp.

Wymiennik ciepta bedzie podiaczony do instalacji basenowej na by-pasie.

Grzanie wody basenowej ma by¢ sterowane za pomoca systemu technologii uzdatniania
wody basenowej. W tym celu nalezy umozliwi¢ technologii sterowanie pompa obiegowag
wody grzewczej i zaworami z napedami przewidzianymi dla tych instalacji. Instalacja
basenowa musi by¢ zabezpieczona przed przegrzaniem tzn. w przypadkach dostarczania na
wymienniki zbyt duzej ilosci ciepta, wylaczenia lub awarii uktadéw basenowych musi zostaé
odciete zasilanie wymiennika od strony c.o.

b)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres ukfadu instalacji uzdatniania
wody.

c)Do kazdego obiegu basenowego (2 obiegi), przewidzie¢ odrebng pompke obiegowa
instalacji grzewczej co + zawor z napedem elektrycznym z funkcjg (zamknij /otworz ze
sprezyna zwrotng),
2 pompki + 2 zawory z napedem - po stronie instalacji co. (zaleca sie zawory elektryczne
normalnie zamkniete).

Wykonanie zasilania wymiennikdw basenowych w ciepto oraz pompki obiegowe i zawory z
napedem elektrycznym po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3.1.Instalacja elektryczna

a)Obwody instalacji basenowej musza byé zabezpieczone  wytgcznikami
réznicowopradowymi oraz wytgcznikami nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych
parametrach do danego obwodu (hapiecie, prad znamionowy oraz charakterystyka).
b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetycznos¢) musza by¢
okragte.

c)Oswietlenie i gniazda robocze

W pomieszczeniu technologicznym wykona¢ instalacje gniazd ogélnego przeznaczenia do
prac remontowych ( 2szt). Gniazda zabezpieczyé wylgcznikiem réznicowo-pragdowym.

W pomieszczeniu technologicznym, magazynie korektora PH i Magazynie podchlorynu sodu
wykonac instalacje oswietleniowg z lampami hermetycznymi o szczelnosci IP55
d)Oswietlenie niecki Basenu

Doprowadzi¢ przewod zatgczajacy oswietlenie ydy3x1,5(lub ydy5x1,5)  przerwanego
lacznikiem instalacyjnym (wilacznik, przetacznik, przycisk) jedno lub wielobiegunowy w
zaleznosci od ilosci zainstalowanych transformatoréow (lub od sposobu zatgczania
oswietlenia).Miejsce zainstalowania wytacznika okres$la projektant lub inwestor.

Oswietlenie podwodne niecki basenowej poprzez reflektory 12V/24V

e)W pomieszczeniu ratownika przewidzie¢ gniazdo do podtgczenia odkurzacza basenowego.
f)Ogrzewanie:

Przy ogrzewaniu wody basenowej wymiennikiem c.0. pompa co musi znajdowaé sie w
pomieszczeniu technologicznym filtracji (jezeli nie ma mozliwosci zamontowania pompy c.o.
w pomieszczeniu filtracji lub przewiduje sie inny sposéb sterowania zalgczaniem
ogrzewania-sterownik pieca, pompy ciepta —nalezy doprowadzi¢ odpowiedni przewdd od
miejsca zainstalowania pompy c.o. lub sterownika do miejsca wyznaczonego w
pomieszczeniu technologicznym.



h)Wykonaé uziemienie miejscowe o rezystanciji 20Q lub mniejszej w miejscu wskazanym na
projekcie, do potgczenia urzgdzen technologii basenowej,
h)Wszystkie urzadzenia elektryczne uziemi¢ i potaczy¢ siecig wyréwnawcza

Doprowadzi é zasilanie elektryczne do systemu zasilaj gco — steruj gcego basenu w
wyznaczone miejsce 0 parametrach spelniaj gcych zapotrzebowanie na moc
zainstalowanych urz _gdzen. Zabezpieczenie adekwatne do dobranego przewodu i mocy
zainstalowane.

Moce urz gdzen technologicznych wynosz _ g:
Basen ptywacki

-pompa obiegowa 2x2,2 kW = 4,4 kW
-dozowanie chemii 3x0,2kW = 0,6 kW
-analiza wody 0,1 kW

-lampa UV 0,825 kW

-reflektory podwodne 0,5 kW

Caitkowita moc dla basenu okoto 8 kW

Wanna SPA

-pompa obiegowa 2,2 kW

-dozowanie chemii 3x0,2kW = 0,6 kW

-analiza wody 0,1 kW

-lampa UV 0,495 kW

-pompa masazu wodnego 2,2 kW

-dmuchawa masazu powietrznego 1,5 kW

Catkowita moc dla wanny SPA okoto 8 kW

Catkowita moc elektryczna dla technologii basenowej = 16 kW

1.4.BRANZA KONSTRUKCYJNA

Waga filtrow
-Filtr ci$nieniowy dn1250mm — ok. 3500 kg, wysoko$¢=2,4m

Waga pomp i dmuchaw
-Pompy i dmuchawy $rednio 20-60 kg
Pompy i dmuchawy sytuowa¢ na podktadach z ptyt gumowych 3 cm

2.Normy zwi gzane

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015roku.

* Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkoéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow.



IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ ADZEN | ARMATURY

L.p Wyszczegolnienie elementéw Basen do nauki plywia Jedno- |llosé
stka
1 Filtr cisnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonanyzywicy poliestrowej Kpl 2
wzmocnionej widknem szklanym, laminowany, d1250ritatoza=1,2 m, przydcza
3", dno dyszowe, wiaz gorny + wtaz boczny, wzierrekvizyjny, 2,5 bar (wydajnig
max 37ni/h przy pedkosci filtracji 30m/h) wraz ze zkem filtracyjnym i
manometrami
2 Zawor 6-drogowy 3” Szt 2
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajcia31,5 ni/h, wysokdci podnoszenia 15 m Szt 2
H,0, mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpugeliwa, wirnik z bazu, ze
zintegrowanym prefiltrem
4 Pompka membranowa dozcg koagulant 2 I/h przy 18 barach + lancgas Kpl 1
+ pojemnik zesrodkiem + zawér dozagy
5 Pompka membranowa dozcg korektor pH 5 I/h przy 10 barach + lancgcas Kpl 1
+ pojemnik zesrodkiem + zawér dozagy
6 Pompka membranowa dozeg podchloryn sodu 5 I/h przy 10 barach + langaass Kpl 1
+ pojemnik zesrodkiem + zawér dozagy
7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm paawsiaka dozowania Szt 3
8 Przewody dozgpe chemikalia Mb 60
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 46uith (wykonanie tyz) Szt 1
10 Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1
11 Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, m&58N, 230V Szt 1
12 Zespot uzupetniania wody @63mm Kpl 1
13 Uktad kontroli i sterowania odpowiedzialny zazytmanie wtdciwych parametréw Kpl 1
wody oraz pracy ugdzeir technologicznych dla basenu i wanny SPA wraz z
rozdzielnicami i okablowaniem
14 Komputer do wizualizacji i archiwizacji danych Szt 1
15 Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm iifnent) Szt 1
16 Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mApfhgProminent) Szt 1
17 Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1
18 Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt —SE (Pront)nen Szt 1
19 Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) zZtS 1
20 Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) zZtS 1
21 Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Sz7
22 Dozownik chloru Dossi-3 do brodzikéw stép + piapodnoszca cknienie o mocy |  Kpl 1
0,25 kW z falownkiem
23 Pileta przelewowa brodzika do stép 2" Szt 1
24 Krata spustowa brodzika do stop 2" Szt 1
25 Dysza ttoczna brodzika + pree szczelne 1%%” Szt 1
26 Kompensator drgadn50 Szt 2
27 Kompensator drgadn100 Szt 2
28 Przeptywomierz DN150 Szt 1
29 Przeptywomierz DN20 Szt 1
30 Czujnik przeptywu Kpl 1
31 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl 1
32 Przejcie szczelne przegiany zbiornika dla ruroggu @ 200 Kpl 2
33 Przejcie szczelne przeiany zbiornika dla ruroggu @ 160 Kpl 1
34 Przejcie szczelne przeiany zbiornika dla ruroggu @ 110 Kpl 2
35 Przejcie szczelne przeciany zbiornika dla ruroggu @ 90 Kpl 1
36 Przejcie szczelne przeiiany zbiornika dla ruroggu @ 75 Kpl 1
37 Przejcie szczelne przeiiany zbiornika dla ruroggu @ 63 Kpl 1
38 Przejcie szczelne przeciany zbiornika dla ruroggu @ 50 Kpl 1
39 Przejcie szczelne przeiiany zbiornika dla ruroggu @ 32 Kpl 1
40 Rurocigi cisnieniowe PVC PN10 wraz z ksztattkami, armatumocowaniem Kpl 1
41 Fotometr Pooltest 3 Kpl 1
42 Lampa LED 24x3 W z pokryawze stali nierdzewnej i nigz brazu Kpl 6
43 Dysza naptywowa ze stali nierdzewnej 1 1/2” Szt 18
44 Odplyw z rynny ze stali nierdzewnej DN80 Szt 10
45 Spust denny z rusztem ze stali nierdzewnej o @160 mm Szt 1
46 Muszla probiercza 1 %" Szt 1




47 Drabinka basenowa 3-stopniowa ze stali nierdegwnontowana w niszy Szt 2
48 Drabinka basenowa 2-stopniowa ze stali nierdegwnontowana w niszy Szt 2
49 Automatyczny odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100 Szt 1
50 Lina torowa stalowa 17 m wraz z napinaczamiazgami mocujcymi Kpl 3
51 Linka nawrotowa 9m z masztami i gniazdami macyijni Kpl 2
52 Linka falstartowa 9m z masztami i gniazdami njacymi Kpl 1
53 Stupek startowy z poliestru i wiékna szklanego Szt 4
54 Beben do zwijania lin torowych Szt 1
55 Fotometr POOLTEST 3 Kpl 1
56 Punkt poboru wody do badania Szt 5
L.p Wyszczegdlnienie elementéw Wanna SPA Jedno- | llosé
stka
1 Filtr cisnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonanyzwicy poliestrowe;j Kpl 1
wzmochionej widknem szklanym, laminowany, d1250ritnioza=1,2 m, przydcza
3", dno dyszowe, witaz gérny + wkaz boczny, wzierrékizyjny, 2,5 bar (wydajnidé
max 37nih przy pedkosci filtracji 30m/h) wraz ze zigem filtracyjnym i
manometrami
2 Zawor 6-drogowy 3” Szt 1
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajaiad33 ni/h, wysokdci podnoszenia 15 mJ9, Szt 1
mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpugeliwa, wirnik z bazu, ze zintegrowanym
prefiltrem
4 Pompka membranowa dozcg koagulant 2 I/h przy 18 barach + lancgas Kpl 1
+ pojemnik ze&rodkiem + zaw6r dozagy
5 Pompka membranowa dozc@ korektor pH 5 I/h przy 10 barach + lancacss Kpl 1
+ pojemnik ze&rodkiem + zaw6r dozagy
6 Pompka membranowa doze@ podchloryn sodu 5 I/h przy 10 barach + langasss Kpl 1
+ pojemnik ze&rodkiem + zaw6r dozagy
7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm poabwigka dozowania Szt 3
8 Przewody dozygpe chemikalia Mb 50
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 46uith (wykonanie biz) Szt 1
10 Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1
11 Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, m&54V, 230V Szt 1
12 Zespot uzupetniania wody @32mm Kpl 1
13 Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm iifnent) Szt 1
14 Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mApfhgProminent) Szt 1
15 Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1
16 Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt —SE (Pront)nen Szt 1
17 Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) zZtS 1
18 Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) zZtS 1
19 Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Sz
20 Dmuchawa masga powietrznego SC20C o mocy 1,5 kW z filtrem povat Kpl 1
21 Pompa masa wodnego Badu 21-60/44 o mocy 2,2 kW Sz
22 Kompensator drgadn50 Szt 1
23 Kompensator drgadn65 Szt 2
24 Kompensator drgadn100 Szt 1
25 Przeptywomierz DN80 Szt 1
26 Czujnik przeptywu Kpl 1
27 Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl 1
28 Przejcie szczelne przeiany zbiornika dla ruroggu @ 200 Kpl 1
29 Przejcie szczelne przegiany zbiornika dla ruroggu @ 160 Kpl 1
30 Przejcie szczelne przegiany zbiornika dla ruroggu @ 110 Kpl 1
31 Przejcie szczelne przeiany zbiornika dla ruroggu @ 75 Kpl 1
32 Przejcie szczelne przeiany zbiornika dla ruroggu @ 32 Kpl 2
33 Przejcie przez strop dla rurag@u @ 63 Kpl 2
34 Rurocigi cisnieniowe PVC PN10 wraz z ksztaltkami, armatumocowaniem Kpl 1
35 Punkt poboru wody do badania Szt 4

Zaprojektowane ugdzenia zostaj okreSlone jako Standard. Oznacza tze ze wzgldu na konieczrig
utrzymania odpowiedniej jakoi wody, co jest rownowae z zapewnieniem bezpiedseva pod wzgidem
bakteriologicznym i zapewnieniem komfortu dlazytkownikbw wymaga si zastosowania ugdzer o
parametrach technicznych nie gorszych maprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo (zeish
publicznych, art. 29 pkt 3).




