BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3, 40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B 10.00.00

NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH
(kod CPV 45442000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich w
budynku

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robo6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

* roboty przygotowawcze

- malowanie powierzchni tynkow wewnetrznych farbami lateksowymi klasy 1.

- malowanie powierzchni tynkow zewnetrznych farbami silikonowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt.1,4

Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Zalety preparatéw gruntujacych:

- wysoka przyczepnos¢ powtok wykonczeniowych;

- ograniczona i wyrownana nasigkliwos¢ podtoza;

- zredukowane kredowanie;

- tatwa aplikacja i zmniejszone zuzycie farb;

- wypetnione podktady ujednolicajg wtasciwosci i kolorystyke podtoza.

Farby dyspersyjne (lateksowe) to wysokiej jakosci farby nawierzchniowe do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkéw. Farba lateksowa polecana jest
do malowania $cian i sufitow w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu, pomieszczeniach
»suchych”. Farby dyspersyjne sg bezpieczna dla srodowiska, charakteryzujq sie odpornosciq i
elastycznoscia.

Gtéwne zalety farb dyspersyjnych (lateksowych):
- szeroki asortyment produktéw;

- wysoka jako$¢ powtoki;

- bardzo dobre krycie podtoza;

- wysoka odpornos¢ na szorowanie na mokro;

- szeroka paleta koloréw i rozne stopnie potysku;
- tatwa aplikacja;

- bezpieczne w stosowaniu i eksploatacji;

- posiadajg atesty higieniczne PZH.
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Grunty silikonowe stuzg do gruntowania wszelkich typowych podtozy budowlanych na zewnatrz
budynkéw oraz warstw zbrojnych w systemach ocieplen, jak rowniez do impregnowania mineralnych
podtozy na zewnatrz budynkéw oraz do wtasciwego przygotowania podtoza pod silikonowa farbe
elewacyjna.

Gtéwne zalety gruntéw pod produkty silikonowe:

- wysoka przyczepno$¢ materiatow wykonczeniowych;

- ograniczona i wyréwnana nasigkliwos¢ podtoza;

- zredukowane kredowanie;

- zaimpregnowane powierzchniowo podtoze mineralne;

- tatwa aplikacja i zmniejszone zuzycie tynkow i farb;

- barwiony grunt pod tynki ogranicza przebijanie podtoza.

Farby silikonowe

Farba silikonowa przeznaczona jest do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkow.
Farby silikonowe polecane sga do malowania powierzchni narazonych na intensywne dziatanie
warunkéw atmosferycznych i wymagajacych wysokiej odpornosci na zabrudzenia.

Gtéwne zalety farb silikonowych:

- najwyzsza odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- niska podatnos¢ na zabrudzanie z efektem "samooczyszczania".

- mozliwosc¢ stosowania zarowno na podtozach mineralnych jak i na bazie tworzyw sztucznych;
- wysoka paroprzepuszczalnosg;

- niska nasigkliwos¢ powierzchniowa;

- bogata paleta koloréw mozliwa do uzyskania na pigmentach nieorganicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST — B 00.00.00 ,,
Wymagania ogdélne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

-- srodki gruntujace

- farby wewnetrzne lateksowe klasy 1

- farby zewnetrzne silikonowe

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie
z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na
nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki 0 5 ym. W przypadku farb z
klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 pm.

Ubytek grubosci powltoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy
Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
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Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbic, a
rysy poszerzyc¢ i wypetni¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nalezy gruntowac
preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuije:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac po ich zakoriczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 5 °C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

8.0dbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbiodr robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- doktadnosci klejenia i potaczenia na stykach pasow

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt.
9. Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 rob6t malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentdw.
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