1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

10.
11.

4. OPIS TECHNICZNY

ROZDZIAL |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

DANE EWIDENCYJNE
PRZEDSIEWZIECIE
LOKALIZACJA
INWESTOR

AUTOR

STADIUM

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZALOZENIA PROGRAMOWE
INFORMACJA O OCHRONIE TERENU
WPLYW EKSPLOATACJ GORNICZEJ

BILANS TERENU
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

ZIELEN

ELEMENTY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

MALA ARCHITEKTURA

ETAPOWANIE INWESTYCJI

INFORMACJA O ZAOPATRZENIU W MEDIA | ODPROW ADZENIU

SCIEKOW

INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA O ZGODNOSCI Z PLANEM MIEJSCOWYM
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

INFORMACJA O PLANIE BiOZ



1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. PRZEDSIEWZIECIE: budowa krytej ptywalni z tagcznikiem
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Katach Wroctawskich
1.2. LOKALIZACJA: dziatki nr 3/3 1 40 AM-6 obreb Katy Wroctawskie;

ulica 1 Maja 59 55-080 Katy Wroctawskie
1.3. INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie Rynek Ratusz 1 55— 080 Katy Wroctawskie
1.4. PROJEKTANT: mgr inz. architekt Cezariusz Fryc
Projektant wpisany jest na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem DS — 0200.
1.5. STADIUM: projekt wykonawczy opracowany w listopadzie 2016 roku

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze szczego6towymi wytycznymi do
projektowania

¢ Analiza funkcjonalno — uzytkowa malych, przyszkolnych, krytych plywalni w ramach

programu ,Dolnoslaski Delfinek”

Uzgodnienia dokonane w trakcie narad z Inwestorem

Mapa gospodarcza do celow projektowych

Badania podioza gruntowego

Aktualne przepisy budowlane

* & o o

2.2.  ZALOZENIA PROGRAMOWE
Celem przedsiewziecia jest realizacja na wymienionych wyzej dziatkach budynku

i elementow infrastruktury, stanowigcych kompletny funkcjonalnie obiekt z punktu widzenia
potrzeb i zamdwienia Inwestora. Bedzie to kryta ptywalnia wraz z tgcznikiem do istniejacego
budynku szkolnego. Cze$¢ basenowa realizowana bedzie w ramach programu ,Dolnoslaski
Delfinek” a catos¢ w oparciu 0 nastepujace zatozenia przedstawione przez Inwestora:
2.2.1. Nalezy przewidzieC lokalizacje krytej ptywalni z tgcznikiem wraz z zewnetrzng obstugg
komunikacyjng na dziatkach nr 3/3 i nr 40, AM-6, obreb Katy Wroctawskie-miasto, biorgc pod
uwage projekt budowy kompleksu boisk sportowych przy szkole, ktéry jest w posiadaniu
Inwestora.
2.2.2. Budowa hali ptywalni:
O hala ptywalni z nieckg basenowg o wymiarach 16,67 x 8,8 metra, po 2 m na tor, 0

gtebokosci od 0,9 do 1,35m, ze stupkami do skoku

czesc rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej (np. wanna SPA, saunarium, etc.)

zaplecze szatniowo-sanitarne

zaplecze socjalne dla pracownikéw

pomieszczenia techniczne i biurowe
.2.3. Budowa tacznika z czes$cig szkolna:

2 sale lekcyjne

pomieszczenie na szatnie

zwiekszona szerokosc korytarzy (z wnekag na ustawienie szafek szatniowych);

2 Swietlice szkolne ,w tym jedna z mozliwoscig spozywania positkdw i pomieszczeniem

do podgrzewania i wydawania positkbw- pomieszczenie wentylowane mechanicznie, z

wypustami kanalizacyjnymi i wodg, gazem, zabezpieczenie w gniazda elektryczne)
] pomieszczenie na gabinet terapii;
] pomieszczenie socjalne dla pracownikow obstugi,
O gabinet dyrektora
2.2.4. Wbudowanie nowej kotltowni z uwzglednieniem wymagan technicznych do obstugi
projektowanego obiektu z wykorzystaniem Odnawialnych Zrédet Energii z urzadzeniami do
odzysku ciepta.

Obiekt bedzie funkcjonowat w oparciu o projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej,

wody, gazu i energii elektrycznej, wedtug wydanych przez odpowiednie instytucje zapewnien i
warunkéw technicznych.
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2.3. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU

Teren w obszarze opracowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, choc
budynek szkoly nie jest wpisany do spisu konserwatorskiego. W zakresie ochrony
archeologicznej uzyskano opinie stuzby archeologicznej Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow.

2.4.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren w obszarze opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani

wplywu takiej eksploatacji.

3. BILANS TERENU
3.1. DANE OBIEKTOW

» Projektowana powierzchnia zabudowy ptywalni z tgcznikiem
» Kubatura brutto projektowanej ptywalni z tgcznikiem

» Kubatura netto projektowanej ptywalni z tgcznikiem

* Projektowana powierzchnia zabudowy ostony smietnikowej
» Kubatura brutto projektowanej ostony smietnikowej

3.2. BILANS TERENU

1.378,00 m?
10.209,00 m*
6.413,69 m®
19,00 m?
60,00 m*

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIE POWIERZCHNIE POWIERZCHNIE

ISTNIEJACE PROJEKTOWANE ZBILANSOWANE

[m?] [ZMIANA] [m?]
[m?]
teren lokalizacji obiektu
[powierzchnia dzialek 3/3 i 40] 11.200,00 - 11.200,00
zabudowa 1.055,00 + 1.397,00 2.452,00
ciggi pieszo- jezdne i plac - + 908,00 908,00
manewrowy
chodniki 655,00 + 345,00 800,00
[zbilansowana]
zieleni 9.490,00 - 2.650,00 6.840,00
UWAGA:

W bilansie uwzgledniono 190 m? istniejacych nawierzchni utwardzonych do rozbiérki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. LOKALIZACJA

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci
miasta Katy Wroctawskie, po potudniowej stronie ulicy 1 Maja. Obejmuje dziatki nr 3/3 i 40
zajmowane bezposrednio przez szkote.

Srednia rzedna wynosi okoto 137,00 m n. p. m. Deniwelacje wynosza +/- 30 cm.

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzialka nr 40 nalezy do terenu szkolnego, lecz jest niezabudowana i posiada
nawierzchnie trawiastg. Przylega do potudniowej krawedzi dziatki nr 3/3. Od potudnia graniczy
Z dziatkami zajmowanymi przez domy jednorodzinne, a od zachodu z ciggiem pieszym.

Na dziatce nr 3/3 zlokalizowany jest budynek szkoty bedacej przedmiotem rozbudowy.
Od poinocy dziatka przylega do ulicy 1 Maja a od strony wschodniej i potudniowo-wschodnigj
graniczy z terenem zabudowy jednorodzinnej. Od strony zachodniej graniczy z
niezabudowanymi dziatkami nr 1 i 2 na ktérych funkcjonuje niezorganizowany parking. Oprécz
chodnikow przyszkolnych i placéw znajdujgcych sie po wschodniej stronie budynku dziatka 3/3
posiada na przewazajgcej czesci nawierzchnie trawiastg. Znajduje sie na niej rowniez
kilkadziesiat drzew w formie szpalerow i pojedynczych nasadzen.

Istniejacy budynek szkoly wzniesiony zostat po potowie XX wieku. Posiada dwie
kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony. Przykryty jest ptaskim, masywnym
stropodachem. Posiada konstrukcje masywng. Zlokalizowany zostat rownolegle do ulicy 1
Maja. W czesci wschodniej budynku, po potudniowej jego stronie dobudowana jest
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jednokondygnacjowa sala sportowa. Przedluzenie wschodniego skrzydla stanowi
jednokondygnacjowa dobudéwka mieszczaca kottownie i pomieszczenia gospodarcze. W tej
strefie dziatki znajduje sie rowniez brama wjazdowa na teren szkolny. Wspotczesnie budynek
zostat ocieplony w systemie BSO a takze wymieniono w nim okna. Zamontowano
jednoramowe okna z PCW oszklone szybami komorowymi.

Teren jest w peni uzbrojony. Budynek szkoly posiada czynne przylacza do sieci
gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

Zgodnie zaleceniami Inwestora oraz obiektywnymi warunkami zagospodarowania
terenu projektowang ptywalnie z tgcznikiem zlokalizowano w zachodniej czesci dziatki,
dobudowujac nowg cze$¢ do zachodniej sciany szczytowej isthiejgcego budynku szkolnego.
Parking zaprojektowano na dziatkach nr 1i 2.

Pod wzgledem funkcjonalnym projektowany obiekt sktada sie z dwoch zasadniczych
czesci: ptywalni posiadajacej petny program zaréwno pod wzgledem technologii obrébki wody,
jak i zaplecza szatniowego oraz fgcznika pitywalni z budynkiem szkolnym posiadajgcego
program uzupetniajacy funkcje szkoty. W koncepcji przewidziano mozliwos¢ autonomicznego
funkcjonowania ptywalni w godzinach/dniach, kiedy szkofa jest nieczynna. Zaprojektowano
bowiem osobne wejscie do tej czesci budynku oraz hall kasowy.

Przyjeto wyposazenie projektowanego basenu we wlasng kotlownig, nie podejmujac
proby przebudowania kottowni istniejacej. Przemawiajg za tym nastepujace przestanki:

. istniejgca kotlownia jest za mata na pomieszczenie urzadzen mogacych zaspokoi¢ duze
zapotrzebowanie howego obiektu na energie cieplng
. istniejgca kottownia potozona jest na przeciwleglym krancu obiektu, dlatego przesytanie

ciepta wigzato by sie z duzymi naktadami inwestycyjnymi i wymiernymi stratami energii

na trasie przesytu

. na projektowanym obiekcie planuje sie montaz ogniw fotowoltaicznych oraz powietrznej
pompy ciepta, co spowodowato by albo niepotrzebne krgzenie ciepta po catym obiekcie
zanim dotrze do odbiornikéw, albo skomplikowanie i podwyzszenie kosztéw inwestyciji.

. odrebna kottownia umozliwi racjonalizacje pracy zrodet ciepta, gdyz w obiektach o
wiekszych potrzebach energetycznych z zasady stosuje sie dwa lub wiecej mniejszych
zrodet ciepta zamiast jednego duzego. Daje to efekt zdecydowanie wiekszej
niezawodnosci uktadu oraz ekonomicznej pracy zrodet ciepta.

Przestankg do opracowania prezentowanego uktadu przestrzennego bylo przyjecie
tacznika o dwoch kondygnacjach powtarzalnych. W efekcie daje to czytelng i jednoznaczng
granice pomiedzy obiektem szkolnym a piywalnia. Budynek ptywalni posiada jedng
kondygnacje nadziemng a budynek szkolny wraz z tgcznikiem dwie kondygnacje. Wokét niecki
basenu zaprojektowano podziemna komore techniczng. W faczniku, przy scianie szczytowej
istniejacego budynku zaprojektowano otwartg klatke schodowg i dodatkowe wejscie do szkoty.
Rozwigzanie takie bardzo istotnie poprawi warunki komunikacji wewnatrz rozbudowanego
obiektu oraz bezpieczenstwo ewakuaciji.

5.2.  ZIELEN

Realizacja inwestycji wymaga wyciecia 11 drzew [w tym jedno ze wzgledéw
sanitarnych], Na dziatkach szkolnych nie projektuje sie nowych nasadzeh drzew a jedynie
odtworzenie nawierzchni trawiastych. W ramach kompensacji zaprojektowano posadzenie 16
drzew na sgsiednich dziatkach nr 1 i 2 AM-6.

Na czas prowadzenia robo6t budowlanych oznaczone na rysunku drzewa nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i systemu korzeniowego. Pnie drzew
w strefach zagrozenia nalezy owing¢ geowiokning i obtozy¢ deskami a roboty ziemne w
poblizu wskazanych drzew wykonywac recznie.

5.3.  ELEMENTY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

Do projektowanego obiektu dojecha¢ mozna ulica Makowg z ulicy 1 Maja. Poprzez
istniejacy w ulicy Makowe] zjazd mozna wjecha¢ na projektowany przed ptywalnig na
podstawie odrebnego zamdwienia parking oraz na teren szkolny.

Przed frontem budynku ptywalni zaprojektowano chodnik a wzdtuz jego pozostatych
bokoéw chodniki ciagi pieszo — jezdne i chodniki. Przy istniejacej kottowni budynku szkolnego
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zaprojektowano plac manewrowy o nawierzchni z kostek betonowych w celu umozliwienia
swobodnego manewrowania pojazdéw odbierajacych odpadki statle oraz technicznych i
dostawczych.

5.4. MALA ARCHITEKTURA

We wschodniej czesci dzialki zaprojektowano zadaszong ostone sSmietnikowg
mieszczaca 4 kontenery o pojemnosci 1.100 | kazdy, co pozwoli na segregacje odpadkow
zgodnie z aktualnymi standardami.

Ostone smietnikowg zaprojektowano jako monolityczna, zelbetowg konstrukcje
wylewana z betonu C20/25. Zbrojenie scian dwuwarstwowe siatkami @8 20x20 cm; piyty
stropowej @10 15x15. Stal A-lIlIN. Fundamenty w formie $cian fundamentowych zagtebionych
ponizej poziomu przemarzania oddzielone od $cian nadziemnych izolacja pozioma z papy
termozgrzewalnej do izolacji fundamentéw.

Na stropie uksztattowac spadki wedtug rysunku i wykonaé¢ pokrycie dachu z podwajnej
warstwy papy termozgrzewalnej [podktadowa + wierzchniego krycia]. Obrdbki sciany attykowej
z blachy tytanowo — cynkowej tgczonej na rgbek stojacy.

Ostone zaopatrzy¢ w drzwi o konstrukcji stalowej [rama z siatkg] zamykane na zamek.
Na elewacji zamontowac siatke stalowg z pretow ocynkowanych minimum @3 mm na kotwach
dystansowych. Wzdtuz siatki posadzi¢ pnacza.

5.5. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Realizacje przedsiewziecia zaplanowano w jednym etapie.

6. INFORMACJA O ZAOPATRZENIU W MEDIA | ODPROW ADZENIU

SCIEKOW
6.1. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zapotrzebowanie [zwiekszenie zapotrzebowania] na energie elektryczng zwigzane z
funkcjonowaniem obiektu po rozbudowie 95,0 kW.

W zwigzku z planowana inwestycjg Inwestor wystgpit z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przylaczeniowej z 19 kW do 95 kW, czyli o 76 kW, co gwarantuje zaspokojenie wszystkich
potrzeb. Planuje sie zasilanie catego obiektu z jednego, istniejacego i przebudowanego zlagcza
elektrycznego z opomiarowaniem rozdzielonym na czes¢ kubaturowg i parking.

Oprocz zagwarantowanej umowg z dostawca ilosci energii elektrycznej obiekt
dysponowaé¢ bedzie wilasnym zrédiem energii w postaci gazowego monobloku
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 20 kW oraz instalacjg fotowoltaiczng o mocy
elektrycznej 30 kW.

6.2. ENERGIA CIEPLNA

Zapotrzebowanie [zwiekszenie zapotrzebowania]l] na energie cieplng zwigzane z
rozruchem i funkcjonowaniem projektowanej rozbudowy obiektu wynosi 265,0 kW.

Sktadniki bilansu ciepta:

- ogrzewanie grzejnikowe 57,0 kw
- aparaty grzewczo — wentylacyjne 7,5 kW
- nagrzewnice wentylacyjne 88,5 kW
- ciepta woda uzytkowa 45,0 kW
- ciepto technologiczne podtrzymania ( baseny) 67,0 kW
Zrodia ciepta:
- agregat kogeneracyjny 40 kW
- kociot gazowy 130 kW
- pompy ciepta 100 kw

Zaréwno agregat ko generacyjny, jak i kociot c.o. zasilane beda gazem. Pompa ciepta
w ukfadzie powietrze — woda zasilana bedzie z ogniw fotowoltaicznych.

6.3. WODA

Obliczone zapotrzebowanie wody zimnej dla projektowanego obiektu wynosi
30,0 m¥dobe.

W celu umozliwienia zaopatrzenia obiektu w wode Zakiad Gospodarki Komunalnej w
Katach Wroctawskich wydat zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przytaczenia
do sieci wodociggowej. Zgodnie z tymi dokumentami projektowane przylacze wodociggowe
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moze by¢ wilgczone do sieci miejskich w ulicy 1-go Maja lub Makowej. Szczegdtowe
wymagania opisane zostaty warunkach technicznych przytgczenia.

6.4. KANALIZACJA SANITARNA

Obliczona maksymalna ilos¢ sciekow bytowych dla projektowanego obiektu wynosi
27,0 m*dobe a $ciekéw technologicznych 19,5 m*/dabe.

W celu umozliwienia odbioru sciekéw Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katach
Wroctawskich wydat zapewnienie odbioru $ciekdéw oraz warunki techniczne przylaczenia do
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z tymi dokumentami projektowane przylacze kanalizacji
sanitarnej moze by¢ wigczone do sieci miejskiej pod warunkiem, ze taczna ilos¢ sciekow nie
przekroczy 30 m*/dobe. Szczegélowe wymagania opisane zostaty warunkach technicznych
przylaczenia.

6.5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Obliczona ilos¢ wod opadowych wynosi 33.6 I/sek. W celu umozliwienia odbioru wéd
deszczowych i roztopowych Gmina Katy Wroctawskie wydata zapewnienie odbioru tych
sciekdw oraz warunki techniczne przylaczenia do kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tymi
dokumentami projektowane przylacze kanalizacji deszczowej moze by¢ wigczone do sieci
miejskiej pod warunkiem, ze chwilowe natezenie sptywu wod opadowych zostanie
ograniczone retencjonowaniem w rurociggu o srednicy minimum 315 mm. Szczegdlowe
wymagania opisane zostaty warunkach technicznych przylagczenia.

7. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

Na podstawie rozporzadzenia z 9. 11. 2010. dotyczacego okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko [DZ. U. 2010.213.1397.] obiekt tego typu nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. W zwigzku z tym nie ma
potrzeby wykonywania oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

. ilo$é i sposéb odprowadzania $ciekéw bytowych: do 27,0 m®/dobe odprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za posrednictwem projektowanej instalacji i
przylacza

. ilo§¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologii basenowej: 19,5 m®/dobe -
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej jak wyzej

. ilo$¢ i sposéb odprowadzania woéd opadowych: 32,40 I/s ; odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanej instalacji i przytacza

. rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami:

- dodatkowe odpady socjalno - bytowe w ilosci okoto 1,9 m®/tydzien gromadzone bedg w
kontenerach zlokalizowanych w projektowanej ostonie smietnikowej wyposazonej w
pojemniki umozliwiajgce segregacje odpadow i wywozone do utylizacji przez
specjalistyczng firme dziatajgcg w tym rejonie.

9. INFORMACJA O ZGODNOSCI Z PLANEM MIEJSCOWYM

Inwestycja projektowana jest w oparciu 0 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Katy Wroclawskie zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej w Katach
Wroctawskich nr XXXI1/254/96 z 16.12.1996.
9.1. Teren znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem 14UO MN o przeznaczeniu
podstawowym ustugi oswiatowe i zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci. Zespoét
istniejacej zabudowy do trwatej adaptacji; mozliwa rozbudowa istniejgcej szkoty. [86]
9.2.  Strefa oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci.
9.3. Jako zrédito zaopatrzenia w wode ustala sie ustala sie miejski system wodociggoéw. [86
punkt 2.]



9.4. Odbiér sciekdéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej.
[86 punkt3.]

9.5. Odpady komunalne state nalezy wywozi$ do gminnego sktadowiska. [§6 punkt 6.]

9.6. W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi uzyskano stanowisko Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w zakresie ochrony archeologicznej. .

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z 8 3 ust 1. pkt. 1 i 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. i Administracji w_sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U.

2015.2117.] projekt wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowej.

10.1. warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie, elementy budowlane,

instalacyjne i wyposazenie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

nastepujacych dokumentach:

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2015.1422.] z
pozniejszymi zmianami

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U.
2010.109.719.]

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U.
2009.124.1030.]

»  PN-B-02851-1/1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badanie odpornosci
ogniowej elementéw budynku.

»  PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

»  PN-B-02852/2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

» PN-B-02877-4/2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Informacje dotycz agce warunkow ochrony przeciwpo zarowej budynku:

10.2. powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji:

. powierzchnia netto: 1.741,87 m?
. powierzchnia wewnetrzna: 1.652,00 m?
. powierzchnia zabudowy: 1.378,00 m?
. kubatura brutto: 10.209,00 m*
. wysokos¢: 8,13 m

. liczba kondygnaciji: 3; wtym 1 podziemna i 2 nadziemne

10.3. charakterystyka zagrozenia pozarowego; parametry pozarowe wystepujgcych
substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie skladowania i wykorzystywania materiatdw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisoéw przeciwpozarowych.

10.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi:

Budynek uzytecznosci publicznej ze wzgledu na przewidywany sposob uzytkowania
zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l (nie beda wystepowaly pomierzenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 os6b nie bedgcymi statymi
uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie). Kondygnacja podziemna budynku stanowigca czes¢ techniczng
(podbasenie), funkcjonalnie zwigzana jest z czescig nadziemng basenu zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi o przewidywanej gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekraczajacej
wartosci 500 MJ/m2.

taczna maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé w budynku wynosi 192 osoby, z
czego 127 os6b na parterze i 65 0s6b na pietrze.




10.5. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

W kondygnacji podziemnej budynku stanowigcej czes¢ techniczng powigzang
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekraczata warto$ci 500 MJ/m?.

10.6. ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg skladowane materialy i substancje oraz nie bedg prowadzone
procesy technologiczne, ktére mogtyby stworzyé mieszaning wybuchowg (nie bedg
wystepowaly pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem). Ponadto wokoét ww.
budynku nie bedg wystepowaly przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

10.7. informacja o klasie odpornoéci pozarowej budynku, odpornosci ogniowe] i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Budynek zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zaliczony do grupy
budynkow niskich, powinien spetnia¢ co najmniej wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Ponizej przedstawiono wymagana klase odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementow
budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu bez wymagan

- stropy REI30

- sciany zewnetrzne EI 30

- nienosne sciany wewnetrzne bez wymagan

- przekrycie dachu NRO

» klasa odpornosci pozarowej przepustéw instalacyjnych

- przepusty w elementach oddzielenia pozarowego — El jak odpornos¢ przekraczanego

elementu

- przepusty instalacyjne w innych elementach o odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 lub

wiecej (w pomieszczeniach ,zamknietych”) - jak odpornosc¢ przekraczanego elementu

[dla elementéw o srednicy powyzej 4 cm]

10.8. informacija o podziale na strefy pozarowe i dymowe
* w obrebie projektowanego budynku wydzielone pozarowo beda nastepujace
pomieszczenia:

- kottownia

- pompownia pozarowa obstugujgca hydranty wewnetrzne

- komora techniczna wraz z pomieszczeniami podbasenia

Budynek zostat podzielony na 3 strefy pozarowe:

= Strefa 1. budynek ptywalni z tgcznikiem zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l o powierzchni 1.488,07 m?

=  Strefa 2: pomieszczenie pompowni ppoz. zasilajgcej instalacje hydrantow wewnetrznych
=  Strefa 3: komora techniczna z rozdzielnig elektryczng

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie elementami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami w klasie EI 30.
Na catej wysokosci sciany zewnetrznej, w miejscach przechodzenia s$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego (ocieplenie z weiny
mineralnej) o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenie kotlowni gazowej zlokalizowane na poziomie parteru z kottem o mocy
cieplnej powyzej 60 kW zostanie wydzielone pozarowo $cianami i stropem w klasie EI 60 /
REI 60 odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropie w/w pomieszczen zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
El 60.



W kondygnacji podziemnej budynku stanowigcej czes¢ techniczng powigzang
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekraczata wartosci 500 MJ/m2. Mozliwe jest potraktowanie
podbasenia jako pomieszczenia technicznego funkcjonalnie zwigzanego z czescig hadziemng
basenu zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi i niewykonywanie przepustow
instalacyjnych ognioodpornych na przejsciach instalacji basenowych pomiedzy podbaseniem,
a czescig nadziemng basenu. Niemniej samo pomieszczenie podbasenia powinno by¢
wydzielone pozarowo od innych czesci podziemnych obiektu niezwigzanych funkcjonalnie z
podbasieniem. W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ strop w klasie REI 120 odpornosci
ogniowej (bez zabezpieczenia przepustow instalacyjnych), scian w klasie REI 120 odpornosci
ogniowej, zamykane drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Projektowany budynek
bedzie przylegat do Sciany zewnetrznej istniejacego budynku szkoly, ktéra bedzie stanowic
Sciane oddzielenia pozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego),
zapewniajagce klase co najmniej REI 60 odpornosci ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210
warunkéw technicznych traktowane sg jak dwa odrebne budynki. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnych fundamentach. W scianach zewnetrznych
budynkdéw, stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego (usytuowane pod katem
prostym), nalezy zapewni¢ pionowe pasy wykonane z materiatu niepalnego (wetna mineralna)
0 szerokosci co najmniej 4 m, zapewniajgce co najmniej klase El 60 odpornosci ogniowej.
Przekrycie dachéw budynkow nalezy wykonaé z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zamkniecia przeciwpozarowe (drzwi) zastosowane w przedmiotowej Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego powinny spetnia¢ co najmniej klase EI 30 odpornosci
ogniowej. Ponadto przekrycie projektowanego dachu budynku nizszego, przylegtego do Sciany
Z otworami istniejacego budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany powinno
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 30, przekrycie dachu powinno miec¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R E 30.

10.9. odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujgcych
» od strony potudniowej w odlegtosci 48 m znajdujg sie domy jednorodzinne o konstrukcji
masywnej [niepalnej] i niepalnym pokryciu dachowym
» w odlegtosci 15 m od zachodniego naroznika projektowanego budynku znajduje sie
dom jednorodzinny o konstrukcji masywnej [niepalnej] i niepalnym pokryciu dachowym;

od strony pétnocno — zachodniej nie ma zabudowy w odlegtosci mniejszej, niz 45 m

» od strony potnocnej i péthocno — wschodniej przebiega pas drogowy ulicy 1 Maja. Z tej

strony nie ma zabudowy w odlegtosci mniejszej, niz 40 m

* od strony wschodniej projektowany budynek przylega bezposrednio do sciany
szczytowej istniejacego dwukondygnacyjnego budynku szkoty o konstrukcji niepalnej

i pokryciu dachu NRO [papa]. Obydwa budynki stanowig oddzielne strefy pozarowe.

Projektowany budynek bedzie przylegat do istniejgcego budynku szkoty. Budynki te

beda przylegaly do siebie scianami zewnetrznymi stanowigcymi $ciany oddzielenia

pozarowego (w pionie od fundamentu do przekrycia dachowego), zapewniajgcymi

klase co najmniej REI 60 odpornosci ogniowej. Zgodnie z wymaganiami § 210

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.

U. z 2015 r. poz. 1422 ), traktowane sg jak dwa odrebne budynki.

Odlegtos¢ sciany zewnetrznej z otworami okiennymi i/lub drzwiowymi powinna
wynosi¢ co najmniej 4,0 m od granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a odlegtos¢
$ciany zewnetrznej bez otworéw okiennych i/lub drzwiowych powinna wynosi¢ co
najmniej 3,0 m.

10.10. Informacja o warunkach i strateqii ewakuaciji ludzi

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest
zapewnienie mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na
zewnatrz budynku, nie prowadzi wiecej niz przez 3 pomieszczenia, a dlugos¢ przejscia nie
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przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen powinny wynosi¢ min. 0,9 m. Z hali ptywalni zapewniono dwa
wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,2m. Dlugosc¢
przejscia ewakuacyjnego wynosi max. 23 m.

Z pomieszczen zaplecza szatniowego ewakuacja odbywacC sie bedzie do hallu
wejsciowego, z ktérego zapewniono wyjscie ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydiowymi o
szerokosci 1,8m. Najwieksza diugosc dojscia ewakuacyjnego wynosi dla tej strefy 18 m.
Dopuszczalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie przekracza
30 m przy jednym kierunku ewakuacji (przy czym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej). Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng beda mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg
niz 1,4m i wysokos¢ min. 2,2m. Skrzydfa drzwi, stanowigce wyjscie z pomieszczen na droge
ewakuacyjng, nie beda po ich calkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej
drogi.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (z korytarza i Klatki
schodowej) bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1,2m - drzwi dwuskrzydiowe beda mie¢ jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Z pomieszczen
szkolnych w tgczniku na parterze ewakuacja odbywac sie moze w trzech kierunkach: do hallu
wejsciowego ptywalni i na zewnatrz w kierunku parkingu, do wyjscia na zewnatrz budynku od
strony ulicy 1 Maja oraz do budynku istniejacej szkoty, ktéra jest odrebng strefg pozarowa.
Najwieksza dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi dla tej strefy 25 m liczona przy dwdéch
kierunkach ewakuacji. Z pomieszczen szkolnych w tgczniku na pietrze ewakuacja odbywa sie
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej lub do budynku istniejacej szkoty, ktora jest
odrebng strefg pozarowa. Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny zapewniac
co najmniej klase R 60 odpornosci ogniowej. Szerokosci biegow schodowych na klatce
schodowej wynosi co najmniej 1,2m, a szerokosci spocznikéw co najmniej 1,5 m, wysokos¢
stopni nie powinna przekracza¢ 17,5 cm. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej
wynosi 1,2m. Drzwi dwuskrzydiowe powinny mie¢ skrzydio gtéwne (otwieralne o szerokosci
min. 0,9 m).

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz budynku powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz (w budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie wiecej niz 50 0oséb).

Na korytarzach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym (na pierwszym pietrze w
korytarzu) nalezy zastosowac instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

10.11. spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu wylgczajacy doptyw pradu elektrycznego za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatah
ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujacy zlokalizowany bedzie na poziomie parteru — przy
wejsciu do budynku, ktory zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja piorunochronna

Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg zasilajgcg wytgcznie kociot gazowy w
kottowni. Kurek gtéwny bedzie zainstalowany na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce co
najmniej z materiatu trudno zapalnego przy scianie, w miejscu tatwo dostepnym i
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zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i
dostepem oséb niepowotanych. Odlegtos¢ kurka gitéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku wynosi co najmniej 0,5m.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja ogrzewcza wodna zasilana z wydzielonej pozarowo kottlowni
gazowej zlokalizowanej na parterze z kottem o mocy cieplnej powyzej 60 kW. Pomieszczenie
kottowni gazowej bedzie wyposazone w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu.
Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, bedzie zainstalowany na $cianie zewnetrznej budynku, miedzy
kurkiem gtownym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatdw niepalnych. W miejscu przechodzenia
przewoddéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia ppoz. zostang zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej.

10.12. dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan _wynikajacych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe| i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: systemu
sygnalizacji _pozarowej, dzwiekowego systemu  ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych,

Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e samoczynne urzadzenie do usuwania dymu na klatce schodowej— klapa dymowa o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki. Napowietrzanie klatki
schodowej zostanie zapewnione przez drzwi wejsciowe do budynku otwierane recznie.

* Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z
wezami potsztywnymi (hydranty nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji budynku i
nalezy zapewniaé ochrone catej strefy pozarowej w poziomie, przy uwzglednieniu
diugosci odcinka oraz efektywnego rzutu pradu gasniczego — 3 m);

* Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzach oswietlonych
wytgcznie sSwiatlem sztucznym. Instalacja powinna zapewnia¢ funkcjonowanie
oswietlenia przez co najmniej 1 godzineg, o natezeniu co najmniej 1 Ix na srodkowym
odcinku drogi ewakuacyjnej. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych oraz w miejscach
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, wystepujacych poza drogami
ewakuacyjnymi, zapewnione jest oswietlenie o natezeniu co najmniej 5 Ix.

* urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu w pomieszczeniu kottowni gazowej.
Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym tego
urzadzenia bedzie instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtdbwnym a
wprowadzeniem przewodu do budynku,

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych,
* Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przy wejsciu gtdwnym do projektowanego
budynku).

Projekty poszczegodlnych urzgdzen przeciwpozarowych powinny zosta¢ uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
10.13. wyposazenie w gasnice

11



Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do

gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiescié w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz zapewni¢ do nich bezposredni dostep (co
najmniej 1m wolnej przestrzeni wokot gasnicy). Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowac
znakami zgodnymi z PN ISO.

10.14. dojazd pozarowy i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

11.

11.2.

do projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe]j o kazdej porze roku.

do 2 kondygnacyjnego budynku ktérego wysokos$¢ nie przekracza 12 m, nalezy
zapewni¢ utwardzone dojscie do wejscia do budynku potaczone z drogg pozarowg o
szerokosci 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 30 m. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przejazdu po drodze pozarowej, lub mozliwos¢ zawracania po placu manewrowym o
wymiarach 20 x 20 m.

dojazd pozarowy zapewniony jest poprzez projektowany parking wzdluz calej
zachodniej [najdtuzszej] elewacji budynku.

wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Projektowany
budynek znajduje sie w zasiegu trzech hydrantéw zewnetrznych zamontowanych na
miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 30 m od
budynku a najdalszy 70 m.

INFORMACJA O PLANIE BiOZ

PRZEDSIEWZIECIE: budowa krytej ptywalni z tagcznikiem
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Katach Wroctawskich
LOKALIZACJA: dziatki nr 3/3 i 40 AM-6 obreb Katy Wroctawskie;

ulica 1 Maja 59 55-080 Katy Wroctawskie
INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie Rynek Ratusz 1 55— 080 Katy Wroctawskie
PROJEKTANT: mgr inz. architekt Cezariusz Fryc
Projektant wpisany jest na liste cztonkdédw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem DS — 0200.
STADIUM: projekt wykonawczy opracowany w listopadzie 2016 roku

Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zlecenie inwestora

Dane ogoélne o inwestycji

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu, przylacza oraz obiekty

kubaturowe opisano w wielobranzowym opisie technicznym oraz w opisie projektu
zagospodarowania terenu.

11.3.
a)

Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie

Prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia obiektow oraz przebiegu tras instalacji
i przytaczy

Roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty i przylgcza, niwelacja
terenu

Roboty ciesielskie — deskowanie stép i taw fundamentowych, deskowanie
i stemplowanie stupdéw, rygli, podciggéw i scian
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e)

f)
9)

h)
)

Roboty betonowe — stopy i tawy fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne
[w tym Sciany] oraz podioza pod posadzki

Roboty zbrojarskie — j.w.

Wykonanie izolacji — w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie
cieplne

Roboty murowe — wznoszenie scian

Roboty montazowe konstrukcji stropodachu

Roboty dekarskie i blacharskie — opierzenie i pokrycie dachu

Roboty instalacyjne — wykonanie przylaczy i instalacji wewnetrznych z osprzetem;
wykonanie instalacji technologicznych

Roboty elewacyjne — wykonanie ociepleh metodg lekka, prace tynkarskie
i malowanie; mocowanie oktadzin i elementéw $lusarskich na elewac;ji

Roboty tynkowe i oktadzinowe

Roboty posadzkarskie

Roboty malarskie i impregnacyjne

Roboty drogowe

Przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

Na terenie dzialki nie ma kubaturowych obiektéw budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki badz adaptacji. Rozbidrce podlegac¢ bedq nawierzchnie utwardzone w rejonie
zabudowy oraz elementy malej architektury.

Ryzyko przysypania ziemig wystapi przy wykopach szerokoprzestrzennych w rejonie
skarp oraz w trakcie wykonywania sieci infrastruktury. Prace te muszg byc¢
wykonywane przy asekuracji; sciany wykopéw odpowiednio zabezpieczone.

Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5,0 m wystgpi przy wykonaniu robo6t zwigzanych
z montazem konstrukcji stropodachu, wykonaniem konstrukcji zelbetowych, przy
robotach dekarsko — blacharskich i tynkarskich oraz instalacyjno — montazowych.
Konieczno$¢ uzycia dzwigu wystgpi w trakcie robét budowlanych stanu surowego
zamknietego catego budynku.

Prace spawalnicze wykonywane bedg przy montazu instalacji technologicznych

Prace montazowe przy wykonywaniu ocieplenia i okladzin elewacyjnych wykonywane
beda przy pomocy stacjonarnych rusztowan.

ruch kotowy i wyjazd z budynku

roztadunek i skladowanie materiatow i prefabrykatow

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynierobw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie
zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP
przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych
roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ci azy obowi gzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wyst epujacych zagro zen opisanych w punktach c), d), e), f), g) i i).

OPRACOWAL
arch. C. FRYC
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