BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCEAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCtAWSKIE

BD - 01.02.00
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
kod CPV 45233220-1

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego odnosi sie do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych , ujetych w SST wymienionych w pkt. 1.4. w ramach zadania:

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2 Przedmiot ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Kruszywo — mieszanka kruszywa naturalnego, dobranych w optymalnych ilosciach,
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych
od jezdni,

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z:

* podsypka piaskowo — cementowg 3,0cm
» warstwa $cieralna z kostki betonowej o fakturze ptukane;j 8,0 cm
» warstwa $cieralna z kostki betonowej o fakturze ptukane;j 6,0 cm
* betonowa ptyta azurowa o fakturze standard z wypetnieniem miatem kam. 8,0 cm
» kostka betonowa o fakturze standard 8,0 cm

» osadzeniem kraweznikow
1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST - D -
01.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST —D - 01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji drewnianych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Nawierzchni utwardzone

Szczegbtowe parametry materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzchni
utwardzonych nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie dokumentac;ji
projektowe;.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowaé piasek.

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy:
a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz :
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz : 2,0
10,0
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz : 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
barwa:

Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowaé krawezniki betonowe o wymiarach
20x30 cm gatunku 1-go, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/04 oraz posiadac atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:

* nasigkliwo$¢ < 4%,

» $cieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

* mrozoodporno$¢ , zgodnie z PN-88/B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie kraweznikébw powinny by¢ gtadkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gtebokosé
nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest
niedopuszczalne.

Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow:

- na dtugosci £ 8 mm,

- na szerokosci i wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikdw powinno
by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
szkodliwych czynnikbw zewnetrznych na beton.

Beton na fawe

Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien
by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajace wymagania podane w tablicy 2.
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Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza , ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosc prébek kruszywa

stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania

wedtug

1 Uziarnienie ziarn pozostajacych na sicie #2 mm, | 30
%, nie mniej niz : PN-B-06714-

Uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito 15 15
0,075 mm,
%, nie wiecej niz :

2 Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa cieczy wzorcowa PN-B-06714-
nad 26
kruszywem nie ciemniejsza niz

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-
wiecej niz : 12

4 Zawartosc¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-
%, poniz ej: 28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych

rodzajow kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem
Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy
wzmachniajgcej podtoze

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 7 dniach, MPa | 1,0-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, 1,56-25 PN-S-96013
MPa

3 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 0,6 PN-S-96014
wytrzymatosci, %,
nie wiecej niz

Skfad kruszywa stabilizowanego cementem
Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiggniecie wtasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej zawartosci cementu i wody.
Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze
przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.
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Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy
nalezy wykonac¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego
niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 |
odm. .

Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o Srednicy
30 cm, wg PN-S-02205: 1998.

UWAGA!

Do wykonania robét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z
wtasciwymi materiatowymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — D 01.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje .

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — D 01.00.00 , Wymagania
og0lne” pkt. 4

4.2. Wymagania szczeg6towe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do wykonania
zakresu robét musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem i
spadnieciem.

Transport materiatow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg , co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Krawezniki nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzez a
nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST — D 01.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt.
5.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podtoza

Podioze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen .

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic , czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia Is 2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100
m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy
stosowaé réwniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na
uzupetnienie poboczy w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowg
lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.
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Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na
poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest niz sza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilz ona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyz
sza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢ .

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czedciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikltych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilz ona wodg , zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Krawezniki

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton rozsécielany w szalowaniu powinien byé
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawiaé kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg wg PN-
90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda . Szczeliny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m
ustawionego kraweznika nalezy zalewac¢ szczeliny masg zalewowg nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamiesc¢
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powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — D 01.00.00 ,, Wymagania
ogélne” pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania

kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca

powinien wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujgcgq zachowanie wymagan jakos ci

robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢
sprawnos¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdbw oraz inne
czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentow robdét, sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola
obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa ,
ustaleniami zawartymiw ST D - 01.00.00

6.4. Kontrola po wykonaniu robo6t
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢ : konstrukcje , rowno$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnolegtos¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $Sciskanie.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektows .
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

» gtebokosci koryta £ 1 cm,

» szerokosci koryta : £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz
wymaganiami niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
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» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg , co najmniej raz na kazdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni
nie mogq przekracza¢ +2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicy .
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonanag , jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
badan wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — D 01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 7
Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg :

* [m2] wykonania drog i dojazdow,

* [m2] wykonania chodnikéw z kostki betonowej,

* [m] wykonania kraweznikow i obrzezy,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST — D 01.00.00 , Wymagania ogéine”
pkt. 8
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja :
» sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacijq ,
* sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,
» zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
* przygotowanie podioza,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanow ST - D
01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzonej
obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* wykonanie podbudowy,

» wykonanie nawierzchni utwardzonej,

» uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

» utylizacje opakowan iresztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikéw i obrzezy:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
* wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza,
* utozenie kraweznikdéw betonowych,
* utozenie obrzezy betonowych,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
* usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego,
» utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

- PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
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