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Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
Branza: Technologia uzdatniania wody basenowe;j.

1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejygymagania dotycgee wykonania
i odbioru robét instalacyjnych technologii uzdam@awody basenowej w obiegu zamgtym
na obiekcie: ,Kryta ptywalnia zatznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 wat#ch
Wroctawskich”. W skiad obiektu wchogtzbasen do nauki ptywania i wanna SPA.

1.2 Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostaw monta urzadzen zgodnie z pomiszym opisem w
celu wykonania kompletnej instalacji technologiidamiania wody basenowej dla w/w
basenodw.

Niniejsza specyfikacjadizie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w peie 1.1. Ustalenia zawarte w
specyfikacji obejmu wszystkie czynnéei umazliwiajace 1 magce na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie Teclugil Uzdatniania Wody Basenowe;.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacp
W ramach prac budowlanych przewiduje¢c sivykonanie naspujacych robot
montaowych i instalacyjnych:
* prace przygotowawcze na miejscu budowg RV 45113000-2, 45212212-5,
* monta urzadzer stacji uzdatniania wody basenowej (filtry, pompty.) nr
CPV 45252120-5
» wykonanie instalacji ruroggéw technologicznych nrCPV 45231000-5,
45232000-2,
* wykonanie instalacji elektrycznych zasilania ggzern technologicznych
(pompy, szafy sterage, itp.) nrfCPV 45311000-0, 45317100-3, 45317200-4,
» rozruch instalacji nCPV 45232430-5

2 Materialy i urz gdzenia

2.1 Opis instalacji technologii uzdatniania wody bsenowej

Woda basenowa &ry w instalacji w tzw. "systemie zamkitego obiegu z czynnym
przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do nidg&senu nagpuje poprzez dysze
denne zamontowane w niecce. Z niecki woda odprosrazledzie poprzez rynny
przelewowe do zbiornika wyrdwnawczego. Ze zbiorndeegsysana zostanie poprzez pompy
cyrkulacyjne. Pompy ttogz wock na filtry, skad nasg¢pnie kierowana jest po poddaniu
procesom uzdatniania do basenu. Analogicznie wpadiyu wanny SPA.

Projektowany system uzdatniania wody basenoweggsdny z norrp DIN 19643
oraz z aktualnymi polskimi przepisami.

Szczegotowy opis technologii znajduje gi projekcie.



2.2 Wykaz podstawowych materiatow i urgdzen

L.p |Wyszczegolnienie elementow Basen do nauki ptywia llos¢
Jedn
o-stka
1 Filtr cisnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonany zywicy |Kpl 2
poliestrowej wzmocnionej wibknem szklanym, laminowyad1250mm)|,
Hztoza=1,2 m, przycza 3", dno dyszowe, wiaz gorny + wtaz boczny,
wziernik rewizyjny, 2,5 bar (wydajé max 37nih przy pedkosci
filtracji 30m/h) wraz ze zkem filtracyjnym i manometrami
2 Zawor 6-drogowy 3” Szt 2
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajoo 31,5 mi/h, wysokdci|Szt 2
podnoszenia 15 m4@, mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpugeiwa,
wirnik z brazu, ze zintegrowanym prefiltrem
4 Pompka membranowa dozcg koagulant 2 I/h przy 18 barach + lani€gal 1
sgca
+ pojemnik zesrodkiem + zawor dozagy
5 Pompka membranowa dozcg korektor pH 5 I/h przy 10 barach Kpl 1
lanca ssca
+ pojemnik zesrodkiem + zawoér dozggy
6 Pompka membranowa dozcg podchloryn sodu 5 I/h przy 10 barakipl 1
+ lanca ssca
+ pojemnik zesrodkiem + zawor dozagy
7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm podowiaka Szt 3
dozowania
8 Przewody dozygge chemikalia Mb 60
9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 4Q0d6with|Szt 1
(wykonanie bgz)
10 | Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1
11 | Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, m@&58N, 230V Szt 1
12 | Zespot uzupetniania wody @63mm Kpl 1
13 | Uktad kontroli i sterowania odpowiedzialny zazymanie widciwych|Kpl 1
parametrow wody oraz pracy gdzen technologicznych dla basenu i
wanny SPA wraz z rozdzielnicami i okablowaniem
14 | Komputer do wizualizacji i archiwizacji danych ztS |1
15 | Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm ifinent) Szt 1
16 | Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mAphgProminent) | Szt 1
17 | Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1
18 | Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt —SE (Pront)nen Szt 1
19 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) ztS |1
20 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) ztS |1
21 | Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Szt 1
22 | Dozownik chloru Dossi-3 do brodzikow stop + pd@apodnoszca|Kpl 1
cisnienie o mocy 0,25 kW z falownkiem
23 | Pileta przelewowa brodzika do stop 2” Szt 1
24 | Krata spustowa brodzika do stép 2” Szt 1
25 | Dysza tloczna brodzika + przee szczelne 1v%” Szt 1
26 | Kompensator drgadn50 Szt 2
27 | Kompensator drgadn100 Szt 2
28 | Przeptywomierz DN150 Szt 1
29 | Przeptywomierz DN20 Szt 1
30 | Czujnik przeptywu Kpl 1
31 | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl|1




32 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 200 Kpl 2
33 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 160 Kpl 1
34 | Przejcie szczelne przegxiany zbiornika dla ruroggu @ 110 Kpl 2
35 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 90 Kpl 1
36 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 75 Kpl 1
37 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 63 Kpl 1
38 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 50 Kpl 1
39 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 32 Kpl 1
40 | Rurocagi cisnieniowe PVC PN10 wraz z ksztattkami, armatur Kpl 1
mocowaniem
41 | Fotometr Pooltest 3 Kpl 1
42 | Lampa LED 24x3 W z pokryywze stali nierdzewnej i nigz bizu Kpl 6
43 | Dysza naptywowa ze stali nierdzewnej 1 1/2” Szt 18
44 | Odptyw z rynny ze stali nierdzewnej DN80 Szt 10
45 | Spust denny z rusztem ze stali nierdzewnej iyaddn @160 mm Szt 1
46 | Muszla probiercza 1 %" Szt 1
47 | Drabinka basenowa 3-stopniowa ze stali nierdegwmontowana WSzt 2
niszy
48 | Drabinka basenowa 2-stopniowa ze stali nierdegwmontowana WSzt 2
niszy
49 | Automatyczny odkurzacz basenowy Dolphin Wave 100 Szt 1
50 | Lina torowa stalowa 17 m wraz z napinaczamiazpiami mocujcymi | Kpl 3
51 | Linka nawrotowa 9m z masztami i gniazdami mgeyni Kpl 2
52 | Linka falstartowa 9m z masztami i gniazdami nmigoymi Kpl 1
53 | Stupek startowy z poliestru i wtdkna szklanego zt S |4
54 | Beben do zwijania lin torowych Szt 1
55 |Fotometr POOLTEST 3 Kpl 1
56 |Punkt poboru wody do badania Szt 5
L.p |Wyszczegolnienie elementow Wanna SPA llos¢
Jedn
o-stka
1 Filtr cisnieniowy wielowarstwowy wg DIN wykonany zywicy |Kpl 1
poliestrowej wzmocnionej wibknem szklanym, laminowyad1250mm)|,
Hztoza=1,2 m, przycza 3", dno dyszowe, wiaz gorny + wiaz boczny,
wziernik rewizyjny, 2,5 bar (wydajé max 37nih przy pedkosci
filtracji 30m/h) wraz ze zkem filtracyjnym i manometrami
2 Zawoér 6-drogowy 3" Szt 1
3 Pompa obiegowa, pionowa o wydajoo 33 ni/h, wysokdci|Szt 1
podnoszenia 15 m4@, mocy 2,2 kW, 1450 obr./min., korpugeiwa,
wirnik z brazu, ze zintegrowanym prefiltrem
4 Pompka membranowa dozcg koagulant 2 I/h przy 18 barach + lani€gal 1
sgca
+ pojemnik zesrodkiem + zawOr dozagy
5 Pompka membranowa dozcg korektor pH 5 I/h przy 10 barach Kpl 1
lanca ssca
+ pojemnik zesrodkiem + zawoér dozagy
6 Pompka membranowa dozcg podchloryn sodu 5 I/h przy 10 barakipl 1
+ lanca ssca
+ pojemnik zesrodkiem + zawor dozagy
7 Wanna chemoodporna o wymiarach 45x45x30cm podowiaka Szt 3
dozowania
8 Przewody dozygge chemikalia Mb 50




9 Pompka obiegowa wody pomiarowej BUP 15-4.0 4Q0d6with|Szt 1
(wykonanie bgz)
10 | Wymiennik basenowy WB1000 Szt 1
11 | Multifalowa lampa UV, korpus ze stali 316, m@&54VN, 230V Szt 1
12 | Zespot uzupetniania wody @32mm Kpl 1
13 | Sonda pomiarowa wolnego chloru CLE 3mA-2ppm ififnent) Szt 1
14 | Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mAphgProminent) | Szt 1
15 | Sonda pomiarowa pH, typ PHES-112-SE (Prominent) Szt 1
16 | Sonda pomiarowa REDOX, typ RHES-Pt —SE (Pront)nen Szt 1
17 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA pH V1 (Prominent) ztS |1
18 | Przetwornik pomiarowy 4-20mA RH V1 (Prominent) ztS |1
19 | Naczynie pomiarowe DGMA322T000 (Prominent) Szt 1
20 | Dmuchawa maga powietrznego SC20C o mocy 1,5 kW z filtreldpl 1
powietrza
21 | Pompa masa wodnego Badu 21-60/44 o mocy 2,2 kW Szt 1
22 | Kompensator drgadn50 Szt 1
23 | Kompensator drgadn65 Szt 2
24 | Kompensator drgadn100 Szt 1
25 | Przeptywomierz DN80 Szt 1
26 | Czujnik przeptywu Kpl 1
27 | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20mA Kpl|1
28 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 200 Kpl 1
29 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 160 Kpl 1
30 | Przejcie szczelne przegxiany zbiornika dla ruroggu @ 110 Kpl 1
31 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 75 Kpl 1
32 | Przejcie szczelne przexiany zbiornika dla ruroggu @ 32 Kpl 2
33 | Przejcie przez strop dla ruragu @ 63 Kpl 2
34 | Rurocagi cisnieniowe PVC PN10 wraz z ksztattkami, armatur Kpl 1
mocowaniem
35 | Punkt poboru wody do badania Szt 4

2.3 Wymagania do materiatow i uradzen

Wszystkie materiaty (rury, ksztaltki, ggza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w aktualnych przepisach, posiadadpowiednie atesty PZH oraz deklaracje
zgodngci z wymaganiami dyrektyw europejskich. Nalestosowd urzdzenia typowo
wykorzystywane do uzdatniania wody basenowej. YFijpowinny posiada atesty oraz
deklaracje zgodni.

Stosowane do uzdatniania wody basenowdki chemiczne mugz spetnia
wymagania jakéciowe, ktére umgliwiajg stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej.
Szczegolnie odpowiednie atesty PZH.

Rurochgi, ksztattki, armatura technologiczna powinny ¢bwykonane z rur
cisnieniowych z PVC oraz CPVC twardegmzone za pomacklejenia na cinienia min PN
10, srednice 25mm-200mm.

Dodatkowo materiaty i ugdzenia powinny spetnéanas¢pujace warunki:

* nie powinny mié widocznych uszkodze (wgniec&, rys, gknie¢) na swojej
powierzchni

* wymiary i ich tolerancje powinny ldyzgodne z podanymi w normach

 kazde urazdzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiaddabryczne
oznakowanie — tabliczkznamionowy



» kazda rura i ksztaltka powinna byabrycznie oznakowana, z tyme w przypadku rur
powinny by podane nagpujace podstawowe dane:
o (npwgISO 161/1:1978:) ~ czynnik transportowanygwa producenta
0 rodzaj materiatu * oznaczenie szereguetinica zewetrzna w mm
0 grubc¢ scianki w mm ~ data produkcji - rok. m-c. Daiet obowhzujaca
norma
* Kleje powinny by dostarczone w szczelnych pojemnikach, unidiwiajacych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych. 2danie odbiorcy, producent
jest zobowiazany dostarcay swiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badstwierdzajcych zgodnéé danej partii
wyrobow z wymaganiami obowzujgcych norm.

3 Sprzet

Rodzaje sprgu uzywanego do robot montawych i instalacyjnych pozostawia sio
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z z@zagcym realizacji umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizagi umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4 Transport i sktadowanie

4.1 Transport

Wszystkie materiaty niezldne do wykonania elementéw wchadygch w sktad robot
instalacyjnych i montaowych, mana przewozi dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zgdzapcego realizagj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw i uradzen nalery przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Kadorazowo natey uwzgkdnia zalecenia producenta co do transportu.

4.2 Sktadowanie

Wszystkie materialty wymaggje sktadowania (rury, ksztattki, materiat filtragyj
urzadzenia itp.) musz by¢ skladowane w miejscu specjalnie do tego przezmgemp
zabezpieczonym przed opadem atmosferycznym orazdprmaliwoscia skazenia
substancjami niebezpiecznymi. Materiaty nglezabezpieczy réwniez pod wzgédem
bezpieczéstwa przechodirych obok ludzi (dotyczy to zwtaszcza rur uktaddnycstos, aby
nie nasipito niekontrolowane rozswtie st stosu rur). urgdzenia 0 znacznej masie wiasnej
nalezy ustawig na powierzchni poziomej, stabilnie i zabezpiécpyzed przewrdceniem.
Kazdorazowo naley uwzgkdniat zalecenia producenta.

5 Wykonanie robot
Wszelkie prace zwrane z monteem instalacji technologii uzdatniania wody
basenowej powinna wykonywapecjalistyczna firma zajmaga s¢ tego typu instalacjami.

5.1 Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powmi przede
wszystkim:
*  Wyznaczy, okreli¢ w budynku miejsca usytuowania gdzer (przede wszystkim
filtréw),



* wyznaczy miejsca sktadowania materiatow, decdpjazdove do transportu ugtdzen
i rurociggbw, ustak miejsce magazynowania, ydzenia i elementy instalacji
zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosfeyyezrdo wykonywania —
zamontowania w pomieszczeniu technicznym,

» plac budowy powinien yponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczonydaigo
Z 0golnymi wymaganiami wynikagymi z przepisow.

5.2 Montaz i przejscia rurociggow

W basenie, zbiornikach wyréwnawczych i w pomiesmnazetechnicznym nals/
zgodnie z projektem wykonawczym przewidzietwory technologiczne do poiejszego
prowadzenia ruroggdw technologicznych. Wszystkie prggp rurociagdéw przezsciany
basenu i zbiornikbw wyrbwnawczych wyka@nza pomog pozostawienia otworow vcianie
— 0sadzenie prz&)j, zabetonowanie i doszczelnieaygvicami systemowymi.

5.3 Montaz elementow uzbrojenia niecki
W niecce basenowe] nale umiesci¢ zgodnie z projektem wykonawczym elementy

uzbrojenia, takie jak: dysze doptywowe, spust.elddry itp. Elementy te natg umiesci¢ w
specjalnie pozostawionych w tym celu otworach wcoée i zabetonowa uszczelniagc
przegcia specjalnymi uszczelnieniami na bazysvic lub zabetonowaw trakcie wylewania
niecki - zgodnie z projektem wykonawczym. Zabetopeanie elementéw natg wykona
zabezpieczap czsci taczne (gwinty, kotnierze, itp.) przed zatkaniem betm |
uszczelniaczami.

5.4 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzdzenia stacji uzdatniania wody nale umiescic w miejscach
zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadkuadeer skladajcych se¢ z
elementow naley urzdzenia zmontow@ zgodnie z instrukgj montau producenta.
Kazdorazowo nalkgy stosowa sie do zalecé producenta.

Podczas monta naley zwracd& szczeglla uwag na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposéb mantaurzdzen powinno by zgodne z obowgizujgcymi
przepisami.

5.5 Wykonanie instalacji rurociaggow technologicznych

5.5.1 Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja technologiczna zostanie wykonana z Y€ Bczonych za pomacklejenia
(elementy z PVC) oraz pgdzen kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC z
elementami stali nierdzewnej, lukeliwnymi). Orurowanie stacji dalzie prowadzone po
scianach, pod stropem oraz nad posadizknocowane za pomacobejm zaciskowych z
regulacy oraz wkiadlg gumows.

Wszystkie paiczenia rurocigdw z uradzeniami i ksztattkami powinny Bytak
wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&ino

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i soligngonanie mocowa rur,
oznakowanie ich strzatkami obrageymi kierunek przeptywu, umieszczenie w
pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunkéwese@tow poszczegolnych instalacii



technologicznych, oznakowanie armatury zgodnie deematami oraz wykonanie prob
instalacji:

e proby szczelngi dla instalacji,

e proby dziatania poszczeg6lnych elementéw wypesi,

e proby dziatania cakei instalacji.

Przed przysipieniem do préb naky instalacg kilkakrotnie przeptuké czyst wods.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywig@ préba szczelri@i na ciénienie
statyczne. W czasie tej proby nalesprawdzé wszystkie miejsca patzer. Po pozytywnym
stwierdzeniu szczelsoi (brakusladow przecieku) mma przysipi¢ do proby szczelriai na
cisnienie probne.

Instalacg — rurochgi uwaza st za szczelne, jli w ciggu 20minut manometr
kontaktowy nie wykazuje zmian sciienia. Po prébie szczelém instalacji wykona probe
dziatania poszczegoélnych udzen (pomp, dmuchaw) a napinie wykong préke dziatania
catej instalacji.

5.5.2 Czynniki wptywajace na proces wykonania i jak&¢ instalacji
Temperatura i wytrzymatosé

Wykonywanie instalacji przy temperaturzezsdge] ni 5°C, pocaga za SObh
zmniejszenie @gliwosci materialdbw oraz zmniejszenie skutecsioklejenia. Podczas
transportu urgdzen i materiatdw nalgy zwrock szczegola uwag na to, aby nie dochodzito
do uszkodze& mechanicznych (uderazg otak), co mae spowodowa& zmniejszenie
wytrzymataci a nawet catkowit jego nieprzydatn@ do wbudowania w instalagj
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury, filtry, pompy z régnych tworzyw termoplastycznych, stali nierdzewnejiwa
nie wymaga zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z gZewrmani wewatrz.
Przewodow wykonanych z tworzyw, nie nalenalowa ani powleka agresywnymi farbami
lub rozpuszczalnikami. Antykorozyjnie nalezabezpieczy elementy mocowania rur oraz
sruby.

5.6 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania uzadzen technologicznych

Wszystkie urzdzenia wymagage zasilania elektrycznego, powinnyéhyodhczone
przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z progkt elektrycznym i wymaganiami
producenta. Urgdzenia powinny posiadabodpowiedni stopi@ wodoszczelnéi IP stosownie
do lokalizacji ich w pomieszczeniach. Nate zwrock szczegdla uwag na izolacy
przewodow i pajczen elektrycznych.

Podczas monta urzdzen elektrycznych naley przestrzega odpowiednich
przepisow dotyczrych obchodzeniasi padem elektrycznym.

5.7 Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu cakei robot instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruatalcici
instalacji i przeprowadza szkolenie o0sob auggh obstugiwa instalacg. Wykonawca
zobowgzany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczeg@ho instrukcji obstugi urdzen
I catasci instalaciji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odb§\si scisle wedtug wymaga zawartych w
instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest sprawng instalacji w okresie
gwarancji zgodnie z warunkami umowy.



6. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok robét i jakdci materiatow w

trakcie wykonywania prac. Kontrola jad@ polega na sprawdzeniu:

» dokumentacji technicznej instalowanych materiatawzadzea,

* wymaganych atestow i certyfikatow,

* zgodndci wykonania z projektem technicznym,

* poprawndci wykonania kadego rodzaju robét,

* poprawndci wykonania préb szczelda i rozruchu.

7. Obmiar robot

Prowadzenie obmiarow robét jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych i do nich
odnosz sie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obrsjarowadza sijedynie do
szacunkowego okf§kenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawierdajjziowej faktury.

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkienre
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w groje wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ichsitgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchogdeym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmaiéniu zargdzapcego
realizacg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarw svpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwieladbliub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie ifjdeieszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zatzagpcego realizagj umowy.

Diugosci i odlegiaici pomidzy okré&lonymi punktami skrajnymi dda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiu linii osiowej. Jeeli szczegOtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, to objosci beda wyliczane w ni, jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekroj. lldci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, ¢ala
wyrazone w tonach lub kilogramach. Diugo rurocagow w metrach, a ikei elementarne
(ksztattki, zawory, itp.) w sztukach.

8. Odbiory rob6t i podstawa ptatndci

W procesie realizacji wykonania instalacji techmgpdanej mag miejsce odbiory
czesciowe i odbiory kacowe.

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegolnych etapow robot. W gzkiu z tym,
ich zakres obejmuje: sprawdzenie zgagmowykonania z dokumentag] w tym w
szczegOlnéci zastosowanych materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej deplelatacji, naley dokona
odbioru kaicowego, ktéry polega na: sprawdzeniu protokotéwdbiaréw czsciowych i
stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postaed usunécia usterek i innych
niedomaga, w szczegolnéci sprawdzenia protokotow z prob szczekip sprawdzenie
aktualngci dokumentacji technicznej, uwzghiapc wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoudytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub



tez nie ujawnity s¢ jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczeénie
termin ich usurgcia.

Podstaw pfatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartyeh
wycenionym przez wykonawc przedmiarze robo6t. Procedura fakturowania i sposéb
realizowania ptatrgzi powinny by zawarte w umowie.

9. Przepisy i dokumenty zwazane
9.1 Normy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjtkowych przypadkach nmma dopdci¢ stosowanie innych norm i
przepisdw lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrelone.

WyszczegOlnienie najwaiejszych norm:

* DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do ptywanidbasenachdpielowych.

* PN-81/B-10700.00 - |Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagabadania.

« PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzywucznych. Systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytarwody.
Wymagania ogolne.

e PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

* PN-B-73002:1996 - Instalacje wodegowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i
badania.

* PN-85/M-34140 - Instalacje do uzdatniania wody. Vlgamia i badania odbiorcze.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez witadze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore §w
jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotamigdrie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakciali@acji robot. Najwaniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAU89/1994 poz.414) wraz z
pdézniejszymi zmianami.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazanaydnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z @iejszymi zmianami .

 Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania narodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 21¥)0 poz.
1157).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 27.01.1994
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy stosowanitodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczardiciekdéw. Dz. U. z dnia 15.02.1994.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®dQ2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

e Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. DepartartheZdrowia Publicznego.
Wymagania Sanitarno — Higieniczne dla krytych ptywaOpracowat mgr in.
Czestaw Sokotowski.

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 201%uro, w sprawie
wymaga, jakim powinna odpowiadavoda na ptywalniach



